
PLANTA CIMENTACIÓN

FASE ANTERIOR

FUTURA
AMPLIACIÓN

CONDUCTO DESNUDO
COBRE 35mm2

CONDUCTO DESNUDO
COBRE 35mm2

PUESTA A TIERRA
ARQUETA C.G.P

ARQUETA DEREGISTRO

ARQUETA DEREGISTRO

CABLES CONDUCTORES DE LAS LINEAS

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

ARQUETA DE CONEXION

CONDUCTOR DESNUDO

PILARESVER DETALLE

DE COBRE ENTERRADO

PRINCIPALES DE TIERRA

CONEXIÓN ENTERRADA DE PUESTA A TIERRA Y DETALLE DE SOLDADURA A PILARES

CONEXION CON LINEAS PRINCIPALES

TAPA DE HORMIGON DE 175Kg/cm2

DEL EDIFICIO

12 50 12

25

ARQUETA DE CONEXIÓN

REDONDOS Ø8/10cm

PERFIL ACERO L.60.6

PERFIL ACERO L.70.7

FABRICA DE LADRILLO

SOLERA DE HORMIGON 

CABLE CONDUCTOR DE COBRE 
 DESNUDO RECOCIDO DE 35mm2

 DE SECCION NOMINAL

DE 100Kg/cm2

DE 1/2 PIE

PICA DE PUESTA A TIERRA DE ACERO RECUBIERTO
 DE COBRE. DIAMETRO 1.4cm. LONGITUD 200cm

42

0,
32

1. EL ELECTRODO EN ANILLO ESTARA CONSTITUIDO POR CONDUCTOR DE COBRE DE SECCION
MINIMA 35mm², A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 80cm

2. LAS LINEAS DE ENLACE CON TIERRA TENDRAN UNA SECCION MINIMA DE 35mm²
3. LA SECCION MINIMA DE LAS LINEAS DE CONEXIÓN DE LAS PICAS SERA DE 16mm²
4. LAS PICAS ESTARÁN FORMADAS POR PIEZAS DE ACERO COBREADO CON BAÑO ELECTROLÍTICO

DE 15mm DE DIÁMETRO Y 2m DE LONGITUD.
5. A LA TOMA DE TIERRA SE CONECTARA TODOS LOS SISTEMA DE TUBERIAS METALICAS ACCESIBLES

DESTINADAS A LA CONDUCCION DE AGUA
6. LA CONDUCCION ENTERRADA SE SITUARA A UNA PROFUNDIDAD NO INFERIOR A 80cm
7. AL ELECTRODO EN ANILLO SE CONECTARA LA ESTRUCTURA METALICA DEL EDIFICIO

NOTAS DE RED DE TIERRA:

PUNTO DE PUESTA A TIERRA 

DE CADMIO DE 2.5x33cm Y 0.4cm 
DE ESPESOR, CON APOYOS 

DE COBRE RECUBIERTO

DE MATERIAL AISLANTE

ARQUETA DE CONEXIÓN

LEYENDA DE INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA

LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
PUNTO DE CONEXIÓN CON

Ø14mm Y 2m DE LONGITUD
PICA DE ACERO COBREADO

PROPIEDAD

REVISADO enero 2018

PROYECTO DE EJECUCIÓN

SITUACION

PLANO 

FECHA

ESCALA

enero 2018

de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

IE03
ARQUITECTO (ASISTENCIA TÉCNICA)

D. José María García Nates Col. - 13.338

C/ de Monzón C/V Glorieta Playa de San Lorenzo (Madrid)

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación de
la Comunidad de Madrid
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN


