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AMPLIACIÓN FUTURA

01

02

03

04

05

06

07

ZAHORRA 
COMPACTADA

TIERRA NATURAL
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TOMILLO

o SIMILAR 60 x 40 x 4

PAVIMENTO CAUCHO
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ARENERO

17
,1

0

25,59

10,20

14
,0

0
1,

65

6,
70

5,00

7,
80

5,00

1,
25

3,
60

3,
60

5,00

2,
40

2,
40

2,
40

2,
40

2,
40

5,005,00

15
,5

5

19,20

32
,1

0

1,
55

38,40 38,39

4,48

4,48

24
,1

3

4,58

4,
65

18,75

6,
25

4,
50

1,
50

8,00

0,30

1,90

0,30

7,75

4,
58

1,
50

25,50

0,30

2,90

2,
85

13,50

13
,7

3

13
,7

3
1,

50

6,00 1,50 6,00

7,65 1,40 10,56

6,
00

2,95

5,46

20,57

19,20

2,
90

PAVIMENTO GLS 

Bordillo IV AYTO

muro ladrillo 1 pie

Bordillo IV AYTOBordillo IV AYTO

Bordillo IV AYTO

muro ladrillo 1 piemuro ladrillo 1 pie

muro ladrillo 1 pie

muro ladrillo 1 pie

Bordillo IV AYTO

Bordillo IV AYTO

Bordillo IV AYTO

+2.00

+3.00

CAMINO
ACCESIBLESOLERA HORMIGÓN

ACABADO PULIDO Y ARIDOS SILICEOS

3,20

AMPLIACIÓN FUTURA

4,00

PAVIMENTO en LOSETA de CAUCHO
Homologada P. Infantiles 50x50x4

LEYENDA GENERAL

PAVIMENTO losa GLS o similar
HORMIGÓN PREFABRICADO 60x40x4

CAMINOS
Hormigón ruleteado

SOLERA HORMIGÓN 15 cms con 
acabado pulido y árido siliceo

ARENERO

TIERRA NATURAL

ZAHORRA COMPACTADA BANCO PREFABRICADO ESCOFET
mod. PRIMA o similar 300 x80 cms
Hormigón gris

MADROÑO
COMÚN AROMÁTICAS:

TOMILLO 300 uds

Pavimento GLS Tierra 
vegetal

LEYENDA CONSTRUCTIVA

01

02

05

04

0603

07

o similar 60x40x4 cms

Pte 1-2 % 

08

01. Solera de hormigón espesor 15 cms
02. Lámina geotextil bajo solera
03. Encachado 15 cms de espesor
04. Terreno compactado
05. Bordillo hormigón armado tipo IV Ayto.
06. Tierra vegetal
07. Junta elastomérica con sellado
08. Pavimento GLS o similar de 60x40x8

25

250

101 101 49

46 3 97 3 97 3 46 3 46 3

100
110

120

PERFIL ACERO T120 DE SUJECCIÓN VERTICAL BANDEJA DE CHAPA DE ACERO de 2mm
PERFORADA y PINTADA

MURO DE HORMIGÓN EXISTENTE

MURO DE HORMIGÓN EXISTENTE

PERFIL ACERO T120 DE SUJECCIÓN VERTICAL BANDEJA DE CHAPA DE ACERO de 2mm
PERFORADA y PINTADA

250

PERFIL ACERO T120 DE SUJECCIÓN VERTICAL

BANDEJA DE CHAPA DE ACERO de 2mm
PERFORADA y PINTADA

PERFIL ACERO T120 DE SUJECCIÓN HORIZONTAL

7
90

6
90

7

220

200

200
7 90

6
90 7

PERFIL ACERO T120 DE SUJECCIÓN VERTICAL

BANDEJA DE CHAPA DE ACERO de 2mm
PERFORADA y PINTADA
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