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EXTINTOR MANUAL DE POLVO QUIMICO POLIVALENTE ABC EFICACIA 21A—1138 DE
O 6 Kg. INSTALADO EN SOPORTE FIJADO A PARED COLOCADO ENTRE 0.80m Y 1.20m LA PARTE
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NOTAS

/ \ B C D } \ B C D A B ( : D 1.— LA ALIMENTACION A DETECTORES SE REALIZARA CON LINEA DE BUCLE FORMADA POR
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ITALLADO Y RESISTENTE AL FUEGO DE 2x1,5 mm2,

Cu CON 10 VUELTAS POR METRO, DE ACUERDO CON CARACTERISTICAS DEL FABRICANTE DE
J EQUIPOS, E INCLUIRA MODULOS DE CONEXION AL SISTEMA PARA PULSADORES, SIRENAS, ETC

3.— LA ALIMENTACION A EQUIPOS DE PCl SE REALIZARA CON TUBO FLEXIBLE (GP7)
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4.— LAS CANALIZACIONES DE PCI SE INSTALARA A 30 cm DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.
5.— LA UBICACION DEFINITIVA DE LOS EQUIPOS Y DETECTORES LA CONFIRMARA EN OBRA LA D.F.
6.— LA TUBERIA DE LA RED DE BOCAS DE INCENDIO SE REALIZARA CON TUBERIA DE ACERO
GALVANIZADO, CON ACCESORIOS DE LA MISMA CALIDAD
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