TIPOLOGIA FACHADAS Y DIVISIONES
FACHADA NORMAL
DT1 DIVISION SISTEMA PLACO
D) DIVISION SISTEMA PLACO + 1 PLACA PLACOMARINA
D13 DIVISION SISTEMA PLACO + 2 PLACA PLACOMARINA
DETALLES DIVISIONES
FACHADA T1 SEPARACION ENTRE AULAS
FT1 DT1
CARACTERISTICAS
////////////////////////////////////////////////////// _ LADR”.LO CARA V|STAY EN FT LADR”.LO TOSCO NN NN NN NN NN NN MURFOR RND 4/250 S / DETALI.E AN NN O Y YavYaYa Ve e YaVYavavyayau LADR”.LO CARA VISTA NN N N Y aYavYaYe e Y avYavyayayau LADR”.LO CARA V|STA Altuvro md.ximq H< 3.85m
0000001000000 || 000000 T yEmesm s TN TS TN R SR 0000001000000 || 000000 T 4amasmv 0000001000000 | 000000 T yEmesm s et TR
Juudud || Jduduy | duuuduy AL N | L NA L L INA LN Juududu || Juuduy | yuuduy Juudud || Jduduy | Juuduy
ENFOSCADO INTERIOR 1cm ENFOSCADO INTERIOR 1cm
5140 IENTO LANA MINERAL o= 10cm ] ] P o Lava vinERaL o= 100m OO
B TABICON DE LHD e=7cm TABICON DE LHD e=7cm 5 5
GUARNECIDO DE YESO Y ENLUCIDO e=1.5cm —— P — GUARNECIDO DE YESO Y ENLUCIDO e=1.5cm OO PILAR HEB-260
HILADA NORMAL HILADA ARMADA SOPORITE SOPORITE ESQUINA 5 5
Fachada pasante y ventilada apoyada en murete de HA s/ viga riostra, Fachada pasante y ventilada apoyada en murete de HA s/ viga riostra, REVESTIMIENTO DE PILAR CON ZETAFLOT e=1cm REVESTIMIENTO DE PILAR CON ZETAFLOT e=1cm SISTEMA PLACO 150/90 (15+154+90+15+15)
y en angular L100 a la altura de cada planta. y en angular L100 a la altura de cada planta. ‘ ‘ LADRILLO HUECO SENCILLO OO
GUARNECIDO DE YESO Y ENLUCIDO e=1.5cm )
PILAR HEB-260 OO
CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS h m TABICON DE LHD e=7cm DELIMITACION ZONAS HUMEDAS
Aslomiento G uido aéreo TRAC) 3 oA Aslomiento G uido aéreo TRA) 3 oA Aslomiento @ rido aéreo O i oA OO AISLAMIENTO LANA MINERAL e=10cm
Aislamiento a ruido de impacto L'nT=82.62 dBA Aislamiento a ruido de impacto L'nT=82.62 dBA Aislamiento a ruido de impacto <52.62 dBA
Resistencia al fuego El 240 Resistencia al fuego El 240 Resistencia al fuego El 240 D D CARACTERISTICAS
Reaccion al fuego B-s3,d0 Reaccion al fuego B-s3,d0 Reaccion al fuego B-s3,d0 o Yan) Alfura maxima H< 3.85m
— Resistencia al fuego El 90
Aislamiento acustico R 56 dBA
SISTEMA PLACO 130/70 (15WR+15+70+15+15)
+ Coeficiente de absorcion a:
12 | COMPARTIMENTACION ENTRE ZONAS HUMEDAS
1
pr{ m— DI3
FALSO TECHO REGISTRABLE p L —
Placas fibra mineral acustica perforada 600x600x12.5. Registrable 08— CARACTERISTICAS
s Altura méxima H< 3.85m
nar Resistencia al fuego El 90
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Coeficiente segin UNE ENISO 11654 | aw 0,75 0,75 "o a3/ 0ss (om0 am] om fasore 1 | 2
Coeficiente del material segin DB HR Ot 0,73 0,73 =
Coeficiente medio en 250, 500, 1000
e ! NRC 0,70 0,70 0 Altura del plenum de S8 mm
2000 Hz B Altura cel plnum de 200 mm SISTEMA PLACO 130/70 (15WR+15+70+15+15WR)
PROYECTO
C.E.I.P. MAESTRO PADILLA
Situacion
Avda. de la Peseta
PAU Carabanchel (MADRID)
CUBIERTA INCLINADA
CUMBRERA TEJA CERAMICA MIXTA ENCUENTRO CON MURO - -
TEJA DE ALERO CERAMICA MIXTA AUTOR DEL PROYECT
e
RASTREL DE ALERO D. CARLOS GARCIA VALDIVIA
CERRAMIENTO DE CUMBRERA 4 TEJA CERAMICA MIXTA Arquitectos
PLACA NERVOMETAL
SOPORTE METALICO DE CABALLETE PLETINA METALICA
CANALON TEJA CERAMICA MIXTA
BANDA IMPERMEABLE BANDA IMPERMEABLE
LANA DE VIDRIO 120 mm
PLACA NERVOMETAL
TECHO PLACO
CORREA (OMEGA) LIMA CON CIERRE
LIMA DE ENTREGA
FIRMA
PLACA NERVOMETAL
PROPIETARIO
PAR (OMEGA] LANA DE VIDRIO 120 mm
~ Direccion General
/__ PENDOLON (C) TECHO PLACO CANALON ALUMINIO TERMOLACADO PRI d Infraestructuras y Servicios
| * * *
TIRANTE (C) 7 CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
LANA DE VIDRIO 120 mm " "
Comunidad de Madrid
TECHO PLACO
PLANO
FACHADAS, CUBIERTAS, DIVISIONES Y TECHOS
CUBIERTA INVERTIDA
-
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@ SOPORTE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE @ MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE Y
@ FORMACION DE PENDIENTES REFUERZO GLASDAN 40 P OXI @ BANDA DE REFUERZO EN ANGULOS (0.48 m) ESTERDAN 30 P ELAST ENERO - 2018
@ MORTERO DE REGULARIZACION CAZOLETA DE DESAGUE @ LAMINA IMPERMEABILIZANTE EN PETO ESTERDAN PLUS 50/GP JARDIN ELAST REVISADO
@ IMPRIMACION. (Minimo 0,3 kg/m?2) CURIDAN PARAGRAVILLAS UNIVERSAL @ PERFIL METALICO (sellado en su parte superior) )
(5) LAMINA IMPERMEABILIZANTE POLYDAN 40 P ELAST o
(6) LAMINA IMPERMEABILIZANTE ESTERDAN 40 P ELAST SIN ESCALA
(7) LAMINA SEPARADORA DANOFELT PY 150
ESCALA GRAFICA
AISLANTE TERMICO 2 DANOPREN 40
@ LAMINA SEPARADORA DANOFELT PY 200
00 FORMATO IMPRESION
PENDIENTE 1-5% CAPA DE GRAVILLA 00| DINA-1
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SECCION TIPO ENCUENTRO CON SUMIDERO ENCUENTRO CON PETO
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