PLANTA CUBIERTA
+7.60

PLANTA ACCESO
+3.80

PLANTA -1
+0.00

PLANTA -2
-3.80

PLANTA CUBIERTA
+7.60

PLANTA ACCESO
+3.80

PLANTA -1
+0.00

PLANTA -2
-3.80

5,20 5,20

uuuuuuuuu

Y

20

ARQUITECTURA

ALZADOS

—— ] ]
A\ N
i
CAMARA CON TERRENO
A
J J SECCION 01
‘( 520 520 ‘( (SECCION OESTE-ESTE)

r——————- 1

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|

|

,,,,,,,,,,,, |

I B

CAMARA CON TERRENO

I % % % %
*

SECCION 02
(SECCION ESTE-OESTE)

MEMORIA DE CALIDADES

CUBIERTA PLANA

Invert, DANOSA. Poliestireno extruido. Capa de grava y Losa Filtrén
Sumideros sifonicos EPDM.

CUBIERTA INCLINADA

Estr. ligera prefabricada en acero galvanizado laminado en frio.
Chapa nervometal 0.5 mm.

Canaldn y bajantes de Zinc.

Teja mixta Cobeja de HDR.

Albardilla en muro de aluminio tfermolacado.

FACHADA

Fca. de ladrillo Grana de HDR cara vista enfoscada int., cédmara
de 10 cm de LANA DE ROCA y tabicdn interior acabado en yeso.
En medianeria igual con ladrillo tosco.

TABIQUERIA

Sistemas PLACO (15+15+90+15+15) 600 mm con lana
mineral.

Placas de yeso laminado estandar BA 15 y Placomarina PPM 15,
CARPINTERIA EXTERIOR

Aluminio termolacado, con rotura de puente térmico.
Acristalamientos 6/6/6 'y 3+3/6/3+3 mm.

Parteluces y vierfeaguas en aluminio fermolacado.

CARPINTERIA INTERIOR

Tipo TDMA. Cercos telescopicos de aluminio fermolacado y
hojas acabadas en melamina color RAL 1018, con protector de
bajos, maneta Ocariz ¢ similar, recuperador y mirilla s/planos.
Cabinas sanitarias tipo CABITEM en tablero estratificado s/planos.
Panelados en melamina color RAL 1018.

FALSO TECHO

Placas fibra mineral acustica perforada 600x600x12.5.
Registrable.

Orlas de yeso laminado.

Placa de yeso laminado PLACOMARINA.

SOLADO. AULAS

Solado y Escocia, MONDO Punti e= 3 mm color Gris Ref, P34.
Friso. MONDO Punti e= 2 mm color Gris Ref. P34,

SOLADO. CORREDORES Y ASEOS

Gres Porcelanato antideslizante. Alicatado en Grés Porcelanato.
EXTERIORES

Losas hormigdn granallado 60x60 y bordillos de 17x28.

ESCALERA EMERGENCIA
Y DE COMUNICACION ENTRE PLATAFORMAS

Estructura Hormigdn armado s/ planos de estructura
SANITARIOS
Roca Mod. Meridian.

PROYECTO

AMPLIACION DE 6 AULAS DE PRIMARIA

Y 2 AULAS DE DESDOBLE
C.E.I.LP. MAESTRO PADILLA

Situacion
Avda. de la Peseta
PAU Carabanchel (MADRID)

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTOR DEL PROYECTO

ARKYGESTUR CONSULTORES, S.A.

D. CARLOS GARCIA TOLOSANA
D. CARLOS GARCIA VALDIVIA

Arquitectos

FIRMA
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