
PLANO

PLANO NUMERO

D-03

FACHADAS, CUBIERTAS, DIVISIONES Y TECHOS

DANOFELT PY 200

2 DANOPREN 40

DANOFELT PY 150

CURIDAN

POLYDAN 40 P ELAST

ESTERDAN 40 P ELAST

PENDIENTE 1-5%

3

1

2

4

7

5

10

8

6

9
SOPORTE

FORMACION DE PENDIENTES

MORTERO DE REGULARIZACION

IMPRIMACION. (Minimo 0,3 kg/m2)

LAMINA SEPARADORA

LAMINA IMPERMEABILIZANTE

LAMINA IMPERMEABILIZANTE

AISLANTE TERMICO

LAMINA SEPARADORA

CAPA DE GRAVILLA
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MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

REFUERZO

CAZOLETA DE DESAGÜE
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GLASDAN 40 P OXI
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PARAGRAVILLAS UNIVERSAL4 1
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ESTERDAN 30 P ELAST

ESTERDAN PLUS 50/GP JARDIN ELAST

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

BANDA DE REFUERZO EN ANGULOS (0.48 m)

LAMINA IMPERMEABILIZANTE EN PETO
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PERFIL METALICO (sellado en su parte superior)4

Espesor total
Masa total
Transmitancia
Aislamiento a ruido aéreo
Aislamiento a ruido de impacto

30.8cm
309 Kg/m2

UM=0.4691 W/m2K
RA=52.38 dBA

L´nT=82.62 dBA

HILADA NORMAL

Espesor total
Masa total
Transmitancia
Aislamiento a ruido aéreo
Aislamiento a ruido de impacto

30.8cm
309 Kg/m2

UM=0.4691 W/m2K
RA=52.38 dBA

L´nT=82.62 dBA

HILADA ARMADA

Espesor total
Masa total
Transmitancia
Aislamiento a ruido aéreo
Aislamiento a ruido de impacto

49.8cm
-----

UMT=0.6001 W/m2K
>52.38 dBA
<52.62 dBA

SOPORTE

DETALLES
FACHADA T1

CUBIERTA INVERTIDA

SECCION TIPO ENCUENTRO CON SUMIDERO ENCUENTRO CON PETO

FALSO TECHO REGISTRABLE

LADRILLO CARA VISTA Y EN FT LADRILLO TOSCO
240 x 115 x 50 mm

MURFOR RND 4/Z50 S / DETALLE LADRILLO CARA VISTA
240 x 115 x 50 mm

ENFOSCADO INTERIOR 1cm

TABICON DE LHD e=7cm

GUARNECIDO DE YESO Y ENLUCIDO e=1.5cm

REVESTIMIENTO DE PILAR CON ZETAFLOT e=1cm

LADRILLO HUECO SENCILLO

GUARNECIDO DE YESO Y ENLUCIDO e=1.5cm

ENFOSCADO INTERIOR 1cm

AISLAMIENTO LANA MINERAL e=10cm

TABICON DE LHD e=7cm

GUARNECIDO DE YESO Y ENLUCIDO e=1.5cm

Y ANCLAJES GEOANC c /40cm

PILAR HEB-260

LADRILLO CARA VISTA
240 x 115 x 50 mm

ENFOSCADO INTERIOR 1cm

PILAR HEB-260

TABICON DE LHD e=7cm

REVESTIMIENTO DE PILAR CON ZETAFLOT e=1cm

AISLAMIENTO LANA MINERAL e=10cm

AISLAMIENTO LANA MINERAL e=10cm

TIPOLOGIA FACHADAS Y DIVISIONES

FACHADA NORMALFT1

DIVISION SISTEMA PLACODT1

DIVISION SISTEMA PLACO + 1 PLACA PLACOMARINADT2

DT3 DIVISION SISTEMA PLACO + 2 PLACA PLACOMARINA

CUBIERTA INCLINADA

TEJA CERAMICA MIXTA

CUMBRERA

CERRAMIENTO DE CUMBRERA

BANDA IMPERMEABLE

PLACA NERVOMETAL

SOPORTE METALICO DE CABALLETE

CORREA (OMEGA)

PAR (OMEGA)

PENDOLON (C)

TIRANTE (C)

LANA DE VIDRIO 120 mm

TECHO PLACO

TECHO PLACO

LANA DE VIDRIO 120 mm

PLACA NERVOMETAL

LIMA CON CIERRE

PLETINA METALICA

TEJA CERAMICA MIXTA

BANDA IMPERMEABLE

TEJA DE ALERO CERAMICA MIXTA

RASTREL DE ALERO

PLACA NERVOMETAL

TEJA CERAMICA MIXTA

LANA DE VIDRIO 120 mm

TECHO PLACO

LIMA DE ENTREGA

CANALON ALUMINIO TERMOLACADO

CUMBRERA ENCUENTRO CON MURO

CANALON

SOPORTE ESQUINA

Resistencia al fuego EI 240

CARACTERISTICAS

Resistencia al fuego EI 240

CARACTERISTICAS

Resistencia al fuego EI 240

CARACTERISTICAS

FT1

Reacción al fuego B-s3,d0 Reacción al fuego B-s3,d0 Reacción al fuego B-s3,d0

DIVISIONES

SISTEMA PLACO 150/90 (15+15+90+15+15)

SISTEMA PLACO 130/70 (15WR+15+70+15+15)

SISTEMA PLACO 130/70 (15WR+15+70+15+15WR)

Altura máxima H<
Resistencia al fuego EI
Aislamiento acústico R

3.85m
90

56 dBA

Altura máxima H<
Resistencia al fuego EI
Aislamiento acústico R

3.85m
90

56 dBA

Altura máxima H<
Resistencia al fuego EI
Aislamiento acústico R

3.85m
90

56 dBA

SEPARACION ENTRE AULAS

DELIMITACION ZONAS HUMEDAS

COMPARTIMENTACION ENTRE ZONAS HUMEDAS

DT1

DT2

DT3

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

Fachada pasante y ventilada apoyada en murete de HA s/ viga riostra,
y en angular L100 a la altura de cada planta.

Fachada pasante y ventilada apoyada en murete de HA s/ viga riostra,
y en angular L100 a la altura de cada planta.

ESCALA

SIN ESCALA

ESCALA GRAFICA

Arquitectos

REVISADO

-----

FORMATO IMPRESION

DINA-1

PROPIETARIO

FIRMA

PROYECTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTOR DEL PROYECTO

D. CARLOS GARCIA VALDIVIA

Comunidad  de  Madrid

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

Situación

Avda. de la Peseta
PAU Carabanchel (MADRID)

C.E.I.P. MAESTRO PADILLA

AMPLIACION DE 6 AULAS DE PRIMARIA
Y 2 AULAS DE DESDOBLE

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios

D. CARLOS GARCIA TOLOSANA
ARKYGESTUR CONSULTORES, S.A.

FECHA

ENERO - 2018

DETALLES

Placas fibra mineral acústica perforada 600x600x12.5. Registrable
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