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RAMPA EXISTENTE

PLANTA ACCESO

SC=274,31 m2

RAMPA EXISTENTE

LEYENDA

CUADRO DE PROTECICON
TOMA DE CORRIENTE P+N+TT—16A/250V MONTAJE EMPOTRADO
TOMA DE CORRIENTE P+N+TT—16A/250V MONTAJE ADOSADO, ESTANCO

CAJA MONTAJE SUPERFICIAL EN TECHO CON 2 TOMAS DE CORRIENTE Y ESPACIO
PARA 2 TOMAS V/D (INSTALANDO 2 TOMAS DE DATOS)

CAJA CON 2 TOMAS DE CORRIENTE P+N+TT,16A/250V Y ESPACIO PARA 2 TOMAS
V/D (INSTALANDO 2 TOMAS DE DATOS) MONTAJE EN FALSO TECHO

CAJA CON 6 TOMAS DE CORRIENTE P+N+TT,16A/250V Y ESPACIO PARA 2 TOMAS
V/D (INSTALANDO 2 TOMAS DE DATOS) MONTAJE EMPOTRADO

CAJA CON 8 TOMAS DE CORRIENTE P+N+Tt—16A/250V. MONTAJE EMPOTRADO.
CARGA BATERIAS DE PORTATILES

MOTOR EQUIPOS CLIMATIZACION Y VENTILACION

LINEA DE CONEXION A RECEPTOR ELECTRICO

BANDEJA METALICA PARA LINEAS ELECTRICAS

i\@©EEEE%+€m

CANALIZACION REALIZADA CON CANALETA DE 50x100 PARA UNIR LA CAJA DE
CONEXION Y PANELES DE CONTROL SISTEMA VIDEQ, SITUADA EN PARED CON EL
VIDEOPROYECTOR EN TECHO

E— CANALIZACION VOZ/DATOS 100x60mm

~ TOMA DE TELEFONO
/ / LINEA QUE BAJA O SUBE, DESDE LA PLANTA CONSIDERADA

/"' '/ LINEA QUE VIENE DE ABAJO O DE ARRIBA, A LA PLANTA CONSIDERADA

NOTAS GENERALES

1.— EL INSTALADOR REALIZARA LA LEGALIZACION DE LA INSTALACION, QUE SE REALIZARA DE
ACUERDO CON LA NORMATIVA Y REGLAMENTACION VIGENTES

2.— LAS LETRAS Y NUMEROS JUNTO A LOS SIMBOLOS RECEPTORES INDICAN LOS CIRCUITOS
A LOS QUE ESTAN CONECTADOS

3.— PARA SECCIONES DE CIRCUITOS VER DIAGRAMAS UNIFILARES, SECCION MINIMA 2,5 mm2
4.— LAS CANALIZACIONES SE INSTALARAN DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS

A) LAS CANALIZACIONES EN LOCALES CON FALSQ TECHO Y EN BAJADA A MECANISMOS
(EMPOTRADAS) SE REALIZARAN CON TUBO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS

B) LAS CANALIZACIONES EN LOCALES SIN FALSO TECHO SE REALIZARAN CON TUBO
RIGIDO LIBRE DE HALOGENOS

5.— EL DIAMETRO DE LOS CONDUCTOS SERA, COMO NORMA GENERAL, DE @20, 225 Y 232
PARA UNO, DOS Y TRES CIRCUITOS RESPECTIVAMENTE

6.— LOS MECANISMOS SE INSTALARN A LAS SIGUIENTES ALTURAS RESPECTO EL NST Y
CRITERIO D.F. EN OBRA
— ALUMBRADO: 1,1m EN GENERAL Y 1,5m EN LOCALES TECNICOS, OFICIO Y LAVADO
— FUERZA: 0,3m EN GENERAL; 1m EN ENCIMERAS DE OFICIO, COCINA Y LOCALES
TECNICOS Y ALTURAS INDICADAS EN EQUIPOS FRIGORIFICOS EN OFICIO.
— CONFIRMAR CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS DE ZONA DE OFICIO Y LAVADO CON
LA D.F.

7.— LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACION A LUMINARIAS DE EMERGENCIA SE CANALIZARAN EN
CONDUCTOS INDEPENDIENTES

PROYECTO
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