cSQUEMA DeE PRINCIPIO VO/| ¥ DATOS:

|

CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA -1 (CSAP-1)

EDIFICIO FASE V

RTIC
EDIFICIO
FASE 111

3x2,5 mm2 RZ-1K 0,6/1 kV

—

CEAP0=3

2 UTP cat. 6

1 UTP cat. 6

RTAP0=3
42U

Wifi

Planta -1 Planta -1

1x(2TT) 8x(2TT+2UV)
Planta Acc Planta Acc

1x(2TT) 8x(2TT+2UV)

PINS=7400 W
PSIM=4500 W
1=6,5 A
DE C.G.B.TA DE GRUPO, 3x4 mm, RZ1-K 0.6/1 KV
BANDEJA
N DE C.G.B.T A, 4x6 mm, RZ1-K 0.6/1 KV 2X20A
MW %7/‘ OO BANDEJA /\ BkA
2X25A 2X25A gﬁ\GA 2X40A 2X25A
30mA 30mA 30mA 30mA
si si si
> > >
2X40A
2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x10A 2x10A
O/\ 6kA 6kA 6kA 6kA /\ 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6KkA 6kA 6kA
6 MOA MOA MOA MOA
/ / /
Klsensor “ Klsensor Klsensor
REG 1,6-2,5 A
v v v v v v ! Y v v v v v v v e
ET1 —
CIRCUITO Al Ad AEXT1 E4 A3 A6 AT1 El SIAV F1 F2 F3 FT1 A2 A5
ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO TOMAS
DESIGNACION ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO SIAV USOS VARIOS USOS VARIOS PROYECTOR ALUMBRADO ALUMBRADO
EXTERIOR EMERGENCIA SALAS TECNICAS| EMERGENCIA SALAS TECNICAS
POTENCIA (W) 640 60 320 640 50 160 1100 1000 1000 1200 1000 640 60
SECCION (mrr12) 2x1,5+TT 2x1,5+TT 2x2,5+TT 2x1,5+TT 2x1,5+TT 2x1,5+TT 2x1,5+TT 2x1,5+TT 2x2,5+TT 2x2,5+TT 2x2,5+TT 2x2,5+TT 2x2,5+TT 2x1,5+TT 2x1,5+TT
TUBO @ (mm) @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20
CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA ACCESO (CSACCQC)
PINS=8300 W
PSIM=5600 W
1=8,1 A
DE C.G.B.TA DE GRUPO, 3x4 mm, RZ1-K 0.6/1 KV
BANDEJA
DE C.G.B.T A, 4x6 mm, RZ1-K 0.6/1 KV, gﬁOA
%T/\ 4x20A BANDEJA
2X25A 2X25A éﬁ\ﬁA 2X40A 2X25A
30mA 30mA 30mA 30mA
si si si
) ) ) >
2X40A
2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A 2x10A - 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x10A 2x10A
6KA 6KkA 6kA 6kA 6KA 6KA 6kA 6kA 6KkA 6kA 6kA
MO A MO0A MOaA M0A
/ / / /
SENSOR Klsensor Klsensor
: i ; : i i R —" ; : i ; ; :
CIRCUITO A7 A10 A13 E3 A9 Al12 E2 SIAV F4 F5 F6 F7 Extractor A8 All
ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO TOMA TOMA EXTRACTOR
DESIGNACION ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO SIAV USOS VARIOS PROYECTOR ALUMBRADO ALUMBRADO
ASEOS EMERGENCIA EMERGENCIA ASEO ASEO ASEO
POTENCIA (W) 640 60 250 640 50 1100 1500 600 1650 1650 300 640 60
SECCION (mmz) 2x1,5+TT 2x1,5+TT 2x2,5+TT 2x1,5+TT 2x1,5+TT 2x1,5+TT 2x1,5+TT 2x2,5+TT 2x2,5+TT 2x2,5+TT 2x2,5+TT 2x2,5+TT 2x2,5+TT 2x1,5+TT 2x1,5+TT
TUBO @ (mm) @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20 @20
AMPLIACION CGBTF3
Las lineas secundarias de RED AMPLIACION CUADRO SERVICIOS INFORMATICOS FASE Il AMPLIACION CUADRO SALA DE CALDERAS
para los Cuadros CSAP1ly
CSAP2, partiran de 2 reservas
existentes en el Cuadro General
de Fase lll
Jf Jf 2x20A
oA / 2X40A / 2X40A
30mA 30mA
Si
) )
2x25A 2x25A
300mA 300mA Jf Jf
- ~ 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A
6kA 6KkA 6kA /\ 6KkA /\ 6kA
MO0A MOa
‘/ CONTROL ‘/
K K
v y L v y v s Y J L
CIRCUITO CSAP1 CSA P2 CIRCUITO F1 F2 F3 CIRCUITO B5 B6
CS PLANTA 1 CS PLANTA 2 - Bomba Bomba
DESIGNACION DESIGNACION Puestos Trab Puestos Trab PreV|5|or? DESIGNACION Circuito Secundario | Circuito Secundario
GRUPO GRUPO Planta 12 Planta 22 Planta Baja Fase 5 Fase 5
POTENCIA (W) 700 700 POTENCIA (W) 1200 1200 POTENCIA (W) 250 250
SECCION (mmz) 2X4+TT 2X4+TT SECCION (mmz) 2x2.5+TT 2x2.5+TT SECCION (mmz) 2x2,5+TT 2x2,5+TT
TUBO @ (mm) BANDEJA BANDEJA TUBO & (mm) @20 @20 TUBO & (mm) @20 @20

| LEYENDA

f

T%z@ PROGRAMADOR HORARIO

i

q} PROTECCION DE SOBRETENSIONES

o—

INTERRUPTOR AUTOMATICO

o—

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

ANALIZADOR DE REDES

CONTACTOR CON MANDO SELECTOR

MO A
T\/
K

NOTAS

—EN CASO DE NO INDICARSE, EL PODER DE CORTE

DE LOS INTERRUPTORES DE ALIMENTACION A CIRCUITOS
SERA COMO MINIMO DE 6kA Y LOS GENERALES

DE CUADROS DE 10KA,

-PARA EL CALCULO DE LAS LINEAS DE ALIMENTACION

A LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO DE DESCARGA Y FUERZA
SE HAN TENIDO EN CUENTA LOS COEFICIENTES DE
SEGURIDAD SEGUN EL VIGENTE RE.BT.

-TODOS LOS CABLES SERAN DELTIPO RZ1-K, 0,6/1 KV,

-LOS CUADROS ESTARAN DIMENSIOMADOS CON UNA
RESERVA DE ESPACIO MINIMA DEL 30% DE SU CAPACIDAD

-LAS DIMENSIONES DE LA ENVOLVENTE DEL CUADRO GENERAL
DEBERA TENER UNA RESERVA CAPAZ DE ABSORBER TODAS LAS

TODAS LAS AMPLIACIONES PREVISTAS EN EL CENTRO

—EL ENCENDIDO DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO DE ESCALERAS
EST SE REALIZARA POR MEDIO DE TELERUPTOR

CONDUCTORES DE PROTECCION

LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES DE PUESTA
A TIERRA PARA CADA CIRCUITO EN FUNCION DE
LA SECCION DE LOS CONDUCTORES DE FASE,
SERAN LAS SIGUIENTES COMO MINIMO.

SECCION DE LOS SECCION MINIMA DE
CONDUCTORES DE LOS CONDUCTORES
FASE (mmed DE PROTECCION {mme>
S < 16 S
16 ¢ § < 35 16
S > 35 s/e

TAL Y COMO SE PRESCRIBE EN LA TABLA V DE
INSTRUCCION ITC-BT-19 PARA LOS CONDUCTORES
DE PROTECCION QUE FORMAN PARTE DE LA
CANALIZACION DE ALIMENTACION

PROYECTO

AMPLIACION DE 6 AULAS DE PRIMARIA

Y 2 AULAS DE DESDOBLE
C.E.I.LP. MAESTRO PADILLA

Situacion
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PAU Carabanchel (MADRID)

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTOR DEL PROYECTO
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