
0 1 2 3 4 5m 10 15 20 25

N

nov 2017

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

REVISADO
ARQUITECTO
DEDALUS S.A.P

PROYECTO  DE EJECUCIÓN 

SITUACION

PLANO 

FECHA

ESCALA

CALLE SAN BERNARDO 44. MADRID

REHABILITACION MURO LINDERO
CLIMATIZACION Y VENTILACION
ESCUELA SUPERIOR DE CANTO

PABLO PEREZ-URRUTI DE SALA col 8958 COAM

MURO LINDERO
SATE

25.5296

plano de fachada retranqueado 95cm

antiguos huecos tapiados

grietas y desconchones

picado de revoco existente

cosidos de grietas

estructura metalica coplanaria
entramado madera
vigilar DF estado madera

28.4624

23.36965.0927

3.9500

14.4983

6.4450

24.8933

21.6610

3.2323

SATE 50MM POLIESTIRENO EXPANDIDO
ACABADO MORTERO ACRILICO COLOR A DETERMINAR DF
PREPARACION SUPERFICIE CON ENFOSCADO PREVIO

DETALLE BASTIDOR

VISTA FRONTAL MODULO

TRAVESAÑO: CAÑO 1 1/2"

X 1/8" ESPESOR

PARANTE: CAÑO 2"

X 1/8" ESPESOR

CAÑO 1"

X 1/8" ESPESOR

LARGUERO: CAÑO

1" X 1/8" X 2.80m LARGO

DIAGONAL: CAÑO

1" X 1/8" X 3.00m LARGO

2.50 2.50

PLATAFORMA:

2 TABLONES

PINO NACIONAL

RODAPIE

BARANDAS

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

0.30 1.20

9.00

MURO ESTACIONAMIENTO

A REPARAR

VANO EXISTENTE

0.70

1.40

1.83

APUNTALAMIENTO DE ANDAMIO

MEDIANTE CERCO CONFORMADO

POR CAÑOS Y ABRAZADERAS,

QUE SE COLOCARAN ENTRE

VANOS EXISTENTES

SEPARADOS APROX. 2m

ESQUEMA CUERDA

(NYLON DIAM. 14mm)

DE CINTURON DE SEGURIDAD

SE FIJA A CERCO DE

APUNTALAMIENTO

TORRE DE

5 MODULOS

DE ALTURA

0.50

1.20

1.40

0.35

2.50

0.70

1.40

ANDAMIO TUBULAR

VISTA SUPERIOR

MURO

ESTACIONAMIENTO

A REPARAR

DETALLE EN PLANTA DE ANCLAJE DE ANDAMIO

APUNTALAMIENTO DE ANDAMIO

MEDIANTE CERCO CONFORMADO

POR CAÑOS Y ABRAZADERAS,

QUE SE COLOCARAN ENTRE

VANOS EXISTENTES

(SEPARADOS APROX. 2m)

VANOS EXISTENTE

RODAPIE

PLATAFORMA:

2 TABLONES

PINO NACIONAL

BARANDAS

2.50 2.50

1.80 2.00 1.80

2.02

2.02

realizar cosido cada metro a fabrica
mediante llaves 8mm en juntas ladrillo

02

REMATE ALBARDILLA CHAPA ACERO PRELACADA

JUNTAS RETRACCION enfoscado previo

TIPO DE SATE REACCION AL FUEGO Sistema con EPS B s1, d0.

LINDERO CALLE SAN BERNARDO 46

TRAMO 1TRAMO 2

COLOCACION ANDAMIO


		2017-12-04T08:46:49+0100
	PEREZ-URRUTI DE SALA PABLO - 00800895N




