
FAJEADO DE PLADUR DE E=13MM Y TECHO REGISTRABLE
DE PLADUR DE 60X60
FORRADO DE VIGAS MEDIANTE PANEL DE LANA MINERAL
DE 6CM POR AMBAS CARA Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO
DE PLADUR FOC 2X13MM

VENTANA SEGÚN MEMORIA DE
CARPINTERÍA

PERFIL HE 200 B VIGA DE FORJADO EN TECHO DE PLANTA BAJA SOBRE PILAR DE
ACERO HE 160 B, PROTEGIDO FRENTE A LA CORROSIÓN CON IMPRIMACIÓN AL
MINIO Y POSTERIOR PROYECCIÓN DE FIBRAS MINERALES PARA PROTECCIÓN
FRENTE AL FUEGO

DINTEL DE CHAPA LACADO, CON PESTAÑA EXTERIOR A MODO DE GOTERÓN Y
PESTAÑA INTERIOR QUE ASEGURE LA ESTANQUEIDAD AL AGUA, SOLDADO A
CARGADERO SUPERIOR MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA CADA 25CM PARA
EVITAR SU DESCUELGUE (SOLDADURAS EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD AL
LACADO)

FÁBRICA DE LADRILLO CARA VISTA TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M7.5
HIDROFUGADO, APOYADO 3/4 LADRILLO (MIN 9CM) APOYADA EN  CANTO DEL
FROJADO Y  EMPARCHANDO  ESTE CON LADRILLO CV CORTADO (ESPESOR 4cm),
LLAGAS VISTAS < 12mm

CARGADERO LN 100 CON TIRANTES  AL FORJADO /120CM DE PLETINA DE ACERO
S275JR DE 10mm2 DE SECCIÓN MÍNIMA Y APOYADO EN MACHONES LATERALES
DE FÁBRICA DE LADRILLO

DINTEL DE CHAPA LACADO, CON PESTAÑA
EXTERIOR A MODO DE GOTERÓN Y
PESTAÑA INTERIOR QUE ASEGURE LA
ESTANQUEIDAD AL AGUA, SOLDADO A
CARGADERO SUPERIOR MEDIANTE PUNTOS
DE SOLDADURA CADA 25CM PARA EVITAR
SU DESCUELGUE(SOLDADURAS EJECUTADAS
CON ANTERIORIDAD AL LACADO)

CUBIERTA INCLINADA FORMADA POR TEJA CERÁMICA MIXTA
SOBRE ESTRUCTURA LIGERA DE PERFILES ABIERTOS CONFORMADOS
EN FRIO DE FLEJE GALVANIZADO,  AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA
MINERAL 40+60 PEGADO SOBRE FORJADO

PERFIL METÁLICO
SEGÚN PLANO
ESTRUCTURAS

PROTEGIDO FRENTE A
LA CORROSIÓN CON

IMPRIMACIÓN AL
MINIO Y POSTERIOR

PROYECCIÓN DE
FIBRAS MINERALES

PARA PROTECCIÓN
FRENTE AL FUEGO

CANALÓN  VISTO DE ALUMINIO LACADO DE
SECCIÓN  TIPO CORNISA ANCLADO A
ESTRUCTURA LIGERA DE CUBIERTA CADA 50 CM

ALERO FORMADO POR CHAPA ONDULADA
GALVANIZADA SUJETO MEDIANTE ESTRUCTURA
METÁLICA CON PERFIL DE REMATE EN CHAPA LISA

CARGADERO FIJADO A PERFIL TUBULAR 60x40x3 A
DISTANCIAS <1M ENTRE SÍ Y <0,5M DE APOYOS
LATERALES

0.
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BASE DE MORTERO DE NIVELACIÓN M-7,5A e=6cm CON
MALLAZO DE REFUERZO Ø5MM #20X20

ALFEIZAR DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO 1,5MM, CON VIERTEAGUAS CON
PENDIENTE 10% Y SOBRESALIENDO DEL MURO EXTERIOR MÍNIMO 2 CM, SELLADO
DEL BORDE A FACHADA DEL ALFÉIZAR MEDIANTE MASTIC SINTÉTICO O SILICONA
HOMOLOGADA, FORMACIÓN DEL GOTERÓN 1CM² A 25MM DEL BORDE,
SELLADO DE CARPITERÍA MEDIANTE MASTIC SINTÉTICO O SILICONA
HOMOLOGADO,PANEL ELÁSTICO ENTRE ALFÉIZAR Y TABIQUERÍA INTERIOR PARA
EVITAR EMPUJES HORIZONTALES Y PUENTES TÉRMICOS, PANEL DE POLIESTIRENO
RÍGIDO O CAPA DE POLIURETANO PROYECTADO DE DENSIDAD SUPERIOR A
50KG/M³, PARA EVITAR FISURAS POR EMPUJES Y PUENTES TÉRMICOS MANTENER
LAS DOS HOJAS DEL CERRAMIENTO INDEPENDIENTES RECOMENDABLE LÁMINA
ASFÁLTICA BAJO ALFEIZAR, EN HUECOS ORIENTADOS AL SUR Y OESTE DEBERÁ
IMPERMEABILIZARSE CON SOLAPES TODOS LOS ALFÉIZARES, SERÁN RECIBIDOS
CON MORTERO BASTARDO M 7.5-B

TRASDOSADO - TABIQUE AUTOPORTANTE DE PLADUR
COMPUESTO POR MONTANTE DE 70mm CON UNA
SEPARACIÓN ENTRE EJES DE 40cm Y CANALES DE 70mm
DOBLE PLACA DE YESO DE 15 mm. EN LOCALES HÚMEDOS
WA CON ACABADO DE ALICATADO DE PIEZAS DE GRES

CÁMARA DE VENTILACIÓN DE
FORJADO

FORJADO UNIDIRECCIONAL DE PLACA ALVEOLAR 25+5
SEGÚN PLANO DE ESTRUCTURAS

REJILLA Y TUBO PARA VENTILACION DE
CAMARA DE FORJADO SANITARIO.
JUNTA DE DILATACIÓN

SUELO DE BALDOSA CERÁMICA DE GRES PORCELÁNICO
DE 30X30 DE CLASE 3 DE e=1,2mm PEGADO CON
MORTERO COLA PARA TRÁNSITO DENSO CON RODAPIÉ
DE MELAMINA DE h=10cm

AISLAMIENTO -XPS E=5cm CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN DE 0,2MPA

FÁBRICA DE LADRILLO CARA VISTA
TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO
M7.5 HIDROFUGADO, APOYADO 3/4
LADRILLO (MIN 9CM) Y TRABADA A LA
ESTRUCTURA, LLAGAS VISTAS <12MM

PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO CON
FIBRA DE POLIPROPILENO DE 12 cm DE
ESPESOR SOBRE SOLERA CON ARMADURA
15x15 Ø6  SOBRE 20cm DE GRAVA

IMPERMEABILIZACIÓN CONSTITUIDA POR,
EMULSIÓN ASFÁLTICA EMUFAL I O SIM. Y
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO
SBS, GLASDAN 40 P ELASTÓMERO O SIM. , (
TIPO LBM-40-FV)

BORDILLO DE HORMIGÓN 140x200 mm

AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA 4cm

ENFOSCADO INTERIOR 1cm FRATASADO HIDROFUGADO
CON CANTOS REDONDEADOS CON R=2cm

TUBO DE DRENAJE PVC
CORRUGADO 160 Y FILTRO

GEOTEXTIL DE POLIESTER

0.43

APOYO INTERMEDIO EN SUBESTRUCTURA DE TRASDOSADO
DE PLADUR (INCLUIR MÍNIMO 2 EN COTAS DE 3,50 M)

CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA e= 2,5cm

POREXPÁN EN EL PERIMETRO DEL MORTERO e=2,5cm

0.23

CÁMARA DE VENTILACIÓN DE
FORJADO

90

50

13

ZAPATAS FASES DIFERENTES SEPARADAS POR
POREXPÁN- 25mm

0.30

0.10

SUELO DE BALDOSA CERÁMICA DE GRES PORCELÁNICO
DE 30X30 DE CLASE 3 DE E=1,2MM PEGADO CON
MORTERO COLA PARA TRÁNSITO DENSO SUELOS
INTERIORES (EN ASEOS PARA SUELOS INTERIORES
HÚMEDOS) CON RODAPIE DE MELANINA DE 10cm

AISLAMIENTO -XPS E=5 CM CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN DE 0,2MPA

BASE DE MORTERO DE NIVELACIÓN M-7,5A E=6CM CON
MALLAZO DE REFUERZO Ø5MM #20X20

FORJADO UNIDIRECCIONAL DE PLACA ALVEOLAR 25+5
SEGÚN PLANO DE ESTRUCTURAS

ZAPATAS SEGÚN PLANO  DE ESTRUCTURAS

DETALLE DE ARRANQUE DEL PILAR EN MÉNSULA CORTA
SEGÚN PLANO  DE ESTRUCTURAS

CÁMARA PARA BAJANTE DE PLUVIALES HASTA
CIMENTACIÓN HASTA FIN DE MURO MEDIANERO
RODAPIÉ CERÁMICO

TRASDOSADO - TABIQUE AUTOPORTANTE DE PLADUR
COMPUESTO POR MONTANTE DE 70mm CON UNA
SEPARACIÓN ENTRE EJES DE 40CM Y CANALES DE 70mm
DOBLE PLACA WA DE YESO DE 15 mm PASANTE POR
DELANTE DEL PILAR
AISLAMIENTO DE  PLACA DE LANA MINERAL 65mm
ENVOLVIENDO EL PILAR POR EL ENVÉS A SU PASO

EDIFICIO FASE 2/3

ENFOSCADO INTERIOR FRATASADO HIDROFUGADO CON
CANTOS REDONDEADOS CON R=2cm

> 
0.

15
cm

ALBARDILLA DE CORONACIÓN DE PETO DE CUBIERTA PLANA
DE CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO LACADO ENGATILLADA
DE 3mm CON PENDIENTE 10º  SOBRESALIENDO  2cm SOBRE
PETO AMBAS CARAS. COLOR A ELEGIR DF

POLIESTIRENO EXTRUIDO 2,5cm

CÁMARA DE AIRE 3cm

JUNTA PERÍMETRAL DE DILATACIÓN DE POLIESTIRENO
EXTRUIDO DE  e= 3cm

BORDE DE FORJADO ENCOFRADO PERDIDO FORMADO POR
ANGULAR DE CHAPA CON VARILLAS RIGIDIZADORAS

FORMACIÓN DE PENDIENTE 2%. HORMIGÓN ALIGERADO
CON ARCILLA EXPANDIDA emedio=10cm MAX DESNIVEL
10CM.

CAPA DE PROTECCIÓN GRAVILLA DE 20/40mm DE e=10cm

FORJADO CHAPA COLABORANTE e TOTAL= 15cm

CAPA DE REGULARIZACIÓN CON MORTERO DE CEMENTO
M5 e=2cm

IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA ADHERIDA LBM (SBS) 40-FB

1-CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIESTER
(200gr/m²)- 2-AISLAMIENTO  CON PANEL LISO DE POLIESTIRENO
EXTR. e=10cm -(0,036 W/(mK)-3-CAPA ANTIPUNZONAMIENTO
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIESTER (150gr/m²)

CUBIERTA PLANA INVERTIDA  NO TRANSITABLE FORMADA POR:

0.050.40

CUBIERTA CU.01 CUBIERTA CU.02

VUELO DE LA TEJA SOBRE MURO = 5cm

LIMAHOYA

7

1. FORJADO
2. CÁMARA DE AIRE - cámara de aire ventilada, formación
        de cubierta mediante estructura metálica autoportante
        ligera
3. AISLAMIENTO - Doble placa de lana mineral 60+40 colocado
        pegado sobre forjado
4. CHAPA - chapa de acero e=0,6mm en perfil comercial
        galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas
        atornillado mediante tornillos rosca chapa
5. PIEZA DE CUMBRERA
6. TEJA MIXTA:  teja cerámica mixta colocada sobre la
        estructura ligera de cubierta, colocación sobre rastreles
        atornillados
7. TEJA DE CUMBRERA
8. EVACUACIÓN- canalón en aluminio de sección tipo
        cornisa de evacuación de aguas pluviales homologado,
        garantia mínima 10 años, sobre soporte de canalón, metálico

galvanizado , cogido con anclajes resistencia mínima 50 kg
9. ALERO - Forrado con chapa de acero galvanizado en
       color verde igual al existente.
       Inferior: chapa ondulada sujeto mediante estructura
       metálica y remate frontal en chapa lisa.

CUBIERTA CU.01

2

ALERO
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