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CODIGOS ALBANILERIA

SEGUN MEMORIA CONSTRUCTIVA

Cu.01 CUBIERTA INCLINADA

1. FORJADO DE PLACA ALVEOLAR DE ESPESOR

2. CAMARA DE AIRE - cédmara de aire con pequefas
aberturas de ventilacion

3. AISLAMIENTO - lana mineral e=6+400 colocado sobre
forjado BARRERA DE VAPOR

4. CHAPA - chapa de fleje de nervametal de e=0,5mm en
perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas
metdlicas atornillado mediante tornillos rosca chapa

5. RASTRELES- en perfileria de chapa de acero galvanizado
fipo omega

6. CUBRICION: teja cerdmica mixta roja 43x26 colocada
sobre la estructura ligera de cubierta atornillada al rastrel con
piezas de cumbrera, de ventilacion y tejas especiales

7. ALERO - chapa de acero de 0,6mm prelacada

8. CANALON - en aluminio lacado de evacuacién de aguas
pluviales homologado, garantia minima 10 afos, cogido con
anclajes, resistencia minima 50 kg.

cu.02 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE

1. FORJADO CHAPA COLABORANTE e TOTAL=15cm de
EUROMODULL44 0,75 mm

2. FORMACION DE PENDIENTE: 2% Hormigén aligerado con
arcilla expandida. emedio=10cm. Max desnivel 10cm

3. IMPERMEABILIZACION: Tipo bicapa, adherida LBM (SBS)
40-FB + LBM(SBS) 40-FV

4. AISLANTE TERMICO: Panel liso de poliestireno extruido
e=10cm-(0,036W/(mK)-3-3 capa antipunzonamiento geotextil
no tejido de polister (150gr/ m?)

5. CAPA SEPARADORA: geotextil no tejido de poliester
(200gr/m3)

6. CAPA DE PROTECCION GRAVILLA DE 20/40mm de e=10cm

Cu.03 CUBIERTA INCLINADA PORCHE ZONA DEPORTIVA

1. FORJADO CUBIERTA LIGERA TIPO DECK

2. PANEL SANDWICH TIPO INDAFER O SIMILAR e=50mm
15KG/m? con aislamiento de poliuretano, clasificacion al
fuego tipo BS3D2 15KG/m?
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