INSTALACION DE TOMA DE PUESTA A TIERRA RED DE DISTRIBUCION DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA INSTALACION DE TOMA DE PUESTA A TIERRA

ESQUEMA UNIFILAR ELECTRICO i
CAJA DE (Armario secundario para alojamientos y barracones) TODO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEBERA CONSTAR DE LAS SIGUIENTES PARTES:
ACOMETIDA A) TOMAS DE TIERRA. (Picas o electrodos de material anficorrosivo).
Arqueta
Claviia B) LINEAS DE ENLACE CON TIERRA. (Seccién no inferior a 16 mm2).
C) CONDUCTORES DE PROTECCION. (Incluido en las mangueras de alimentacion
FUS'BLES GENERALES ///\///\///\///\///\///\///\///\///\/ de las maquinas. Color amarillo/verde).
% , SECCION DEL CONDUCTOR DE PROTECCION.
Base de toma EQUIPO MEDIDA s
Base de toma de corrie DE ENERGiA //\ Seccién de los Seccién minima
de corriente W h /// conductores de fase | de los conductores
PN de la instalacion de protecciéon
f S (mm2) Sp (mm2)
B CUADRO GENERAL DE Interruptor automatico S<16 S
MANDO Y PROTECCION magnetotermico de corte 16<5<35 16
TIPO INTEMPERIE omnipolar 5535 s/2
""| Conductor de proteccion
Color amarillo/verde . . f= 1/25
--— Interruptor diferencial VALOR DE LA TOMA DE TIERRA.
CUADRO ELE’CTRK:O 300 mA v Tubo de hierro galvanizado o cobre TODAS LAS MASAS DE LOS APARATOS UTILIZADOS EN OBRA DEBEN SER PUESTAS A TIERRA;
2 BARRACONES LA RESISTENCIA A TIERRA DEBE CUMPLIR:
g Rt<UC
-||| t H AN
Base de toma ) Base de toma 9
de corriente = @ de corriente % % % % % f b Donde:
= Rt = Resistencia a tierra de las masas.
. . B Uc = Tension de contacyto maxima.
Clavija Clavija (fi/! @ , l.= Intensidad diferencial nominal de los interruptores diferenciales (sensibilidad).
ESQUEMA UNIFILAR ELECTRICO Las picas de acero galvanizado seran como minimo de 25 mm. de diametro.
‘ : ! al Las picas de cobrg seran como minimo de 14 mm. de diametro. o Rt para Uc méxima
1 1 1 ,
! i ! " Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendran como minimo
| 2 ARMARIO 60 mm. de lado | 2V
¢ | g . . .. 0
! bt £ Los cables de union entre electrodos o entre electrodos y el cuadro elec- -
Linea de enl Seccién > 16 mm2) L N 2 : : f : 10 mA 2.400 ohmios
- Linea de enlace (Seccion > 1€ Ll R g 2 trico de obra, no tendran una seccion inferior a 16 mmz2. 30ma 300 ohmios
Grua g = . . A . !
NN NN T bt . H 2A M6A A A MEA 16A 16A  OF Los conductores de proteccion estaran incluidos en la manguera que alimenta 03A 80 ohmios
i\\/<\\<\\<\\/<\\/<\\/<\\/<\/\,\§// %@@@@@W i i z £ las maquinas a proteger y se distinguira por el color de su aislamiento, es
X g I I H $% decir amarillo/verde. - ! ) -
Y A : : £ La seccion del conductor de proteccion sera como minimo la indicada en la Bl avior méximo de la foma de fiema ser, como maximo:
’ X ! o | siguiente tabla, para un conductor del mismo metal que el de los conductores
4 | % %’ D N B - activos y que este ubicado en Rt = 24v0lfi0s_ g5 opmios Rt = —20.ONMIOS___ _ 95 gpmios
o) . | 30mA | Cuadro de distribucion A . . 03 f. d idad
< _Electrodo o pica L I secundario oS oS Seccion Seccion el mismo cable o canalizacion A 4 coef. de segurida
>\//>\//>>/ : :hi : de Iosdc:?:stéctores de Iosng:)nr:gﬂjctores que estos u ltimos. por lo tanto, se recomienda quAeI valor d/e la toma de tierra rTo s/o.brepdse de 20 ohmios
S i | T T ! . - SI eI conductor de roteccion para adoptar un factor de seguridad segin las condiciones climdaticas.
i ! v 4 de la instalacion de proteccion no estuviera ubicago en el
1 1 2 z !
: i : 2 ] S (mm2) Sp (mm2) mismo cable que los conduc-
g E ’ . o
AT i & 2 tores activos, la seccion minima
4 S<16 S -
I 32A 16A 16A 16A | obtenida en la tabla debera ser
P de corriest i = = 16<5<35 16 como minimo 4 mm?2
‘'omas de corrieste ’
L 4 $>35 S/2

- DETALLE TUBO ELECTRICO ENTERRADO .
NG NIVELES DE ILUMINACION DE OBRA
I 1 ZAHORRAS
- ILUMINACION GENERAL Zebe permitir distizguir los oll))sta'culos que puedan oponerse al paso del personal o de los materiales.
o existirdn zonas de penumbra.
25 cm. CINTA ATENC'ON El nivel de iluminacion del suelo serd igual o superior a 1 lux.
TIPOS
200 TESTIGO CERAMICO - ILUMINACION FUNCIONAL  (Ver tablas)
‘ ) » EN EL INTERIOR.
CAJA G E N E RAL D E PROTECC I ON | ARENA - IHUMINACION I:U’\‘CIOI\MLI; tr‘:b’;}adolres, ;n :u f):esto
x\ concreto de trabajo. - ILUMINACION FUNCIONAL
15 cm. EN EL EXTERIOR.
o % s = =
= - e
Z [eNe}
;_Cé ﬂ Q\QA VALLADO OBRA TUBERIA PVC @ 160 VALORES MINIMOS DE ILUMINACION PARA VIAS DE CIRCULACION Y SUPERFICIES DE TRABAJO EN EL EXTERIOR.
) 15 cm. LUGAR DE LA ACTIVIDAD NIVEL (Lux)
S
= Vias de circulacion de vehiculos y peatones. 10
- i T Areas de carga y descarga. 20
E; 888 Excavacion de zanjas. 10
>a 15 cm. % 30
§§ , g Andamiejes y armaduras metalicas. 30
g 7 =z 50
{ % Sierra circular. 100
-
PLATAFORMA AISLANTE a) VALORES MINIMOS DE ILUMINACION EN INTERIORES.
- ‘é LUGAR DE LA ACTIVIDAD NIVEL (Lux)
ARMARIO GENERAL DE OBRA / Z| Locales de trabajo:
S - Vias de circulacion, pasillos, escaleras y travesias. 10
Q - Areas de trabajo ( obra y acabados). 200
o
33 <9E Locales de anexos:
o0 o 2 - Salas de dibujo, iluminacion general. 300
00 s H - lluminacién de mesas 1000
z
~| Almacenes, depésitos y garajes. 150
B< > Talleres de mecanica general. 300
%8 Carpinteria:
= - Trabajos en maquinas. 500
g - Trabajos en banco. 300
N
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