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1.- Fichas justificativas de la opcidon general de aislamiento acustiCO-KRAUS-F 4

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite

de aislamiento acustico, calculado mediante la opcién general de calculo recogida en el

punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmision

acustica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2y 3.

Elementos de separacion verticales entre:

. . Recinto . o Aislamiento acustico
Recinto emisor Tipo Caracteristicas o
receptor en proyecto exigido
Cualqwer recinto no Elemento base m (kg/m?)= 52.7
perteneciente
a la unidad de uso® ;Ajé'\g%;(}ggf”mlmw) Ra (dBA)= 62.0
. : ' Dnra = 61 dBA > 50 dBA
(si los recintos no Trasdosado
comparten
puertas ni ventanas) Protegido
Cualquier recinto no Puerta o ventana
perteneciente
Ver)tgr_la de EJIob_Ie acri;talamiento onv.§ baja Ra= 33 dBA >30dBA
. emisividad térmica + aislamiento acustico "control
ala unidad de uso® . "
glass acustico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s
laminar
(si los recintos comparten Cerramiento
puertas Ra= 54 dBA > 50 dBA
0 ventanas) TABIQE 30 cm 15+15+240+15+15 e= 30cm
De instalaciones Elemento base m (kg/m?)= 52.7
;i?i|,:1/I|l|jl__g(15+15+70+15+15) Ra (dBA)= 55.0
Dnra = 63 dBA > 55 dBA
Trasdosado
De actividad Elemento base
No procede
Trasdosado
Cualquier recinto no Elemento base
perteneciente
ala unidad de uso®
) ) No procede
(si los recintos no Trasdosado
comparten
puertas ni ventanas) Habitable

Cualquier recinto no
perteneciente

a la unidad de usoW®)

(si los recintos comparten
puertas

0 ventanas)

De instalaciones

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

Elemento base

m (kg/m?)= 52.7

Dnr,a = 63 dBA 2 45 dBA

Pagina 2




VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA

COAM 9396

r.vasearg@gmail.com

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacién
del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

Elementos de separacion verticales entre:

Recinto emisor

De instalaciones
(si los recintos

comparten puertas

0 ventanas)

De actividad

De actividad (si

los recintos comparten
puertas o ventanas)

Aislamiento acustico
en proyecto exigido

Recinto Tipo Caracteristicas
receptor
TAB.MULT.(15+15+70+15+15) _
PATINILLO Ra (dBA)= 55.0
Trasdosado

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

Elemento base

Trasdosado

No procede

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

@ Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
@ S6lo en edificios de uso residencial u hospitalario

Elementos de separacion horizontales entre:

. . Recinto ) . Aislamiento acustico
Recinto emisor Tipo Caracteristicas L
receptor en proyecto exigido
Cu:_:llqwer Forjado m (kg/m?)= 728.5
recinto
-1la-
nce)rtenedeme . FORJADO PL-13-INTERIOR Ra (dBA)= 62.3
||O idad d DntA = 61 dBA > 50 dBA
a unidad de
uso® Lnw (dB)= 717
Protegido  |[Suelo flotante AR (dBA)= 0
BASE SOLADO. Solado de baldosas _
L. . Alw (dB)= 0
ceramicas colocadas con adhesivo
Techo suspendido ARa (dBA)= 0 L'ntw= 65dB < 65dB
Falso techo registrable de placas de Alw (dB)= 0

De instalaciones

yeso laminado, con perfileria vista

Forjado

Suelo flotante

Techo suspendido

No procede
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Elementos de separacion horizontales entre:

. . Recinto ) . Aislamiento acustico
Recinto emisor Tipo Caracteristicas .
receptor en proyecto exigido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
Cualquier Forjado
recinto
no
perteneciente a
la unidad de . Suelo flotante
@ Habitable No procede
uso
Techo suspendido
De instalaciones Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
@ Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
Medianeras:
. ) ) Aislamiento acustico
Emisor Recinto receptor Tipo L
en proyecto exigido
Exterior |Protegido MEDIANERA FASE Ill - TRASDOSADO DomntAr = 47 dBA > 40dBA

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Ruido Recinto Tibo Aislamiento acustico
: i
exterior receptor P en proyecto exigido
. Parte ciega: ‘
La = 60 dBA |Protegido (Aula) D2mnrar = 38 dBA = 30 dBA
FACHADA e=30 cm - TRASDOSADO 15+15 |
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Huecos:

Ventana de doble acristalamiento low.s baja
emisividad térmica + aislamiento acustico "control
glass acustico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar

La tabla siguiente recoge la situacion exacta en el edificio de cada recinto receptor, para
los valores mas desfavorables de aislamiento acustico calculados (Dnra, L'ntw, Y D2mntat),
mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento
acustico impuestos en el Documento Basico CTE DB HR, calculados mediante la opcion

general.

Tipo de célculo

Emisor

Recinto receptor

Nombre del recinto

Ruido aéreo
interior

entre elementos
de separacion

verticales

Recinto fuera de la unidad de uso

De instalaciones

AULA ESO_P1 (Aula)

Tipo Planta
Planta 12
Protegido
Planta 12

BIBLIOTECA (Aula)

De instalaciones

Habitable |Planta baja

ZONA CIRCULACION_PB_B (Zona de circulacion)

Ruido aéreo
interior entre
elementos de
separacion
horizontales

Recinto fuera de la unidad de uso

Protegido |Planta baja

AULA DE ESO_PB (Aula)

Ruido de impactos
en elementos de
separacion
horizontales

Recinto fuera de la unidad de uso

Protegido |Planta baja

AULA DE ESO_PB (Aula)

Ruido aéreo exterior en medianeras

Protegido |Planta 12

SEMINARIO_3_P1 (Sala de profesores)

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos
en contacto con el aire exterior

Protegido |Planta baja

AULA DE ESO_PB (Aula)
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2.- Fichas justificativas del método general del tiempo de reverberaciéon y de la absorciéon

acustica

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite

de tiempo de reverberacion y de absorciéon acustica, calculados mediante el método de

calculo general recogido en el punto 3.2.2 (CTE DB HR), basado en los coeficientes de

absorcion acustica medios de cada paramento.

Tipo de recinto: AULA DE ESO_PB (Aula), Planta baja Volumen, V (m3): 153.43
om Absorcion
i S Coeficiente de absorcion acustica
Elemento Acabado Area, L. .
(m?) acustica medio (m2)
500 1000 2000 am am - S
Solado de baldosas
FORJADO PL-BAJA - LOSA .
ALVEOLAR 2545 ceramicas de gres 50.97/0.01 0.02 0.02 0.02 1.02
esmaltado
FORJADO PL-1%INTERIOR &S0 techoregistrable de o ool 609 51 (51 0.67 34.15
placas de yeso laminado
FACHADA e=30 cm E;Anfl:n':\ DE YESO LAMINADO 27.45|0.05 0.04 0.03 0.04 1.10
TA_B.MULT.(15+15+70+15+15) PLACA DE YESO LAMINADO 4067 0.05 004 003 0.04 163
e=130mm./600 12 mm
Ventana de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
Ventana aislamiento acustico 16.15/0.18 0.12 0.05 0.12 1.94
"control glass acustico y
solar", sonor 4+4/12/4+4
low.s laminar
. ) Puerta de paso interior,
Puerta interior 92+45-PO1 2.94 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Area de absorcién acustica
Objetos® . equivalente media, A N
PO Aom (mM?) om:
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcion aire®@ My (M) 4:mmV
500 1000 2000 Mm
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
Aa (mz) A_Tn‘m c . %‘ A CAm A 40.06
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Absorcién acustica del recinto resultante

1) T 016V

. . A 0.6
Tiempo de reverberacion resultante

Absorcioén acustica resultante de la zona comun Absorcién acustica exigida

A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 06 < 0.7 exigido

@ Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
@ S6lo para volumenes superiores a 250 m3

Tipo de recinto: AULA DE ESO_PB_01 (Aula), Planta baja Volumen, V (m3): 166.81
om Absorcion
" S Coeficiente de absorcion acustica
Elemento Acabado Area, L. .
(m?) acustica medio (m2)
500 1000 2000 om am - S
Solado de baldosas
FORJADO PL-BAJA - LOSA .
ALVEOLAR 25+5 ceramicas de gres 5541/ 0.01 0.02 0.02 0.02 1.11
esmaltado
FORJADO PL-I%INTERIOR 2o techoregistrable de  op 411 g9 061 051 0.67 37.12
placas de yeso laminado
FACHADA e=30 cm E;Ansrﬁ\ DE YESO LAMINADO 1457/ 0.05 0.04 0.03 0.04 0.58
TA_B.MULT.(15+15+70+15+15) PLACA DE YESO LAMINADO 6392 005 004 003 0.04 256
e=130mm./600 12 mm
TAB.MULT.(15+15+70+15+15) PLACA DE YESO LAMINADO
PATINILLO 12 mm 451 |/0.05 0.04 0.03 0.04 0.18
Ventana de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
Ventana aislamiento acustico 9.36 | 0.18 0.12 0.05 0.12 1.12
"control glass acustico y
solar", sonor 4+4/12/4+4
low.s laminar
Area de absorcién acustica
Objetos® . equivalente media, A N
PO Aom (mM?) om -
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcién aire® M (™) 4:mnV
500 1000 2000 Mm
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No, V <250 m3 ‘0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?) -V, .S el
5 o _ A—iz:;amj Si+j:1 A +dm vV 4267
Absorcién acustica del recinto resultante
1) T 016V
. ., A 0.6
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comun Absorcién acustica exigida
A (m?)= > =02-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 06 < 0.7 exigido
@ Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
@ S6lo para volumenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: AULA DE PLASTICA_PB (Aula), Planta baja Volumen, V (m3): 183.76
am Absorcion
; S Coeficiente de absorciéon acustica
Elemento Acabado Area, L. .
(m?) acustica medio (m2)
500 1000 2000 om am - S
Solado de baldosas
FORJADO PL-BAJA - LOSA .
ALVEOLAR 2545 ceramicas de gres 61.04| 0.01 0.02 0.02 0.02 1.22
esmaltado
FORJADO PL-I*INTERIOR &S0 techoregistiable de o, )1 aq 061 051 0.67 40.89
placas de yeso laminado
FACHADA e=30 cm E;Arrf:rﬁ DE YESO LAMINADO 35.51/0.05 0.04 0.03 0.04 1.42
TABIQE 30 cm PLACA DE YESO LAMINADO
15+15+240+15+15 e=30cm 12 mm 8561005 004 0.0 0.04 034
TA_B.MULT.(15+15+70+15+15) PLACA DE YESO LAMINADO 28.84/ 005 004 0.03 0.04 115
€=130mm./600 12 mm
Ventana de doble
acristalamiento low.s baja
Ventana emisividad térmica + 19.79/ 0.18 0.12 0.05 0.12 2.38
aislamiento acustico "control
glass acustico y solar", sonor
4+4/12/4+4 low.s laminar
. ) Puerta de paso interior,
Puerta interior 92+45-P01 2.94 10.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Area de absorcion acustica
Objetos® . equivalente media, A N
'po Aom (mM?) om
500 1000 2000 Aom
Absorcién aire@ Coeficiente dgiraetenuamon del [4.m,V
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M (M)
500 1000 2000 Mm
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m? n N .
(m?) A= am,,~S,+Z,%,m_J+4~mm vV 47.64
Absorcion acustica del recinto resultante = =
T, (s) 0,16V
. g T="% 0.6
Tiempo de reverberacioén resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comun Absorcién acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido
@ Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
@ Sblo para volumenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: ZONA CIRCULACION_PB_A (Zona de circulacion), Planta baja  Volumen, V (m3): 66.83
om Absorcién
S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L .
(m2) acustica medio (m?)
500 1000 2000 om om - S
FORJADO PL-BAJA - LOSA Solado de baldosas ceramicas de gres
ALVEOLAR 25+5 esmaltado 22.20) 001 002 002 0.02 0.44
FORJADO PL-1*INTERIOR Falso techo registrable de placasdeyeso 5 71 g9 061 051 0.67 14.52
laminado
FACHADA e=30 cm PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm 3.33|0.05 004 0.03 0.04 0.13
MEDIANERA FASE Il PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm 18.97| 0.05 0.04 0.03 0.04 0.76
TeAzBS'(gErﬁo CM 15+15+240+15+15 5 ACA DE YESO LAMINADO 12 mm 251|005 004 003 0.04 0.10
TABMULT.(15+15+70+15+15) ) A A DE YESO LAMINADO 12 mm 26.05| 0.05 0.04 0.3 0.04 1.04
e=130mm./600
Puerta interior Puerta de paso interior, 2H- 1.10 4.62 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.37
Puerta interior Puerta de paso interior, 92+45-P01 2.94 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Area de absorcion acustica
Objetos® ) equivalente media,
Tipo Aom (m?) Aom - N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcion aire® my (™) 4:mn -V
500 1000 2000 Mm
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m2) A,Yn‘m [ %‘I\ VA AT 17.60
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T, (s) 1 016V
. Ll A 0.6
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comuan Absorcién acustica exigida|
A (m?)= 17.60 > 1337 =02-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= < exigido

1) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

(@ S6lo para voliumenes superiores a 250 m3

Tipo de recinto: ZONA CIRCULACION_PB_B, HUECO ESCALERA PL-B (Zona de circulacion, Escaleras), Planta baja Volumen, V (m3): 329.15
om Absorcion
S |coeficiente de absorcion acustica
Elemento Acabado Area, L .
(m2) acustica medio (m?)
500 1000 2000 om am- S
FORJADO PL-BAJA - LOSA P
ALVEOLAR 25+5 Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado 90.80 | 0.01 0.02 0.02 0.02 1.82
FORJADO PL-BAJA - LOSA ; o
ALVEOLAR 25+5 XPS Expandido con diéxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 15.50 | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.16
FORJADO PL-13-INTERIOR Falso techo registrable de placas de yeso laminado 89.58 | 0.89 0.61 0.51 0.67 60.02
FORJADO PL-12-INTERIOR Losa alveolar 15.47 | 0.02 0.02 0.02 0.02 0.31
FACHADA e=30 cm PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm 22.71 | 0.05 0.04 0.03 0.04 0.91
TABMULT.(15+15+70+15+18) b oA DE YESO LAMINADO 12 mm 13440/ 0.05 0.04 0.3 0.04 5.38
e=130mm./600
TABMULT (15+15+70+15+18) b oA DE YESO LAMINADO 12 mm 953 | 005 004 003 0.04 0.38
PATINILLO
Puerta interior Puerta de paso interior, 82-P02 15.46 | 0.06 0.08 0.10 0.08 1.24
Puerta interior Puerta de paso interior, 92+45-P01 5.88 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.47
Puerta interior Puerta de paso interior, 2H- 1.10 4.62 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.37
Ventana Verjta_lnalIde doble acrlsta{ar_nlento Iomﬂ.s baja emisividad térmica +_a|slam|ento 2946|018 012 0.5 012 354
acustico "control glass acustico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar
CERRAMIENTO EXT.
ESCALERA CHAPA DE ACERO 9.79 | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10
Area de absorcion acustica
Objetos® ) equivalente media,
Tipo Aom (M?) Aom - N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcién aire M (™) 4-mnV
500 1000 2000 Mm
Si, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 7.90
A, (m?) B gt
o _ A=D o S,+§%_m.,+4 m, Vv 8257
Absorcion acustica del recinto resultante
T. (s _0,16V
_ (s) . == 0.6
Tiempo de reverberacion resultante

Absorcion acustica resultante de la zona comun

A (m?)= 8257 2

65.83

Absorcién acustica exigida

=02-V

Tiempo de reverberacion resultante

T(s)= <

Tiempo de reverberacion

exigido

@) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

@ Sélo para volimenes superiores a 250 m3
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Tipo de recinto: ZONA CIRCULACION_PB_B, HUECO ESCALERA PL-B (Zona de circulacion, Escaleras), Planta baja Volumen, V (m3): 329.15
om Absorcion
S |coeficiente de absorcion acustica
Elemento Acabado Area, o i
(m2) acustica medio (m?)
500 1000 2000 om am- S
FORJADO PL-BAJA - LOSA P
ALVEOLAR 25+5 Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado 90.80 | 0.01 0.02 0.02 0.02 1.82
FORJADO PL-BAJA - LOSA ; o
ALVEOLAR 25+5 XPS Expandido con diéxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 15,50 | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.16
FORJADO PL-13-INTERIOR Falso techo registrable de placas de yeso laminado 89.58 | 0.89 0.61 0.51 0.67 60.02
FORJADO PL-12-INTERIOR Losa alveolar 15.47 | 0.02 0.02 0.02 0.02 0.31
FACHADA e=30 cm PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm 22.71 | 0.05 0.04 0.03 0.04 0.91
TABMULT.(15+15+70+15+18) o) oA DE YESO LAMINADO 12 mm 13440/ 0.05 0.04 0.03 0.04 538
e=130mm./600
TABMULT.(15+15+70+15+18) o) oA DE YESO LAMINADO 12 mm 953 |0.05 004 003 0.04 0.38
PATINILLO
Puerta interior Puerta de paso interior, 82-P02 15.46 | 0.06 0.08 0.10 0.08 1.24
Puerta interior Puerta de paso interior, 92+45-P01 5.88 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.47
Puerta interior Puerta de paso interior, 2H- 1.10 4.62 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.37
Ventana Ver)ta_lna::ie doble acrlsta[ar_’mento |0V\ﬁ,s baja emisividad térmica +_a|s|am|ento 2946 | 018 012 0.05 012 354
acustico "control glass acustico y solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar
CERRAMIENTO EXT.
ESCALERA CHAPA DE ACERO 9.79 | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10
Area de absorcion acustica
Objetos® ) equivalente media,
Tipo Aom (M?) Aom - N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcién aire M (™) 4-mnV
500 1000 2000 Mm
Si, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 7.90
A, (m2) IR PR et
o _ A= St S 42 Ao +4 LY 8257
Absorcion acustica del recinto resultante
T. (s _0,16V
_ (s) . == 0.6
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comuin Absorcién acustica exigida
A (m?)= 8257 2 6583 =02-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= < exigido

@) Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

@ Sélo para volimenes superiores a 250 m3

Tipo de recinto: AULA TECNOLOGIA_P1 (Aula), Planta 12 Volumen, V (m3): 317.68
om Absorcion
. S Coeficiente de absorciéon acustica
Elemento Acabado Area, L .
(m?) acustica medio (m2)
500 1000 2000 am am - S
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearg@gmail.com

HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacién

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

Solado de baldosas
FORJADO PL-12-INTERIOR ceramicas de gres 106.45/0.01 0.02 0.02 0.02 2.13
esmaltado
FORJADO BAJO CUBIERTA ' aisotechoregistiable de ) 71 g g9 o061 051 0.67 74.15
placas de yeso laminado
FACHADA e=30 cm E;Arr(\:rﬁ\ DE YESO LAMINADO 59.59 | 0.05 0.04 0.03 0.04 2.38
TA_B.MULT.(15+15+70+15+15) PLACA DE YESO LAMINADO 3922 0.05 0.04 003 0.04 157
e=130mm./600 12 mm
Ventana de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
Ventana aislamiento acustico 27.02|10.18 0.12 0.05 0.12 3.24
"control glass acustico y
solar", sonor 4+4/12/4+4
low.s laminar
. ) Puerta de paso interior,
Puerta interior 02+45-P01 294 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Area de absorcion acustica
Objetos® . equivalente media, A N
PO Aom (m?) om:
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcion aire® My (M) 4-mn -V
500 1000 2000 Mm
Si, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 7.62
A, (m?) RSP o
5 o . A= .:1am" S,+§Aoym‘1+4 m,, vV 9133
Absorcion acustica del recinto resultante
1) T 016V
. . A 0.6
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcioén acustica resultante de la zona comun Absorcion acustica exigidal
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 06 < 0.7 exigido

@ Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
@ S6lo para volumenes superiores a 250 m3

Tipo de recinto: AULA ESO_P1 (Aula), Planta 12 Volumen, V (m3): 141.47
S |om Absorcion
Elemento Acabado < . ., ..
Area,|Coeficiente de absorcion acustica
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearg@gmail.com

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacién

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

(m2) |acustica medio (m2)
500 1000 2000 om om - S
Solado de baldosas
FORJADO PL-13-INTERIOR ceramicas de gres 49.28/ 0.01 0.02 0.02 0.02 0.99
esmaltado
FORJADO BAJO CUBIERTA ' aisotechoregistrable de g 5015 g9 61 (51 0.67 33.02
placas de yeso laminado
FACHADA e=30 cm PLACA DE YESO LAMINADO 16.65| 0.05 0.04 0.03 0.04 0.67
12 mm
TA_B.MULT.(15+15+70+15+15) PLACA DE YESO LAMINADO 4818/ 0.05 004 003 0.04 193
€=130mm./600 12 mm
Ventana de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
Ventana aislamiento acustico 14.24|10.18 0.12 0.05 0.12 1.71
"control glass acustico y
solar", sonor 4+4/12/4+4
low.s laminar
. . Puerta de paso interior,
Puerta interior 92445-PO1 294 |1 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Area de absorcion acustica
Objetos® . equivalente media, A N
'po Ao,m (mM?) om
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcién aire® My (™) 4-Mn -V
500 1000 2000 Mm
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?) N, 54N jreas
3 N _ A= > O Si+;%‘m,j+4 m, vV 38.54
Absorcidn acustica del recinto resultante
T.() T 016V,
. ., A 0.6
Tiempo de reverberacién resultante
Absorcioén acustica resultante de la zona comun Absorcion acustica exigida
A (m?)= 2 =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 06 < 0.7 exigido

@ Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
@ Sélo para volumenes superiores a 250 m3

ITipo de recinto:

AULA INFORMATICA (Biblioteca), Planta 12

Volumen, V (m3): 170.24
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearg@gmail.com

HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacién
del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

Om Absorcion
P S Coeficiente de absorcion acustica
Elemento Acabado Area, L .
(m?) acustica medio (m2)
500 1000 2000 am om - S
Solado de baldosas
FORJADO PL-13- EXTERIOR  ceramicas de gres 25.04/0.01 0.02 0.02 0.02 0.50
esmaltado
Solado de baldosas
FORJADO PL-13-INTERIOR ceramicas de gres 30.29/0.01 0.02 0.02 0.02 0.61
esmaltado
FORJADO BAJO CUBIERTA &S0 techoregistrablede o4 411559 561 051 0.67 39.74
placas de yeso laminado
FACHADA e=30 cm i;An(W:rﬁ DE YESO LAMINADO 16.07| 0.05 0.04 0.03 0.04 0.64
TéB.MULT.(15+15+70+15+15) PLACA DE YESO LAMINADO 5592005 004 0.03 0.04 224
e=130mm./600 12 mm
Ventana de doble
acristalamiento low.s baja
Ventana emisividad térmica + 15.23/0.18 0.12 0.05 0.12 1.83
aislamiento acustico "control
glass acustico y solar", sonor
4+4/12/4+4 low.s laminar
. ) Puerta de paso interior,
Puerta interior 92+45-P01 2.94 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Area de absorcién acustica
Objetos® . equivalente media, A N
PO Aom (M?) om:
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcion aire®@ My (m™) 4:mmV
500 1000 2000 Mm
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?) N, 54N g
5 o _ A= ;am,i si+§/\m+4 m_V 4578
Absorcién acustica del recinto resultante
T () T 016V
. ., A 0.6
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comun Absorcién acustica exigida
A (m?)= 2 =02V
Tiempo de reverberacién resultante Tiempo de reverberacioén
T(s)= 0.6 < 0.7 exigido

@ So6lo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
@ Sélo para volumenes superiores a 250 m3
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearg@gmail.com

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacién
del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

Tipo de recinto: AULA ESO (Aula), Planta 12 Volumen, V (m3): 150.84
om Absorcion
. S Coeficiente de absorcion acustica
Elemento Acabado Area, L .
(m?) acustica medio (m2)
500 1000 2000 om am - S
Solado de baldosas
FORJADO PL-12- EXTERIOR ceramicas de gres 22.11/0.01 0.02 0.02 0.02 0.44
esmaltado
Solado de baldosas
FORJADO PL-12-INTERIOR ceramicas de gres 28.00/ 0.01 0.02 0.02 0.02 0.56
esmaltado
FORJADO BAJO CUBIERTA  'aisotechoregistrablede o) ool g a9 (61 (51 0.67 35.21
placas de yeso laminado
FACHADA e=30 cm PLACA DE YESO LAMINADO 8.08 |0.05 0.04 0.03 0.04 0.32
12 mm
TéB.MULT.(15+15+70+15+15) PLACA DE YESO LAMINADO 3768 005 004 003 0.04 151
e=130mm./600 12 mm
TABIQE 30 cm PLACA DE YESO LAMINADO
15+154240+15¢15 e= 30cm 12 mm 22,50/ 0.05 0.04 0.03 0.04 0.90
Ventana de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
Ventana aislamiento acustico 14.2410.18 0.12 0.05 0.12 1.71
"control glass acustico y
solar", sonor 4+4/12/4+4
low.s laminar
. ) Puerta de paso interior,
Puerta interior 92+45-PO1 2.94 |1 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Area de absorcién acustica
Objetos® . equivalente media, A N
'po Aom (mM?) om
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcion aire®@ Mn (M) 4-mnV
500 1000 2000 Mm
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?) N, LN et
» . . A= ;am.i Si +;A).m,j +4 mm v 4088
Absorcién acustica del recinto resultante
TG _0.16v.
©) == 0.6

Tiempo de reverberacion resultante

Absorciéon acustica resultante de la zona comun

Absorcién acustica exigida
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearg@gmail.com

HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacién
del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 06 < 0.7 exigido
@ Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
@ So6lo para volumenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: BIBLIOTECA (Aula), Planta 12 Volumen, V (m3): 223.38
om Absorcion
. S Coeficiente de absorcion acustica
Elemento Acabado Area, L .
(m?) acustica medio (m2)
500 1000 2000 am om - S
Solado de baldosas
FORJADO PL-13-INTERIOR ceramicas de gres 76.25/0.01 0.02 0.02 0.02 1.53
esmaltado
FORJADO BAJO CUBIERTA iSO techoregistiablede 27 4,14 69 051 051 0.67 52.14
placas de yeso laminado
FACHADA e=30 cm E;Arr(]:n':‘ DE YESO LAMINADO 17.86/ 0.05 0.04 0.03 0.04 0.71
TA_B.MULT.(15+15+70+15+15) PLACA DE YESO LAMINADO 63.50 0.05 004 0.03 0.04 254
€=130mm./600 12 mm
TAB.MULT.(15+15+70+15+15) PLACA DE YESO LAMINADO
PATINILLO 12 mm 6.33 |0.05 0.04 0.03 0.04 0.25
Ventana de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
Ventana aislamiento acustico 13.75/0.18 0.12 0.05 0.12 1.65
"control glass acustico y
solar", sonor 4+4/12/4+4
low.s laminar
. . Puerta de paso interior,
Puerta interior 92+45-PO1 2.94 1 0.06 0.08 0.10 0.08 0.24
Area de absorcion acustica
Objetos® . equivalente media,
Tipo Aom (M?) Aom - N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del
aire
Absorcion aire®@ My (M) 4-mn -V
500 1000 2000 Mm
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?) N, 5. =
A= ;amj si+;pb>m<j+4 m, vV 59.06

Absorcién acustica del recinto resultante
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VASEARQ arquitectos Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacién

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearg@gmail.com 28032 Madrid
T. () T 016V,
. . A 0.6
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcioén acustica resultante de la zona comun Absorcién acustica exigida
A (m?)= 2 =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 06 < 0.7 exigido
@ Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
@ Sélo para volumenes superiores a 250 m3
Tipo de recinto: AULA MUSICA_P1 (Aula de musica), Planta 12 Volumen, V (m3): 175.59
om Absorcioén
o S |coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, o .
(m?) acustica medio (m2)
500 1000 2000 om am- S
Solado de baldosas
FORJADO PL-12-INTERIOR ceramicas de gres 61.04/ 0.01 0.02 0.02 0.02 1.22
esmaltado
FORJADO BAJO CUBIERTA Faisotechoregistiablede o) 120h09 061 051 0.67 40.99
placas de yeso laminado
FACHADA e=30 cm E;An::n'? DE YESO LAMINADO 31.34|0.05 0.04 0.03 0.04 1.25
TA_B.MULT.(15+15+70+15+15) PLACA DE YESO LAMINADO 37241005 004 003 0.04 1.49
e=130mm./600 12 mm
Ventana de doble
acristalamiento low.s baja
Ventana emisividad termica + 19.79/0.18 0.12 0.05 0.12 2.38
aislamiento acustico "control
glass acustico y solar", sonor
4+4/12/4+4 low.s laminar
Puerta interior Puerta de paso interior, 2.94 006 0.08 0.10 0.08 0.24

92+45-P01

Area de absorcién acustica

Objetos® . equivalente media, A N
'po Aom (mM?) om -
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire

Absorcion aire®@ M (M) 4:mmV
500 1000 2000 Mm

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006

Av (mz) A_Tn‘m e %‘ A A A\ 47.56
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HR-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearg@gmail.com 28032 Madrid

Absorcién acustica del recinto resultante

T, (s) 7 016V
. - A 0.6
Tiempo de reverberacioén resultante
Absorcién acustica resultante de la zona comun Absorcién acustica exigida
A (m2)= > =02-V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 06 < 0.7 exigido

@ Sdlo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
@ S6lo para volumenes superiores a 250 m3

Tipo de recinto: ZONA CIRCUL_P1 (Zona de circulacion), Planta 12 Volumen, V (m3): 346.24
Om Absorcion
P S Coeficiente de absorcion acustica
Elemento Acabado Area, o .
(m?) acustica medio (m2)
500 1000 2000 om am- S

FORJADO PL-12INTERIOR ~ S0lado de baldosas ceramicas 115951 g1 002  0.02 0.02 2.38
de gres esmaltado

Falso techo registrable de

FORJADO BAJO CUBIERTA . 119.88| 0.89 0.61 0.51 0.67 80.32
placas de yeso laminado

FACHADA e=30 cm :'SCA DE YESO LAMINADO 12 725 | 0.05 0.04 0.03 0.04 0.29
CERRAMIENTO EXT.

ESCALERA CHAPA DE ACERO 102 | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
MEDIANERA FASE llI EQCA DE YESO LAMINADO 12 29.64| 0.05 0.04 0.03 0.04 1.19
TéB.MULT.(15+15+70+15+15) PLACA DE YESO LAMINADO 12 126.36/ 005 004 003 0.04 505
€=130mm./600 mm

TAB.MULT.(15+15+70+15+15) PLACA DE YESO LAMINADO 12 600 | 005 004 003 0.04 024
PATINILLO mm

TABIQE 30 cm PLACA DE YESO LAMINADO 12 2250| 005 004 003 0.04 0.90

15+15+240+15+15 e= 30cm mm

Ventana de doble

acristalamiento low.s baja
Ventana emisividad térmica + aslamiento 5, o1 | 18 012 0,05 0.12 3.71

acustico "control glass acustico y

solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s

laminar
Puerta interior Puerta de paso interior, 82-P02 5.80 | 0.06 0.08 0.10 0.08 0.46
Puerta interior ig‘f”a de pasointerior, 92+45- 17 64| 505 008  0.10 0.08 141
Area de absorcién acustica
Objetos® equivalente media,

Tipo Aom - N

Aom (mz)
500 1000 2000 Aom
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearg@gmail.com

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacién

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcion aire® mn (M™) 4-mnV
500 1000 2000 Mm
Si, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 8.31
A, (m2) _ PR o
3 » _ A= Zam_, Sﬁ%%.m.ﬁ‘* m, vV 104.28
Absorcion acustica del recinto resultante
TG _016v
_ (s) 5 == 0.5
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcion acustica resultante de la zona comun Absorcién acustica exigidal
A (m2)=104.28 > 69.25 =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T (s)= < exigido

@) Solo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
@ Solo para volimenes superiores a 250 m3
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