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1.1 Tipo de proyecto y &mbito de aplicacién del documento béasico

| Tipo de proyecto | Tipo de obras previstas | Alcance de las obras | Cambio de uso

| Ejecucion | Obra nueva | No procede | No

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios
Normativa Cédigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 02-ABR-2005
MODIFICADO POR:
Modificaciéon del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificacién de los productos de la construccién y de los
elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de
resistencia al fuego.
REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 12-FEB-2008

1.2 SECCION Sl 1: Propagacion interior

Compartimentacion en sectores de incendio

superficie construida (m?) ' Resistencia al fuggo del elemento
Sector Uso previsto compartimentador
Norma | Fase 1-4 Norma | Proyecto
Sector 1 Docente 4.000 3.540,72 Docente El-60 EI-90
Sector 2 Docente 4.000 829,75 Docente El-60 El-60
Locales de riesgo especial (Existentes Fases 1-3)
Superficie . Vestibulo de Resistencia al fuego del elemento
. Nivel de . . :
Local o zona construida (m?) riesgo independencia compartimentador (y sus puertas)
Norma | Proyecto Norma | Existente Norma Existente
Cuarto de >70kW |  540kW Medio No No EI-90 (El2 45-C5) EI-180 (El2 45-C5)
caldera
Grupo de presion 8,32 No No EI-90 (El; 45-C5) EI-90 (El; 45-C5)
Cuarto de 5<8<15 5,13 Bajo No No EI-90 (El2 45-C5) EI-90 (El2 45-C5)
basuras
Cont. eléctricos - 3,43 Bajo No No EI-90 (El; 45-C5) EI-90 (El; 45-C5)
Mdaquina - - Bajo No No EI-90 (El2 45-C5) EI-90 (El2 45-C5)
ascensor

Espacios Ocultos

- La compartimentacion contra incendios deberd tener continuidad a través de los patinillos, falsos techos, si
éstos no estdn compartimentados con respecto a los primeros. Podrd realizarse la compartimentaciéon
mediante elementos pasantes o mecanismos de cierre automatico.

- Se limita su desarrollo vertical a 10 m en las cdmaras no estancas (ventiladas).

Reaccion al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Revestimiento
Situacién del elemento De techos y paredes De suelos
Norma | Proyecto Norma | Proyecto
Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 Er Er
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 B-s1,d0 Cri-sl Cri-sl
Espacios ocultos no estancos: B-s3,d0 B-s3,d0 BrL-52 Bri-s2
patinillos, falsos techos, suelos
elevados, efc.
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1.3 SECCION SI 2: Propagacion exterior

Distancia entre huecos

Fachadas Cubiertas
Distancia horizontal (m) Distancia vertical (m) Distancia (m)
An%Téigsfre Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
90° 2,00 cumple 90 - No procede -

1.4 SECCION Sl 3: Evacuacion de ocupantes

Calculo de ocupacion, nimero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion y dimensionado de los medios
de evacuacion de los sectores de incendios S1 Y S2 de la Fase 4

. —_ . . Recorridos de Anchura de
Recinto, Superficie Densidad L NUmero de L, .
planta, Us<_) ol ocupacién Ocupacién salidas evacuacion salidas
sector previsto (m?2) (m2/pers.) (pers.) (m) (m)
Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma [ Proy.
Planta 1 Docente 13,7281 1.50 9 2 3 25+25 | 14,09 1,00 1,00
(aulas) 224,12 52 159 2 2 37.3 1'00 1,00
Conjunto 15,83 S1 10 2 2 3 25+25 | 10,74 1,60 1,60
(resto) 80,53 S2 9 2 2 22,94 1,28 1,60
Locales 60'8 S1 5 12 2 3 25+25 | 22,79 1,00 1,00
diferentes
Biblioteca 76,1582 2 38 2 2 25+25 | 26,76 1,00 1,00
Subtotal Planta 1 S1 23 1,00 1,60
Subtotal Planta 1 S2 206 1,03 2x1,70
Planta Docente | 268,09 S2 1,5 145 2 2 25+25 | 29,76 1,00 1,00
Baja (aulas)
Conjunto 22,74 51 10 3 2 3 25+25 | 9.84 1,60 1,60
(resto) 90,07 S2 9 2 2 21,7 1,28 1,70
Locales 60,81 81 5 12 2 2 25+25 | 17,62 1,00 1,00
diferentes 60,8 S2 12 2 2 21,98
Aseos 29,88 52 3 10 2 2 25+25 | 26,48 1,00 1,00
Subtotal Planta 0 S1 15 0,80 2x1,70
Subtotal Planta 0 S2 176 0,80 2x1,70
Total S1 Fase 4 38
TOTAL S1 Fase 1-4 988 4,94 3x1,70
TOTAL S2 Fase 4 382 1,91 2x1,70
Proteccion de las escaleras
Escalera3 Sentido de Altura de | Proteccién Vestibulo de Anchura Ventilacién
82 evacuacion evacuaci independencia (m) Natural (m?) Forzada
(asc./desc.) 6n (m) [ Norm | Proy. | Norma | Proy. | Norm | Proy. | Norm | Proy. | Norm [ Proy.
Escal.1 S1 Desc. 3.90 No No No No 1.6 1,60 1,00 | Cum - -
ple
Escal.2 S2 Desc. 3.90 No No No No 1.6 1,60 1,00 | Cum - -
ple
Caracteristicas de las puertas, pasillos y escaleras
Las puertas de salida serdn abatibles con eje de giro vertical y faciimente operables.
El cierre, o bien no actuard mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistird en
un dispositivo de facil y rdpida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin
tener que utilizar una llave vy sin tener que actuar sobre mds de un mecanismo
Toda puerta de un recinto que no sea de ocupacién nula situada en una meseta de una
escalera, estard colocada de tal forma que no invada la superficie necesaria de meseta para la
Puertas evacuacion.
Puertas resistentes al fuego:
- No deben de disponer de cerco en el umbral.
- Toda puerta enclavada en un elemento constructivo compartimentador de sector de
incendios debe disponer de sistema automdtico de cierre tras su apertura.
- Cuando este tipo de puerta disponga de dos hojas, debe incluir en la instalacién un
selector de cierre.
- Apertura mediante manilla o pulsador UNE-EN 1125:2003 VC1
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Pasillos

Los pasillos que sean recorridos de evacuacion, carecerdn de obstdculos, podrén existir
elementos salientes en paredes, tales como cercos, bajantes, elementos de equipamiento,
siempre que, salvo el caso de extintores, se respete la anchura minima de calculada por la
norma bdsica, pudiendo reducirse en 10 cm como mdximo por elementos salientes.

I.5: SECCION SI 4: Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios

DB-SI

. . . . Rociadores
Recinto, Extintores Detecciony Instalaciéon de e
e Columna seca B.I.E. automdticos de
planta, portdtiles alarma alarma aaua
sector Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy.
Docente Si Si No No Si Si Si Si Si Si No No

Sefializaciéon

Senalizacién
de
evacuacion

Deben disponerse senales indicativas de direccidn de los recintos que deben seguirse desde todo
origen de evacuacion hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o sefal que
la indica y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor de 100
personas que acceda lateralmente a un pasillo.

En las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacion,
deberdn seializarse con la seial correspondiente definida en la norma UNE 23 033 dispuesta en
lugar facilmente visible y proxima a la puerta.

Para indicar las salidas, de uso habitual o emergencia, se utilizardn las sefiales definidas
en la norma UNE 23 034.

Los rétulos no se colocardn sobre las hojas de las puertas, ni a una altura superior a 2,10
m. y cumplirdn los requisitos establecidos en la norma UNE 23 034.

Los ascensores que no sean contabilizados a efectos de evacuacion deben disponer en
cada acceso de sefalizacién correspondiente, definida en la norma UNE 230 33.

En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que
puedan inducir a error se disponen senales, de forma tal que quede claramente indicada la
alternativa correcta.

Las senales se dispondrdn de forma coherente con la asignacién de ocupantes a cada
salida.

Senalizaciéon
de los medios
de proteccién

Los medios de proteccién contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas de
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de
sistemas de extincidn ) se deben senalizar mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1
cuyo tamano sea:

- 210x210 mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10 m.
- 420x420 mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 10y 20 m.
- 594x594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003,
UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo establecido
en la norma UNE 23035-3:2003
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Instalacién de alumbrado de emergencia

Caract. de la
instalacion

Se realizard una instalacién de alumbrado de senalizacién y emergencia en las zonas
siguientes.

- Los recorridos de evacuacion.

- En las puertas de toda salida de recinto.

- Todas las escaleras, pasillos protegidos, y todos los vestibulos.

- Todas las escaleras, pasillos protegidos que conduzcan desde el garagje
hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.

- Los locales de riesgo especial senalados y los aseos generales de planta
en edificios de acceso publico.

- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de
proteccién contra incendios.

- Los cuartos de distribucion de la instalacién de alumbrado de las zonas
anfes citadas.

La instalaciéon serd fija, estard provista de fuente propia de energia y debe entrar
automdticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién a la instalacién de
alumbrado normal, de las zonas dotadas con alumbrado de emergencia, entendiéndose por
fallo el descenso de la tension de alimentacion por debajo del 70% de su valor nominal.

Las instalaciones cumplirdn las condiciones de servicio siguientes, durante una hora,
como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo.

- Proporcionard una iluminancia de 3 Ix, como minimo, en el nivel del suelo
en los recorridos de evacuacién, medida en el eje de pasillos y escaleras,
y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos
de los citados.

- La iluminancia serd, como minimo, de 5Ix.; en los inicios de los caminos de
evacuacién, en los puntos que estén situados los equipos de las
instalaciones de proteccion contra incendios que exijan utilizacién manual
y en los cuadros de distribucién del alumbrado.

- La uniformidad de la iluminacién proporcionard en los distintos puntos de
cada zona serd tal que el cociente entre la iluminancia mdxima vy la
minima sea menor que 40.

- Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando
nulo el factor de reflexion sobre paredes y techos y contemplando un
factor de mantenimiento que englobe la reduccién del rendimiento
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las
|[&dmparas.

Sila instalacion se realiza con aparatos o equipos auténomos automdticos, las caracteristicas
exigibles a dichos aparatos y equipos serdn las establecidas en las normas UNE 20 062, UNE 20 392
y UNE-EN 60598-2-22.

Instalacién de extintores

Caract. de la
instalacion

Los extintores se colocardn en zonas fdcilmente visibles y accesibles, proximos a los
puntos de mayor probabilidad de iniciarse el incendio y proximos a las salidas, junto a las bocas
de incendio equipadas a fin de unificar la situacion de los elementos de proteccién.

Se fijardn mediante soportes a paramentos verticales de forma tal que su extremo
superior se encuenfre a una altura inferior a 1,70 m. medido desde el nivel del pavimento
terminado y estardn debidamente sefalizados.

Se encontrardn siempre en perfecto estado de carga y funcionamiento.

En cada planta, se colocardn extintores portdtiles de eficacia 21A-113B de polvo seco
polivalente cada 15 m como mdximo de recorrido real desde cualquier origen de evacuacién
hasta el extintor.

En los cuartos de instalaciones se colocardn extintores portdtiles de eficacia 21A-113B de
polvo seco polivalente, preferentemente en el exterior del local y cerca de las puertas de
acceso. En aquellos con riesgo de incendios por causas eléctricas, se anadird ademds ofro
extintor que serd de anhidrido carbdnico.

En los cuartos de ventiladores de extraccion de gases, se colocard un extintor de
eficacia 21A-113B de polvo seco polivalente, y ofro de anhidrido carbdnico. Se colocardn
preferentemente en el exterior del local y cerca de la puerta de acceso.
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Instalacién de deteccidén y alarma de incendios:

Debe estar compuesta por:

- Central de deteccidn de alarma de incendios, donde se reflejard la zona afectada.

La instalacién estd compuesta por central de deteccidn y alarma, donde se reflejard la zona
afectada; esta central se ubicard en una zona donde esté faciimente visible. Los equipos de
confrol y senalizacién contardn con un dispositivo que permita la activacion manual vy
automdtica de los sistemas de alarma. La activacién automdtica de los sistemas de alarma se
graduard de forma tal que tenga lugar, como mdximo, cinco minutos después de la activacién
de un detector o de un pulsador. El sistema de alarma permitird la transmisién de alarmas locales
y de alarma general.

El sistema de comunicacién de la alarma permite transmitir una sefial diferenciada, generada
voluntariamente desde un puesto de control. La sefial serd, en todo caso, audible, debiendo ser,
ademds visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB(A).

- Los puestos de control de los sistemas fijos confra incendios deben estar conectados con la
central de deteccion y alarma, cuando esta exista.

- Detectores, que deben ser del tipo que se precise en cada caso, pero que deben estar
certificados por organismos de certificacion oficialmente reconocido para ello.

- Fuente secundaria de suministro de energia eléctrica que garantice, al menos, veinticuatro
horas en estado de vigilancia mds treinta minutos en estado de alarma. Esta fuente comuin con
otras de proteccién contra incendios.

Cuando una instalacién de pulsadores de alarma de incendios esté conectada a la central de
detecciéon y alarma esta debe permitir diferenciar la procedencia de la senal de ambas
instalaciones.

Caract. de la
instalacion

Instalacién de pulsadores de alarma de incendios

Los pulsadores de alarma se situardn de modo que la distancia mdxima a recorrer,
desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros.

Los pulsadores serdn fdcilmente visibles o estardn sefalizados y se dispondrdn a una
altura méxima de 1,50 m

Los pulsadores estardn provistos de dispositivo de proteccidon que impida su activaciéon
involuntaria.

La instalacion estard alimentada eléctricamente, como minimo, por dos fuentes de
suministro, de las cuales la principal debe ser la red general del edificio. La fuente secundaria serd
mediante baterias.

La instalacién de pulsadores de alarma debe estar conectada a la central de
deteccién y alarma.

Con todo esto, se da cumplimiento al Articulo 6.47 del RPICM-2003 y al Articulo 20 del NBE-CPI-96
(y por defecto, al Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre).

Caract. de la
instalacion

I.6: SECCION SI 5: Intervencion de los bomberos

Aproximacion a los edificios

- . Capacidad Tramos curvos
Anchura minima Altura minima portante del vial o o y Y —
i i 4li L . adio exterior nchura libre de
libre (m) libre o gdlibo (m) (kN/m2) Radio interior (m) (m) circulacion (m)
Norma | Proyect | Norma | Proyect | Norma | Proyecto | Norma | Proyect | Norma | Proyect | Norma Proyecto
3,50 cumple 4,50 cumple 20 cumple 5,30 cumple | 12,50 | cumple 7.20 cumple

Entorno de los edificios
Como la altura de evacuacion del edificio (3.9 m) es inferior a 9 m, segun el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es

necesario justificar las condiciones del vial de aproximacién, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a
disponer en las fachadas donde se situan los accesos al edificio.

Accesibilidad por fachadas
Como la altura de evacuacién del edificio (3.9 m) es inferior a 9 m, segun el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es
necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extincién de

incendio.
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Sector o local de
riesgo especial

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado

Material estructural considerado

Estabilidad al fuego de los
elementos estructurales

Soportes | Vigas | Forjado Norma | Proyecto
Sector Docente Metdlico Metdlico Hormigdn R-60 R-60
Locales de riesgo Metdlico Metdlico Hormigdn R-90 R-60
especial
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