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Referencias y dimensiones de arquetas

82 80x80x90 cm

83 70x70x85 cm

84 70x70x80 cm

85 125x125x130 cm

86 125x125x130 cm

87 60x60x50 cm

93 60x60x50 cm

99 100x100x105 cm

100 60x60x55 cm

101 60x60x50 cm

119 70x70x80 cm

120 60x60x75 cm

128 60x60x75 cm

137 80x80x85 cm

138 60x60x50 cm

147 60x60x70 cm

148 125x125x135 cm

149 80x80x90 cm

150 a 156

60x60x50 cm

Referencias y dimensiones de arquetas

3 125x125x130 cm

4 100x100x120 cm

5 100x100x115 cm

6 100x100x110 cm

7 100x100x125 cm

8 100x100x115 cm

9 60x60x60 cm

10 60x60x70 cm

11 60x60x65 cm

12 60x60x60 cm

13 60x60x55 cm

14 60x60x50 cm

62 60x60x50 cm

Materiales utilizados para las tuberías

Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1

Tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, según UNE-EN 1401-1

Bajante de residuales con ventilación primaria Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1

Simbología

Pozo de registro

Colector maestro de aguas pluviales

Arqueta
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157 - 158

80x80x80 cm

Pozo de registro existente          
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