SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBLIDAD

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Caodigo Técnico de la Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizacion vy

accesibilidad (SUA).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacion y
Accesibilidad consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de
que los usuarios sufran dafos inmediatos durante el uso previsto
de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su
proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran,
construiran, mantendran y utilizaran de forma que se cumplan las
exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

2. El Documento Basico «DB-SUA Seguridad de Utilizacion vy
Accesibilidad» especifica parametros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias
basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios
del requisito basico de seguridad de utilizacion.

12.1 Exigencia basica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se
limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los
suelos seran adecuados para favorecer que las personas no resbalen,
tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de
caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas,
facilitandose la limpieza de los acristalamientos exteriores en
condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o

de atrapamiento: se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir

impacto o atrapamiento con elementos fijos o moviles del edificio.

12.3 Exigencia basica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de

aprisionamiento: se limitard el riesgo de que los usuarios puedan

guedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por

iluminacién inadecuada: se limitara el riesgo de dafos a las personas

como consecuencia de una iluminacién inadecuada en zonas de
circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por

situaciones con alta ocupacién: se limitara el riesgo causado por

situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion de las
personas y la sectorizacién con elementos de protecciéon y contencién
en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de

ahogamiento: se limitara el riesgo de caidas que puedan derivar en

ahogamiento en piscinas, depoésitos, pozos y similares mediante
elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia basica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por

vehiculos en movimiento: se limitara el riesgo causado por vehiculos

en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefalizacion

y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

12.8 Exigencia basica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la

accion del rayo: se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio

causado por la accién del rayo, mediante instalaciones adecuadas
de proteccién contra el rayo.

12.9 Exigencia basica SUA 9: Accesibilidad: se facilitara el acceso y la

utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a

las personas con discapacidad.

DB-SUA
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SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

(Clasificacion del suelo en funcidn de su grado de deslizamiento UNE Clase
e ENV 12633:2003)
T | NORMA | PROY ]
LQ o
T O
(Tg Q X Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
o 2 X Zonas interiores secas con pendiente > 6% y escaleras 2 2
& % X Zonas interiores hUmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 5 5
:i o] pendiente < 6%
< ] Zonas interiores hUmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 3 NO
A pendiente = 6% y escaleras APLICA
X zonas exteriores, gargjes y piscinas 3 3
| NORMA | PROY |
Diferenci
X El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan ade CUMPL
9 riesgo de caidas como consecuencia de traspiés o de fropiezos nivel < 6 E
5 mm
£ ] Pendiente mdaxima para deshiveles < 50 mm <25 NO
3 Excepto para acceso desde espacio exterior B ° | APLICA
Q
i . . ., @<15 NO
) [ Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacién mm APLICA
c
o
@ L] Altura de barreras para la delimitaciéon de zonas de circulacion =800 mm API\II_I%A
ge]
_fg N° de escalones minimo en zonas de circulacion 3
2 NO
£ ] Excepto en los casos siguientes: APLICA
S e Enzonas de uso restringido.
2 e Ensalidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
[a)
S o ... . >1.200
< DIS’anCIG entre la puerta de acceso a un edificio y el escalon mas mm. y2 NO
> [ proximo. anchura | APLICA
(figura 2.1) hoja
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SUA 1.3. Desniveles

Proteccion de los desniveles

X

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con Para h =550 mm
diferencia de cota (h).

X

Para h < 550 mm Dif.
e Sefdalizacién visual y tdctil en zonas de uso publico tactil =2 250 mm del
borde

Caracteristicas de las barreras de proteccion

Altura de la barrera de proteccion:

NORMA | PROYECTO
X diferencias de cotas < 6 m. =900 mm 9200mm
[] resto de los casos >1.100 NO
mm APLICA
X huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. 2900 mm| 900 mm
Medicién de la altura de la barrera de proteccion (ver grafico)
Altura de |a barrera =+
de pretecclén =900 mm
550 mm < H <6000 mm
Figura 3.1 Barreras de proteccidn en ventanas.
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras
de proteccion
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Bdsico SE-AE Acciones en
la edificacién)
NORMA | PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion: No serdin escalables
> <
X No existirdn puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200_rl:r0|n_700 CUMPLE
X Limitacion de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm NO
B APLICA
X Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm CHAPA
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0,08m N
,91
oy
Escaleras de uso general: peldafios
X tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO
huella =280 mm 280 mm
confrahuella 130=2H<185 169 mm
mm
" la relacion se 618 mm
@ )
% se garantizard 540 mm < 2C + H< 700 mm (H = huella, C= lcourmopgg Snlg CUMPLE
3 contrahuella) 9 .
g misma
> escalera
©
Q
o]
u% / o2 /
< ~
—
<( 130mm=177,7<185mm
2
@ N
Escaleras de uso general: tramos
o>
583 CTE PROY
< % g' X NUmero minimo de peldafios por tramo 3 11
A 0 @ | X] Altura mdxima a salvar por cada tramo <320m 1,95 m
w X En una misma escalera todos los peldafios tendrdn la misma contrahuella CUMPLE
X En tramos rectos todos los peldafios tendrdn la misma huella CUMPLE
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En tramos curvos (todos los peldanos tendrdn la misma huella El radio serd& NO
[] medida a lo largo de toda linea equidistante de uno de los lados constante APLICA
de la escalera),
la huella NO
medida en APLICA
el framo
] En tramos mixtos Curvo =
huella en las
partes
rectas
Anchura Util del tramo (libre de obstdculos)
X comercial y publica concurrencia 1200 mm | 1.600 mm
[] otros 1000 mm -
Escaleras de uso general: Mesetas
[] entre framos de una escalera con la misma direccién:
e Anchura de las mesetas dispuestas > anchura NO
escalera APLICA
e Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm NO
APLICA
X entre tframos de una escalera con cambios de direccién: (figura
4.4)
e Anchura de las mesetas >2ancho| CUMPLE
escalera
e longitud de las mesetas (medida en su gje). >1.000mm| 1.650 mm
3 K ”I
Figura 4.4 Cambio de direccion entre dos -I:arnou.
Escaleras de uso general: Pasamanos
Pasamanos continuo:
] NO
en un lado de la escalera APLICA
X Cuando ancho = 1.200
en ambos lados de |la escalera mm o estén previstas
para P.M.R.
Pasamanos infermedios.
[ Se dispondrdn para ancho del tramo 22.400 mm NO
- APLICA
[ Separacién de pasamanos intermedios < 2.400 mm NO
- APLICA
X Altura del pasamanos 900 mMm < 1000mm
H<1.100
mm
Configuracién del pasamanos:
| serd firme y facil de asir
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Y

Separacién del paramento vertical | =40 mm | 50 mm

el sistema de sujecién no interferird el paso continuo de la mano

SUA 1.5. Limpieza de los
acristalamientos exteriores

Limpieza de los acristalamientos exteriores

No procede

SUA 2.1 Impacto

DB-SUA
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

con elementos fijos NORMA PROSECT NORMA PROgECT
Altura libre de
> >
paso en zonas de .Dyso 22.100 - D resto de 22.200 2.500 mm
. . restringido | mm zZonas mm
circulacion
>
X Altura libre en umbrales de puertas - 22]%01 2.100 mm
[] Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que >2.200 NO
estén situados sobre zonas de circulacién mm | APLICA
X Vuelo de los elementos en las zonas de circulacidon con respecto a las
paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a | <150 mm| 40 mm
partir del suelo

Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea menor

que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso NO APLICA

hasta ellos.

con elementos practicables

disposicion de puertas laterales a vias de circulacion en pasillo a < 2,50 | El barrido de la hoja
m (zonas de uso general) no invade el pasillo

6
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[

En puertas de vaivén se dispondrd de uno o varios paneles que

permitan percibir la aproximacién de las personas entre 0,70 m y 1,50 NO APLICA
m minimo
—_—
7 Area de eirculacion 7
kS L
7 :/ 7 .//._‘
Figura 1.1 Disp i6n de puertas | a vias de

X

con elementos fragiles

Superficies acristaladas situadas en dreas con riesgo de impacto con
barrera de proteccién

SU1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en dreas con riesgo de impacto sin

Norma: (UNE EN

barrera de proteccién 2600:2003)
X diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m | resistencia al impacto
<AH<ZL12m nivel 2
] diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m NO APLICA
[] resto de casos NO APLICA
[] duchas y baferas:
| partes vidriadas de puertas y cerramientos | NO APLICA |

dreas con riesgo de impacto

E I || .
v A || m—
| 1500 mm |
D00 ey 900 mm
[ | il
300.mm. | b L300 e
Figura 1.2 de dreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que

permitan identificarlas

SUA 2.2 Atrapamiento

NORMA PROYECTO
in?grLigS 850mm<h<1 1002 H= 900 mm
bq seftalizacion: alfura | 1500mm<h<1700| ,_
- H=1.600 mm
superior: mm
X travesafo situado a la altura inferior 1.000
X montantes separados a = 600 mm 750mm/960mm
| NORMA | PROYECTO |
puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia d =200 mm | NO APLICA

1 [

hasta objeto fijo mds préx.)

elementos de apertura y cierre automdticos: dispositivos de

NO APLICA

proteccién
[ N I

12200 mm

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos




VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearg@gmail.com

SUA 3 Aprisionamiento

DB-SUA KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

DB-SUA

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

Riesgo de aprisionamiento

en general:

X Recintos con puertas con sistemas de blogqueo interior

disponen de

desbloqueo desde

el exterior

X bafos y aseos

iluminacién
confrolado

automdaticamente

NORMA PROY

|Z|| Fuerza de apertura de las puertas de salida

<150 N 100 N

usuarios de silla de ruedas:

X Recintos de pequeiia dimensién para usuarios de sillas de ruedas

ver Reglamento de

Accesibilidad

NORMA PROY

X Fuerza de apertura en pequeios recintos adaptados

<25N 20N

SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas

de circulacion

DB-SUA

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminaciéon inadecuada

Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo)

NORMA | PROYECTO
| Zona lluminancia minima [lux]
Exclusiva bara Escaleras 10 NO APLICA
. P Resfo de 5 NO APLICA
Exterior personas
zZonas
Para vehiculos o mixtas 10 NO APLICA
Exclusiva bara Escaleras 75 147
. P Resto de 50 102
Interior personas
zonas
Para vehiculos o mixtas 50 NO APLICA
[ factor de uniformidad media fu>40% | 51%

SUA 4.2 Alumbrado de

emergencia

Dotaciéon

Contardn con alumbrado de emergencia:

recorridos de evacuacion

aparcamientos con S > 100 m2

locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién

locales de riesgo especial

de alumbrado

lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de instalacién

X X OXOX

las senales de seguridad

Condiciones de las luminarias

NORMA

PROYECTO

| altura de colocacion

h>2m

H=3,00m

8
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se dispondrd una

N, . cada puerta de salida
luminaria en:

senalando peligro potencial

puertas existentes en los recorridos de evacuacion

escaleras, cada framo de escaleras recibe iluminacion directa

X
X
X sefialando emplazamiento de equipo de seguridad
X
X
X

en cualquier cambio de nivel

X en los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion

Serd fija

Dispondrd de fuente propia de energia

Entrard en funcionamiento al producirse un fallo de alimentaciéon
en las zonas de alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuaciéon debe
alcanzar como minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de
iluminacién requerido v el 100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora

desde el fallo) NORMA | PROY

- — =
D Vias de evacuacién  de lluminancia eje central > 1 lux Ogtjlgx
anchura £ 2m lluminancia de la banda cenfral 20,5 lux Iu;<es
n Vias de evacuacidn de|Pueden ser tratadas como varias )
anchura > 2m bandas de anchura < 2m
X | alo largo de la linea central :i:’gaon entre iluminancia max. y < 40:1 1:1
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados |nsfolo<;|ones d_e profeccion IIummon 6,02
contra incendios cia=5 IUXES
- cuadros de distribucién del luxes
alumbrado
Senales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromdtico (Ra) Ra>40| Ro=80

lluminacidén de las sefales de seguridad

NORMA PROY
>
X |luminancia de cualquier drea de color de seguridad cd/;n% 3 cd/m2
X relacion de la luminancia méxima a la minima dentro del color <1011 101
blanco de seguridad - )
> E-
X |relacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 _<5];]y 10:1
X [Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de| >50% — 55 5s
iluminacién 100% | — 605 60s
DB-SUA

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacién
No es de aplicacién a este proyecto

DB-SUA
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SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No es de aplicacién a este proyecto

DB-SUA
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
No es de aplicacién a este proyecto

DB-SUA
SUA 8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la accién del rayo

1.- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

Serd necesaria la instalacion de un sistema de proteccién contra el rayo cuando la frecuencia
esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la
eficiencia 'E' este comprendida entre Oy 0.8.

1.1.- Célculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)

N,=N,4,C10°

siendo
e Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/ano,km?).
e Ac: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m?2,
e C;: Coeficiente relacionado con el entorno.

Ng (Madrid) = 2.50 impactos/ano,km?

Ae = 5941,5 m?

C1 (proximo a otros edificios o drboles de la misma altura o mds altos) = 0.50
Ne = 0.0074 impactos/ano

1.2.- Célculo del riesgo admisible (Na)

55
o CECSCJfCi

siendo

e C2: Coeficiente en funcion del fipo de construccion.

e Ca: Coeficiente en funcion del contenido del edificio.

e Cy4 Coeficiente en funcion del uso del edificio.

e Cs: Coeficiente en funcion de la necesidad de continuidad en las actividades que se

desarrollan en el edificio.

C2 (estructura metdlica/cubierta de hormigdn) =1.00
Cs (otros contenidos) = 1.00
C4 (pUblica concurrencia, sanitario, comercial, docente) = 3.00
Cs (resto de edificios) = 1.00
Na = 0.0018 impactos/ano

107

1.3.- Verificacion

Altura del edificio = 10,52 m <43.0 m
Ne = 0.0070 > Ng = 0.0018 impactos/ano

2.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION

2.1.- Nivel de proteccion

Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es necesario disponer
una instalacién de proteccién contra el rayo. El valor minimo de la eficiencia 'E' de dicha
instalacién se determina mediante la siguiente férmula:

10
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N Na = 0.0018 impactos/ano
E=1 —F‘* Ne = 0.0074 impactos/ano
¢ E=0.76
Como:
0<=0.76<0.80

Nivel de proteccién: IV
|No es necesario instalar un sistema de proteccion contra el rayo

2.2.- Descripcion del sistema externo de proteccion frente al rayo

Sistema externo de proteccién frente al rayo, formado por pararrayos tipo "PDC" con dispositivo
de cebado y avance de 30 ys y radio de proteccidén de 72 m para un nivel de proteccién 4
segun DB SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mdstil
de acero galvanizado y 6 m de altura.

DB-SUA
SUA 9 Accesibilidad

1.- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

En el presente proyecto se cumplen las condiciones funcionales y de dotacién de elementos
accesibles contenidas en el Documento Bdsico DB-SUA 9, con el fin de facilitar el acceso y la
utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad.

Las condiciones de accesibilidad se refieren a las zonas del edificio que deban ser accesibles
dentro de sus limites y sus zonas exteriores.

1.1.- Condiciones funcionales

Accesibilidad en el exterior del edificio:
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la via publica y las zonas comunes
exteriores, con la entrada principal al edificio.

Accesibilidad entre plantas del edificio:
El edificio levantado en fase 1,2 y 3 ya dispone de:
e Ascensor accesible (1) gue comunica las plantas que no son de ocupacién nula con las
de entrada accesible al edificio.
e Rampa accesible (conforme al apartado 4, SUA 1) que comunica el exterior con la de
entrada al edificio. Las dos entradas al nuevo edificio de la FASE 4 se hacen también
accesibles

Las plantas son accesibles para usuarios de silla de ruedas estén comunicadas con las plantas
con enfrada accesible al edificio y con las que tienen elementos asociados o zonas
comunitarias mediante un elemento accesible (ascensor accesible o prevision del mismo, o
rampa accesible).

Accesibilidad en las plantas del edjificio:

Las plantas con acceso accesible disponen de un itinerario accesible que comunica dicho
acceso con el resto de las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados accesibles
para usuarios de silla de ruedas.

1.2.- Dotacién de los elementos accesibles

NORMA PROYECTO
X | Edificio
Aseo para usuarios de silla de 3 SE CUMPLE EN FASES
ruedas ANTERIORES

2.- CONDICION Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION Y SENALIZACION PARA LA
ACCESIBILIDAD
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DB-SUA KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA Seminarios, ampliacién del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
f?ihéla?jéfigmau o Avda. de Guadalajara, 2
. : 28032 Madrid

2.1.- Dotacién
Se sendalizardn los siguientes elementos accesibles:

NORMA PROYECTO
X | Entradas al edificio accesibles 1 2enFASE4
X | Iltinerarios accesibles 1 1
X | Ascensores accesibles 1 1 en el edificio existente
X | Plazas reservadas En todo caso Cumple
<] | Servicios higiénicos accesibles 1 3 en el edificio existente

2.2.- Caracteristicas

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se
senalizan mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

Los ascensores accesibles se seializan mediante SIA. Asimismo, cuentan con indicacién en
Braille y ardbigo en alto relieve a una altura entre 0.80 y 1.20 m, del nUmero de planta enla
jomba derecha en el sentido de salida de la cabina.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

Los servicios higiénicos de uso general se senalizardn con pictogramas normalizados de sexo en
alto relieve y contraste cromdtico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha
de la puerta y en el sentido de la entrada.

Las bandas senalizadoras visuales y tdctiles serdn de color contrastado con el pavimento, con
relieve de altura 31 mm en interiores y 521 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3
de la Seccidn SUA 1 para sefnalizar el arranque de escaleras, tendrdn 80 cm de longitud en el
sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera. Las exigidas para senalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible
o hasta un punto de atencién accesible, serén de acanaladura paralela a la direccién de la
marcha y de anchura 40 cm.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad
(SIA)

se establecen en la norma UNE 41501:2002.
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