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ESTABLECIMIENTO DOCENTE
DOS PLANTAS > 4000 m2
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PROPAGACION EXTERIOR | |
NO EXISTEN MEDIANERAS CON OTROS EDIFICIOS | |

SECTOR DE RIESGO BAJO. REI 90 N

DISTANCIA A RECORRIDO

ALTERNATIVO 11,39 m

RECORRIDO DE

EVACUACION 26,48 m 17,25 m2

ASEO ALUMNOS

EVACUACION 37,33 m

OCUP: 6 PERS.

(3 m?/PERS)
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CALCULO DE LA OCUPACION (Art.2) ! ! T

SE HA TOMADO PARA EL CALCULO DE LA OCUPACION LOS VALORES:
1 Persona / 1,5 m2 en AULAS

Persona / 3 m2 en ASEOS

Persona / 5 m2 en LOCALES DIFERENTES

Persona / 2 m2 en SALAS DE LECTURA DE BIBLIOTECA
Persona / 10m2 en RESTO DE ZONAS

Ocupacion nula: ZONAS DE SERVICIO Y ALMACENES
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SEMINARIO 4
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DISTANCIA A RECORR]|
ALTERNATIVO 7.99 m

1
15,86 m2 :
OCUP: 11 PERS 1
(1.5 m?/PERS) \
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EVACUACION 23,09 L [i; ] ¢
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AFORO TOTAL SECTOR T i 938
AFORO TOTAL SECTOR 2 i 333

DISTANCIA A RECORRIDO 1
- ALTERNATIVO 7,41 m —
RECORRIDO DE
DISTANCIA A RECORRIDO
EVACUACION 19.66m ALTERNATIVO 15,55 m Q
SEMINARIO 5 RECORRDODE 1

15,76 m2 EVACUACION 21,98 m

OCUP: 11 PERS
(1.5 m#/PERS)

RECORRIDO DE RECORRIDO DE

EVACUACION 30,86 m r--- e EVACUACION 29,42m

EVACUACION

TODOS LOS RECORRIDOS DE EVACUACION (REFLEJADOS EN LA PLANTA)
CUMPLEN CON LAS CONDICIONES MARCADAS POR EL CTE SI' 3

SALIDAS Y RECORRIDO DE EVACUACION (Art.3)
REQUIERE MAS DE UNA SALIDA DE PLANTA

RECORRIDO MENOR A 50 m. HASTA ALGUNA SALIDA DE PLANTA.
RECORRIDO MENOR A 25 m. HASTA RECORRIDO ALTERNATIVO
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“aane DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
NO ES NECESARIO LA INSTALACION DE HIDRANTES EXTERIORES POR SER

LA SUPERFICIE CONSTRUIDA MENOR DE 5000m’
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EVACUACION 12,79 m

SEMINARIO 7
15,76 m2

OCUP: 11 PERS
(1.5 m#/PERS)
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‘ 608m2 1
GCUP: 12 PERS 1
(5 m?/PERS) :

RECORRIDO DE
EVACUACION 20,63 m
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PUERTA DE EVACUACION (Art.4.2)
ANCHO DE SALIDAS DE EVACUACION

A>P /20020,80m

B CADA HOJA 0,60 m<h<1.20 m

A B HIPOTESIS SALIDA 1 DE FASE 1 BLOQUEADA

J CUMPLE EVACUACION POR SALIDA 1 DE FASE 2

(1.5 me/PERS)
OCUP: 36 PERS.
53,68 m2
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DISTANCIA A RECORRIDO

ALTERNATIVO 6,23 m ‘
RECORRIDO DE
EVACUACION 9.72 m ‘

RECORRIDO DE

EVACUACION 16,86 m

PASILLOS DE EVACUACION (Art.4.2)
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SALIDA DE
PLANTA

ESCALERAS DE EVACUACION (Art.4.2)
ESCALERAS NO PROTEGIDAS

PASILLO AULAS
PL. PRIMERA
ANCHO St MINIMO (ESCALERAS 1 Y 2 DE FASE 2 Y 1 DE DE FASE 4)
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LAS ESCALERAS TIENEN UNA ANCHURA 1,60m

Ppp— HIPOTESIS BLOQUEO ESCALERA 2 DE FASE 2
i ESCALERA 1 DE FASE 2 CUMPLE EVACUACION
i A2 P /160
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I SEMINARIO 10
: 15,26 m2
OCUP: 10 PERS
DISTANCIA A RECORRIDO
O ALTERNATIVO 11,14m (1.5 m*/PERS)
RECORRIDO DE
EVACUACION 15,79 m

77,55 m2
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g SALIDA DE EI
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ESCALERAS PROTEGIDAS (ESCALERA 1 DE FASE 1)
E<35+160As

LAS ESCALERAS TIENEN UNA ANCHURA 1,60m

HIPOTESIS BLOQUEO ESCALERA 2 DE FASE 2
ESCALERA 1 DE FASE 1 CUMPLE EVACUACION
£=220+162/2= 301

S=72,66m

As=1,60m

301 < 3x61+160x1,60=439
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PLANTA ESTRUCTURA LOCALES DE RIESGO BAJO R90

& Kraus (42fase)
LEYENDA EVACUACION

1
1
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FASE 4
SALIDA 1

AULA POLIVALENTE
51.89

DISTANCIA A RECORRIDO
ALTERNATIVO 7,52 m

RECORRIDO DE
EVACUACION 14,09 m

______ .|> RECORRIDO DE EVACUACION PLANO
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