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Materiales utilizados para las tuberias

Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, segiin UNE-EN 1401-1

Tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, segiin UNE-EN 1401-1

Bajante de residuales con ventilaciéon primaria

Tubo de PVC, serie B, segun UNE-EN 1329-1

Simbologia

Pozo de registro

O

Colector maestro de aguas pluviales

Arqueta

SANEAMIENTO AGUAS NEGRAS

Referencias y dimensiones de arquetas

125x125x130 cm

100x100x120 cm

100x100x115 cm

100x100x110 cm

100x100x125 cm

100x100x115 cm
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60x60x60 cm

60x60x70 cm

11

60x60x65 cm

12

60x60x60 cm

13

60x60x55 cm

14

60x60x50 cm

62

60x60x50 cm

SANEAMIENTO PLUVIALES

Referencias y dimensiones de arquetas
82 80x80x90 cm

83 70x70x85 cm

84 70x70x80 cm

85 125x125x130 cm
86 125x125x130 cm
87 60x60x50 cm

93 60x60x50 cm

99 100x100x105 cm
100 60x60x55 cm
101 60x60x50 cm
119 70x70x80 cm
120 60x60x75 cm
128 60x60x75 cm
137 80x80x85 cm
138 60x60x50 cm
147 60x60x70 cm
148 125x125x135 cm
149 80x80x90 cm
150 a 156 60x60x50 cm
157 - 158 80x80x80 cm
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NOTAS

1.- LA RED DE SANEAMIENTO INTERIOR TENDRA UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2,5% HACIA LA BAJANTE MAS CERCANA

2.- EL SANEAMIENTO SERA DE PVC HOMOLOGADO Y CON UN ESPESOR ACORDE CON LA NORMATIVA UNE EN 1.453 Y UNE EN 1.401-1.

3.- LA RED VERTICAL IRA SOPORTADA CON GRAPAS Y ABRAZADERAS ISGFONICAS DE ACERO GALVANIZADO CON GOMA

AMORTIGUADORA ACUSTICA

L.- EL TRAZADO DE BAJANTES/DESAGUES POR EL INTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS SE REALIZARA CON TUBERIA DEL TIPC INSONGORIZADO
REVESTIDA DE POLIURETANO PROYECTADG PARA EVITAR EN TODO LO PGSIBLE CUALQUIER RUIDO EN EL INTERIOR DE LAS MISMAS
5.- NINGUN SUMIDERQ SIFONICO COLGCADO EN CUBIERTA QUEDARA A MENOS DE 50cm DE CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR

SU IMPERMEABILIZACION

6.- EL DESAGUE DE LA INSTALACION DE CALEFACCION SE ENCONTRARA SITUADO EN LA SALA DE CALDERAS
7.- EL DESAGUE DE LOS RECUPERADORES ENTALPICOS IRAN CONECTADOS A LA BAJANTE MAS CERCANA.

8.- EL REPLANTEOQ FINAL DE LA INSTALACION SE REALIZARA EN OBRA SEGUN LAS INDICACIONES ESPECIFICADAS

POR LA DIRECCION FACULTATIVA
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DIMENSIONAMIENTO BERIVACIONES

APARATO
LAVABO
INODORG
URINARIO

COLECTOR HACIA BAJANTE

DESAGUE
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Q Pozo de registro existente

é Pozo de registro existente
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