CUADRO DE CARACTERISTICAS TERRENO Y CIMENTACION CTE SE-C

\ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \ \
| | | | | | | | En todos los sondeos se han encontrado tres estratos de potencia variable:
\ \ \ \ \ \ \ \ NIVEL A: Nivel de rellenos heterogéneos flojos y tierra vegetal: desde la superficie hasta los
| | | | | | | | TERRENO 7,00 m en la calle San Marino. Espesor previsto de 2,50m
\ \ \ \ \ \ \ \ NIVEL B: Nivel de arena algo arcillosas muy compactas de color marrén amarillento con
\ \ \ \ \ \ \ \ intercalacion de arenas algo limosas compactas desde los 1,60-7,00m y los 11,50-15,80m.
‘ 235 ¥ 235 x 55 | 255 x 255 x 60 | 255 x 255 x 60 | 255 x 255 x 60 | 255 x 255 x 60 | 255 x 255 x 60 | 255 x 255 x 60 ‘ 235 x 235 x 55
} } } } } } } } TIPO DE CONSTRUCCION C-1
N3 (Tipo 1) N8 (Tipa 1) N13 (Tipo 1) N18 (Tipo 1) N23 (Tipo 1) N28 (Tipo 1) N33 (Tipo 1) N38 (Tipo 1)
************ R Iﬁi 77774440%777777777774}14&4k7777777777%%777777 77774;1M4L77777777777@44@,@777777 Ei‘l ————ACJ-ADXAD————————————MMO—————— Eiii e GRUPO DE TERRENO T-2
} } } } } } } } COTA DE CIMENTACION Hasta alacanzar el nivel B
} ; ; ; ; ; ; } GEOTECNICO | £61R ATO PREVISTO PARA CIMENTAR deberd alcanzarse el nivel B para empotrar (e>30cm)
} } } } } } } } NIVEL FREATICO podrd existir presencia de agua
} } } } } } } } RESISTENCIA UNITARIA LIMITE NIVEL B Oadm =3,00 Kg/cm?
| | | | | | | | PESO ESPECIFICA DEL TERRENO Y ANGULO DE y=t/m®  @= C =kg/cm?® Kz=m/s
| | | | | | | | ROZAMIENTO INTERNO NIVEL A 1,80 250 0,00 103
% } } } } } } % NIVELB 194224 34-36°  0,05-1,00 10°
\ \ \ \ \ \ \ \ CONTENIDO EN SULFATOS Y EXPANSIVIDAD El suelo no contiene sulfatos
manifiesta presién de hinchamiento de 1,90Kg/cm
\ \ \ \ \ \ \ \ ifiest i6n de hinchamiento de 1,90Kg/cm?
\ \ \ \ \ \ \ | en el Nivel B
\ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \ \ NOTAS
| | | | | | | | e Segun el comportamiento del terreno el talud vertical se mantiene estable en las excavaciones hasta la profundidad de
| | | | | | | | 2,00m, en el nivel A, para profundidades mayores la pendiente del talud deberd mantener la relacion 2H/1V
‘ 235 x 235 ¥ 55 | 255 x 255 x 60 | 255 x 255 x 60 | 255 x 255 x 60 | 255 x 255 x 60 | 255 x 255 x 60 | 255 x 255 x 60 ‘ 235 x 235 % 55 ¢ Duranfe los frabajos de vaciado y excavacion quedan prohibidos los cortes verticales del ferreno con alturas superiores a
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2,00m, al igual que el vaciado junto a medianeras y vias sin entibaciones que aseguren la estabilidad del terreno,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ cualquier orden contraria dada por la Direccidn Facultativa carecerd de validez si no aparece reflejada en el Libro de
N1 (Tipo 1) N6 (Tipo 1) N11 (Tipo 1) N16 (Tipo 1) N21 (Tipo 1) N26 (Tipo 1) N31 (Tipo 1) N36 (Tipo 1) raenes, siendo responsaple I[a contrara ae cuaiguier acruacion gue redlice por su cuenta y riesgo.
Ord iend ble | frata d Iqui i i6 li i i
———————————— — IEE ————AMOM@———————————rfwwk——————————ww—————— ————%wwm———————————H4M—————— ————4-%%&———————————944@*40—————— Eiii _———— = — — — — ¢ Niveles piezométricos enfre 8,50 y 11,30 m. de profundidad (febrero de 2013).
e Se han localizado en el subsuelo lentejones mds arcillosos que presentan un potencial expansivo medio-alto. Se
| | | | | | | | recomienda tomar medidas que eviten los cambios de humedad en el subsuelo: aceras perimetrales anchas,
| | | | | | | | conducciones muy estancas, alejar zonas de riego, etc. Se debe cubririnmediatamente la excavacién de zapatas con
\ i i i i i i \ hormigén de limpieza una zez compactada.
| | \ \ \ \ \ \ e Estructuras ligeras, cimentadas a poca profundidad y a una baja tensién podrian sufrir movimientos derivados de la
| | | | | | \ | expansividad del terreno.
| | | | | | | | e Elsolar podria presentar algunos obstdculos subterrdneos puntuales, derivados de antiguos usos de la parcela: fosas
| | | | | | | | sépticas abandonadas, pozos de agua excavados 32rellenos o no, antiguas cimentaciones, etc.
| | | | | | | | e El hormigdn de limpieza deberd verterse inmediatamente tras ejecutar la excavacion. En caso de que esto no sea posible
| | | | | | | | la excavacién de los Ultimos 20 cm de terreno no deberd ser realizada hasta que todo esté dispuesto para verter el
hormigdén de limpieza.
} } } } } } } } e El hormigonado de la zapata debe realizarse a ser posible sin interrupciones que puedan dar lugar a planos de debilidad.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e Deberd asegurarse el adecuado drenaje de todos los muros en el tfrasdds, dado que no se ha considerado ningun tipo de
| | | | | | | | empuje hidrostdtico sobre los mismos. También deberdn tomarse las precauciones necesarias para evitar subpresiones
bajo la cimentacion.
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