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1.- Suelos

1.1.- Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos que estan en contacto con el
terreno se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en funcién de la presencia de

agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

La presencia de agua depende de la posicidn relativa de cada suelo en contacto con el

terreno respecto al nivel freatico.

Coeficiente de permeabilidad del terreno: k.. 1 x 104 cm/s®

Notas:
(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.

1.2.- Condiciones de las soluciones constructivas

FORJADO PL-BAJA - LOSA ALVEOLAR 25+5 V1
LOSA ALVEOLAR 25+5

Presencia de agua: Baja
Grado de impermeabilidad: 2(1)
Tipo de suelo: Suelo elevado®

Tipo de intervencion en el terreno: gin intervencion

Notas:
(@) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Proteccién frente a la humedad.
@ suelo situado en la base del edificio en el que la relacién entre la suma de la superficie de contacto con
el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7.

Ventilacién de la camara:

V1 El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia
el exterior mediante aberturas de ventilacion repartidas al 50% entre dos paredes
enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relacidon entre el area efectiva
total de las aberturas, Ss, en cmz?, y la superficie del suelo elevado, As, en m2 debe
cumplir la condicioén:

30>i>10
\Val A

V1 La distancia entre aberturas de ventilacion contiguas no debe ser mayor que

5m.
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1.3.- Puntos singulares de los suelos

Deben respetarse las condiciones de disposicidon de bandas de refuerzo y de terminacion,
las de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas
al sistema de impermeabilizacion que se emplee.

Encuentros del suelo con los muros:

- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Proteccioén frente a la humedad, el
encuentro debe realizarse de la forma detallada a continuacion.

- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros
pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elastica embebida en la
masa del hormigén a ambos lados de la junta.

Encuentros entre suelos y particiones interiores:

- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la particibn no debe apoyarse sobre la
capa de impermeabilizacion, sino sobre la capa de proteccion de la misma.

2.- Fachadas y medianeras descubiertas

2.1.- Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de
CTE DB HS 1, en funcién de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposicidon
al viento correspondientes al lugar de ubicaciéon del edificio, segun las tablas 2.6 y 2.7 de

CTE DB HS 1.

Clase del entorno en el que esta situado el edificio: g1
Zona pluviométrica de promedios: V@

Altura de coronacion del edificio sobre el terreno: g g m®

Zona edlica: A®)
Grado de exposicion al viento: V36
Grado de impermeabilidad: 2(6)
Notas:

(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal).

(@ Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Proteccion frente a la humedad.

() Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan préximos a un desnivel muy
pronunciado, el grado de exposicion al viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en DB SE-AE.

(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

() Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE.

(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.
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2.2.- Condiciones de las soluciones constructivas

FACHADA BAJO CUBIERTA B1+C1+H1+J1+N1

Revestimiento exterior: No

Grado de impermeabilidad alcanzado:  (31+C1+J1+N1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)

Resistencia a la filtracion de la barrera contra la penetraciéon de agua:

BlDebe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtracidn. Se
consideran como tal los siguientes elementos:

- Camara de aire sin ventilar;

- Aislante no hidrdfilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

Composicion de la hoja principal:

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal
una fabrica cogida con mortero de:

- ¥ pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un
aislante exterior fijados mecanicamente;

- 12 cm de bloque ceramico, bloque de hormigén o piedra natural.

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:

H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fabrica
de:

- Ladrillo ceramico de succion < 4,5 kg/(m2.min), segun el ensayo descrito en UNE EN
772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006;

- Piedra natural de absorcion < 2 %, segun el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002.

Resistencia a la filtracion de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:

J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtracién. Se consideran como
tales las juntas de mortero sin interrupcién excepto, en el caso de las juntas de los
bloques de hormigdn, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja;

Resistencia a la filtracidon del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja
principal:

N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtracion. Se
considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor minimo de 10 mm.

FACHADA e=30 cm B1+C2+H1+J1+N1
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Revestimiento exterior: No

Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 (31+C2+H1+J1+N1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)

Resistencia a la filtracion de la barrera contra la penetracion de agua:

Bl1Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtracion. Se
consideran como tal los siguientes elementos:

- Camara de aire sin ventilar;

- Aislante no hidréfilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

Composicion de la hoja principal:

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fabrica
cogida con mortero de:

-1 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un
aislante exterior fijados mecanicamente;

- 24 cm de bloque ceramico, bloque de hormigdén o piedra natural.

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:

H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fabrica
de:

- Ladrillo ceramico de succién < 4,5 kg/(m2.min), segun el ensayo descrito en UNE EN
772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006;

- Piedra natural de absorciéon < 2 %, segun el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002.

Resistencia a la filtracion de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:

J1Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtracion. Se consideran como
tales las juntas de mortero sin interrupcion excepto, en el caso de las juntas de los
bloques de hormigdn, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja;

Resistencia a la filtracion del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja
principal:

N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtracion. Se
considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor minimo de 10 mm.

CERRAMIENTO EXT. ESCALERA R3+B2+C1+J2+N2
Revestimiento exterior: S

Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 (r3+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)
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Resistencia a la filtracion del revestimiento exterior:

R3El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtracion. Se
considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:

- Revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:

- Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtracion no entre en
contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior
del mismo;

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad,;

- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de
una acumulacion de vapor entre él y la hoja principal;

- Adaptacioén a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a
la fisuracion, de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecanicos
producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos
relacionados con el clima y con la alternancia dia-noche, ni por la retraccion
propia del material constituyente del mismo;

- Estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicos y biolégicos que evite la
degradacioén de su masa.

- Revestimientos discontinuos fijados mecanicamente de alguno de los siguientes
elementos dispuestos de tal manera que tengan las mismas caracteristicas
establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamafio de las piezas:

- Escamas: elementos manufacturados de pequefas dimensiones (pizarra, piezas
de fibrocemento, madera, productos de barro);

- Lamas: elementos que tienen una dimensidon pequefia y la otra grande (lamas de
madera, metal);

- Placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal);

- Sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos
discontinuos anteriores y un aislamiento térmico.

Resistencia a la filtracion de la barrera contra la penetracion de agua:

B2Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtracidn. Se consideran
como tal los siguientes elementos:

- Camara de aire sin ventilar y aislante no hidréfilo dispuestos por el interior de la hoja
principal, estando la camara por el lado exterior del aislante;

- Aislante no hidréfilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.
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Composicion de la hoja principal:

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal
una fabrica cogida con mortero de:

- % pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un
aislante exterior fijados mecanicamente;

- 12 cm de bloque ceramico, bloque de hormigdn o piedra natural.

Resistencia a la filtracion de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtracion. Se consideran como tales las
juntas de mortero con adicion de un producto hidr6fugo, de las siguientes
caracteristicas:

- Sin interrupcion excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigdn, que se
interrumpen en la parte intermedia de la hoja;

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;

- Cuando el sistema constructivo asi lo permita, con un rejuntado de un mortero mas
rico.

Resistencia a la filtracidon del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja
principal:

N2 Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtracion. Se considera como
tal un enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes con un espesor minimo de 15
mm o un material adherido, continuo, sin juntas e impermeable al agua del mismo
espesor.

2.3.- Puntos singulares de las fachadas

Deben respetarse las condiciones de disposicidon de bandas de refuerzo y de terminacion,
asi como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilizacidon
gue se emplee.

Juntas de dilatacion:

- Deben disponerse juntas de dilatacion en la hoja principal de tal forma que cada
junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatacion
contiguas sea como maximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de
movimiento de fabricas sustentadas de DB SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

Distancia entre juntas de movimiento de fabricas sustentadas

] ) Distancia entre las
Tipo de fabrica

juntas (m)
de piedra natural 30
de piezas de hormigdn celular en autoclave 22
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de piezas de hormigdn ordinario 20
de piedra artificial 20
de piezas de arido ligero (excepto piedra poémez o arcilla expandida) 20
de piezas de hormigon ligero de piedra pémez o arcilla expandida 15
de ladrillo Retraccion final del Expansion final por humedad de la pieza
ceramico® mortero (mm/m) ceramica (mm/m)
<0,15 <0,15 30
<0,20 <0,30 20
<0,20 <0,50 15
<0,20 <0,75 12
<0,20 <1,00 8

@ Puede interpolarse linealmente

- En las juntas de dilatacion de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno
introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan
una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja
previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La
profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm vy la relacién entre su espesor y
su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe
enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas
metalicas en las juntas de dilatacion, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas
cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como minimo y cada
chapa debe fijarse mecanicamente en dicha banda y sellarse su extremo
correspondiente (véase la siguiente figura).

- Elrevestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilataciéon de tal forma que
la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.

25 cm

P

T
21 cm

“

1. Sellante

2. Relleno

3. Enfoscado

4. Chapa metalica

5. Sellado
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Arranque de la fachada desde la cimentacion:

- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a
mas de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por
capilaridad o adoptarse otra solucién que produzca el mismo efecto.

- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un
revestimiento poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zécalo
de un material cuyo coeficiente de succién sea menor que el 3%, de mas de 30 cm de
altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la
barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unién con la
fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solucidn que produzca el mismo
efecto (véase la siguiente figura).

— 2 1.Z6calo

3 2.Fachada

=30 cm

[

z15 cm | 8

3.Barrera impermeable

4.Cimentacion

4
% 5.Suelo exterior

- Cuando no sea necesaria la disposicion del z6calo, el remate de la barrera impermeable
en el exterior de la fachada debe realizarse segun lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de
DB HS 1 Proteccidn frente a la humedad o disponiendo un sellado.
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Encuentros de la fachada con los forjados:

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento
exterior continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (véase la siguiente
figura):

a) Disposicion de una junta de desolidarizaciéon entre la hoja principal y cada forjado por
debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la
retraccion de la hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con
la deformacion prevista del forjado y protegerse de la filtracién con un goterdn;

b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado
de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15
cm por debajo de la primera hilada de la fabrica.

=15 em

1. Revestimiento continuo
2. Perfil con goterdn

3. Junta de desolidarizacion
4. Armadura

5. 12 Hilada

l. Interior

E. Exterior

- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarizacion, ésta debe tener las
caracteristicas anteriormente mencionadas.
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Encuentros de la fachada con los pilares:

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con
revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar
de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de
menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la
estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra solucion
gue produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura).

|.Interior

E.Exterior
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Encuentros de la camara de aire ventilada con los forjados y los dinteles:

- Cuando la camara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un
sistema de recogida y evacuacion del agua filtrada o condensada en la misma.

- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable
(lamina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la camara, con inclinacion
hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como minimo a 10 cm
del fondo y al menos 3 cm por encima del punto mas alto del sistema de evacuacion
(véase la siguiente figura). Cuando se disponga una lamina, ésta debe introducirse en la
hoja interior en todo su espesor.

- Para la evacuacion debe disponerse uno de los sistemas siguientes:

a)Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior,
separados 1,5 m como maximo (véase la siguiente figura);

b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero,
separadas 1,5 m como maximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior
el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la camara.

A

#

-
=

=

)

-
ay
J

L

L
ot

J

]

| >

<l

210 cm

NN\

1. Hoja principal

2. Sistema de evacuacion

3. Sistema de recogida

4. Camara

5. Hoja interior

6. Llaga desprovista de mortero

7. Sistema de recogida y evacuacion
l. Interior

E. Exterior
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Encuentro de la fachada con la carpinteria:

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un corddn que debe estar
introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado
entre dos bordes paralelos.

>1o om 5
/ 3 [ 1.Hoja principal
' i 2.Barrera impermeable
/_,f : 3.Sellado
\Ji| I 4.Cerco
% | 5.Precerco

\\ ! 6.Hoja interior

- Cuando la carpinteria esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada,
debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de
lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior
al mismo y disponerse un goterdn en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra
por la parte inferior del dintel hacia la carpinteria o adoptarse soluciones que produzcan
los mismos efectos.

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo, debe ser
impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que
se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una
pendiente hacia el exterior de 10° como minimo. El vierteaguas debe disponer de un
goterdn en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al
menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como minimo (véase la
siguiente figura).

- Lajunta de las piezas con goterdon debe tener la forma del mismo para no crear a
través de ella un puente hacia la fachada.

1.Pendiente hacia el exterior

3 2.Goterén

22 cm —d 3.Vierteaguas

4 Barrera impermeable
6 5.Vierteaguas

- 6.Seccion

Lo 7.Planta

s l.Interior

7 E.Exterior
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Antepechos y remates superiores de las fachadas:

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que
llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente
inferior al mismo o debe adoptarse otra solucidn que produzca el mismo efecto.

- Las albardillas deben tener una inclinaciébn de 10° como minimo, deben disponer de
goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de
los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser
impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una
pendiente hacia el exterior de 10° como minimo. Deben disponerse juntas de dilataciéon
cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean
ceramicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean
impermeables con un sellado adecuado.

Anclajes a la fachada:

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mastiles se realicen en un
plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de
tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un
elemento de goma, una pieza metalica u otro elemento que produzca el mismo efecto.

Aleros y cornisas:

- Los aleros y las cornisas de constitucion continua deben tener una pendiente hacia el
exterior para evacuar el agua de 10° como minimo y los que sobresalgan mas de 20 cm
del plano de la fachada deben

a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable,
para evitar que el agua se filtre a través de ellos;

b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protecciéon
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm vy
cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2
de DB HS 1 Proteccion frente a la humedad, para evitar que el agua se filtre en el
encuentro y en el remate;

c) Disponer de un goterdn en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua
de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al
mismo.

- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra
solucién que produzca el mismo efecto.

- La junta de las piezas con goterdn debe tener la forma del mismo para no crear a través
de ella un puente hacia la fachada.

3.- Cubiertas planas
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3.1.- Condiciones de las soluciones constructivas

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilizacién mediante
laminas asfalticas. (FORJADO ENTRADA)

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
invertida, compuesta de: formaciéon de pendientes: arcilla expandida; impermeabilizacidon
monocapa adherida: ldmina de betin modificado con elastbmero SBS, LBM(SBS)-40-FP
previa imprimacion con emulsién asfaltica anidénica con cargas tipo EB; capa separadora
bajo aislamiento: geotextii no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado; aislamiento térmico: panel rigido de poliestireno extruido, de 40 mm de
espesor; capa separadora bajo proteccion: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado; capa de proteccién: baldosas de de gres rustico 20x20
cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de
regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas

cementoso, CG2.
ELEMENTO ESTRUCTURAL

PLACA ALVEOLAR 25+5 CON AISLAMEINTO.

Tipo: Transitable peatones
Formacioén de pendientes:
Pendiente minima/maxima: 1 g o4 / 5.0 %@

Aislante térmico®:
Material aislante térmico:  pgliestireno extruido

Espesor: 4.0 cm®

Barrera contra el vapor: Impermeabilizacion asfaltica monocapa adherida
Tipo de impermeabilizacion:
Descripcion: Material bituminoso/bituminoso modificado

Notas:
(@) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Proteccién frente a la humedad.
@ Segun se determine en DB HE 1 Ahorro de energia.
® Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto
entre materiales quimicamente incompatibles.
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Sistema de formacién de pendientes

- El sistema de formacion de pendientes debe tener una cohesidbn y estabilidad
suficientes frente a las solicitaciones mecanicas y térmicas, y su constitucion debe ser
adecuada para el recibido o fijacién del resto de componentes.

- Cuando el sistema de formacion de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a
la capa de impermeabilizacion, el material que lo constituye debe ser compatible con
el material impermeabilizante y con la forma de unién de dicho impermeabilizante a
él.

Aislante térmico:

- El material del aislante térmico debe tener una cohesidon y una estabilidad suficiente
para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecanicas.

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacion,
ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una
capa separadora entre ellos.

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilizaciéon y
quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas
caracteristicas adecuadas para esta situacion.

Capa de impermeabilizacion:

- Cuando se disponga una capa de impermeabilizacion, ésta debe aplicarse y fijarse de
acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.

- Impermeabilizacibn con materiales bituminosos y bituminosos modificados:
- Las laminas pueden ser de oxiasfalto o de betin modificado.

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben
utilizarse sistemas adheridos.

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de
soporte para mejorar la absorcion de movimientos estructurales, deben utilizarse
sistemas no adheridos.

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protecciéon
pesada.
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Capa de proteccion:

- Cuando se disponga una capa de proteccion, el material que forma la capa debe ser
resistente a la intemperie en funcion de las condiciones ambientales previstas y debe
tener un peso suficiente para contrarrestar la succiéon del viento.

- Solado fijo:

- El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero,
capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigén, adoquin sobre
lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfaltico u otros materiales de
caracteristicas analogas.

- El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con
la pendiente.

- Las piezas no deben colocarse a hueso.

3.2.- Puntos singulares de las cubiertas planas

Deben respetarse las condiciones de disposicidon de bandas de refuerzo y de terminacion,
las de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas
al sistema de impermeabilizacion que se emplee.

Juntas de dilatacion:

- Deben disponerse juntas de dilatacion de la cubierta y la distancia entre juntas de
dilatacidén contiguas debe ser como maximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con
un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatacion
coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a
partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatacion
deben ser romos, con un angulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe
ser mayor que 3 cm.

- Cuando la capa de proteccion sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatacidn
en la misma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de
asiento del solado y deben disponerse de la siguiente forma:

a) Coincidiendo con las juntas de la cubierta;

b) En el perimetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos
verticales y elementos pasantes;

c) En cuadricula, situadas a 5 m como maximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m
como maximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los pafios
entre las juntas guarden como maximo la relacioén 1:1,5.

- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su
interior. El sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de proteccién de
la cubierta.
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Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:

- La impermeabilizacién debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura
de 20 cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta (véase la siguiente
figura).

1.Paramento vertical

2.Impermeabilizacion
3.Proteccion

4 .Cubierta

-El encuentro con el paramento debe realizarse redondeandose con un radio de
curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanandose una medida analoga segun el
sistema de impermeabilizacion.

- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre
por el remate superior de la impermeabilizacion, dicho remate debe realizarse de alguna
de las formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:

a)Mediante una roza de 3x3 cm como minimo en la que debe recibirse la
impermeabilizacion con mortero en bisel formando aproximadamente un angulo de
30° con la horizontal y redondeandose la arista del paramento;

b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del
paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la
proteccion de la cubierta debe ser mayor que 20 cm;

c) Mediante un perfil metalico inoxidable provisto de una pestafia al menos en su parte
superior, que sirva de base a un cordon de sellado entre el perfil y el muro. Si en la
parte inferior no lleva pestafia, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda
dafarse la lamina.

Encuentro de la cubierta con el borde lateral:
- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:

a) Prolongando la impermeabilizacién 5 cm como minimo sobre el frente del alero o el
paramento;

b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura
mayor que 10 cm, anclada al faldén de tal forma que el ala vertical descuelgue por
la parte exterior del paramento a modo de goterdbn y prolongando Ila
impermeabilizacion sobre el ala horizontal.
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Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalén:

- El sumidero o el canalén debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible
con el tipo de impermeabilizacion que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de
anchura como minimo en el borde superior.

- El sumidero o el canalén debe estar provisto de un elemento de proteccién para retener
los sélidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe
estar enrasado con la capa de protecciéon y en cubiertas no transitables, este elemento
debe sobresalir de la capa de proteccion.

- El elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacion debe rebajarse alrededor
de los sumideros o en todo el perimetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo
suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo
una pendiente adecuada en el sentido de la evacuacion.

1.Sumidero

2.Rebaje de soporte

- La impermeabilizaciéon debe prolongarse 10 cm como minimo por encima de las alas.
- La unién del impermeabilizante con el sumidero o el canalén debe ser estanca.

- Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse
separado 50 cm como minimo de los encuentros con los paramentos verticales o con
cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta.

- El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentia de la
cubierta.

- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener
seccion rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical,
gue se extienda hasta 20 cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta y
cuyo remate superior se haga segun lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1
Proteccion frente a la humedad.

- Cuando se disponga un canalén su borde superior debe quedar por debajo del nivel de
escorrentia de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.

- Cuando el canalén se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del
canaldn de la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse
una banda impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como
minimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto segun lo descrito en el apartado
2.4.4.1.2 de DB HS 1 Proteccion frente a la humedad.
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Rebosaderos:

- En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su
perimetro, deben disponerse rebosaderos en l0s siguientes casos:

a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante;

b) Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposicion de las
bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por
otras bajantes;

c) Cuando la obturacién de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que
comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.

- La suma de las areas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o0 mayor que la
suma de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta
a la que sirvan.

- Elrebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto mas bajo
y la del mas alto de la entrega de la impermeabilizacion al paramento vertical (véase la
siguiente figura) y en todo caso a un nivel mas bajo de cualquier acceso a la cubierta.

1.Paramento vertical

2.Rebosadero

3.Impermeabilizaciéon

g
g
7
.

- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como minimo de la cara exterior del paramento
vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuacion.

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:

- Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como minimo de los encuentros
con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.

- Deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ, que deben
ascender por el elemento pasante 20 cm como minimo por encima de la proteccion de
la cubierta.

Anclaje de elementos:
- Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:
a) Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilizacion;

b) Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma analoga a la establecida para los
encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.
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Rincones y esquinas:

- En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o
realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como minimo desde el vértice formado
por los dos planos que conforman el rincén o la esquina y el plano de la cubierta.

Accesos y aberturas:

- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de
las formas siguientes:

a) Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como minimo por encima de la
protecciéon de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y
ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como minimo por
encima de dicho desnivel;

b) Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como minimo. El
suelo hasta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser
tratado como la cubierta, excepto para los casos de accesos en balconeras que
vierten el agua libremente sin antepechos, donde la pendiente minima es del 1%.

- Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben
realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de
la proteccidon de la cubierta de 20 cm como minimo e impermeabilizado segun lo
descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Proteccion frente a la humedad.

4.- Cubiertas inclinadas

4.1.- Condiciones de las soluciones constructivas

TEJA CERAMICA SOBRE RASTRELES (FORJADO ENTRADA)
PLACA ALVEOLAR 25+5 CON AISLAMEINTO.

REVESTIMIENTO DEL TECHO

Techo suspendido registrable, con camara de aire de 50 cm de altura, compuesto de:
TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, acustico,

formado por placas de yeso laminado, perforadas, de 600x600x9,5 mm, con perfileria vista.

Formacioén de pendientes:

Descripcion: Tablero multicapa sobre entramado estructural
Pendiente: 0.0 %
Aislante térmico®:

Material aislante térmico: sjn aislante térmico

Barrera contra el vapor:  gin parrera contra el vapor
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Tipo de impermeabilizacion:
Descripcion: Chapa acero lisa

Notas:
@ Segun se determine en DB HE 1 Ahorro de energia.

Sistema de formacién de pendientes

- El sistema de formacién de pendientes debe tener una cohesion y estabilidad
suficientes frente a las solicitaciones mecanicas y térmicas, y su constitucion debe ser
adecuada para el recibido o fijacién del resto de componentes.

Capa de impermeabilizacion:

- Cuando se disponga una capa de impermeabilizacion, ésta debe aplicarse y fijarse de
acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.
Tejado

- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El
solapo de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento
qgue les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situacion de la
cubierta, tales como zona edlica, tormentas y altitud topogréafica.

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura maxima del faldon,
el tipo de piezas y el solapo de las mismas, asi como de la ubicacion del edjificio.

TEJA CERAMICA SOBRE RASTRELES (FORJADO PL-12-INTERIOR)

PLACA ALVEOLAR 25+5 SIN AISLAMEINTO.
REVESTIMIENTO DEL TECHO

Techo suspendido registrable, con camara de aire de 50 cm de altura, compuesto de:
AISLAMIENTO: aislamiento acustico a ruido aéreo, formado por panel semirrigido de lana
mineral, de 40 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable situado a una
altura menor de 4 m, acustico, formado por placas de yeso laminado, perforadas, de

600x600x9,5 mm, con perfileria vista.

Formacion de pendientes:
Descripcion: Tablero multicapa sobre entramado estructural
Pendiente: 0.0 %
Aislante térmico®:
Material aislante térmico: | gna mineral

Espesor: 4.0 cm®
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Barrera contra el vapor:  gin parrera contra el vapor
Tipo de impermeabilizacion:
Descripcion: Chapa acero lisa

Notas:
@ Segun se determine en DB HE 1 Ahorro de energia.
@ Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto
entre materiales quimicamente incompatibles.

Sistema de formacién de pendientes

- El sistema de formacion de pendientes debe tener una cohesidbn y estabilidad
suficientes frente a las solicitaciones mecéanicas y térmicas, y su constitucion debe ser
adecuada para el recibido o fijacion del resto de componentes.

- Cuando el sistema de formacion de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a
la capa de impermeabilizacion, el material que lo constituye debe ser compatible con
el material impermeabilizante y con la forma de unién de dicho impermeabilizante a
él.

Aislante térmico:

- El material del aislante térmico debe tener una cohesidon y una estabilidad suficiente
para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecanicas.

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacion,
ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una
capa separadora entre ellos.

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilizaciéon y
quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas
caracteristicas adecuadas para esta situacion.

Capa de impermeabilizacion:

- Cuando se disponga una capa de impermeabilizacion, ésta debe aplicarse y fijarse de
acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.

Tejado

- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El
solapo de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento
que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situacion de la
cubierta, tales como zona edlica, tormentas y altitud topogréfica.

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura maxima del faldon,
el tipo de piezas y el solapo de las mismas, asi como de la ubicacién del edificio.

TEJA CERAMICA SOBRE RASTRELES (CUBIERTA INCLINADA)

Formacioén de pendientes:
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Descripcion: Tablero multicapa sobre entramado estructural
Pendiente: 35.9 %

Aislante térmico®:

Material aislante térmico: pw Lana mineral [0.031 W/[mK]]
Espesor: 10.0 cm®@
Barrera contra el vapor:  acero
Tipo de impermeabilizacion:
Descripcion: Chapa acero lisa

Notas:
@ Segun se determine en DB HE 1 Ahorro de energia.
@ Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto
entre materiales quimicamente incompatibles.

Sistema de formacion de pendientes

- El sistema de formacion de pendientes debe tener una cohesidbn y estabilidad
suficientes frente a las solicitaciones mecanicas y térmicas, y su constitucion debe ser
adecuada para el recibido o fijacion del resto de componentes.

- Cuando el sistema de formacion de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a
la capa de impermeabilizacion, el material que lo constituye debe ser compatible con
el material impermeabilizante y con la forma de unién de dicho impermeabilizante a
él.
Aislante térmico:
- El material del aislante térmico debe tener una cohesidon y una estabilidad suficiente

para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecanicas.

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacion,
ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una
capa separadora entre ellos.

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilizacion y
quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas
caracteristicas adecuadas para esta situacion.

Capa de impermeabilizacion:

- Cuando se disponga una capa de impermeabilizacién, ésta debe aplicarse y fijarse de
acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.
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Tejado

- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El
solapo de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento
gue les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situacion de la
cubierta, tales como zona edlica, tormentas y altitud topogréafica.

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura méaxima del faldén,
el tipo de piezas y el solapo de las mismas, asi como de la ubicacion del edjificio.

TEJA CERAMICA SOBRE RASTRELES (CUBIERTA INCLINADA)

Formacioén de pendientes:
Descripcion: Tablero multicapa sobre entramado estructural

Pendiente: 34.7 %

Aislante termico®:
Material aislante térmico: \ Lana mineral [0.031 W/[mK]]
Espesor: 10.0 cm®

Barrera contra el vapor:  acero

Tipo de impermeabilizacion:
Descripcion: Chapa acero lisa

Notas:
@ Segun se determine en DB HE 1 Ahorro de energia.
(@ Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto
entre materiales quimicamente incompatibles.

Sistema de formacién de pendientes

- El sistema de formacidén de pendientes debe tener una cohesion y estabilidad
suficientes frente a las solicitaciones mecanicas y térmicas, y su constitucion debe ser
adecuada para el recibido o fijacion del resto de componentes.

- Cuando el sistema de formacion de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a
la capa de impermeabilizacion, el material que lo constituye debe ser compatible con
el material impermeabilizante y con la forma de unidon de dicho impermeabilizante a
el.
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Aislante térmico:
- El material del aislante térmico debe tener una cohesidon y una estabilidad suficiente
para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecanicas.

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacion,
ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una
capa separadora entre ellos.

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilizacion y
quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas
caracteristicas adecuadas para esta situacion.

Capa de impermeabilizacion:

- Cuando se disponga una capa de impermeabilizacidn, ésta debe aplicarse y fijarse de
acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.

Tejado

- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El
solapo de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento
gue les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situacion de la
cubierta, tales como zona edlica, tormentas y altitud topogréafica.

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura méaxima del faldén,
el tipo de piezas y el solapo de las mismas, asi como de la ubicacion del edjificio.

TEJA CERAMICA SOBRE RASTRELES (CUBIERTA INCLINADA)

Formacioén de pendientes:
Descripcion: Tablero multicapa sobre entramado estructural

Pendiente: 41.0 %

Aislante térmico®:
Material aislante térmico: \w Lana mineral [0.031 W/[mK]]
Espesor: 10.0 cm®

Barrera contra el vapor:  acero

Tipo de impermeabilizacion:
Descripcion: Chapa acero lisa

Notas:
@ Segun se determine en DB HE 1 Ahorro de energia.
(@ Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto
entre materiales quimicamente incompatibles.
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Sistema de formacién de pendientes

- El sistema de formacion de pendientes debe tener una cohesidbn y estabilidad
suficientes frente a las solicitaciones mecanicas y térmicas, y su constitucion debe ser
adecuada para el recibido o fijacién del resto de componentes.

- Cuando el sistema de formacion de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a
la capa de impermeabilizacion, el material que lo constituye debe ser compatible con
el material impermeabilizante y con la forma de unién de dicho impermeabilizante a
él.

Aislante térmico:

- El material del aislante térmico debe tener una cohesidon y una estabilidad suficiente
para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecanicas.

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacion,
ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una
capa separadora entre ellos.

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilizaciéon y
quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas
caracteristicas adecuadas para esta situacion.

Capa de impermeabilizacion:

- Cuando se disponga una capa de impermeabilizacion, ésta debe aplicarse y fijarse de
acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.

Tejado

- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El
solapo de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento
que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situacion de la
cubierta, tales como zona edlica, tormentas y altitud topogréafica.

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura maxima del faldon,
el tipo de piezas y el solapo de las mismas, asi como de la ubicacién del edificio.

4.2.- Puntos singulares de las cubiertas inclinadas

Deben respetarse las condiciones de disposicidon de bandas de refuerzo y de terminacion,
las de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas
al sistema de impermeabilizacion que se emplee.
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Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:

- En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos
de proteccion prefabricados o realizados in situ.

- Los elementos de proteccion deben cubrir como minimo una banda del paramento
vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma
similar a la descrita en las cubiertas planas.

- Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldén, debe disponerse un
canaldn y realizarse segun lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9 de DB HS 1 Protecciéon
frente a la humedad.

- Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldén, los
elementos de proteccibn deben colocarse por encima de las piezas del tejado y
prolongarse 10 cm como minimo desde el encuentro (véase la siguiente figura).

1.Piezas de tejado

2.Elemento de proteccién del paramento vertical

Alero:

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo y media pieza como maximo
del soporte que conforma el alero.

- Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtracion de agua a través de la
unién de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de
asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente
que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solucion que produzca el
mismo efecto.

Borde lateral:

- En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente mas de 5
cm o baberos protectores realizados in situ. En el dltimo caso el borde puede rematarse
con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm.
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Limahoyas:

- En las limahoyas deben disponerse elementos de proteccidon prefabricados o realizados in
situ.

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo sobre la limahoya.

- La separaciéon entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm. como
minimo.

Cumbreras y limatesas:

- En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5
cm como minimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.

- Las piezas del tejado de la ultima hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la
limatesa deben fijarse.

- Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de
direccién o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con
piezas especiales o baberos protectores.

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:
- Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas.

- La parte superior del encuentro del faldén con el elemento pasante debe resolverse de
tal manera que se desvie el agua hacia los lados del mismo.

- En el perimetro del encuentro deben disponerse elementos de proteccidn prefabricados
o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del
tejado de 20 cm de altura como minimo.

Lucernarios:

- Deben impermeabilizarse las zonas del faldén que estén en contacto con el precerco o el
cerco del lucernario mediante elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ.

-En la parte inferior del lucernario, los elementos de proteccion deben colocarse por
encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como minimo desde el encuentro y
en la superior por debajo y prolongarse 10 cm como minimo.

Anclaje de elementos:
- Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas.

- Deben disponerse elementos de proteccidon prefabricados o realizados in situ, que deben
cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como minimo por
encima del tejado.
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Canalones:

- Para la formacion del canaléon deben disponerse elementos de proteccidn prefabricados
o realizados in situ.

- Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagle del 1% como
minimo.

- Las piezas del tejado que vierten sobre el canalén deben sobresalir 5 cm como minimo
sobre el mismo.

- Cuando el canaldn sea visto, debe disponerse el borde mas cercano a la fachada de tal
forma que quede por encima del borde exterior del mismo.

- Elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran
una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como minimo y su
remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas (véase la siguiente
figura).
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1. Piezas de tejado

2. Elemento de proteccidn del paramento vertical
3. Elemento de proteccion del canalén

- Cuando el canaldn esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:

a) Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldén, los elementos de proteccion
por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del
encuentro de 10 cm de anchura como minimo (véase la siguiente figura);

b) Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldén, los elementos de proteccién
por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del
encuentro de 10 cm de anchura como minimo (véase la siguiente figura);
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- Cuando el canalén esté situado en una zona intermedia del faldén debe disponerse de
tal forma que:

a)El ala del canalon se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como
minimo;

b) La separacidon entre las piezas del tejado a ambos lados del canalén sea de 20 cm
como minimo.

C) El ala inferior del canalén debe ir por encima de las piezas del tejado
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