
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero

LEYENDA ACCESIBILIDAD

ITINERARIO PEATONAL INTERIOR ADAPTADO

ANCHO MINIMO EN PASILLOS

ANCHO MINIMO EN ENCUENTRO DE DOS ITINERARIOS

ANCHO MINIMO EN VESTIBULOS

ASEO ADAPTADO

ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA:

CTE DB SUA

ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS

EXISTE UN ITINERARIO ACCESIBLE QUE COMUNICA LA VÍA PÚBLICA Y LAS ZONAS COMUNES EXTERIORES, CON LA ENTRADA
PRINCIPAL AL EDIFICIO (EJECUTADO EN LA FASE 1).

ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS

EXISTE UN ASCENSOR ACCESIBLE (EJECUTADO EN FASE 1) QUE COMUNICA LAS PLANTAS QUE NO SON DE OCUPACIÓN
NULA CON LAS DE ENTRADA ACCESIBLE AL EDIFICIO.

SE DISPONE DE UN ITINERARIO ACCESIBLE QUE COMUNICA, EN CADA PLANTA, EL ACCESO ACCESIBLE A ELLA (ENTRADA
PRINCIPAL ACCESIBLE, ASCENSOR ACCESIBLE) CON LAS ZONAS DE USO PÚBLICO, CON TODO ORIGEN DE EVACUACIÓN Y
CON LOS ELEMENTOS ACCESIBLES (SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES)

SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES

ITINERARIO ACCESIBLE

A AMBOS LADOS DE LA PUERTA EXISTE UN ESPACIO LIBRE HORIZONTAL DE 1,20m EN EL SENTIDO DEL DESPLAZAMIENTO,
NO BARRIDO POR LAS HOJAS

HUECOS DE PASO ANCHO ≥  0,80m
PASILLOS ANCHO  ≥ 1,20m
ESPACIO PARA GIRO Ø 1,50m LIBRE DE OBSTÁCULOS EN VESTÍBULOS

EXISTE UN ASEO ACCESIBLE POR CADA 10 UNIDADES O FRACCIÓN DE INODOROS INSTALADOS
EN LAS FASES ANTERIORES EXISTE UN TOTAL DE 23 INODOROS, SIN DISCRIMINACION POR SEXO. EN LA FASE 4 SE AÑADEN 4
INODOROS.
EL COMPUTO FINAL ES DE 27 INODOROS, SE NECESITAN 3 INODOROS ACCESIBLES, YA EXISTENTES EN FASE 2 Y FASE 1, AL ESTAR
TODAS LAS FASES COMUNICADAS SE INTERPRETA QUE NO ES NECESARIO AÑADIR OTRO INODORO ACCESIBLE

ESTÁ COMUNICADO POR UN ITINERARIO ACCESIBLE
ESPACIO PARA GIRO DE DIÁMETRO Ø 1,50 M LIBRE DE OBSTÁCULOS
LAS PUERTAS CUMPLEN LAS CONDICIONES DEL ITINERARIO ACCESIBLE( HUECOS DE PASO ANCHO LIBRE >0,80m)
SON ABATIBLES HACIA EL EXTERIOR O CORREDERAS
DISPONE DE BARRAS DE APOYO, MECANISMOS Y ACCESORIOS DIFERENCIADOS CROMÁTICAMENTE DEL ENTORNO
LAVABO

- ESPACIO LIBRE INFERIOR MÍNIMO DE 70 (ALTURA) X 50 (PROFUNDIDAD)CM. SIN PEDESTAL
- ALTURA DE LA CARA SUPERIOR ≤ 85 CM

INODORO
- ESPACIO DE TRANSFERENCIA LATERAL DE ANCHURA ≥ 80 CM Y ≥ 75CM DE FONDO HASTA EL BORDE 
FRONTAL DEL INODORO.ESPACIO DE TRANSFERENCIA A AMBOS LADOS
- ALTURA DEL ASIENTO ENTRE 45 – 50 CM
BARRAS DE APOYO

- ABATIBLES A AMBOS LADOS SEPARADAS ENTRE SÍ 65-70CM
- SITUADAS A  70-75 CM DE ALTURA
- LONGITUD ≥ 70 CM. SECCIÓN CIRCULAR DE Ø 30-40 MM.

ASEO ACCESIBLE

MECANISMOS, INTERRUPTORES DISPOSITIVOS DE INTERCOMUNICACIÓN Y PULSADORES DE ALARMA  
- DURANTE LA EJECUCIÓN SE UBICARÁN A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 80 Y 120 CM, CUANDO SE TRATE DE ELEMENTOS
DE MANDO Y CONTROL, Y ENTRE 40 Y 120 CM CUANDO SEAN TOMAS DE CORRIENTE O DE SEÑAL
- LA DISTANCIA A ENCUENTROS EN RINCÓN SERÁ COMO MÍNIMO DE 35CM
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