MC- KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucién de 4 unidades de ESO, 6

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA especificas y 10 Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus”
COAM 9396 (FASE 4)
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EXIGENCIA BASICA HS 5: EVACUACION DE AGUAS

1.- Red de aguas residuales

Acometida 1

Red de pequena evacuacion

Cdlculo hidraulico

Tromo | | | UDs | o | Qo @ | YD | v | D | Deom

’ meh) | N men) | @) | (mys) | (mm) | (mm)
17-18 | 081 331 800 75 1354 058 782 4870 120 69 75
18-19 | 0.46 366 400 75 677 100 677 4359 120 69 75
1920 | 106 200 200 40 338 100 338 - | - 34 40
1921 | 0.5 500 200 40 338 100 338 - | - 34 40
1822 | 0.45 401 400 75 677 100 677 4248 124 69 75
2223 | 015 500 200 40 338 100 338 - | - 34 40
2024 | 100 200 200 40 338 100 338 - | - 34 40
2930 | 051 328 800 90 1354 100 1354 4991 137 84 90
3031 | 075 200 400 50 677 100 677 - | - 44 50
3032 | 075 200 400 50 677 100 677 - | - 44 50
3738 | 093 200 500 110 846 100 846 - | - 104 110
3739 | 124 200 500 110 846 100 846 - | - 104 110
4445 | 119 200 500 110 846 100 846 - | - 104 110
4446 | 089 200 500 110 846 100 846 - | - 104 110
51-52 | 101 331 800 75 1354 058  7.82 4870 120 &9 75
5253 | 024 331 800 75 1354 058  7.82 4870 120 &9 75
5354 | 042 381 400 75 677 100 677 4310 122 69 75
5455 | 104 200 200 40 338 100 338 - | - 34 40
5456 | 024 500 200 40 338 100 338 - | - 34 40
5357 | 041 3.66 400 75 677 100 677 4359 120 69 75
5758 | 024 500 200 40 338 100 338 - | - 34 40
5759 | 109 200 200 40 338 100 338 - | - 34 40
6566 | 036 366 400 75 677 100 677 4359 120 69 75
66-67 | 097 200 200 40 338 100 338 - | - 34 40
66-68 034 500 200 40 338 100 338 - | - 34 40
7374 | 126/ 200 200 40 338 100 338 - | - 34 40
7375 | 039 3.66 400 75 677 100 677 4359 120 &9 75
7576 | 034 500 200 40 338 100 338 - | - 34 40
7577 | 097) 200 200 40 338 100 338 - | - 34 40
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EXIGENCIA BASICA HS 5: EVACUACION DE AGUAS

Red de pequena evacuacion

Cdlculo hidrdulico

|_ | Dmin
Tramo UDs Qb Qs Y/D v Dint Dcom
m % mm K
(m) | (%) ( ) (m3/h) (m3/h) (%) (m/s) | (mm) | (mm)
Abreviaturas uftilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs |cqudal con simultaneidad (Qb x k)
[ Pendiente Y/D Nivel de llenado
UDs |unidades de desagie v Velocidad
Drmin|pigmetro nominal minimo Dint  |Digmetro interior comercial
Qb Caudal bruto Dcom Didmetro comercial
K Coeficiente de simultaneidad
Acometida 1
Bajantes
] o | Céilculo hidrdulico
Ref. UDs mn Qb Qs Dint Dcom
I T ey K ) | mm) | (mm)
16-17 0.90 8.00 90 13.54) 0.58 7.82 0.169 84 90
28-29 0.90 8.00 110 13.54 1.00 13.54 0.167 104 110
36-37 0.90 10.00 110 16.92 1.00 16.92 0.190 104 110
43-44 0.90 10.00 110 16.92 1.00 16.92 0.190 104 110
50-51 0.90 8.00 90 13.54| 0.58 7.82 0.169 84 90
64-65 0.90 4.00 90 6.77 1.00 6.77 0.155 84 90
72-73 0.90 6.00 90 10.15 0.71 7.18 0.160 84 90
Abreviaturas utilizadas
Ref. K Coeficiente de simultaneidad

Referencia en planos

L Longitud medida sobre planos

ub

[%2]

Unidades de desague

Dmin Didmetro nominal minimo

Qb

Caudal bruto

Qs |caudal con simultaneidad (Qb x k)
r Nivel de llenado
Dint | pigmetro interior comercial

Dcom Didmetro comercial

Acometida 1
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Colectores

. Cdlculo hidraulico
omo | o | g | UDs | O Qo @ | YD | v | D | Deom

’ (me/h) | N ) | (@) | (mys) | (mm) | (mm)
12 | 315 200 5400 160 9137 024 21.54 3082 126 152 160
2-3 | 635 200 5400 160 91.37 024 2154 3037 126 154 160
3-4 | 1017 200 5400 160 91.37 024 2154 3037 126 154 160
45 | 1103 200 5400 160 9137 024 2154 3037 126 154 160
56| 1291 200 5400 160 9137 024 2154 3037 126 154 160
67 | 847 200 5400 160 9137 024 2154 3037 126 154 160
78 | 379 200 5400 160 9137 024 2154 3037 126 154 160
89 | 205 200 4800 160 81.22 026 2097 29.9¢ 125 154 160
9-10 | 624 10.46 4400 160 7445 028 2065 19.60 224 154 160
10-11 | 133 200 4400 160 7445 028 2065 29.72 124 154 160
11-12 | 344 200 4400 160 7445 028 2065 29.72 124 154 160
1213 | 174 200 3600 160 6091 033 2030 29.46 124 154 160
13-14 | 225 280 1600 160 2707 045 1211 2085 120 154 160
1415 | 101 404 800 160 1354 058  7.82 1538 120 154 160
1516 | 024 8442 800 160 1354 058  7.82 7.45 348 154 160
1428 | 058 3467 800 160 1354 100 1354 1194 301 154 160
1336 | 043 4612 1000 160 1692 100 1692 1241 355 154 160
13-43 | 049 40.58 1000 160 1692 100 1692 1280 3.40 154 160
1250 | 197 1014 800 160 1354 058  7.82 1232 1.66 154 160
9-63 | 202 456 400 160 677 100 677 1394 120 154 160
6364 016 73402 400 160 677 100 677 419 706 154 160
872 | 0.4 79775 600 160 10.15 071 718 422 7.40 154 160

Abreviaturas utilizadas

L Longitud medida sobre planos

[ Pendiente

ub

[%2]

Drmin Didmetro nominal minimo

Qb |\cqudal bruto

Unidades de desague

K Coeficiente de simultaneidad

Qs
Y/D
v

Dim

Caudal con simultaneidad (Qb x k)
Nivel de llenado
Velocidad

Didmetro interior comercial

Decom Didmetro comercial

Acometida 1
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EXIGENCIA BASICA HS 5: EVACUACION DE AGUAS

Arquetas
Ref. Ltr ic Dsal Dimensiones comerciales
(m) (%) (mm) (cm)

3 6.35 2.00 160 125x125x130 cm
4 10.17 2.00 160 100x100x120 cm
5 11.03 2.00 160 100x100x115 cm
6 12.91 2.00 160 100x100x110 cm
7 8.47 2.00 160 100x100x125 cm
8 3.79 2.00 160 100x100x115 cm
2 2.05 2.00 160 60x60x60 cm
11 1.33 2.00 160 60x60x70 cm
12 3.44 2.00 160 60x60x65 cm
13 1.74 2.00 160 60x60x60 cm
14 2.25 2.80 160 60x60x55 cm
15 1.01 4.04 160 60x60x50 cm
63 2.02 4.56 160 60x60x50 cm

Abreviaturas utilizadas

Ref.|referencia en planos

Ltr |Longitud entre arquetas

IC  |pendiente del colector

Dsai Didmetro del colector de salida

2.- Red de aguas pluviales

Acometida 2

Canalones

i A . : Dt | - (/Zdlculo hidrdulico
ramo 5 Y/D \Y

(m2) | (m) | (%) | (mm) | (mm/h) (%) (m/s)
108-109 18.22| 3.84/ 0.97 200 155.00/ 1.00 - -
108-110 48.32| 7.46| 0.50 200 155.00 1.00 - -
117-118 28.34| 6.52| 0.87 200 155.00 1.00 - -
127-128 32.23| 7.50] 0.50 200 155.00 1.00 - -
135-136 24.22| 3.82| 1.99 200 155.00 1.00 - -
135-137 23.77| 5.18] 0.50 200 155.00/ 1.00 - -
145-146 1432 4.58/ 0.62 200 155.00 1.00 - -
146-147 3.69 269 0.50 200 155.00 1.00 - -
157-158 36.10| 8.65| 0.50 200 155.00 1.00 - -
164-165 38.78| 8.35] 0.50 200 155.00 1.00 - -
165-166 3.92, 2.80 0.50 200 155.00 1.00 - -
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Canalones

) Cdlculo hidrdulico
Tramo A L | Dmin | C Y/D v
m? m % mm mm/h
(m2) | (m) | (%) | (mm) | ( ) (%) (m/s)
Abreviaturas uftilizadas
A |Area de descarga al canaldén | Intensidad pluviométrica
L Longitud medida sobre planos C  |coeficiente de escorrentia
[ Pendiente Y/D|Nivel de llenado
Dmin| Digmetro nominal minimo vV |Velocidad
Acometida 2
Sumideros
) Cdlculo hidrdulico
Tramo o . ' | ups | Pmn | C Y/D v
m?2 m % mm mm/h
(m2) | (m) | (%) (mm) | ( ) (%) (m/s)
92-93 147.25/ 3.05| 2.00] - 50 155.00, 1.00 - -
98-99 143.93| 1.43] 2.00] - 50 155.00, 1.00 - -
Abreviaturas ufilizadas
A Area de descarga al sumidero | Intensidad pluviométrica
L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentia
i Pendiente Y/D|Nivel de llenado
UDs |unidades de desagle V' |Velocidad
Dmin|picgmetro nominal minimo
Acometida 2
Bajantes
oo A Do I - Cdlculo hidréglico
0 (mz) (mm) (mm/h) ? f Dln’r Dcom
(me/h) (mm) | (mm)
88-89 147.25 125 155.00] 1.00 22.82 0.184 119 125
89-90 147.25 125 155.00] 1.00 22.82 0.184 119 125
90-91 147.25 125 155.00] 1.00 22.82 0.184 119 125
91-92 147.25 125 155.00 1.00 22.82 0.184 119 125
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EXIGENCIA BASICA HS 5: EVACUACION DE AGUAS

Bajantes
Cdlculo hidrdulico
Ref. A Sl | C Q Dint Deom
(m?) (mm) (mm/h) (m/h) f mm) | (mm)

94-95 143.93 125 155.00 1.00 22.31 0.181 119 125

95-96 143.93 125 155.00 1.00 22.31 0.181 119 125

96-97 143.93 125 155.00] 1.00 22.31 0.181 119 125

97-98 143.93 125 155.00 1.00 22.31 0.181 119 125
103-104 66.55 160 155.00 1.00 10.31 0.075 154 160
104-105 66.55 160 155.00 1.00 10.31 0.075 154 160
105-106 66.55 160 155.00, 1.00 10.31 0.075 154 160
111-112 78.14 160 155.00] 1.00 12.11 0.083 154 160
112-113 78.14 160 155.00] 1.00 12.11 0.083 154 160
114-115 78.14 160 155.00 1.00 12.11 0.083 154 160
122-123 47.06 160 155.00] 1.00 7.29 0.061 154 160
123-124 47.06 160 155.00 1.00 7.29 0.061 154 160
124-125 47.06 160 155.00 1.00 7.29 0.061 154 160
130-131 47 .98 160 155.00] 1.00 7.44 0.062 154 160
131-132 47 .98 160 155.00] 1.00 7.44 0.062 154 160
132-133 47 .98 160 155.00] 1.00 7.44 0.062 154 160
140-141 25.55 160 155.00] 1.00 3.96 0.042 154 160
141-142 25.55 160 155.00] 1.00 3.96 0.042 154 160
142-143 25.55 160 155.00] 1.00 3.96 0.042 154 160
152-153 74.65 160 155.00 1.00 11.57 0.081 154 160
153-154 74.65 160 155.00] 1.00 11.57 0.081 154 160
154-155 74.65 160 155.00] 1.00 11.57 0.081 154 160
159-160 73.65 160 155.00] 1.00 11.42 0.080 154 160
160-161 73.65 160 155.00] 1.00 11.42 0.080 154 160
161-162 73.65 160 155.00] 1.00 11.42 0.080 154 160

Abreviaturas utilizadas

A Area de descarga a la bajante
Dmin| Digmetro nominal minimo
| Intensidad pluviométrica

C Coeficiente de escorrentia

Q
f
Dint

Dcom

Caudal

Nivel de llenado

Didmetro interior comercial

Didmetro comercial

Acometida 2

Bajantes (canalones)
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| Cdlculo hidraulico
Ref. A Drin ! 3 C Q Dint Beem
(m?) (mm) (mm/h) (/) f il ]
107-108 66.55 125 155.00 1.00 10.31 0.117 117 120
116-117 78.14 125 155.00 1.00 12.11 0.129 117 120
126-127 47.06 125 155.00 1.00 7.29 0.095 117 120
134-135 47.98 125 155.00 1.00 7.44 0.096 117 120
144-145 25.55 125 155.00 1.00 3.96 0.066 117 120
156-157 74.65 125 155.00 1.00 11.57 0.125 117 120
163-164 73.65 125 155.00 1.00 11.42 0.124 117 120
Abreviaturas utilizadas
A Area de descarga a la bajante Q Caudal
Drmin|pigmetro nominal minimo f Nivel de llenado
| Intensidad pluviométrica Dint  |pigmetro interior comercial
C  |coeficiente de escorrentia Dcom|pigmetro comerciai
Acometida 2
Colectores
) Cdiculo hidraulico
Tramo (r|r_1 ) (;) (r?wwr];:) (m?/ch) Y/D v Dint Dcom
’ (%) | (m/s) | (mm) | (mm)
81-82 3.24 2.00 200 109.24 54.40 1.92 190 200
82-83 5.97 2.00 200 109.24 53.57 1.92 192 200
83-84 12.37 2.00 200 109.24 53.57 1.92 192 200
84-85 11.81 2.00 200 109.24 53.57 1.92 192 200
85-86 4.4] 2.00 200 86.25 46.61 1.81 192 200
86-87 10.70 2.00 200 86.25 46.61 1.81 192 200
87-88 3.92 32.39 160 22.82 15.62 3.43 154 160
87-94 7.79 16.30 160 22.31 18.26 2.68 154 160
87-100 11.24 2.00 160 41.12 42.92 1.50 154 160
100-101 7.95 6.54 160 22.43 22.94 1.94 154 160
101-102 10.95 3.47 160 10.31 18.28 1.24 154 160
102-103 2.43 8.25 160 10.31 14.80 1.68 154 160
106-107 0.75 3.20 160 10.31 18.65 1.20 154 160
101-111 2.21 31.64 160 12.11 11.57 2.82 154 160
113-114 3.74 2.80 160 12.11 20.86 1.20 154 160
115-116 0.73 2.80 160 12.11 20.86 1.20 154 160
100-119 7.12 2.00 160 18.69 28.24 1.21 154 160
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EXIGENCIA BASICA HS 5: EVACUACION DE AGUAS

Colectores
jlculo hidrauli
Tramo (ri-w) (;) (rEr)wnr?) (m?/ch) Y/D = \(/:U o g:f = Dcom
’ (%) | (m/s) | (mm) | (mm)

119-120 1.76 2.00 160 18.69 28.24 1.21 154 160
120-121 0.25 452.20 160 7.29 4.86 6.10 154 160
121-122 0.73 4.28 160 7.29 14.67 1.20 154 160
125-126 0.73 4.28 160 7.29 14.67 1.20 154 160
120-129 11.01 2.94 160 11.40 20.00 1.20 154 160
129-130 2.39 33.00 160 7.44 9.08 2.47 154 160
133-134 0.89 4.21 160 7.44 14.87 1.20 154 160
129-138 5.64 7.22 160 3.96 9.66 1.20 154 160
138-139 6.09 7.22 160 3.96 9.66 1.20 154 160
139-140 1.52 13.12 160 3.96 8.38 1.48 154 160
143-144 0.76 7.22 160 3.96 9.66 1.20 154 160
85-148 8.65 6.59 160 22.99 23.19 1.96 154 160
148-149 13.30 2.86 160 22.99 28.65 1.46 154 160
149-150 9.21 2.91 160 11.57 20.20 1.20 154 160
150-151 8.67 2.91 160 11.57 20.20 1.20 154 160
151-152 1.55 12.90 160 11.57 14.05 2.03 154 160
155-156 0.74 2.91 160 11.57 20.20 1.20 154 160
149-159 3.10 14.20 160 11.42 13.63 2.09 154 160
162-163 0.74 2.94 160 11.42 20.01 1.20 154 160

Abreviaturas utilizadas

L Longitud medida sobre planos

[ Pendiente

Drmin Didmetro nominal minimo

Qc

Caudal calculado con simultaneidad

Y/D

Nivel de llenado

\4 Velocidad

Dint

Didmetro interior comercial

Dcom Didmetro comercial

Acometida 2

Arquetas
Ref. Ltr ic Dsal Dimensiones comerciales
(m) (%) (mm) (cm)
83 5.97 2.00 200 100x100x125 cm
84 12.37 2.00 200 100x100x120 cm
85 11.81 2.00 200 100x100x115 cm
86 4.4] 2.00 200 100x100x115 cm
87 10.70 2.00 200 100x100x115 cm

P&gina 9




Arquetas

Ref. Ltr ic Dsal Dimensiones comerciales
(m) (%) (mm) (cm)

88 3.92 2.00 160 60x60x50 cm
94 7.79 2.00 160 60x60x50 cm
100 11.24 2.00 160 125x125x140 cm
101 7.95 2.00 160 60x60x50 cm
102 10.95 3.20 160 60x60x50 cm
119 7.12 2.00 160 100x100x125 cm
120 1.76 2.00 160 100x100x120 cm
129 11.01 2.94 160 125x125x135 cm
138 5.64 7.22 160 80x80x925 cm
139 6.09 7.22 160 60x60x50 cm
148 8.65 2.00 160 60x60x50 cm
149 13.30 2.00 160 80x80x100 cm
150 9.21 2.91 160 60x60x75 cm
151 8.67 2.91 160 60x60x50 cm

Abreviaturas utilizadas

Ref. referencia en planos

Ltr Longitud entre arquetas

iC  |pendiente del colector

Dsal|pigmetro del colector de salida
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