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1.- Aislamiento acustico

El presente estudio del aislamiento acustico del edificio es el resultado del calculo de todas
las posibles combinaciones de parejas de emisores y receptores acusticos presentes en el
edificio, conforme a la normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de
calculo para la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos, nivel de
ruido de impacto entre recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior,
descritos en las normas UNE EN 12354-1,2,3.

1.1.- Representacion estadistica de los resultados del aislamiento acustico del edificio

Resumen del aislamiento a ruido aéreo interior mediante elementos de separacion
verticales

Se han contabilizado 9 recintos receptores a ruido aéreo (habitables y protegidos) en el
edificio, dando lugar a 18 parejas de recintos emisor y receptor separadas por elementos
constructivos verticales. El aislamiento acustico medio a ruido aéreo entre estas parejas es
de 63.7 dB, con una desviacion estandar de 1.5 dB. Se muestra a continuacion la
distribucidon frecuencial de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel
estandarizada, ponderada A (Dnr,):

40'41'42'43'44'45'46'47 48'49'50'51'52'53 54 55 56'57'58'59'60'61 62 63 64'65 66 67
DnT,A ((dBA))

Resumen del aislamiento a ruido aéreo interior mediante elementos de separacion
horizontales

Se han contabilizado 7 recintos receptores a ruido aéreo (habitables y protegidos) en el
edificio, dando lugar a 14 parejas de recintos emisor y receptor separadas por elementos
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constructivos horizontales. El aislamiento acustico medio a ruido aéreo entre estas parejas
es de 64.8 dB, con una desviacidon estandar de 3.4 dB. Se muestra a continuacion la
distribucidon frecuencial de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel
estandarizada, ponderada A (Dn1a):

4041'424344'4546'47'48'49'50'51'52'53 54 55 56 57 58 59 60 6162 6364 65 66 676869 7071
DnT.A ((dBA))

Resumen del aislamiento a ruido de impactos

Se han contabilizado 7 recintos receptores a ruido de impactos (protegidos y habitables),
dando lugar a 37 parejas de recintos emisor y receptor. El nivel de presién medio de ruido
de impactos en estos recintos es de 58.0 dB, con una desviacién estandar de 5.2 dB. Se
muestra a continuacion la distribucidn frecuencial de los resultados obtenidos para el nivel
global de presidn de ruido de impactos (L'ntw):

40'41'42'43'44'45'46'47'48'49'50'51'52'53'54 55'56 5758 59'60'61'62 63 64 65
L'nT,w ((dB))
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Resumen del aislamiento a ruido aéreo exterior

Se han contabilizado 19 recintos protegidos del edificio, con superficies expuestas al
exterior. El aislamiento acustico medio a ruido aéreo frente al ruido procedente del exterior
en estos recintos es de 38.6 dB, con una desviacion estandar de 1.0 dB. Se muestra a
continuacion la distribuciéon frecuencial de los resultados obtenidos para la diferencia de
nivel estandarizada, ponderada A (Dzmntat):

35'36'37'38'39'40'41'42'43'44'45'46'47'48'49'50'51'52'53'54 5556 57'58'59'60
D2m,nT,Atr (dBA)
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1.2.- Resultados de la estimacién del aislamiento acustico

Se presentan aqui los resultados mas desfavorables de aislamiento acustico calculados en
el edificio, clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y
receptores presentes en la normativa vigente.

En concreto, se comprueba aqui el cumplimiento de las exigencias acusticas descritas en
el Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo
interior y exterior, y de aislamiento acustico a ruido de impactos, para los recintos
habitables y protegidos del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompafan de los valores intermedios mas
significativos, presentando el detalle de los resultados obtenidos en el capitulo de
justificacion de resultados de este mismo documento, para cada una de las entradas en
las tablas de resultados.

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion verticales

Rapd Ra  Ss \Y, Dnra (dBA)
(dBA) (dBA) (m?) (m?3) exigido proyecto

|d Recinto receptor Recinto emisor

Protegido - Otra unidad de uso

1|AULAESO_P1 (Planta 18)  AULATECNOLOGIA_P1 620 572 20731415 50 61

Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

AULA DE ESO_PB_01 (Planta ZONA

2 baja) CIRCULACION PB_A 62.0 57.3 11.60166.8 50 64

Protegido - De instalaciones

3|BIBLIOTECA (Planta 1%) PATINILLO INTAL 55.0 52.9 6.33 2234 55 63

Habitable (Zona comun) - De instalaciones

ZONA CIRCULACION_PB_B

4|(planta baja) PATINILLO INSTAL 550 528 953 3291 45 63
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Notas:
Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Rapd: Indice ponderado de reduccion acustica para la transmision directa
R'a: Indice de reduccién acustica aparente
Ss: Area compartida del elemento de separacion
V: Volumen del recinto receptor
Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion horizontales

Rapd Ra  Ss \Y, Dnra (dBA)

|d Recinto receptor Recinto emisor
(dBA) (dBA) (m2) (m?3) exigido proyecto

Protegido - Otra unidad de uso

AULA DE ESO_PB (Planta AULA

5 baja) TECNOLOGIA_P1 62.3 60.7 50.96 153.4 50 61

Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

AULA TECNOLOGIA_P1

ASEO_M
®lPianta 19) - 62.3 59.0 17.19317.7 50 67

Notas:
Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Rapd: Indice ponderado de reduccion acustica para la transmision directa
R'a: Indice de reduccién acustica aparente
Ss: Area compartida del elemento de separacion
V: Volumen del recinto receptor
Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Nivel de ruido de impactos

Ln,W,Dd Ln,W,Df L'n,w V L'nT,W (dB)

|d Recinto receptor Recinto emisor
(dB) (dB) (dB) (m?3) exigido proyecto

Protegido - Otra unidad de uso
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AULA DE ESO_PB (Planta AULA

1 baja) TECNOLOGIA P1 71.7 56.5 71.8153.4 65 65

Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

5 [BIBLIOTECA (Planta 12) ZONA CIRCUL_P1 - 717 9234 65 63

Notas:
Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Lnw,pd: Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado para la transmision directa
Lnw,pf: Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado para la transmision indirecta
L'nw: Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado
V: Volumen del recinto receptor
L'nrw: Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado

Aislamiento a ruido aéreo exterior

|4 Recinto receptor %  Rawpd Rar  Ss V  Damnrar (ABA)
huecos (dBA) (dBA) (m?) (ms3) exigido proyecto
1|AULADEESO_PB (Aula), Plantabaja 370 37.3 37.3 43601534 30 38

Notas:
Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
% huecos: Porcentaje de area hueca respecto al area total
Rat,0d: Indice ponderado de reduccion acustica para la transmision directa
R'av: Indice de reduccién acustica aparente
Ss: Area total en contacto con el exterior
V: Volumen del recinto receptor
D2m,n1at: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Aislamiento a ruido en medianeras

|4 Recinto receptor Rarpd R'ar  Ss V. Damnra (dBA)
(dBA) (dBA) (m2) (m?3) exigido proyecto
2 |SEMINARIO_3_P1 (Sala de profesores), Planta 12 490 478 14.1839.7 40 47
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Notas:
Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla

Rat,0d: Indice ponderado de reduccion acustica para la transmision directa
R'av: Indice de reduccién acustica aparente

Ss: Area total en contacto con el exterior

V: Volumen del recinto receptor

Damn1a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A
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1.3.- Justificacion de resultados del calculo del aislamiento acustico

1.3.1.- Aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico
a ruido aéreo entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas
desfavorables presentados en las tablas resumen del capitulo anterior, segun el modelo
simplificado para la transmision estructural descrito en UNE EN 12354-1:2000, que utiliza para
la predicciéon del indice ponderado de reduccidon acustica aparente global, los indices
ponderados de los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacion
descritos en la norma EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de
resultados del capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién
de las entradas en las tablas resumen de resultados.

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra

Recinto receptor: AULA ESO_P1 (Aula) Protegido

Situacion del recinto receptor: Planta 12, unidad de uso AULA P1

Recinto emisor: AULA TECNOLOGIA_P1 (Aula) Otra unidad de uso

Area compartida del elemento de separacion, Ss: 20.7 m?

Volumen del recinto receptor, V: 141.5 m3

D =R"‘,+1010g(0;2VJ =61 dBA > 50 dBA J
oY

n

i IO_O'IRFf’A +Zn:10—0.lRDf.A +Zlo_0‘lRFd’A +i Z 10_0<1Dn,a|,A] — 572 dBA
—F=

1 f=1 F=l1 Ss ai=ei,si

R's :—IOIOg(lO_O'lRD“'A -

f

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador
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del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
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28032 Madrid

m Ra Revestimiento ARp,a Revestimiento ARda S
Elemento estructural basico recinto recinto
(kg/m?) (dBA) emisor (dBA) receptor (dBA) (m?)
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
e=130mm./600 53 62.0 0 0 20.73
Elementos de flanco
. Ra o ARA Lt .
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones

m
(kg/m?) (dBA)

(dBA) (m) (m?)

r1|[FACHADA e=30 cm 142 590 TRASDOSADO 15+15 3
#1|FACHADA e=30 cm 142 59.0 TRASDOSADO 15+15 3 34207 W
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
F2 e=130mm./600 53 62.0 0
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
f2 e=130mm./600 53 62.0 0
BASE SOLADO.
Solado de baldosas
r3|FORJADO PL-12-INTERIOR 729 2.3 Ceramicas 0
colocadas con
adhesivo
BASE SOLADO. 0.720.7 %
Solado de baldosas
#3[FORIADO PL-12-INTERIOR 729 2.3 Ceramicas 0

colocadas con

adhesivo
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F4

f4

FORJADO PL-12-INTERIOR

FORJADO PL-12-INTERIOR

729

729

62.3

62.3

BASE SOLADO.
Solado de baldosas
ceramicas
colocadas con

adhesivo

BASE SOLADO.
Solado de baldosas
ceramicas
colocadas con

adhesivo

64 207

FS

5

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

FORJADO BAJO CUBIERTA

FORJADO BAJO CUBIERTA

Contribucion directa, Rpd,a:

Elemento separador

636

636

64.0

64.0

Rb.a ARba ARda Ss
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (dBA)

Falso techo
registrable de placas
de yeso laminado,

con perfileria vista

Falso techo
registrable de placas
de yeso laminado,

con perfileria vista

Rbd,a

7.2 20.7 W

TDd

TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./600 oo 0 0 20.7 62.0 6.30957e-007

62.0 6.30957e-007
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Contribucién de Flanco a flanco, R a:

Rr.A
Flanco

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

Ria ARra Kre Le  Si

Rr,A

Si/Ss-Trf

59.0
62.0
62.3
62.3
64.0

a b~ W N

59.0
62.0
62.3
62.3
64.0

45 0.7 3.4 20.7

o O o o

10.0 3.4 20.7
0.9* 0.7 20.7
-5.5* 6.4 20.7
-5.6 7.2 20.7

Contribucién de Flanco a directo, Rrd.a:

Rr.A
Flanco

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (M) (m?) (dBA)

Raa ARrdaA Kra Lf S

72.1
79.9
78.2
61.9
63.0

6.16595e-008
1.02329e-008
1.51356e-008
6.45654e-007
5.01187e-007

59.1

Rra.A

1.23387e-006

Si/Ss+Trd

59.0
62.0
62.3
62.3
64.0

a b~ W DN B

62.0
62.0
62.0
62.0
62.0

3

o O O o

14.3 3.4 20.7
10.0 3.4 20.7
21.4 0.7 20.7
21.4 6.4 20.7
20.8 7.2 20.7

Contribucién de Directo a flanco, Roia:

Rp.a

Ria ARpfa Kpor Lf S

85.7
79.9
98.6
88.6
88.4

2.69153e-009
1.02329e-008
1.38038e-010
1.38038e-009
1.44544e-009

78.0

Rot,a

0 (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

1.58883e-008

Si/Ss-Tof

1 62.0
2 62.0
3 62.0
4 62.0
5 62.0

59.0
62.0
62.3
62.3
64.0

3

o O O o

14.3 3.4 20.7
10.0 3.4 20.7
21.4 0.7 20.7
21.4 6.4 20.7
20.8 7.2 20.7

85.7
79.9
98.6
88.6
88.4

2.69153e-009
1.02329e-008
1.38038e-010
1.38038e-009
1.44544e-009

78.0

1.58883e-008

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid
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(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de
longitud y superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23
de UNE EN 12354-1.

Transmision aérea indirecta, Dnsa™

Recinto intermedio Rera SF Reta S A Ao Ss Cpos Dnsa
T
(dBA) (m?) (dBA) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (dBA) }

ZONACIRCUL P1 | 394 85 39.4 226960 10 20.7 0 85.8 1.26907e-009

Dnsa”= 89.0 1.26907e-009

indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Roaal| 62.0 6.30957e-007
Rra | 59.1 1.23387e-006
Rraa| 78.0 1.58883e-008
Rora | 78.0 1.58883e-008
Dnsa’l 89.0 1.26907e-009

57.2 1.89787e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra:

R'a V To Ss Dnra
(dBA) (m3) (s) (m?) (dBA)
57.2 [141.50520.7 61
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Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra

Recinto receptor: AULA DE ESO_PB_01 (Aula) Protegido

Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso AULA ESO_PB 01

. . ZONA CIRCULACION_PB_A Recinto fuera de la unidad
Recinto emisor:

(Zona de circulacién) de uso (Zona comun)
Area compartida del elemento de separacion, Ss: 11.6 m2
Volumen del recinto receptor, V: 166.8 m3

0.16-V
D, , =R‘.4+10108( TS J = 64 dBA > 50 dBA \/
0 ~s
—0.1R : -0.1R s -0.1R . -0.1R Ab —0.1D,, 4
R',=—10log| 107+ " 1074+ 107 ™4+ 71074 42 %" 107 ™ | = 57 3 dBA
f=F=1 f=1 F=1 Ss ai=ei,si

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

m Ra Revestimiento ARpa Revestimiento ARda S
Elemento estructural basico recinto recinto
(kg/m?) (dBA) emisor (dBA) receptor (dBA) (m?)
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
e=130mm./600 53 62.0 0 0 242
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
53 62.0 0 0 9.18

e=130mm./600

Elementos de flanco
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Elemento estructural basico

HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion

m
(kg/m?) (dBA)

Ra

Revestimiento

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ARA Lt

' Uniones
(dBA) (m) (m?)

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

F1 e=130mm./600 53 62.0 0
35 24
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
f1 e=130mm./600 53 62.0 0
F2[Sin flanco emisor
TAB.MULT.(15+15+70+15+15) 35 24 §
f2 e=130mm./600 53 62.0 0
BASE SOLADO.
Solado de baldosas
FORJADO PL-BAJA - LOSA o
ceramicas
F3 ALVEOLAR 25+5 625 668 0
colocadas con
adhesivo W
0.7 24
BASE SOLADO.
Solado de baldosas
FORJADO PL-BAJA - LOSA o
ceramicas
f3 ALVEOLAR 25+5 625 668 0
colocadas con
adhesivo
Falso techo
registrable de placas
F4 FORJADO PL-13-INTERIOR 729 62.3 0
" de yeso laminado,
con perfileria vista
07 24 T
Falso techo
registrable de placas
4 FORJADO PL-13-INTERIOR 729 62.3 0

de yeso laminado,

con perfileria vista
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearg@gmail.com

Estudio acustico del edificio.

HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion
del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

FS

Sin flanco emisor

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

5 e=130mm./600 53 62.0
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
F6 e=130mm./600 53 62.0
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
f6 e=130mm./600 53 62.0
BASE SOLADO.
Solado de baldosas
FORJADO PL-BAJA - LOSA o
ceramicas
F7 ALVEOLAR 25+5 625 668
colocadas con
adhesivo
3.0 9.2 W
BASE SOLADO.
Solado de baldosas
FORJADO PL-BAJA - LOSA o
ceramicas
f7 ALVEOLAR 25+5 625 668
colocadas con
adhesivo
Falso techo
registrable de placas
F8 FORJADO PL-13-INTERIOR 729 62.3
" de yeso laminado,
con perfileria vista
3.0 9.2 %
Falso techo
registrable de placas
fg|FORJADO PL-12-INTERIOR 729 623

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

de yeso laminado,

con perfileria vista
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VASEARQ arquitectos
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA

COAM 9396

r.vasearg@gmail.com

HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion

Estudio acustico del edificio.

Contribucién directa, Rpd a:

Elemento separador

Rba ARpa ARda Ss S

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

Rpd,a
Tod

(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (m?) (dBA)

TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./600 g2 9 ¢

TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./600 g2 g

Contribucién de Flanco a flanco, R a:

Rrt.A

Si/Ss-trt

0
0

Rea Ria ARrA Kee Le S
Flanco
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 620 620 0 10035 24
3 668 668 0 -56 0.7 24
4 623 623 0 -5707 24
6 620 620 0 10.035 9.2
7 66.8 668 0 -56 3.0 9.2
8 623 623 0 -57 3.0 9.2

Contribucién de Flanco a directo, Red.a:

70.4
66.8
62.3
76.2
66.0
61.5

1.90404e-008
4.36191e-008
1.22935e-007
1.89802e-008
1.98747e-007
5.60145e-007

60.2

Rra.A

9.63467e-007

Si/Ss trd

Rea Rda ARrdA Kra Le S
Flanco
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 620 620 0 10035 24
3 66.8 620 0 20.70.7 24
4 623 620 0 21407 24
6 620 620 0 10.035 9.2
7 66.8 620 0 20.7 3.0 9.2
8 623 620 0 21430 9.2

70.4
90.7
89.2
76.2
89.9
88.4

1.90404e-008
1.77696e-010
2.51002e-010
1.89802e-008
8.09656e-010
1.14367e-009

11.6 24 68.8 1.31728e-007

11.6 9.2 63.0 4.9923e-007

62.0 6.30957e-007
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HR-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearg@gmail.com 28032 Madrid

Estudio acustico del edificio.

73.9 4.04027e-008

Contribucién de Directo a flanco, Roia:

Flanco Roa Ria ARpfa Kor Lf Si Rpra /S
i T
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA) S

1 620 620 0 10.035 24 70.4 1.90404e-008
2 620 620 0 2735 24 63.1 1.02253e-007
3 62.0 668 0 20.7 0.7 2.4 90.7 1.77696e-010
4 62.0 623 0 21.40.7 24 89.2 2.51002e-010
5 620 620 0 2735 9.2 68.9 1.0193e-007
6 620 620 O 10.035 9.2 76.2 1.89802e-008
7 620 668 0 20.7 3.0 9.2 89.9 8.09656e-010
8 620 623 0 21.43.0 9.2 884 1.14367e-009

66.1 2.44586e-007

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de
longitud y superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23
de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Roa,a| 62.0 6.30957e-007
Rra| 60.2 9.63467e-007
Rraa| 73.9 4.04027e-008
Rora| 66.1 2.44586e-007

57.3 1.87941e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra:
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HR-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearg@gmail.com 28032 Madrid

Estudio acustico del edificio.

R'a V To Ss Dnra
(dBA) (m3) (s) (m?) (dBA)
57.3 |166.8 05116 64
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HR-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearg@gmail.com 28032 Madrid

Estudio acustico del edificio.

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra

Recinto receptor: BIBLIOTECA (Aula) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta 12, unidad de uso AULA ESO_P1
Recinto emisor: PATINILLO INTAL (Otros) De instalaciones
Area compartida del elemento de separacion, Ss: 6.3 m2
Volumen del recinto receptor, V: 223.4 m3

0.16'V
7,8

5

Do :R‘_4+1010g[

J = 63 dBA > 55 dBA J

R's :—IOIOg(IOO‘IRD"'A -

f=F=1 f=1 F=1 s ai=ei,si

IO—OAIRH’A +ZIO—OA1RD“A +21070‘1RFd‘A +% Z 100-1Dn,ai_Aj =52.9 dBA

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

m Ra Revestimiento ARpa Revestimiento ARda S
Elemento estructural basico K 2 (d recinto q recinto q ,
(kg/m?) (dBA) emisor (dBA) receptor (dBA) (m?)
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
PATINILLO 53 55.0 0 0 194
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
PATINILLO 53 55.0 0 0O 4.38
Elementos de flanco
Elemento estructural basico m Ra Revestimiento ARA  Lf Si Uniones
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearg@gmail.com

Estudio acustico del edificio.

(kg/m?) (dBA)

HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion
del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

(dBA) (m) (m?)

F1|Sin flanco emisor

=

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

PATINILLO

f PATINILLO 53 55.0
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
F2 PATINILLO 53 55.0
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
f2 e=130mm./600 53 62.0
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
F3 PATINILLO 53 55.0
BASE SOLADO.
Solado de baldosas 04 109 %
#3|FORIADO PL-12-INTERIOR 799 2.3 Ceramicas
colocadas con
adhesivo
r4|[FORJADO BAJO CUBIERTA 636 64.0
Falso techo
registrable de placas 04 19 W
f4|[FORIJADO BAJO CUBIERTA 636  64.0 _
de yeso laminado,
con perfileria vista
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
k> PATINILLO 53 55.0
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
& e=130mm./600 53 62.0
FelSin flanco emisor
TAB.MULT.(15+15+70+15+15) 3.4 4.4 @
6 53 55.0
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HR-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearg@gmail.com 28032 Madrid

Estudio acustico del edificio.

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

k7 PATINILLO 53 55.0 0

BASE SOLADO.

Solado de baldosas 1.4 4.4 %
f7|[FORIADO PL-12-INTERIOR 799 2.3 Ceramicas 0

colocadas con

adhesivo
rg|FORJADO BAJO CUBIERTA 636  64.0 0

Falso techo

registrable de placas 1.4 4.4 W
tg|[FORIADO BAJO CUBIERTA 636  64.0 0

de yeso laminado,

con pefrfileria vista

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucion directa, Rpd a:
Ro,aA ARba ARda Ss Si Rbda

(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (m?) (dBA)
TAB.MULT.(15+15+70+15+15) PATINILLO 5509 ¢ 0 6.3 19 601 9.7172e-007

Elemento separador TDd

TAB.MULT.(15+15+70+15+15) PATINILLO 5509 ¢ 0 6.3 44 56.6 2.19056e-006

55.0 3.16228e-006

Contribucién de Flanco a flanco, Reia:

Rra  Ria ARraA K Le Si Rrfa
Flanco Si/Ss-Trs
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
2 55.0 62.0 0 10.0 3.4 19 66.1 7.54295e-008

3 550 623 0 13104 19 78.4 4.44162e-009
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VASEARQ arquitectos
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA

COAM 9396

r.vasearg@gmail.com

HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion

Estudio acustico del edificio.

64.0
55.0
55.0
64.0

0 N o1&~

Contribucioén de Flanco a directo, Rrda:

RrA
Flanco

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

64.0
62.0
62.3
64.0

o O O o

-1.5*04 19
10.0 34 4.4
131 14 44
3.8* 14 44

Raa ARrdaA Krd Le  Si

69.2
69.6
76.8
72.8

3.69438e-008
7.59547e-008
1.44729e-008
3.63542e-008

66.1

Rra.A

2.43597e-007

Si/Ss+Trd

55.0
55.0
64.0
55.0
55.0
64.0

0o N B~ WD

55.0
55.0
55.0
55.0
55.0
55.0

0

O O O O O

10.0 34 1.9
29204 19
208 04 19
10.0 34 4.4
20214 44
208 14 44

Contribucién de Directo a flanco, Rora:

Rp.a

I
Q
>

Ria ARpfa Kpof Lf S

62.6
90.9
87.0
66.1
89.2
85.3

1.68866e-007

2.4977e-010
6.13114e-010
1.70041e-007
8.32827e-010
2.04435e-009

64.7

Rof,A

0 (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

3.42647e-007

Si/Ss-tof

55.0
55.0
55.0
55.0
55.0
55.0
55.0
55.0

o N O OB W N P

55.0
62.0
62.3
64.0
62.0
55.0
62.3
64.0

0

O O O O o o o

40* 34 19
10.0 34 1.9
13104 19
208 04 1.9
10.0 3.4 4.4
5.0 34 44
13114 44
208 1.4 44

56.6
66.1
78.4
87.0
69.6
61.1
76.8
85.3

6.72266e-007
7.54295e-008
4.44162e-009
6.13114e-010
7.59547e-008
5.37718e-007
1.44729e-008
2.04435e-009

58.6

1.38294e-006

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

Pagina 24



HR-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearg@gmail.com 28032 Madrid

Estudio acustico del edificio.

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de
longitud y superficie en la unidon entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23
de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Roa,a| 55.0 3.16228e-006
Rria| 66.1 2.43597e-007
Rraal 64.7 3.42647e-007
Rora| 58.6 1.38294e-006

52.9 5.13146e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra:

R'a V. To Ss Dnra
(dBA) (m3) (s) (m?) (dBA)
52.9 |223.4 0.5 6.3 63
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HR-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearg@gmail.com 28032 Madrid

Estudio acustico del edificio.

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra

. . ZONA CIRCULACION_PB_B (Zona de Habitable (Zona
Recinto receptor:

circulacion) comun)
Situacion del recinto receptor: Planta baja
Recinto emisor: PATINILLO INSTAL (Otros) De instalaciones
Area compartida del elemento de separacion, Ss: 9.5 m2
Volumen del recinto receptor, V: 329.1 m3

0.16-V
D, , =R‘.4+10108( TS J = 63 dBA > 45 dBA ‘/
0 ~s
—0.1R : -0.1R s -0.1R . -0.1R Ab —0.1D,, 4
R',=—10log| 107+ " 1074+ 107 ™4+ 7107 ¥4 42 %" 1074 | = 52 8 dBA
f=F=1 f=1 F=1 Ss ai=ei,si

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

m Ra Revestimiento ARpba Revestimiento ARda S
Elemento estructural basico recinto recinto
(kg/m?) (dBA) emisor (dBA) receptor (dBA) (m?)
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
PATINILLO 53 55.0 0 0 2.09
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
PATINILLO 53 55.0 0 0 5.35
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
53 55.0 0 0 2.09

PATINILLO
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VASEARQ arquitectos

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA
COAM 9396
r.vasearg@gmail.com

Estudio acustico del edificio.

Elementos de flanco

Elemento estructural basico

Ra

m
(kg/m2) (dBA)

Revestimiento

HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2

ARA Lt

(dBA) (m) (m?)

28032 Madrid

Uniones

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

Fl PATINILLO 53 55.0 0
35 21
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
f €=130mm./600 53 62.0 0
FolSin flanco emisor
TAB.MULT.(15+15+70+15+15) 35 21 §
f2 PATINILLO 53 °5.0 0
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
F3 PATINILLO 53 55.0 0
Falso techo
: 04 21
registrable de placas
f3|FORJADO PL-12-INTERIOR 729  62.3 . 0
de yeso laminado,
con peffileria vista
F4lSin flanco emisor
TAB.MULT.(15+15+70+15+15) 3.5 54 §
f4 PATINILLO 53 55.0 0
F5lSin flanco emisor
TAB.MULT.(15+15+70+15+15) 3.5 54 §
e PATINILLO 53 55.0 0
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
F6 53 55.0 0 14 54 %

PATINILLO
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HR-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearg@gmail.com 28032 Madrid

Estudio acustico del edificio.

Falso techo

registrable de placas

6 FORJADO PL-13-INTERIOR 729 62.3 _ 0
"~ de yeso laminado,

con peffileria vista

F7|Sin flanco emisor

TAB.MULT.(15+15+70+15+15) 35 21 §

7 PATINILLO 53 55.0 0

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
F8 53 55.0 0

PATINILLO
Falso techo
, 03 2.1
registrable de placas

fg|FORJADO PL-12-INTERIOR 729 623 0
" de yeso laminado,

con pefrfileria vista

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucion directa, Rpd,a:
Ro,a ARba ARda Ss Si Rbda

(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (m?) (dBA)
TAB.MULT.(15+15+70+15+15) PATINILLO 5509 ¢ 0 95 2.1 61.6 6.93031e-007

Elemento separador TDd

TAB.MULT.(15+15+70+15+15) PATINILLO 5509 ¢ 0 95 54 575 1.77622e-006

TAB.MULT.(15+15+70+15+15) PATINILLO 5509 0 0 95 2.1 61.6 6.93031e-007

55.0 3.16228e-006

Contribucién de Flanco a flanco, Reia:

Flanco Rra Ria ARea K L Si Rera Si/Ss-Trf
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VASEARQ arquitectos
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA

COAM 9396

r.vasearg@gmail.com

HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion

Estudio acustico del edificio.

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

55.0
55.0
55.0
55.0

0 o W

Contribucion de Flanco a directo, Reraa:

62.0
62.3
62.3
62.3

0

0
0
0

10.0 35 2.1
13104 2.1
13114 54
131 03 2.1

Raa ARrdaA Krd Le  Si

66.2
78.7
77.6
79.5

5.25718e-008
2.95633e-009
9.76103e-009
2.45897e-009

71.7

Rra.A
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)

6.77481e-008

Si/Ss-Ttrd

Flanco ReA
1 55.0
3 55.0
6 55.0
8 55.0

Contribucion de Directo a flanco, Rora;

Rp,A
Flanco

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

55.0
55.0
55.0
55.0

0

0
0
0

10.0 35 21
29204 21
29214 54
29203 21

Ria ARpfa Kpof L Si

62.7
91.2
90.0
92.0

1.17694e-007
1.66247e-010
5.61689e-010
1.38278e-010

69.3

Rof,a

1.1856e-007

Si/Ss ot

55.0
55.0
55.0
55.0
55.0
55.0
55.0
55.0

0 N o O B~ WDN P

62.0
55.0
62.3
55.0
55.0
62.3
55.0
62.3

0

O O O O o o o

10.0 35 2.1
3.8 35 21
13104 21
4.7* 3.5 54
4.7 3.5 54
13114 54
3.8* 35 21
131 03 2.1

66.2
56.5
78.7
61.5
61.5
77.6
56.5
79.5

5.25718e-008
4.90628e-007
2.95633e-009
3.97645e-007
3.97645e-007
9.76103e-009
4.90628e-007
2.45897e-009

57.3

1.8443e-006

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid
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HR-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearg@gmail.com 28032 Madrid

Estudio acustico del edificio.

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de
longitud y superficie en la unidon entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23
de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Roa,a| 55.0 3.16228e-006
Rrea| 71.7 6.77481e-008
Rraa| 69.3 1.1856e-007
Rofa| 57.3 1.8443e-006

52.8 5.19288e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra:

R'a V. To Ss Dnra
(dBA) (m3) (s) (m?) (dBA)
52.8 |329.1 0.5 95 63
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Estudio acustico del edificio.

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra

Recinto receptor: AULA DE ESO_PB (Aula) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso AULA ESO_PB
Recinto emisor: AULA TECNOLOGIA_P1 (Aula) Otra unidad de uso
Area compartida del elemento de separacion, Ss: 51.0 m2
Volumen del recinto receptor, V: 153.4 m3

0.16'V
7,8

5

Do :R‘_4+1010g[

J =61 dBA > 50 dBA J

n

f=F=1 f=1 F=1 s ai=ei,si

R, =— IOIOg(IOO‘lRD"'A + lofoAlRpf,A _|_Z:1070A1Rm,A _|_Z:1070.1RmA +% Z 1Oo.mm_;\j — 60.7 dBA

Datos de entrada para el calculo:
Elemento separador

Elemento m Ra ARD.A

Revestimiento ARda S

Revestimiento

estructural . . .
bASICO (kg/m2) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m2)
BASE SOLADO. Solado Falso techo registrable
FORJADO
de baldosas de placas de yeso
PL-17- 729 623 . 0 . 0 50.96
ceramicas colocadas l[aminado, con
INTERIOR . . _
con adhesivo perfileria vista
Elementos de flanco
Elemento estructural basico m Ra Revestimiento ARa L¢ Si Uniones
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(kg/m?) (dBA)

HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

(dBA) (m) (m?)

r1|[FACHADA e=30 cm 142 590 TRASDOSADO 15+15 3
#1|FACHADA e=30 cm 142 59.0 TRASDOSADO 15+15 3 73510 %
BASE SOLADO.
Solado de baldosas
£o][FORJADO PL-12-INTERIOR 799 @23 Ceramicas 0
colocadas con 54 51.0 W
adhesivo
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
f2 e=130mm./600 53 62.0 0
BASE SOLADO.
Solado de baldosas
F3|FORJADO PL-12-INTERIOR 729 2.3 ceramicas 0
colocadas con 1.7 51.0 W
adhesivo
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
3 e=130mm./600 53 62.0 0
r4|[FACHADA e=30 cm 142 59.0 TRASDOSADO 15+15 3
f4|[FACHADA e=30 cm 142 59.0 TRASDOSADO 15+15 3 72510 %
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
F5 €=130mm./600 53 620 0
TAB.MULT.(15+15+70+15+15) 64 51.0 %
f5 53  62.0 0

e=130mm./600
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Estudio acustico del edificio.

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

BASE SOLADO.

Solado de baldosas

Fe|FORJADO PL-12-INTERIOR 729 62.3 ceramicas

f6

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

colocadas con

adhesivo

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
e=130mm./600

53 62.0

Contribucién directa, Rpd a:

Elemento separador

RoaA ARpa ARdaA Ss Ropda
TDd

(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (dBA)

FORJADO PL-1%INTERIOR g2 3 ¢ 0 51.0 62.3 5.8513e-007

62.3 5.8513e-007

Contribucion de Flanco a flanco, Rria:

RrA
Flanco

Ria ARraA K L S Rrra
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

Si/Ss-Trt

59.0
62.3
62.3
59.0
62.0
62.3

o OB~ W N PP

59.0
62.0
62.0
59.0
62.0
62.0

4.5
0
0

4.5
0
0

18.6 7.3 51.0 90.6 8.70964e-010
21.4 54 51.0 93.3 4.67735e-010
21.4 1.7 51.0 98.2 1.51356e-010
18.6 7.2 51.0 90.6 8.70964e-010
32.8 6.4 51.0 103.8 4.16869e-011
21.4 0.7 51.0 102.4 5.7544e-011

86.1 2.46025e-009

Contribucion de Flanco a directo, Reraa;

0.7 51.0 W
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Estudio acustico del edificio.

Rr.A
Flanco

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

Raa ARrdaA Kra Li S

Rra,A

Si/Ss+Trd

59.0
62.3
62.3
59.0
62.0
62.3

D OB~ WDN

62.3
62.3
62.3
62.3
62.3
62.3

3

O O w O o

8.6 7.3 51.0
-3.4* 5.4 51.0
-5.2* 1.7 51.0
8.6 7.2 51.0
214 6.4 51.0
-5.7 0.7 51.0

Contribucién de Directo a flanco, Rora:

Rp.A
Flanco

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

Ria ARpfa Kpor Lf S

80.7
68.7
71.8
80.8
92.6
75.5

8.51138e-009
1.34896e-007
6.60693e-008
8.31764e-009
5.49541e-010
2.81838e-008

66.1

Rof,a

2.46528e-007

Si/Ss-tof

62.3
62.3
62.3
62.3
62.3
62.3

D OB~ WDN

59.0
62.0
62.0
59.0
62.0
62.0

3

O O w O o

8.6 7.3 51.0
21.4 54 51.0
214 1.7 51.0
8.6 7.2 51.0
21.4 6.4 51.0

80.7
93.3
98.2
80.8
92.6

8.51138e-009
4.67735e-010
1.51356e-010
8.31764e-009
5.49541e-010

21.4 0.7 51.0 102.4 5.7544e-011

77.4

1.80552e-008

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de
longitud y superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23

de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a
(dBA)

Roaa| 62.3 5.8513e-007
Rria] 86.1 2.46025e-009
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Rraa| 66.1 2.46528e-007
Roral 77.4 1.80552e-008

60.7 8.52173e-007

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra:

R'a V To Ss Dnra
(dBA) (m3) (s) (m?) (dBA)
60.7 [153.40.551.0 61
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HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ﬁDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra

AULA TECNOLOGIA_P1

Recinto receptor: (Aula)

Situacion del recinto receptor:

Recinto emisor:
planta)

Area compartida del elemento de separacion, Ss:

Volumen del recinto receptor, V:

0.16:V

=3
=

5

D,; 4 =R',‘,+1010g( J = 67 dBA > 50 dBA

n

f=F=1 f=1

R',=— 101og[10‘°“°“ +

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

Protegido

Planta 12, unidad de uso AULA TECNOLOGIA P1
ASEO_M (Aseo de

Recinto fuera de la unidad de uso
(Zona comun)

17.2 m?

317.7 m3

v

n

10‘°"R”-A+Z10‘°‘1RW+210‘°‘1RW+i > 10‘0‘1D"va'vf*] = 59.0 dBA

F=1 s ai=ei,si

Elemento m Ra . ARp,A . ARaa  Si
estructural Reyest|m|ento Rgvestlmlento
bASICO (kg/m?) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m?)
Falso techo registrable BASE SOLADO. Solado
FORJADO
de placas de yeso de baldosas
PL-18- 729  62.3 . 0 . 0 17.19
laminado, con ceramicas colocadas
INTERIOR

perfileria vista

Elementos de flanco

con adhesivo
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Estudio acustico del edificio.

Elemento estructural basico

Ra

m
(kg/m?) (dBA)

Revestimiento

HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

ARA Si
(dBA) (m) (m?)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

Lt .
Uniones

r1|[FACHADA e=30 cm 142 590 TRASDOSADO 15+15 3
#1|FACHADA e=30 cm 142 59.0 TRASDOSADO 15+15 3 36172 %
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
F2 e=130mm./600 61 62.0 0
BASE SOLADO.
Solado de baldosas 3.6 17.2 $
f2|FORJADO PL-12-INTERIOR 729 2.3 Cceramicas 0
colocadas con
adhesivo
r3|FACHADA e=30 cm 142 59.0 TRASDOSADO 15+15 3
t3|FACHADA e=30 cm 142 59.0 TRASDOSADO 15+15 13 48 172 %
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
F4 e=130mm./600 3 62.0 0
BASE SOLADO.
Solado de baldosas 3.6 17.2 $
f4|[FORIJADO PL-12-INTERIOR 729 2.3 Ceramicas 0
colocadas con
adhesivo
TAB.MULT.(15+15+70+15+15)
F5 73 62.0 0 11172 $

e=130mm./600
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Estudio acustico del edificio.

BASE SOLADO.

Solado de baldosas
f5|FORJIADO PL-12-INTERIOR 729 2.3 Ceramicas 0
colocadas con

adhesivo

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucion directa, Rpd,a:

Elemento separador Roa ARpa ARda Ss Rbaa o

(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (dBA)
FORJADO PL-1%-INTERIOR g23 0 17.2 62.3 5.8513e-007

62.3 5.8513e-007

Contribucién de Flanco a flanco, Reia:

Rra  Ria ARraA K L S Rrra
Flanco Si/Ss-tre
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)
59.0 59.0 4.5 18.6 3.6 17.2 88.9 1.28825e-009
62.0 62.3 0 18.3 3.6 17.2 87.2 1.90546e-009
59.0 59.0 45 18.6 4.8 17.2 87.6 1.7378e-009
62.0 62.3 0 17.4 3.6 17.2 86.4 2.29087e-009

620 623 0 17411 17.2 91.5 7.07946e-010

a b~ W N -

81.0 7.93032e-009

Contribucién de Flanco a directo, Rrd.a:

Rra  Rda ARrdaA Ked Lt Si Rraa
Flanco Si/Ss-Trd
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)
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Estudio acustico del edificio.

a B~ W N P

59.0 62.3
62.0 62.3
59.0 62.3
62.0 62.3
62.0 62.3

O O W O W

8.6 3.6 17.2
18.3 3.6 17.2
8.6 4.8 17.2
17.4 3.6 17.2
174 1.1 17.2

Contribucion de Directo a flanco, Rora;

Roa Rta ARpra Kpr Le  Si

Flanco

a B~ W DN P

79.0
87.2
77.8
86.4
91.5

1.25893e-008
1.90546e-009
1.65959e-008
2.29087e-009
7.07946e-010

74.7

Rora

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

3.40894e-008

Si/Ss ot

62.3 59.0 3
623 623 O
623 59.0 3
623 623 O
623 623 O

8.6 3.6 17.2
-3.5% 3.6 17.2
8.6 4.8 17.2
-3.1* 3.6 17.2
-4.0 1.1 17.2

79.0
65.6
77.8
66.1
70.2

1.25893e-008
2.75423e-007
1.65959e-008
2.45471e-007
9.54993e-008

61.9

6.45578e-007

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de
longitud y superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23
de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R'a:

Rpba Al
RrraA
Rrd,A

Rof,a

R'a
(dBA)

62.3 5.8513e-007
81.0 7.93032e-009
74.7 3.40894e-008
61.9 6.45578e-007

59.0 1.27273e-006

Pagina 39



HR-KRAUS-F 4

VASEARQ arquitectos Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion
ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
COAM 9396 Avda. de Guadalajara, 2
r.vasearg@gmail.com 28032 Madrid

Estudio acustico del edificio.

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra:

R'a V. To Ss Dnra
(dBA) (m3) (s) (m?) (dBA)
59.0 |317.70517.2 67
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1.3.2.- Aislamiento acustico a ruido de impacto entre recintos

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico
a ruido de impacto entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas
desfavorables presentados en las tablas resumen del capitulo anterior, segun el modelo
simplificado para la transmision estructural descrito en UNE EN 12354-2:2000, utilizando para
la prediccion del indice de nivel de presidn acustica ponderada de impactos, los indices
ponderados de los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacion
descritos en la norma EN ISO 717-2.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de
resultados del capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion
de las entradas en las tablas resumen de resultados.

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'ntw

Recinto receptor: AULA DE ESO_PB (Aula) Protegido

Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso AULA ESO_PB

Recinto emisor: AULA TECNOLOGIA_P1 (Aula) Otra unidad de uso

Area total del elemento excitado, Ss: 51.0 m2

Volumen del recinto receptor, V: 153.4 m3

Lire™ Ligw— 1010g(MJ = 65 dB < 65 dB ‘/
Aﬂ i 70

L'n’W:IOIOg(IOO'lL“*W’d + 210"'”"%"} =71.8dB

i=1

Datos de entrada para el calculo:
Elemento excitado a ruido de impactos

Elemento m Lhw Rw Suelo AlLpw Revestimiento Aldw Si
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Estudio acustico del edificio.

estrL,JgturaI (kg/m?) (dB) (dB) recinto emisor (dB) recinto emisor (dB) (m?)
basico
BASE SOLADO.
Falso techo registrable
FORJADO Solado de baldosas
o de placas de yeso
PL-17- 729 71.7 63.3 ceramicas . 0 50.96
l[aminado, con
INTERIOR colocadas con

_ perfileria vista
adhesivo

Elementos de flanco

R

m w ALD,W ARf,W Lt Si
(kg/m?2) (dB)

Uniones
(dB) (dB) (m) (m?)

Elemento estructural basico Revestimiento

BASE SOLADO.
Solado de

baldosas
FORJADO PL-12-INTERIOR 729  63.3 0

D P
ceramicas

=

7.3 51.0 %

colocadas con

adhesivo

TRASDOSADO
f1 [FACHADA e=30 cm 142 60.0 — 3
15+15

BASE SOLADO.
Solado de

baldosas
D2|FORJADO PL-12-INTERIOR 729 63.3 . 0 -
ceramicas

5.4 51.0 W

colocadas con

adhesivo

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

f2 53

e=130mm./600 65.0 - 0
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28032 Madrid

BASE SOLADO.

Solado de

baldosas

D3|FORJADO PL-12-INTERIOR 729 63.3

"~ ceramicas
colocadas con

adhesivo

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

f3 e=130mm./600 53 650

BASE SOLADO.

Solado de

baldosas

D4|FORJADO PL-12-INTERIOR 729 63.3 .

" ceramicas
colocadas con

adhesivo

TRASDOSADO
f4 JFACHADA e=30 cm 142 60.0
15+15

BASE SOLADO.

Solado de

baldosas

D5 FORJADO PL-13-INTERIOR 729 63.3 .

" ceramicas
colocadas con

adhesivo

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

15 e=130mm./600 53 650
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28032 Madrid

BASE SOLADO.

Solado de

baldosas

D6|FORJADO PL-12-INTERIOR 729 63.3 0
"~ ceramicas

colocadas con

adhesivo

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

6 e=130mm./600 53 650 - 0

Céalculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:
Contribucion directa, Lnw,bd:
Ln,w ALD,W ALd,W SS Ln,W,Dd

(dB) (dB) (dB) (m?) (dB)
FORJADO PL-1%INTERIOR 717 0 0 51.0 71.7 1.46978e+007

Elemento separador Tod

71.7 1.46978e+007

Contribucién de Directo a flanco, Lnw,ps:

Flanco Ln,w ALD,W RD,W Rf,w ARf,w Kot Lt Si Ln,w,Df S/S
if OS*TDf
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m?) (dB)

1 |71.7 0 63.360.0 3 8.6 7.351.0 53.3 213796
2 717 0 633650 0 21454 51.0 39.7 933254
3 |71.7 0 633650 0 214 1.7 51.0 34.8 3019.95
4 |71.7 0 633600 3 8.6 7.251.0 53.2 208930
5 717 0 633650 0 214 6.4 51.0 40.4 10964.8
6 |71.7 0 633650 0 214 0.7 51.0 30.6 1148.15

56.5 447191
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Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L'nw:

L'nw

(dB) )
Lnw,pd|71.7 1.46978e+007
Lnw,pf]56.5 447191

71.8 1.5145e+007
Nivel global de presiéon de ruido de impactos estandarizado, L'nrw:

L'nw V Ao To L'ntw
(dB) (m3) (m?) (s) (dB)
71.8[153.4 10 0.5 65
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Estudio acustico del edificio.

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'ntw

Recinto receptor: BIBLIOTECA (Aula) Protegido

Situacién del recinto receptor:

ZONA CIRCUL_P1 (Zona de

Recinto emisor: . .,
circulacion)

Area total del elemento excitado, Ss:

Volumen del recinto receptor, V:

Lo

0.16-V
L' =L —10lo — | =63 dB <65 dB
nT w 2 g( Ao 1 J

L'n,w=1010g(210°'u"’“"‘”] =71.7 dB

j=1

Datos de entrada para el calculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

Planta 12, unidad de uso AULA ESO_P1

Recinto fuera de la unidad de
uso (Zona comun)

115.2 m?

223.4 m3

v

Elemento m Lhw Rw suelo ALpw Revestimiento ALaw S
estructural . . recinto
BASE SOLADO. Solado de
FORJADO PL- _
L5 INTERIOR 729 71.7 63.3 baldosas ceramicas 0 0 15.21
colocadas con adhesivo
BASE SOLADO. Solado de
FORJADO PL-
L5 INTERIOR 729 71.7 63.3 baldosas ceramicas 0 0 15.47

colocadas

con adhesivo
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Estudio acustico del edificio.

FORJADO PL-
12-INTERIOR

FORJADO PL-
13- INTERIOR

FORJADO PL-
12-INTERIOR

FORJADO PL-
13- INTERIOR

FORJADO PL-
12-INTERIOR

FORJADO PL-
13- INTERIOR

729

729

729

729

729

729

Elementos de flanco

Elemento estructural basico

BASE SOLADO. Solado de
71.7 63.3 baldosas ceramicas
colocadas con adhesivo
BASE SOLADO. Solado de
71.7 63.3 baldosas ceramicas
colocadas con adhesivo
BASE SOLADO. Solado de
71.7 63.3 baldosas ceramicas
colocadas con adhesivo
BASE SOLADO. Solado de
71.7 63.3 baldosas ceramicas
colocadas con adhesivo
BASE SOLADO. Solado de
71.7 63.3 baldosas ceramicas
colocadas con adhesivo
BASE SOLADO. Solado de
71.7 63.3 baldosas ceramicas

colocadas con adhesivo

m Rw
(kg/m?) (dB)

Revestimiento

ALD,W ARf,W Lf

(dB) (dB) (m) (m?)

Si

28032 Madrid

0 76.91
0 76.91
0 76.91
0 76.91
0 7.65
0 15.21
Uniones
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Estudio acustico del edificio.

BASE SOLADO.

Solado de

baldosas

D1 |[FORJADO PL-12-INTERIOR 729 63.3 , 0
" ceramicas

colocadas con

adhesivo
07 152 o
BASE SOLADO.

Solado de
baldosas
f1 [FORJADO PL-12-INTERIOR 729 63.3

"~ ceramicas
colocadas con

adhesivo

BASE SOLADO.
Solado de

baldosas
D2 [FORJADO PL-12-INTERIOR 729 63.3 0

ceramicas
colocadas con 0.7 15.2 %

adhesivo

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

f2 e=130mm./600 53 650 - 0

BASE SOLADO.
Solado de
baldosas
D3 [FORJADO PL-12-INTERIOR 729  63.3 0 --—- 4.0 155
" ceramicas ’ ’
colocadas con

adhesivo
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Estudio acustico del edificio.

f3 |[FORJADO PL-12-INTERIOR

729 63.3

BASE SOLADO.
Solado de
baldosas
ceramicas
colocadas con

adhesivo

HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

D4 |[FORJADO PL-12-INTERIOR

f4 e=130mm./600

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

729 63.3

53 65.0

BASE SOLADO.
Solado de
baldosas
ceramicas
colocadas con

adhesivo

40 155

D5 |[FORJADO PL-12-INTERIOR

f5 [FORJADO PL-12-INTERIOR

729 63.3

729 63.3

BASE SOLADO.
Solado de
baldosas
ceramicas
colocadas con

adhesivo

BASE SOLADO.
Solado de
baldosas
ceramicas
colocadas con

adhesivo

13 769
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Estudio acustico del edificio.

BASE SOLADO.
Solado de

baldosas
D6 [FORJADO PL-12-INTERIOR 729 63.3 0

ceramicas
colocadas con 1376.9 %
adhesivo

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

6 e=130mm./600 53 650 - 0

BASE SOLADO.

Solado de

baldosas

D7 [FORJADO PL-12-INTERIOR 729 63.3 . 0
" ceramicas

colocadas con

adhesivo
1.7 76.9 W

BASE SOLADO.
Solado de
baldosas

f7 [FORJADO PL-12-INTERIOR 729 63.3 .

" ceramicas
colocadas con

adhesivo

BASE SOLADO.
Solado de

baldosas
Dg [FORJADO PL-12-INTERIOR 729 63.3 0

ceramicas
colocadas con 1.776.9 W
adhesivo

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

8 e=130mm./600 53 650 - 0
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HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

D9

9

FORJADO PL-12-INTERIOR

FORJADO PL-12-INTERIOR

BASE SOLADO.
Solado de
baldosas

729 63.3 L.
ceramicas
colocadas con

adhesivo

BASE SOLADO.
Solado de
baldosas

729 63.3 L
ceramicas
colocadas con

adhesivo

D10

f10

FORJADO PL-12-INTERIOR

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

e=130mm./600

BASE SOLADO.
Solado de
baldosas

729 63.3 ..
ceramicas
colocadas con

adhesivo

53 65.0

D11

FORJADO PL-12-INTERIOR

BASE SOLADO.
Solado de
baldosas

729 63.3 L
ceramicas
colocadas con

adhesivo
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Estudio acustico del edificio.

11 |[FORJADO PL-12-INTERIOR

729 63.3

BASE SOLADO.
Solado de
baldosas
ceramicas
colocadas con

adhesivo

HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

D12|[FORIJADO PL-12-INTERIOR

f12 e=130mm./600

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

729 63.3

53 65.0

BASE SOLADO.
Solado de
baldosas
ceramicas
colocadas con

adhesivo

04 769

D13|FORJADO PL-12-INTERIOR

f13 [FORJADO PL-12-INTERIOR

729 63.3

729 63.3

BASE SOLADO.
Solado de
baldosas
ceramicas
colocadas con

adhesivo

BASE SOLADO.
Solado de
baldosas
ceramicas
colocadas con

adhesivo

27 77 o
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BASE SOLADO.
Solado de

baldosas
D14|FORJADO PL-12-INTERIOR 729 63.3 0

ceramicas
colocadas con 2.1 1.7 gg

adhesivo

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

14 e=130mm./600 53 650 = 0

BASE SOLADO.

Solado de

baldosas

D15/FORJADO PL-12-INTERIOR 729 63.3 . 0
" ceramicas

colocadas con

adhesivo
3.0 15.2 %
BASE SOLADO.

Solado de
baldosas

15 |[FORJADO PL-12-INTERIOR 729 63.3 .

" ceramicas
colocadas con

adhesivo

BASE SOLADO.
Solado de

baldosas
D16/FORJADO PL-12-INTERIOR 729 63.3 0

ceramicas
colocadas con 3.0 152 %

adhesivo

TAB.MULT.(15+15+70+15+15)

16 | o=130mm./600 53 650 - 0
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Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion

Estudio acustico del edificio.

Calculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:

Contribucién de Directo a flanco, Lnw,ps:

Flanco Lnw Alow Row Riw ARfw Kot Lf  Si LnwDf S/Ss-tor
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m?) (dB)
1 717 0 63.363.3 0 -57 0.7 15.2 63.7 309398
2 717 0 633650 0 214 0.7 15.2 35.8 501.785
3 717 0 633633 0 -0.5*4.0155 66.3 572541
4 717 0 63.3650 0 21.4 4.0 155 43.6 3074.73
5 717 0 633633 0 -2.7*1.3 76.9 56.6 305059
6 [|71.7 0 63.3650 0 214 13769 31.7 987.153
7 1717 0 633633 0 1.6* 1.7 76.9 535 149412
8 717 0 633650 0 214 1.7 76.9 32.8 1271.7
9 717 0 633633 0 -3.1*24 76.9 59.7 622851
10 |71.7 0O 63.3650 0 214 24769 34.3 1796.32
11 717 0 63.363.3 0 -57 0.4 76.9 548 201551
12 717 0 63.365.0 0 214 0.4 76.9 26.8 319.436
13 |71.7 0 63.363.3 0 -0.2*27 7.7 67.4 364912
14 717 0 63.3650 0 214 27 7.7 45.0 2099.85
15 |71.7 0 63.363.3 0 -2.7*3.015.2 67.3 708791
16 |71.7 0 63.3650 0 214 3.015.2 424 2293.6

71.7 3.24686e+006

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)
Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de
longitud y superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23
de UNE EN 12354-1.

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L'nw:

L'nw

(dB)
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Estudio acustico del edificio.

Lowpi71.7 3.24686e+006

71.7 3.24686e+006

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nrw:

L'nw V Ao To L'ntw
(dB) (m?3) (m?) (s) (dB)
71.7|223.4 10 0.5 63
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Estudio acustico del edificio.

1.3.3.- Aislamiento acustico a ruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico
a ruido aéreo contra ruido del exterior, para los valores mas desfavorables presentados en
las tablas resumen del capitulo anterior, segun el modelo simplificado para la transmisidn
estructural descrito en UNE EN 12354-3:2000, que utiliza para la prediccion del indice
ponderado de reduccién acustica aparente global, los indices ponderados de los
elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderaciéon descritos en la norma
UNE EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de
resultados del capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracioéon
de las entradas en las tablas resumen de resultados.

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Daomntatr

Tipo de recinto receptor: AULA DE ESO_PB (Aula) Protegido (Aula)
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso AULA ESO_PB
indice de ruido dia considerado, La: 60 dBA
Tipo de ruido exterior: Automoviles
Area total en contacto con el exterior, Ss: 43.6 m2
Volumen del recinto receptor, V: 153.4 m3
- V
DEH:.HT Atr = R .-ln'+ A‘Lfv iz IO log ~ = 38 dBA > 30 dBA J

R'Atr :_IOIOg[IOO-IRDd.Atr+ Z 10*0-1RF1,AU+210*0»1Rof,mr+210*0<1de,mr+i Z 100-1Dn,ai,A(r] =373 dBA

f=F=1 f=1 F=1 s ai=ei,si

Datos de entrada para el calculo:
Fachada

, . m Ratr L ) . ARdar Si
Elemento estructural basico Revestimiento interior
(kg/m?2) (dBA) (dBA) (m2)
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Estudio acustico del edificio.

FACHADA e=30 cm 142 57.0 TRASDOSADO 15+15 3 10097

FACHADA e=30 cm 142 57.0 TRASDOSADO 15+15 3 1647

Huecos en fachada

Rw Cr Ratr Si
(dB) (dB) (dBA) (m?)

Huecos en fachada

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica +
aislamiento acustico "control glass acustico y solar", sonor 4+4/12/4+4 350 .2 330 5.38

low.s laminar

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica +
aislamiento acustico "control glass acustico y solar", sonor 4+4/12/4+4 3509 .2 33.0 5.38

low.s laminar

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica +
aislamiento acustico "control glass acustico y solar", sonor 4+4/12/4+4 3509 .2 330 5.38

low.s laminar

Elementos de flanco

. m Ratr Lo ARar Li Si .
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m?)
F1|Sin flanco emisor
35217 §
f1 FACHADA e=30 cm 142 57.0 TRASDOSADO 15+15 3
F2 FACHADA e=30 cm 142 57.0 0
TAB.MULT.(15+15+70+15+15) 35217 W
f2 e=130mm./600 53 63.0 0
F3|Sin flanco emisor 72217 @
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Estudio acustico del edificio.

FORJADO PL-BAJA - LOSA

BASE SOLADO.

Solado de baldosas

HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion
del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

ceramicas
f3 ALVEOLAR 25+5 625 618
colocadas con
adhesivo
F4|FACHADA e=30 cm 142 57.0
Falso techo
registrable de placas 7.2 21.7 %
f4|FORJADO PL-12-INTERIOR 729  60.3 )
"~ de yeso laminado,
con perfileria vista
r5|FACHADA e=30 cm 142 57.0
TAB.MULT.(15+15+70+15+15) 3.5 219 EE
5 e=130mm./600 53 63.0
FelSin flanco emisor
35219 §
i6[FACHADA e=30 cm 142 570 TRASDOSADO 15+15
F7|Sin flanco emisor
BASE SOLADO.
Solado de baldosas
FORJADO PL-BAJA - LOSA o 7.3 219
ceramicas
f7 ALVEOLAR 25+5 625 618
colocadas con
adhesivo
rg|FACHADA e=30 cm 142 57.0
Falso techo
registrable de placas 7.3 21.9 %
fg|FORJADO PL-12-INTERIOR 729  60.3

de yeso laminado,

con perfileria vista
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HR-KRAUS-F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10 Seminarios, ampliacion
del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto

con el aire exterior:

Contribucién directa, Rodau:

Elemento separador

Rpo,ar ARpd,atr Rod,ate

(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (m?) (dBA)

Ss S

RDd,m,Atr

TDd

FACHADA e=30 cm 570
FACHADA e=30 cm 570

Ventana de doble acristalamiento low.s
baja emisividad térmica + aislamiento

o . " 33.0
acustico "control glass acustico y solar”,

sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar

Ventana de doble acristalamiento low.s
baja emisividad térmica + aislamiento

L . . 33.0
acustico "control glass acustico y solar”,

sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar

Ventana de doble acristalamiento low.s
baja emisividad térmica + aislamiento

L _r . 33.0
acustico "control glass acustico y solar”,

sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar

Contribucién de Flanco a flanco, Rriaw:

Flanco Rear Riar ARrar Kee Lf Si Rreraw
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

3
3

Si/Ss-Trf

60.0

60.0

33.0

33.0

33.0

2 570 63.0 0 14.3 3.521.7 82.2 3.00481e-009
4 570 60.3 0 86 7.221.7 721 3.0748e-008
5 570 63.0 0 14.3 3.5 219 82.2 3.02079e-009

43.6 11.0

43.6 16.5

43.6 5.4

43.6 54

43.6 54

66.0

64.2

42.1

42.1

42.1

2.51703e-007

3.77841e-007

6.18893e-005

6.18893e-005

6.18893e-005

37.3

0.000186297
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Estudio acustico del edificio.

8 |57.0 603 0 8.6 7.3219 721 3.09115e-008

71.7 6.76851e-008

Contribucién de Flanco a directo, Red At

Flanco Rear Rdar ARrdar Keda Le Si Rrdat S/Ss-1rq

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

57.0 57.0 3 0.7 3.5 21.7 68.6 6.88362e-008

57.0 57.0 3 18.6 7.2 21.7 83.4 2.27938e-009

57.0 57.0 3 0.7 3.5 219 68.6 6.92023e-008
3

57.0 57.0 18.6 7.3 21.9 83.4 2.2915e-009

co o1 ~N

68.5 1.42609e-007

Contribucién de Directo a flanco, Rorar:

Flanco Roar Riar ARprar Kor Lt Si Roraw S/S
i T
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA) St

1 57.0 57.0 3 -2.0 35 21.7 65.9 1.28179e-007
2 57.0 63.0 0 143 3.5 21.7 82.2 3.00481e-009
3 57.0 61.8 0 6.6 7.221.7 70.8 4.14779e-008
4 57.0 60.3 0 86 72217 721 3.0748e-008
5 57.0 63.0 0 14335219 82.2 3.02079e-009
6 57.0 57.0 3 -2.0 35 219 659 1.28861e-007
7 57.0 61.8 0 6.6 7.3219 70.8 4.16985e-008
8 57.0 60.3 0 86 73219 72.1 3.09115e-008

63.9 4.07901e-007

indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R'ac:

R'at
(dBA)
Roaad 37.3 0.000186297
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Estudio acustico del edificio.

Rrrar| 71.7 6.76851e-008
Rraar] 68.5 1.42609e-007
Rofar| 63.9 4.07901e-007

37.3 0.000186916

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dam ntatr:

Rar Als V  To Ss Domnran
(dBA) (dBA) (m?) (s) (M?) (dBA)
373 o 153405436 38
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Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2mnta (Medianera)

Tipo de recinto receptor: SEMINARIO_3_P1 (Sala de profesores)  protegido (Estancia)
Situacion del recinto receptor: Planta 12
Area total en contacto con el exterior, Ss: 14.2 m2
Volumen del recinto receptor, V: 39.7 m3
. V
D,,.w.=R',+AL; +10log P = 47 dBA > 40 dBA J
0
-0.1R 3 -0.1R 3 -0.1R s —0.1R Ab —0.1D, ,i
R', =—10log| 107"+ " 107+ 3107 ™4+ > 104 42 " 1070 | = 47,8 dBA
f=F=1 f=1 F=1 s ai=ei,si

Datos de entrada para el célculo:

Medianera

. m Ra . . . ARaa S
Elemento estructural basico Revestimiento interior
(kg/m?) (dBA) (dBA) (m2)
MEDIANERA FASE llI 144 49.0 TRASDOSADO 0 14.18
Elementos de flanco
. m Ra o ARA Lt S )
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m?)
F1|Sin flanco emisor
3.4 14.2 §
f1[FACHADA e=30 cm 142 590 TRASDOSADO 15+15 3
F2|MEDIANERA FASE llI 144 490 0
TAB.MULT.(15+15+70+15+15) 3.4 14.2 W
f2 e=130mm./600 53 62.0 0
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r3|MEDIANERA FASE Il 144  49.0 0

BASE SOLADO.

Solado de baldosas

24 142 @

f3|FORJADO PL-12-INTERIOR 729 62.3 ceramicas 0
colocadas con
adhesivo

F4|MEDIANERA FASE I 144 49.0 0

BASE SOLADO.

Solado de baldosas

1.6 14.2 @

4 FORJADO PL-13-INTERIOR 729 62.3 ceramicas 0

colocadas con

adhesivo
r5|Sin flanco emisor

0.6 14.2 §

5|FORJADO PL-12- EXTERIOR 729  66.8 0
FelSin flanco emisor

Falso techo

registrable de placas
f6|FORJADO BAJO CUBIERTA 636 64.0 0
" de yeso laminado,

con perfileria vista

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo en medianerias:
Contribucion directa, Rpd,a:
RoA ARpda Rpda Ss  Si Roama

(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (m2) (dBA)
MEDIANERAFASE Il 490 0 49.0 14.214.2 49.0 1.25893e-005

Elemento separador TDd

49.0 1.25893e-005

49 14.2 §
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Contribucién de Flanco a flanco, R a:

Rra  Ria ARraA K L S Rrra
Flanco Si/Ss-tre
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
2 49.0 62.0 0 14.4 3.4 142 76.1 2.45471e-008
3 49.0 62.3 0 85 24 14.2 72.0 6.30957e-008

4 |49.0 623 0 85 1.6 14.2 73.7 4.2658e-008

68.9 1.30301e-007

Contribucion de Flanco a directo, Reraa:

RrA  Rda ARrdA Krd Lt Si Rraa
Flanco Si/Ss-Ttrd
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
2 49.0 49.0 0 0.6 3.4 14.2 55.8 2.63027e-006
3 490 49.0 0 184 2.4 14.2 75.2 3.01995e-008

4 49.0 490 0 184 1.6 14.2 76.9 2.04174e-008

55.7 2.68088e-006
Contribucién de Directo a flanco, Roia:

Flanco Roa Ria ARbra Kor Lf Si Rora S/Ss-tor
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)

49.0 59.0 3 -1.7*3.4 14.2 61.5 7.07946e-007
49.0 62.0 14.4 3.4 14.2 76.1 2.45471e-008
49.0 62.3 85 24 142 72.0 6.30957e-008

0
0
490 623 0 85 1.6 142 73.7 4.2658e-008
0
0

49.0 66.8 75 0.6 142 79.3 1.1749e-008
49.0 64.0 6.7 49 14.2 67.8 1.65959e-007

o OB~ W NP

59.9 1.01595e-006
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(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de
longitud y superficie en la unidon entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23
de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Roa,a| 49.0 1.25893e-005
Rra| 68.9 1.30301e-007
Rraa| 55.7 2.68088e-006
Rofa] 59.9 1.01595e-006

47.8 1.64164e-005
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Damnta:
Ra V To Ss Dompnra

(dBA) (m?) (s) (m?) (dBA)
478 [39.705142 47
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2.- Nivel sonoro continuo equivalente

En los recintos habitables y protegidos del edificio, se limitan los niveles de ruido y
vibraciones que las instalaciones del edificio pueden transmitir a los mismos, de acuerdo a
los limites fijados por los objetivos de calidad acustica expresados en el desarrollo
reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.

Para estimar los niveles de inmisidbn sonora de los recintos sensibles del edificio, producidos
por las instalaciones del edificio, se procede a calcular los niveles de presion sonora de
cada equipo o abertura del sistema de climatizacion, para, seguidamente, combinar los
equipos segun sus tiempos de funcionamiento para hallar el nivel sonoro continuo
equivalente que soporta, en cada tramo horario, cada recinto receptor.

Calculo del nivel de presidn sonora continuo equivalente producido por cada equipo

El calculo del nivel de presion sonora, Lp, producido por cada equipo en funcionamiento,
con independencia del perfil de uso horario del mismo, se calcula atendiendo a la
siguiente formulacion:

0.161V

D 4
Loa= I_\A,A+1010g(4m_2 +Ej+ —D,r 4 +10log

1o

La expresion depende de la potencia sonora de la fuente, Lw, de la directividad de la
fuente y su distancia al receptor, de la reverberacidén que se produce en el recinto donde
se produce la emisidn sonora, si la fuente esta confinada en un espacio cerrado, y del
aislamiento acustico del elemento de separacidn entre recintos, cuando la fuente no se
encuentra en el recinto receptor. La presencia del término logaritmico en la resta del
aislamiento acustico responde a la necesidad de deshacer la estandarizaciéon (subindice
nT) de la diferencia de niveles calculada (Dnra 6 Damnt,A).

Calculo del nivel de presidon sonora producido por el sistema de climatizaciéon

Para las aberturas del sistema de climatizacion, se procesa cada camino sonoro desde
cada uno de los equipos productores de ruido hasta cada abertura, calculando la
atenuacion sonora de cada tramo de la red, para cada una de las bandas centrales de
octava, de 125Hz a 4kHz, segun el método de calculo expuesto en la Norma EN 12354-5.
De esta forma, se calcula la potencia sonora resultante de cada elemento productor de
ruido para cada frecuencia a la salida de cada abertura, segun la expresion:

n

Lyo =L — 2 (AL,;)

j=1

Cada potencia sonora resultante se suma a la salida, y se corrige con la atenuacion
producida en el recinto receptor, estimando asi los niveles de presiébn sonora producidos
por cada abertura, en bandas de octava y en variables globales ponderadas A,
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obteniendo también la clasificacion segun curvas NR de evaluacion del ruido provocado
por cada abertura.

Calculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario

Se muestra en este apartado la composicion de niveles de presion sonora continua
equivalente de cada equipo y abertura de aire para los intervalos de uso horario
establecidos, agrupados conforme a los periodos temporales de evaluacion definidos en el
Anexo | del Real Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, calculados segun:

L

Lucars zlolog(_l_thi 1010 ]
i=1

donde t representa las horas de funcionamiento del equipo en cada intervalo T
considerado, siendo estos de 12 h para el dia (T=d, de 7 ha 19 h), 4 h para la tarde (T = e,
de 19ha23h)y8h paralanoche (T=n,de 23 ha?7h).

Se muestra también el indice de ruido dia-tarde-noche, Lden, asociado a la molestia global
producida a lo largo del dia por cada equipo y por el conjunto de los mismos, definido en
el Anexo | del Real Decreto 1513/2005 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido. La formulacién utilizada para calcularlo, que realza el ruido
producido en el periodo nocturno, es la siguiente:

LAeq.d LAeq,e+5 LAeq‘nJrlO j

Lden:1010g i(lzu) 0 +410 " +810 1

La composicion de niveles sonoros continuos equivalentes de varias fuentes se realiza
como suma de niveles sonoros, y los resultados finales para el recinto receptor se
comparan, si es necesario, con los valores limite Lg, Le y Ln fijados como objetivos de
calidad acustica para ruido aplicables al espacio interior habitable (tabla B, Anexo I, RD
1367/2007), o bien con los valores limite Lkd, Lke Y Lkn, para el ruido transmitido a locales
colindantes por actividades (tabla B2, Anexo lll, RD 1367/2007).

Lpeqr =10log| D 10 1 s{

i=1

LT
; T=1{d, e n
I—K,T { }
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2.1.- Nivel de presiéon sonora continuo equivalente ponderado A

Se presenta a continuacion una tabla con los recintos con resultados mas desfavorables
de nivel de inmisidn sonora producido por los equipos e instalaciones del edificio,
clasificados de acuerdo a la normativa vigente.

En la tabla se presentan los niveles alcanzados de inmisi6bn sonora continuos equivalentes
para los intervalos horarios de dia, tarde y noche, junto con los valores exigidos donde
proceda, y el indice de ruido dia-tarde-noche, Lden.

Nivel de inmisidén sonora producido por las instalaciones del edificio

LAeq,d (dBA) LAeq,e (dBA) LAeq,n (dBA) Lden
exigido proyecto exigido proyecto exigido proyecto (dB)

|d Recinto receptor Tipo de recinto receptor

1 |BIBLIOTECA Protegido 40 31.0 — - — — 280
2 |SEMINARIO_2_PB Protegido 55.0 — 520
3|ASEO_F Habitable (Zona comun)  _. 31.0 31.0 - 311

Notas:
Laeq: Nivel de presidon sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA.
Laen: Indice de ruido dia-tarde-noche, dB.

2.2.- Fichas de calculo detallado del nivel de presién sonora continuo equivalente

Se muestran a continuacion las fichas detalladas del calculo del nivel de inmisibn sonora
producido por la maquinaria y equipos del edjificio, para los recintos receptores sensibles,
segun Ley del Ruido y sus desarrollos posteriores.

Nivel de presidon sonora continuo equivalente ponderado A, Laeqgt

Tipo de recinto: BIBLIOTECA (Aula) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta 1?2, unidad de uso AULA ESO_P1
Volumen del recinto, V: 223.4 m3
Absorcidn acustica equivalente del recinto receptor, A: 59.1 m2
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Laeqd = 31 dBA < La = 40 dBA ‘/
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Calculo del nivel de presidon sonora continuo equivalente producido por cada equipo

Recinto emisor Referencia Lw D r S m R Drra Lp
(dBA) ~ (m) (m2) (m2) (dBA) (dBA)

UTA-PL-123 35 1 16 < 20

ZONA CIRCUL_P1 UTA-PL-122 35 1 12 48592 020 11958 520 <20
UTA-PL-121 35 2 28 <20

ZONA
CIRCULACION_PB_B

UTA-PL-Baja-2 35 1 1.6 377.71 0.22 107.62 670 <20

Notas:
Lw: Nivel de potencia sonora de la maquina, dBA.
D: Factor de directividad de la fuente.

r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia minima del equipo al
cerramiento exterior del recinto receptor en caso de equipos situados en el exterior del edificio, m.

Si: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, mz.

am. Coeficiente de absorcion acustica medio del recinto emisor.
R: Componente del campo reverberante, m2.

Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB.

Lp: Nivel de presion sonora, dBA.

Calculo del nivel de presion sonora producido por el sistema de climatizacion:

Calculo del nivel de presidn sonora normalizada, Lnd, de la apertura '‘Al4'

Valor por banda de frecuencia (Hz) La
Elemento Descripcion Magnitud
125 250 500 1K 2K 4K (dBA)
= 3, = =
UTA—PL—la—BIFuente 35 32320 m?/h, AP = 780.0 Pa, L L 89.3 863 843 823 793 763 | 87.3
_P| -12-2.| i = 2 ida =

UTA-PL-12-3 Camlt')lo de Sentrada = 0.282 M2, Ssalida = 0.182 Alw 0.2 0.2 0.2 0.2 02 0.2

>N22]seccion m?2
UTA-PL-13-3- 400x300 mm, lana mineral, L =

SN22 Tramo 130 m Alw 4.4 9.7 12.7 12.7 13.8 16.0

TA-PL-12-3-

v >N232 Codo Seficar = 0.182 m?2 Alw —~ 10 20 30 30
UTA-PL-13-3- 400x300 mm, lana mineral, L =

SN22 Tramo 101 m Alw 6.5 14.2 18.6 18.6 20.2 23.4
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_P| -12-3-|
UTA PL>1N232 Codo Seficaz = 0.182 m?2 Alw 10 20 30 30
UTA-PL-13-3- 400x300 mm, lana mineral, L =
SN22 Tramo 208m AlLw 7.1 15.5 20.3 20.3 22.0 25.5
| -1a.2-
UTA PL>1N232 Codo Seficaz = 0.182 m? Alw 1.0 2.0 3.0 3.0
UTA-PL-13-3- 400x300 mm, lana mineral, L =
“N2oframo 057 m Alw 1.9 43 5.6 5.6 6.1 7.0
= 2 =
N22|Derivacion fneg"ada 0182 M 25aide 20283 | 1.4 14 14 14 14 14
i = 2 ida =
N22 Seacrglglr? de fnegtrada 0.182 m?, Ssalida = 0.144 Alw 01 0.1 0.1 01 01 0.1
N22->N52|Tramo go(sfi(])o mm, lana mineral, L = Alw 7.8 171 224 224 243 281
= 2 =
N52|Derivacion fneg"ada 0144 M 25wida 20218 | 18 18 18 18 18 18
N52 Cambio de Sentrada = 0.125 M2, Ssalida = 0.109 AL . . . . . .
lseccion m2 W
N52->A14]Tramo (2)5705’%50 mm, lana mineral, L = Alw 3.5 7.6 100 100 108 125
Al4->Al14 Cambio de Sentrada = 0.109 M2, Ssaiida = 0.096 AL . . . . . .
seccion m2 w
Al4jSalida de aire Seficaz = 0.057 M2, Q = 2.t Dtio 7.9 3.6 1.2 0.3 0.1
Lw,o 46.7 10.8 - 306
Al4JSalida de aire  Seficaz = 0.057 m2, v = 2.5 m/s Lw,0 16.0 14.0 12.0 7.0 2.0 13.0
Nivel inaudible frente al ruido de fondo (< 20 dBA)| ---
LwoTotal| 467 108 — | 306
D=2,r=208m,R=7655m?| -105  -10.5 -- - - -
Lp 36.2 0.3 - 201
+10-log(A/A0)  Lngd 43.9 8.0 — | 278
Clasificacion segun curvas NR: 30
Céalculo del nivel de presidon sonora normalizada, Lnd, de la apertura ‘A28’
Valor por banda de frecuencia (Hz) La
L, Magnitu
Elemento Descripcion ?j (dBA
125 250 500 1K 2K 4K )
g =500 m#/h, AP =
UTA-PL-12-3]Fuente 780.0 Pa, Lw = 89.3 Lw,i 83.3 80.3 78.3 76.3 73.3 70.3 81.3
dB
TA-PL-12-3- mbi =0.282 m?
v 3|Cambiode  Senwasa =0282mz 22 22 22 2.2 2.2 2.2

>N55]seccion Ssalida = 0.064 m?
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200x150 mm, lana
-PL-12-3- ’
UTA PL>1N535 Tramo mineral, L = 1.48 AlLw 101  22.0 28.9 28.9 31.3 36.3
m
-PL-12-3-
UTA PL>1N535 Codo Seficaz = 0.064 m? Alw 1.0 2.0 3.0 3.0
200x150 mm, lana
-PL-12-3- ’
UTA PL>1N535 Tramo mineral, L = 6.33 Alw 43.0 941 1234 123.4 133.7 155.0
m
Nivel inaudible frente al ruido de fondo (< 20
dBA)
L Nivel sonoro total, producido por la abertura, .
w.o.Total inaudible frente al ruido de fondo

Céalculo del nivel de presidon sonora normalizada, Lng, de la apertura 'A29'

Valor por banda de frecuencia (Hz) La
L Magnitu
Elemento Descripcion
d 125 250 500 1K 2K 4K (d)BA
q =500 m3/h, AP =
UTA-PL-12-3|Fuente 780.0 Pa, Lw = 89.3 Lw,i 83.3 80.3 78.3 76.3 73.3 70.3 | 81.3
dB
UTA-PL-13-3-]Cambio de Sentrada = 0.282 m?,
>N55]seccion Ssalida = 0.064 m?2 Alw 22 22 22 22 22 22
200x150 mm, lana
-PL-12-3- !
UTA PL>1N535 Tramo mineral, L =1.48 AlLw 10.1 22.0 28.9 28.9 31.3 36.3
m
-PL-12-3-
UTA-PL-1%-3 Codo Seficaz = 0.064 m? AlLw 1.0 2.0 3.0 3.0
>N55
200x150 mm, lana
-PL-12-3- !
UTA PL>1N535 Tramo mineral, L = 6.33 Alw 430 94.1 123.4 123.4 133.7 155.0
m
Nivel inaudible frente al ruido de fondo (< 20
dBA)
L Nivel sonoro total, producido por la abertura, .
w,o,Total inaudible frente al ruido de fondo
Calculo del nivel de presidn sonora normalizada, Lnd, de la apertura 'A5'
Valor por banda de frecuencia (Hz) La
Elemento Descripcion Magnitud
125 250 500 1K 2K 4K (dBA)
UTA-PL-12-3|Fuente d=2000m/h, AP =780.0Pa, Lw= | 893 863 843 823 793 763 | 87.3

95.3dB
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_pP| -12.2.| i = 2 ida =
UTA PL>1N232 Sceirzltglr? de f;—;;lrada 0.282 m?, Ssaiida = 0.182 ALw 02 02 0.2 02 0.2 02
_P| -12-3-| i =
UTA PL>1N232 Tramo io??é‘?r’r?o mm, lana mineral, L ALw 4.4 97 127 127 138 160
- -1a.2-
UTA P">1N232 Codo Seficaz = 0.182 m2 Alw 1.0 2.0 3.0 3.0
_P| -12-3-] i =
UTA P">1N232 Tramo ‘llogolego mm, lana mineral, L Alw 6.5 142 186 186 202 234
_P| -12-3-|
UTA PL>1N232 Codo Seficaz = 0.182 m?2 Alw == --- 1.0 2.0 3.0 3.0
_P| -12-3-| i =
UTA P">1N232 Tramo ;'0:;‘:’20 mm, lana mineral, L Alw 7.1 155 203 203 220 255
_P| -12-3-|
UTA P">1N232 Codo Seficaz = 0.182 m2 Alw 1.0 2.0 3.0 3.0
_P| -12-3-] i =
UTA PL>1N232 Tramo 30507":;?0 mm, lana mineral, L Alw 1.9 4.3 5.6 5.6 61 7.0
= 2 =
N22]Derivacion f;;"a“a 0.182 m?, YSsaida = 0.253 Alw 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
N22 Cambio de Sentrada = 0.125 M2, Ssalida = 0.109 AL . . . . . .
seccion m2 W
N22->A5|Tramo 35:(;‘2;’0 mm, lana mineral, L = Alw 3.1 6.7 8.9 8.9 96 111
A5->AS, Cambio de Sentrada = 0.109 M?, Ssalida = 0.096 AL . . . . . .
lseccion m2 W
Ab5|Salida de aire Seficaz = 0.057 M2, Q=2 Dtio 7.9 3.6 1.2 0.3 0.1
Lw,o 56.8 307 124 8.3 — | 40.8
A5]Salida de aire Seficaz = 0.057 m2, v = 2.5 m/s Lw,o 16.0 14.0 12.0 7.0 2.0 13.0
Nivel inaudible frente al ruido de fondo (< 20 dBA)| ---
LwoTotall 56.8 307 124 8.3 - | 40.8
D=2,r=204m,R=7655m? -104 -104 -104 -10.4 - -
Lp 46.4 203 2.0 - 1303
+10-l0g(A/A0)  Lngd 541  28.0 9.7 — 381
Clasificacion segun curvas NR: 40
Notas:

Lw,i: Nivel de potencia de la fuente sonora, para cada frecuencia en dBy ponderado A, dBA.
ALw: Atenuacion de la potencia sonora en cada tramo de la red de conductos, dB.

Dijo: Atenuacion de la potencia sonora en la salida de aire de la abertura de impulsién, dB.
Dt,0i: Atenuacion de la potencia sonora en la entrada de aire de la abertura de retorno, dB.
Lwo: Nivel de potencia sonora de salida para el camino sonoro procesado, dB.

Lw,o.7otal: Nivel de potencia sonora total para la abertura de aire, dB.

D: Factor de directividad de la abertura.

r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, m.

R: Componente del campo reverberante, m2.

Lp: Nivel de presion sonora, dB.

Ln,a: Nivel de presiéon sonora normalizada producido por la abertura de aire en el recinto receptor, dB.
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Céalculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario

Referencia Lp Funcionamiento (h) Laeq,d Laeg.e Laeg,n Lden
(dBA) dia tarde noche (dBA) (dBA) (dBA) (dB)
Al4 201 12 20.1 — 171
AS 303 12 30.3 273
31 - - 28
Notas:

Lp: Nivel de presion sonora, dBA.
Laeq1: Nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA.
Laen: Indice de ruido dia-tarde-noche, dB.

Nivel de presidon sonora continuo equivalente ponderado A, Laeqt

Tipo de recinto: SEMINARIO_2_PB (Sala de profesores) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta baja
Volumen del recinto, V: 47.9 m3
Absorcién acustica equivalente del recinto receptor, A: 13.5 m2

Céalculo del nivel de presidon sonora continuo equivalente producido por cada equipo

Lw r Si R Dn1,A Lp

Recinto emisor Referencia D Oom
(dBA) ~ (m) (m?) (m?)  (dBA) (dBA)

ZONA

CIRCULACION_PB_B UTA-PL-Baja-2 35 1 1.6 377.71 0.22 107.62 40.0 <20

ASEO_F Ad4 35 1 1.2 6828 0.15 11.64 60.0 <20
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Notas:
Lw: Nivel de potencia sonora de la maquina, dBA.
D: Factor de directividad de la fuente.

r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia minima del equipo al
cerramiento exterior del recinto receptor en caso de equipos situados en el exterior del edificio, m.

Si: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, m2.

am: Coeficiente de absorcion acustica medio del recinto emisor.
R: Componente del campo reverberante, m2.

Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB.

Lp: Nivel de presion sonora, dBA.

Calculo del nivel de presion sonora producido por el sistema de climatizacion:

Calculo del nivel de presidon sonora normalizada, Lnd, de la apertura 'R1'

Valor por banda de frecuencia (Hz) La
L Magnitu
Elemento Descripcion BA
d 125 250 500 1K 2K 4K (d)
g =192 m3/h, AP = _
Ad4JFuente 780.0 Pa, Lw = 85.1 dB Lw,i 79.1 76.1 74.1 72.1 69.1 66.1 77.2
A44-1Cambio de Sentrada = 0.282 m2,
>R1|seccién Ssalida = 0.032 m? Alw 43 43 43 43 43 43
Ad4- 100x100 mm, lana
SR1 Tramo mineral, L = 0.43 m Alw 5.0 11.0 14.4 14.4 15.6 18.1
A>4|':’11- Codo Seficaz = 0.032 m2 ALw 1.0 2.0 3.0
Ad4- 100x100 mm, lana
SR1 Tramo mineral, L = 0.60 m Alw 7.0 15.3 20.1 20.1 21.8 25.2
A>4Ff'l' Codo Seficaz = 0.032 m2 ALw 1.0 2.0 3.0
A4 amo 100x100 mm, lana Alw | 473 1036 1359 1359 1472 1706
>R1 mineral, L =4.06 m
Nivel inaudible frente al ruido de fondo (< 20
dBA)
L Nivel sonoro total, producido por la abertura, .
w.o.Total inaudible frente al ruido de fondo
Calculo del nivel de presidon sonora normalizada, Lna, de la apertura 'l3'
Valor por banda de frecuencia (Hz) La
Elemento Descripcion Magnitud
125 250 500 1K 2K 4K (dBA)
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= 3 =
A44lFuente aclooom/h AP =7800Pa ey, | 8os 863 843 823 793 763 | 87.3
- i = 2 N =
Ad4 Cam.t')lo de Sentrada = 0.282 M2, Ssaida = 0.182 Alw 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
>|3]seccidon m2
A4 amo 400x300 mm, lana mineral, L = Alw | 101 222 291 291 316 366
>3 2.99m
- i = 2 =
Ad4 Cam.t,)lo de Sentrada = 0.182 M2, Ssaiga = 0.144 ALw 01 01 01 01 01 01
>[3]seccion m?2
I13]Salida de aire Seficaz = 0.036 M2, Q =7 Dtjo 7.1 3.1 1.0 0.3 0.1
Lw,o 718 607 53.9 52.6 473 39.4 | 59.6
I3]|Salida de aire Seficaz = 0.036 m2, v = 3.1 m/s Lw,o 21.9 19.9 17.9 12.9 7.9 2.9 18.9
Nivel inaudible frente al ruido de fondo (< 20 dBA)| ---
Lw,o0,Total| 71.8 60.7 53.9 52.6 47.3 39.4 | 59.6
D=4,r=231m,R=16.22m?| -5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Lp 66.7 556  48.8 475 422 343 | 545
+10-log(A/A0)  Lnd 68.0 56.9 50.1 48.8 43.5 356 | 55.8
Clasificacion segun curvas NR: 55
Notas:

Lwi: Nivel de potencia de la fuente sonora, para cada frecuencia en dB y ponderado A, dBA.
ALw: Atenuacion de la potencia sonora en cada tramo de la red de conductos, dB.

Dtio: Atenuacion de la potencia sonora en la salida de aire de la abertura de impulsién, dB.
D+oi: Atenuacion de la potencia sonora en la entrada de aire de la abertura de retorno, dB.
Lwo: Nivel de potencia sonora de salida para el camino sonoro procesado, dB.

Lw.o1otal: Nivel de potencia sonora total para la abertura de aire, dB.

D: Factor de directividad de la abertura.

r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, m.

R: Componente del campo reverberante, mz.

Lp: Nivel de presion sonora, dB.

Lna: Nivel de presién sonora normalizada producido por la abertura de aire en el recinto receptor, dB.

Calculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario

Referencia Lp Funcionamiento (h) Laeq,d Laeg.e Laeg,n Lden

(dBA) dia tarde noche (dBA) (dBA) (dBA) (dB)

13 545 12 54.5 . 515
55 - - 52
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Notas:
Lp: Nivel de presion sonora, dBA.
Laeq1: Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA.
Laen: Indice de ruido dia-tarde-noche, dB.

Nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A, Laeqt

Tipo de recinto: ASEQ_F (Aseo de planta) Habitable (Zona comun)
Situacién del recinto receptor: Planta baja
Volumen del recinto, V: 38.2 m3
Absorcién acustica equivalente del recinto receptor, A: 9.9 m2

Calculo del nivel de presidn sonora continuo equivalente producido por cada equipo

. - Lw r Si R Dnra L
Recinto emisor Referencia D ' P
(dBA) m) (m» °"  (m?) (dBA) (dBA)
ASEQ_F* A44 35 1 1.2 6828 015 11.64  -- 31.0
ASEO_M UTA-PL-Baja-1 35 1 13 8459 0.16 1564 590 <20

Notas:
Lw: Nivel de potencia sonora de la maquina, dBA.
D: Factor de directividad de la fuente.
r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia minima del equipo al
cerramiento exterior del recinto receptor en caso de equipos situados en el exterior del edificio, m.
Si: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, m2.
am: Coeficiente de absorcion acustica medio del recinto emisor.
R: Componente del campo reverberante, m2.
Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB.
Lp: Nivel de presidon sonora, dBA.
* Equipamiento situado en el recinto receptor

Céalculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario
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Referencia Lp Funcionamiento (h) Laeq.d Laeg.e Laeqn  Lden
(dBA) dia tarde noche (dBA) (dBA) (dBA) (dB)
Ad4 31.0 13 3 31.0 31.0 31.1
31 31 -- 31
Notas:

Lp: Nivel de presidon sonora, dBA.

Laeq,1: Nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA.
Laen: Indice de ruido dia-tarde-noche, dB.
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