PUERTAS

P.OT P.02 P.03 P.04 P.05 P.06

1.  PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 92 cm Y UNA PARTE 1. PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 92 cm Y UNA PARTE 1. PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 92 cm 1. PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 82 cm 1.  PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 62 cm 1. PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 62 cm

FIJA ABATIBLE DE 45 cm FIJA ABATIBLE DE 45 cm 2. ACABADO - CHAPADO EN MELAMINA DE COLOR A 2. ACABADO - CHAPADO EN MELAMINA DE COLOR A 2. ACABADO - CHAPADO EN MELAMINA DE COLOR A DEFINIR 2.  ACABADO - CHAPADO EN MELAMINA DE COLOR A DEFINIR
2.  ACABADO - CHAPADO EN MELAMINA DE COLOR A 2. ACABADO - CHAPADO EN MELAMINA DE COLOR A DEFINIR POR LA D.F. Y CANTEADO EN PINO MELIS DEFINIR POR LA D.F. Y CANTEADO EN PINO MELIS POR LA D.F. Y CANTEADO EN PINO MELIS BARNIZADO, POR LA D.F. Y CANTEADO EN PINO MELIS BARNIZADO,

DEFINIR POR LA D.F. Y CANTEADO EN PINO MELIS DEFINIR POR LA D.F. Y CANTEADO EN PINO MELIS BARNIZADO, RECERCADO EN PINO MELIS BARNIZADO BARNIZADO, RECERCADO EN PINO MELIS BARNIZADO RECERCADO EN PINO MELIS BARNIZADO, RECERCADO EN PINO MELIS BARNIZADO,

BARNIZADO HUECO CIRCULAR CON VIDRIO DE BARNIZADO HUECO CIRCULAR CON VIDRIO DE 3. CERRADURA - DE SEGURIDAD 3. CERRADURA - DE SEGURIDAD 3. CERROJO - CON APERTURA DESDE EL EXTERIOR 3. CERROJO - CON APERTURA DESDE EL EXTERIOR

SEGURIDAD 3+3, RECERCADO EN PINO MELIS BARNIZADO SEGURIDAD 3+3, RECERCADO EN PINO MELIS BARNIZADO 4.  MOLDURAS - EN PINO MELIS BARNIZADO 4.  MOLDURAS - EN PINO MELIS BARNIZADO 4.  MONTANTES - EN PINO MELIS BARNIZADO 40x50mm 4. MONTANTES - EN PINO MELIS BARNIZADO 40x50mm
3. CERRADURA - DE SEGURIDAD 3. CERRADURA - DE SEGURIDAD 5. HERRAJES Y MANILLA - DE ACERO INOXIDABLE 5. HERRAJES Y MANILLA - DE ACERO INOXIDABLE 5. HERRAJES Y MANILLA - DE ACERO INOXIDABLE 5. HERRAJES Y MANILLA - DE ACERO INOXIDABLE
4. MOLDURAS - EN PINO MELIS BARNIZADO 4.  MOLDURAS - EN PINO MELIS BARNIZADO
5. HERRAJES Y MANILLA - DE ACERO INOXIDABLE 5. HERRAJES Y MANILLA - DE ACERO INOXIDABLE
6. AISLAMIENTO - ACUSTICO TOTAL 54dB 6. AISLAMIENTO - ACUSTICO TOTAL 54dB

) MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA
MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA
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PUERTAS CARP|NTER|AS |NTER|ORES 1.  CHAPA e=1,5 mm - chapa a modo de rodapie, rematado tanto arriba como CARP|NTER|AS EXTER|ORES ) r
abajo con pletina 40x10 y montantes de refuerzo de pletina 40x10 coincidiendo CA 14 ‘ BALO] — — CA 14 ‘ BA.OI CA T
con la tabica de cada peldano \ CAO08| ‘ CA 09
P.07 CAIO1 CALO2 CALO3 2. BALAUSTRES @16mm - balautres de acero con distancia entre ellos segun plano y CA.01 ’ P03 !
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1. PUERTA METALICA CORTAFUEGOS DE DOS HOJAS PIVOTANTES, ) 1. PERFILERIA - ALUMINIO LACADO 1. PERFILERIA - ALUMINIO LACADO siempre < de 10cm . . 1. PERFILERIA - ALUMINIO LACADO ‘ 7 == ‘ = i
HOMOLOGADA EI2-60-C5, CONSTRUIDA CON DOS CHAPAS DE I PERFLERIA JLUMING LACADO COLOR - A DEFINIR POR LA D.F. COLOR - A DEFINIR POR LA D.F. : E;?L’K\Aﬁg‘sog";)? -remate de plefina superior COLOR - A DEFINIR POR LA D.F. H P04 ﬁ| ‘
ACERO ELECTROCINCADO DE0,80 MM. DE ESPESOR Y CAMARA 5 VIDRIORIO. 3437633 2. VIDRIO FIJO - 3+3/6/3+3 2. VIDRIO FIJO - 3+3/6/3+3 ' mm CLASE - 2 Uy =4,00W/mK %) o $2 POI
INTERMEDIA DE MATERIAL AISLANTE IGNIFUGO. ’ 2. ABERTURA - CORREDERA CAp2 CAL03
2. ACABADO: PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO. COLOR - LACADO A DEFINIR POR LA D.F 3. VIDRIO - BAJA EMISIVIDAD 4+4/12/4+4 —
3. CERCO ABIERTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,50 MM. B L @] | ['z PO7 =
DE ESPESOR. L PO2 Pq7 !
4. MIRILLA CIRCULAR DE VIDRIO DE SEGURIDAD FUERTE. DE AN J /\ I:
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MEDlDSAli?:SE’:T?J':/\\%OMENTATNAS DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA i 5 ‘ TRANSMITANCIA CARP. BXT. 21,60 W/mK [VIDRIO=1.30 W/M2K) A JO ' ) CAT0 7 7
FUERZA DE APERTURA PUERTA DE SALIDA : F< 65N MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA IT\/\OEDDL\DS/TESNYOABPRE/STURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE MED|DTAOSDYAAS\EENRSJ§;: ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA ‘
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COTA SUELO TERMINADO COTA SUELO TERM. COTA SUELO TERM. COTA SUELO TERM. | — ] TERMINADO
1,10 1,10 i <y,
- 2,90 1,70 1,10 ! N 0,76 1,40 0,76 PLANTA PRIMERA PLANTA BAJA
ALZADO SECCION ESCALA 1/25
CA.02 CA.03 CA.04 CA.05 CA.06 CA.07
1. PERFILERIA - ALUMINIO LACADO 1. PERFILERIA - ALUMINIO LACADO 1. PERFILERIA - ALUMINIO LACADO 1. PERFILERIA - ALUMINIO LACADO 1. PERFILERIA - ALUMINIO LACADO 1. PERFILERIA - ALUMINIO LACADO
COLOR - A DEFINIR POR LA D.F. COLOR - A DEFINIR POR LA D.F. COLOR - A DEFINIR POR LA D.F. COLOR - A DEFINIR POR LA D.F. COLOR - A DEFINIR POR LA D.F. COLOR - A DEFINIR POR LA D.F.
CLASE -2 Un =4,00W/m?2K CLASE -2 Uw =4,00W/m*K CLASE -2 Uw =4,00W/m>K CLASE -2 Uw =4,00W/m>K CLASE -2 Un =4,00W/m*K CLASE -2 Uw =4,00W/m>K
2. ABERTURA - CORREDERA 2. ABERTURA - CORREDERA 2. ABERTURA - CORREDERA 2. ABERTURA - CORREDERA 2. ABERTURA - ABATIBLE. LA EXTERIOR CON RETENEDOR 2. ABERTURA - CORREDERA
3. VIDRIO - BAJA EMISIVIDAD 4+4/12/4+4 3. VIDRIO - BAJA EMISIVIDAD 4+4/12/4+4 3. VIDRIO - BAJA EMISIVIDAD 4+4/12/4+4 3. VIDRIO - BAJA EMISIVIDAD 4+4/12/4+4 3. VIDRIO - BAJA EMISIVIDAD 4+4/12/4+4 3. VIDRIO - BAJA EMISIVIDAD 4+4/12/4+4
4. PIEZA CIEGA METALICA 4. PIEZA CIEGA METALICA 4.
5. REJILLA - DE ACERO LACADO 5.  REJILLA - DE ACERO LACADO TRANSMITANCIA CARP. EXT. =1.60 W/mK (VIDRIO=1.30 W/M2K) B ~
TRANSMITANCIA CARP. EXT. =1.60 W/mK (VIDRIO=1.30 W/M2K) TRANSMITANCIA CARP. EXT. =1.60 W/mK (VIDRIO=1.30 W/M2K) TRANSMITANCIA CARP. EXT. =1.60 W/mK (VIDRIO=1.30 W/M2K) TRANSMITANCIA CARP. EXT. =1.60 W/mK (VIDRIO=1.30 W/M2K) CLASIFICACION DE PRESTACIONES SEGUN NORMA UNE EN 12600:2003 CUMPLIENDO DB SUA 2 SECC. 1 TRANSMITANCIA CARP. EXT. =1.60 W/mK (VIDRIO=1.30 W/M2K)
MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA
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R 1.  BARRERA DE PROTECCION: H=900mm (DB SUAT secc. 3.1.1y 3.2) B . a
1. PERFILERIA - ALUMINIO LACADO 1. PERFILERIA - ALUMINIO LACADO 1. PERFILERIA - ALUMINIO LACADO 2. PERFILERIA - ALUMINIO LACADO 1. PERFILERIA - ALUMINIO LACADO 1. PERFILERIA - ALUMINIO LACADO r a u S - a S e
COLOR - A DEFINIR POR LA D.F. COLOR - A DEFINIR POR LA D.F. COLOR - A DEFINIR POR LA D.F. COLOR - A DEFINIR POR LA D.F. CLASE - 2 UM =4,00W/m?2K COLOR - A DEFINIR POR LA D.F. COLOR - A DEFINIR POR LA D.F.
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3.  VIDRIO - BAJA EMISIVIDAD 4+4/12/4+4 3. VIDRIO - BAJA EMISIVIDAD 4+4/12/4+4 . - + + ¥ . . - + + . - + + ; : o :
TRANSMITANCIA CARP. EXT. =1.60 W/mK (VIDRIO=1.30 W/M2K) TRANSMITANCIA CARP. EXT. =1.60 W/mK (VIDRIO=1.30 W/M2K) 5 ,;éi%;g:ﬁ;iﬁ\g:m SEGUN NORMA UNE 12600:2003 DB SUA 2 SECC. 1) TRANSMITANCIA CARP. EXT. =1.60 W/mK 3 Avenida de Guadalaja rane?2,San BIas, Madrid 28032
CLASIFICACION DE PRESTACIONES SEGUN NORMA UNE EN 12600:2003 (DB SUA 2 SECC. 1) CLASIFICACION DE PRESTACIONES SEGUN NORMA UNE EN 12600:2003 (DB SUA 2 SECC. 1) : (VIDRIO=1.30 W/M2K) . Q
MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA TRANSMITANCIA CARP. EXT. =1.60 W/mK (VIDRIO=1.30 W/M2K) 6. REJILLA - DE ACERO LACADO TRANSMITANCIA CARP. EXT. =1.60 W/mK (VIDRIO=1.30 W/M2K) MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN
FUERZA DE APERTURA PUERTA DE SALIDA : F< 25N FUERZA DE APERTURA PUERTA DE SALIDA : F< 25N MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA TRANSMITANCIA CARP. EXT. =1.60 W/mK (VIDRIO=1.30 W/M2K) MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA COMPROBARSE TODAS EN OBRA @ PLANO
MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE TODAS EN OBRA
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