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Titulo: PROYECTO DE AMPLIACION (FASE 4) 4 UNIDADES DE ESO, 6 ESPECIFICAS y 10 SEMINARIOS
DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA IES “LAS ROSAS’.

Emplazamiento: AVENIDA DE GUADALAJARA, 2. - 28032 - MADRID

Fase de proyecto: BASICO Y DE EJECUCION

Naturaleza de la Obra: Construccién de Nueva Planta que amplia la existente con demolicion puntual.

Superficie de actuacion:
DEMOLICION ......oiiiiet ittt = 68m2
OBRANUEVA . .. e =1.599,89m?
Presupuesto de Ejecucion material PEM: 1.043.214,30 €

PRODUCTOR / PROMOTOR
CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID

NORMATIVA APLICABLE

- ESTATAL
. REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se
regula la producciéon y gestién de residuos de construccion y demolicion. B.O.E. de 13 de febrero
de 2008.
. ORDEN MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. B.O.E. 19 de
febrero de 2002.

. CORRECCION de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. B.O.E. del 12 de marzo de
2002.

- AUTONOMICA
. ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la produccion y gestién de residuos de

construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid. B.O.C.M del 7 de agosto de 2009.

- MUNICIPAL
-Ayuntamiento de Madrid:
. Ordenanza de limpieza de los Espacios Publicos y de Gesti6on de Residuos. B.O.C.M. del 24 de
marzo de 2009.
Instruccion 6/2012 relativa a los criterios aplicables para la exigencia y devolucién de la fianza
por residuos de construccion y demolicién. Resolucién de 17 de abril de 2012. BOAM del 17 de
mayo de 2012.
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- Memoria del Plan de Gestidon de Residuos en la Construccion

1.- Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y metros cubicos, de los residuos de construccion,
que se generaran en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por:

Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero.

CORRECION de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo.

A.1l.: RC Nivel I: Residuos: - excedentes de la excavacion
- movimientos de tierras

RC NIVEL I
Destino ngsgjeizgﬁfn Acreditacion
[] | Reutilizaciéon en la misma obra No
[] | Reutilizacién en distinta obra No
X | otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauracion, vertedero, .... Si \(E;;telfacggos del

No tendran la consideracion de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilizaciéon en:
- la misma obra
- en una obra distinta
- en actividades de: restauraciéon, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos
para los que resulten adecuados
Sera aplicable cuando el origen y destino final sean obras o actividades autorizadas.

m?3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados:

\% d T
m3 volumen densidad tipo entre tonelqdas de
. residuo
residuos 15y05t/m3
(v xd)
6.395,00 1 6.395,00

A.2.: RC Nivel II: Residuos no incluidos en el nivel |

A.2.1: DEMOLICION
Acera, carpinteria de aluminio lacado, alero, canalén, p.p. de cubierta.

ITeC: Segun el seguimiento llevado a cabo por el ITeC (Instituto de Tecnologia de la Construccién de
Catalufia) de una serie de obras de demolicién y de vertederos de construccion se ha extraido, entre otras,
la siguiente conclusion:

Las consultas efectuadas a empresas de derribo han ratificado que el volumen general producido en un
derribo es de aproximadamente 0,95 m3 /m2 construido.

Ayuntamiento de Madrid: El Ayuntamiento de Madrid establece una cantidad minima de produccién de
residuo de construccién y demolicion a declarar que sea suficientemente fiable.

o]
Peso (m3 RD cada m2 construido) S (m?) Vicp (M3)
Superficie Volumen de RD
TeC Minimo estimado por Estimado en construida (PxS)
Ayto. Madrid Proyecto
Cualquier edificio
0,95 0,5 68 34
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A.2.2: OBRA NUEVA

AM3 KRAUS F 4

Proyecto basico y de ejecucion de 4 unidades de ESO, 6 especificas y 10
Seminarios, ampliacion del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2
28032 Madrid

En ausencia de datos mas contrastados, pueden manejarse parametros estimativos con fines estadisticos de
20cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo del orden de 1,5 t/m3a 0,5

t/ma3.

S Coeficiente de Vaco (M3)
m2 superficie estimacion volumen Volumen de RD
construida de residuos (5x0,2)
1.599,89 0,2 319,98

A.2.4: VOLUMEN TOTAL ESTIMADO DE RESIDUOS. Obra nueva y urbanizacién + demolicion.

VeptoraL = Viep + Vacp = 353,68 m3

T
Vep totaL d
m3 volumen densidad tipo entre tonela_tdas de
. residuo
residuos 15y05t/m3
(v x d)
353,68 1 353,68

En nuestro caso utilizamos los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composicidon en peso de
los RC que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006).

Evaluacion
tedrica
del peso
por tipologia
de RC

Tierras y
materiales
pétreos no
contaminad
os

Caodigo LER

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17
05 03 (17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas)
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo
17 05 05 (17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias
peligrosas)

17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo
17 05 07 (17 05 07 Balasto de vias férreas que contienen sustancias
eligrosas

RC: Naturaleza no pétrea

% en

peso

(seglin
PNGRCD
2001-2006
CCAA:
Madrid

Asfalto 17 03 02 5
Madera 17 02 01 4

17 04 01 Cobre, bronce, latén

17 04 02 Aluminio
Metales 17 04 03 Plomo
(incluidas 17 04 04 Zi_nc 25
sus 17 04 05 Hierro y acero '
aleaciones) |17 04 06 Estafio

17 04 07 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el céd 17 04 10
Papel 200101 0,3
Plastico 17 02 03 15
Vidrio 17 02 03 0,5
Yeso 17 08 02 0,2

Total estimacion (t) 14

EGRC- KRAUS FASE 4

T
toneladas
de cada
tipo de RC
(T total x %)

D
densidad
tipo
entre
15y 0,5
T/m3

\Y%
m3 volumen
de residuos

(T/d)

6.395
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RC: Naturaleza pétrea

Arena, 01 04 08 Residuos de grava y roca trituradas distintos de los
grava, mencionados en el cédigo 01 04 07 4 14,15
otros aridos | 01 04 09 Residuos de arenas y arcillas

17 01 01 Hormigén
Hormigon 17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos 12 42,44
distintas de las especificadas en el cédigo 17 01 06

Ladrillos, 17 01 02 Ladrillos
azulejos 17 01 03 Tejas y materiales metalicos

y otros 17 01 07 Mezclas de hormigoén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo 17 01 06

54 190,99

Pétreos 17 09 04 5 17,68

Total estimacion (t) 75 265,26 1,00

265,26

RC: Potencialmente peligrosos y otros

20 02 01 Residuos biodegradables

Basura 20 03 01 _Mezcla de residuos municipales

7 24,76

07 07 01* Liquidos de limpieza y licores madre acuosos
08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u
otras sustancias peligrosas
13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, transmision mecanica y
lubricantes
13 07 03* Otros combustibles (incluidas mezclas)
14 06 03* Otros disolventes y mezclas de disolventes
15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o contaminados
por ellas
15 02 02* Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos los filtros de aceite, no
especificados en otras categoria), trapos de limpieza y ropas protectoras
distintos de los especificados en el codigo 15 02 02
15 02 03 Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas
protectoras distintos de los especificados en el céd. 15 02 02
16 01 07* Filtros de aceite
16 06 01 Baterias de plomo
16 06 03* Pilas que contienen mercurio
16 06 04 Pilas alcalinas ( excepto las del cédigo 16 06 03)
17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigén, ladrillos, tejas y
materiales ceramicos, que contienen sustancias peligrosas
17 02 04* Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan
Potencialme contaminados por ellas
nte 17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

. 17 03 03* Alquitran de hulla y productos alquitranados 4 14,15
peligrosos y 17 04 09* Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
otros 17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras
sustancias peligrosas
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los cédigos
1706 01y 17 06 03
17 06 05* Materiales de construccion que contienen amianto.
17 08 01* Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con
sustancias peligrosas
17 09 01* Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio
17 09 02* Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB (por
ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas
que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores
que contienen PCB)
17 09 03* Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas
17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los
especificados en los codigos 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

Total estimacion (t) 11 38,90 0,7

27,23
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2.- Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

Separacion en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC

Reduccion de envases y embalajes en los materiales de construccion

Aligeramiento de los envases

Envases plegables: cajas de cartén, botellas ...

Optimizacién de la carga en los palets

Suministro a granel de productos

Concentracioén de los productos

Utilizacidn de materiales con mayor vida util

Instalacién de caseta o zona de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

ORI

Otros (indicar)

3.- Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a la que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado originariamente

No se prevé operacion de reutilizacion alguna

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizaciéon

Reutilizacién de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

OOOOXXO

Otros (indicar)

VALORACION: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en

peli

gro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente

No se prevé operacion alguna de valoracion en obra

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecologica de los mismos.

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la Decision Comisién 96/350/CE.

Otros (indicar)

INACION: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, total o parcial, realizado
oner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente

No se prevé operacion de eliminacion alguna

Deposito en vertederos de residuos inertes

Depdsito en vertederos de residuos no peligrosos

Depdsito en vertederos de residuos peligrosos

D&&XD%%DDDD&&DDDD

Otros (indicar)

4.- Medidas para la separacion de los residuos en obra.
En particular, deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes

cantidades:

[ | Hormigén.............cceev......1 80 L.
X | Ladrillos, tejas, ceramicos...: 40 t.
X .

X

X

X

X | Papelycarton .................. 05t
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MEDIDAS DE SEPARACION

X | Eliminacion previa de elementos desmontables y / o peligrosos

[ | Deribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plasticos + cartén + envases, organicos, peligrosos)

[] | Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

7.- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion, que formara parte del
presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (calculo fianza)

Estimacion Precio gestion en: Importe % del
Tipologia RC (m?) Planta / Vertedero / Cantera / F(3€) Presupuesto del
Gestor (€/m3) Proyecto
A.1l: RC Nivel I: Limites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: minino 100 € @
fierras y  petreos  no 6.395m3 5 31.975,00€ ® 3,06 %
contaminados

A.2: RC Nivel Il Limites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid. Minimo: 0,2% del Presupuesto del Proyecto 6
150 €

RC Naturaleza pétrea 274,31m3 15 4.114,65€
RC Naturaleza no pétrea 51,21 m3 15 768,15€
RC Potenciaimente 28,16 m? 105,37 2067,22 €
peligrosos
TOTAL A.2
@ si la suma de las 3 casillas anteriores es inferior a 150 € adoptar 150 7.850,02€ @ 0,75 % ®
@ si el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%, adoptar 0,2
% Presupuesto del Proyecto (% A.1 + % A.2) 3,81 %
B: RESTO DE COSTES DE GESTION
% Presupuesto del Proyecto (otros costes). Estimado entre 0,07% - 0,17% Presupuesto del Proyecto (0,11%)
1147,54€
% total del Presupuesto de obra (A + B) 40.972,56 €
3,93 %

B: Dichos costes dependeran en gran medida del modo de contratacion y los precios finales conseguidos,
con lo cual la mejor opcién seria la ESTIMACION de un % para el resto de costes de gestion, de caracter
totalmente ORIENTATIVO (dependera de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra
nueva, rehabilitacién, derribo...).

Se incluirfan aqui partidas tales como:
alquileres y portes (de contenedores / recipientes)
magquinaria y mano de obra (para separacion selectiva de residuos, realizacion de zonas de lavado de
canaletas....)
medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos....)
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- Plano de localizacion del solar y zona propuesta para almacenamiento

Se recoge, incluido en el documento de seguridad y salud, plano con ubicacion de las zonas de acopios a
respetar en el transcurso de la obra, y en las cuales se realizaran las tareas de dep6sito y tratamiento de
residuos de la obra.

- Pliego de prescripciones técnicas

PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL PROYECTO, EN RELACION CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA.

1.- Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares.....para las partes 6 elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes.

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto
como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...). Seguidamente se
actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demas elementos que
lo permitan. Por ultimo, se procedera derribando el resto.

2.- El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro
cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también deberd estar en lugares debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos.

3.- El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra...), que se realice en
contenedores o en acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

4.- Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante
la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su
perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacioén: razén social, CIF, teléfono del titular del
contenedor/envase, y el nUmero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art.
43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor.
Dicha informacién también debera quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de
contencion, a través de adhesivos, placas, etc.

5.- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para
evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan
servicio.

6.- En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

7.- Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
economica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las posibilidades
reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas de
reciclaje/gestores adecuados. La Direccion de Obras sera la responsable Ultima de la decision a tomar y su
justificacion ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

8.- Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) son centros con la
autorizacion autondmica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros correspondientes.
Asimismo se realizard un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs
deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se
debera aportar evidencia documental del destino final.

9.- La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislaciéon nacional vigente (Ley
10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997, Real Decreto 105/2008 y Orden MAM/304/2002), la legislacion
autonémica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas locales.
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Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad
municipales.

10.- Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizaciéon y eliminacién de residuos y la lista
europea de residuos. Anexo |l. Lista de Residuos. Puntol7 06 05* (6), para considerar dichos residuos como
peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi como la legislacion laboral de aplicacion.

11.- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como residuos “escombro”.

12.- Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y
restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

13.- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos
degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no

superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulaciéon, y la contaminaciéon con otros
materiales.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
- Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de abril, de Jefatura del Estado. (BOE 22 de abril de 1998)

Modificado por Disposiciéon Final Primera de la Ley del Aire y Proteccién de la Atmdsfera, Ley 34/2207, de 15
de noviembre, de Jefatura del Estado (BOE 16 de noviembre de 2007)

- Reglamento para la ejecucion de la Ley Béasica de Residuos Téxicos y Peligrosos, RD 833/1998, de 20 de
julio, del MOPU. (BOE 19 de febrero de 2002)

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Produccion y Gestién de los Residuos de
Construccion y Demolicién.

- Operaciones de Valoracién y Eliminaciéon de Residuos y Lista Europea de Residuos. Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, del M° de Medio Ambiente (BOE de 19 de febrero de 2002).

Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002 (BOE de 12 de marzo de 2002).

- Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid, Ley 5/2003, de 20 de marzo (BOCM de 31 de marzo de 2003 y
BOE de 29 de mayo de 2003).

Derogada disposicion final 22 y 32 por Disposicion derogatoria Unica de la Ley 2/2004 de 31 de Mayo de
Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM de 1 de junio de 2004)

- Ordenanzas municipales correspondientes a Evaluacion ambiental y Proteccion de la Atmdsfera.

Madrid Octubre 2.017

Rocio Varela de Seijas
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