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INSTALACIÓN DE PCI

PCI-01

DESCRIPCIONSIMBOLOGIA
LEYENDA ESQUEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

SIRENA ELECTRONICA DE ALARMA

CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS

DETECTOR OPTICO DE HUMOS

CDI

PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE TIPO ANALOGICO
CON INDICADOR

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

COMO MÁXIMO A 170 cm DEL PAVIMENTO.

LA PARTE SUPERIOR DEL EXTINTOR QUEDE

VEZ DISPUESTO SOBRE DICHO SOPORTE

TACOS Y TORNILLOS DE FORMA QUE UNA

UN MÍNIMO DE DOS PUNTOS MEDIANTE

EL SOPORTE AL PARAMENTO VERTICAL, POR

PARA LA COLOCACIÓN DE EXTINTORES, SE FIJARÁ

ALZADO

DETALLE COLOCACIÓN EXTINTORES MANUALES (S/E)
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LEYENDA SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS
LEYENDA SEÑALIZACIÓN

LEYENDA EXTINCIÓN
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