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theflooringroup

DESCRIPCION/ DESCRICAO

CLASSIC IMPERIAL

Espesor total/Espessura total EN 428 mm 2.00
Peso/Peso EN 430 g/m2 3460
Ancho de rollos/Largura dos rolos EN 426 cm 200
Largo de rollos/Comprimento dos rolos EN 426 mi 20
D!menstones de las Iqsetas/ EN 427 mm
Dimensdes dos mosaicos
Cantidad de losetas/Caja i i
Quantidade dos mosaicos/Caixa
CLASIFICACIONES/ CLASSIFICACOES
Normas/Normas - - EN 649
Europea/Europeia EN 685 clase 34 -43
Fuego/Fogo EN 13 501-1 clase By-s1
Comportamiento electrost,apcol EN 1815 KV <2
Comportamento electrostatico
CUALIDADES TECNICAS/PERFORMANCES
Abrasién/Abras&o EN 660.2 mm® <75
Grupo de abrasion/Grupo de abrasao EN 649 Grupo M
Estabilidad dimensional/
Estabilidade dimensional EN 434 % =04
Punzonamiento/Pungoamento EN 433 mm ~0.03
Ressenca térmica/ EN 12 524 WI(m.K) 0.25
esisténcia térmica

Resistencia a la luz/
Estabilidade das cores EN 20 105-B02 | grado/grau 26
Res!stgnc!a a los productos gw_mlcos/ EN 423 clase OK
Resisténcia aos produtos quimicos
Bacteriostatico y fungistatico/

o o - - OK
Bacteriostatico e fungistatico
Tratamiento de superfici /Tratamento i i PUR

de superficie

MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE

€

EN 14041




