
PLANTA CUBIERTA
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Materiales utilizados para las tuberías

Canalón Canalón circular de aluminio lacado

Red de pequeña evacuación Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1

Simbología

Sumidero

Canalón

Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación

Sumidero sifónico (Ssif) 110 mm
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CUBIERTA INCLINADA S=125,77m2

CUBIERTA PLANA S=102m2

CUBIERTA INCLINADA S=57,49m2

TOTAL S CUBIERTAS S=369,56m2

200< S=285,26m2<500    4 SUMIDEROS

TABLA 4.6
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CUBIERTA INCLINADAFASE III S=84,30m2
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ACCESO

2,3% PENDIENTES DEL PAVIMENTO A
REPLANTE AR SEGÚN COTAS
EXISTENTES DEL INTERIOR Y DEL
EXTERIOR DEL EDIFICIO

REPOSICIÓN DE ACERA EXISTENTE
PENDIENTE SEGÚN INCLINACIÓN
EXISTENTE EN ACERAS CONTIGUAS

PLANTA BAJA
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Díametro de  sumideros sifónicos en cubierta      

DIÁMETRO DE BAJANTE >240mm160mm

      

SUPERFICIES CUBIERTA SOBRE PLANA CTE-DB HS5-5
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