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VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
 
  

  

Dimensiones: 291 x 185 cm (ancho x alto) nº uds: 4 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.37   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana, corredera 291x185 cm,CA.05 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 
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CARPINTERÍA: 
Ventana corredera de dimensiones 291x185 cm,CA.05, con capialzado sistema 
monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, con paño fijo , inferior o 
superior, del ancho de la ventana y dimensiones según planos de carpintería, realizada en 
perfilería de aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de 
puente térmico, clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, 
de apertura manual y cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de 
poliamida, uñero de aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje 
de aluminio, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en 
esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y en 
travesaños de hoja a base de burlete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de 
estanqueidad inferior y superior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, 
s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)  
 
  

  

Dimensiones: 291 x 185 cm (ancho x alto) nº uds: 2 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.37   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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Ventana, corredera 291x185 cm,-V4-2 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana corredera de dimensiones 291x185 cm,-V4-2, con capialzado sistema monoblock, 
guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, con paño fijo , inferior o superior, del 
ancho de la ventana y dimensiones según planos de carpintería, realizada en perfilería de 
aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 
clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, de apertura 
manual y cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de 
aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería 
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas 
de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños de hoja a base de 
burlete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y superior 
de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad 
terminada. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
 
  

  

Dimensiones: 291 x 185 cm (ancho x alto) nº uds: 2 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.43   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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Ventana, corredera 266x185 cm,-V4-1 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana corredera de dimensiones266x185 cm,-V4-1, con capialzado sistema monoblock, 
guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, con paño fijo , inferior o superior, del 
ancho de la ventana y dimensiones según planos de carpintería, realizada en perfilería de 
aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 
clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, de apertura 
manual y cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de 
aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería 
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas 
de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños de hoja a base de 
burlete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y superior 
de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad 
terminada. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
 
  

  

Dimensiones: 266 x 185 cm (ancho x alto) nº uds: 4 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.43   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 
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Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana, corredera 253x185 cm,-V2-4 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana corredera de dimensiones 253x185 cm,-V2-4, con capialzado sistema monoblock, 
guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, con paño fijo , inferior o superior, del 
ancho de la ventana y dimensiones según planos de carpintería, realizada en perfilería de 
aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 
clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, de apertura 
manual y cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de 
aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería 
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas 
de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños de hoja a base de 
burlete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y superior 
de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad 
terminada. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
 
  

  

Dimensiones: 253 x 185 cm (ancho x alto) nº uds: 8 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   
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FH 0.32   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana, corredera 282x185 cm,-V2-1 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana corredera de dimensiones 282x185 cm,-V2-1 con capialzado sistema monoblock, 
guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, con paño fijo , inferior o superior, del 
ancho de la ventana y dimensiones según planos de carpintería, realizada en perfilería de 
aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 
clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, de apertura 
manual y cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de 
aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería 
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas 
de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños de hoja a base de 
burlete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y superior 
de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad 
terminada. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
 
  

  

Dimensiones: 282 x 185 cm (ancho x alto) nº uds: 4 
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  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.32   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana, corredera 231x185 cm,-V3-2 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana corredera de dimensiones 231x185 cm,-V3-2, con capialzado sistema monoblock, 
guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, con paño fijo , inferior o superior, del 
ancho de la ventana y dimensiones según planos de carpintería, realizada en perfilería de 
aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 
clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, de apertura 
manual y cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de 
aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería 
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas 
de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños de hoja a base de 
burlete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y superior 
de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad 
terminada. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
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Dimensiones: 231 x 185 cm (ancho x alto) nº uds: 2 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.35   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana, corredera 266x185 cm,-V2-2 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana corredera de dimensiones266x185 cm,-V2-2, con capialzado sistema monoblock, 
guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, con paño fijo , inferior o superior, del 
ancho de la ventana y dimensiones según planos de carpintería, realizada en perfilería de 
aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 
clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, de apertura 
manual y cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de 
aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería 
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas 
de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños de hoja a base de 
burlete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y superior 
de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad 
terminada. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  
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Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
 
  

  

Dimensiones: 266 x 185 cm (ancho x alto) nº uds: 6 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.32   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 
 
  

  

  

Dimensiones: 266 x 185 cm (ancho x alto) nº uds: 2 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.37   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana, corredera 266x185 cm,-V4-5 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 
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CARPINTERÍA: 
Ventana corredera de dimensiones 266x185 cm,CA.04, con capialzado sistema 
monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, con paño fijo , inferior o 
superior, del ancho de la ventana y dimensiones según planos de carpintería, realizada en 
perfilería de aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de 
puente térmico, clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, 
de apertura manual y cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de 
poliamida, uñero de aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje 
de aluminio, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en 
esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y en 
travesaños de hoja a base de burlete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de 
estanqueidad inferior y superior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, 
s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
 
  

  

Dimensiones: 266 x 185 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.43   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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Ventana, corredera 291x75 cm,-V3-3 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana corredera de dimensiones 291x75 cm,-V3-3, con capialzado sistema monoblock, 
guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, con paño fijo , inferior o superior, del 
ancho de la ventana y dimensiones según planos de carpintería, realizada en perfilería de 
aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 
clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, de apertura 
manual y cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de 
aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería 
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas 
de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños de hoja a base de 
burlete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y superior 
de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad 
terminada. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
 
  

  

Dimensiones: 291 x 75 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.30   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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Ventana, corredera 302x75 cm,-V2-1 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana corredera de dimensiones 302x75 cm,-V2-1, con capialzado sistema monoblock, 
guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, con paño fijo , inferior o superior, del 
ancho de la ventana y dimensiones según planos de carpintería, realizada en perfilería de 
aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 
clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, de apertura 
manual y cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de 
aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería 
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas 
de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños de hoja a base de 
burlete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y superior 
de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad 
terminada. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
 
  

  

Dimensiones: 302 x 75 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.25   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 
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Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana, corredera 237x185 cm,-V2-3 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana corredera de dimensiones237x185 cm,-V2-2, con capialzado sistema monoblock, 
guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, con paño fijo , inferior o superior, del 
ancho de la ventana y dimensiones según planos de carpintería, realizada en perfilería de 
aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 
clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, de apertura 
manual y cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de 
aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería 
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas 
de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños de hoja a base de 
burlete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y superior 
de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad 
terminada. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
 
  

  

Dimensiones: 237 x 185 cm (ancho x alto) nº uds: 2 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   
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FH 0.32   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

MIRADOR ESC PB - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar 

 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Fija  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.4 (color claro)  
 
  

  

Dimensiones: 310 x 130 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.42   

FH 0.42   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  



 
VASEARQ arquitectos 

ROCIO VARELA DE SEIJAS SAPIA 

COAM 9396  

r.vasearq@gmail.com 

Proyecto básico y de ejecución de 4 unidades de ESO, 6 específicas y 10 Seminarios, ampliación 

del IES “Alfredo Kraus” (FASE 4)

Avda. de Guadalajara, 2

28032 Madrid
 

 
Página 22 

HR‐KRAUS‐F 4

  

MIRADOR ESC PB-LAT - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar 

 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Fija  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.4 (color claro)  
 
  

  

Dimensiones: 50 x 130 cm (ancho x alto) nº uds: 2 

  Transmisión térmica Uw 1.45 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.28   

FH 0.28   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Puerta Entrada 2 H, 265x290 cm,-P2-1 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta Entrada ALUMINIO  2 H, 265x290 cm,-P2-1 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
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Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Practicable  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
 
  

  

Dimensiones: 259 x 290 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.43   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Puerta Entrada 2 H,515x290 cm,-P4-1 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta Entrada ALUMINIO  2 H, 515x290 cm,-P4-1 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  
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Tipo de apertura: Practicable  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
 
  

  

Dimensiones: 515 x 290 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.43   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana, corredera 291x185 cm,-V2-5 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana corredera de dimensiones 291x185 cm,-V4-2, con capialzado sistema monoblock, 
guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, con paño fijo , inferior o superior, del 
ancho de la ventana y dimensiones según planos de carpintería, realizada en perfilería de 
aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 
clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, de apertura 
manual y cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de 
aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería 
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas 
de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños de hoja a base de 
burlete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y superior 
de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad 
terminada. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  
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Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
 
  

  

Dimensiones: 291 x 185 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.34   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana, corredera 216x185 cm,-V4-3 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana corredera de dimensiones 216x185 cm,-V4-3, con capialzado sistema monoblock, 
guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, con paño fijo , inferior o superior, del 
ancho de la ventana y dimensiones según planos de carpintería, realizada en perfilería de 
aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 
clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, de apertura 
manual y cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de 
aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería 
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas 
de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños de hoja a base de 
burlete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y superior 
de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad 
terminada. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
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Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
 
  

  

Dimensiones: 216 x 185 cm (ancho x alto) nº uds: 2 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.43   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana, corredera 205x185 cm,-V2-2 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana corredera de dimensiones 205x185 cm,-V2-2, con capialzado sistema monoblock, 
guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, con paño fijo , inferior o superior, del 
ancho de la ventana y dimensiones según planos de carpintería, realizada en perfilería de 
aluminio lacado, color, por aplicación de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 
clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y C4 según UNE EN12211, de apertura 
manual y cierre automático en cada hoja, con rodamientos fijos de poliamida, uñero de 
aluminio y poliamida, gancho de cerco y accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería 
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas 
de estanqueidad en montantes de cerco, central y en travesaños de hoja a base de 
burlete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y superior 
de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad 
terminada. 
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VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro)  
 
  

  

Dimensiones: 205 x 185 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.43   

FH 0.32   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

MIRADOR ESC P1 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar 

 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  
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Tipo de apertura: Fija  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.4 (color claro)  
 
  

  

Dimensiones: 310 x 290 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 1.34 W/(m²·K) 

  Soleamiento F 0.46   

FH 0.46   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

MIRADOR ESC P1-LAT - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar 

 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Factor solar, g: 0.53  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Fija  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  

Absortividad, S: 0.4 (color claro)  
 
  

  

Dimensiones: 50 x 290 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
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Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 50.0(-

1; -3) dB 

Referencia del ensayo: MEDIANERA 
 
  
 

1.4.- Cubiertas 
 

1.4.1.- Parte maciza de las azoteas 

  

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (FORJADO ENTRADA) 

Superficie total 

81.60 m² 
 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
invertida, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida; impermeabilización 
monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP 
previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; capa separadora 
bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de 
espesor; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado; capa de protección: baldosas de de gres rústico 20x20 
cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso, CG2. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
PLACA ALVEOLAR 25+5 CON AISLAMEINTO. 
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HR‐KRAUS‐F 4

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, 
chapado con pino país, con plafones de forma recta; con herrajes de colgar y de cierre. 
Dimensiones Ancho x Alto: 92 x 210 cm nº uds: 13 

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.03 W/(m²·K)   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   

Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-1;-2) dB   

Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10   
 
  

  

Puerta de paso interior, 2H- 1.10 
 

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, 
chapado con pino país, con plafones de forma recta; con herrajes de colgar y de cierre. 
Dimensiones Ancho x Alto: 220 x 210 cm nº uds: 2 

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.03 W/(m²·K)   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   

Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-1;-2) dB   

Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10   
 
  

  

Ventana fijo int.290x100 Ca.08.a - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S 
laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana fijo int.290x100 Ca.08.a 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Fija  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  
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HR‐KRAUS‐F 4

Dimensiones: 290 x 110 cm (ancho x alto) nº uds: 4 

  Transmisión térmica Uw 1.35 W/(m²·K) 

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana fijo int.110x100 Ca.08 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S 
laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana fijo int.120x100 Ca.08 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Fija  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  
 
  

  

Dimensiones: 110 x 110 cm (ancho x alto) nº uds: 13 

  Transmisión térmica Uw 1.35 W/(m²·K) 

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Puerta Entrada 2 H, 265x290 cm,-P2-1 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 
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CARPINTERÍA: 
Puerta Entrada ALUMINIO  2 H, 265x290 cm,-P2-1 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Practicable  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  
 
  

  

Dimensiones: 259 x 290 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 1.36 W/(m²·K) 

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-2;-2) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Puerta Entrada 2 H,320x290 cm,-P4-1 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 
LOW.S laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta Entrada ALUMINIO  2 H, 515x290 cm,-P4-1 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 4+4/12/4+4 LOW.S laminar. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-2) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Practicable  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): 

Clase 4  
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HR‐KRAUS‐F 4

Capas 
Material e   RT Cp  

Falso techo registrable de placas de yeso laminado 0.95 825 0.25 0.038 1000 4 
Formación de pendientes con arcilla expandida 
vertida en seco 10 600 0.19 0.5263 1000 4 

Geotextil de poliéster 0.08 250 0.038 0.0211 1000 1 
Geotextil de poliéster 0.06 250 0.038 0.0158 1000 1 
Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 1100 0.23 0.0157 1000 50000 
Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL" 7 40 0.035 2 840 1 
Lana mineral 4 40 0.035 1.1429 840 1 
Losa alveolar 30 cm, 625 kg/m² 30 2083.33 1.364 0.2867 1000 10 
MORTERO DE CEMENTO 6 1125 0.55 0.1091 1000 10 
MORTERO DE CEMENTO 1 1125 0.55 0.0182 1000 10 
Mortero de cemento 4 1900 1.3 0.0308 1000 10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1000 < d < 1250 1 1125 0.55 0.0182 1000 10 

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4 40 0.031 1.2903 1000 1 
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 10 40 0.031 3.2258 1000 1 
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]_ER 4.5 46 0.031 1.4516 1000 1 
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]_ER 6.5 46 0.031 2.0968 1000 1 
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]_ER 7 46 0.031 2.2581 1000 1 
Pavimento de de gres rústico 1 2500 2.3 0.0043 1000 2500 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 
PLACA DE YESO LAMINADO 12 mm 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 
Poliestireno extruido 4 38 0.034 1.1765 1000 100 
PUR 4.6 45 0.025 1.84 1000 1000000 
Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 2500 2.3 0.0043 1000 30 
Teja de arcilla cocida 5 2000 1 0.05 800 30 
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 
W/[mK]] 5 37.5 0.034 1.4706 1000 100 

  

Abreviaturas utilizadas 
e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²·K/W) 

 Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (J/(kg·K)) 

 Conductividad térmica (W/(m·K))  Factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua () 

   
  


