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. Placas de apoyo: deben tener la rigidez y resistencia adecuadas para transmitir los esfuerzos a los apoyos.
Cuando el terreno presente desniveles o irregularidades, se utilizaran bases regulables mediante husillo. Si el terreno
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sometida a las acciones del viento y la estabilidad elastica. Estos elementos de arriostramiento pueden ser en el /ﬁ//;§> \-\
plano horizontal ( marcos, plataformas, diagonales y uniones rigidas entre travesafios y largueros) o en el plano - g
vertical (marcos cerrados con o sincartelas, marcos abiertos, uniones rigidas entre largueros y montantes, y A
diagonales).
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Dimensiones: segun las dimensiones de la plataforma de trabajo, se destinaran a un uso u otro | / =T | 3@ w

Clase 1: destinada al control y trabajos realizados con utillaje ligero y sin almacenamiento de N 7 j/

materiales. 7 T /
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2 DIAGONAL
Clase 6: destinados a trabajos de albaiiileria pesada para almacenamientos importantes de materiales. 2 3 LARGUERO
Dimensiones de la plataforma segun la clase de andamio: 4 BARANDILLA [E
5 BARANDILLA DE ESQUINA

ANDA plataforma plataforma clase 1,2,3:0.6 mde 1.5a3 mclase4,5,6:0.9m.de 1.5 6 MARCO
a25m- 0
ccccccc iones: el andamio dispondra de sistemas de fijacion para acoplar los sistemas de proteccion. Las barandillas g itﬁ¥ﬁ£ggm2 CON TRAMPILLA [\ . | Direccién General
eeeeeeeee i6n estaran compuestas por: 9 RODAPIE T D worwrt | de Infraestructuras y Servicios

- Pasamanos entre 90 y 100 cm en todo su perimetro. 10 RODAPIE % EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

- Barra intermedia a 50 cm en todo su perimetro. 1 11 SUPLEMENTO BARANDILLA @ m @] @] @] M @] @]

- Rodapié de 15 cm en todo su perimetro b 12 PIE DE BARANDILLA

Las barandilla interiores de seguridad no podran ser eliminadas a menos que la distancia de Ia 4 d d ESO 6 f
. Accesos: el acceso a la plataforma se realizara mediante las escaleras laterales, nunca por los travesaios .
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . Las escaleras dispondran de barandillas en todo su recorrido al igual que las plataformas de 10 Se m | n a rl OS e n I I ES Alf d
trabajo ( f )
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