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(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA por el que se regula la produccién y gestion de
residuos de construccion y demolicién)

(ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la
produccién y gestion de residuos de construccion y demolicion
en la Comunidad de Madrid)



1.- Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y metros cubicos, de los residuos de construccion, que se
generaran en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por:
Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero.

CORRECION de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo.

Obra Nueva:

1.A.: RC Nivel I: Residuos:

EGR

- excedentes de la excavacion

- movimientos de tierras

RC NIVEL |
Destino ngs:qdeirizﬁfn Acreditacion
[] | Reutilizacién en la misma obra Si Dueccpn
facultativa
1 | Reutilizacién en distinta obra No
X | otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauracion, vertedero, .... No S;;g'c;:;gos del

No tendran la consideracion de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilizacién en:

1.A.:RC Nivel II: Residuos no incluidos en el nivel |

- la misma obra

- en una obra distinta
- en actividades de:.restauracion, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que
resulten adecuados

En ausencia de datos mas contrastados, pueden manejarse parametros estimativos con fines estadisticos de 5cm de altura
de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo del orden de 1,5 t/m3a0,5t/m3.

S \Y d T
m2 superficie m3 volumen densidad tipo entre toneladas de
construida residuos (S x 0,2) 15y05t/ m3 residuo
(vxd)
1.739,90 347,98 1,0 347,98

En nuestro caso utilizamos los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composicién en peso de los RC que
van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006).

aleaciones)

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc
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17 04 05 Hierro y acero

17 04 06 Estafio

17 04 07 Metales
mezclados

17 04 11 Cables distintos
de los especificados en
el coéd 17 04 10

Papel

200101

0,3

Plastico

170203

15

Vidrio

170203

0,5

Yeso

17 08 02

0,2

Total estimacion (t)

14

RC: Naturaleza pétrea

Arena, grava,

otros aridos

01 04 08 Residuos de
grava y roca trituradas
distintos de los
mencionados en el
cdédigo 01 04 07

01 04 09 Residuos de
arenasy arcillas

Hormigoén

17 01 01 Hormigon

17 01 07 Mezclas de
hormigon, ladrillos, tejas y
materiales ceramicos
distintas de las
especificadas en el
cdédigo 17 01 06

12

Ladrillos,
azulejos

y otros
ceramicos

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejasy
materiales metalicos

17 01 07 Mezclas de
hormigon, ladrillos, tejas y
materiales ceramicos
distintas de las
especificadas en el
codigo 17 01 06

54

Pétreos

17 09 04

Total estimacion (t)

75

RC: Potencialmente peligrosos y otros

Basura

20 02 01 Residuos
biodegradables

20 0301 Mezcla de
residuos municipales

11

Potencialmente
peligrosos y
otros

07 07 01* Liquidos de
limpieza y licores madre
acuosos
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08 01 11* Residuos de
pintura y barniz que
contienen disolventes
organicos u otras
sustancias peligrosas

13 02 05* Aceites
minerales no clorados de
motor, transmision
mecanica y lubricantes

13 07 03* Otros
combustibles (incluidas
mezclas)

14 06 03* Otros
disolventes y mezclas de
disolventes

15 01 10* Envases que
contienen restos de
sustancias peligrosas o
contaminados por ellas

15 02 02* Absorbentes,
materiales de filtracion
(incluidos los filtros de
aceite, no especificados
en otras categoria),
trapos de limpieza y
ropas protectoras
distintos de los
especificados en el
cdédigo 15 02 02

15 02 03 Absorbentes,
materiales de filtracion,
trapos de limpieza y
ropas protectoras
distintos de los
especificados en el cod.
15 02 02

16 01 07* Filtros de aceite

16 06 01 Baterias de
plomo

16 06 03* Pilas que
contienen mercurio

16 06 04 Pilas alcalinas (
excepto las del cédigo
16 06 03)

17 01 06* Mezclas, o
fracciones separadas, de
hormigon, ladrillos, tejas y
materiales ceramicos,
que contienen sustancias
peligrosas
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17 02 04* Vidrio, plastico
y madera que contienen
sustancias peligrosas o
estan contaminados por
ellas

17 03 01* Mezclas
bituminosas que
contienen alquitran de
hulla

17 03 03* Alquitran de
hulla y productos
alquitranados

17 04 09* Residuos
metalicos contaminados
con sustancias peligrosas

17 04 10* Cables que
contienen hidrocarburos,
alquitran de hulla y otras
sustancias peligrosas

17 05 03* Tierra y piedras
que contienen sustancias
peligrosas

17 05 05* Lodos de
drenaje que contienen
sustancias peligrosas

17 06 01* Materiales de
aislamiento que
contienen amianto

17 06 03* Otros materiales
de aislamiento que
consisten en, o
contienen, sustancias
peligrosas

17 06 04 Materiales de
aislamiento distintos de
los especificados en los
codigos 17 06 01y 17 06
03

17 06 05* Materiales de
construccion que
contienen amianto.

17 08 01* Materiales de
construccion a partir de
yeso contaminados con
sustancias peligrosas
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17 09 01* Residuos de
construccion y
demolicién que
contienen mercurio

17 09 02* Residuos de
construcciéon y
demolicién que
contienen PCB (por
ejemplo, sellantes que
contienen PCB,
revestimientos de suelo a
partir de resinas que
contienen PCB,
acristalamientos dobles
que contienen PCB,
condensadores que
contienen PCB)

17 09 03* Otros residuos
de construccién y
demolicién (incluidos los
residuos mezclados) que
contienen sustancias
peligrosas

17 09 04 Residuos
mezclados de
construccion y
demolicién distintos de
los especificados en los
codigos 17 09 01, 17 09
02,17 09 03

20 01 21* Tubos
fluorescentes y otros
residuos que contienen
mercurio

EGR

Total estimacion (t) 11 38,28 1

38,28

2.- Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

Separacién en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC

Reduccién de envases y embalajes en los materiales de construcciéon

Aligeramiento de los envases

Envases plegables: cajas de cartén, botellas ...

Optimizacién de la carga en los palets

Suministro a granel de productos

Concentracién de los productos

Utilizacién de materiales con mayor vida util

Instalacion de caseta o zona de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

OXIXIKXKIXIXKIXIKIC

Otros (indicar)

3.- Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a la que se destinaran los residuos que se generaran en la obra.

OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado originariamente

No se prevé operacion de reutilizacion alguna

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizaciéon

Reutilizacion de materiales ceramicos

OQOxO

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...
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EGR

Reutilizacion de materiales metalicos

O

Otros (indicar)

VALORACION: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente

No se prevé operacion alguna de valoracion en obra

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos.

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la Decision Comisién 96/350/CE.

O|X| OO XX O OO

Otros (indicar)

ELIMINACION: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, total o parcial, realizado sin
poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente

No se prevé operacion de eliminaciéon alguna

Depdsito en vertederos de residuos inertes

Depdsito en vertederos de residuos no peligrosos

Depdsito en vertederos de residuos peligrosos

OOX X0

Otros (indicar)

4.- Medidas para la separacion de los residuos en obra.
En particular, deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

1 | Hormigén......................... 80 t.
X | Ladrillos, tejas, ceramicos...: 40 t.
X | Metal cooooveveeiieiiee 2t
X | Madera .............cc...cc.ooii 1t
00 | VIdAO oo 1t
X | Plastico ...........................: 051.
[ | Ppapelycartén .................. 05t.

MEDIDAS DE SEPARACION

[1 | Eliminacién previa de elementos desmontablesy / o peligrosos

[J | berribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plasticos + cartén + envases, organicos, peligrosos)

[] | perribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de construcciéon dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion
a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccion facultativa de la
obra.

Plano o planos donde se especifique la situacion de:
- Bajantes de escombros.
- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RD (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios,
cartones...)
X | -zonaso contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigon.
- Aimacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos.
- Contenedores para residuos urbanos.
- Ubicacion de planta mévil de reciclaje “in situ”.
- Ubicacion de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar
[] | otros (indicar)

6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién con el almacenamiento,
manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construcciéon dentro de la obra.

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1metro cubico,

X contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depdsito en acopios, también deberéa estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de

residuos.

X El depdsito temporal para RD valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en
acopios, se debera senalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
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EGR

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contencién, deberan figurar los datos del titular del
X contenedor, a través de adhesivos, placas, etc....

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y
contar con una banda de material reflectante.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptaré las medidas necesarias para evitar el
X depdsito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depoésito
de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

X En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de RD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.
En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion econémica de las
X condiciones en las que es viable esta operacion.

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccién lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.
La Direcciéon de Obras sera la responsable Ultima de la decisién a tomar y su justificacion ante las autoridades locales
0 autondmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RD, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera...) son centros con la autorizacion autonémica de
la Consejeria de Medio Ambiente.

Se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros

X | correspondientes.

Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD deberan aportar los vales
de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RD (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera
aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo se
regirda conforme a la legislacion nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden
1 | MAM/304/2002), la legislacion autonémica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de
residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Puntol7 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no
[1 | peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre
la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi como la
legislacion laboral de aplicacion.

X | Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn, seran tratados como residuos “escombro”.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos de madera
para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos.

O

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, sera
retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2metros.
Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminaciéon con otros materiales.

m Otros (indicar)

7.- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion, que formara parte del presupuesto del
proyecto en capitulo independiente.

% total del Presupuesto de obra | 57.989,98 € "

Madrid 2.017

CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Propiedad

D. Borja SANTAFE MAIBACH
Asistencia Técnica Arquitecto C° 15.995 C.O.A.M.
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INSTRUCCIONES SOBRE USO,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DEL EDIFICIO



Instrucciones sobre Uso,
Conservacion y Mantenimiento
del Edificio
1.-Introduccién

Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un mantenimiento
adecuados. Por esta razén, sus propietarios y usuarios deben conocer las caracteristicas generales del edificio y las de sus
diferentes partes.

Un edificio en buen estado ha de ser seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes. Los edificios a
medida que envejecen presentan peligros tales como el simple accidente doméstico, el escape de gas, la descarga
eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen estado de conservacion elimina peligros y
aumenta la seguridad.

Un edificio bien conservado dura mas, envejece mas dignamente y permite disfrutarlo mas afios. Al mismo tiempo, con un
mantenimiento periédico, se evitan los fuertes gastos que habria que efectuar si, de repente, fuera necesario hacer
reparaciones importantes originadas por un pequefio problema que se haya ido agravando con el tiempo. Tener los
edificios en buen estado trae cuenta a sus propietarios.

El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad, gas, calefaccion o aire
acondicionado permiten un importante ahorro energético. En estas condiciones, los aparatos funcionan bien consumen
adecuada energia y con ello se colabora a la conservacion del medio ambiente.

Un edificio sera confortable si es posible contar con las maximas prestaciones de todas sus partes e instalaciones, lo cual
producira un nivel 6ptimo de confort en un ambiente de temperatura y humedad adecuada, adecuado aislamiento
acustico y 6ptima iluminacion y ventilacion.

En resumen, un edificio en buen estado de conservacion proporciona calidad de vida a sus usuarios.
2.- Los elementos del edificio

Los edificios son complejos. Se han proyectado para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada elemento
tiene una misién especifica y debe cumplirla siempre.

La estructura soporta el peso del edificio. EstA compuesta de elementos horizontales (forjados), verticales (pilares, soportes,
muros) y enterrados (cimientos). Los forjados no sélo soportan su propio peso, sino también el de los tabiques, pavimentos,
muebles y personas. Los pilares, soportes y muros reciben el peso de los forjados y transmiten toda la carga a los cimientos y
éstos al terreno.

Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatolégicos y del ruido exterior. Por una
parte proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relacién con el exterior a través de sus huecos tales como
ventanas, puertas y balcones.

La cubierta. al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aisla de las temperaturas extremas. Existen
dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinadas o tejados.

Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la realizacion de diferentes
actividades. Todos ellos poseen unos determinados acabados que confieren calidad y confort a los espacios interiores del
edificio.

Las instalaciones son el equipamiento y la maquinaria que permite la existencia de servicios para los usuarios del edificio y
mediante ellos se obtiene el nivel de confort requerido por los usuarios para las funciones a realizar en el mismo.

3.- Estructura del edificio: Cimentacion
INSTRUCCIONES DE USO

Modificacion de cargas
- Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes partes del edificio. Si desea introducir
modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio es imprescindible consultar a un Arquitecto.

Lesiones

- Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentaciéon no son apreciables directamente y se detectan a partir de las que
aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc.). En estos casos hace falta que un Arquitecto realice un
informe sobre las lesiones detectadas, determine su gravedad v, si es el caso, la necesidad de intervencién.

- Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos proximos, como son nuevas construcciones, realizacion de
pozos, tuneles, vias, carreteras o rellenos de tierras pueden afectar a la cimentacion del edificio. Si durante la realizacion
de los trabajos se detectan lesiones, deberan estudiarse y, si es el caso, se podra exigir su reparacion.

- Las corrientes subterraneas de agua naturales y las fugas de conducciones de agua o de desaglies pueden ser causa de
alteraciones del terreno y de descalces de la cimentacion. Estos descalces pueden producir un asentamiento de la zona
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Instrucciones sobre Uso,

Conservacion y Mantenimiento

del Edificio

afectada que puede transformarse en deterioros importantes en el resto de la estructura. Por esta razén, es primordial
eliminar rapidamente cualquier tipo de humedad proveniente del subsuelo.

- Después de fuertes lluvias se observaran las posibles humedades y el buen funcionamiento de las perforaciones de
drenaje y desague.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada 2 afios Comprobacién del estado general y funcionamiento de los conductos de
drenaje y de desague.
Cada 10 afios Inspeccién de los muros de contencion.
Inspeccion general de los elementos que conforman la cimentacion.

4.- Estructura del edificio: Estructura vertical (Muros resistentes y pilares)
INSTRUCCIONES DE USO

Uso
- Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto nefasto sobre la conservacién de la
estructura.

- Si se tienen que colgar objetos (cuadros, estanterias, muebles o luminarias) en los elementos estructurales se deben utilizar
tacos y tornillos adecuados para el material de base.

Modificaciones

- Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, paredes de carga incluidas, no se pueden alterar sin el
control de un Arquitecto. Esta prescripcion incluye la realizacién de rozas en las paredes de carga y la abertura de pasos
para la redistribucion de espacios interiores.

Lesiones

- Durante la vida util del edificio pueden aparecer sintomas de lesiones en la estructura o en elementos en contacto con
ella. En general estos defectos pueden tener caracter grave. En estos casos es necesario que un Arquitecto analice las
lesiones detectadas, determine su importanciay, si es el caso, decida la necesidad de una intervencion.

Relacion orientativa de sintomas de lesiones con posible repercusion sobre la estructura:
- Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares.

- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares.

- Desconchados en las esquinas de los ladrillos ceramicos.

- Desconchados en el revestimiento de hormigoén.

- Aparicién de manchas de 6xido en elementos de hormigén armado.

- Piezas de piedra fracturadas o con grietas verticales.

- Pequefios orificios en la madera que desprenden un polvo amarillento.

- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes.

- Reblandecimiento de las fibras de la madera.

- Las juntas de dilatacion, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visibles, cumplen una importante
misién en el edificio: la de absorber los movimientos provocados por los cambios térmicos que sufre la estructura y evitar
lesiones en otros elementos del edificio. Es por esta razén que un mal funcionamiento de estos elementos provocara
problemas en otros puntos del edificio y, como medida preventiva, necesitan ser inspeccionados periddicamente por un
Arquitecto.

- Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se veran reflejadas en forma de
grietas en la estructura, los cerramientos y los forjados.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada 2 afios Revision de los puntos de la estructura vertical de madera con riesgo de
humedad.
Cada 10 afios Revision total de los elementos de la estructura vertical.

Control de la aparicion de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los
agentes atmosféricos sobre la piedra de los pilares.

Inspeccion del recubrimiento de hormigdbn de las barras de acero. Se
controlar& la aparicion de fisuras.

Inspeccion del estado de las juntas, aparicion de fisuras, grietas y
desconchados en las paredes de bloques de hormigén ligero.

Inspeccién del estado de las juntas y la apariciébn de fisuras y grietas en las
paredes de bloques de mortero.

Control del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas en las paredes
y pilares de ceramica.

Control de la aparicion de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los
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del Edificio
agentes atmosféricos sobre |la piedra de los muros.
Renovar Cada 2 afios Renovacion de la proteccidn de la madera exterior de la estructura vertical.
Cada 5 afios Renovacion de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.
Cada 10 afos Renovacion del tratamiento de la madera de la estructura vertical contra los
insectos y hongos.

5.- Estructura del edificio: Estructura horizontal (forjados de piso y de cubierta)
INSTRUCCIONES DE USO

Uso
- En general, deben colocarse los muebles de gran peso o que contienen materiales de gran peso, como es el caso de
armarios y librerias cerca de pilares o paredes de carga.

- En los forjados deben colgarse los objetos (luminarias) con tacos y tornillos adecuados para el material de base.

Modificaciones

- La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para aguantar su propio peso y los pesos afiadidos de
personas, muebles y electrodomésticos. Si se cambia el tipo de uso del edificio, por ejemplo almacén, la estructura se
sobrecargara y se sobrepasaran los limites de seguridad.

Lesiones
- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algun tipo de lesion detectable desde la parte inferior del techo. Si
aparece alguno de los sintomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un Arquitecto.

Relacioén orientativa de sintomas de lesiones con posible repercusiéon sobre la estructura:

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan.
- Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas y dinteles de puertas, balcones y ventanas que no ajustan.

- Desconchados en el revestimiento de hormigoén.

- Manchas de 6xido en elementos de hormigén.

Uso
- Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso para el cual esta
disefada.

Modificaciones
- Siempre que quiera modificar el uso de la cubierta (sobre todo en cubiertas planas) debe consultarlo a un Arquitecto.

Lesiones

- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algun tipo de lesi6on detectable desde la parte inferior de la cubierta,
aunque en muchos casos ésta no sera visible. Por ello es conveniente respetar los plazos de revision de los diferentes
elementos. Si aparece alguno de los sintomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un Arquitecto.

Relacion orientativa de sintomas de lesiones con posible repercusion sobre la estructura de la cubierta:
- Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta.

- Deformaciones: abombamientos en techos, tejas desencajadas.

- Fisuras y grietas: en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de la cubierta.
- Manchas de 6xido en elementos metalicos.

- Pequefios agujeros en la madera que desprenden un polvo amarillento.

- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes.

- Reblandecimiento de las fibras de la madera.

- Desconchados en el revestimiento de hormigén.

- Manchas de 6xido en elementos de hormigoén.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada 2 afios Revision de los elementos de madera de la estructura horizontal y de la
cubierta.
Cada 5 afios Inspeccién general de la estructura resistente y del espacio bajo cubierta.

Control del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas en los
tabiquillos palomeros y las soleras.

Control de aparicion de lesiones en los elementos de hormigén de la estructura
de la cubierta.

Cada 10 afnos Control de aparicion de lesiones, como fisuras y grietas, en las bévedas
tabicadas.

Revision general de los elementos portantes horizontales.

Control de aparicion de lesiones en los elementos de hormigdn de la estructura
horizontal.

Revision del revestimiento de proteccién contra incendios de los perfiles de
acero de la estructura horizontal
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Renovar Cada 2 afios Renovacion de la protecciéon de la madera exterior de la estructura horizontal y
de |la cubierta.
Cada 3 afios Repintado de la protecciéon de los elementos metdlicos accesibles de la
estructura horizontal y de la cubierta.
Cada 10 afnos Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero de la

cubierta con un producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de
proteccioén exigido por la normativa contra incendios.

Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal con un
producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de protecciéon
exigido por la normativa contra incendios.

Renovacion del tratamiento de la madera de la estructura horizontal y de la
cubierta contra los insectos y hongos.

6.- Fachadas exteriores
INSTRUCCIONES DE USO

Las fachadas separan la vivienda del ambiente exterior, por esta razén deben cumplir importantes exigencias de
aislamiento respecto del frio o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al robo, etc.

La fachada constituye la imagen externa de la casa y de sus ocupantes, conforma la calle y por lo tanto configura el
aspecto de nuestra ciudad. Por esta razon, no puede alterarse (cerrar balcones con cristal, abrir aberturas nuevas, instalar
toldos o rétulos no apropiados) sin tener en cuenta las ordenanzas municipales y la aprobacion de la Comunidad de
Propietarios.

La constitucion de los muros cortina puede ser muy compleja, siendo necesario para su mantenimiento personal
especialista.

En los balcones y galerias no se deben colocar cargas pesadas, como jardineras o materiales almacenados. También
deberia evitarse que el agua que se utiliza para regar gotee por la fachada.

Aislamiento térmico
Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensacion. Un Arquitecto
debera analizar los sintomas adecuadamente para determinar posibles defectos en el aislamiento térmico.

Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse cualquier tipo de humedad que lo
pueda afectar.

Aislamiento acustico
El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio. Puede provenir de la calle o del interior de la casa.

El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles ventanas. Los ruidos de las personas se
pueden reducir colocando materiales aislantes o absorbentes acusticos en paredes y techos.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada 5 afios Inspeccion general de los elementos de estanquidad de los remates y aristas de
las cornisas, balcones, dinteles y cuerpos salientes de la fachada.
Cada 10 afnos Control de la aparicion de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los

agentes atmosféricos sobre los cerramientos de piedra.

Inspeccién de posibles lesiones por deterioro del recubrimiento de los paneles
de hormigén.

Inspeccion del estado de las juntas, aparicion de fisuras, grietas y
desconchados en los cerramientos de bloques de hormigén ligero o de mortero
Inspeccion del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas de los
cerramientos de obra de fabrica cerdmica.

Limpiar Cada 6 meses Limpieza de los antepechos.
Limpieza de los paneles para eliminar el polvo adherido.
Cada afo Limpieza de la superficie de las cornisas.
Renovar Cada 2 afios Renovacion del tratamiento superficial de los paneles de madera vy fibras de
celulosa
Cada 3 afios Repintado de la proteccion de los elementos metdlicos accesibles de la

estructura auxiliar.

7.- Paredes medianeras
INSTRUCCIONES DE USO

Las paredes medianeras son aquéllas que separan al edificio de los edificios vecinos. Cuando éstos no existan o sean mas
bajos, las medianeras quedaran a la vista y deberan estar protegidas como si fueran fachadas.
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Por lo que respecta a las placas de fibrocemento, durante la vida del edificio se evitarad dar golpes que puedan provocar
roturas de las piezas. Si la superficie se empieza a ennegrecer y a erosionar es conveniente fijar las fibras de amianto con un
barniz especifico.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada 5 afios Control del estado de las juntas, las fijaciones y los anclajes de los tabiques
pluviales de chapa de acero galvanizado.

Control del estado de las juntas, las fijaciones, los anclajes y la aparicion de
fisuras en los tabiques pluviales de placas de fibrocemento.

Control del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas en los tabiques
pluviales de ceramica.

Inspeccién general de los tabiques pluviales.

Cada 10 afos

Inspeccién general de las medianeras vistas con acabados continuos.

Renovar

Cada afio

Repintado de la pintura a la cal de las medianeras vistas.

Cada 3 afos

Repintado de la pintura plastica de las medianeras vistas.

Cada 5 afos

Repintado de la pintura al silicato de las medianeras vistas.

Cada 20 afos

Renovacion del revoco de las medianeras vistas.

8.- Acabados de fachada

INSTRUCCIONES DE USO

Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos mas fragiles del edificio ya que estan en contacto
directo con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sélo suciedad o una degradacion de la imagen
estética de la fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier desprendimiento caeria directamente sobre la

calle.

Con el paso del tiempo, la pintura a la cal se suele decolorar o manchar por los goteos del agua de lluvia. Si se quiere
repintar, debe hacerse con el mismo tipo de pintura.

Las paredes esgrafiadas deben tratarse con mucho cuidado para no dafiar los morteros de cal. Si tienen lesiones se debe
acudir a un especialista estucador para limpiarlos o repararlos.

Los aplacados de piedra natural se ensucian con mucha facilidad dependiendo de la porosidad de la piedra. Consulte a
un Arquitecto la posibilidad de aplicar un producto protector incoloro.

Los azulejos se pueden limpiar con agua caliente. Debe vigilarse que no existan piezas agrietadas, ya que pueden
desprenderse con facilidad.

La obra vista puede limpiarse cepillandola. A veces, pueden aparecer grandes manchas blancas de sales del mismo
ladrillo que se pueden cepillar con una disolucién de agua con vinagre.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar

Cada 2 afos

Inspeccién de la sujecion de los aplacados de la fachada y del agarre del
mortero.

Cada 5 afios

Inspeccion de la sujecion metdalica de los aplacados de la fachada.

Cada 10 afios

Inspeccion general de los acabados de la fachada.
Inspeccion del mortero monocapa de la fachada.

Limpiar Cada 10 afos Limpieza del aplacado de piedra de la fachada.
Limpieza del alicatado de piezas ceramicas de la fachada.
Limpieza de la obra vista de la fachada.
Limpieza del aplacado con paneles ligeros de la fachada.
Renovar Cada afo Repintado de la pintura a la cal de la fachada.

Cada 3 afos

Repintado de |la pintura plastica de la fachada.

Cada 5 afos

Repintado de la pintura al silicato de la fachada.

Cada 15 afos

Renovacion del revestimiento de resinas de la fachada.

Cada 20 afos

Renovacion del estuco a la cal de la fachada.
Renovacion del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada.
Renovacion del esgrafiado de la fachada.

9.- Ventanas, barandillas, rejas y persianas

INSTRUCCIONES DE USO
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Las ventanas y balcones exteriores son elementos comunes del edificio aunque su uso sea mayoritariamente privado.

Cualquier modificacion de su imagen exterior (incluido el cambio de perfileria) debera ser aprobada por la Comunidad de
Propietarios. No obstante, la limpieza y el mantenimiento corresponden a los usuarios de las viviendas.

No se apoyaran, sobre las ventanas y balcones, elementos de sujecion de andamios, poleas para levantar cargas o
muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dafiarlos.

No se deben dar golpes fuertes a las ventanas. Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una alta estanquidad al aire y
al ruido colocando burletes especialmente concebidos para esta finalidad.

Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia, y posteriormente se secaran. No se deben fregar
con trapos secos, ya que el cristal se rayaria.

El PVC se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja.

En las persianas enrollables de madera, debe evitarse forzar los listones cuando pierdan la horizontalidad o se queden
encallados en las guias.

En las persianas enrollables de aluminio, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las guias. Se
deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una esponja.

En las persianas enrollables de PVC, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las guias. Se deben
limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una esponja.

El aluminio se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada afio Inspeccion del buen funcionamiento de los elementos moviles de las persianas
enrollables.
Cada 2 afios Comprobacién del estado de los herrajes de las ventanas y balconeras. Se
repararan si es necesario.
Cada 5 afios Comprobacién del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con

el vierteaguas.

Comprobacion del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y su
estanquidad al agua y al aire. Se repararan si es necesario.

Comprobacion del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijacion de
las barandas

Comprobacién del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijaciéon de

las rejas
Cada 10 afios Limpieza de las barandas de piedra de la fachada.
Limpiar Cada 6 meses Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosias.

Limpieza de los canales y las perforaciones de desagie de las ventanas y
balconeras, y limpieza de las guias de los cerramientos de tipo corredera.

Cada afio Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de acero inoxidable y
galvanizados
Renovar Cada afo Engrasado de los herrajes de ventanas y balconeras.
Cada 3 afios Reposicion de las cintas de las persianas enrollables.

Engrasado de las guias y del tambor de las persianas enrollables.

Renovacion del barniz de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de
madera.

Renovacion del esmalte de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de
acero.

Cada 5 afios Pulido de las rayadas y los golpes de las ventanas y persianas de PVC.

Pulido de las rayadas y los golpes del aluminio lacado.

Cada 10 afios Renovacion del sellado de los marcos con la fachada.

10.- Cubierta
INSTRUCCIONES DE USO

Las cubiertas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Se debe procurar,
siempre que sea posible, no pisar las cubiertas en pendiente. Cuando se transite por ellas hay que tener mucho cuidado
de no producir desperfectos.

Las cubiertas en pendiente seran accesibles sélo para su conservacion. El personal encargado del trabajo ir4 provisto de
cinturdn de seguridad que se sujetara a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta. Es recomendable que los
operarios lleven zapatos con suela blanda y antideslizante. No se transitara sobre las cubiertas si estan mojadas.
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Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado 0, en general, aparatos que requieran ser

fijados, la sujecidn no puede afectar a la impermeabilizacion. Tampoco se deben utlizar como puntos de anclaje de

tensores, mastiles y similares, las barandillas metalicas o de obra, ni conductos de evacuacion de humos existentes, salvo

que un técnico especializado lo autorice. Si estas nuevas instalaciones necesitan un mantenimiento periddico, se debera
prever en su entorno las protecciones adecuadas.

En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberan controlarse, ya que
pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.

El musgo y los hongos se eliminaran con un cepillo y si es necesario se aplicara un fungicida.
Los trabajos de reparacion se realizaran siempre retirando la parte dafiada para no sobrecargar la estructura.

Por lo que respecta a las placas de fibrocemento, durante la vida del edificio se evitara dar golpes que puedan provocar
roturas a las piezas. Si la superficie se empieza a ennegrecer y a erosionar es conveniente fijar las fibras de amianto con un
barniz especifico para evitar que se desprendan fibras.

Las cubiertas planas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Es
preferible no colocar jardineras cerca de los desagties o bien que estén elevadas del suelo para permitir el paso del agua.

Este tipo de cubierta s6lo debe utilizarse para el uso que haya sido proyectada. En este sentido, se evitara el
almacenamiento de materiales, muebles, etc., y el vertido de productos quimicos agresivos como son los aceites,
disolventes o lejias.

Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que requieran ser
fijados, la sujecion no debe afectar a la impermeabilizacion.

Tampoco deben utilizarse como puntos de anclaje de tensores, mastiles y similares, las barandillas metéalicas o de obra, ni
los conductos de evacuacién de humos existentes, salvo que un Arquitecto lo autorice. Si estas nuevas instalaciones
precisan un mantenimiento periédico, se preveran en su entorno las protecciones adecuadas.

En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberan controlarse, ya que
pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.

Debe procurarse, siempre que sea posible, no caminar por encima de las cubiertas planas no transitables. Cuando sea
necesario pisarlas hay que tener mucho cuidado de no producir desperfectos. El personal de inspeccién, conservacion o
reparacion estara provisto de zapatos de suela blanda.

La capa de grava evita el deterioro del aislamiento térmico por los rayos ultravioletas del sol. Los trabajos de reparacion se
realizaran siempre sin que la grava retirada sobrecargue la estructura.

Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto, debe evitarse cualquier tipo de humedad que lo
pueda afectar. Igual que ocurre con las fachadas, la falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de
humedades de condensacion. Si aparecen consulte a un Arquitecto.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada afio Eliminacion de la vegetacion que crece entre la grava, se pueden utilizar
productos herbicidas.

Comprobacion de la estanquidad de las juntas de dilatacion de la cubierta
plana.

Comprobacion del estado de la proteccioén superficial de la plancha metalica
e inspeccién de sus anclajes y del solape entre las piezas.

Cada 2 afios Comprobacién de la correcta alineacion y estabilidad de las losas flotantes de
la cubierta plana.

Comprobacioén de la perfecta cubricién del aislamiento térmico por parte de la
capa protectora de grava.

Inspeccion de las placas de fibrocemento, de sus elementos de sujecion y del
solape entre placas.

Cada 3 afios Inspeccion de los acabados de la cubierta plana
Cada 5 afios Inspeccion de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta,
como antenas, pararrayos, etc., reparandolos si es hecesario.
Limpiar Cada 10 afnos Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la
cubierta.
Renovar Cada 6 meses Revision de las piezas de pizarra y de los clavos de sujecion.
Cada 3 afios Substitucion de las juntas de dilatacion de la cubierta plana.
Cada 10 afios Substitucion de la lamina bituminosa de oxiasflato, betun modificado o

alquitran modificado.
Aplicacién de fungicida a las cubiertas.
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Substitucion de las pastas bituminosas.
Cada 15 afios Substituciéon de la lamina de polietileno, caucho sintético de polietileno, de
caucho-butilo o de PVC.
Cada 20 afios Substitucion de las placas de fibrocemento y de sus elementos de sujecion.
Sustitucion total de las baldosas.

11.- Lucernarios, tragaluces y claraboyas
INSTRUCCIONES DE USO

Las claraboyas y los lucernarios deben limpiarse con asiduidad, ya que al ensuciarse reducen considerablemente la
cantidad de luz que dejan pasar.

Por su situacion dentro del edificio, deben extremarse la medidas de seguridad en el momento de limpiarlas para evitar
accidentes.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada 2 afios Comprobaciéon del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra de los
lucernarios, tragaluces y claraboyas practicables. Se repararan si es necesario.
Inspeccion del poliéster reforzado de los lucernarios, claraboyas y tragaluces
con fibra de vidrio y de sus elementos de fijacion.

Inspeccion de los vidrios laminados o armados de lucernarios, claraboyas y
tragaluces y de sus elementos de fijacion.

Inspeccién de todos los sellados de los tragaluces, lucernarios y claraboyas.
Inspeccién de los lucernarios y tragaluces de vidrios moldeados. Verificacion de
la existencia de fisuras, deformaciones excesivas, humedades o rotura de
piezas.

Inspeccion del lucernario realizado con base de policarbonato con celdasy de
sus elementos de fijacion.

Cada 5 afios Inspeccion de la estructura, de los anclajes y las fijaciones de los lucernarios,
tragaluces y claraboyas.
Renovar Cada 3 afios Renovacion de la pintura de proteccion del entramado de acero de los

lucernarios, tragaluces y claraboyas.

12.- Tabiques de distribucién
INSTRUCCIONES DE USO

Las modificaciones de tabiques (supresion, adicion, cambio de distribucibn o aberturas de pasos) necesitan la
conformidad de un Arquitecto.

No es conveniente realizar regatas en los tabiques para pasar instalaciones, especialmente las de trazado horizontal o
inclinado. Si se cuelgan o se clavan objetos en los tabiques, se debe procurar no afectar a las instalaciones empotradas.
Antes de perforar un tabique es necesario comprobar que no pase alguna conduccién por ese punto.

Las fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos son defectos en los tabiques de distribucion que
denuncian, casi siempre, defectos estructurales importantes y es necesario analizarlos en profundidad por un técnico
especializado. Los dafios causados por el agua se repararan inmediatamente.

El ruido de personas (de los vecinos de al lado, de la gente que camina por el piso de encima) pueden resultar molestos.
Generalmente, puede resolverse el problema colocando materiales aislantes o absorbentes acusticos en paredes y techos.
Debe consultar a un Arquitecto la solucion mas idénea.

Por otro lado, y como prevencioén, hay que evitar ruidos innecesarios. Es recomendable evitar ruidos excesivos a partir de
las diez de la noche (juegos infantiles, television, etc.). Los electrodomésticos (aspiradoras, lavadoras, etc.) también
pueden molestar.

Los limites aceptables de ruido en la sala de estar, en la cocina y en el comedor estan en los 45 dB (dB: decibelio, unidad
de medida del nivel de intensidad acustica) de dia y en los 40 dB de noche. En las habitaciones son recomendables unos
niveles de 40 dB de dia 'y de 30 dB de noche. En los espacios comunes se pueden alcanzar los 50 dB.

Si se desea colgar objetos en los tabiques ceramicos se utilizaran tacos y tornillos.

Para colgar objetos en las placas de cartén-yeso se precisan tacos especiales o tener hecha la previsién en el interior del
tabique.
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Por lo general, en los cielos rasos no se pueden colgar objetos.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

[Inspeccionar [cada 10 afios  [Inspeccion de los tabiques.

13.- Carpinteria interior
INSTRUCCIONES DE USO

Si se aprecian defectos de funcionamiento en las cerraduras es conveniente comprobar su estado y substituirlas si es el
caso. La reparacion de la cerradura, si la puerta queda cerrada, puede obligar a romper la puerta o el marco.

En el caso de las puertas que después de un largo periodo de funcionamiento correcto encajen con dificultad,
previamente a cepillar las hojas, se comprobara que el defecto no esté motivado por:

- un grado de humedad elevado

- movimientos de las divisiones interiores

- un desajuste de las bisagras
En el caso de que la puerta separe ambientes muy diferentes es posible la aparicion de deformaciones importantes.

Los cristales se limpiaran con agua jabonosa, preferentemente tibia, y se secaran. No deben fregarse con trapos secos, ya
que el cristal se rayaria.

Los cerramientos pintados se limpiaran con agua tibia y, si hace falta, con un detergente. Después se enjuagaran.

El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Se utilizara un trapo suave o una
esponja.

El aluminio anodizado hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una
esponja.

El PVC hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada 6 meses Revision de los muelles de cierre de las puertas. Reparacion si es necesario.
Cada afio Comprobacion del sellado de los cristales con los marcos de las puertas.
Inspeccion de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparacion si es
necesario.
Cada 5 afios Inspeccién del anclaje de las barandas interiores.

Comprobacién del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros que se
hayan producido. Reparacion si es necesario.

Cada 10 afios Inspeccién del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes.
Limpiar Cada mes Limpieza de las puertas interiores.
Limpieza de las barandillas interiores.
Cada 6 meses Abrillantado del latén, acero niquelado o inoxidable con productos especiales
Renovar Cada 6 meses Engrasado de los herrajes de las puertas.
Cada 5 afios Renovacion del sellado de los cristales con los marcos de las puertas.
Cada 10 afios Renovacion de los acabados pintados, lacados y barnizados de las puertas.

Renovacion del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de
los marcos, puertas y barandas de madera.

14.- Acabados interiores
INSTRUCCIONES DE USO

ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS
Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duracion limitada. Suelen estar expuestos
al desgaste por abrasion, rozamiento y golpes.

Son materiales que necesitan mas mantenimiento y deben ser substituidos con una cierta frecuencia. Por esta razén, se
recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir desperfectos y en prevision de
pequenias reformas.

Como norma general, se evitara el contacto de elementos abrasivos con la superficie del revestimiento. La limpieza
también debe hacerse con productos no abrasivos.
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Cuando se observen anomalias en los revestimientos no imputables al uso, consultelo a un Arquitecto. Los dafios causados
por el agua se repararan inmediatamente.

A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de soporte, paredes,
tabiques o techos, que pueden tener diversos origenes ya analizados en otros apartados. No podemos actuar sobre el
revestimiento si previamente no se determinan las causas del problema.

No se admitira la sujecion de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la pared de soporte o
en los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las normas.

La accioén prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso.

Cuando sea necesario pintar los paramentos revocados, se utilizaran pinturas compatibles con la cal o el cemento del
soporte.

Los estucos son revestimientos de gran resistencia, de superficie dura y lisa, por lo que resisten golpes y permiten limpiezas a
fondo frecuentes.

PAVIMENTOS

Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duracion limitada y, como los revestimientos interiores,
estan muy expuestos al deterioro por abrasidon, rozamiento y golpes. Son materiales que necesitan un buen mantenimiento
y una buena limpieza y que segun las caracteristicas han de substituirse con una cierta frecuencia.

Como norma general, se evitara el contacto con elementos abrasivos. El mercado ofrece muchos productos de limpieza
que permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economia. El agua es un elemento habitual en la limpieza
de pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos materiales, por ejemplo la madera, se degradan mas
faciimente con la humedad, y otros materiales ni tan solo la admiten. Los productos abrasivos como la lejia, los &cidos o el
amoniaco deben utilizarse con prudencia, ya que son capaces de decolorar y destruir muchos de los materiales de
pavimento.

Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden aumentar la adherencia del polvo.
Las piezas desprendidas o rotas han de substituirse rapidamente para evitar que se afecten las piezas contiguas.

Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos para corregir futuros
desperfectos y en prevision de pequefias reformas.

Cuando se observen anomalias en los pavimentos no imputables al uso, consultelo a un Arquitecto.

Los dafios causados por el agua se repararan siempre lo mas rapido posible. En ocasiones los defectos en los pavimentos
son consecuencia de otros defectos de los forjados o de las soleras de soporte, que pueden tener otras causas, ya
analizadas en otros apartados.

Los pavimentos de hormigén pueden limpiarse con una fregona hiumeda o con un cepillo empapado de agua y
detergente. Se pueden cubrir con algin producto impermeabilizante que haga mas facil la limpieza.

Los pavimentos de marmol sélo necesitan una limpieza frecuente, se barreran y fregaran. Se utilizaran jabones neutros o
detergentes liquidos. No se utilizaran acido muriatico "salfumant’, detergentes alcalinos, como la sosa caustica, ni
productos abrasivos. Si se desean abrillantar se pueden utilizar ceras liquidas especiales. El marmol se puede pulir de nuevo.

Puede fregar la pizarra y la piedra lisa con algun producto de limpieza de suelos o con sosa diluida en agua. No se deben
fregar con jaboén.

Los marmoles y las piedras calizas son muy sensibles a los &cidos, no se debe utilizar acido clorhidrico para su limpieza.

El terrazo no requiere una conservacion especial, pero es muy sensible a los acidos. La limpieza sera frecuente, debe
barrerse y fregarse. Se utilizaran jabones neutros o detergentes liquidos. No se utlizaran acido muriatico "salfumant’,
detergentes alcalinos como la sosa caustica, ni productos abrasivos. Si se desea abrillantar se pueden utilizar ceras a la
silicona o alguno de los muchos productos que se encuentran en el mercado.

El mosaico hidraulico no requiere conservacion especial, pero es muy sensible a los acidos. La limpieza sera frecuente,
debe barrerse y fregarse. Se utilizaran jabones neutros o detergentes liquidos. No se utilizaran acido muriatico o salfumant,
detergentes alcalinos como la sosa caustica, ni productos abrasivos. Si se desea abrillantar se pueden utilizar ceras a la
silicona o uno de los muchos productos que se encuentran en el mercado.

Las piezas de ceramica porosa se manchan con facilidad. Las manchas se pueden sacar mediante un trapo humedecido
en vinagre hirviendo y después fregarlas con agua jabonosa. Se pueden barnizar o encerar después de tratarlas con varias
capas de aceite de linaza.
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Las piezas ceramicas esmaltadas sélo necesitan una limpieza frecuente, se barreran y se fregaran. Se utilizaran jabones
neutros o detergentes liquidos. No se utilizaran acidos fuertes.

Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes contundentes
pueden romperlas o desconcharlas.

Los materiales ceramicos de gres exigen un trabajo de mantenimiento bastante reducido, no son atacados por los
productos quimicos normales.

Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes contundentes
pueden romperlos o desconcharlos.

Los pavimentos de corcho son muy flexibles y elasticos, aunque tienen menor duraciéon que los de madera.

La resistencia al rozamiento y a las acciones derivadas del uso dependen del tipo de barniz protector utlizado. Es
conveniente que el barniz sea de la mayor calidad ya que resulta dificil y caro el pulido y rebarnizado.

Los pavimentos de goma o sintéticos se barreran y se fregaran con un trapo poco humedo con una solucion suave de
detergente. Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsion. No se deben utilizar productos disolventes.

El comportamiento frente al uso continuado a que se ven sometidos es muy diferente, por lo cual se seguiran las
recomendaciones del fabricante del producto.

Es conveniente evitar que los pavimentos de madera sufran cambios bruscos y extremos de temperatura y humedad. La
madera himeda es mas atacable por los hongos y los insectos, y es necesario aumentar la vigilancia en este caso.

Su dureza depende de la madera utilizada. Las maderas mas blandas precisaran una conservacion mas cuidada. Los
objetos punzantes, como los tacones estrechos de algunos zapatos, son especialmente dafiinos. Para proteger la superficie
es conveniente el uso de barnices de resistencia y elasticidad elevadas.

La limpieza se realizara en seco, sacando las manchas con un trapo humedecido en amoniaco.

La madera colocada en espacios interiores es muy sensible a la humedad, por lo tanto debe evitarse la produccién
abundante de vapor de agua o que se vierta agua en forma liquida. Conviene mantener un grado de humedad
constante, los humidificadores ambientales pueden ser una buena ayuda.

Estos pavimentos tienen una junta perimetral para absorber movimientos, oculta bajo el zdcalo. Estas juntas deben
respetarse y no pueden ser obstruidas o rellenadas.

Si el acabado es encerado no se puede fregar, se debe barrer y sacarle el brilo con un trapo de lana o con una
enceradora eléctrica. Si pierde brillo se debe afiadir cera. La cera vieja se eliminara cuando tenga demasiado grueso. Se
puede utilizar un cepillo metalico y un desengrasante especial o la misma enceradora eléctrica con un accesorio especial.
Se pasara el aspirador y se volvera a encerar.

Al parquet de madera, si estd barnizado, se le debe pasar un trapo himedo o una fregona un poco humedecida. Se
recuerda que el parquet no se puede empapary que no se puede utilizar agua caliente.

Los pavimentos textiles, denominados generalmente moquetas, tienen composiciones muy variables que conforman sus
caracteristicas.

La limpieza y conservacion se realizara siguiendo las instrucciones del fabricante. Precisan la eliminacion frecuente del
polvo, a ser posible diariamente, y una limpieza con espuma seca periodica.

Las moquetas y materiales sintéticos son combustibles, aunque habitualmente incorporan productos ignifugantes en su
fabricacion. Algunas moquetas acumulan electricidad estatica, lo cual puede ocasionar molestas descargas. Existen
productos de limpieza que evitan esta acumulacion.

Los pavimentos de PVC se barreran y se fregaran con un trapo poco hiumedo con una solucion suave de detergente. Estos
suelos se pueden abrillantar con una emulsion, no deben utilizarse productos disolventes.

Los pavimentos plasticos tienen un buen comportamiento y su conservacion es sencilla. Debe evitarse el uso excesivo de
agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al soporte. Estos materiales acumulan electricidad
estatica, lo cual puede ocasionar molestas descargas. Existen productos de limpieza que evitan esta acumulacion.

Los pavimentos de lindleo se barreran y se fregaran con un trapo poco hiimedo con una solucién suave de detergente.
Debe evitarse el uso excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al soporte.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada 2 afios Inspeccién de los pavimentos de goma, parquet, mogueta, linéleo o PVC.
Cada 5 afios Inspeccién de los pavimentos de hormigén, terrazo, ceramica, mosaico, gres o
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piedra natural.
Control de la aparicibn de anomalias como fisuras, grietas, movimientos o
roturas en los revestimientos verticales y horizontales.

Limpiar Cada mes Cepilado o Ilimpieza con aspirador de los revestimientos textiles o
empapelados.
Cada 6 meses Limpieza de la moqueta con espuma seca.

Encerado de los pavimentos de ceramica natural porosa.

Abrillantado del mosaico hidraulico.

Limpieza de los revestimientos estucados, aplacados de ceramica, piedra
natural, tableros de madera, revestimientos de corcho o sintéticos.
Abrillantado del terrazo.

Renovar Cada 5 afios Tratamiento de los revestimientos interiores de madera con productos que
mejoren su conservacion y las protejan contra el ataque de hongos y insectos.
Repintado de los paramentos interiores.

Cada 10 afnos Pulido y barnizado de los pavimentos de corcho o parquet.

Renovacion del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de
los parquets.

Renovacion del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de
los parquets.

15.- Instalaciones: Red de Evacuaciéon

INSTRUCCIONES DE USO

La red de saneamiento se compone basicamente de elementos y conductos de desagiie de los aparatos de las viviendas
y de algunos recintos del edificio, que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con los albafiales,
arquetas, colectores, etc., hasta la red del municipio u otro sistema autorizado.

Actualmente, en la mayoria de edificios, hay una sola red de saneamiento para evacuar conjuntamente tanto las aguas
fecales o negras como las aguas pluviales. La tendencia es separar la red de aguas pluviales por una parte y, por la otra, la
red de aguas negras. Si se diversifican las redes de los municipios se produciran importantes ahorros en depuracién de
aguas.

En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalacion limpia y libre de depoésitos. Se puede conseguir con
un mantenimiento reducido basado en una utilizacién adecuada en unos correctos habitos higiénicos por parte de los
usuarios.

La red de evacuacion de agua, en especial el inodoro, no puede utilizarse como vertedero de basuras. No se pueden tirar
plasticos, algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc.

Las substancias y elementos anteriores, por si mismos o combinados, pueden taponar e incluso destruir por procedimientos
fisicos o reacciones quimicas las conducciones y/o sus elementos, produciendo rebosamientos malolientes como fugas,
manchas, etc.

Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar que los olores
de la red salgan al exterior.

Para desatascar los conductos no se pueden utilizar acidos o productos que perjudiquen los desagues. Se utilizaran siempre
detergentes biodegradables para evitar la creacion de espumas que petrifiquen dentro de los sifones y de las arquetas del
edificio. Tampoco se verteran aguas que contengan aceites, colorantes permanentes o substancias toxicas. Como
ejemplo, un solo litro de aceite mineral contamina 10.000 litros de agua.

Cualquier modificacién en la instalaciéon o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal funcionamiento sera
realizada mediante un estudio previo y bajo la direccién de un Arquitecto.

Las posibles fugas se localizaran y repararan lo mas rapido posible.

Durante la vida del edificio se evitara dar golpes que puedan provocar roturas a las piezas de fibrocemento.
No deben conectarse a la fosa séptica los desagues de piscinas, rebosaderos o aljibes.

La extraccion de lodos se realizara peridicamente, de acuerdo con las caracteristicas especificas de la depuradora y
bajo supervision del Servicio Técnico. Antes de entrar o asomarse, debera comprobarse que no haya acumulacién de
gases combustibles (metano) o gases toxicos (monoxido de carbono). Todas las operaciones nunca las hara una persona
sola.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada afio Revision del estado de los canalones y sumideros.
Revision del buen funcionamiento de la bomba de la camara de bombeo.
Cada 2 afios Inspeccién de los anclajes de la red horizontal colgada del forjado.
Inspeccién de los anclajes de la red vertical vista.
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Cada 3 afos

Inspeccién del estado de los bajantes.
Inspeccién de los albafiales.

Limpiar Cada mes Vertido de agua caliente por los desagues.
Cada 6 meses Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta.
Cada afio Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantacion y digestion, segun el

uso del edificio y el dimensionado de las instalaciones.

Limpieza de la cAmara de bombeo, segun el uso del edificio y el dimensionado
de las instalaciones.

Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas
sifébnicas.

Cada 3 afios

16.- Instalaciones: Red de Fontaneria

INSTRUCCIONES DE USO

Responsabilidades

El mantenimiento de la instalacion a partir del contador (no tan sélo desde la llave de paso de la vivienda) es a cargo de
cada uno de los usuarios. El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de paso del edificio y los contadores
corresponde al propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios.

El cuarto de contadores sera accesible solamente para el portero o vigilante y el personal de la compaifia suministradora
de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilacion no estén obstruidas asi como el acceso al cuarto.

Precauciones

Se recomienda cerrar la llave de paso de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Si la ausencia ha sido muy larga
deben revisarse las juntas antes de abrir la llave de paso.

Todas las fugas o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios 0o equipos se repararan inmediatamente.

Todas las canalizaciones metalicas se conectaran a la red de puesta a tierra. Esta prohibido utilizar las tuberias como
elementos de contacto de las instalaciones eléctricas con la tierra.

Para desatascar tuberias, no deben utilizarse objetos punzantes que puedan perforarlas.
En caso de bajas temperaturas, se debe dejar correr agua por las tuberias para evitar que se hiele el agua en su interior.

El correcto funcionamiento de la red de agua caliente es uno de los factores que influyen mas decisivamente en el ahorro
de energia, por esta razén debe ser objeto de una mayor atencién para obtener un rendimiento energético 6ptimo.

En la revision general debe comprobarse el estado del aislamiento y sefializacion de la red de agua, la estanquidad de las
uniones y juntas, y el correcto funcionamiento de las llaves de paso y valvulas, verificando la posibilidad de cierre total o
parcial de la red.

Hay que intentar que el grupo de presidon no trabaje en ningln momento sin agua ya que puede quemarse. De faltar
agua, se procedera al vaciado total del depdsito de presion y al reglaje del aire y puesta a punto. No modifique ni altere
por su cuenta las presiones maximas o minimas del presostato de la bomba, en todo caso, consultelo al Servicio Técnico de
la bomba.

Es conveniente alternar el funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presion.

En caso de reparacion, en las tuberias no se puede empalmar el acero galvanizado con el cobre, ya que se producen
problemas de corrosion de los tubos.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada 6 meses Alternacion del funcionamiento de las bombas de los grupos de presion.
Vaciado del depésito del grupo de presion, si lo hay.

Revision de pérdidas de agua de los grifos.

Revision del calentador de agua, segun las indicaciones del fabricante.
Revision general del grupo de presion.

Inspeccion de los elementos de proteccién anticorrosiva del termo eléctrico.
Inspeccion de los anclajes de la red de agua vista.

Inspeccion y, si es el caso, cambio de las juntas de goma o estopa de los grifos.

Revision del contador de agua.

Cada afio

Cada 2 afios

Limpiar Cada 6 meses Limpieza del quemador y del piloto de encendido del calentador de gas.
Limpieza de la valvula de retencién, la valvula de aspiracion y los filtros del
grupo de presion.

Limpieza del depdésito de agua potable, previo vaciado del mismo.

Limpieza de los sedimentos e incrustaciones del interior de la conducciones.

Cada afo
Cada 15 afos

17.- Instalaciones: Red de Electricidad

INSTRUCCIONES DE USO
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Instrucciones sobre Uso,
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del Edificio

La instalacion eléctrica de cada vivienda o de los elementos comunes del edificio estd formada por el contador, por la
derivacion individual, por el cuadro general de mando y proteccion y por los circuitos de distribucion interior. A su vez, el
cuadro general de mando y proteccion estd formado por un interruptor de control de potencia (ICP), un interruptor
diferencial (ID) y los pequefios interruptores automaticos (PIA).

El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compafiia. El ICP desconecta la instalacion
cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se produce un cortocircuito (contacto directo
entre dos hilos conductores) y el PIA de su circuito no se dispara previamente.

El interruptor diferencial (ID) protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se producen
cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el armazén de la lavadora. El
interruptor diferencial (ID) es indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce una fuga salta el interruptor.

Cada circuito de distribucioén interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito es superior al previsto.
Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas.

Responsabilidades
El mantenimiento de la instalacion eléctrica a partir del contador (y no tan solo desde el cuadro general de entrada a la
vivienda) es a cargo de cada uno de los usuarios.

El mantenimiento de la instalacion entre la caja general de proteccién y los contadores corresponde al propietario del
inmueble o a la Comunidad de Propietarios. Aunque la instalaciéon eléctrica sufre desgastes muy pequefios, dificiles de
apreciar, es conveniente realizar revisiones periédicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el
estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revision general de la instalaciéon eléctrica hay que verificar
la canalizacion de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas
de registro, y verificar la ausencia de humedad.

El cuarto de contadores sera accesible solo para el portero o vigilante, y el personal de la compafiia suministradora o de
mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilacién no estén obstruidas, asi como el acceso al cuarto.

Precauciones
Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaucién por el peligro que comportan. Estd prohibido manipular los
circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal especialista.

No se debe permitir a los nifios manipular los aparatos eléctricos cuando estan enchufados y, en general, se debe evitar
manipularlos con las manos himedas. Hay que tener especial cuidado en las instalaciones de bafios y cocinas (locales
himedos).

No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en conjunto,
tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en un
determinado punto, deben desconectarse. Es sintoma de que la instalacion esta sobrecargada o no esta preparada para
recibir el aparato. Las clavijas de los enchufes deben estar bien atorniladas para evitar que hagan chispas. Las malas
conexiones originan calentamientos que pueden generar un incendio.

Es recomendable cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Si se
deja el frigorifico en funcionamiento, no es posible desconectar el interruptor de control de potencia, pero si cerrar los
pequeirios interruptores automaticos de los otros circuitos.

Periodicamente, es recomendable pulsar el boton de prueba del diferencial (ID), el cual debe desconectar toda la
instalacion. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece proteccion y habra que avisar al instalador.

Para limpiar las lamparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalacion eléctrica. Deben
limpiarse con un trapo ligeramente himedo con agua y detergente. La electricidad se conectara una vez se hayan
secado las placas.

Las instalaciones eléctricas son cada dia mas amplias y complejas debido al incremento del uso de electrodomésticos.
Aunque la instalacion eléctrica sufre desgastes muy pequeiios dificiles de apreciar, es conveniente realizar revisiones
periddicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del
aislamiento. En la revision general de la instalacién eléctrica hay que verificar la canalizacién de las derivaciones
individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de
humedad.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada afio Inspeccion del estado de la antena de TV.

Inspeccion de la instalacion fotovoltaica de produccion de electricidad.
Inspeccion del estado del grupo electrégeno.

Inspeccién de la instalacion del portero electrénico.

Inspeccién de la instalacion de video portero.
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Revision del funcionamiento de la apertura remota del garaje.

Cada 2 afios Comprobacién de conexiones de la toma de tierra y medida de su resistencia.
Cada 4 afios Inspeccién de la instalacion de la antena colectiva de TV/FM.

Revision general de la red de telefonia interior.

Revision general de la instalacion eléctrica.

18.- Instalaciones: Red de Gas

INSTRUCCIONES DE USO
Precauciones
Los tubos de gas no han de utilizarse como tomas de tierra de aparatos eléctricos ni tampoco para colgar objetos.

Se recomienda que en ausencias prolongadas se cierre la llave de paso general de la instalacion de gas de la vivienda o
local. También es conveniente cerrarla durante la noche.

Los tubos flexibles de conexién del gas a los aparatos no deberan tener una longitud superior a 1,50 metros y deben llevar
impreso el periodo de su vigencia, el cual no debera haber caducado. Es importante asegurarse de que el tubo flexible y
las conexiones del aparato estén acopladas directamente y no bailen. Deben sujetarse los extremos mediante unas
abrazaderas. No debe estar en contacto con ninguna superficie caliente, por ejemplo cerca del horno.

En caso de fuga
Si se detecta una fuga de gas, debera cerrarse la llave de paso general de la instalacion del piso o local, ventilar el
espacio, no encender fésforos, no pulsar timbres ni conmutadores eléctricos y evitar las chispas.

Debera avisarse inmediatamente a una empresa instaladora de gas autorizada o al servicio de urgencias de la compaiiia.
Sobre todo, no se deben abrir o cerrar los interruptores de luz ya que producen chispas.

Responsabilidades
El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de entrada del inmueble y el contador corresponde al
propietario del inmueble o a la comunidad de propietarios.

El cuarto de contadores sera accesible solo para el portero o vigilante, y el personal de la compafia suministradora y el de
mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilacion no estén obstruidas, asi como el acceso al cuarto.

Si desea dar suministro a otros aparatos de los que tiene instalados debe pedirse permiso a la propiedad del inmueble o a
la Comunidad de Propietarios. La instalacion de nuevos aparatos la debe realizar una empresa instaladora de gas
autorizada.

Deben leerse atentamente las instrucciones de los aparatos de gas, proporcionadas por los fabricantes, antes de utilizarlos
por primera vez.

El grado de peligrosidad de esta instalacion es superior a las demas, razén por la cual se extremaran las medidas de
seguridad.

El gas propano es mas pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes bajas. Son necesarias
las dos rendijas de ventilacién en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de aquella habitacién donde se
encuentre la instalacién para crear circulacién de aire y, por lo tanto, no se pueden tapar.

Las bombonas de gas propano de reserva estaran siempre de pie, situadas en un lugar ventilado y lejos de fuentes de
calor. Se evitara ponerlas en espacios subterraneos.

El gas butano es mas pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes bajas. Son necesarias
las dos rendijas de ventilacién en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de aquella habitacién donde se
encuentre la instalacién para crear circulacién de aire y, por lo tanto, no se pueden tapar.

Si no se toman precauciones de ventilacion, no se dejara nunca una estufa de butano encendida en la habitacién
mientras se esta durmiendo.

Las bombonas de gas butano de reserva estaran siempre de pie, situadas en un lugar ventilado y lejos de fuentes de calor.
Se evitara ponerlas en espacios subterraneos.

El gas natural es menos pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes altas. Son necesarias
las dos rendijas de ventilacion en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de aquella habitacion donde se
encuentre la instalacion para crear circulacion de aire y, por lo tanto, no se pueden tapar.
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NORMAS DE MANTENIMIENTO
Inspeccionar Cada 2 afios Revision de la instalacion del depdsito de propano. Debe extenderse acta.
Cada 4 afios Revision de la instalacion del depdsito de propano. Debe extenderse acta.
Cada 10 afios Prueba de presion del depdésito de propano. Debe extenderse acta de la
prueba.
Cada 12 afos Prueba de presion del depésito de propano. Debe extenderse acta de la
prueba.
Limpiar Cada afio Limpieza del interior de la chimenea de la caldera. Preferentemente antes del
invierno.
Renovar Cada 4 afios Substitucion de los tubos flexibles de la instalacion de gas segun norma UNE
60.711.

19.- Instalaciones: Chmeneas, Extractores y Conductos de Ventilacion
INSTRUCCIONES DE USO

Una buena ventilacion es necesaria en todos los edificios. Los espacios interiores de las viviendas deben ventilarse
periddicamente para evitar humedades de condensacion. La ventilacion debe hacerse preferentemente en horas de sol,
durante 20 6 30 minutos. Es mejor ventilar los dormitorios a primera hora de la mafiana. Hay estancias que por sus
caracteristicas necesitan mas ventilacion que otras, como es el caso de las cocinas y los bafios. Por ello, en ocasiones la
ventilacién se hace por medio de conductos, y en ocasiones se utilizan extractores para mejorarla.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Limpiar Cada 6 meses Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilacion.
Cada afo Desinfeccion y desinsectacion de las camaras y conductos de basuras.

20.- Equipamientos: Ascensor
INSTRUCCIONES DE USO

Responsabilidades
Alguien debe hacerse responsable del funcionamiento de la instalacién. Normalmente es el presidente de la Comunidad
de Propietarios o el conserje.

El mantenimiento de la instalacion de ascensores debe encargarse a una empresa especializada mediante un contrato.
Esta empresa registrara las fechas de visita, el resultado de las inspecciones y las incidencias en un Libro de Registro de
Revisiones, el cual permanecera en poder del responsable de la instalacion.

El cuarto de maquinas sera accesible solamente para el portero o vigilante, y el personal de mantenimiento. Debe vigilarse
que las rejas de ventilacion no estén obstruidas asi como tampoco el acceso al cuarto.

Precauciones
Los ascensores no pueden ser utilizados por nifios que no vayan acompanados de personas adultas.

El ascensor puede soportar un peso limitado y un nimero maximo de personas (indicados en la cabina y en el apartado
anterior). Esta limitaciéon debe respetarse para evitar accidentes. Los ascensores no se pueden utilizar como montacargas.

Si se observa cualquier anomalia (las puertas se abren en medio del recorrido, el ascensor se para quedando desnivelado
respecto al rellano, hay interruptores que no funcionan, etc.) habrd que parar el servicio y avisar a la empresa de
mantenimiento.

Si el ascensor se queda sin electricidad, no se debe intentar salir de la cabina. Se debe esperar a que se restablezca el
suministro de electricidad o que la cabina se remonte manualmente hasta un rellano.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada mes Mantenimiento reglamentario del ascensor
Cada 4 afios Revision periédica de los ascensores segun la ITC MIE-AEM-1.
Cada 6 afios Revision periédica de los ascensores segun la ITC MIE-AEM-1.

21.- Equipamientos: Calefaccioén y Refrigeracion
INSTRUCCIONES DE USO

Deben leerse y seguirse las instrucciones de la instalacion antes de ponerla en funcionamiento por primera vez.

El correcto mantenimiento de la instalacion es uno de los factores que influyen mas decisivamente en el ahorro de energia,
por esta razén hay que prestarle las maximas atenciones para obtener un rendimiento éptimo.
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Si los radiadores disponen de purgadores individuales se debe quitar el aire que pueda haber entrado dentro de la

instalacion. Los radiadores que contienen aire no calientan, y este mismo aire permite que se oxiden y se dafien mas
rApidamente. Tampoco deje nunca sin agua la instalacion, aunque no funcione.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada mes Revision de la caldera segun la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de
mantenimiento.

Comprobaciéon del manémetro de agua, temperatura de funcionamiento y
reglaje de llaves de la caldera de calefaccion.

Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeracion.

Cada 6 meses Comprobacion y substitucion, en caso necesario, de las juntas de union de la
caldera con la chimenea.
Cada afio Revision general de la instalacion de refrigeracion.

Revision de la caldera segun la IT.IC. 22. Se debe extender un certificado, el
cual no serd necesario entregar a la Administracion.

Cada 4 afios Realizacion de una prueba de estanquidad y funcionamiento de la instalacién
de calefaccion
Limpiar Cada afio Limpieza del filtro y comprobacién de la estanquidad de la valvula del depésito
de gas-oil.

Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del
inicio de temporada.

Cada 2 afios Limpieza de los sedimentos interiores y purgado de |os latiguillos del depdsito de
gas-oil.

22.- Equipamientos: Piscina
INSTRUCCIONES DE USO

Tanto en invierno como en verano, es necesario dedicar alguna atencion a los equipos, accesorios, agua y alrededores de
la piscina. En lo posible, debe evitarse que el entorno de la piscina produzca hojas o polvo que la puedan ensuciar.

El mantenimiento del agua en buenas condiciones exige un tratamiento que controle su calidad. Diariamente debe
comprobarse el cloro residual y el pH del agua. Por otra parte, es necesaria una desinfeccion periddica de los servicios de
la piscina como bafios, duchas, sanitarios etc. Los elementos minimos necesarios para un buen mantenimiento son: cepillos,
recogehojas, limpiafondos y equipos de ensayos de agua.

Si se dispone de equipos de purificacién y climatizacion, se deberan seguir las instrucciones del fabricante para su correcto
mantenimiento.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada mes Revision, limpieza y reposicion, en su caso, del filtro de purificacion de aguas.
Cada afio Revision del estado de los acabados de la piscina.

Revision del equipo de climatizaciéon del agua de la piscina.

Inspeccién del circuito de iluminaciéon sumergida de la piscina.

Cada 5 afios Inspeccién de la estructura de la piscina.

Limpiar Cada mes Limpieza generalizada de la piscina

23.- Equipamientos: Instalaciones de Proteccion
INSTRUCCIONES DE USO

Estas instalaciones son de prevencion y no se usan durante la vida normal del edificio, pero su falta de uso puede favorecer
las averias, por tanto es necesario seguir las instrucciones de mantenimiento periédico correctamente.

En caso de realizar pruebas de funcionamiento o simulacros de emergencia, habra que comunicarlo con la antelacién
necesaria a los usuarios del edificio para evitar situaciones de panico.
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Segun el tipo de edificio, es necesario disponer de un plan de emergencia, que debe estar aprobado por las autoridades

competentes. Es recomendable que todos los usuarios del edificio conozcan la existencia de los elementos de proteccién
de que se dispone y las instrucciones para su correcto uso.

Es conveniente concertar un contrato de mantenimiento con una empresa especializada del sector.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar Cada mes Verificacion de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas
de emergencia.

Verificacion del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a
centralita.

Cada 6 meses Verificacion de las juntas, tapas y presion de salida en las bocas de incendio.
Verificacion del llenado del aljibe para bocas de incendio.

Inspeccién y comprobacion del buen funcionamiento del grupo de presidn
para las bocas de incendio.

Verificacion de los extintores. Se seguiran las normas dictadas por el fabricante.

Cada afio Inspeccién general de todas las instalaciones de proteccion.
Verificacion de los elementos de la columna seca, juntas, tapas, llaves de paso,
etc.
Cada 4 afios Inspeccion de la instalacion de pararrayos.
Limpiar Cada mes Limpieza del alumbrado de emergencia.
Cada 6 meses Limpieza de los detectores de humos y de movimiento
Madrid 2.017

CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Propiedad

D. Borja SANTAFE MAIBACH
Asistencia Técnica Arquitecto C° 15.995 C.O.A.M.

CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA - VILLAVERDE FASE 4
C/de la Estefanita n® 11 MADRID
ASISTENCIA TECNICA Borja SANTAFE MAIBACH m_657 99 37 73 info@santafearquitectos.es

19



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
B.O.E. n° 256, 25 de octubre de 1997
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MEMORIA INFORMATIVA

Objeto del Estudio

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta con objeto de dar cumplimiento a la obligacién que se deriva de la
aplicacion del articulo 4.1. del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las medidas de Seguridad y Salud en las obras de
construccioén. Asimismo, este Estudio de Seguridad y Salud se instrumentara como medio para integrar la Seguridad y Salud
en todo el proceso constructivo al que se refiere, especificando aquellas medidas que se consideren necesarias para
prevenir situaciones de riesgo o peligrosas en el lugar de trabajo y en aras de conseguir adecuadas condiciones para el
desarrollo de la actividad laboral y el preservamiento de la salud de los trabajadores.

Justificacion del estudio de sequridad y salud.

- PEC > 450.759,08 €.

- Duraciéon > 1 mes, y se emplearan simultaneamente como maximo a veinticinco (25) trabajadores > 20.
- 3.914,4 jornales > 500 jornales

- No constituye una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Datos de la obra y antecedentes

Ampliacién 6 aulas de bachillerato + 4 aulas especificas + 6 aulas de pequefio grupo + 6

Descripcion de la L P . R
seminarios + reordenacion de espacios + vallado de parcela y urbanizacién en el L.E.S.

Obra: Juan Ramén Jiménez de Madrid

Calle: Calle de la Estefanitan® 11

Caodigo postal: 28.021

Localidad: Villaverde

Provincia: Madrid

Promotor: CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Asistencia Técnica  Borja Santafé Maibach Col. C.0.A.M.-15.995

Datos Econémicos

Presupuesto de ejecucion material del
proyecto de ejecucion:

Presupuesto aproximado de ejecucion
material del capitulo de seguridad y salud:

1.498.438,56 €
28.816,03 €

Fecha prevista para el comienzo de la obra 2018

Duracion prevista de los trabajos en la obra  SEIS (6) meses.

Numero medio y maximo estimado de Medio: Veinte (20) trabajadores

trabajadores en la obra Maximo: Veinticinco(25) trabajadores

Presupuesto de ejecucion material (PEM) 1.498.438,56 €

Plazo de ejecucion previsto 6 meses

Importe de la mano de obra 35% s/1.498.438,56 €= 524.453,50 €

Horas previstas para el afio 2.015 (convenio) 1.738 h/ trabajador

Horas previstas de un trabajador 1.738 h x (6 meses/12 meses) = 869h

Precio medio hora/trabajador 18,50 €

Numero medio de trabajadores 524.453,50 €/ (869 h x 18,50 €/h) = 32,62
NUmero de jornales 5x4x6x32,62=23.914,4 jornales > 500 jornales

El nUmero méaximo de trabajadores, base para el calculo de consumo de los "equipos de proteccion individual', asi como
para el calculo de los "locales sanitarios y comunes para los Trabajadores”, sera 25. En este nimero que surge de la
prevision del plan de ejecucién de obra, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso,
independientemente de su afiliacion empresarial o sistema de contratacion.

No obstante, como algunas veces no coincide la planificacion de obra con la realidad, se dispondra de un listado de las
asistencias diarias de los trabajadores, mediante el cual se comprobara el cumplimiento de las superficies preceptivas en
los locales sanitarios y comunes correspondientes al punto 3.6.
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Caracteristicas de la obra:

La obra consiste en un bloque que constituye la cuarta fase de un centro educativo. El edificio consta de tres plantas
todas ellas sobre rasante. El terreno en el que se asienta tiene unos desniveles poco pronunciados que seran regularizados
antes de la ejecucion de la edificacion. La cimentacion, sera de pilotes bajo encepados y vigas de atado. La estructura es
pilares y porticos metalicos sobre los que apoyas placas alveolares de hasta 11metros de luces. Los cerramientos son de
doble hoja con aislamiento intermedio. Cubiertas de PVC y teja ceramica mixta. Particiones y revestimientos interiores de

placas de yeso laminado. Las intalaciones de las que se dota el edifico son: calefacciéon, gas, electricidad, telefonia,
ventilacion.

Relacioén de oficios y trabajos a realizar:

Esta previsto que se realicen durante el transcurso de la obra las siguientes actividades:

Muros de contencion; pilotaje ; estructura metalica, de hormigén armado y placas alveolares; cerramientos exteriores de
fachada; tabiqueria de ladrillo y cartén-yeso; carpinteria metalica y de alumino; carpinteria de madera; persianas;
barandillas; revestimientos continuos; pinturas; formacién de cubiertas; solados; saneamiento; calefaccion; instalacion de
gas; instalaciones eléctricas; iluminacion; cableado T.V.; deteccién y prevenciéon de incendios, ventilacion y acabados.
Accesos:

Los accesos a la obra de los materiales y de la maquinaria seran por las calles que delimitan las parcelas.

Edificaciones colindantes y medianeras:

En la zona no se esta ejecutando ninguna edificacién, aunque son parcelas para urbanizar algunas de alrededor.
Topografia:

Es sensiblemente regular.

Estudio climatico

La obra se ejecutara en primavera-verano. Dado el clima continental de la zona se consideran los riesgos climaticos
producidos por el frio, la lluvia, el viento, la nieve y las heladas.

Caracteristicas del suelo:
Como resumen de las consideraciones efectuadas en el Estudio geotécnico, pueden establecerse las siguientes
conclusiones y recomendaciones:

Para la ejecucion de los taludes provisionales de excavacion se recomienda adoptar tendidos maximos 1H/2V para la
totalidad de los materiales afectados por las excavaciones, al tener en cuenta la naturaleza eminentemente granular del
terreno natural en sus inicios.

En caso de necesitarse mas datos hay un estudio geotécnico realizado que acompafa al proyecto de ejecucion.

Antecedentes:

Solar urbanizado esta exento de construcciones, aunque como se desprende del informe geotécnico, pudiera ser que
existiesen cimentaciones enterradas de anteriores construcciones de pequefia entidad.

Acometida de instalaciones:

Se solicitaran los certificados positivos o negativos a las compafiias de gas, teléfono, electricidad (A.T. y B.T.), agua y
saneamiento, adjuntando plano de situacion del solar

Lugar del centro asistencial méas proximo en caso de accidente:

HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 de OCTUBRE
Avenida de Cérdoba, s/n, 28041 Madrid
913 90 80 00

CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES
Calle de Benimanet, 24, 28021 Madrid

917 9553 13

URGENCIAS: 112.

Direccion y teléfono de ambulancias:
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VITALIA SERVICIOS SANITARIOS S.A.: 902 65 60 67
Tfno. de Bomberos: 080

Relacioén de oficios previstos para la realizacion de las diferentes unidades de obra contempladas

0.1 [ Albaiiil

0.2 | Alicatador

0.3 | Arquitecto

0.4 | Arquitecto Técnico

0.5 | Capataz de construccion

0.6 | Carpintero

0.7 | Cerrajero

0.8 | Electricista

0.9 | Encargado de Construccion

0.10 | Encofrador

0.11 | Especialista Escayolista

0.12 | Ferralista

0.13 | Fontanero

0.14 | Instalador de fontaneria

0.15 | Instalador de saneamiento

0.16 | Instalador de telecomunicaciones

0.17 | Instalador eléctrico

0.18 | Jefe de Obra

0.19 | Marmolista

0.20 | Metalista

0.21 | Montador especialista de andamios

0.22 | Oficial
0.23 | Pedbn
0.24 | Pintor
0.25 | Soldador
0.26 | Vidriero
0.27 | Yesaire

Relacion de maquinaria a utilizar en obra, equipos y medios auxiliares, materiales, sustancias

I.1 Instalaciones eléctricas:

1.1.1 | Grupos electrégenos

I.1.2 | Instalacion eléctrica provisional de obra

|.2 lluminacién:

I.2.1 | lluminacion artificial.

1.2.2 | Alumbrado de emergencia (Ex6, Ex7, Ex8).

|.3 Otras Instalaciones:

1.3.1 | Central de hormigonado

MAQUINARIA A INTERVENIR EN OBRA:

M1. Maquinaria de elevacion:

M1.1 | Graas

M1.2 | Grdas moéviles autopropulsadas

M1.3 | Montacargas

M1.4 | Montacargas para personas

M1.5 | Cabrestante mecanico

M1.6 | Cabrias

M1.7 | Aparejos

M2. Maquinaria para el transporte:

M2.1 | Camién de transporte de materiales

M2.2 | Dumper

M2.3 | Carretillas elevadoras

M2.4 | Cintas transportadoras

M3. Maquinaria para el movimiento de tierras:

M3.1 | Pala cargadora

M3.2 | Tractor

M3.3 | Retroexcavadora

M3.4 | Motoniveladora

M3.5 | Mototrailla

M3.6 | Trailla

M3.7 | Pantalladora con equipo de cuchara bivalva

M3.8 | Compactadora

M3.9 | Maquina aplicadora de asfaltos
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M4. Maquinaria para cimentaciones, estructuras y trabajos auxiliares:

M4.1 | Maquinaria para cimentaciones especiales (pilotadora)
M4.2 | Hormigonera

M4.3 | Bomba de hormigonado

M4.4 | Camién hormigonera

M4.5 | Sierra circular

M4.6 | Cortadora de material ceramico

M4.7 | Compresor

M4.8 | Dobladora mecéanica

M4.9 | Portatil neumatica (martillo neumatico)

M4.10 | Pistola clavadora

M4.11 | Vibrador eléctrico

M4.12 | Portatil eléctrica (taladradora, rozadora y alisadora)
M4.13 | Grupo de soldadura eléctrica

M4.14 | Grupo de soldadura oxiacetilénica

M4.15 | Herramienta manual

M5. Maquinaria de restauracion:

M5.1 | Sistemas de microarenado
M5.2 | Taladros
M5.3 | Aspirador
M5.4 | Microtorno
MEDIOS AUXILIARES
Al [ Andamios metalicos modulares.
A2 | Andamios sobre borriquetas.
A3 [ Andamios colgados.
A4 [ Andamios sobre ruedas.
A5 [ Andamios cimbra.
A6 Plataformas sobre mastil.
A7 Andamios estabilizadores de fachada.
A8 Escalera sobre andamios.
A9 Castillete de hormigonado.
Al10 | Marquesina perimetral y/o de acceso.
All | Plataforma de soldador en altura.
Al2 | Plataformas de trabajo inferiores a 2 m de altura.
Al3 | Plataformas de trabajo superiores a 2 m de altura.
Al4 | Plataforma para descarga de material.
Al5 | Bateas para el transporte de material .
Al6 | Peldafieado.
Al7 | Escaleras portatiles.
Al18 | Escaleras verticales de comunicacion (escaleras de pates).
Al19 | Conducto para el desescombro.
A20 | Contenedor metalico.
A21 | Puntales metalicos.
A22 | Teléfono (gruista, sefalizaciéon de maniobras, etc.).
A23 | Detectores de redes.
A24 | Detectores de gases.
A25 | Comprobador de tension.
A26 | Portatil de iluminacion.

Otros

Relacién de las medidas de proteccién colectivas:

Barandillas:

C1 Barandilla empotrada.

C2 Barandilla sobre puntal telescépico.

C3 [ Barandilla por aprieto.

C4 Barandilla soldada.

C5 | Barandilla por hinca.
Andamios:

C6 | Andamio metdlico modular.

C7 | Andamios cimbra.

C8 [ Andamio sobre ruedas.

C9 [ Andamio colgado mavil.
Escaleras:

C10 | Escalera de mano.
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C11 | Escalera fija.

C12 | Escalera sobre andamio.

C13 | Escala fija.
Plataformas:

C14 | Plataforma de paso.

C15 | Plataforma de trabajo.

C16 | Plataforma elevadora autopropulsada.

C17 | Plataforma elevadora sobre mastil.

C18 | Plataforma de desembarco.

C19 | Plataforma de soldador en altura.
Redes anticaidas para personas:

C20 | Red vertical anticaidas.

C21 | Red sobre horca.

C22 | Red sobre bandejas.

C23 | Red horizontal.

C24 | Red toldo.
Arneses y trabajos en altura:

C25 | Cable de seguridad para anclaje de arnés.
Sistemas anticaidas de cubiertas:

C26 | Ganchos de seguridad.

C27 | Plataforma perimetral en cubierta.
C28 | Plataforma de trabajo en cubierta.
Otras protecciones de caidas:

C29 | Cubrimiento de armaduras.
C30 | Torreta de hormigonado.
C31 | Entablado cuajado.
C32 | Mallazo.
C33 | Tapa de madera.
C34 | Palastro de acero.
Protecciones contra caidas de objetos:
C35 | Red vertical.
C36 | Toldo.
C37 | Vallas portatiles.
C38 | Vallas fijas.
C39 | Viseras y marguesinas.
Otras protecciones colectivas:
C40 | Cerramiento de obra.
C41 | Entibaciones.
C42 | Encimbrado para demoliciones.
C43 | Topes de retroceso.
C44 | Bajante de escombros.
C45 | Sistemas de ventilacidn y extraccion de aire.
C46 | Barrera antipolvo.
C47 | Protector de nudos.
C48 | Distancia de seguridad.

Relacién de los equipos de proteccion individual.

Protectores de la cabeza (proteccion del craneo):

N1 Casco protector contra riesgo mecanico.
N2 Casco protector contra riesgo eléctrico.
N3 | Gorro protector contra pintura.
Proteccion ocular:
N4 | Gafas de proteccién contra riesgo mecanico.
N5 | Gafas de proteccion contra el polvo.
Proteccion facial:
N6 Pantallas de proteccién contra el iesgo mecanico.
N7 Pantallas de proteccién de soldadura
Proteccion respiratoria:
N8 Filtro contra particulas + adaptador facial.
N9 Mascarilla filtrante contra particulas.
N10 [ Equipos filtrantes ventilados (cascos, capuchas, etc.).
N11 | Filtro para gases + adaptador facial.
N12 [ Mascarilla filtrante contra gases y vapores.
N13 [ Equipos aislantes no autbnomos.
N14 [ Equipos aislantes autbnomos.

CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA - VILLAVERDE
C/de la Estefanita n° 11

FASE 4
MADRID

ASISTENCIA TECNICA Borja SANTAFE MAIBACH m_657 99 37 73

info@santafearquitectos.es
7



Proteccion del oido:

N15 [ Protector auditivo (tapones).

N16 [ Protector auditivo (orejeras).

Proteccion del tronco:

N17 | Mandil de soldadura.

N18 [ Mandil antiperforante.

N19 | Cinturén antivibraciones.

N20 | Faja antivibraciones.

Proteccion de los brazos:

N21 | Manoplas.

N22 [ Manguitos.

Proteccion de las manos:

N23 | Guantes contra riesgo mecanico.

N24 | Guantes aislantes de la humedad.

N25 | Guantes contra riesgo eléctrico.

N26 | Guantes contra riesgo de vibraciones.

N27 | Guantes contra riesgo térmico.

N28 [ Guantes contra productos quimicos y biolégicos.

N29 [ Guantes contra radiaciones ionizantes.

N30 [ Mufiequeras.

Proteccion del pie:

N31 [ Calzado de proteccion.

N32 [ Calzado de seguridad con puntera reforzada.

N33 [ Calzado de seguridad con plantilla antiperforante en suela.

N34 [ Calzado de proteccién eléctrica.

N35 [ Calzado impermeable.

N36 | Polainas.

Prendas de trabajo:

N37 [ Ropa de trabajo.

N38 [ Impermeable.

N39 | Ropa de abrigo.

N40 | Chalecos y tejidos reflectantes.

N41 | Prendas de proteccién guimica e ignifuga.

Proteccion contra caidas a distinto nivel:

N42 | Cinturén de recorrido.

N43 | Arnés anticaidas.

N44 | Puntos de fijacion y/o cables fiadores para arnés anticaidas.

Otras protecciones:

N45 | Cinturén portaherramientas.

N46 | Equipo de linterna autbnomo en casco.

N47 | Banqueta de maniobra en electricidad.

N48 | Tarimas y pértigas aislantes.

N49 | Rodilleras.

MEMORIA DESCRIPTIVA

DESCRIPCION DE LAS UNIDADES QUE GENERAN RIESGOS

A continuacion se procede a detallar todas las unidades de obra que generan peligros para las personas de la obra o

para el material de la misma.

1. Unidades que generan riesgos que proceden del exterior de la obra.
1. Viales

2. Llineas de alta tension.

3. Fabricas, talleres, almacenes que pueden generar riesgos por emanaciones toxicas
4. Rios o canales.

5. Viandantes

2. Unidades que generan riesgos en el entorno interior de la obra.

1. Accesos ala obra.

2. Instalacién cierre de obra.

3. Instalaciones provisionales de obra.

4. Bombeo de hormigon.

5. Suministro de materiales y acopios y accesos de personal

6. Montaje, desmontaje y mantenimiento de maquinaria

7. Evacuacion de escombros.
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3. Unidades que generan riesgos en la propia obra.

1. Muro de Contencion

2. Movimiento de tierras.

3. Saneamiento horizontal y vertical

4. Cimentacion

5. Estructura.

6. Cerramientos exteriores

7. Cubierta

8. Tabiqueria interior

9. Enlucidos, enfoscados, revocos y escayolas.

10. Solados, alicatados y pintura.

11. Carpinteriay cerrajeria

12. Carpinteria de taller.

13. Suelos

14. Instalaciones de fontaneria, calefacciéon contra-incendios y gas.
15. Instalaciones de electricidad, telefonia, ascensor, T.V., Ventilacion etc.
16. Acabados.

4. Riesgos derivados de puestos de trabajo ocupados por menores, disminuidos fisicos, psiquicos o sensoriales,
embarazadas o en periodo de lactancia.

El empresario, en caso de emplear menores, disminuidos fisicos, psiquicos o sensoriales en la obra, debera
informar por escrito a los Coordinadores de Seguridad y aportar una evaluacion de riesgos especifica para los trabajos
que éstos vayan a realizar.

Este tipo de riesgos constituyen riesgos indirectos evitables.

Estos trabajadores no seran empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus caracteristicas
personales, estado bioldgico o por su discapacidad fisica, psiquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ponerse
en situacion de peligro ellos o los demas trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa en general, cuando se
encuentren manifiestamente en estado o situacién transitoria que no responda a las exigencias psicofisicas de los
respectivos puestos de trabajo.

Igualmente, el empresario debera tener en cuenta los factores de riesgo que pueden incidir en la funcién
procreadora de los trabajadores o trabajadoras, en particular por la exposicion a agentes fisicos, quimicos y biolégicos que
puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreacion, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del
desarrollo de la descendencia.

En el caso de que las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la
trabajadora, embarazada o del feto, y asi lo certifique el médico de la Seguridad Social que asista facultativamente a la
trabajadora, ésta debera desempefiar un puesto de trabajo o funciéon diferente y compatible con su estado.

En relacién con los menores, el empresario debera tener en cuenta la falta de experiencia e inmadurez de los
mismos antes de encargarles el desempefio de un trabajo, cuidando al mismo tiempo de formarles e informarles
adecuadamente.

De todo lo mencionado anteriormente, el empresario hara evaluacion de los puestos de trabajo destinados a los
trabajadores de las caracteristicas antes mencionadas, que seran recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud Laboral de
la obra y registradas en el Archivo Documental.

5. Omisiones de Empresa y/o Promotor:

Los siguientes tipos de riesgos son riesgos indirectos evitables:

- No notificar a la autoridad laboral la apertura del Centro de Trabajo, adjuntando el obligatorio Plan de Seguridad.

- No notificar aviso previo de comienzo de obra a la Autoridad Laboral por parte del promotor.

- Inexistencia del Libro de Incidencias en la obra.

- Inexistencia de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecuciéon de obra.

- No crear o contratar Servicios de Prevencion.

- No crear canales de informacioén, formacion, consulta y participacion de los trabajadores.

- No crear el Archivo Documental.

- No llevar un control de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- No tener servicio de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los trabajadores en caso de
emergencia, adecuados al tamafo del centro de trabajo.

- No establecer normas de Régimen Interior.

- No realizar reconocimientos médicos a los trabajadores.

- Permitir la entrada a personas ajenas a la obra.

- No poseer el Plan de Seguridad y Salud correspondiente en la obra.

6. Inducidos y por proximidad.

Este tipo de riesgos constituyen riesgos indirectos evitables.
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Son aquellos riesgos por actividades complementarias a la obra y/o que se realicen en el entorno o proximidad de la obra.
Como se considera que no pueden eliminarse en el origen, se procede a estudiarlos como riesgos laborales que no
pueden evitarse, indicando las medidas preventivas a tener en cuenta en las unidades correspondientes.

7. Climatologia y sus riesgos.

Los riesgos que deberemos tener en cuenta respecto a la climatologia seran los siguientes: niebla, viento, frio, calor, nieve,
hielo, lluvia, etc.

Niebla:

Cuando el factor niebla sea muy intenso, se evitara realizar trabajos que precisen buena visibilidad, o si es necesario, seran
suspendidos. Una de las medidas que podemos adoptar para mitigar este factor, sera la utilizaciéon de focos y luces, asi
como la utilizacion de ropa reflectante. Los trabajadores deberan saber cuando deben detener los trabajos por causa de
niebla intensa.

Viento:

Cuando el fendmeno viento sea muy intenso, se pondran a resguardo aquellos materiales, maquinas o herramientas que
puedan ser levantados o arrastrados. Los trabajadores se protegeran los ojos convenientemente con gafas protectoras de
las particulas que pueda arrastrar el viento. Se suspenderan los trabajos en el exterior, sobre todo en cubierta, cuando los
vientos sean superiores a 50km/h. y se evitara subir materiales con la graa.

Frioy Calor:

En los lugares o locales de trabajo se evitara el exceso de calor o frio y la temperatura durante el tempo de trabajo sera
adecuada al organismo humano. Los trabajadores que estén expuestos a altas o bajas temperaturas deberan evitar
cambios bruscos de temperatura. Los trabajadores se protegeran adecuadamente contra la irradiacién directa y excesiva
de calor y se protegeran convenientemente con ropas de abrigo contra las bajas temperaturas. Cuando las condiciones
de trabajo lo requieran porque éste deba realizarse en lugares extremadamente frios o calurosos, se limitara la
permanencia de los trabajadores, se estableceran turnos o se interrumpiran las actividades si fuese preciso.

No se utilizaran braseros o sistemas de calor por fuego libre, salvo que estén a la intemperie y no impliquen riesgos de
incendio o explosion. Los trabajadores se hidrataran convenientemente mediante la ingestion de bebidas liquidas (agua)
en condiciones de trabajo muy calurosas. En general en aquellos trabajos a realizar al aire libre, el lugar de trabajo debera
estar acondicionado en la medida de lo posible, de forma que los trabajadores estén protegidos de las inclemencias del
tiempo.

Nieve:
Se suspenderan los trabajos cuando el factor nieve sea muy intenso e impida el normal desarrollo de los trabajos. Los
trabajadores utilizaran botas de cafia alta y suela antideslizante, asi como ropas de abrigo.

Hielo:
Se evitara el transporte por zonas afectadas por el hielo y si fuera necesario se suspenderan los trabajos. Los trabajadores
utilizaran calzado antideslizante.

Lluvia:

Se suspenderan los trabajos a realizar en el exterior si el factor lluvia impidiese el normal desarrollo de los mismos. En aquellos
casos en que el factor lluvia no fuese muy intenso, se utilizaran luces, ropas reflectantes e impermeables y botas de cafia
alta. Cuando el factor lluvia cese, se drenaran los caminos y vias de circulacion afectados por el exceso de agua, a fin de
evitar resbalones y caidas.

8. Servicios Sanitarios, higiénicos y comunes en funcién del nimero de operarios.
Antes de iniciar la obra se instalara:

CASETA/ESPACIO COMEDOR (2m2y 1m3/trabajador) | 70m?

Cada plaza de vestuario dispondra de un armario 35ms3

metdlico o similar con cerradura. Con mesa, sillas y calientacomidas.
CASETA/ESPACIO VESTUARIOS (2m?/trabajador) 70m2

Cada plaza de vestuario dispondra de un armario Con taquillas y un botiquin de primeros auxilios.
metalico o similar con cerradura.

CASETA/ESPACIO ASEOS (2mz?/trabajador) 35m?

Complementados por los elementos auxiliares
necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.

Inodoros (1Ud./25Trabajadores) 2
Duchas (1Ud./10Trabajadores) 4
Lavabos (1Ud./10Trabajadores) 4
Espejos (1Ud./25Trabajadores) 2
SITUACION Se situaran en la zona de acopios

Como algunas veces no coincide la planificacién de obra con la realidad, se dispondra de un listado de las asistencias
diarias de los trabajadores, mediante el cual se dimensionaran los locales sanitarios y comunes.

CARACTERISTICAS DE LA CASETA/LUGAR DE ASEO:
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En aquellos trabajos sucios o toxicos se facilitara a los trabajadores los medios de limpieza y asepsia necesarios

Los retretes, con descarga automatica de agua corriente y papel higiénico; si el retrete esta comunicado con los lugares
de trabajo, debera estar cerrado completamente y tener ventilacion al exterior, natural o forzada. No tendra
comunicacion directa con los vestuarios.

Las puertas y ventanas impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran provistas de cierre interior.

Los inodoros y urinarios se instalaran y conservaran en las adecuadas condiciones de desinfeccion, desodorizaciéon y
supresion de emanaciones. Se evitara que las aguas residuales estén cerca de las fuentes de suministro de agua de
consumo, alejandolas todo lo posible, evitAndose asi la contaminacién por porosidad o por contacto.; esta agua se
acometeran directamente a la red de alcantarillado existente en la zona.

Los aseos estaran dotados de toallas individuales o bien dispondran de secadores de aire caliente, toallas automéaticas o
toallas de papel y, en este lltimo caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. Se instalara un espejo de 40 cm x
50 cm. como minimo y dos jaboneras. Los lavabos tendran agua caliente y fria. Seran barridos y fregados diariamente con
agua y productos desinfectantes y antisépticos. Una vez a la semana se realizara limpieza general de todas las
instalaciones.

Los vestuarios dispondran de asientos e instalaciones que permitan poner a secar, si fuera necesario, la ropa de trabajo de
cada operario.

Estas estancias estaran dotadas de luz eléctrica y calefaccion.
CARACTERISTICAS DE LA CASETA/LUGAR DE COMEDOR:

Por otra parte, los trabajadores deberan disponer de agua potable, cuestion que se indicard mediante carteles, tanto en
los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. El comedor dispondra de una mesa con dos bancos de
madera, un calientacomidas y un deposito con cierre para el vertido de desperdicios. Su altura minima de suelo a techo
serd de 2,60 m. Dispondran de agua potable para la limpieza de vajillas y utensilios y fregadero con agua corriente. Se
mantendran en buen estado de limpieza, quedando prohibido el almacenaje de viveres durante mas de 24 horas

En el vestuario se dispondra de un botiquin con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de
accidente o lesion. El botiquin debera situarse en lugar bien visible de la obra y convenientemente sefalizado.

Se hara cargo del botiquin, por designacion del empresario, la persona mas capacitada, que debera haber seguido con
aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo, la cual también se encargara del mantenimiento y reposicion
del contenido del botiquin, en orden al consumo y caducidad de los medicamentos.

El botiquin tendra cierre hermético y contard con compartimentos o cajones debidamente sefializados en funcién de sus
indicaciones; en cada uno de los compartimentos seran colocados de forma diferenciada los medicamentos que tienen
una accion determinada sobre los componentes de cada aparato organico o accion terapéutica comun.

El contenido minimo del botiquin sera el siguiente:

- Antisépticos, desinfectantes y material de cura:
- Agua oxigenada
- Alcohol de 96°
- Tintura de yodo
- Mercurocromo
- Amoniaco
- Dedales de goma
- Linitul
- Tablillas
- Gasa estéril
- Algodon hidréfilo
- Vendas
- Esparadrapo
- Torniquetes
- Tijeras
- Material quirtrgico:
- Bolsas de goma para agua o hielo.
- Guantes esterilizados
- Jeringuillas desechables
- Agujas para inyectables desechables.
- Termémetro cinico
- Pinzas
- Antibioticos y sulfamidas.
- Antitérmicos y analgésicos
- Antiespasmodicos y ténicos cardiacos de urgencia
- Antihemorragicos y antialérgicos.
- Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo
- Anestésicos locales.
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El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables s6lo podra llevarse a cabo por personal sanitario facultado
para ello.

El uso de antibi6ticos, sulfamidas, antiespasmoédicos, ténicos cardiacos, antihemorragicos, antialérgicos, anestésicos locales
y medicamentos para la piel, ojos y aparato digestivo, requerird la consulta, asesoramientos y dictamen previo de un
facultativo debiendo figurar tal advertencia de manera llamativa en los medicamentos.

Las condiciones de los medicamentos, material de cura y quirdrgico, incluido el botiquin, habran de estar en todo
momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material sera de facil acceso, prestandose especial vigilancia a la
fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de su sustitucion cuando proceda.

En el interior del botiquin figuraran escritas las normas basicas a seguir para primeros auxilios, conducta a seguir ante un
accidentado, curas de urgencia, principios de reanimacion y formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas,
picaduras, quemaduras, etc.

Se colocaran en lugar bien visible los teléfonos de urgencia, las normas sobre primeros auxilios, y anuncios indicativos en
relaciéon con la localizacién de servicios médicos , ambulancias y centros asistenciales.

PRIMEROS AUXILIOS

Cuidados generales:

- Actuar con rapidez

- Imponer serenidad

- Apartar enérgicamente a curiosos y a quienes estorban

- No mover al accidentado

- Localizar las heridas, no tocarlas con los dedos.

- Comprobar si hay pulso y respiracion.

- No dar bebidas a accidentados inconscientes.

- Tranquilizar al herido.

- Aplicar las normas de tratamiento adecuado.

- Avisar inmediatamente al medico o a la ambulancia

- Organizar el traslado al centro sanitario, s6lo en caso de extrema urgencia.

- Debera tenerse disponible, y en lugar bien visible, la direccién y teléfono del centro asistencial mas préoximo, asi como
la via de acceso mas rapida.

Normas de actuacion inmediata, en caso de accidente:

Ahogamiento por sumersién: Boca abajo, presionar las bases pulmonares. Limpiar la boca. Respiracion boca a boca y
masaje cardiaco.

Asfixia: Exponer al herido al aire libre. Desobstruir las vias respiratorias. Hacer la respiraciéon boca a boca y masaje cardiaco.
Choque eléctrico: Aislarse al rescatar al accidentado. Respiracion boca a boca y masaje cardiaco.

Desmayo: Bajarle la cabeza. Elevarle las piernas. Evitar su enfriamiento con una manta. Darle bebidas de té o café
azucarados.

Envenenamiento por gas: Exponerle al aire libre. Hacer la respiraciéon boca a boca.

Fractura abierta: Cubrir la herida con gasa o pafio limpio. Entablillar. Nunca tratar de enderezar el miembro roto. Hacer
torniquete.

Fractura cerrada: Inmovilizar el miembro por encima y por debajo de la fractura. Entabilillar.
Fractura de craneo: Acostar al accidentado y abrigarle. Inmovilizarle la cabeza. Nunca darle bebidas.

Hemorragia externa: (Por herida). Cubrir con un pafiuelo o gasa limpio. Hacer torniquete con una tela fuerte (nunca con
una cuerda o cable), no demasiado de tiempo. Si no es posible, comprimir con la mano limpia, entre la herida y el corazén
hasta la llegada del médico. Abrigarle.

Hemorragia exteriorizada: Por la nariz: Presionar con el dedo pulgar limpio, fuertemente la ventana que sangra. Por la
boca: Inmovilidad y reposo mediante su sentado. Por el oido: Ponerlo sobre el oido que sangra. Puede existir la posiblidad
de fractura de craneo.

Hemorragia interna: Acostar al accidentado sin almohada en la cabeza. No darle bebidas. Enfriarle localmente, donde se
aprecien contusiones o golpes.

Heridas, pinchazos: Cubrir con gasa estéril, después de limpiar y desinfectar con mucha higiene. Obligar a la asistencia
médica, en heridas profundas y pinchazos.
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Insolacién: Mantenerle la cabeza elevada. Reducirle la temperatura del cuerpo, aplicandole compresas con agua fria en
la cabeza. Darle bebidas frias, con moderacion.

Lesiones en ojos: Lavarles con agua limpia. Extraer, con una gasa limpia los cuerpos extrafios libres. Nunca intentar extraer
los cuerpos que se aprecie que estan clavados.

Lesiones en érganos internos: Colocar al accidentado boca arriba. Ponerle las rodillas levantadas. Nunca darle bebidas o
alimentos.

Luxaciones: Inmovilizar al accidentado. Nunca intentarle reducir la luxacion. Nunca darle masajes.

Picaduras venenosas: Abrirla la herida con un objeto, previamente desinfectado. Hacerle un torniquete. Succionarle la
herida.

Quemaduras: No tocarle las zonas afectadas por las quemaduras, ni aplicarle ninguna sustancia. No quitarle las ropas.
Cubrirle las lesiones con gasas o pafiuelos limpios. Darle bebidas azucaradas. Nunca darle alcohol. Abrigarle sin oprimir y
trasladarle inmediatamente.

Shock: Bajarle la cabeza. Darle bebidas estimulantes calientes, como té o café. Nunca darle alcohol.

Cdémo efectuar la respiraciéon boca a boca:

- Colocar al accidentado boca arriba. Liberarle de las prendas que le compriman el pecho o el vientre.

- Si hay vomitos, colocarle la cabeza en posicion lateral. Extraer con los dedos, todo lo que pueda obstruir su boca.

- Levantar su cuello, con una mano, y desplazar su cabeza hacia atras.

- Insuflar, profundamente, colocando nuestros labios alrededor de la boca del paciente sellando totalmente su boca
con la nuestra y tapandole la nariz.

- El ritmo, de la ejecucién, debe de ser de 12 insuflaciones por minuto.

- Si no se levanta su pecho al insuflar, debe desplazarse mas la cabeza hacia atras, se debera revisar si tiene posibles
cuerpos extrafios en su boca y aumentar la fuerza de la insuflacién.

Como efectuar un masaje cardiaco:

- Si el corazdn, deja de latir, tenderle boca arriba sobre una superficie plana y rigida.

- Aplicar el “talon” de la palma de la mano sobre la parte inferior del esternén, colocando la otra mano sobre la
primera y ejercemos una presion directa sobre el térax consiguiendo que se deprima unos4 o5 cm .

Alternar, si el caso es urgente, con masaje y respiracion al ritmo de 15 compresiones del corazén, con dos insuflaciones en

los pulmones.

9. Medidas a adoptar para el mantenimiento de la obra en seguridad.

Los riesgos especificos para el mantenimiento de la seguridad de cada fase de obra se consideran iguales a los
desarrollados para la obra, al ser éstos muy similares segin la experiencia acumulada.

Asimismo, finalizada la obra, deberan ponerse a disposicidon del usuario planos de instalaciones, con indicacién del trazado
de montantes y acometidas con rigor, asi como toda la informacién util sobre el funcionamiento y mantenimiento de
instalaciones, maquinas, equipos, asi como las correspondientes garantias del fabricante, importador o suministrador.
Ademas cuando se realicen operaciones en instalaciones, los cuadros de mando y maniobra estaran sefialados con cartel
que advierta que se encuentran en reparacion, teniendo en cuenta que los trabajos de reparacion de la instalacion
eléctrica se realizaran por instalador autorizado y los trabajos en las instalaciones de calefacciéon y agua caliente sanitaria
se realizaran por empresas con calificacion de “Empresa de mantenimiento y reparaciéon”, concedida por el Ministerio de
Industria y Energia.

10. Proyecto de obra. Analisis preventivo.

Los autores del presente Estudio de Seguridad y Salud realizaran una supervision del proyecto para determinar aquellos
materiales, sustancias o procedimientos de trabajo que puedan ser perjudiciales para la salud de los trabajadores.

11. Planificacién de obra y mano de obra.
Habra 26 obreros en momento punta y 20 como media a lo largo de la obra. Si el Plan de Seguridad y Salud efectia

alguna modificacion de la cantidad de trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra, debera
justificarlo técnica y documentalmente. Asi se exige en el Pliego de Condiciones.

12. Planificacion de las protecciones colectivas.

Se adjunta también, en una hoja posterior, el gantt correspondiente a las protecciones colectivas.
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13. Planificacién de las protecciones individuales.

En nimero de protecciones necesarias surge del calculo efectuado en base al plan de ejecucion de obra de este Estudio
de Seguridad y Salud, quedando englobadas todas las personas que intervienen en el proceso, independientemente de
su afiliacion empresarial o sistema de contrato.

14. Organizacién (humana, material y econémica).

La organizacion humana de la Prevencién de Riesgos y la Seguridad en la obra que nos ocupa es obligatoria que sea
realizada a través de uno o varios trabajadores, que seran designados por el empresario, para llevar a cabo esta
actividad, RECURSOS PREVENTIVOS. Los citados trabajadores deberan tener como minimo la cualificacion que les faculte
para desempefiar funciones de nivel basico. Tanto el nUmero de trabajadores, como los medios que el empresario ponga
a su disposicion y el tiempo dedicado a la actividad preventiva, deberan ser los necesarios para desarrollar
adecuadamente sus funciones.

Los medios materiales de que dispondran los trabajadores a cargo de la actividad preventiva, seran los siguientes: una
mesa, sillas, papel, archivadores, taladradora, boligrafos, lapiceros, gomas, reglas, grapadoras, clips, sacapuntas, celo,
guias de consulta, calculadoras y otro material de escritorio que se pueda considerar necesario.

Estos trabajadores tendran a su disposicion un lugar de reunién, que puede ser el comedor.

Los trabajadores encargados de la actividad preventiva seran remunerados adecuadamente por las horas que dediquen
a esta actividad. También tendran una partida presupuestaria para cubrir los gastos por la compra del material que
necesiten para realizar esta actividad (papel, boligrafos, etc.).

15. Control de la prevencion (humano, material y econémico)

La tarea de control de la actividad de prevencion en la obra estara a cargo de uno de los trabajadores que participen en
la organizacién preventiva RECURSOS PREVENTIVOS y sera designado por el empresario. También se debera realizar un
control externo de la prevencion en la obra a cargo de un técnico coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecuciéon
de la obra, el cual seréa designado por el promotor, dado que participard mas de una empresa y trabajadores autbnomos
en el desarrollo de esta obra.

La empresa esta obligada a tener el preceptivo Plan de Prevencion de riesgos laborales, con indicacion de por quien se
ha elaborado (Servicios de prevencion propios o ajenos.

Por su parte, los diversos empresarios que participen en la obra, tendran concertado un Plan de auditoria que revise todas
sus actuaciones en materia de prevencion, al menos cada 5 afios, o cuando asi lo requiera la Autoridad Laboral.

El o los encargados de la empresa del control de la actividad preventiva y el coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra, dispondran de un archivo documental (estanteria o armario) y los mismos medios que los utilizados
en la organizacion.

Los trabajadores encargados del control de la actividad preventiva seran remunerados adecuadamente por las horas que
dediquen a esta actividad. El coordinador recibird también unos honorarios pactados con la Propiedad. También tendran
una partida presupuestaria para cubrir los gastos por la compra del material que necesiten para realizar esta actividad
(estanterias, etc.).

16. Vias de Evacuacion y Salidas de Emergencias.

Las vias y salidas de emergencia deberan permanecer expeditas y desembocar lo mas directamente posible en una zona
de seguridad.

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberan poder evacuarse rapidamente y en condiciones de maxima
seguridad, por los trabajadores.

El nimero, la distribucién y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia dependeran del uso, de los equipos y de las
dimensiones de la obra y de los locales, asi como del nimero maximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

Las vias y salidas especificas de emergencia deberan sefnalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abil, sobre
disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. Dicha sefalizacion debera fijarse en
los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

Las vias y salidas de emergencia, asi como las vias de circulacién y las puertas que den acceso a ellas, no deberan estar
obstruidas por ningun objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.

En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que requieran iluminacién deberan estar
equipadas con iluminacién de seguridad de suficiente intensidad.

En cuanto a la organizacion humana de la evacuacion ante situaciones de emergencia, se designara un encargado de
poner en practica el plan de evacuacion disefiado, el cual debera poseer la formacion conveniente y se encargara de
dar a conocer a los demas trabajadores de la obra los riesgos especificos de la misma y se organizara la evacuacion de
personas de forma detallada.
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Por esta misma razon, en lugar bien visible de la obra deberan figurar las indicaciones escritas sobre las medidas que
habran de ser tomadas por los trabajadores en casos de tener que realizar una evacuacion de emergencia.

17. Prevencion y extincién de incendios

Se deberéa prever en obra un namero suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y en funcion de las

caracteristicas de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos que contengan, caracteristicas fisicas y quimicas de

las sustancias materiales que se hallen presentes y nimero maximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales
de trabajo.

Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberan verificarse y mantenerse con regularidad.

Deberan realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados. Los dispositivos no automaticos de lucha contra

incendios deberan ser de facil acceso y manipulacién. Ademas, deberan estar sefalizados conforme al Real Decreto

sobre sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo. Dicha sefializacion debera fijarse en los lugares adecuados y tener la
resistencia suficiente.

En los trabajos con riesgo especifico de incendio se cumpliran, ademas, las prescripciones impuestas por los Reglamentos y

normas técnicas generales o especiales, asi como las preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales.

Ademas, se adoptaran las prevenciones que se indican a continuacién, combinando su empleo, en su caso, con la

proteccién general mas proxima que puedan prestar los servicios publicos contra incendios.

Esta totalmente prohibido encender hogueras en el interior de la obra.

- Si existen conducciones de agua a presidon se instalaran suficientes tomas o bocas de agua a distancia

conveniente y cercana a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del personal, colocandose junto a tales tomas

las correspondientes mangueras, que tendran la seccién y resistencia adecuadas.

- Cuando se carezca normalmente de agua a presion, o ésta sea insuficiente, se instalaran depdsitos de agua suficiente
para combatir los posibles incendios.

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensiéon, se prohibira el empleo de extintores con espuma
quimica, soda acida o agua.

- En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio visible y de facil acceso,
se dispondran extintores portatiles o méviles sobre ruedas, de espuma fisica o quimica, mezcla de ambas o polvos
secos, anhidrido carbdnico o agua, segun convenga a la posible causa determinante del fuego a extinguir.

- Cuando se empleen distintos tipos de extintores seran rotulados con carteles indicadores del lugar y clase de incendio
en que deben emplearse.

- Los extintores seran revisados periédicamente y cargados, segun los fabricantes, inmediatamente después de usarlos.
Esta tarea sera realizada por empresas autorizadas.

- En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibira terminantemente fumar o introducir
cerillas, mecheros o utiles de ignicion. Esta prohibicidon se indicara con carteles visibles a la entrada y en los espacios
libres de tales lugares o dependencias.

- Se prohibird igualmente al personal introducir o emplear utiles de trabajo no autorizados por la empresa y que puedan
ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.

- Habra una persona responsable encargada de dar a conocer a los demas trabajadores los riesgos de que se
produzcan incendios y las actuaciones a llevar a caso en el momento en que se produzcan.

18. Estudio de unidades que generan riesgos
- PRELIMINARES
- Criterios para la valoracion de riesgos

La evaluacion de Riesgos que contempla el presente Estudio de Seguridad y Salud, sigue el siguiente esquema:

CONSECUENCIAS
Ligeramente Dafinas Extremadamente dafinas
dafiinas
o]
R Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado
(@)
B
A | Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante
BI
LI
D Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable
A
D

Se entiende que la probabilidad del riesgo es alta cuando: el dafio ocurrira siempre o casi siempre.
La probabilidad sera media cuando: el dafio ocurrira en algunas ocasiones.

CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA — VILLAVERDE FASE 4
C/de la Estefanita n® 11 MADRID
ASISTENCIA TECNICA Borja SANTAFE MAIBACH m_657 99 37 73 info@santafearquitectos.es

15



La probabilidad sera baja cuando: el dafio ocurrira raras veces.

Se entiende que las consecuencias de los riesgos seran ligeramente dafinas cuando haya:

- Dafos superficiales: cortes y magulladuras pequenfas, irritacion de los ojos por polvo.

- Molestias e irritacion, por ejemplo: dolor de cabeza,

Las consecuencias seran dafinas cuando haya:

- Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores.

- Sordera, dermatitis, asma, trastornos musculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor.

Las consecuencias seran extremadamente dafiinas cuando haya:

- Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones multiples, lesiones fatales.

- Cancer y otras enfermedades crénicas que acorten severamente la vida.

Ala hora de determinar las consecuencias del dafio, debera tenerse en cuenta lo siguiente:

1. Las partes del cuerpo que se veran afectadas.

2. Lanaturaleza del dafio, clasificandolo desde Ligeramente dafiino a Extremadamente dafiino.

A la hora de establecer la probabilidad del dafo, distinguiremos entre la evaluacion inicial, cuando aun no se han
adoptado medidas de proteccion, y la posterior evaluacién, cuando ya se hayan adoptado las citadas medidas.

Respecto a la primera, deberemos considerar las probabilidades existentes de cada uno de los riesgos en su estado
original y su posible dafio.

Respecto a la segunda, deberemos considerar si las medidas de control ya adoptadas son adecuadas, si se siguen los
requisitos legales y los cédigos de buena practica para medidas especificas de control; la informacién sobre las
actividades de trabajo, trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (caracteristicas personales o estado
biolégico); frecuencia de exposicidon al peligro, fallos en el servicio; por ejemplo en la electricidad y el agua; fallos en los
componentes de las instalaciones y de las maquinas, asi como en los dispositivos de proteccidn; exposicion a los
elementos; protecciéon suministrada por los EPIs y tiempo de utilizacion de estos equipos; actos inseguros de las personas
(errores no intencionados y violaciones intencionadas de los procedimientos).

Se entiende que un riesgo es trivial cuando: No se requiere accion especifica.

Se entiende que un riesgo es tolerable cuando: No se necesita mejorar la accion preventiva. Sin embargo, se deben
considerar soluciones mas rentables o mejoras que no supongan una carga econémica importante.

Se requieren comprobaciones peridédicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Se entiende que un riesgo es moderado cuando: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando
las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado.

Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dafinas, se precisara una accion
posterior para establecer, con mas precision, la probabilidad de dafio como base para determinar la necesidad de
mejora de las medidas de control.

Se entiende que un riesgo es importante cuando: No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
que se esta realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Se entiende que un riesgo es intolerable cuando: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca
el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Criterios para la valoracion de la eficacia de las protecciones y/o medidas técnicas adoptadas.
Respecto a las protecciones se contemplan los siguientes epigrafes:
La calidad de la proteccién adoptada.
La instalacién de las protecciones adoptadas.
El uso de las protecciones adoptadas.
El mantenimiento de las protecciones adoptadas.
La revision y el control de las protecciones adoptadas.
Respecto a las medidas técnicas adoptadas se contemplaran los siguientes epigrafes:
1. Laadecuaday correcta adopcion de las medidas técnicas.
2. El controly la supervision de la medida técnica adoptada.
Para valorar la eficacia de las protecciones también se deberd contemplar que se respeten las caracteristicas técnicas o
los criterios sefialados por los Organismos Nacionales o Internacionales en relacién a las mismas.
Se entiende que para una eficacia alta nos moveremos en unos parametros del orden de entre 70% y 95%.
Para una eficacia media nos moveremos en unos parametros del orden de entre 50% y 70%.
Para una eficacia baja nos moveremos en unos parametros inferiores al 50%.

arwNE

A. Unidades que generan riesgos procedentes del exterior de la obra.

1. Viales
- Descripcion
Nuestro solar se encuentra en la Calle de la Estefanita que soporta trafico rodado .
El solar sin medianera hace que la construccidon haya de ejecutarse sin especial cuidado en ese sentido.

- Riesgos
a) Contaminacion acustica producida por el trafico.
b) Desplomes de terreno por trasferencia de solicitaciones a la obra como consecuencia del trafico.

- Riesgos evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos.
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a) yb)

a)

a)

b)

a)

a)
b)

a)
b)

Medidas a adoptar
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.

Riesgos no evitables

Evaluacion.
Probabilidad: Media Consecuencias: Ligero. dafiinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Alta Consecuencias: Dafinas Riesgo: importante

Protecciones colectivas y/o medidas técnicas

Se distanciara a una distancia segura la valla de cierre de obra durante la ejecucién del muro y el vaciado, tal y
como se indica en la unidad correspondiente. Se realizara un muro en planta de s6tano en cuya ejecucion se
debera compatibilizar seguridad y viabilidad del proyecto.

Se planificaran los trabajos para evitar cualquier peligro al trabajar en las zonas de vaciado.

Evaluacion de la eficacia

Baja, porque la densidad de trafico es minima.

Alta, porque contempla una cierta distancia entre la excavacion y el transito de vehiculos, crea unas condiciones
de seguridad para la circulacién de los trabajadores, los vehiculos y viandantes.

Riesgos residuales de las protecciones

Aunque hemos establecido protecciones, las medidas adoptadas no nos cubren los riesgos al 100%.
Contaminacioén acustica producida por el trafico, aunque en este caso es minima.

Desplomes del terreno por trasferencia de solicitaciones a la obra como consecuencia del trafico, ya que puede
que la distancia de seguridad que se establezca no sea segura para algin momento puntual de la excavacion y
porque las solicitaciones transmitidas sean superiores a las que se puedan admitir.

Evaluacion
Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. Dafiinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable

Formacioén especifica
No procede

Informacién especifica

Se informara a los operarios de los efectos nocivos del ruido y de la conveniencia de que utilicen los equipos de
proteccion individual que se les suministren, aunque debido a los niveles, no sea obligatorio.

También se informara a los trabajadores que durante la ejecucion del muro no deberan acercarse a la zona de
trabajo, salvo causa de fuerza mayor y que no deben acopiar materiales alrededor de la excavacion hasta que
no se haya hormigonado.

EPIs especificos

Esta unidad no es de obra propiamente dicha, pero se recomienda que aquellos trabajadores que los soliciten
utilicen tapones auditivos y orejeras para atenuar los efectos del ruido en las unidades de obra en las que se
acuse este efecto.

Lineas de alta tension.

Descripcion
Inspeccionada visualmente la zona no existen lineas aéreas de distribucion de alta y media tensiéon que afecten
a este Estudio de Seguridad.

Riesgos
No existen riesgos producidos por lineas de alta.

3. Fabricas, talleres, almacenes que pueden generar riesgos por emanaciones téxicas.
- Descripcion
Es una zona urbana consolidada dentro de la ciudad y no existen fabricas, talleres ni almacenes que puedan
generar riesgos por emanaciones toxicas, aunque existen unas naves cercanas .
- Riesgos
No existen riesgos, en principio, producidos por estas actividades.
4. Riosy canales.
- Descripcion
Tras estudiar la zona se ha constatado que no pasan cerca rios y existen canales subterraneos de nivel freatico
que podrian afectar a los trabajos de construccion.
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5.

Riesgos
No existen riesgos por la situacién cercana de rios.

Viandantes

Descripcion
La zona es un lugar comun de paso para viandantes. Se debera tener especial cuidad con los centros docentes

gue existen en la zona.

a)
b)
©)

a)
b)
©)
a)
b)
)
a)
b)

©)

a)
b)
©)
a)

b)
c)

Riesgos

Heridas a terceros por caidas de materiales

Choques de personas ajenas a la obra con el cerramiento.
Atropellos de peatones por vehiculos al circular fuera de la acera

Riesgos evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados.

Medidas a adoptar
Al no haber riesgos evitables no se adopte ninguna medida.

Riesgos no evitables

a),b)yc)

Evaluacion.

Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. Dafiinas Riesgo: importante
Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. Dafiinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. Dafiinas Riesgo: intolerable

Protecciones colectivas y/o medidas técnicas

Sefializacion reflectante y colocacion de luces de intensidad suficiente en cada extremo o angulo saliente del
cerramiento, no separandolas mas de 15 metros.

La valla perimetral se separara a una distancia suficiente para evitar caida de materiales a la via publica.
Conductos verticales de evacuacion de escombros estancos.

Evaluacion de la eficacia

Alta, porque si se cuida que sea de facil comprension y avise adecuadamente, es muy probable que con esta
medida se reduzca en gran parte el riesgo de choques de personas con el cerramiento.

Alta, porque la valla de protecciéon con su separacion de la fachada es mas eficaz que la valla tipo
ayuntamiento.

Alta, las redes y barandillas desempefian esa su funcién. En cuanto a los conductos de evacuacion de
escombros son la forma mas apropiada para desechar los mismos. Igualmente, si son de buena calidad, se
instalan y usan adecuadamente y se mantienen y revisan periédicamente, su eficacia sera alta.

Riesgos residuales de las protecciones

Choques de personas ajenas a la obra con el cerramiento, motivadas porque la gente no atienda a causa de un
fallo humano o porque no tenga capacidad de reaccion.

Atropellos de peatones por vehiculos al circular, porque se separen las vallas debido a un golpe de un vehiculo
contra ellas y alcancen a los peatones.

Heridas a terceros por caidas de materiales

Evaluacion

Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. Dafiinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable

Formacioén especifica
No procede porque no se puede formar a los viandantes desde la obra. Influird la educacioén vial y sentido comin
que posean los mismos.

Informacion especifica
Toda la informacion a los viandantes se realizara por medio de sefalizacion.

EPIs especificos
Al no ser trabajadores de la obra no les podemos proteger con EPIS.

B. Unidades que generan riesgos en el entorno interior de la obra.

1. Accesos ala obra
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Descripcion:

Los accesos a la obra de los materiales y de la maquinaria seran por la calle de la Estefanita, por ser la GUnica calle
de acceso, a través de puertas situadas en la valla de obra.

Se colocaran sendas sefiales informativas a 5,00 m antes de la salida de vehiculos en la direccion de la
circulacion, que adviertan a los vehiculos de esta circunstancia para que estén precavidos, asi como otras en las
propias salidas y/o accesos.

- Riesgos.

a) Atropello por vehiculos de personas que entran o salen de la obra.

b) Caida imprevista del material transportado u otro.

c) Influencia (choques o problemas circulatorios) en la circulacién rodada exterior, por la entrada o salida de
vehiculos a obra.

d) Caidas al mismo nivel.

- Riesgos evitables

a)

- Medidas técnicas para evitar los riesgos mencionados.

a) Estudiar las vias de acceso antes del vallado de la obra y separar los accesos del personal del de vehiculos y
maquinaria.

- Riesgos no evitables

b), c)y d)

- Evaluacion

b) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. Dafiinas Riesgo: tolerable

c) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado

d) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable

- Protecciones colectivas y/o medidas técnicas

b) No cargar los camiones por encima de su capacidad.

c) Sefalizacion visual y maniobras peligrosas dirigidas por personal de obra. Se colocaran 2 sefiales a 5,00m. de la
salida y otras en las mismas puertas de acceso que indiquen esta circunstancia para advertir a los vehiculos en las
que se especifique: Precaucion, entrada y salida de vehiculos.

En las entradas se sefializar&n como minimo con los siguientes discos:
A la entrada de personal:
Prohibido el acceso a personas ajenas a la obra.
Prohibida la entrada sin casco de seguridad
Riesgo indeterminado
En la entrada de vehiculos: Prohibida la entrada de peatones
Prohibido aparcar, salida de vehiculos.

d) Suelo en buenas condiciones y despejado de materiales peligrosos. Después de llover, se evacuara el agua que
haya quedado retenida.

- Evaluacioén de la eficacia

b) Alta, porque la medida adoptada tiende a evitar que se produzcan este tipo de caidas de materiales al ser
transportados en un recipiente cerrado y seguro.

c) Alta, porque las sefializaciones previstas y las indicaciones del personal reduciran notablemente cualquier tipo de
problema circulatorio.

d) Alta, porque con la medida adoptada estamos eliminando una de las causas mas probables de resbalones
accidentales y creando unas condiciones en las que el trabajador puede moverse sobre una superficie segura.

- Riesgos residuales

b) Caida imprevista de material transportado u otro, porque pueden abrirse las cajas del camion.

c) Influencia (choques o problemas circulatorios) en la circulacion rodada exterior, por la entrada o salida de
vehiculos a obra, porque no se hagan caso de las sefializaciones o no se puedan cumplir por consecuencia de un
fallo humano, niebla, etc.

d) Caidas al mismo nivel cuando se estan realizando tareas de acondicionamiento del suelo.

- Evaluacion

b) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. Dafiinas Riesgo: trivial

c) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable

d) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. Dafiinas Riesgo: trivial

- Formacion especifica

c) El conductor del camién contara con formaciéon especifica. Cuidar que el sefialista sea persona responsable sin
defectos, taras y que tenga capacidad de reflejos.

- Informacién especifica

CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA — VILLAVERDE FASE 4

C/de la Estefanita n® 11 MADRID

ASISTENCIA TECNICA Borja SANTAFE MAIBACH m_657 99 37 73 info@santafearquitectos.es

19



b) Se informar&a que cada semana se revisen los enganches del remolque para asegurarse de que estan en buenas
condiciones.

c) Parar en caso de niebla o extremar las precauciones, si fuera necesario salir de la obra por causa de fuerza
mayor.

- EPIs especificos
- Ropa reflectante en casos de niebla

2. Instalacion cierre de obra.

- Descripcion:
La obra dispondra de cerramientos que aislen la zona de trabajo de la circulacién peatonal y rodada en el
perimetro. Esta division se realizard mediante la colocacion de una valla autoportante con pies de hormigon de
cerramiento de obra. En nuestro caso solo la zona de acopios de materiales.
El vallado de la obra separara perfectamente la obra del centro que esta ya en funcionamiento.

- Riesgos.
a) Atropello de operarios mientras colocan la valla de cerramiento.
b) Caidas al mismo nivel por pérdida de equilibrio en montajes de valla.

- Riesgos evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos.

- Medidas técnicas a adoptar para evitar los riesgos.
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.

- Riesgos no evitables

a) y b)
- Evaluacion
a) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafinas Riesgo: importante
b) Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado

- Protecciones colectivas
a) Colocacioén de la valla perimetral.

- Evaluacion de la eficacia
a) Alta, porque podemos considerar que es una proteccion adecuada y si se cuida que esté bien colocada, se
mantiene y revisa periodicamente puede cumplir en gran medida su funcion.

- Riesgos residuales

a) Atropello de operarios mientras colocan la valla de cerramiento, porque las vallas pueden no tener la suficiente
solidez si un conductor se empotra en ellas por accidente y las traslada, ocupando el lugar de trabajo de los
operarios.

- Evaluacion

a) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable

- Formacioén especifica
Todos los operarios que trabajen en el cierre de obra tendran experiencia y destreza para que su trabajo se
realice en el menor tiempo posible, dado que cuanto menos tiempo tarden, menos exposicion habra al peligro.

- Informacion especifica
Se informara a los trabajadores, de que bajo ningln concepto trabajen con condiciones climaticas adversas
(lluvia, niebla) que puedan reducir la visibilidad de los conductores.

- EPIs especificos
Casco de seguridad de PVC para proteccién mecéanica.
Ropa de trabajo adecuada, desechando la que sea excesivamente amplia.
Protectores auditivos.
Calzado de seguridad
Guantes de cuero o lona
Cinturén de seguridad tipo paracaidas amarrado a punto sélido.

3 Instalaciones provisionales de obra
- Descripcion.

La acometida de agua se realizara desde la acometida a la edificacion existente. El saneamiento se conectara
con el existente.
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En cuanto a la acometida eléctrica, se situara pie de solar, y se realizara desde la acometida al edificio existente
colocando un contador a la salida para tener conocimiento de la energia consimida, disponiendo de un armario
de proteccion y medida directa, realizado en material aislante, con proteccion de la intemperie y entrada y
salida de cables por la parte inferior; la puerta dispondra de cerradura de resbaldn con llave de triangulo con
posibilidad de poner un candado; la profundidad minima sera de 25 cm.

A continuacion, se situara el cuadro general de mando y protecciéon que cumplird la normativa del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidn en Instalaciones Provisionales e ITC Gruas y estara dotado de seccionados general
de corte automatico, interruptor omnipolar y proteccién contra faltas a tierra (R< 20 Ohm.) e interruptores
magnetotérmicos y diferencial de media sensibilidad (300 mA) para sobrecargas y cortocircuitos. El cuadro estara
construido de manera que impida el contacto con los elementos bajo tension.

De este cuadro saldra un armario para la zona de instalaciones fijas y de poca movilidad cuyos cables son
inaccesibles y en las que los riesgos por contacto indirecto son poco frecuentes y varios armarios de distribucion
para los tajos, que contienen los receptores con los que existe contacto habitual de los operarios como son las
herramientas portatiles (vibradores, sierras, etc.)

Si se produce un corte de corriente por un defecto, cuanto mayor sea el nimero de armarios en esta Ultima zona,
menor sera el nimero de aparatos e instalaciones sin corriente, por lo que se recomienda poner el mayor nimero
posible de éstos.

Estos armarios estaran situados en cada centro de utilizacion de energia de la obra, seran de chapa metalica,
estancos a la proyecciéon de agua o polvo y cerrados mediante puerta con llave. Pueden mantenerse sobre pies
metalicos o eventualmente colgados de un muro, pero siempre con suficiente estabilidad.

El armario de las instalaciones fijas estara compuesto por:

- Entrada de corriente mediante toma de corriente estanco, con la llegada de fuerza siempre en la clavija
hembra.

- Interruptor general, tetrapolar de mando exterior, con enclavamiento magneto-térmico.

- Varias salidas con interruptores magneto-térmicos y diferencial de media sensibiidad a toma corrientes
estancos, destinados a alimentar las unidades de obra fija como graa, etc.

- Borna general de toma de tierra, prevista en la caja a la que se conectaran todas las bornas o tomas.

El armario de las instalaciones méviles estara compuesto por:

- Entrada de corriente mediante tomacorrientes estanco con la llegada de fuerza siempre en la clavija
hembra.

- Interruptor general magneto-térmico.

- Varias salidas con interruptores magnetotérmicos y diferenciales de alta sensibiidad a tomacorrientes
estancos, destinados a alimentar las unidades de obra no fijas, como cintas, hormigonera, vibrador, etc.

- Borna general de toma de corriente.

- Transformador de 24 V., asi como varias salidas a 24 V con las bases de enchufe correspondientes. Este

transformador y las salidas pueden no estar incorporadas al cuadro. No se utilizara el interruptor de cuchillas.

- Riesgos
a) Accidentes directos:
- Electrocucion.
- Quemadouras directas, internos, externas.
- Embolias gaseosas.
- Riesgos evitables
- Medidas a adoptar para prevenir los riesgos.
a) Los accidentes directos pueden estar provocados por contactos directos o por contactos indirectos.
Para evitar los contactos directos, es decir, aquellos que se producen entre personas y puntos normalmente
activos de los materiales y equipos eléctricos, tomaremos las siguientes medidas:

- Alejamiento de las partes activas de la instalacion, para evitar un contacto fortuito con las manos o por

manipulaciéon de objetos conductores.

- Interposicion de obstaculos que impidan el contacto accidental.

- Recubrimiento de las partes activas de la instalacién, por medio de un aislamiento apropiado, que
conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no
superior a 1 mA.

La resistencia del cuerpo se estima de 2.500 ohmios. Las pinturas, barnices, lacas y productos
similares no se consideran como aislamiento satisfactorio a estos efectos.
Se considera zona alcanzable con la mano la que medida a partir del punto donde la persona
puede estar situada, estad a una distancia limite de 2,50 m hacia arriba, 1,00 m lateralmentey a 1 m
hacia abajo.
Para evitar los contactos indirectos, es decir, aquellos que se producen entre personas y masas accidentalmente
bajo tensién, debido a un defecto en los equipos eléctricos, se tomaran las siguientes medidas:

- En Instalaciones con tension de hasta 250v con relacion a tierra:

- En general con tensiones hasta 50 V con relacion a tierra en locales secos y no conductores, o
24 V en locales humedos o mojados, no sera necesario sistema de proteccion alguna.
- Con tensiones superiores a 50V, si es necesario sistema de proteccion.

- En Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relacién a tierra:

- Ser& necesario sistema de proteccién, cualquiera que sea el local, naturaleza del suelo, etc y

utilizaremos dos clases de proteccion:
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- Clase A

Separacion de circuitos.

Empleo de pequefias tensiones.

3. Separacion entre las partes activas y las masas accesibles por medio de aislamientos de
proteccion.

4. Inaccesibilidad simultdnea de elementos conductores y masas.

Recubrimiento de las masas con aislamientos de proteccion.

6. Conexiones equipotenciales.
La aplicaciéon de estos sistemas de proteccién no es generalmente posible, salvo para ciertos
equipos o partes de una instalacion, indicando como ejemplo que el sistema de separacion de
circuitos se utliza en instalaciones de calderas, andamiajes metdlicos o locales muy
conductores y que el sistema de pequefias tensiones es generalmente antiecondémico.

[

o

- Clase B. Consiste en la puesta a tierra directa o la puesta a neutro de las masas, asociandola a
un dispositivo de corte automéatico, que origina la desconexién de la instalacién defectuosa.

a) Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.

b) Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por tension de defecto.

c) Puesta a neutro de las masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto.

A continuaciéon, haremos una breve descripcion del sistema de puesta a tierra y dispositivo de corte por
intensidad de defecto, por ser este el que utilizaremos.
Puesta a tierra de las masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto, sistema de proteccién que
realizaremos ha de realizarse basandonos en dos aspectos:
a) Puesta a tierra de las masas.

La puesta a tierra la definimos como toda ligacion metélica directa sin fusible ni dispositivo de corte alguno, con
objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya diferencia de potencial peligrosa y que al
mismo tiempo permita el paso a tierra de corrientes de defecto o las descargas de origen atmosférico.
En principio, parece interesante que la toma de tierra tenga una resistencia nula. Esto no es posible en la practica,
ya que todos los materiales tienen su resistencia, aparte de que podria significar el disparo casi constante de los
interruptores diferenciales. En cada caso se calculara la resistencia apropiada, que segun la Reglamentaciéon
Espafiola no excedera de los 20 ohmios.
Una toma de tierra consta esencialmente de un electrodo enterrado en el terreno y un conductor que une éste
con el elemento que se quiere poner a tierra. Segun las caracteristicas del terreno se usan tres tipos de electrodos:
Electrodos cilindricos: Son los mas usados si el terreno es bueno. Si la humedad no es suficiente se regara
periddicamente. En caso de terreno de alta resistividad deben rodearse de productos que no sean Corrosivos y
que a su vez mejoren la conductividad.
Electrodos de placas: Presentan la ventaja de su gran superficie de contacto con el terreno. Necesitan alojarse a
gran profundidad.
Electrodos de cables: Su uso es obligado en terrenos en que la roca aparece a poca profundidad.
Es preciso tener en cuenta que la utlizacion de electrodos como camino de descarga crea en el terreno
circundante, un gradiente de potencial que puede ser peligroso, por lo que se garantizara la seguridad de las
personas que circulen por sus inmediaciones, aislando el pavimento o bien acotando y prohibiendo el paso por
esta zona.
Es importante una vigilancia y comprobacién constante de las puestas a tierra con telurbmetros, ya que un
aumento de sus resistencia o una interrupcion (resistencia infinita), es mas peligroso que su falta, al poner en
tensién partes que no deberian estarlo, en el caso habitual de una toma de tierra comuin para varios elementos.
Al elegir una toma de tierra se tendra en cuenta:

a) Lalongitud de la jabalina esla dimension mas influyente, para obtener un minimo de resistencia.

b) Cuanto menor sea el diametro de la jabalina, méas facil resulta su hincado.

c) Laresistividad del terreno disminuye a medida que aumenta la profundidad.

d) En terrenos arenosos y flojos puede ser preciso llegar a profundidades de 20 6 30 metros.

b) Dispositivos de corte porintensidad de defecto.

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se utilizan los interruptores diferenciales, que son

interruptores automaticos cuya finalidad es proteger a las instalaciones de los aparatos y a las personas
que las utilizan de los peligros que pueden ocasionarse debido a:

a) Fallos de aislamiento.

b) Deterioro de conductores.

c) Corrientes de fuga.

d) Contactos fortuitos.

Esencialmente estan constituidos por:

- Un dispositivo de deteccion.

- Unrelé de medida.

- Un érgano de corte.

- Un mecanismo de comprobacion.

El interruptor diferencial se instala sencillamente en la linea, haciendo pasar por él todos los conductores que

van a servir de alimentacion al aparato o aparatos receptores, incluso al neutro, ya que si no fuere asi, el

interruptor desconectaria cada vez que por el mismo circulase corriente. El neutro no debe estar conectado

a tierra en ninguln sitio detras del interruptor.

Los interruptores diferenciales simples se protegerdn con interruptores automaticos, con proteccion

magnetotérmica, colocados en general delante de aquellos.
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Los interruptores diferenciales combinados no necesitan proteccion complementaria, puesto que en ellos
estan integrados los sistemas de proteccion diferencial, magnética y térmica.

La intensidad minima con la que el interruptor diferencial debe disparar con seguridad, corresponde a la
sensibilidad del aparato o intensidad nominal de defecto a tierra (Ifn). Si dicha intensidad es de 30 m.A se
denomina de alta sensibilidad.

Cuando el valor de la intensidad de defecto es alcanzado por la corriente de derivacion a tierra se produce
la interrupcion del circuito. En la practica la desconexion se realiza con valores de la corriente inferiores a la
nominal Ifn del aparato.

Como medida complementaria contra la electrocucién, es aconsejable instalar seccionadores o
interruptores que permitan dejar sin tension, circuitos parciales, para la realizacion de posibles reparaciones.
Es aconsejable la profusién de circuitos parciales con diferencial, para que las interrupciones de trabajo sean
minimas.

- Formacion
Nos aseguraremos de que el profesional que realice la instalacion, sea un Instalador Autorizado por la Delegacion
Provincial de la Consejeria de Industria y que redne los siguientes requisitos:

Posee, como minimo, titulo o certificado de estudios de Oficialia Industrial o equivalente en la
especialidad de instalador-montador-electricista.

Super6 el examen sobre aplicacion del vigente R.E.B.T. ante la Delegacién Provincial correspondiente.
Acreditacion ante la Delegacion Provincial correspondiente de que dispone de medios técnicos
suficientes para realizar las instalaciones.

- Informacion
Se dara la siguiente informacién a todo el personal de obra, para que lo tengan en cuenta y lo pongan de
manifiesto en caso de constatar que no se cumple:

Se extremaran las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa alcance o
supere el 70% y en locales mojados o con ambientes corrosivos.

Todo conmutador, seccionados, interruptor, cuadro eléctrico, etc..., debera estar protegido mediante
carcasas, cajas metdlicas, etc...

Cuando se produzca un incendio en una instalacion eléctrica, lo primero que debe hacerse es dejarla
sin tension.

Por principio, hay que desconfiar de los cables eléctricos caidos sobre el suelo, o en espera de conexién.
Es posible que tengan tensién. En ningln caso se tocaran.

No se autorizaran empalmes de mangueras eléctricas con cinta aislante o demas.

S6lo se autoriza el empalme de mangueras con elementos estancos.

Es obligatorio que todas las mangueras para su enchufe a cuadro o alargaderas posean clavija de
conexion. No se conectaran nunca directamente los cables a bases de enchufe.

- Mantenimiento y revisiones periddicas.

Es necesario, para el buen funcionamiento de la instalacién, que ésta sea supervisada por personal
cualificado, y que lo realice peri6dicamente, en funcién de los condicionamientos especificos de cada
obra.

Estas verificaciones seran, tanto mas necesarias cuantos mas subcontratistas intervengan en la obra, y
tendran como fin principal:

Vigilar el buen estado de conservacion de los dispositivos que ponen a los conductores desnudos, si los
hubiera, y con tensién, fuera del alcance de los trabajadores.

Verificar el estado de los aparatos y herramientas portatiles que son alimentadas a mas de 24 V.
Inspeccionar los materiales eléctricos que existan en locales con peligro de incendio o explosion.
Controlar el buen estado de las mangueras de alimentacién y enchufes, sobre todo lo que alimentan a
aparatos portatiles. No se autorizara empalmes de mangueras eléctricas con cinta aislante o material
similar. Solo se autoriza el empalme de mangueras con elementos estancos. Es obligatorio que todas las
mangueras para su enchufe a cuadro o alargaderas posean clavija de conexion. No se conectaran
nunca directamente los cables a bases de enchufe.

Cuando sea necesario actuar en un circuito que antes ha estado en tensién, se aislaran todas las
alimentaciones, descargandose luego el circuito de posibles corrientes residuales.

Se colocara un cartel bien visible con la siguiente inscripcion: “No meter tensién, personal trabajando”.
Este cartel estard colocado con la conformidad del jefe del equipo de reparacién, vy sélo él,
personalmente, podra restablecer el servicio.

Siempre que sea posible, se enterraran las lineas de conduccién protegiéndolas adecuadamente por
medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como mecanica probada.

- EPIs especificos
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo adecuada.

4. Bombeo de hormigon:

- Descripcion
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El hormigén se servira a la obra en cubas directamente desde planta de hormigonado externas y el vertido del
hormigon se realizara de forma manual y mecanica.

Mediante tolvas y canaletas se colocara el hormigon de pilotes y encepados. El hormigonado del muro perimetral
se realizara directamente desde las cubas de los camiones mediante tolva o bombeado.

Por dltimo, para el resto de la estructura (jacenas, vigas y forjados) utilizaremos bombas de hormigén o con la
grda, bien neumaticas o de émbolos, que colocan el hormigén dosificado previamente en central de
hormigonado, a través de una conduccién de tuberias embridadas rematada por una manguera flexible y/o
“alcachofa” de recepcioén y reparto, por mediaciéon de un equipo de bombeo, desde el camién hormigonera o
fuente de suministro.

Riesgos

a) Atropellos y golpes debidos a maniobras rapidas y equivocadas sobre todo a la mala sefializacion de los accesos
de personal y vehiculos...
b) Trauma sonoro
c) Golpes con la manguera de hormigonado.
d) Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica.
e) Lumbalgia por sobreesfuerzo.
f) Lesiones en manos y pies
¢)) Cuerpo extrafo en 0jos.
h) Afecciones en la piel.
- Riesgos evitables
a)
- Medidas a adoptar
a) Sefializacion y maniobras dirigidas por personal cualificado.
- Riesgos no evitables.
b), c), d), e), f), g), h)
- Evaluacion
b) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable
c) Probabilidad: Alta Consecuencias: Dafinas Riesgo: importante
d) Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. dafinas Riesgo: intolerable
e) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable
f) Probabilidad: Medio Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado
9) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: tolerable
h) Probabilidad: Alta Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: moderado
- Protecciones colectivas
b) Parar los camiones hormigonera y las bombas de hormigonado cuando no estén en funcionamiento.
c) Sujetar la manguera a puntos fijos y sélidos y realizar un mantenimiento y un uso adecuado de la misma, los cuales
pueden observar las siguientes medidas:
- Se deberan de usar lechadas fluidas al inicio del trabajo para que sirvan como lubricantes en el interior
de la tuberia, para asi facilitar el deslizamiento del material.
- Se usaran hormigones de granulometria adecuada y de una consistencia plastica.
Si se produjera algin taponamiento, se debera de eliminar la presién del conducto, parando la bomba
para proceder a su destaponamiento.
- Se debera evitar al maximo la existencia de codos y en caso necesario, seran lo mas suaves posibles con
amplios radios para evitar esfuerzos, estando anclados en la entrada y salida de las curvas.
- Se limpiaran en su totalidad al terminar el bombeo, drenando el agua utilizada.
d) Se utilizaran sistemas de puesta a tierra de la maquinaria de la bomba y dispositivo de corte por intensidad de
defecto, tal y como se detallé en la unidad de Instalaciones Provisionales de Obra.
e) Realizar los movimientos fisicos adecuados para un correcto levantamiento de cargas.
f) Realizar un manipulado correcto de la maquinaria y de los elementos auxiliares, como tolvas, etc. Evitando las
precipitaciones, asi como conocer los materiales con los que trabajaremos.
Q) Realizar un vertido correcto del hormigén, tomando el tiempo y cuidado necesario para ello y controlando que
tenga la consistencia adecuada.
h) Evitar en lo posible el contacto directo con el hormigén.
- Evaluacioén de la eficacia
b) Baja, porque no se elimina el ruido cuando se esta trabajando con la maquinaria, que ocupara gran parte del
tiempo.
c) Alta, porque si se aplican estas medidas se evita en gran medida los posibles accidentes por golpes con la
manguera, al estar ésta siempre sujeta y controlada.
d) Alta, porque el trabajador se vera protegido de descargas eléctricas al interrumpirse la corriente eléctrica.
e) Medio, dado que si el cuerpo soporta muchas cargas estara expuesto a lumbalgias y otras consecuencias fisicas.
f) Alta, porque al manipular correctamente la maquinaria y conocer los materiales con los que trabajamos, se
evitaran en gran medida los riesgos de golpes sobre manos y pies.
Q) Alta, porque adoptando esta medida el hormigén no deberia salpicar.
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h)

b)
©)
d)

f)
9)
h)

Media, ya que siempre habra ocasiones en que se tenga contacto con el hormigdébn por unas u otras

razones.

Riesgos residuales
Trauma sonoro.

Golpes con la manguera de hormigonado porque se suelten las sujeciones.

Contacto eléctrico indirecto porque alguien haya

involuntariamente.

Lumbalgias por sobreesfuerzo.
Lesiones en manos y pies por fallos humanos.

No hay.
Afecciones en la piel.

Evaluacion
Probabilidad: Media
Probabilidad: Baja
Probabilidad: Baja
Probabilidad: Baja
Probabilidad: Baja
Probabilidad: Nulo
Probabilidad: Media

Formacioén especifica

Consecuencias:
Consecuencias:
Consecuencias:
Consecuencias:
Consecuencias:
Consecuencias:
Consecuencias:

Ligera. dafiinas
Dafiinas
Extremo. dafiinas
Ligera. dafiinas
Daninas

Nulas

Daifiinas

inhabilitado los sistemas

Riesgo: tolerable
Riesgo: tolerable
Riesgo: tolerable
Riesgo: trivial
Riesgo: tolerable
No hay riesgo
Riesgo: moderado

eléctricos

Formacioén en el correcto manejo y manipulaciéon de las bombas de hormigén y del hormigén.
Formacion para el correcto levantamiento de cargas.

Informacion especifica

voluntaria o

Se informara a los trabajadores sobre los niveles de ruido provocados por esta actividad y la recomendacion de

utilizar los EPIs adecuados.

Se les informara sobre enfermedades de la piel, provocadas por los componentes del hormigdén.
Extremar las medidas de seguridad en los lugares donde el suelo esté mojado ante posibles descargas eléctricas.
Informacioén sobre cdmo reaccionar ante los accidentes a los que estan expuestos.

EPIs especificos

Casco de seguridad de PVC contra riesgos mecanicos.

Cinturén antivibratorio
Protectores auditivos
Cinturén de seguridad tipo

paracaidas

Guantes de proteccion de latex contra agresivos quimicos
Guantes de lona y piel flor “tipo americano” contra riesgos de origen mecanico.
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecanico
Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad de cafia alta.

Mono de trabajo ajustado.

5. Suministro de materiales y acopios y accesos de personal.

a)
b)
©)
d)
e)
f)

9)

Descripcion

Esta unidad comprende los diferentes tipos de medios auxiliares necesarios para que lleguen los
operarios y los materiales a los diferentes trabajos que se desarrollan a lo largo del proceso constructivo de una
obra de edificacion, adaptandoles en cada momento a los trabajos a ejecutar.
Los accesos de personal y de los materiales se realizaran en dos direcciones, la vertical y la horizontal.
Dentro de las primeras utilizaremos:

- Grla torre. Con Proyecto especifico realizado por un tecnico titulado.

- Escaleras de mano.
- Escaleras fijas de servicio con peldafieado de hormigon.

- Escalera

del portal

Dentro del segundo grupo tenemos:
- Vias de paso.
- Plataformas metalicas de desembarque de materiales.
Los materiales se recepcionaran, apilaran y almacenaran en zonas auxiliares destinadas a este efecto.

Riesgos

Fallo de las escaleras

Deslizamiento de las escaleras

Caidas al mismo nivel

Choque y golpes de personas contra los acopios.
Calidas a distinto nivel.(escaleras fijas)

Pérdida de equilibrio de la carga en la graa

Caidas de la carga de la gria
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h)

Basculamiento de la graa

y) Choque de la griia o carga con personas u obstaculos fijos.

)} Riesgos relacionados con la energia motriz de la graa

k) Maniobras incorrectas de la graa

- Riesgos evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados.

- Medidas técnicas a adoptar para evitar los riesgos
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.

- Riesgos no evitables
a), b), c), d), e), 1), g), h), i), }). k),

- Evaluacion

a) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado

b) Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: intolerable

c) Probabilidad: Alta Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: moderado

d) Probabilidad: Alta Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: moderado

e) Probabilidad: Alta Consecuencias: Dafinas Riesgo: importante

f) Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. dafinas Riesgo: intolerable

[¢)) Probabilidad: Alta Consecuencias: Dafinas Riesgo: importante

h) Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafinas Riesgo: moderado

i) Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: intolerable

)} Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: intolerable

k) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado

- Protecciones colectivas

a) Los travesafios no tendran nudos y estaran encajados en los largueros o montantes de madera y colocados a
distancias iguales y no mayores de 30 cm.

No utilizar escaleras de mas de 5 m. de longitud.
Las escaleras de tijera dispondran de cadenas o cables que impidan que se puedan abrir al utilizarse, no
siendo de mas de cinco metros de longitud.
Las escaleras hay que preservarlas de la intemperie, almacenandolas separadamente en posicion
vertical u horizontal, levantadas sobre la tierra.

b) La escalera estara inmovilizada mediante afianzamiento inferior con tacos antideslizantes o en su defecto
permanecera una persona al pie para evitar movimientos.

c) En los accesos a tajos, se procedera a la formacién de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m. de anchura
minima, compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no tengan que hacerlo por
encima de los bloques, ferralla, viguetas y bovedillas. Estas plataformas estaran formadas por tableros de una
longitud tal que abarquen, como minimo, tres viguetas.

Ademas, de mantener despejadas y limpios los accesos a las escaleras, las mismas y demas vias de comunicacion
a éstas.

d) Sefializaciéon de caminos para operarios y de los acopios, los cuales, deberan estar clasificados por tipos y los que
procedan en jaulas convenientemente cerrados y sujetos ( p. ej. ladrillos).

e) Las escaleras fijas se construiran en su totalidad dotadas de peldafieado definitivo y proteccion lateral en
prevision de caidas por el hueco de escaleras, a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios en sus
desplazamientos de una planta a otra.

f) Realizar un transporte correcto y si es necesario guiarla mediante cuerdas. El izado y transporte de piezas largas
(armaduras, viguetas, etc.) mediante gria se realizarA con dos puntos de sustentacién, manteniendo dichos
elementos en equilibrio estable y lejos del transito de personas. Los ganchos de las eslingas asi como el de la graa,
irdn provistos de pestillo de seguridad.

[¢)) Enganchar adecuadamente la carga al gancho de la graa.

Utilizar elementos de suspension (cables, ganchos, etc.) en buen estado.

Cuidar la correcta disposicion de la carga a transportar.

El personal encargado de realizar el estrobado y enganchado de los materiales, cuidara de que el amarre de la
carga a elevar se efectie correctamente, quedando prohibido los nudos en los cables y el uso de pernos para
unir dos eslabones de cadenas, puesto que reducen la resistencia.

Se utilizaran siempre recipientes de carga debidamente preparados para el transporte de los materiales,
cuidando de la buena disposicion y colocacién de los trinquetes de los cubos de elevacion, evitando que estén
en malas condiciones; cuando el espacio disponible sea reducido, las cargas de gran longitud, como tablones,
vigas, seran guiadas mediante cuerdas
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h)

- El gruista elevara la carga a 40 cm del suelo, comprobandose a continuacion la sujecion de la carga, y si
no existe circunstancia en contra, se dara la sefial definitiva de izar.
- El gruista se protegera de la caida de materiales mediante un techo resistente.

Se colocaran plataformas de carga y descarga, de estructura metalica, emplazadas en voladizo, de unos 2,5 m2
de superficie.

Dispondran de barandilla de seguridad de 1 m. de altura en sus dos laterales y cadena de acceso y tope
de retencion de medios auxiliares desplazables mediante ruedas en la parte frontal. El piso serd de chapa
industrial lagrimeada de 3 mm. de espesor y se emplazara al mismo nivel del forjado de trabajo sin rampas ni
escalones de discontinuidad.

Dispondra de trampilla practicable para permitir el paso del cable de la graa torre, ya que se colocaran
todas las plataformas bajo la misma vertical.

El conjunto debera ser capaz de soportar descargas de 2000 kg/m2 y debera tener certificado de
idoneidad, resistencia portante y estabilidad, garantizado por el fabricante, si se siguen sus instrucciones de
montaje y utilizacion.

No sobrecargar la graa.
Base de apoyo sdlida y rigida.

Utilizacion de la maquina por personal cualificado.

Respetar distancias de seguridad (2 m. de la carga a la coronacion del edificio).

Restringir el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutencién de materiales
mediante el empleo de la gria, colocandose sefales y balizas convenientemente.

El personal se apartara en un radio de 6 m de la carga antes de la sefial de elevacion, protegiéndose de los
movimientos de balanceo que se puedan producir en el caso de que el cable no esté perfectamente vertical.

Proteccién de las partes activas de la gria y puesta a tierra de la gria y dispositivo de corte con intensidad de
defecto. También se colocaran elementos aislantes de la gria o su alimentacion.

k) El gruista tendrd en todo momento la carga a la vista.

Se prohibe arrastrar las cargas por el suelo, ya que estos movimientos provocan esfuerzos de torsibn en la

estructura de la grda.

Se comprobara que la carga no esté amarrada o anclada al suelo antes de elevarla, dado que se corre el riesgo

de sobrepasar la carga admisible.

La carga se elevara en sentido vertical, estando prohibidos los movimientos combinados como elevar la carga,
girar la gria y trasladar ésta a su vez.

Si es necesario realizar movimientos de traslacion, la pluma estara colocada en el sentido del movimiento, y si éste

se realiza con la gria cargada, se colocara la carga a dos o tres metros de distancia del carro y lo mas baja

posible.

Esta prohibido oscilar la carga voluntariamente con objeto de enviarla a un punto fuera de la vertical del tiro. El

cable de elevacién estara tensado en todo momento, dado que si no, se corre el peligro de que se salga del

gancho o de la polea.

- Evaluacion de la eficacia

a) Alta, porque se contemplan los principales requisitos que debe cumplir una escalera segura.

b) Alta, porque la medida que se adopta evita cualquier deslizamiento, sobre todo si una persona es quien sujeta la
escalera.

C) Alta, porque el trabajador tiene un espacio donde se mueve despejado.

d) Alta, porque la clasificacién y cerramiento de los acopios, asi como su sefializacién impiden choques y golpes con
las personas.

e) Alta, porque el trabajador tiene elementos suficientes para trasladarse con seguridad y evitar caidas.

f) Alta, dado que sila carga esta bien atada y guiada, debera mantenerse el equilibrio.

Q) Alta, porque las medidas técnicas adoptadas eliminan practicamente en su totalidad los riesgos de caida de la
carga.

h) Alta, porque con las dos medidas adoptadas la estabilidad de la grda es la 6ptima.

i) Alta, porque una vez establecidos los topes necesarios para que la gria no choque con los edificios colindantes ni
con la propia construccion, y las personas no entren en su radio de accidn en momentos criticos, es muy dificil
que se produzcan choques.

) Alta, porque el trabajador se vera protegido de corrientes eléctricas.

k) Alta, si se adoptan las medidas indicadas y se mantienen en todas las operaciones que se realicen durante la
obra, habremos evitado las maniobras incorrectas.

- Riesgos residuales

a) Fallo de las escaleras producido por la mala conservacion de las mismas y el envejecimiento de éstas.

b) Deslizamiento de las escaleras por despistes fortuitos del personal encargado de la sujecion de la escalera, o
pérdida de los tacos antideslizantes.

c) Caidas al mismo nivel, provocadas por fallos humanos o resbalones.

d) Choques y golpes de personas contra los acopios provocados por fallos humanos.
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e)

f)

CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA - VILLAVERDE
C/de la Estefanita n° 11

Caidas a distinto nivel, provocadas por suciedad o elementos resbaladizos en el suelo y por una excesiva carga
sobre la barandilla de apoyo.

Pérdida de equilibrio de la carga, motivada por fallos de las cuerdas de sujecion de la carga por una falta de
mantenimiento de los mismos.

Caida de la carga motivada por rotura de los cables o elementos de sujeciéon por la falta de control del estado
de los mismos.

Basculamiento de la gria causado por no controlar la carga soportada por la misma y porque las uniones de la
base de apoyo de la grua puedan fallar.

Choques de la grda o carga con personas u obstaculos fijos originados por tomas de distancias defectuosas y el
paso accidental de personas bajo las zonas restringidas del vuelo de la grda.

Riesgos relacionados con la energia motriz provocado porque alguien haya inhabilitado los sistemas de
proteccién voluntaria o involuntariamente.

Maniobras incorrectas derivadas de la actuaciéon de personal no cualificado.

Evaluacion

Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo dafiinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable

Formacioén especifica

El operador de la gria, debera cumplir las siguientes condiciones:
- Ser mayor de 18 afos.
- No padecer defectos de sus capacidades audiovisuales.
- No tener ningln defecto fisiologico que le imposibilite para el manejo de esta maquina.
- Poseera conocimientos a nivel de estudios primarios.
- Reconocida profesionalidad.

Ademas, se le formara en los siguientes conocimientos generales:
- Nociones de electricidad, asi como de las partes fundamentales de la maquina.
- Conocimiento de las caracteristicas de la gria y del cuadro de ademanes.
- Normas para dejar la gria en reposo.
- Subir el gancho hasta el carrito.
- Dejar la pluma en posicion de giro libre (veleta).
- Fijar las mordazas a los carriles.
- Cerrar el interruptor general; cortar la corriente y cerrar el armario, poniendo el cartel indicativo de
prohibicién de tocar la graa.
- Cerrar el interruptor de la obra.
- Por dltimo, dar el parte al jefe de equipo, indicando las anomalias, si las hubiera.

- Seintentara que la pluma y contrapluma no tenga que pasar por los edificios colindantes. Si no fuera posible, se
colocaran topes y se trabajara con especial cuidado.

- Se prohibira que lo operarios pasen por la vertical del paso de las cargas.

- Todos los montajes los efectuaran personal especializado.

- Poseera limitadores para evitar las sobrecargas, el recorrido del carrito y de

- la misma graa.

- En caso de viento superior a 80 km/h., se llevara la graa al lugar mas seguro, colocando las mordazas y

los contravientos y dejando la pluma en posicion de veleta.

Se formara a los operarios en el manejo manual de cargas para que tengan en cuenta los siguientes principios:
Para el izado de las cargas:

- Acercarse lo mas posible a la carga.

- Asentar los pies firmemente.

- Agacharse doblando las rodillas.

- Mantener la espalda derecha.

- Agarrar el objeto firmemente.

- El esfuerzo de levantar lo deben de realizar los musculos de las piernas.

- Durante el transporte, la carga debe permanecer lo méas cerca posible del cuerpo.

- Se prohibe levantar mas de 50 kg por una sola persona, si se rebasa este peso, solicitar ayuda a un

compafero.
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- Es obligatorio el empleo de un cédigo de sefiales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para
aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condicion de que sea conocido o
convenido por el equipo.

Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuara segun los siguientes criterios preventivos:

- Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.

- Avanzara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga.

- Se colocara la carga en equilibrio sobre el hombro.

- Durante el transporte, mantendra la carga en posiciéon inclinada, con el extremo delantero levantado.

- Es obligatoria la inspeccioén visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.

Para descargar materiales:

- Empezar por la carga o material que aparece mas superficialmente, es decir el primero y mas accesible.

- Entregar el material, no tirarlo.

- Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que éste se realice en pilas estables,
lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.

- Informacion especifica
En cada planta de la obra se sefalaran los lugares de acopio y se informar& que la carga en las plantas se
procurara colocar encima de las jacenas para evitar grandes sobrecargas y cerca de los pilares para evitar
desplomes y hundimientos de los forjados, por transmision de esfuerzos superiores a los de uso.

Se informara al operario de la grda que tiene las siguientes obligaciones:

- Toda revision se efectuara con la gria parada y los interruptores generales desconectados.

- Revisar a diario:

- Estado general de los carriles, apartando cualquier obstaculo.

- Los topes.

- Los cables de elevacion, observando que no estén retorcidos y que sus hilos no estén rotos.

- Los ganchos y trinquetes.

- Los frenos, asi como los limitadores de recorrido.

- Si esta arriostrada mediante cables, se comprobara la tensiéon de éstos.

- Los lastres y contrapesos.

- Ademas se revisaran semanalmente:

- Las puestas a tierra, pudiendo ser necesario regarlas periodicamente.

- Los engranajes y mecanismo que indique el fabricante, engrasandolos segun sus instrucciones.

- Los nudos de la estructura.

- El aplomado de la graa.

- La nivelacion de la via.

- Cuando se observe una anomalia, se comunicara inmediatamente.

- Se llevara una cartilla para anotar todos los controles a que se someta la maquina con un
contrato de mantenimiento.

Al operario encargado de realizar el enganchado de los materiales se le informara que debe hacerse cargo de
las siguientes tareas:

- Comprobar el estado de los cables, cadenas, ganchos y eslingas.

- Cuidara que el amarre de las cargas sea correcto, evitando que sus manos sean atrapadas al
tensar el cable o cadena.

- Antes de dar la sefial de elevacion, observara que la carga esté bien amarrada, repartida y
equilibrada (utilizando siempre el recipiente adecuado) y se apartara del radio de accion de la
grda.

- Impedira el acceso de personas al radio de accion de la torre.

- En caso de transporte de cargas lineales, tales como vigas o tablones, se utilizaran cuerdas para
guiarlas en su traslado.

A este operario también se le dara las siguiente informacion para que realice las sefiales de forma adecuada:

Siempre que las cargas a transportar se encuentren fuera del alcance visual del operador de la grua, existiran una
o varias personas que conozcan debidamente
los ademanes y aseguren que las maniobras se desarrollen con seguridad. Esta persona es el sefialista:
- Dirigird el amarre, elevacion, transporte y colocacién de las cargas, evitando que tropiecen
con obstaculos.
- Debera cumplir las siguientes normas:
- Ver en todo momento las cargas.
- Colocarse de modo que en todo momento pueda ser visto por el gruista.
- No permitird que se encuentren personas en la vertical del recorrido de la carga.
- Detendra la operacion cuando observe alguna anormalidad.
Al operador de la gria se le informara lo siguiente en funcién del tipo de gria utilizado:

a) Mandada por “controler”

b) Con mando mediante botonera.
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En las del primer tipo, el operador necesita de la ayuda del sefialista. En el segundo, no necesita de esta ayuda,

pues mediante su desplazamiento puede dirigir la operacion.

Siempre que el maquinista observe la sefial de parada, la obedecera, parta de quien parta; mientras tanto, s6lo

cumplira las 6érdenes del sefalista.

La botonera se llevara de modo que el cable de conexidon no sea arrastrado por el suelo o pueda engancharse.

Queda prohibido:

- Arrancar objetos firmes del suelo o paredes.

- Efectuar tracciones oblicuas.

- Transportar personas

- Elevar cargas superiores a las maximas.

- Transportar cargas por encima del personal

- En los descensos, descansar el gancho sobre el suelo.

- Dar contramarchas para el frenado de maniobras.

- En los recorridos largos, no llevar la pluma en el sentido de la graa.

- Utilizar como elemento de maniobra los dispositivos de seguridad, que sélo estén previstos para casos
de emergencia y puedan se inutilizados por las excesivas maniobras.

- Balancear las cargas para colocarlas en lugares a los que no llega el gancho.

- Arrastrar las cargas por el suelo.

- Efectuar movimientos combinados (por ejemplo: elevacion y giro o elevacion y traslacion).

- No atenerse a las disposiciones para el caso de viento con velocidad superior a 80 km/h.

Alarmas: Bien sean para utilizar el operador como aviso de peligros, o automaticas, cuando haya viento de
velocidad superior a la permitida.

Extintores: De productos no conductores, como polvos o halones.

Los engranajes, correas, etc. deberan ir protegidas mediante cajas convenientemente tapadas. La botonera se
guardara en lugar seguro, prohibiendo que sea tocada por nadie, excepto el gruista.

Accion del viento

Las torres gria estan calculadas para soportar vientos durante su trabajo entre 70 y 80 km/h como maximo.
Cuando la velocidad del viento sea superior a los 60 km/h., se paralizaran los trabajos. Se llevaran el lugar mas
protegido de la obra, se colocaran las mordazas y se pondra la pluma en posicién de veleta para ofrecer la
minima resistencia al viento.

Seria conveniente disponer en la obra de un anemoémetro, con el fin de conocer en todo momento la velocidad
del viento.

Se preveran cuatro puntos de anclaje de la gria a lugares seguros para colocar los contravientos, evitando la
posibilidad de vuelco de la grda.

Las cargas no se dejaran nunca izadas.

A todos los operarios que utilicen las escaleras de mano se les informara de lo siguiente:
- En las escaleras habra solamente una persona, que no llevara sobre si cargas excesivas, teniendo
siempre una mano libre, y que llevara siempre las herramientas y utensilios en una bolsa a la espalda.
- Parasubiry bajar se hara siempre de cara a la escalera, con las manos apoyadas en los montantes o
travesanos.
- No se debe saltar al suelo desde una escalera.
- Para el transporte de las escaleras se llevaran inclinadas, nunca horizontales.

- EPIs especificos

- Casco de seguridad de PVC

- Calzado con suela antideslizante

- Guantes de cuero curtido al cromo o lona para el manejo de mecanismos, cables y en evitacién de golpes,
cortes.

- Mono de trabajo bien ajustado.

- Cinturén de seguridad de sujecion y suspension diferente segun el tipo de trabajo que se realice.

- La grua torre tendra su correspondiente proyecto especifico realizado por un titulado. El gruista estara en posesion
del certificado de manejo de la misma.

6. Montaje, desmontaje y mantenimiento de maquinaria.

- Descripcién
La maquinaria que se utilizara en la obra serdn grdas torre fijas que se colocaran en las zonas sefialadas en los
planos, las cuales dispondran de una base contrapesada convenientemente con el tipo de material que se
considere oportuno (hormigén, grava, etc...) deberan cumplir las Instrucciones Técnicas respectivas o sea la
“Instruccion técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion,
referente a “Gruas Torre Desmontables para Obras”.

De forma ocasional pudieran utilizarse grias méviles autopropulsadas y deberan cumplir las Instrucciones Técnicas
respectivas o sea la “Instruccion técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y
Manutencion, referente “Grluas Mdviles Autopropulsadas Usadas”.
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Riesgos

a) Caidas de la gria (debido a su montaje, desmontaje y utilizacion)
b) Contactos eléctricos.
- Riesgos evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados
- Medidas técnicas a adoptar para evitar los riesgos.
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.
- Riesgos no evitables
a) y b)
- Evaluacion
a) Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. dafinas Riesgo: intolerable
b) Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: intolerable
- Protecciones colectivas y/o medidas técnicas

a)Las grdas se montaran y usaran siguiendo expresamente todas las maniobras que el fabricante especifique

para ese modelo y marca, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados.

Montaje de la grua.

El montaje de la gria sera ejecutado por personal especializado en el tipo de gria que se vaya a colocar.

Dependera de un técnico titulado, quien debera planificar y responsabilizarse del trabajo que se ejecute,

extendiendo el correspondiente certificado visado por su Colegio del correcto montaje.

- Antes de cada montaje se comprobara el buen estado de los cables y su enrollamiento sobre tambores y

poleas. Siempre quedaran al menos 4 espiras de cable enrolladas.

- Igualmente se verificaran las uniones - soldaduras, tornillos, tuercas- antes de cada montaje.

- El montador tendra una orden de trabajo, en la que apareceran como minimo los datos siguientes:

- Marca, tipo y nimero de fabricante de la grda.
- Alturas de montaje inicial y final.

- Longitudes de plumay contrapluma.

- Caracteristicas de los lastres y contrapesos.

- Cargas y sus distancias admisibles.

- Tipo de reenvio de elevacion.

- Tension de alimentacion.

- Datos del arriostramiento, si fuese necesario.

- El gruista colaborara en la tarea de montaje con el fin de ir conociendo su maquina.

- Estas operaciones se realizaran a la luz del dia.

- Una vez montada la gria se regularan los sistemas de seguridad.

Lastres y contrapesos:

Siempre que se proceda al montaje de una gria, aun cuando hubiera sido anteriormente utlizada, se

comprobara que la masa de lastres y contrapesos es la necesaria.

- En el caso de que los contrapesos sean de materiales a granel, estaran dentro de cajas metélicas cerradas,
en las que no pueda entrar el agua de lluvia. Si los lastres fueran de este mismo material, se evitara que
puedan derramarse.

- Nunca se utilizaran lastres y contrapesos liquidos, ni arena con humedad superior al 10 por 100.

- Son aconsejables los lastres de hormigén por su forma y peso perfectamente controlados.

Arriostramientos:

En caso de desear elevar |la torre a una altura superior a la autoestable, se debera consultar con el constructor de

la maquina, sobre el modo mas seguro de realizar el arriostramiento; el anclaje se realizara siempre a los nudos de

la estructura de la torre.

La forma de realizarlo seria mediante cables en buen estado unidos a zapatas mediante perfiles normalizados o

tubulares unidos a puntos de los forjados.

b) El cableado de alimentacion eléctrica de la grua se realizara enterrado a un minimo de 40 cm de profundidad; el
recorrido siempre permanecera sefializado

Los pasillos entre la maquina y las partes mas saliente de la construccion tendran una anchura minima de 80 cm.

Si no fuera posible, se imposibilitara el acceso por esta zona.

Contara con puesta a tierra, dado que es indispensable una buena puesta a tierra, cualquiera que sea la tensiéon

de alimentacion. Esta linea de enlace con la tierra sera de 35 mm2 de seccién. Cuando la gria se conecte

mediante un cable multiconductor, ademas de los conductores activos llevara uno para la puesta a tierra, que
no podra cortarse mediante interruptor o disyuntor. Nunca se utilizara par la tierra el hilo neutro ni se utilizaran
conductores de aluminio.
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a)

b)

a)

b)

a)
b)

Alimentacién eléctrica

- Se evitara que por efectos quimicos, térmicos o mecanicos, los conductores se vean afectados.

- Nunca el conductor estara sometido a flexion, torsién o traccidn que no sea la producida por su propio peso.
- El fabricante proporcionara las caracteristicas de la manguera a utilizar.

Limitadores

a) de par y carga: situado en la cuspide. Debera saltar cuando la carga, para un alcance
determinado, sea superior a la admisible en un 5 o 10 por 100.

b) De carga maxima: situado en el tronchino. Se disparara cuando la carga méaxima (para la menor
distancia) sea superior a la admisible en un 5 o 10 por 100.

c) Cuenta vueltas fin de carrera: situado en el cabrestante del carrito.

d) Cuenta vueltas fin de carrera superior e inferior del gancho: situado en el cabrestante de elevacion.

e) De fin de carrera de traslacion: sobre la via, situado en el larguero con ruedas, que se dispara al
contacto con unas cufias o sistema similar.

f)  De fin de recorrido de la pluma: que sélo algunas grdas llevan para limitar la inclinacién.

g) De orientacion: para limitar la amplitud del giro, que seran uno o dos fines de carrera.

Esta totalmente prohibido puentear los limitadores.

Detectores de lineas eléctricas
Que algunas graas llevan en los puntos mas alejados de la torre; funcionan emitiendo una sefial acustica
y parando la maquina. No obstante, cuando la torre esté provista de este detector, debera funcionar
con los limitadores y topes preparados para impedir cualquier riesgo.

Interruptores
a) De alimentacion, que cortaran todas las fases o polos, pudiendo ser desconectado directamente o
a distancia y que seran facilmente identificables.
b) De puesto de mando, que posibilitara detener todos los movimientos por corte de las fases o polos y
no permite que se desplomen las cargas en caso de que éstas sean elevadas.

Evaluacion de la eficacia

Alta, porque se trata de un elemento mecanico que no tiene por qué ofrecer ningun problema si se siguen
fielmente las normas e instrucciones del fabricante y se realiza su manipulacién correctamente.

Alta, porque la corriente eléctrica sera interrumpida automaticamente en caso de descarga y porque esta
interrupcion se podra realizar también manualmente a través de interruptores situados a tal efecto.

Riesgos residuales

Caida de la grua, por error en las instrucciones de montaje de fabrica o fallo humano en la compresion de las
mismas.

Contactos eléctricos derivados por la inhabilitacion de los sistemas de proteccion voluntaria o involuntariamente.

- Evaluacion

Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable
Formacion

Todos los operarios que trabajen en el montaje, desmontaje y mantenimiento estaran suficientemente
capacitadas y cualificadas, asi como conoceran el tipo de gria que se va a montar o usar.

Informacion

Se informara que la vida de la gria varia debido a las particulares condiciones de trabajo y que debido al
fenémeno de la fatiga de la estructura, las grias no tienen una vida ilimitada. Es, por tanto, importante tener una
idea, al menos aproximada, de la duracién de estas maquinas, para saber a qué esfuerzos se las puede someter y
durante cuanto tiempo, de modo que se esté siempre del lado de la seguridad.

La vida total estara entre 12 y 18.000 horas de trabajo, siempre con un manejo correcto. Como regla general se
podria establecer que cuando la gria llegue aproximadamente al 75 por 100 de su edad total, si se reducen las
tensiones maximas hasta el 75 por 100, la duracion de la gria se veria prolongada en un 50 por 100
aproximadamente.

EPIs

Casco de proteccion.

Guantes.

Botas antideslizantes y protectoras de riesgos mecanicos.
Mono ajustado.

Cinturén de seguridad.

7. Evacuacion de escombros

- Descripcién

CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA — VILLAVERDE FASE 4
C/de la Estefanita n® 11 MADRID
ASISTENCIA TECNICA Borja SANTAFE MAIBACH m_657 99 37 73 info@santafearquitectos.es

32



La evacuacion de los escombros que se generen durante la realizacion de la obra, se evacuaran mediante tolvas
a contenedores, que una vez llenos se trasladaran en un camion hasta el vertedero correspondiente.

- Riesgos

a) Atropello por camiones de personas que entran o salen de la obra.

b) Caida imprevista del material transportado u otro.

c) Influencia (choques o problemas circulatorios) en la circulaciéon rodada exterior por la salida y entrada de
camiones a obra.

d) Ambiente pulvigeno.

e) Lesiones en manos y pies.

f) Vuelco de camiones.

Q) Atropello de personas.

- Riesgos Evitables

a)

- Medidas a adoptar

a) Estudiar las vias de acceso antes del vallado de la obra y separar los accesos del personal del de vehiculos y
magquinaria. En nuestro caso el acceso de personal y el de vehiculos se hara contiguo, pero independiente.

- Riesgos no evitables
b),c).d). e). fyg)

- Evaluacion

b) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable.

c) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado.

d) Probabilidad: Alta Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: moderado.

e) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable

f) Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado

Q) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: importante.

- Protecciones colectivas

b) No cargar los camiones por encima de su capacidad.

c) Sefalizacion visual y personal dirigiendo maniobras peligrosas. Se colocaran dos sefiales a 10 y 20 m. de a salida
que indiquen esta circunstancia para advertir a los vehiculos, en las que se especifique: Precaucion, entrada y
salida de vehiculos. En las entradas se sefializaran como minimo con los siguientes discos:

A la entrada de personal:
Prohibido el acceso a personas ajenas a la obra.
Prohibida la entrada sin casco de seguridad
Riesgo indeterminado.
En la entrada de vehiculos: Prohibida la entrada de peatones.
Prohibido aparcar, salida de vehiculos
Los camiones antes de salir a la via publica contaran con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud
no menor de 6 m.

d) Mojar los escombros.

e) Realizar un manipulado correcto y adecuado de los Utiles de trabajo.

f) Siempre que los camiones parados inicien un movimiento imprevisto, lo anunciaran con una sefial acustica.
Cuando sea marcha atras o el conductor esté falto de visibilidad, estara auxiliado por otro operario en el exterior
del vehiculo.

¢)) Los camiones estaran dotados de cabinas antivuelco y una puerta a cada lado. La rampa para el movimiento de
camiones y/o maquinas, conservara el talud lateral que exija el terreno con angulo de inclinacién no mayor de
60°.

El ancho minimo de la rampa sera de 4,5 m. ensanchandose en las curvas y sus pendientes no serdn mayores del
12% y 8% respectivamente, segun se trate de tramos rectos o curvos.

- Evaluacion de la eficacia

b) Alta, porque todos los materiales estan convenientemente transportados con protecciones suficientemente altas
a su alrededor.

c) Alta, porque una vez adoptadas las convenientes sefalizaciones, los vehiculos ajenos a la obra estan
adecuadamente avisados.

d) Alta, porque una vez mojado el escombro éste no produce polvo.

e) Alta, porque si realizamos un manipulado adecuado de los utiles, estaremos evitando los riesgos que puedan
originarse.

f) Alta, ya que la sefial acustica advierte sobradamente a los operarios cercanos.

¢)) Alta, porque las vias de circulacion estaran en buenas condiciones, y bien dimensionadas, el transporte se
realizara sin ningun problema.

- Riesgos residuales
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b)
©)

d)

e)
f)
9)

b)
c)
d)
e)
f)

9)

Caida imprevista del material transportado u otro porque puedan abrirse las cajas del camion.

Influencia en la circulacién rodada exterior por la salida o entrada de camiones a obra, porque no se haga caso
de las sefializaciones o no se puedan cumplir como consecuencia de un fallo humano, niebla, lluvia, etc.
Ambiente pulvigeno, porque transcurra mucho tiempo desde que se moje el escombro hasta que se proceda a
su manipulado.

Lesiones en manos y pies, provocadas por las prisas de los operarios o mala conservacion de los Utiles de trabajo.
Atropello de personas, por problemas auditivos de los trabajadores o distraccion de los mismos.

Vuelco de camiones, por mal estado de las pistas como consecuencia de fenémenos metereolégicos adversos
(lluvia, nieve, etc...)

Evaluacion

Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado.
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable.

Formacion especifica

Establecer una perfecta coordinacion de los trabajadores mediante un cédigo de sefalizaciones, que todos
deberan conocer.

No se permitira al trabajo a personas con deficiencias auditivas

Conocimientos basicos sobre el manejo y mantenimiento de los utiles de trabajo.

Informacion especifica

Se paralizaran los trabajos cuando haya condiciones metereolégicas adversas (nieve, niebla).

Se despejaran las pistas para el transporte rodado de posibles obstaculos y se drenaré la acumulacién de agua
por lluvia.

EPIs especificos

Guantes

Botas

Casco de seguridad

Mono de trabajo ajustado-Botas de agua de cafia alta.

C. Unidades que generan riesgos en la propia obra.

1. Muro Perimetral de Sétano

- Descripcion de la unidad
Paramento estructural constituido mediante el sistema de muros de hormigén realizados in “situ”, encofrados a
dos caras.
Para el encofrado de muros se utilizaran PERIS del tipo panel autorresistente de est. Metal. Con estructura auxiliar
de apuntalamiento incorporada. Tanto para el montaje de estas placas como para la colocacién de ferralla y
hormigonado, se dispondra de andamios con sus plataformas metdlicas de 90 cms. de ancho con sus
correspondientes barandillas y rodapié, o plataformas y barandillas tipo Pescante, incorporadas a las propias
placas de encofrado. Si los muros fueran encofrados a dos caras, esta proteccién sera por ambas.
Antes de iniciar estos trabajos, se habra cerrado el solar con la valla indicada en planos.
Se planificaran los trabajos de tal manera que en todo momento se tenga prevista la situacion de la maquinaria
fija, los acopios de material precisos segun las necesidades de la obra, el movimiento de la maquinaria movil y
dentro de ésta el transito de los camiones perfectamente sefializado y manteniendo su camino de rodadura en
buen estado para la circulacién.
No circulard nadie por esa zona para evitar accidentes de caida a la excavaciéon o desprendimientos de las

armaduras o basculamientos.

Una vez colocada la armadura, procederemos al hormigonado.
Como consecuencia de la posible inestabilidad del terreno que nos dice el Estudio Geotécnico, se debera realizar
el entibado de las paredes de la excavacion, asi como la reejecucion de estos muros por el procedimiento de
bataches de dos metros de longitud.

- Riesgos

a) Caidas en las excavaciones por penetrar personas ajenas a la obra en el recinto de la misma.

b) Caidas a distinto nivel dentro de la obra.

c) Clavarse las armaduras en espera del muro.

d) Atropellos, golpes o impactos causados por la maquinaria 0 camiones en movimiento.

e) Lesiones en manos y pies.

- Riesgos evitables
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida

- Riesgos no evitables
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a),b).c),d).e)

Protecciones colectivas y medidas técnicas

a) Realizar un manipulado correcto de la canaleta, evitando las precipitaciones.

b) Despejar el exterior de las zapatas de hierros de armado de las mismas y utilizar los medios adecuados para la
colocacion del hormigon, evitando pisar en lugares con armaduras. Se sefializaran las excavaciones de zapatas
en especial si coinciden con huecos de ascensor.

b) Se seguiran siempre los procedimientos prefijados para la manipulacion del hormigén, evitando el contacto
directo de este

- Evaluacion de la eficacia

a) Alta, porque la adecuada manipulaciéon de las canaletas debe permitirnos reducir considerablemente el riesgo
de atrapamiento de las manos.

b) Alta, porque si los lugares de trabajo estan despejados no tiene porque haber contactos punzantes con los pies.

c) Media, dado que en estos trabajos a veces no queda mas remedio que tener contacto con el hormigon.

- Riesgos residuales

a) Atrapamiento de las manos con la canaleta del camiéon hormigonera provocados por el mal estado de
conservacion de la misma

b) No hay

c) Afecciones en la piel por dermatitis de contacto por la inevitabilidad de este tipo de contactos en momentos
puntuales

- Evaluacion

a) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligeramente dafiinas Riesgo:trivial

b) No se evalua

C) Probabilidad:Baja Consecuencias :Ligeramente dafiinas

- Formacioén especifica
Se dara formacion a los trabajadores sobre la manipulacion de canaletas y la correcta puesta en obra y vibrado
del hormigén en estos elementos.

- Informacién especifica

- Los accesos al vaciado los realizaran mediante escalera metalica de andamiaje dispuesta a tal efecto desde el
movimiento de tierras o por rampa.

- Se respetara la prohibicion de permanencia en el radio de accién de las grias y maquinarias.

- Se respetaran las sefiales luminosas y acusticas.

- EPIs especificos

- Casco de seguridad de PVC con barbuquejo

- Guantes de cuero o lana por existir riesgos de golpes, arafiazos, cortes y salpicaduras.

- Calzado de seguridad contra la caida de objetos pesados y con plantilla reforzada.

- Casco de seguridad de PVC con barbuquejo

- Mono de trabajo bien ajustado

- Traje y botas de agua circunstancialmente.

- Cinturén de seguridad tipo paracaidas cuando concurran las circunstancias de amarre a un punto solido y no
puedan hacerse efectivas las medidas de proteccion colectiva (trabajos en maquinaria, montajes, reparaciones).

2. Movimiento de tierras.

- Descripcion.

Por excavacion a cielo abierto se entiende toda operacion de vaciado del terreno, en todo su perimetro y por
debajo de la cota de la rasante, realizada mediante una combinacion de actividades, en la que una serie de
aparatos y maquinas llevan todo el peso del trabajo, quedando la accién del hombre al control de dichos
equipos y a las labores accesorias de saneo y direcciéon de las maniobras.

En nuestro caso, se realizard una rampa para la salida de camiones, palas cargadoras y retroexcavadoras.

La rampa tendra un tramo longitudinal horizontal de al menos 6 m. en la salida de la obra y las pendientes en
tramo recto serdn como maximo del 12 por 100, y del 8 por 100 en tramos curvos. La rampa sera de una sola
direccion con un ancho minimo de 4,50 metros, dando en las curvas el sobreancho adecuado. En todo momento
estas pistas de circulacion deben ser practicables, drenando y evacuando las aguas de lluvia. Cuando los
vehiculos abandonen la obra, para ir a la calzada atravesando la acera, se comprobara previamente que no
pasan personas o vehiculos que puedan sufrir dafios.

El vaciado, debido a las caracteristicas del terreno se realizara de la siguiente manera: se hara un vaciado interior,
separandonos 3 metros del borde del perimetro, con sus correspondientes taludes. Posteriormente se acometera
por medio de bataches de 2 metros la excavacion hasta el borde del perimetro para la ejecucién del muro.
Como el terreno es de gravas se recomienda el encofrado de la parte exterior de los muros a una cara, con
tableros antes de la colocacion de la ferraglla del muro y de las zapatas, para evitar desprendimientos asi como
apuntalamiento de los mismos.

Se ejecutara la apertura de las zapatas.
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No existe nivel freatico por encima de la cota del fondo de cimentacion por lo que no deberéa tenerse en cuenta
la necesidad de utilizar bombas de achique, durante la ejecucion de zapatas y muro.

- Riesgos

a) Atropellos de personas por maquinaria en movimiento.

b) Vuelcos de camiones al circular por la rampa.

c) Colisiones con objetos y maquinaria

d) Caidas al mismo nivel.

e) Caidas a distinto nivel.

- Riesgos Evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos

- Medidas a adoptar
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.

- Riesgos no evitables
a),b),c),d)ye)

- Evaluacion

a) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: importante

b) Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado

c) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado

d) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado

e) Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. dafinas Riesgo: intolerable

- Protecciones colectivas

a) Las maquinas deben indicar en todo momento su posicion y movimientos. Dispondran de una bocina o claxon de
sefializaciébn acustica. Sefial sonora y luminosa para indicacién de la maniobra de marcha atras. También
poseeran dos focos de posicién y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detras. También
se colocaran dispositivos de balizamiento de posicion y presefializacion como: conos, cinta, lamparas
destelleantes, etc...). Se sefalizaran las zonas de trabajo para evitar la intrusion de personas ajenas a la actividad
mediante cintas de color rojo o con bandas alternadas verticales en colores rojo y blanco... En cualquier caso la
sefalizacion 6ptica que empleemos ha de ser tal que de forma visible y a la vez sencilla, con facil interpretacion,
advierta de los riesgos existentes.

Se considerara una zona de 5 m. alrededor de la maquina retroexcavadora como zona de peligrosidad.

b) Las rampas de acceso seran estables y con talud adecuado; el borde de la rampa estara reforzada con un
retallo que sirva de tope a los camiones en su circulacion. Las rampas estaran sefalizadas con stop y limitacion de
velocidad. Su pendiente no sera superior al 12 por 100 y del 8 por 100 en tramos curvos. En los bordes se colocaran
cintas de sefalizacion en color rojo o bandas alternadas verticales en colores blanco y rojo. Los camiones
dispondran de cabina o poértico de seguridad resguardando el habitaculo del operador y una puerta a cada
lado.

c) Se sefializaran adecuadamente los obstaculos y 5 m. alrededor de las maquinas mediante cintas de tela o
materiales plasticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 60° con respecto a la
horizontal. En caso de no llevar directamente a vertedero el material de excavacion, estard apilado a una
distancia no menor de 2 m. del borde de la excavaciéon (no es nuestro caso).

d) Establecer un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuacion de materiales y medios
auxiliares utilizados. Establecer un ritmo de trabajo que evite acumulaciones de piezas y equipos en el trabajo.

e) Alrededor de la excavacion estara colocada una barandilla de seguridad a un metro del borde. Cuando se quite
la rampa, se colocard una escalera metalica de andamiaje para acceso al fondo de la excavacion y que se
podra utilizar para acceso de operarios en la realizacion de la cimentacion y estructura de sétanos. También se
sefializaran las excavaciones de las zapatas.

- Evaluacion de la eficacia

a) Alta, porque se han puesto las medidas de sefializacion acusticas y visuales necesarias y se ha fijado un radio
suficientemente amplio en torno al nicleo originador de riesgos.

b) Alta, porque las medidas técnicas adoptadas permiten el correcto transito de los camiones.

c) Alta, porque se contemplan medidas de sefializacion suficientes para avisar a los empleados.

d) Media, porque en la obra es inevitable en momentos puntuales la acumulacién de materiales y equipos de
trabajo.

e) Alta, porque las barandillas de proteccion instaladas reduciran el riesgo de este tipo de caidas.

- Riesgos residuales

a) Atropello de personas por maquinaria en movimiento, porque los trabajadores no respeten las sefiales y el
perimetro de seguridad fijado.

b) Vuelco de camiones al circular por la rampa, provocados por no respetar los limites de velocidad y las
sefalizaciones o por la impracticabilidad de las rampas causada por lluvia, heladas, etc.

c) Caidas al mismo nivel, porque las condiciones de la obra tienden a propiciar este tipo de riesgos.

e) Caidas a distinto nivel, motivadas por la rotura de las barandillas provocadas por golpes contundentes u otros.
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Evaluacién

a) Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. Dafiinas Riesgo: moderado

b) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable

c) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial

d) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable

e) Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. Dafiinas Riesgo: moderado.

- Formacion especifica
Se formara a los operarios en torno a la interpretaciéon correcta de la sefalizacién empleada.
Los conductores de camiones tendran el correspondiente carné que les faculte para esta tarea.

- Informacion especifica
Si por causas extraordinarias se trabajara de noches se iluminaran adecuadamente las zonas de trabajo mediante
focos o proyectores situados en la gria o postes colocados al efecto y para tales casos las maquinas dispondran
de faros halégenos posicionables.
A la vez que realizamos esta unidad, operarios especializados realizaran el anclaje o arriostramiento del muro
pantalla, segun calculo y descripcion del proyecto de ejecucion del arquitecto.
Drenar el terreno de lluvias, nieves, etc., para que esté en la mejores condiciones posibles y evitar resbalones.

- EPIs especificos

- Guantes de cuero o lana.

- Cinturén de seguridad tipo paracaidas cuando concurran las circunstancias de amarre a un punto sélido y no
sean efectivas las medidas de proteccién colectiva.

- Calzado de seguridad

- Casco de seguridad

- Mono de trabajo bien ajustado

- Trajes y botas de agua.

3. Saneamiento horizontal y vertical.

- Descripcion
Se recogeran por gravedad todas las aguas de las plantas.
El saneamiento se realizar& con arquetas y colectores enterrados, de PVC sobre lecho de hormigén de 10 cm.,
Arquetas y sumideros seran de ladrillo macizo.
No se admitiran pendientes inferiores al 1,5% en colectores y albafiales.
En cuanto al saneamiento vertical, una vez cubierto el edificio se podran instalar los sumideros, etc. Las bajantes
para pluviales y fecales se colocaran una vez realizados los muros de cierre.
La red horizontal podra recoger también las aguas de lluvias.

- Riesgos

a) Sobreerfuerzos y golpes en extremidades superiores e inferiores.

b) Caidas a distinto nivel

C) Caida o colapso de andamios y/o torres maviles o fijas, utilizados en la colocacion de canales, bajantes y
albafales colgados del techo.

d) Caidas del personal a las zanjas por falta de medios de proteccién colectiva adecuados y de una correcta
sefializacion.

e) Derrumbamientos y desmoronamientos de las tierras existentes a ambos lados de las zanjas por falta de una
entibacion adecuada.

- Riesgos Evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados.

- Medidas a adoptar
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.

- Riesgos no evitables
a), b),c), d)ye)

- Evaluacion

a) Probabilidad: Alta Consecuencias: Ligera. Dafinas Riesgo: moderado

b) Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. dafiihas Riesgo: intolerable

c) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiihas Riesgo: importante

d) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado.

e) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: importante

- Protecciones colectivas

a) Se procurara no rebasar nunca el maximo de carga manual transportada por un solo operario, por encima de 50
kg y se utilizaran los accesorios adecuados a los trabajos y maniobras a realizar.

b) Todas las plataformas de trabajo y sobre todo si estan por encima de 2 m. dispondran de barandillas de
seguridad reglamentarias y tendran un ancho minimo de 60 cm.
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©)

Se utilizaran andamios y/o torres méviles autoestables, los cuales observaran las siguientes condiciones:

Andamios

Se utilizaran andamios multidireccionales de 1m de ancho, que deberan de cumplir todas las condiciones de
seguridad en la instalacion de los mismos.

Los mismos se asentaran sobre husillos graduables con placas de apoyo, clavadas a durmientes de madera.
Tendran plataformas de chapa perforada de aluminio con un ancho minimo de 90 cm. colocadas cada 2 m.,
sujetadas a los elementos metélicos portantes impidiendo el basculamiento.

Contaran con barandillas de 1,00 m. de alto, con rodapié de 15 cm. de alto y barra intermedia.

Poseeran moédulos dotados de trampillas de acceso abatibles, en cada plataforma horizontal, para ubicaciéon de
escaleras inclinadas interiores para comunicar los diferentes niveles.

Antes de su utilizacién, se realizaran pruebas de carga, extendiendo certificado del montaje por un técnico
competente. Se amarraran convenientemente a las fachadas si la relacion H/A (H= altura; A= ancho) mayor o
igual a 5. Se utilizaran para estas tareas los andamios que previamente hayamos utilizado para la realizacion de la
fabrica de los cerramientos exteriores y estaran separados 15 cm. del frontal.

En todos los andamios se haran las pruebas de carga correspondientes.
La Empresa Constructora por medio de un Técnico, certificara el buen funcionamiento de la instalaciéon de
andamios.

Torres moviles o fijas

Se asentaran sobre husillos de nivelacion asentados en base o ruedas (en este caso los husillos seran de 1 m. de
longitud).

A continuacién colocaremos los suplementos de altura y los arriostraremos con cruces de San Andrés y diagonales
cada 5 m. alternando su posicién en planta. Por ultimo, dispondra de plataforma de 60 cm de ancho como
minimo y barandillas de 90 cm. de alto con rodapié de 15 cm. y barra intermedia.

La estabilidad se lograra dando la suficiente base al conjunto, que cumplira la relacion H/A mayor o igual a 5.

d) Sefializacion de los bordes de las zanjas mediante cintas rojas o con rayas verticales alternadas blancas y rojas y
pasarelas prefabricadas de metal de una anchura minima de 1 m., dotada en sus laterales de barandilla de
seguridad reglamentaria y capaz de resistir cargas puntuales de 300 kg.

e) Entibar las zanjas y colocar el material de excavacion a una distancia superior al doble de su profundidad y como
minimo a 50 cm.

- Evaluacion de la eficacia

a) Alta, porque las medidas previstas protegen al trabajador de posibles sobreesfuerzos y golpes.

b) Alta, porque las barandillas protegen de este tipo de caidas.

c) Alta, porque cumple todos los requisitos especificados para obtener condiciones de seguridad.

d) Alta, porque el tipo de pasarela instalada y las sefalizaciones adoptadas permiten que el trabajador cruce de un
lugar a otro reduciendo considerablemente los riesgos de caida.

e) Alta, dado que las entibaciones adoptadas reduciran el riesgo de derrumbamiento de tierras.

- Riesgos residuales

a) Sobreesfuerzos y golpes en extremidades superiores e inferiores, por errores de apreciacion del trabajador, prisas y
no respetar los maximos y precauciones establecidos.

b) Caidas a distinto nivel por rotura de la barandilla o fallos humanos.

c) Caida o colapso de andamios y/o plataformas provocados por fallos en los diversos elementos que integran la
estructura, golpes de viento, etc.

d) Caidas del personal a las zanjas porque el trabajador no respete la sefializacién, o no utilice la pasarela para
pasar dispuesta a tal efecto.

e) Derrumbamiento de tierras por errores en los calculos de las entibaciones, al no tener en cuenta las solicitaciones
de viales.

- Evaluacion

a) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial

b) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable

C) Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado

d) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable

e) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial

- Formacion especifica
En estos trabajos siempre se emplearan sefializaciones adecuadas, asi como los trabajadores que intervengan,
nunca estaran solos permaneciendo a la vista de al menos otro compafiero y éste de otro para asi realizar una
cadena de previsibn de accidentes.

Los operarios estaran habituados al montaje y desmontaje de andamios y llevaran cinturén de seguridad.
A los operarios se les formara en los principios basicos del manejo y manipulacion de cargas.

- Informacién especifica

CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA — VILLAVERDE FASE 4

C/de la Estefanita n® 11 MADRID

ASISTENCIA TECNICA Borja SANTAFE MAIBACH m_657 99 37 73 info@santafearquitectos.es

38



Se tendran en obra los medios adecuados de bombeo para achicar rapidamente cualquier inundaciéon que
pueda producirse.

Al comenzar cada dia los trabajos de albafiileria se revisaran las entibaciones de las zanjas y pozos donde se vaya
a trabajar.

Se acotara y sefializara la zona inferior donde se estén colocando las bajantes.

Cada jornada se revisara los medios auxiliares al comenzar los trabajos.

EPIs especificos

Botas de goma impermeables al agua, para los trabajos en la red de saneamiento horizontal.

Casco de proteccion

Guantes “tipo americano” de piel flor y lana, de uso general.

Cinturén de seguridad tipo paracaidas y dispositivos de anclaje y retencion atado a punto fijo para el montaje y
desmontaje de los andamios.

Ropa de trabajo.

4. Cimentacion

- Descripcion
La cimentacion sera mediante pilotaje y vigas de atado. Los pilotes son de diametro superior a 50cm por lo que
deberan garantizarse las medidas de seguridad de los operarios asegurandoloes frente a posibles caidas dentro
de la excavacion mediante cinturones de seguridad fijados a elementos resistentes. Se hormigonara desde la
propia tolva del camién de hormigonado con ayuda de canaleta direccional o con bomba o graa.

- Riesgos

a) Heridas en pies con objetos punzantes.

b) Afecciones en la piel por dermatitis de contacto

c) Atrapamiento de las manos con canaleta del camion hormigonera o pilotera.

- Riesgos evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos.

- Medidas a adoptar
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.

- Riesgos no evitables
a), b)yc)

- Evaluacion

a) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafiino Riesgo: moderado

b) Probabilidad: Alta Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: moderado

c) Probabilidad. Media Consecuencias: Ligera. dafiino Riesgo: tolerable

- Protecciones colectivas y medidas técnicas a adoptar

a) Despejar el exterior de las cimentaciones de hierros de armado de las mismas y utilizar los medios adecuados para
la colocacién del hormigén, evitando pisar en lugares con armaduras. Se sefializaran las excavaciones de
cimentaciones en especial si coinciden con huecos de ascensor.

b) Se seguiran siempre los procedimientos prefijados para la manipulacién del hormigén, evitando el contacto
directo con éste.

c) Realizar un manipulado correcto de la canaleta, evitando las precipitaciones.

- Evaluacion de la eficacia

a) Alta, porque si los lugares de trabajo estan despejados no tiene por qué haber contactos punzantes con los pies.

b) Media, dado que en estos trabajos a veces no queda mas remedio que tener contacto con el hormigén.

c) Alta, porque la adecuada manipulacién de las canaletas debe permitirnos reducir considerablemente el riesgo
de atrapamiento de las manos.

- Riesgos residuales

a) No hay.

b) Afecciones en la piel por dermatitis de contacto, por la inevitabilidad de este tipo de contactos en momentos
puntuales.

c) Atrapamiento de las manos con la canaleta del camién hormigonera, provocados por el mal estado de
conservacion de la canaleta.

- Evaluacion

a) No se evalta.

b) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial.

C) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial.

- Formacioén especifica
Se dara formacioén a los trabajadores en la correcta puesta en obra y vibrado del hormigén en estos elementos.
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Se dara formacioén a los trabajadores sobre la manipulaciéon de canaletas

Informacion especifica
Los accesos al vaciado los realizaran mediante la escalera metélica de andamiaje dispuesta a tal efecto desde el
movimiento de tierras.

EPIs especificos

Casco de seguridad de PVC con barbuquejo.

Guantes de proteccion de latex contra agresivos quimicos

Guantes de lona y piel flor “tipo americano” contra riesgos de origen mecanico.
Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.

Botas de seguridad contra riesgos de origen mecanico

Mono de trabajo ajustado.

5. Estructura

- Descripcion
La estructura estara formada por pilares y vigas de acero con forjados de tipo losa alveolar con armadura de
reparto en la capa de compresion
Utilizaremos encofrados metalicos para los cantos de forjado y para el montaje de las placas utilizaremos
plataformas de trabajo adecuadas provistas de barandillas rigidas de 100 cm. en todo su contorno; para la
ejecucion del forjado, primero se instalaran las vigas desde plataformas a de trabajo (tipo tijera) debiendo tener
barandilla de 100 cm. con pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm.
Una vez ejecutadas las vigas metalicas se procedera a la colocacion de las placas alveolares que se realizara del
mismo modo desde plataformas de trabado, usando cabos desde el suelo para poder guiar las placas a su
posicion definitiva.
En cuanto a la colocacion de las armaduras de vigas y pilares se realizara desde la propia placa, usando arneses
de seguridad.
La colocacién de la armadura de reparto del forjado se colocara inmediatamente después de haber colocado
los negativos y a continuacién se hormigonara.
Como el sistema de hormigonado elegido es por bombeo, se tendra la precauciéon de no proyectar el hormigén
perpendicularmente sobre el forjado e ir extendiendo al salir de la tuberia. El vertido y vibrado del hormigén de
jacenas, se realizara estando los trabajadores situados sobre las placas.
En cuanto a la operacion de colocacion de los costeros de los forjados, los operarios deberan realizarla bien
desde andamios metdlicos exteriores, como elemento auxiliar, 0 mediante el empleo de redes de proteccion. El
desencofrado de los cantos de forjado se realizara aproximadamente a los dos dias de haberlo hormigonado y se
hara desde el forjado ya hormigonado. Dado que para este trabajo los operarios se tienen que colocar en el
canto del forjado, se extremaran las medidas de seguridad, dotando a los operarios de medios de proteccion
personal y cinturones de seguridad.

- Riesgos

a) Caidas a distinto nivel.
Las causas principales de estas caidas pueden provenir de la pérdida de equilibrio por parte del trabajador en
huecos sin proteccién por deslizamiento, mal paso, choque con objetos en movimiento, empuje del viento, falta
de atencién, etc..., asi como los que provienen de fallos de la construccidon que se esta ejecutando, o que se
haya ejecutado o de los dispositivos de proteccién colectiva instalados.

b) Caidas al mismo nivel.

c) Aplastamiento de dedos.

d) Clavarse puntas.

e) Cortes en las manos con sierras circulares.

f) Clavarse redondos de armado o puntas de vigas metalicas

Q) Contactos eléctricos directos (vibradores, etc.)

h) Caidas en colocacion de redes

- Riesgos Evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados.

- Medidas a adoptar
Al no haber riesgos evitables no se adopte ninguna medida.

- Riesgos no evitables
a), b), ), d), e), 1), g). h)

- Evaluacion

a) Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: intolerable

b) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado

c) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafiinas Riesgo: moderado

d) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafiinas Riesgo: moderado

e) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: importante
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f) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado
Q) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: importante
h) Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: intolerable

- Protecciones colectivas

REDES: Las redes son un medio eficaz frente a las caidas de altura durante la construccién de las estructuras de
hormigén armado, siendo ademas elementos flexibles, de facil transporte y que tienen una gran adaptabilidad en
funcion de los disefios de las propias estructuras, ademas de permitir trabajar con una gran libertad de
movimientos y sin el “stress psicolégico” que supone el temor a la caida por parte del trabajador.

La red tendra grapada una etiqueta con designacién conforme a norma, conteniendo la siguiente informacion:
Nombre o marca del fabricante
Sistema, tipo y geometria de la malla
Dimensiones de la red
Numero de matricula de la red.
Resistencia minima a la tracciéon de la cuerda o malla de ensayo
Afio y mes de fabricacion
Referencia a la norma EN 1263-1

Se deberad cumplir la normativa fijada por AENOR sobre Redes de Seguridad, Norma Europea aprobada por el
Comité Europeo de Normalizacion CEN, el 15/02/97 con los cambios y modificaciones a la misma en el afio 2.002,
desarrollada en dos partes (Quedando derogada la Norma UNE 81.650-80)

La Norma establece Cuatro CLASES de Redes, en funcién de sus energias caracteristicas y ancho maximo de
malla.

Clase Al: Ea = 2,3 KJ; Im= 60 mm. NOTA: En: Energia Caracteristica

Clase A2: Ea = 2,3 KJ; Im =100 mm. Im: Ancho de malla

Clase B1: Ea > 4,4KJ; Im = 60 mm.

Clase B2: Ea > 4,4 KJ; Im = 100 mm.

La Norma define Cuatro SISTEMAS de Redes de Seguridad:
Sistema S: Red de Seguridad con cuerda perimetral
Sistema T: Red de Seguridad sujeta a consolas para su utilizacién horizontal.
Sistema U: Red de Seguridad sujeta a estructura soporte para su utilizacién vertical.
Sistema V: Red de Seguridad con cuerda perimetral sujeta a un soporte tipo horca.

UNE-EN-1262-1-:2.002 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de Seguridad Métodos de Ensayo.
UNE-EN-1263-2-:2.002 Redes de Seguridad. Parte 2: Requisitos de Seguridad para la instalacion de Redes de
Seguridad.

1) Sistema “V” (Horca): Red de seguridad con cuerda perimetral sujeta un soporte tipo horca, soportada por una
cuerda perimetral u otros elementos de sujecion o combinacion de ellos , disefiados para recoger personas que
caigan desde cierta altura.

Componentes principales: Red de seguridad, cuerda de malla, cuerda perimetral, cuerda de atado,
cuerda de unién y estructura de soporte.

- Red: Una red es una conexion de mallas. Dimensién de SNM en metros.

Cuerda de malla fabricada con Poliamida 6 HT (alta tenacidad) industrial.

- Red de seguridad: Red soportada, por una cuerda perimetral u otros elementos de sujecién o
combinacion de ellas, disefiados para recoger personas que caigan desde cierta altura.

- Cuerda de malla: La cuerda con la cual es tan fabricadas las mallas de la red, fabricada con
Poliamida 6 HT (alta tenacidad) industrial, carga minima de rotura = 30KN., pasada malla a
malla en todo el perimetro de la red y orillada en los lados cortos.

Horca: Estructura metalica que sirve de soporte a la red de seguridad del sistema “V”,
formada por dos tramos “Cabeza” y “Alargadera”

Norma: UNE 36.080-85 EN 10027

Denominacién AE 235-B S-235 JR

- Cuerda perimetral: La cuerda que pasa a través de cada malla en los bordes de la red y que
determinan las dimensiones de la red de seguridad.

- Cuerda de atado: La cuerda utilizada para atar la cuerda perimetral a un soporte adecuado,
fabricada con Poliamida 6 HT (alta tenacidad), industrial, y carga minima de rotura = 30 KN.

- Cuerda de Unién: La cuerda utilizada para unir varias redes de seguridad. Fabricada con
Poliamida 6 HT (alta tenacidad), industrial y carga de rotura 27,5 KN.

- Omegas: Elementos de sujecion de las horcas a los forjados. Realizadas con acero corrugado
del empleado en las estructuras de hormigén de diametro minimo 12 mm.

- Ganchos de sujecion: Elementos que fijan la cuerda perimetral de la red de seguridad al forjado
inferior, en forma de “U” invertida, rematada con patilla y fabricadas en acero corrugado de
diametro 8 mm.
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Pasadores: Elementos colocados en el orificio inferior de la alargadera para inmovilizarla
verticalmente la horca, fabricadas en acero corrugado de diametro 10 mm.

*Red de seguridad Sistema “V”: red de seguridad con cuerda perimetral sujeta a un soporte tipo horca.

Se clasifican en cuatro tipos:

TIPO ENERGIA MINIMA ROTURA  ANCHO MAXIMO DE MALLA.
Al Ea= 2,3 Ks Im= 60 mm.
A2 Ea= 2,3KS Im= 100 mm
Bl Ea= 4,4Kj Im= 60 mm.
B2 Ea= 4,4 KS Im= 100 mm.

Las caracteristicas técnicas de la red son:

*Procedimiento de instalaciéon, montaje y desmontaje:
Montaje:
Se realiza una vez ejecutado el primer forjado (techo planta baja), puesto que es el
momento en hay dos puntos de fijacidon para las horcas, el suelo (mediante cajeado
para evitar deslizamientos de la horca) y la omega del primer forjado.
Se aconseja aplicar alguna de las siguientes medidas:

- Montaje de andamio tubular en el perimetro del forjado en ejecucién, apoyado sobre el suelo
de planta baja.

- Montaje de un sistema de proteccion perimetral a partir de balaustres y barandillas integrados
en la estructura portante del forjado.

Movimientos sucesivos:

- Enganchar la horca con la gria por debajo de la escuadra, quitar las cufias de madera, soltar
las cuerdas de atado a las omegas y proceder al izado de la horca una planta dando cuerda
de atado, de tal forma que suba la horcay no la red.

- Colocar pasador de 10 mm. de diametro en la aparte baja de la alargadera de la horca para
detener el movimiento vertical y fijar con cufias de madera en las omegas para impedir el giro
de la horca.

- Soltar la cuerda perimetral de los ganchos de sujecion.

- Izad la red tirando de la cuerda de atado ya marrarla en la omega correspondiente a la nueva
posicion.

- La parte baja de la red se recogera para fijar la cuerda perimetral a los ganchos de sujecion.

- Para el resto de izados se seguird este mismo proceso.

Desmontaje del sistema “V”:

- Se trabajara siempre por detras de las protecciones instaladas, en caso de no ser posible se
hara enganchado a un punto fijo.

- Colocar protecciones perimetrales en bordes de forjados que vayan a quedar desprotegidos
(forjado de dltima planta y forjado de cubierta).

- Soltar las cuerdas de atado desde el forjado de Uultima planta y recoger las redes.
Desenganchar la cuerda perimetral de los ganchos de sujecion.

- Desunir las redes de seguridad cortando las cuerdas de union y doblar adecuadamente las
redes.

- Enganchar la horca con la gria por debajo de la escuadra, quitar la cuiia de madera y el
pasador para proceder a la retirada y acopio de la horca.

*Requisitos Generales de la Instalacion:

- Altura maxima de caida (He), la altura méaxima de caida desde el plano de trabajo a la red
serd como maximo de 6 metros,

- Posicion del borde superior de la red de seguridad (Hn), el borde superior de la red debe de
quedar en su parte mas desfavorable 1 metro por encima del plano de trabajo.

- Distancia minima por debajo de la red (HI), es la distancia que hay que quedar por debajo de
la red y sin que haya obstaculo en el trayecto de elongacién de la misma, al recibir un impacto,
esta distancia serd = 2,5 metros.

- Unién de redes de seguridad, para ello se usaran cuerdas de union de las anteriormente
indicadas, no quedando distancias sin unir superiores a 100 mm. dentro del area de la red, no
estando permitido el solape de las mismas.

*Inspeccion durante el tempo que permanece el Sistema “S” montado:
Las redes han de ser sometidas a una serie de inspecciones periédicas con el fin de comprobar entre

otros:

- La rotura de mallas.

- Las roturas de cuerda perimetral y atado

- La union de la cuerda perimetral a los ganchos de sujecion.

- Las uniones (cosido), entre redes de seguridad.

- El acufamiento y perpendicularidad frente al estado de las horcas.

- El grado de deterioro de las horcas, omegas y ganchos de sujecion.
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b)

©)

d)

e)

f)

9)

*Sustitucion:
Se recomienda realizar la sustitucion en orden a lo establecido en la tabla 12 de la normativa.
- Vida maxima recomendada: 3 afios para redes tipo B o dos afios para redes tipo A,
condicionados al uso dado a la red.
- Vida util, en funcién de los resultados de los ensayos de traccion de las cuerdas/mallas de
ensayo.

Se recomienda especial cuidado en el cuelgue de la red, debiendo dejar el saco de recogida sin ningln
obstaculo y con suficiente holgura de recogida, para evitar rebotes de los cuerpos en ellas, quedando
entre 1y 1,50 m. de bolsa en el extremo que enganchamos al borde de forjado. Estas redes verticales
protegeran a los operarios al hacer el forjado del techo de la planta baja y siguientes.

Para la colocacion de las redes verticales, como proteccion del techo de forjado de planta baja, se
dejaran anclajes en el muro del sétano, a nivel de planta baja, o huecos a dicho nivel para anclaje de
los méastiles.

Para proteger el montaje del techo de planta baja, en los bordes de forjado a fachadas, se colocaran
andamios metdlicos, desde los que se ejecutara el montaje, y servirAn de proteccién ante posibles
caidas. Las redes de proteccion deben situarse siempre lo mas altas posible en los pescantes y siempre
estaran un metro por encima de la planta de trabajo.

Se probara el sistema de suspension de la red después de su instalacion, dejando caer un peso de 225
kg. Desde una altura de 6 m.

ENCOFRADO DE VIGAS DESDE ANDAMIOS

Los fondos y laterales de vigas, se encofraran desde andamios. Cuando se trabaje desde menos de 2,00 m. los
andamios no necesitaran barandilla, aunque se recomienda ponerlas. La plataforma de trabajo, tendra como
minimo 100 cm. de anchura y poseera pasamanos, liston intermedio y rodapié cuando la plataforma de trabajo
sea superior a 2,00 m. de alto.

BARANDILLAS EN BORDES DE FORJADO

A medida que las redes vayan subiendo siguiendo el avance de la estructura, se colocaran barandillas en bordes
de forjados dejando en el hormigonado de forjados y embutidos en los mismos tubos verticales de 40 mm. de
diametro, cada 2,00 m. para dejar huecos donde se alojara el elemento base de los soportes verticales de la
barandilla, en los que se sujetaran el pasamanos, el liston intermedio y el rodapié. Tendran una altura minima de
100 cm. y una resistencia de 150 kg/m.l.

PELDANEADO DE LAS ESCALERAS:

El peldafieado de las rampas de escaleras sera de hormigén, ejecutado al mismo tiempo que éstas. Se
protegeran las zancas de escaleras con barandillas, sobre puntales o sargentos acufiados, con pasamanos, listébn
intermedio y rodapié.

TAPADO DE HUECOS HUECOS:

Se pasara el mallazo de reparto del forjado, en los huecos de ascensores o patinillos de dimensiones mayores de
60 x 60 cm. Ademas se protegeran con barandillas perimetrales rigidas en todo el hueco.

En las aberturas méas pequefias basta con cubrirlas con tableros resistentes, los cuales han de ser lo
suficientemente grandes para que sobresalgan del hueco a cubrir, para asi tener un mejor apoyo, también se
puede emplear una red Unica tensada con cuerdas de amarre, sin ningln tipo de saliente rigido o la colocacién
de un mallazo.

En los accesos a tajos, se procedera a la formaciéon de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m. de anchura
minima, compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no tengan que hacerlo por
encima de los bloques, ferralla, viguetas y bovedillas. Estas plataformas estaran formadas por tableros con una
longitud tal que abarquen, como minimo, tres viguetas. Ademas de mantener despejados y limpios los accesos a
las escaleras, las mismas y demas de vias de comunicacion a éstas.

Utilizar herramientas en buen estado, limpias y sin grasa. No sujetar con la mano la pieza en la que se va a
golpear. No utilizar las llaves para martillar, remachar o como palanca. Rechazar los martillos o macetas con
mango defectuoso. No se lanzaran las herramientas, sino que se entregaran en la mano.

Se colocaran tablas del encofrado en pilas puestas cuidadosamente aparte y desprovistas de los clavos y puntas
antes de volverlas a emplear y no se acumularan en zona de paso obligado a personas.

Sierra circular: Dichas maquinas deberan contar siempre con proteccion en el disco que se mantendra en todo
momento en su posicion. El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes, que
faciliten la apertura del corte de la madera, no permitiendo que se realice a mano, sino que siempre debe
realizarse en taller por medio de méaquinas adecuadas.

La correa de transmisién se cubrirA mediante un resguardo fijo. La maquina debera estar dotada de empujadores
y guia y se utilizard exclusivamente por personal especializado y autorizado. Para conseguir la inaccesibilidad a la
parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se empleara una carcasa envolvente de la hoja de la sierra
que debe permitir el movimiento total de la misma y la evacuacion del serrin.

Se colocaran setas de PVC o capuchones de protecciéon en la coronacion de las armaduras en espera de pilares
o de otros elementos.

Todas las maquinas y herramientas portatiles deben conectarse siempre a cuadros eléctricos que cuenten con
proteccioén diferencial y magnetotérmica. Se cuidara que los cables de alimentacién estén en buen estado, sin
presentar abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro defecto.

Conectar siempre las maquinas mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la maquina.
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Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalacion si la maquina a emplear no es de
doble aislamiento. Al terminar el trabajo se dejaran limpias y desconectadas de la corriente. Los operarios
deberan estar adiestrados en el uso de las mismas y conocer las anteriores normas.

La colocacion de las redes es una operacion peligrosa, la realizaran operarios que conozcan bien los sistemas de
anclaje y tengan planificadas rigurosamente las operaciones de colocacion de las redes a lo largo de toda la
construccion, buscando siempre la menos cantidad de movimientos compatibles con la maxima eficacia.

El montaje de las horcas se ejecutara con ayuda de la grda, estando sujetos los operarios con cinturones de
seguridad durante la realizacién de estos trabajos al borde del forjado.

Evaluacioén de la eficacia

Alta, porque las redes de proteccion instaladas es uno de los medios mas seguros para evitar las consecuencias
mortales de una caida a distinto nivel. Ademas se debe tener en cuenta que las barandillas de protecciéon en
escaleras y huecos ya estan reduciendo o evitando este tipo de caidas.

Alta, porque la pasarela se configura en un elemento seguro para la movilidad del trabajador.

Media, porque aunque las medidas adoptadas disminuyen este riesgo, siempre queda una posibilidad alta de
aplastamiento de dedos en los trabajos habituales en la obra.

Alta, porque la eliminacion de las puntas en tablas y demas objetos, evita que las personas puedan sufrir
pinchazos accidentales.

Alta, porque con la proteccion adoptada debe evitarse el contacto de las manos del trabajador con la sierra.
Alta, porque la proteccion instalada previene de este tipo de pinchazos.

Alta, porque las protecciones y medidas adoptadas reducen o evitan este tipo de riesgo.

Alta, porque la cualificacion de los trabajadores asegura una perfecta y segura colocacion de las redes.

Riesgos residuales

Caida a distinto nivel motivado por fallos humanos o por la realizacion de maniobras peligrosas y necesarias.
Caidas al mismo nivel, provocada por desequilibrios en la pasarela, rotura de la misma o fallos humanos.
Aplastamiento de dedos, derivado de fallos humanos, prisas y el no seguimiento de las medidas de proteccion.
Clavarse puntas, porque no se hayan advertido determinadas puntas y la existencia de las mismas en lugares no
controlados.

Cortes en las manos con sierras circulares por inhabilitar la proteccién por parte del trabajador.

Clavarse redondos de armado, porque se hayan quitado las protecciones voluntaria o involuntariamente, o por
condiciones atmosféricas adversas y no se haya realizado un control de estos elementos.

Contactos eléctricos directos, porque alguien haya inhabilitado voluntaria o involuntariamente las protecciones
previstas y por negligencias del trabajador.

Caidas en la colocacion de las redes, provocada por movimientos bruscos e inesperados, golpes de viento,
desequilibrios y por ausencia de algun trabajador imprescindible en la puesta de la red.

Evaluacion

Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable.
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial.
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable

Formacion especifica
Se formara a los trabajadores encargados de colocar las redes de proteccion.
Se dara formacion cualificada sobre las diferentes funciones de las protecciones colectivas.

Informacién especifica

No se realizara ninguna tarea en ausencia de miembro imprescindible del equipo y una supervision exhaustiva por
parte del responsable.

En los encofrados de madera el clavado se realizara al tresbolillo, no dejando tablas en falso que, al apoyarse,
pudieran producir peligro, y reclavando siempre las puntas, no sélo para asegurar la solidez del enlace, sino para
evitar accidentes.

Es importante el hecho de cortar los latiguillos que queden embutidos en el hormigdn para no dejar salientes
peligrosos.

En los encofrados metalicos, las chapas han de apilarse convenientemente, asi como los cierres, si estan préximos
a huecos, en su colocacién ha de cuidarse su correcto ajuste para evitar caidas, nunca debe apoyarse el
operario en ellas para colocar otras, ni debe apoyar escaleras sobre ellos, sino utilizar las plataformas antes
mencionadas.

Los operarios que realizan estos trabajos deberan llevar cinturones portaherramientas

Revisar periodicamente las protecciones colectivas instaladas.

Los trabajos no se iniciaran cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar desplazamientos con gria en
presencia de rachas de viento superiores a 50 km/h, en este Ultimo caso se retiraran los materiales y herramientas
que puedan desprenderse.

Las protecciones colectivas deben ir perfectamente acompasadas con el ritmo de produccién, no deben
adelantarse ni atrasarse, sino ir a la par.
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Los lugares de trabajo estaran limpios de obstaculos. Si se trabaja de noche se dispondra de iluminacion
adecuada a los trabajos a realizar, recomendandose de 100 a 150 lux en zonas de trabajo, 200 lux en cuadros
eléctricos y 20 lux en zonas de paso.

EPIs especificos

Botas de seguridad de cafa alta.

Caso de seguridad dotado de barbuquejo

Guantes de cuero, lona o PVC, segln lo requiera el tipo de trabajo y los riesgos que conlleve por pinchazos,
cortes, quemaduras, etc.

Mandil o petos de cuero (para trabajos de soldadura)

Calzado con puntera reforzada, plantilla interior imperforable con laminas de acero y suela antideslizante.
Cinturones de seguridad tipo paracaidas, con cuerda de retencion sélidamente asegurada a elementos fijos o
provisionales, capaces de resistir un esfuerzo violento.

Cuidar que no se retiren las protecciones que lleven incorporadas las maquinas de corte.

Mono de trabajo ajustado.

Pueden sustituirse las redes por andamio tipo Europeo subiéndolos, acompafiando a la estructura.

Cerramientos
Los muros de cerramiento en fachadas exteriores e interiores se compondran de medio asta de ladrillo macizo de
12 cms de espesor enfoscado interior, aislamiento térmico y trasdosado de placas de carton-yeso.

La construccion de los Cerramientos se efectuara desde andamios metalicos tipo multidireccional en todo el
perimetro de la obra. El empleo de andamios tiene que estar técnica y documentalmente justificado por el
compromiso escrito y la correcta instalaciéon avalada con certificados de mantenimiento preventivo y de control
periddico por parte del contratista que tenga adjudicada la realizacion de esta partida.

Siempre que se instalen silos para el mortero, se apoyaran sobre solera de hormigén armado con mallazo de al
menos 15 cms. de espesor, y anclados con cables a estructura, si fuera necesario.

Riesgos

Golpes por objetos o herramientas y caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel en fase de ejecucion de la fabrica

Caida de materiales que componen los cerramientos de fabrica por mala colocaciéon de los mismos.

Proyeccion de particulas en los ojos al cortar los ladrillos con la paleta.

Heridas en las extremidades superiores al usar la maquina de cortar ladrillos.

Salpicaduras con pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocacién de ladrillos.

Caida o colapso de andamios.

Caida de materiales en las operaciones de izado por emplear medios poco adecuados como suelen ser
carretillas repletas de ladrillos, asi como un incorrecto enganche, debiéndose siempre usar eslingas para evitar
desplazamientos de las piezas. Siendo lo mas seguro el empleo de palés o jaulas.

Caidas de los operarios en la recepcion de los palés o jaulas de ladrillos al aproximarse excesivamente a los
bordes del forjado, al querer recoger éstas con las manos, cuando lo correcto es hacerlo desde plataformas o
balconcillos de descarga y recibir los materiales con ganchos o cuerdas.

Riesgos Evitables
No se puede evitar ninguno de |os riesgos especificados.

Medidas a adoptar
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.

Riesgos no evitables
a), b), c), d), e), f), g), h) i)

Evaluacion

Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: importante.
Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado.
Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Media Consecuencias: Dafiinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado.
Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: importante
Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado

Protecciones colectivas y medidas técnicas

El orden y la limpieza es una de las medidas de seguridad primordiales en los trabajos de albaiiileria, teniendo las
superficies de los tajos y las de transito libres de obstaculos (herramientas, materiales, escombros) que puedan
provocar golpes o caidas. Se revisaran las herramientas desechando aquellas que se encuentren en mal estado.
Todas las plataformas de trabajo situadas a mas de 2 m. de altura dispondran de las correspondientes barandillas
reglamentarias de 90 cm. de altura con rodapié y barra intermedia incorporada y los accesos a toda andamiada
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seran comodos y seguros. Tendran crucetas de arriostramiento en sus dos caras y apoyos correctos sobre tablones
de reparto o durmientes.

Todos los huecos en muros y forjados dispondran de la proteccién adecuada, antes y después de realizar el
cerramiento exterior. En cuanto a las barandillas de protecciéon dispuestas en los bordes del forjado, sélo se
quitaran antes de hacer los cerramientos.

En el exterior de la fachada y patios se colocaran andamios tipo multidireccional y los accesos a los distintos
niveles se realizaran por medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores dotadas con trampillas de
acceso abatibles en cada plataforma horizontal y las plataformas estaran dotadas de barandillas de 1 m. de
altura con barra intermedia a 50 cm. y rodapié de 15 cm. y una separacion de 30 cm. en el frontal y se cuajaran
los espacios libres entre andamio y paramento. La estabilidad del andamio debe quedar garantizada por un
apoyo firme en el suelo comprobando la naturaleza del mismo y utilizando durmientes de madera que realicen un
buen reparto de las cargas, manteniendo la horizontabilidad del andamio y por medio de amarres a la fachada
del edificio mediante puntales entre balcones, ventanas, etc.

Se acordonara la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los andamios,
evitando el paso del personal por debajo de las zonas donde se esté trabajando, no acopiando material en estas
zonas.

El tipo de andamio a utilizar serd de clase 4 segun la norma HD-1000 , especificado especialmente para los
trabajos de albaifiileria, que contemplara las caracteristicas técnicas que se relacionan y cuya denominacion es
la siguiente: Andamio Multidireccional tipo “MP” — 0,99 x 3,00.

- Soportara una carga uniformemente repartida de 300 kg/m2.

- Soportara una carga sobre superficie parcial de 500 kg.

- Soportara una carga concentrada de 300 kg

- El largo maximo sera de 2,50 m.

- La altura minima libre para la circulacion, medida entre las plataformas y los travesafos que
soportan la plataforma superior, sera igual o mayor de 1,75 m.

- La altura minima libre entre los distintos niveles de plataforma sera igual o mayor de 1,90 m.

- La anchura del andamio sera de 1 m. y la plataforma de 0,99 m.

- La longitud de las plataformas estara& comprendida entre 1 y 3,00 m., adaptandose a la
modulacién de la fachada.

- Se colocaran amarres que resistan las fuerzas horizontales paralelas y perpendiculares a la
fachada, teniendo el andamio resistencia suficiente para permitir ser montado con una altura
de al menos 3,80 m. entre niveles consecutivos de amarres, aconsejandose que se coloquen
cada 3,80 m. por ser el doble de la distancia libre entre niveles de trabajo.

- Los dispositivos de union seran eficaces y de facil comprobacion.

- Las bases de apoyo tendran un espesor minimo de 5 mm. y la superficie de contacto con su

plano de apoyo serd como minimo de 150 cm2. La anchura minima debe ser de 12 cm.

- Los niveles de trabajo tendran superficie antideslizante y sistemas de seguridad que impidan
que el viento pueda levantarlas o volcarlas.

- Tendra un poértico base para el paso de peatones de 2,50 m. sobre el que se instalard un
elemento de proteccion de caida de cascotes colocando después la chapa de proteccion de
cascotes.

- Poseera certificacion técnica de una correcta instalacion, se sometera a un reconocimientoy a
una prueba a plena carga antes de su primera utilizacion por la persona responsable de la
empresa constructora y se repetiran los reconocimientos diariamente.

Se cuidara de ejecutar la fabrica de ladrillo de acuerdo a las normas de la buena construccion.

Se procurara desviar la rotura de los ladrillos de la linea de los ojos.

Toda la maquinaria utilizada durante la fase de obra objeto de este procedimiento, dispondra de carcasas de
proteccion y resguardos sobre las partes moviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso.

Se trabajara en plataformas adecuadas al lugar de trabajo, que permitan tener la cabeza encima del plano de
trabajo, para que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros.

Los andamios y plataformas no se cargaran excesivamente con acopio de materiales, autorizando como maximo
2 hiladas de ladrillos.

Diariamente, antes de iniciar los trabajos en los andamios, se revisara su estabilidad, sus plataformas y escaleras de
acceso.

Antes de la primera utilizacion de los andamios, se realizara una prueba de plena carga (con el doble de la carga
que se prevea que se va a utilizar) y se extendera certificado de montaje por técnico de la empresa constructora.
Siempre que sea posible, se manipularan los materiales paletizados y se utilizaran jaulas para su transporte. El area
sobre la que exista riesgo de caida de herramientas o materiales, se acotara debidamente y el paso a través de
ésta, se prohibira a toda persona ajena a la actividad.

Se colocaran plataformas o balconcillos de descarga de los materiales y se recogeran con ganchos o cuerdas.
La plataforma sera de chapa industrial lagrimeada de 3 mm. de espesor y estructura metalica y sobresaldra del

perimetro de fachada con una superficie de 2,5 m2 de superficie, estando emplazada al mismo nivel del forjado
de trabajo sin rampas ni escalones de discontinuidad. Estara dotada de una barandilla de seguridad de 1 m. de
altura en sus dos laterales y cadena de acceso y tope de retencion de medios auxiliares desplazables mediante
ruedas en la parte frontal.

Si todas las plataformas se colocan en la misma vertical, dispondra de trampilla practicable para permitir el paso

2
del cable de la grua torre. El conjunto sera capaz de soportar descargas de 2000 kg/m y tendra un certificado
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de idoneidad, resistencia portante y estabilidad, garantizado por el fabricante, si se siguen sus instrucciones de
montaje y utilizacion.

Evaluacioén de la eficacia

Alta, porque una vez se mantiene el escenario de trabajo limpio y despejado desaparece o disminuye este tipo
de riesgos.

Alta, porque las medidas técnicas adoptadas cubren perfectamente este tipo de caidas.

Alta, porque una correcta puesta en obra de estos materiales debe impedir su desprendimiento accidental.

Alta, dado que con esta medida de precaucion es dificil que nos alcancen particulas en los ojos.

Alta, porque las protecciones de la maquina impiden el contacto con el trabajador.

Alta, ya que los ojos del trabajador estan situados en un plano méas alto que la trayectoria descendente, que, por
efecto de la gravedad, tomarén las salpicaduras de mortero.

Alta, porque la correcta instalacion del andamiaje y su control diario, establecen 6ptimas condiciones de
seguridad en elementos auxiliares.

Alta, porque el transporte de los materiales mediante los palés o jaulas es un medio eficaz para realizar el mismo.
Alta, porque la idoneidad de las medidas adoptadas evita o disminuye considerablemente este tipo de
accidentes

Riesgos residuales

Golpes por objetos y caidas al mismo nivel, motivados por descuidos de los trabajadores o superficies en mal
estado y falta de control.

Caidas a distinto nivel en fase de ejecucion de la fabrica, provocado por un mal montaje de los sistemas de
proteccion, fallo de alguno de los elementos de los mismos y movimientos bruscos de los trabajadores.

Caida de materiales que componen los cerramientos provocados por fuertes golpes o por condiciones
metereoldgicas adversas.

Proyeccion de particulas en los ojos al cortar ladrillos con la paleta, provocados por movimientos inesperados del
trabajador y por una proyeccion inesperada de las particulas.

Heridas en las extremidades superiores al usar la maquina de cortar ladrillos, provocadas por la inhabilitacion de
las protecciones por el propio trabajador.

Salpicadura con pastas de morteros por movimientos inesperados hacia abajo del trabajador y por una
incorrecta ejecucioén del trabajo.

Caida o colapsos de andamios, provocados por golpes de viento, descuidos del trabajador o choque subitos
contra la estructura del andamiaje que provoque desestabilizacion.

Caidas de materiales, por la utilizacion de los dispositivos de seguridad previstos, rotura de los palés, etc.

Caidas de los operarios en la recepcion de materiales por la no utilizacion de los dispositivos de seguridad
adoptados.

Evaluacion

Probabilidad: Baja
Probabilidad: Baja
Probabilidad: Baja
Probabilidad: Baja

Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial
Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial.
Consecuencias: Extremo. dafinas Riesgo: moderado
Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial

Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado.
Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: moderado

Formacion especifica
El personal habra sido instruido sobre la utilizacion correcta de los equipos individuales de proteccion necesarios
para la realizacion de su trabajo.

Informacién especifica

Se informard& por parte de los responsables técnicos a los operarios de los trabajos que deberan realizar, asi como
las medidas de seguridad que se van a adoptar a nivel general e individual.

Se suspenderan los trabajos cuando haya vientos con velocidades superiores a 50 km/h.

EPIs especificos

Cinturones de seguridad tipo paracaidas anclados a cuerda de sustentacién de poliamida de 10 mm. de
diametro con aros para montaje de andamios, cuando sea imposible disponer de la adecuada proteccién
colectiva o se observen vacios respecto a su integracién en el proyecto y sobre todo si se realiza el trabajo en
alturas superiores a 2 m.

Casco de seguridad de PVC con barbuquejo.

Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto las extremidades superiores con las pastas y
morteros.

Gafas protectoras de seguridad para evitar las particulas de pasta, ladrillos y piedra natural o artificial.

Mono de trabajo obligatorio para el personal de obra.

Botas homologadas con puntera reforzada, para evitar los aplastamientos.

Mascarilla para los trabajos de corte de las piezas ceramicas.
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7. Cubierta

- Descripcion
La cubierta ser& inclinada y la impermeabilizacion se acabara y protejera mediante teja ceramica.

Se planteara primero la distribucidon del tejado, ejecutandose primero las chimeneas o salidas de ventilacion que
vaya a tener la cubierta para, de esta manera, tener los agujeros existentes en el Ultimo forjado protegidos y
evitdndose asi caidas y golpes; Por tanto, la estructura de la cubierta se realizard de modo similar al resto de la
estructura del edificio, siendo necesario protegerla en los laterales de la cubierta.

Para la proteccion de los aleros de la cubierta, utilizaremos los mismos andamios utilizados en la ejecuciéon de los
cerramientos exteriores y contaran con estructura de proteccion perimetral e toda la cubierta formada por
andamio metalico mediante piezas especiales en ménsula con plataformas de 100 cms como minimo y
barandilla exterior compuesta de rodapié de 30 cmsliston intermedio y pasamanos a 2,00 m. de altura. La
plataforma se colocara 30 cm. por debajo del plano de cubierta .

Deben de ser montados por una casa especializada. La plataforma estara aproximadamente 30 cm. mas baja
que el alero de cubierta y las barandillas de proteccién subiran hasta 2,00 m. de altura desde la plataforma de
trabajo.

Prestaremos cuidado a los acopios para que no pierdan estabilidad o sobrecarguen demasiado el forjado de la
cubierta.

No padeceran de vértigo los operarios que intervengan en estos trabajos, y estaran especializados en esta fase
de obra.

- Riesgos

a) Caidas del personal a lo largo de los tejados.

b) Caidas de materiales, utiles y herramientas a través o a lo largo de los tejados.

c) Golpes por objetos o herramientas.

- Riesgos Evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos.

- Medidas a adoptar
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.

- Riesgos no evitables
a),b)yc)

- Evaluacion

a) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: importante

b) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: importante

c) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable

- Protecciones colectivas

a) Contra las caidas de materiales que puedan afectar a terceros o al personal de obra que transite por debajo del
lugar donde se esté trabajando, se colocaran viseras resistentes a nivel de la Ultima planta o se puede aprovechar
el andamio de seguridad que montamos para los trabajos en los bordes, siempre que esté cubierto totalmente de
elementos resistentes.

b) Las herramientas se llevaran en fundas adecuadas y sujetas al cinturén. Los materiales se dispondran en equilibrio
estable a poder ser paletizados y sobre planos horizontales. En las barandillas de las plataformas perimetrales se
colocara una malla resistente para evitar caidas de materiales.

c) Se sefializarAn adecuadamente los acopios de la cubierta y se situraran en zonas que interfieran lo menos posible.
No se lanzaran las herramientas, sino que se entregaran en la mano. Utilizar protectores de goma maciza para asir
las herramientas y absorber el impacto fallido.

- Evaluacioén de la eficacia

a) Alta, porque las protecciones utilizadas y adoptadas en la cubierta posibilitan la movilidad del trabajador con
bastante seguridad, ya que tiene puntos de apoyo para los pies y las plataformas impedirian una posible caida al
vacio.

b) Alta, porque las fundas portaherramientas y las demas medidas adoptadas tienden a evitar las caidas de las
mismas.

c) Alta, porque las medidas adoptadas impiden este tipo de golpes.

- Riesgos residuales

a) Caidas del personal a lo largo de cubierta por fallos de las medidas adoptadas o un mal mantenimiento e
instalacion de las mismas.

b) Caidas de materiales, Gtiles o herramientas a través o a lo largo de cubierta, motivada por negligencia de los
trabajadores o por golpes fuertes de viento.

c) Golpes por objetos o herramientas motivados por descuidos del trabajador, movimientos bruscos, prisas, etc

- Evaluacion

a) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable

b) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial
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©)

a)
b)
©)

e)

a)
b)
©)
d)
e)
a)

c)

d)

e)

Probabilidad: Baja

Formacioén especifica

Se formara a los trabajadores en la movilidad sobre cubierta y el transporte de cargas.

Informacion especifica

No se permitira trabajar en cubierta a personas que padezcan vértigo.

Consecuencias

: Ligera. dafinas

Riesgo:

trivial.

Por debajo de 0°C, cuando llueva o nieve, o si la velocidad del viento sobrepasa los 50 km/h, se abandonaran los
trabajos en cubierta, dejando ésta libre de herramientas o elementos que se puedan caer.

EPIs especificos

Cables anclados a elementos resistentes para sujecion de los cinturones de seguridad tipo paracaidas, los cuales
tendran por si mismos suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos.

Calzado con suela antideslizante.
Casco de seguridad de PVC
Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.

Tabiqueria interior.

Descripcion

Las divisiones interiores se realizaran con fabricas de ladrillo hueco doble de 7 cm. de grueso sentado a tabicon, y
tabiqueria de placa de Yeso laminado.

En todos los casos dichas separaciones cumpliran todas las prescripciones de la DB-SI.

Riesgos

En esta unidad tendremos presente los especificados en la unidad suministro de materiales y acopio y accesos de
personal. Los riesgos especificos de este tipo de trabajos son:
Dermatitis por contacto en la manipulacion de yeso u otros aglomerantes.
Corte por el manejo de objetos y herramientas manuales.

Particulas en los ojos.

Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, andamios, etc.)

Contactos eléctricos

Riesgos evitables

No se puede evitar ninguno de |os riesgos especificados.

Medidas a adoptar

Al no haber riesgos evitables no se adopte ninguna medida.

Riesgos no evitables
a), b), c), d), e)

Evaluacion.

Probabilidad: Media
Probabilidad: Media
Probabilidad: Media
Probabilidad: Media
Probabilidad: Media

Protecciones colectivas

Consecuencias
Consecuencias
Consecuencias
Consecuencias
Consecuencias

: Dafiinas

: Dafiinas

: Ligera. dafiinas

: Extremo. dafinas
: Extremo. dafinas

Riesgo:
Riesgo:
Riesgo:
Riesgo:
Riesgo:

moderado
moderado
tolerable

importante
importante

Se seguiran siempre los procedimientos prefijados para la manipulacion del yeso.
Utilizar herramientas en buen estado, limpias y sin grasa.
La altura de las plataformas de trabajo sera la adecuada para que el operario nunca trabaje por encima de la

altura de los hombros.

En estos trabajos utilizaremos los andamios de borriquetas que deberan reunir las siguientes condiciones:
- Nunca los utilizaremos para trabajos en alturas superiores a 6 m.

- Se arriostraran para alturas superiores a 3 m.

- La maxima separacion entre puntos de apoyo sera de 3,50 m.

- Para alturas de caida superiores a 2 m. dispondran de barandilla perimetral.
- La anchura minima de la plataforma de trabajo sera de 60 cm. y sobresaldra mas de 20 cm. de
los puntos de apoyo.
- El conjunto sera estable y resistente. No se sobrecargaran.
Todas las maquinas y herramientas portatiles deben conectarse siempre a cuadros eléctricos que cuenten con
proteccioén diferencial y magnetotérmica. Se cuidara que los cables de alimentacién estén en buen estado, sin
presentar abrasiones, aplastamientos, punzaduras o cualquier otro defecto.
Conectar siempre las maquinas mediante clavija y enchufe adecuado a la potencia de la maquina.Asegurarse
de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalacion si la maquina a emplear no es de doble
aislamiento.Al terminar el trabajo se dejaran limpias y desconectadas de la corriente. Los operarios deberan estar
adiestrados en el uso de las mismas y conocer las anteriores normas.

CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA - VILLAVERDE
C/de la Estefanita n° 11

FASE 4
MADRID

ASISTENCIA TECNICA

Borja SANTAFE MAIBACH

m_657 99 37 73

info@santafearquitectos.es
49



Evaluacioén de la eficacia

a) Media, dado que en estos trabajos a veces no queda mas remedio que tener contacto con el cemento.

b) Media, dado que en este tipo de trabajos siempre existe la posibilidad de cortes.

c) Alta, ya que los ojos del trabajador estan situados en un plano més alto de la trayectoria descendente, que, por
efecto de la gravedad, tomaréan las particulas.

d) Alta, porque las medidas que se contemplan permiten unas éptimas condiciones de trabajo.

e) Alta, porque las protecciones, precauciones y medidas adoptadas reducen o evitan este tipo de riesgo.

- Riesgos residuales

a) Dermatitis por contacto en la manipulacion de yesos u otros aglomerantes, por la inevitabilidad de este tipo de
contacto en momentos puntuales.

b) Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales, motivados por descuidos de los trabajadores, escasa
cualificacién o prisas.

c) Particulas en los ojos por movimientos inesperados hacia abajo del trabajador y por una incorrecta ejecucion del
trabajo.

d) Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, por la mala utilizacion de los medios auxiliares, utilizacién de
medios auxiliares realizada con elementos imprevistos y falta de control de los mismos.

e) Contactos eléctricos directos, porque alguien haya inhabilitado voluntaria o involuntariamente las protecciones
previstas y por negligencias del trabajador.

- Evaluacion

a) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: trivial

b) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: trivial

c) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: trivial

d) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial

e) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado

- Formacion especifica
Sera preciso formar a los trabajadores en la correcta disposicidon de los medios auxiliares, en el manejo de cargas.

- Informacién especifica
Se pondré en conocimiento del responsable la posible falta o el mal estado de las protecciones eléctricas.

- EPIs especificos

- Botas de seguridad contra riesgos mecanicos

- Casco de seguridad- Mono de trabajo ajustado

- Guantes

- Cinturén de seguridad de sujecion y anticaidas cuando se trabaje en alturas superiores a 2 m. y no pueda ser
protegido mediante protecciones colectivas adecuadas.

9. Enlucidos, enfoscados, revocos y escayolas y falsos techos metalicos

- Descripcion
Los paramentos horizontales se acabaran en placa de yeso laminado. Los techos seran fajeados con yeso
laminado y falso techo de fibra registrable con perfileria semioculta que se montara desde andamio
multidireccional o carretilla elevadora homologada, debiendo estar instruido el operario de su manejo.

- Riesgos

a) Salpicaduras en los 0jos.

b) Cortes por uso de herramientas manuales (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.)

c) Golpes por uso de herramientas (miras, reglas, terrajas, maestras, etc.) o planchas de escayola

d) Caidas al vacio (patios, balcones, etc.)

e) Caidas al mismo nivel.

f) Dermatitis por contacto con mortero, escayola, etc.

¢)) Contactos con la energia eléctrica.

h) Caidas a distinto nivel.

- Riesgos Evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados

- Medidas a adoptar
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.

- Riesgos no evitables
a), b),c),d),e). flyg)

- Evaluacion

a) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: tolerable

b) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: tolerable

c) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: tolerable

d) Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado
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e)
f)

9)
h)

a)

b)
©)

d)

e)

f)

9)

h)

Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: tolerable

Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: importante
Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado

Protecciones colectivas
La altura de las plataformas de trabajo sera la adecuada para que el operario nunca trabaje por encima de la
altura de los ojos.
Utilizar herramientas en buen estado, limpias y sin grasa.
Las herramientas no se lanzaran, sino que se entregaran en la mano. Las miras, reglas, tablones, etc. Se cargaran
a hombro, de tal forma que al caminar el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura de la
cabeza de quien lo transporta, y asi evitar los golpes a otros operarios. El transporte de las miras sobre carretillas, se
efectuard atando fiirmemente el paquete de aquéllas a éstas, para evitar los accidentes por desplome de las
miras. Los sacos de aglomerantes, otros materiales y planchas de escayola se dispondran de forma que no
obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezos.
Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del cuelgue de estopa, cafa, etc., se utilizaran
soportes de tabloncillo sobre puntales metalicos telescépicos, para evitar los accidentes por desplome de placas.
Se prohibe trabajar en espacios con huecos al exterior (ventanas, balcones, etc.) si estos no estan debidamente
protegidos.
Los andamios a utilizar seran sobre borriquetas y andamios metalicos modulares que deberan reunir las siguientes
condiciones:

- Se arriostraran para alturas superiores a 3 m.

- La maxima separacion entre puntos de apoyo sera de 3,50m..

- Para alturas de caida superiores a 2 m. dispondran de barandilla perimetral de 90 cm. de altura.

- La anchura minima de la plataforma de trabajo sera de 60 cm. y no sobresaldra mas de 20 cm.

de los puntos de apoyo siendo horizontal y cuajada de tablones.

- El conjunto sera estable y resistente.
Todos los huecos del cerramiento estaran convenientemente protegidos mediante barandillas resistentes.
Se instalaran pies derechos acufiados a suelo y techo, en los que anclar las barandillas sélidas de 90 cm. de altura
medidos desde la parte superior del andamio utilizado, formadas por pasamanos, liston intermedio y rodapié,
para la proteccion del riesgo de caida desde altura en los trabajos de construccion de falsos techos de escayola,
enlucidos, etc. Sobre rampas de escaleras, en zonas préximas a patios, en terrazas,etc.
Se prohibe el uso de andamios de borriquetas préximos a huecos, pretiles de terraza y asimilables, sin la utilizacion
de medios de proteccién contra el riesgo de caida desde altura.
Para la utilizacién de borriquetas en balcones, terrazas, etc., se instalard un cerramiento provisional formado por
pies derechos acufiados a suelo y techo, a los que se amarraran tablones formando una barandilla sélida de 90
cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constara de
pasamanos, liston intermedio y rodapié.
Se colgaran de elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el fiador del cinturén de seguridad,
para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caida desde altura.
En los andamios para trabajos en zancas de escaleras, se permite el apoyo en peldafio definitivo y borriqueta
siempre que ésta se inmovilice y los tablones se anclen, acufien, etc.
Para trabajos en altura superior a los hombros, se trabajard desde plataformas de madera cuajadas siendo el
trabajo mas seguro si se realiza en toda la planta al mismo tiempo. Se delimitara la zona inferior donde se esté
trabajando, no trabajandose en la parte superior. Para la colocacion de escayolas se pueden emplear andamios
de borriquetas de hasta 3 m. de altura con plataforma formada pro tres tablones sujetos por su parte inferior, para
trabajos de remates o para la colocaciéon de adornos perimetrales, para la colocacién de plancha de escayola
es necesario usar plataformas ocupando toda la superficie de la zona a trabajar, sin dejar espacios libres entre los
tablones de la plataforma para evitar caidas.
En todo momento se mantendran limpias y ordenadas las superficies de transito y de apoyo para realizar estos
trabajos, para evitar resbalones.
Los materiales y sacos de aglomerantes (cemento, yeso,etc.), se dispondran de forma que no obstaculicen los
lugares de paso, para evitar caidas por tropiezos.
Se seguiran siempre los procedimientos prefijados para la manipulacion del cemento, evitando el contacto
directo con éste.
La iluminacién mediante portatiles, se hard con “portalamparas estancos con mango aislante” y rejilla de
proteccién de la bombilla. La energia eléctrica los alimentara a 24 V. Se prohibe el conexionado de cables
eléctricos a los cuadros de alimentacion, sin la utilizacion de las clavijas macho-hembra y los cables estaran en
buen estado.
Plataformas de trabajo sdlidas y estables con guardacuerpos a partir de los dos metros de altura, estaran libres de
cualquier tipo de escombro o recipiente inutil; el espesor de los tablones del piso serd de 5 cm. con una anchura
de 20 cm., estando unidos y fijados a la estructura sustentante en alturas superiores a 2 m y con una anchura
minima de 60 cm. ( 3 tablones trabados entre si).
Las plataformas de trabajo con ruedas, deben estar provistas de guardacuerpos, en los mismos casos que las fijas
y contar con dispositivo que permita la inmovilizacién de las ruedas. En los desplazamientos estaran desocupados
de cualquier material que pueda caer, no permaneciendo en la plataforma ningin trabajador.
Para arriostrar estas plataformas, utilizaremos elementos sélidamente unidos al edificio. Durante el tempo que se
utilice la plataforma se cuidara en todo momento que no esté cargada en exceso, teniendo siempre presente de
depositar en la plataforma, solamente los materiales de uso inmediato.
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b)
©)

d)
e)

f)
9)

h)

a)
b)
©)

e)
f)

9)
h)
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Se prohibe trabajar en espacios con huecos al exterior (ventanas, balcones, etc.) si estos no estan debidamente
protegidos.

Para la utllizacion de borriquetas en balcones, terrazas, tribunas, etc., se instalardn un cerramiento provisional
formado por pies derechos acufiados en suelo y techo a los que se amarraran tablones o barras formando una
barandilla sélida de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas.

Las escaleras de mano a utilizar para los trabajos de pintura seran de tipo “tijera” dotadas de zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura para evitar riesgo de caida por inestabilidad.

Evaluacion de la eficacia

Alta, ya que los ojos del trabajador estan situados en un plano més alto de la trayectoria descendente, que, por
efecto de la gravedad, tomaran las particulas.

Media, dado que en este tipo de trabajos siempre existe posibilidad de cortes.

Alta, porque con las medidas adoptadas estamos reduciendo o evitando el riesgo de golpes accidentales.

Alta, porque las protecciones de huecos y el empleo de andamios rigidos y estables estan creando unas
condiciones de seguridad 6ptimas para el desarrollo de este tipo de trabajos.

Alta, porque con las medidas adoptadas se permite la movilidad del trabajador sin riesgos de caidas.

Media, dado que en estos trabajos a veces no queda mas remedio que tener contacto con el cemento.

Alta, porque las protecciones, precauciones y medidas adoptadas reducen o evitan este tipo de riesgo.

Alta, porque las caracteristicas técnicas que contemplan las plataformas donde se movera el trabajador y su
utilizacién racional reducen considerablemente el riesgo de caidas.

Riesgos residuales

Salpicaduras en los ojos por movimientos inesperados hacia abajo del trabajador y por una incorrecta ejecucion
del trabajo.

Cortes por uso de herramientas manuales, motivados por descuidos de los trabajadores, escasa cualificacion o
prisa.

Golpes por uso de herramientas o placas de escayola, provocados por descuidos del trabajador y una
manipulacion incorrecta de los materiales a utilizar.

Caidas al vacio, motivadas por fallo de las protecciones y descuidos de los trabajadores.

Caidas al mismo nivel, motivadas por la subsistencia de elementos resbaladizos, despistes del trabajador y prisas
de los mismos.

Dermatitis de contacto en la manipulacion de cementos u otros aglomerantes, por la inevitabiliadad de este tipo
de contacto en momentos puntuales.

Contactos con la energia eléctrica, porque alguien haya inhabilitado voluntaria o involuntariamente las
protecciones previstas y por negligencias del trabajador.

Caidas a distinto nivel, provocadas por fallos humanos, incumplimiento de algunas normas y la incorrecta
instalacion del alguno de los elementos que componen las plataformas.

Evaluacion

Probabilidad: Baja
Probabilidad: Baja
Probabilidad: Baja

Consecuencias: Ligera. dafiinas
Consecuencias: Ligera. dafiinas
Consecuencias: Ligera. dafiinas

Riesgo: trivial
Riesgo: trivial
Riesgo: trivial

Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: moderado

Formacion especifica
Los operarios recibiran informacion sobre las normas de proteccion en la utilizacion de la energia eléctrica. Los
operarios recibiran informacion sobre como montar de forma segura los andamios de borriquetas.

Informacién especifica
Las zonas de trabajo tendran una iluminaciéon minima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo en torno a los
2m.

EPIs especificos

Para trabajos en lienzos horizontales o cielos rasos, se deberan usar gafas o anteojos transparentes.
Guantes para evitar el contacto de la piel con las pastas o morteros

Mono de trabajo u otra ropa de trabajo apropiada.

Solados, Alicatados y Pintura

Descripcion

Solados: Lamina de PVC pegada sobre pasta niveladora.

Pintura:

Interior:

Pintura plastica sobre paramentos verticales y horizontales. Carpinteria de madera: Barniz sintético, dos manos y
capa de imprimacion, acabada en taller. Cerrajeria; Esmalte sintético en dos manos, color a decidir por la
Direccion facultativa, con capa de imprimacion antioxidante de minio de plomo; ésta vendra dada de taller.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

D)

a)
©)
d)
e)
f)

9)

D)

a)

b)

c)
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Esta fase de obra, desde el punto de vista de la seguridad, se caracteriza por una elevada frecuencia en la
produccién de accidentes.

No se utilizan grandes maquinas y el entorno es menos hostil que en otras unidades, son responsables de los que
podriamos llamar relajacion por parte del personal que interviene en estos trabajos, no facilitando la creaciéon de
un adecuado espiritu prevencionista.

Asimismo, en esta actividad podemos destacar el grado de confianza, basado en la experiencia, repeticion de
tareas, etc., que fomenta el menosprecio del accidente, de manera que el trabajo se realiza sin el nivel de alerta
preciso, creando el clima contrario a la realidad diaria de estar protegido frente al accidente, durante el
cumplimiento de una determinada tarea.

Es digno de tener en cuenta, las interferencias que se pueden presentar con otros oficios y sus consecuencias,
puesto que no es suficiente hacer una correcta planificacion de las diversas fases de obra, sino que ademas es
necesario prever la posibiidad de solape de dos tareas, con la consiguiente aportacion de inseguridad en el
entorno.

Frecuentemente, la falta de entidad empresarial de muchas subcontratas, conlleva una débil capacidad de
respuesta técnica y organizativa, ofreciendo solamente una prestacion de mano de obra, en algunos casos poco
cualificada e incluso con una situacién laboral irregular; esta circunstancia influye negativamente en la aplicacion
en obra de las recomendaciones sobre Seguridad y Salud.

Una planificacién y programacioén de obra, donde no se preste mucha atencién al solape de unidades o fases de
trabajo, aportara ineludiblemente pérdidas de tiempo y una mayor necesidad de recursos, asi como el aumento
de las situaciones de riesgo que aumentaran la probabilidad de actuaciones peligrosas.

Riesgos

Proyeccién de particulas en la operacion de corte.

Corte al manipular las piezas o con herramientas manuales.

Contacto directo o indirecto por una mala instalacién eléctrica de la maquina cortadora u otros
Aspiracion de polvo en el manejo de la cortadora.

Cortes por posible rotura del disco

Incendios y explosiones.

Caidas en altura.

Intoxicaciones y enfermedades profesionales

Caidas al mismo nivel o golpes con materiales o herramientas.

Riesgos Evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados.

Medidas a adoptar
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.

Riesgos no evitables
a), b), c),d), e), f), g), h), e

Evaluacion

Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafinas Riesgo: importante
Probabilidad: Alta Consecuencias: Dafinas Riesgo: importante
Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Media Consecuencias: Dafiinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable

Protecciones colectivas

Utilizar los discos de corte apropiados para el tipo de material que vaya a ser cortado y guardar una distancia
prudente con respecto al material que se corte y colocar las protecciones.

Utilizar herramientas en buen estado, limpias y sin grasa. Las herramientas no se lanzaran, sino que se entregaran
en la mano. No se utilizarAn herramientas con mangos sueltos o rajados. Los trabajadores realizardn un
manipulado correcto de las herramientas y las piezas a utilizar, no desembalando éstas hasta el momento de
utilizacion.

Las maquinas con alimentacion eléctrica se utilizaran siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante.

No utilizar maquinas en mal estado, o si los conductores estan deteriorados.

Cortar la corriente inmediatamente, si se observa una sacudida en la maquina, verificando la misma.

No sobrecargar las lineas de alimentacioén, ni los cuadros de distribucion.

No emplear maquinaria, que no esté provista de puesta a tierra, que no disponga de doble aislamiento, o que no
venga aprovisionada de transformador de seguridad, segun el caso.

Las herramientas eléctricas portatiles, no deben ser almacenadas en recintos polvorientos o hiumedos.

Los armarios de distribucion, dispondran de llave, que permita la inaccesibilidad a sus 6rganos, para evitar
maniobras peligrosas o imprevistas.
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d)

e)

f)

9)

h)

a)

b)
©)
d)

e)

f)

Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos eléctricos, colocando fuera del alcance de los trabajadores,
los conductores desnudos, que normalmente estén en tension.

Mantener en buen estado las lineas de alimentacién a pulidora, acuchilladora, sierra de disco, compresor, etc.,
asi como sus piezas de empalme.

Vigilar el estado de los cuadros secundarios de planta, verificando los disyuntores o cualquier otro elemento de
proteccion.

Vigilar que las maquinas pequefias dispongan de clavijas para enchufar.

El corte de las plaquetas y demas piezas ceramicas, se ejecutard en via himeda, para evitar la formacion de
polvo ambiental durante el trabajo. Si el corte de piezas se realizara en via seca con sierra circular, se efectuara
situandose el cortador a sotavento, para evitar, en lo posible, respirar los productos del corte en suspension y se
efectuara en locales bien ventilados para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.

Revisar el estado del disco, asi como los elementos de transmision peridicamente.

Colocar la proteccion del disco y de la transmision

No presionar contra el disco la pieza a cortar para evitar que pueda bloquear éste.

Colocar la cortadora en zonas libre de transito, bien ventiladas y con suficiente luz.

Los recipientes de pintura se cerraran totalmente si no estan en uso. Si existieran pinturas que contengan
nitrocelulosa, se almacenaran de tal forma que pueda realizarse el volteo periédico de los recipientes, para evitar
el riesgo de inflamacién.

Se ventilara el local que se esté pintando (puertas y ventanas abiertas). Se prohibe realizar trabajos de soldadura y
oxicorte en lugares préoximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de
explosion o incendio.

- Acondicionar un local en planta baja para almacenar los productos combustibles, como
pinturas, disolventes, etc., manteniendo ventilacion por tiro de aire.

- Se realizara diariamente la limpieza de todos los residuos de materiales combustibles.

- Se colocaran extintores portatiles de polvo quimico seco en la puerta del almacén, en
funcién de la naturaleza del fuego. Se prohibira totalmente utilizar iluminacién de llama
cuando se trabaje con productos combustibles.

Plataformas de trabajo sdlidas y estables con guardacuerpos a partir de los dos metros de altura, estaran libres de
cualquier tipo de escombro o recipiente inutil; el espesor de los tablones del piso sera de 7 cm. con una anchura
de 20 cm., estando unidos y fijados a la estructura sustentante en alturas superiores a 2 m y con una anchura
minima de 60 cm. ( 3 tablones trabados entre si).

Las plataformas de trabajo con ruedas, deben estar provistas de guardacuerpos, en los mismos casos que las fijas
y contar con dispositivo que permita la inmovilizaciéon de las ruedas. En los desplazamientos estaran desocupados
de cualquier material que pueda caer, no permaneciendo en la plataforma ningun trabajador.

Para arriostrar estas plataformas, utilizaremos elementos sélidamente unidos al edificio. Durante el tiempo que se
utilice la plataforma se cuidara en todo momento que no esté cargada en exceso, teniendo siempre presente de
depositar en la plataforma, solamente los materiales de uso inmediato.

Se prohibe trabajar en espacios con huecos al exterior (ventanas, balcones, etc.) si estos no estan debidamente
protegidos.

Para la utlizacion de borriquetas en balcones, terrazas, tribunas, etc., se instalaran un cerramiento provisional
formado por pies derechos acufiados en suelo y techo a los que se amarraran tablones o barras formando una
barandilla sélida de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas.

Las escaleras de mano a utilizar para los trabajos de pintura seran de tipo “tijera” dotadas de zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura para evitar riesgo de caida por inestabilidad.

Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes organicos
0 pigmentos toxicos.

Zonas de trabajo limpias y ordenadas, para lo cual se adoptaran las siguientes medidas:

- No depositar materiales de manera que obstruyan peligrosamente los lugares de paso y
trabajo, asi como tampoco herramientas o pequefios objetos que puedan originar un
accidente, ya sea por caida o tropiezo.

- Si el puesto de trabajo o de paso esta resbaladizo por hielo, aceite u otra causa, se limpiara o se
vertera arena, serrin, etc. Para evitar caidas.

- Los materiales deben ser apilados y dispuestos de manera que se eliminen los riesgos de
desplome y el deslizamiento de los materiales acopiados, evitando grandes alturas.

- El equipo portatil, una vez utilizado, se colocara en su sitio, con el fin de evitar dafios, los clavos
salientes, se arrancaran o remacharan.

- Al realizar los acopios se considerara el fenédmeno de hundimiento por sobrecarga excesiva.

- Los escombros se apilaran ordenadamente para su evacuacion mediante tolvas.

Evaluacion de la eficacia

Media, porque en este tipo de actividad la proyeccion de particulas durante el corte es imprevisible y siempre
existe la posibilidad de que alcance al trabajador.

Alta, porque las protecciones previstas evitan que se produzcan este tipo de cortes.

Alta, porque las protecciones, precauciones y medidas adoptadas reducen o evitan este tipo de riesgo.

Alta, porque estamos eliminando las condiciones que provocan un ambiente con polvo y por tanto el trabajador
podra respirar sin dificultad.

Alta, porque el correcto manipulado del disco y su revision peridédica permite reducir el riesgo de rotura.

Alta, porque las disposiciones de utilizacion del material inflamable y explosivo junto con el control y
mantenimiento especificado, crean unas 6ptimas condiciones de seguridad.
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9)

h)

a)
b)
©)
d)

e)

f)

9)
h)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

D)

Alta, porque las caracteristicas técnicas que contemplan las plataformas donde se movera el trabajador y su
utilizacién racional reducen considerablemente el riesgo de caidas.

Alta, porque las medidas adoptadas estan cerrando el paso a las sustancias téxicas por una de las vias de
transmisién mas peligrosa (boca).

Alta, porque el mantenimiento limpio y despejado de los escenarios de trabajo posibilitan que el trabajador tenga
una movilidad fluida.

Riesgos residuales

Proyecciéon de particulas en la operacion de corte, por fallos humanos y por la imprevisibilidad de este tipo de
actividades.

Cortes al manipular piezas o herramientas motivadas por descuidos de los trabajadores, escasa cualificacion o
prisas.

Contactos eléctricos directos o indirectos porque alguien haya inhabilitado voluntaria o involuntariamente las
protecciones previstas y por negligencias del trabajador.

Aspiracion del polvo en el manejo de la cortadora, por incumplimiento de las medidas o imprudencias del
trabajador en su colocacion, golpes de viento subitos, etc.

Cortes por posible rotura del disco, causadas por una incorrecta manipulacién del disco y un control defectuoso.
Incendios o explosiones, motivados por imprudencias humanas y un mal control de los lugares de
almacenamiento de estos materiales. SE PROHIBE TENER HOGUERAS ENCENDIDAS EN EL INTERIOR DE TODO EL
RECINTO DE LA OBRA.

Caidas en altura, provocadas por fallos humanos, incumplimiento de algunas normas y la incorrecta instalacion
de alguno de los elementos que componen las plataformas.

Intoxicaciones y enfermedades profesionales derivadas de una excesiva exposicion a los elementos de riesgo y
despistes de los trabajadores.

Caidas al mismo nivel o golpes con materiales o herramientas provocados por despistes de los trabajadores, una
mala disposicion de la colocacién de las herramientas u otros elementos y un incorrecto mantenimiento de la
limpieza del lugar de trabajo.

Evaluacion

Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial

Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Media Consecuencias: Dafiinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Media Consecuencias: Dafiinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial

Formacion especifica

Durante el empleo de productos toxicos (disolventes, etc.) es imprescindible lavarse cuidadosamente las manos y
ufas, antes de la comida. No comer en el mismo tajo y no coger el cigarro con las manos sucias.

Es preciso no olvidar que la falta de suefo y ejercicio, la mala alimentacion, el exceso de bebidas alcohdlicas,
favorecen considerablemente los peligros de intoxicacion.

Informacion especifica

Los operarios recibiran informacioén sobre las normas de proteccién en la utilizacién de la energia eléctrica.

Los operarios recibiran informacién sobre cémo montar de forma segura los andamios de borriquetas.

Procurar una adecuada visibilidad e iluminacion, utilizando alumbrado artificial si fuera necesario.

El alumbrado estara colocado a una altura no inferior a 2,5 m. del suelo o piso; si se puede alcanzar faciimente se
protegera con una cubierta resistente, siendo las |amparas estancas al agua, si estan a la intemperie

Se prohibe fumar cerca del aimacén de productos combustibles. Cuidar la ventilacion de los ambientes toxicos o
polvorientos.

- EPIs especificos

11.

Casco de seguridad de PVC

Cinturén de seguridad tipo paracaidas en funcién del tipo de trabajo a realizar.

Guantes de proteccion contra agresivos quimicos.

Ropa de trabajo en perfecto estado

En trabajos de pintura por proyeccién o pulverizacion es preciso dotarse de equipos independientes del medio
ambiente.

Carpinteria metalica y vidrio.

Descripcion

La carpinteria de todos los huecos al exterior serd de aluminio lacado o anodizado en color a elegir en su dia por
la Direccion Facultativa, con dobles hojas correderas y rotura de puente térmico.

Las persianas seran de lamas de aluminio del mismo color que la carpinteria de los huecos, rellenas con aislante
térmico y alojadas en cajoneras de madera o de PVC monoblock.

CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA - VILLAVERDE FASE 4
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a)
b)
c)
e)
f)

9)

a)

©)
d)
e)

9)

a)

b)

c)

d)

e)

f)
9)

h)

CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA - VILLAVERDE
C/de la Estefanita n° 11

Conjunto de trabajos de construccion relativos a acopios, prearmado, transporte, montaje, puesta en obra y
ajuste de persianas en ventanas y puertas balconeras exteriores y colocacion de vidrio.

Riesgos

Caidas al mismo nivel

Cortes al manipular objetos o herramientas manuales.

Golpes por objetos o herramientas.

Caida de elementos de carpinteria metalica y vidrio sobre las personas o las cosas.
Contactos con la energia eléctrica.

Caidas a distinto nivel

Caidas al vacio (carpinteria en fachadas)

Riesgos Evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados.

Medidas a adoptar
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.

Riesgos no evitables
a), b),c),d),e). fiyg)

Evaluacién

Probabilidad: Media
Probabilidad: Media
Probabilidad: Media

Consecuencias: Ligera. dafinas
Consecuencias: Ligera. dafinas
Consecuencias: Ligera. dafiinas

Riesgo: tolerable
Riesgo: tolerable
Riesgo: tolerable

Probabilidad: Media Consecuencias: Dafiinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: importante
Probabilidad: Media Consecuencias: Dafiinas Riesgo: moderado
Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: importante

Protecciones colectivas

En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior y exterior de la obra,
para evitar los accidentes por tropiezos e interferencias.

En todo momento, los tajos se mantendran libres de cascotes, recortes metalicos y demas objetos punzantes, para
evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.

Antes de la utilizacién de una maquina herramienta, el operario debera estar provisto del documento expreso de
autorizacion de manejo de esa determinada maquina (radial, remachadora, sierra, lijadora, etc.)

Antes de la utlizacion de cualquier maquina herramienta, se comprobard que se encuentra en Optimas
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados.

Los tramos metdlicos longitudinal ( pee. lamas metdlicas para Celsius), transportadas a hombro por un solo
hombre, iran inclinadas hacia atras, procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a la
de una persona, para evitar golpes a los otros operarios en lugares poco iluminados o en marcha a “contraluz”.
Las herramientas no se lanzaran, sino que se entregaran en la mano.

Personal cualificado comprobard que todas las carpinterias en fase de presentacién, permanezcan
perfectamente acufiadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes.

Los cercos metalicos seran presentados por un minimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de vuelcos, golpes
y caidas. El cuelgue de hojas de puerta, marcos de corredera u otros, se efectuara por un minimo de una
cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caidas.

Se prohibe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, balcones, etc. Para evitar
riesgos por posibles desplomes.

Los elementos metdlicos que resulten inseguros en situaciones de consolidacion de su recibido (fraguado de
morteros, por ejemplo), se mantendran apuntalados o atados en su caso a elementos firmes para garantizar su
perfecta ubicacion definitiva y evitar desplomes.

Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estard dotada de toma de tierra en combinacién con los
disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra o de doble aislamiento. Se prohibe la anulacién del cable
de toma de tierra de las mangueras de alimentacion.

Se notificard a la persona responsable las desconexiones habidas por funcionamiento de los disyuntores
diferenciales.

Se pondra especial atencién en el manejo del vidrio, principalmente cuando sean de gran tamario.

Las plataformas de trabajo seran sélidas y estables con guardacuerpos a partir de los dos metros de altura,
estaran libres de materiales; el espesor de los tablones del piso sera de 5 cm. con una anchura de 20 cm., estando
unidos y fijados a la estructura sustentante en alturas superiores a 2 m. y con una anchura minima de 60 cm. (3
tablones trabados entre si).

Las plataformas de trabajo con ruedas deben estar provistas de guardacuerpos , en los mismos casos que las fijas
y contar con dispositivo que permita la inmovilizacion de las ruedas. En los desplazamientos estara desocupado
de cualquier material que pueda caer, no permaneciendo en la plataforma ningun trabajador.

Durante el tiempo que se utilice la plataforma se cuidard en todo momento de que no esté cargada en exceso,
teniendo siempre presente de depositar en la plataforma, solamente los materiales de uso inmediato.

Los andamios para recibir las carpinterias metalicas desde el interior de las fachadas, estaran limitados en su parte
delantera (la que da hacia el vacio) por una barandilla sélida de 100 cm. de altura, medida desde la superficie
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de trabajo, formada por pasamanos, listén intermedio y rodapié para evitar el riesgo de caidas desde altura o al
vacio.

Se dispondran “anclajes de seguridad” en las jambas de las ventanas a las que amarrar el fiador del cinturén de
seguridad, durante las operaciones de instalacion en fachadas de la carpinteria metalica, lamas de persianas,
etc.

Las barandillas de las terrazas, balcones y otras, se instalaran definitvamente y sin dilaciéon una vez concluida la
“presentacion” para evitar los accidentes por protecciones inseguras.

Evaluacioén de la eficacia

a) Alta, porque con las medidas adoptadas estamos creando un escenario de trabajo en el que el trabajador
puede tener una movilidad sin peligro de caidas.

b) Alta, porque al contemplar las medidas adoptadas el trabajador se protege de este tipo de cortes.

c) Alta, porque la medidas que debe contemplar el trabajador reducen considerablemente este tipo de golpes.

d) Alta, porque las medidas adoptadas tienden a conseguir que los diversos elementos de carpinteria no se
desplomen ni que se realicen maniobras peligrosas que pudieran originar riesgos.

e) Alta, porque las protecciones, precauciones y medidas adoptadas reducen o evitan este tipo de riesgo.

f) Alta, porque las caracteristicas técnicas de las plataformas y las medidas de control de los materiales a utilizar
hacen posible que se reduzca considerablemente este tipo de caidas.

Q) Alta, porque las caracteristicas de las barandillas instaladas y su puesta en obra en el momento oportuno reducen
de forma notable este tipo de caidas.

- Riesgos residuales

a) Caidas al mismo nivel, provocadas por fallos himanos, prisas y descuidos, etc., y por la mala disposicion
efectuada con los objetos, herramientas o materiales y un pésimo mantenimiento del mismo.

b) Cortes al manipular objetos o herramientas manuales, provocados por despistes, fallos humanos o un mal control
de las protecciones adoptadas.

c) Golpes por objetos o herramientas, provocadas por fallos humanos, precipitaciones, prisas, etc.

d) Caida de elementos de carpinteria metalica sobre las personas o las cosas, provocadas por desorganizacion,
fallos humanos, y una incorrecta aplicacion de las medidas preventivas.

e) Contactos con la energia eléctrica porque alguien haya inhabilitado voluntaria o involuntariamente las
protecciones previstas y por negligencias del trabajador.

f) Caidas a distinto nivel, provocadas por fallos humanos, incumplimiento de algunas normas y la correcta
instalacion de alguno de los elementos que componen las plataformas.

Q) Caidas al vacio (carpinteria en fachada), motivadas por fallo de las protecciones y descuidos de los trabajadores.

- Evaluacion

a) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial

b) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial

c) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial

d) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable

e) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable

f) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable

ag) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable

- Formacion especifica
Se dara cualificacion técnica en el manejo de herramientas a los trabajadores encargados de las mismas.
Se formara también a los trabajadores en los principios de la manipulacién de cargas.
Se formara a los trabajadores en la correcta disposicion del cinturén de seguridad.

- Informacion
Se informaré a los trabajadores de la importancia que tiene mantener limpios y despejados los lugares de trabajo,
asi como las herramientas y la importancia de realizar bien los acopios.

- EPIs especificos
Casco homologado de PVC con barbuquejo.
Guantes comunes de trabajo en lona y piel flor, tipo "americano” contra riesgos de origen mecanico.
Guantes cortos de precision en piel curtida al cromo.
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecanico
Bolsa portaherramientas
Ropa de trabajo
Guantes con manguitos incorporados, de soldador con palma de piel flor, curtidos al cromo y forrados
interiormente con fibra termoaislante.
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujecién sobre la cabeza y cristales con visor oscuro
Polainas de soldador cubre calzado.
Cinturén de seguridad anticaidas con arnés con dispositivo de anclaje y retencion.
Peto y manguitos o chaqueta de soldador ignifuga.

12. Carpinteria de Madera

- Descripcion
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La carpinteria en puertas de paso interior y armarios empotrados, sera de madera, canteada y armada,
barnizada. Esta unidad comprende el montaje, ajuste y puesta en obra de los elementos de madera antes
citados y sus elementos auxiliares y accesorios, tales como premarcos, llaves, manillas, pestillos, etc... Las puertas
se traeran a la obra listas y barnizadas para la colocacion, dado que vendran fabricadas de taller y el resto de
elementos como tapajuntas, etc. Vendran cortados en las medidas necesarias.

- Riesgos

a) Caida de hojas de puertas.

b) Contactos eléctricos directos e indirectos.

c) Vuelco o colapso de plataformas de trabajo o andamios.
d) Lesiones en manos.

e) Lesiones en pies.

f) Cuerpos extrafios en los 0jos.

- Riesgos Evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados

- Medidas a adoptar
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.

- Riesgos no evitables
a), b), c),d), e)yf)

- Evaluacion

a) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado

b) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafinas Riesgo: importante

c) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado

d) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable

e) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado

f) Probabilidad: Media Consecuecias: Dafiinas Riesgo: moderado

- Protecciones colectivas y/o medidas técnicas a adoptar

a) Colocar las puertas en lugares seguros y en equilibrio estable. Se evitara mover excesivamente las puertas y los
estacionamientos intermedios entre el lugar de acopio y el emplazamiento definitivo de su puesta en obra.
Asegurar una instalacion correcta de la puerta.

b) Todas las maquinas herramientas portatiles tendran doble aislamiento y el usuario revisara sus cables de
alimentacién y conexiones, asi como el correcto funcionamiento de sus protecciones.

c) Se utilizaran plataformas de trabajo y apoyo de los operarios, a la altura en la que el mismo deba trabajar con
estos elementos y cumpliran la normativa vigente, cuidando que sean autoestables y todos sus elementos estén
perfectamente unidos y sujetos para dar rigidez y firmeza al conjunto.

d) Se evitara sujetar la pieza que se va a atornillar con la mano y no se emplearan cuchillos o medios improvisados
para introducir los tornillos. Utilizar bateas o contenedores para el transporte de las puertas evitando su
manipulacion individual y su dep6sito en el suelo. Se utilizaran herramientas en buen estado

e) Utilizar bateas o contenedores para el transporte de las puertas y evitar una manipulaciéon excesiva.

f) Utilizar las herramientas adecuadas al trabajo a realizar y situarse a la cabeza en una posicién por encima del
lugar sobre el que se vaya a trabajar.

- Evaluacion de la eficacia

a) Alta, dado que se han puesto las medidas necesarias para eliminar en gran medida el citado riesgo.

b) Alta, dado que se han puesto las medidas y protecciones para eliminar en gran medida el citado riesgo.

c) Alta, porque se utilizan plataformas solidas y estables.

d) Alta, porque las medidas adoptadas eliminan en gran medida el citado riesgo.

e) Alta, porque las medidas adoptadas eliminan en gran medida el citado riesgo.

f) Alta, porque con la precaucion adoptada se reduce considerablemente el citado riesgo.

- Riesgos residuales

a) Poca experiencia del operario y posibles fallos humanos por apreciacion inexacta de las circunstancias a tener
en cuenta.

b) Fallo del doble aislamiento y la no adopciéon de medidas cuando se advierta algun desperfecto en las conexiones
eléctricas o una inadecuada reparacion de los desperfectos.

c) Improvisacion de los elementos a utilizar y el mal montaje de los elementos que formen un sistema.

d) Poca experiencia del operario y posibles fallos humanos por apreciacién inexacta de las circunstancias a tener en
cuenta.

e) Poca experiencia del operario y posibles fallos humanos por apreciacion inexacta de las circunstancias a tener en
cuenta.

f) Poca experiencia del operario y posibles fallos humanos por apreciacion inexacta de las circunstancias a tener en
cuenta.

- Evaluacion

a) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable

b) Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: moderado
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c) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: trivial

d) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable

e) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable

f) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable

- Formacion especifica
Se formara a los operarios de esta unidad en los principios basicos de la manipulacién de materiales y en la
correcta adopciéon de medidas y protecciones colectivas.

- Informacion especifica
Se revisara de forma periédica la instalacion eléctrica provisional de obra, por parte de un electricista,
corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobandose las protecciones diferenciales, magnetotérmicas y
de toma de tierra.
En caso de que, excepcionalmente, se hubiera de utilizar alguna sustancia quimica, se seguiran fielmente las
indicaciones del fabricante, asegurandose de que estén correctamente etiquetadas.

- EPIs especificos

- Casco de seguridad

- Guantes de lana y piel flor “tipo americano”

- Botas de seguridad contra riesgos de origen mecanico

- Ropa de trabajo.

13. PVC en suelos y paredes

- Descripcion
Solado de PVC pegado tanto en suelos como z6calos.

- Riesgos

a) Inhalacién de barnices y productos téxicos.

b) Lesiones en las manos y pies.

c) Contactos eléctricos con maquinas.

d) Bursitis en la rodilla (suele aparecer en trabajadores que realizan su trabajo de rodillas. Es un bulto en la cara
anterior de la rodilla que produce poco dolor).

e) Golpes por objetos o herramientas.

- Riesgos evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados.

- Medidas a adoptar
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.

- Riesgos no evitables
a), b), c), d), e)

- Evaluacion.

a) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado

b) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: tolerable

c) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafinas Riesgo: importante

d) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable

e) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable

- Protecciones colectivas

a) Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se utilicen barnices u otros productos para la madera que
puedan ser toxicos. Se ventilaran estos locales (puertas y ventanas abiertas).

b) No se sujetaran con la mano la pieza en la que se va a atornillar o clavar y no se emplearan cuchillos o medios
improvisados para sacar o introducir tornillos o puntas.
Todas las herramientas estaran en buen estado.

c) La iluminacién mediante portatiles se efectuara con “portalamparas estanco” con mango aislante provisto de
rejilla protectora de la bombilla 'y alimentados a 24 V.

d) A los trabajadores que realicen estos trabajos se les sometera a reconocimientos médicos para poder detectar asi
si existen alteraciones que puedan desembocar en esta enfermedad profesional.

e) Los paquetes seran transportados con un traspale.

- Evaluacion de la eficacia

a) Alta, porque las medidas adoptadas protegen al trabajador de este tipo de inhalacién al mantener el ambiente
bien ventilado.

b) Alta, porque la correcta manipulacion de las herramientas de trabajo permite realizar el mismo de forma que se
eviten notablemente el riesgo de lesiones en manos y pies.

c) Alta, porque las medidas de proteccién que contempla la maquinaria eléctrica impiden que el trabajador tenga
contacto con la corriente eléctrica.
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d)

Media, porque la continua realizacion de este tipo de trabajos tiende a fomentar la apariciéon de bursitis en las
rodillas.

e) Alta, porque el transporte ordenado y racional del material por parte de los trabajadores hace posible reducir
considerablemente el riesgo de golpes accidentales.

- Riesgos residuales

a) Inhalaciéon de barnices y productos téxicos, derivados de una excesiva exposicion a los elementos de riesgo y
una mala aplicaciéon de las medidas preventivas.

b) Lesiones en manos y pies provocadas por fallos humanos, la poca cualificacion del trabajador en el uso de este
tipo de herramientas, prisas y la incorrecta aplicacion de algunas de las medidas preventivas.

c) Contactos eléctricos con las maquinas provocados por la inhabilitacion voluntaria o involuntaria de las
protecciones.

d) Bursitis en la rodilla, motivado por la necesaria adopcién de este tipo de posturas por el trabajador para realizar su
trabajo.

e) Golpes por objetos o herramientas, provocados por fallos humanos.

- Evaluacion

a) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable

b) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial

c) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable

d) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable

e) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial

- Formacioén especifica
Se formara a la gente en técnicas de prevencion de enfermedades profesionales, como la realizacién de
programas de ejercicio fisico.
Se les formara sobre la correcta manipulacion de las herramientas de trabajo.

- EPIs especificos
Equipos de protecciéon respiratoria (proteccion mecanica) dotados de cartucho filtrante en trabajos de
acuchillado de pavimentos de madera o mascatrillas de filtro mecanico.
Ropa de trabajo adecuada.
Guantes.

14. Instalaciones de calefaccion y gas.

- Descripcion
Calefaccion: caldera de pie a gas, electronica, con panel de mandos, de camara de combustion a
condensacion y tiro natural tipo mixta para calefaccion y produccion de agua caliente sanitaria instantanea, con
una potencia util 77,0 Kw, modulante progresivamente, incluyendo vaso de expansion, bomba aceleradora y
seguridad antibloqueo, desgasificador, valvulas, placas conexiones, intercambiador de calefaccion incluso llaves
de corte, de seguridad hidraulica, de llenado, retenciéon, conexiones eléctricas, racores, seguridad por falta de
tiro por termistencia y conducto de evacuacion de productos de la combustion de acero esmaltado con longitud
suficiente segun representacion en planos hasta la correspondiente chimenea colectiva de evacuacion de
humos del edificio con instalacién de calefaccion en vivienda con tuberia de cobre de didmetro con su
correspondiente accesorio de compresidn en 2 circuitos con sus correspondientes colectores para ida y retorno
con valvula de corte y regulacion de cada anillo, asi como llenado de la instalacion, con elementos de chapa de
acero, acabado en doble capa, una de imprimacion y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado
de p.p. llave monotubo de %” manual o termostatica, segun corresponda, asi como p.p. de accesorios de
montaje: tapones, reducciones, juntas, soportes.
Tratamiento de aire: se llevarda a cabo mediante recuperadores de calor conectados a las estancias mediante
conducto de fibra de vidrio.

- Riesgos

a) Caidas de objetos y materiales a niveles inferiores.

b) Contacto eléctrico indirecto por falta de aislamiento de la maquinaria.

c) Radiaciones infrarrojas y ultravioletas generadas en soldadura.

d) Golpes y contusiones en extremidades inferiores y superiores, en el manejo de herramientas.

e) Explosiones, incendios y quemaduras, en soldadura y otros.

f) Caidas al mismo nivel y a niveles inferiores

[¢)) Cortes en las manos, al manejar objetos cortantes.

- Riesgos Evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados.

- Medidas a adoptar
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.

- Riesgos no evitables
a), b), c),d), e), )y g)
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Evaluacion

a) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafinas Riesgo: moderado

b) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable

c) Probabilidad: Alta Consecuencias: Dafinas Riesgo: importante

d) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: tolerable

e) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: importante

f) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafiinas Riesgo: moderado

9) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: tolerable

- Protecciones colectivas

a) La ubicacién in situ de aparatos sanitarios (baferas, bidés, inodoros, piletas, fregaderos y asimilables) sera
efectuado por un minimo de tres operarios; dos controlaran la pieza mientras el tercero la recibe, para evitar los
accidentes por caidas y desplomes de los aparatos.

Los operarios llevaran cinturones portaherramientas.

b) La iluminacién eléctrica a base de portatiles se efectuard mediante “mecanismos estancos de seguridad” con
mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla.

Los cables para la soldadura por arco tendran aislamiento de alta calidad y para empalmar cables se utilizaran
conectores con el aislamiento adecuado.

Toda la maquinaria eléctrica portatil estara equipada con doble aislamiento.

Las masas de cada aparato de soldadura, estara puestas a tierra, asi como uno de los conductores del circuito
de utilizacién para la soldadura.

c) S6lo se puede proteger de ellas mediante protecciones personales. El soldador y sus ayudantes, en las
operaciones propias de la funcién, dispondran y utilizaran viseras, capuchones o pantallas para protecciéon de su
vista y discos o0 manoplas para proteger sus manos, mandiles de cuero y botas, que reuniran las caracteristicas
precisas para proteger de las radiaciones.

d) Las herramientas se utilizaran por las personas autorizadas para ello, segun los esquemas de procedimiento a
seguir y se entregaran en la mano en vez de arrojarse.

e) La iluminacion eléctrica del local donde se almacenen las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuara
mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad y tendran ventilacién constante por corriente de
aire y puerta con cerradura de seguridad en la que se sefializara “Peligro explosiéon” y “Prohibido fumar”. Al lado
de la puerta se instalara un extintor de polvo quimico seco o CO2.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables y abandonar estos mientras estén
encendidos.

Las bombonas o botellas de gases licuados se transportaran y permaneceran en los carros porta botellas y se
evitara soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.

Se colocara una sefial de advertencia que diga “No utiice acetileno para soldar cobre o elementos que lo
contengan, se produce “Acetileno de cobre” que es un compuesto explosivo”. Tampoco puede entrar en
contacto con el cloro, bromo, bronce, fldor, plata y mercurio.

Las ojivas son pintadas en funcion del gas que contienen: oxigeno: blanco; hidrégeno: rojo; nitrégeno: verde;
acetileno: marron.

Las botellas de oxigeno se almacenaran aparte de las de acetileno y otro gas combustible.

Las botellas en servicio, deben estar en posicion vertical en su soporte o carro, o unidas con cadena a un soporte
resistente, alejadas de la zona de trabajo entre 5 y 10 metros y las botellas de acetileno, antes de ser utilizadas,
estaran necesariamente en posicién vertical al menos 12 horas.

Se verificara la estanqueidad de las mangueras con agua jabonosa, nunca con la llama.

f) Se repondran las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la instalacion de
conductos verticales. El operario u operarios que realicen la tarea de aplomado utlizarAn protecciones
personales.

Se rodearan con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjados para paso de tubos que no puedan
cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caida.

Los lugares de paso estaran siempre libres de obstaculos. En caso de cruce de tuberias por lugares de paso, se
protegeran mediante su cobertura con tableros o tablones, con el fin de eliminar el riesgo de caidas.

[¢)) Los bloque de elementos de calefaccién, aparatos sanitarios, etc se descargaran flejados sobre las plataformas
de descarga con ayuda del gancho de la gria. La carga sera guiada por dos hombres mediante los dos cabos
de la guia que penderan de ella, para evitar el riesgo de derrame de la carga, cortes en las manos,
prohibiéndose guiar la carga directamente con la mano.

Las herramientas no se lanzaran, sino que se entregaran en la mano. Se utilizaran herramientas (martillos, tijeras,
etc..) en buen estado y de acuerdo a las instrucciones para su correcta utilizacion.

- Evaluacion de la eficacia

a) Alta, porque la correcta manipulacién de los materiales por los trabajadores, en perfecta coordinaciéon, hara
posible reducir notablemente este tipo de caidas.

b) Alta, porque las medidas de proteccion que contempla la maquinaria eléctrica impiden que el trabajador tenga
contacto con la corriente eléctrica.

c) Alta, porque las protecciones personales impiden la exposicion a estas radiaciones.

d) Alta, porque la manipulacién adecuada de la herramientas por las personas capacitadas para ello, deben
reducir notablemente el riesgo de golpes.

e) Alta, porque las medidas de proteccién adaptados tienden a controlar que se produzca este tipo de explosiones
e incendios y quemaduras.
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f)

Alta, porque las barandillas instaladas crean unas condiciones de trabajo bastante seguras.

¢)) Alta, porque la correcta manipulaciébn y conservacion de las herramientas de trabajo reducen
considerablemente el riesgo de cortes en las manos.

- Riesgos residuales

a) Caida de objetos y materiales a niveles inferiores, provocados por fallos himanos y el incorrecto traslado de los
materiales u objetos.

b) Contactos eléctricos indirectos por falta de aislamiento de la maquinaria provocados por la inhabilitacion
voluntaria o involuntariamente de las protecciones.

c) Radiaciones infrarrojas y ultravioletas generadas en soldadura, provocadas por la no adopcion de las medidas de
proteccioén o su incorrecta e incompleta aplicacion.

d) Golpes y contusiones en extremidades inferiores y superiores en el manejo de herramientas provocadas por fallos
humanos, despistes, prisas y movimientos bruscos.

e) Explosiones, incendio y quemaduras en soldadura y otros provocados por fallos humanos la incorrecta aplicacion
de las medidas propuestas y la falta de control de los elementos potencialmente peligrosos.

f) Caidas al mismo nivel y a niveles inferiores provocadas por fallos humanos, movimientos bruscos, prisas y la
incorrecta instalacion de alguno de los elementos de las barandillas.

[¢)) Cortes en las manos, al manejar objetos cortantes, provocados por una mala conservacion y limpieza de las
herramientas, fallos humanos y prisas.

- Evaluacion

a) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable

b) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable

c) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera.dafiinas Riesgo: trivial

d) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial

e) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable

f) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable

g) Probabilidad: Baja Consecuencias: ligera.dafinas Riesgo: trivial

- Formacioén especifica
Al ser realizadas por personal habituado a estas tareas, existe el riesgo latente de accidente, como consecuencia
de la repeticion de actividades, que desemboca en una actitud pasiva de cara a los riesgos inherentes que se
generan al realizar las referidas instalaciones, por lo que este factor (confianza),se ha de tener en cuenta en el
desarrollo de las mismas y formar a los operarios en la importancia de mantenerse siempre alerta, cuidar cada
operacion de trabajo y la manipulacion de herramientas o materiales y el necesario control de aquellos
elementos mas peligrosos.
Se realizara un estudio previo de los recorridos a realizar, adiestramiento correcto y supervision adecuada.

- Informacién especifica
En caso de riesgo de explosion del acetileno por calor, se alejaran del foco del calor y si el riesgo es inminente, se
alojara la botella en una masa de agua durante cuatro horas, hasta que se enfrie.

- EPIs especificos
Guantes aislantes para introducir los electrodos en el portaelectrodos.
Casco de seguridad de PVC en todos los oficios.
Cinturén de seguridad tipo paracaidas.
Calzado de seguridad contra riesgos de aplastamiento.
Guantes de fontanero y electricista.

15. Instalaciones de electricidad y telecomunicaciones.

- Descripcién
Se cumplird la normativa legal vigente y las Normas particulares de la Empresa suministradora.
Red de toma de tierra: Toda la instalacién, tanto de alumbrado como de fuerzas, asi como receptores, cuadros
etc, y en general todas las partes metalicas no sometidas a tension de la instalacion eléctrica, estan protegidas
por conductor de toma de tierra con recubrimiento verde-amarillo y de seccién igual a la del activo de cada fase
hasta 35 mm2 y ala mitad de estos cuando la seccion sea superior. La conexion principal de la toma de tierra
estara situada en lugar accesible y debera ser revisada periodicamente.
En cuanto a las denominadas instalaciones especiales, se instalaran antenas, telefonia, que consta de: acometida
a lared telefénica, red de distribucién con sus canalizaciones y cajas de registro y cajas de toma.

- Riesgos

a) Proyeccion de particulas a la cara

b) Caidas de personal al mismo nivel.

c) Cortes y golpes por el manejo de herramientas manuales

d) Sobreesfuerzos por posturas forzadas

e) Electrocucién o quemaduras durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalacion.

f) Caldas del personal a distinto nivel.

Q) Caida de los trabajadores por el hueco del ascensor.
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Riesgos evitables
No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados

Medidas a adoptar
Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida.

Riesgos no evitables
a), b), c),d),e), )y g)

- Evaluacion

a) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable

b) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable

C) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: tolerable

d) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial

e) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dafiinas Riesgo: importante

f) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafiinas Riesgo: moderado

g) Probabilidad: Media Consecuencias: Dafiinas Riesgo: moderado

- Protecciones colectivas

a) En las operaciones de realizacion de rozas, utlizaremos generalmente la rozadora eléctrica y el personal
encargado de su manejo estara en posesion de una autorizacion expresa.

Para evitar la proyeccion de particulas, utilizaremos el disco adecuado al material a rozar y no se rozara en zonas
poco accesibles ni en posicién inclinada lateralmente, ni tampoco se golpeara con el disco al mismo tiempo que
se corta, ya que el disco puede romperse.

El trabajador trabajara en una posicion en que su cabeza este por encima del plano de trabajo.

b) En la fase de obra de apertura y cierre de rozas, se esmerara el orden y la limpieza de la obra, para evitar los
riesgos de pisadas o tropezones.

c) Las herramientas no se lanzaran sino que se entregaran en la mano.

d) Los levantamientos de cargas se realizaran de forma adecuada.

e) El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) serd ejecutada siempre por personal
especialista, en prevencién de los riesgos por montajes incorrectos.

Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilizacion de las clavijas
macho — hembra.

Todos los componentes de la instalacion cumpliran las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

f) Se trabajara sobre plataformas seguras y adecuadas y no se realizaran trabajos en cubiertas de colocaciéon de
antenas, etc si no existe proteccion colectiva perimetral. Las antenas se instalaran con ayuda de la plataforma
horizontal, apoyada sobre las cufias en pendiente de encaje en la cubierta rodeada de barandila sélida de 90
cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. Las escaleras de mano, pese a que se
utlicen de forma momentanea, se anclaran frmemente al apoyo superior y estaran dotadas de zapatas
antideslizantes y sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar.

[¢)) Plataforma de trabajo fija o moévil para colocaciéon de guias de ascensor y puertas con un rodapié de 20 cm., no
siendo necesario barandal , si las distancias del borde a los elementos de cierre del recinto son inferiores a 30 cm.
Vallas en las aberturas del recinto del ascensor.
lluminacién correcta.

Plataforma de proteccién por encima de los trabajadores que estan en el hueco de ascensor para evitar dafos
por caidas de objetos.
Extintores.

- Evaluacion de la eficacia

a) Alta, por la utilizacion de las herramientas adecuadas y de la forma adecuada.

b) Alta, porque la conservacién de un escenario de trabajo limpio y despejado reduce considerablemente este tipo
de riesgo.

c) Alta, porque la correcta manipulacion de las herramientas reduciran considerablemente el riesgo de golpes y
cortes.

d) Alta, porque la adopcion de las posturas adecuadas haran posible una correcta manipulaciéon de las cargas.

e) Alta, porque las medidas adoptadas y aplicadas por el personal cualificado permitiran realizar el trabajo en una
optimas condiciones de seguridad.

f) Alta, porque las medidas protectoras instaladas y adoptadas crearan unas condiciones de seguridad 6ptimas en
las que pueda moverse el trabajador.

Q) Alta, porque las medidas adoptadas previenen este tipo de caidas.

- Riesgos residuales

a) Proyeccion de particulas a la cara, motivada por precipitaciones, fallos humanos, etc.

b) Caidas de personal al mismo nivel, provocadas por el mal control de la limpieza del lugar de trabajo, prisas y fallos
humanos.

C) Cortes y golpes por el manejo de herramientas manuales provocados por prisas, fallos humanos y el mal estado
de conservacion de las herramientas.

d) Sobreesfuerzos por posturas forzadas, motivadas por prisas y la no utilizacion de los medios auxiliares adecuados
para la realizacion de este tipo de trabajos.
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e)
f)

9)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

Electrocucion o quemaduras durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de las instalaciones
eléctricas, motivadas por la inhabilitacién voluntaria e involuntaria de las medidas de proteccién y fallos himanos.
Caidas del personal a distinto nivel provocadas por movimientos bruscos y el mal control y mantenimiento de
alguno de los elementos de las protecciones.

Calidas de los trabajadores por el hueco del ascensor, motivadas por fallos humanos, la incorrecta instalacion de

alguno de los elementos de las medidas protectoras, movimientos bruscos y prisas.

Evaluacion

Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafiinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dafinas Riesgo: trivial
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafinas Riesgo: tolerable
Probabilidad: Baja Consecuencias: Dafiinas Riesgo: tolerable

Formacioén especifica
Se formara a los trabajadores en los principios de la energia y la instalacion eléctrica, telefonia, ascensores, etc.
Se formara a los operarios en la correcta utilizacion de los medios auxiliares adecuados a cada tipo de trabajo.

Informacion especifica

Para la pintura de cajas de ascensor, se han de tomar medidas muy estrictas para que la cabina, a causa de una
puesta en marcha imprevista, no pueda alcanzar a los trabajadores, siendo necesario cortar la corriente y
bloquear las puertas.

Se suspenderan los trabajos de instalacion de antenas, pararrayos, etc con viento superior a 50 km/ h, lluvia o
nieve. También se suspenderan los trabajos si hay riesgo de tormenta.

Las instalaciones de telefonia, megafonia, TV., etc. Se realizan en fase avanzada de obra y se cuidara que todos
los huecos de la misma estén suficientemente protegidos, realizando una programacion de actividades, de forma
que no interfieran al resto de los oficios.

EPIs especificos

Uso de dedales reforzados para los trabajos de apertura de rozas manualmente.
Guantes

Ropa de trabajo adecuada

Botas antideslizantes

Casco de seguridad.

Cinturones de seguridad a cable vertical con sistema de amarre al mismo (ascensoristas).

Acabados

Descripcion

Se trata, como su propio nombre, indica de terminar la realizacién de cada uno de los trabajos que hayan sido
desarrollados a lo largo de la obra, cuidando el acabado correcto de cada uno de ellos.

En esta fase final de la obra se extremaran las precauciones en la coordinacion de los diversos trabajos a rematar,
contemplando aquellas medidas y protecciones que hayan sido resefiadas en sus correspondientes unidades de
obra, evitando la precipitacion y las prisas, asi como divulgar entre todos los trabajadores la informacion relativa a
aquellos trabajos de remate que se estan llevando a cabo y el lugar en el que se realizan, al comienzo de cada
jornada, y en cualquier momento que sea necesario si un cambio de actividad lo requiriera, para evitar la
acumulacion de factores de riesgo que puedan provocar en Ultima instancia el accidente.

17. Aprobacion Plan de Seguridad y Salud

CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA - VILLAVERDE
C/de la Estefanita n° 11

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo se firmara haciendo constar lo siguiente:

a) Que consigna la existencia del previo y preceptivo plan de prevencion de riesgos laborales de la empresa,
con indicacién de por quién se ha elaborado (Servicios de prevencién propios o ajenos)

b) Que menciona de forma expresa que se ha realizado la evaluacién psicofisica de los trabajadores de la
plantilla del contratista y que en la asignaciéon de tareas se han tenido en cuenta sus resultados

c) Que el PSST declara la disponibilidad de los recursos preventivos y la obligatoriedad de su presencia en las
actividades que lo requieran, debiendo identificar a las personas que vayan a desempefiar tales funciones
de vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas en el PSST, o en su defecto el compromiso de la
empresa de notificar su designacion al Coordinador en fase de ejecucion de la obra, ANTES DEL INICIO DE
LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE.

d) Que indica expresamente las actividades o trabajos que requieren la presencia en la obra de dichos recursos
preventivos

e) Que determina la planificacién de las actividades preventivas propias de la obra.

FASE 4
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Madrid, 2.017

CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Propiedad

D. Borja SANTAFE MAIBACH
Asistencia Técnica Arquitecto C° 15.995 C.O.A.M.

PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

Anejos al Pliego General de de Condiciones de Seguridad y Salud en la Edificacion

Anejo 1.- De caracter general

1.- Larealizacion de los trabajos debera llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el Plan de Seguridad.

2.- Asimismo los operarios deberan poseer la adecuada cualificacion y estar perfectamente formados e informados no solo de la forma de ejecucién de los trabajos
sino también de sus riesgos y formas de prevenirlos.

3.- Los trabajos se organizaran y planificaran de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del lugar de ubicacién o del entorno en que se vayan a
desarrollar los trabajos y en su caso la correcciéon de los mismos.

Anejo 2.- Manejo de cargas y posturas forzadas

1.- Habra que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas forzadas en el trabajo, que éstas formas de accidente representan el 25%
del total de todos los accidentes que se registran en el ambito laboral.

2.- El trabajador utilizara siempre guantes de proteccién contra los riesgos de la manipulacion.

3.- La carga maxima a levantar por un trabajador sera de 25 kg En el caso de tener que levantar cargas mayores, se realizard por dos operarios o con ayudas
mecanicas.

4.- Se evitara el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros.

5.- El manejo de cargas se realizara siempre portando la carga lo mas préxima posible al cuerpo, de manera que se eviten los momentos flectores en la espalda.

6.- El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblara las rodillas manteniendo la espalda recta.

7.- El empresario debera adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulacién manual de cargas.

8.- No se permitiran trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e inferiores a 25 kg) con frecuencias superiores a 10 levanatamientos
por minuto durante al menos 1 hora al dia. A medida que el tiempo de trabajo sea mayor la frecuencia de levantamiento permitida ser& menor.

9.- Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de manipulacién superior a un levantamiento cada 5 minutos, se debera
realizar una Evaluacion de Riesgos Ergonémica. Para ello se tendra en cuenta el R.D. 487/97 y la Guia Técnica para la Evaluacién y Prevencion de los Riesgos
relativos a la Manipulaciéon Manual de Cargas editada por el [.N.S.H.T.

10.- Los factores de riesgo en la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgo en particular dorsolumbar son:

a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande.

b) Carga dificil de sujetar.

c) Esfuerzo fisico importante.

d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco.

e) Espacio libre insuficiente para mover la carga.

f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza.

g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulacién del aire inadecuadas.

h) Periodo insuficiente de reposo o de recuperacion.

i) Falta de aptitud fisica para realizar las tareas.

j) Existencia previa de patologia dorsolumbar.
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Anejo 3.- Andamios

1. Andamios tubulares, modulares o metalicos

Aspectos generales

1.- El andamio cumplira la norma UNE-EN 12.810 “Andamios de fachada de componentes prefabricados”; a tal efecto debera disponerse un certificado emitido por
organismo competente e independiente y, en su caso diagnosticados y adaptados segin R.D. 1215/1997 “Disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién de los equipos de trabajo” y sus modificacién por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre.

2.- En todos los casos se garantizara la estabilidad del andamio. Asimismo, los andamios y sus elementos: plataformas de trabajo, pasarelas, escaleras, deberan
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos.

3.- Se prohibira de forma expresa la anulacién de los medios de proteccién colectiva, dispuestos frente al riesgo de caida a distinto nivel.

4.- Cuando las condiciones climatolégicas sean adversas (régimen de fuertes vientos o lluvia, etc.) no debera realizarse operacion alguna en o desde el andamio.
5.- Las plataformas de trabajo se mantendran libres de suciedad, objetos u obstaculos que puedan suponer a los trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o
caidas, asi como de caida de objetos.

6.- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilizaciéon, en particular durante el montaje, desmontaje o transformacion, dichas partes deberan
contar con sefiales de advertencia debiendo ser delimitadas convenientemente mediante elementos fisicos que impidan el acceso a la zona peligrosa.

7.- Los trabajadores que utilicen andamios tubulares, modulares o metalicos, deberan recibir la formacién preventiva adecuada, asi como la informacién sobre los
riesgos presentes en la utilizacion de los andamios y las medidas preventivas y/o de proteccién a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.

Montaje y desmontaje del andamio

1.- Los andamios deberan montarse y desmontarse segln las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador, siguiendo su “Manual de
instrucciones”, no debiéndose realizar operaciones en condiciones o circunstancias no previstas en dicho manual.

Las operaciones, es preceptivo sean dirigidas por una persona que disponga una expetriencia certificada por el empresario en esta materia de mas de dos afos, y
cuente con una formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel basico.

2.- En los andamios cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronacién de la andamiada, exceda de 6 m o dispongan de elementos horizontales que
salven vuelos o distancias superiores entre apoyos de mas de 8 m, debera elaborarse un plan de montaje, utilizacién y desmontaje. Dicho plan, asi como en su caso
los pertinentes célculos de resistencia y estabilidad, deberan ser realizados por una persona con formaciéon universitaria que lo habilite para la realizacion de estas
actividades.

En este caso, el andamio solamente podra ser montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo, asi mismo, la direcciéon de persona con formacion
universitaria o profesional habilitante.

3.- En el caso anterior, debe procederse ademas a la inspeccién del andamio por persona con formacién universitaria o profesional habilitante, antes de su puesta
en servicio, periédicamente, tras cualquier modificacion, periodo de no utiizacién, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o estabilidad.

4.- Los montadores seran trabajadores con una formacién adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita afrontar los riesgos especificos que
puedan presentar los andamios tubulares, destinada en particular a:

La comprensién del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformacién del andamio.

Medidas de prevencién de riesgo de caida de personas o de objetos.

Condiciones de carga admisibles.

Medidas de seguridad en caso de cambio climatolégico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.

Cualquier otro riesgo que entrafien dichas operaciones.

5.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondran del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier instrucciéon que pudiera contener.

6.- Antes de comenzar el montaje se acotara la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su zona de influencia), y se sefializara el riesgo de “caida de
materiales”, especialmente en sus extremos.

7.- En caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caidas de materiales sobre ellos, ademas de sefializarse, si es posible se desviara el paso.

8.- Cuando el andamio ocupe parte de la calzada de una via publica, debera protegerse contra choques fortuitos mediante biondas debidamente ancladas,
“new jerseys” u otros elementos de resistencia equivalentes. Asimismo, se sefializara y balizard adecuadamente.

Los trabajadores que trabajen en la via publica, con el fin de evitar atropellos, utilizaran chalecos reflectantes.

9.- Los médulos o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se montaran sobre bases sélidas, resistentes, niveladas y se
apoyaran en el suelo a través de husillos de nivelacién y placas de reparto.

Cuando el terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de sus apoyos, éstos se
apoyaran sobre durmientes de madera o de hormigén.

10.- El izado o descenso de los componentes del andamio, se realizard mediante eslingas y aparejos apropiados a las piezas a mover, y provistos de ganchos u otros
elementos que garanticen su sujecién, bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente caida. Peridicamente se revisara el estado de las eslingas y
aparejos desechando los que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en perfecto estado.

11.- Cuando se considere necesario para prevenir la caida de objetos, especialmente cuando se incida sobre una via publica, en la base del segundo nivel del
andamio se montaran redes o bandejas de proteccién y recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos seran expresamente calculados.

12.- No se iniciard un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior.

13.- El andamio se montara de forma que las plataformas de trabajo estén separadas del paramento, como maximo, 15 6 20 cm.

14.-Los operarios durante el montaje o desmontaje utilizaran cinturones de seguridad contra caidas, amarrados a puntos de anclaje seguros. Asimismo deberan ir
equipados con casco de seguridad y de guantes de proteccién contra agresiones mecanicas.

15.-Se asegurara la estabilidad del andamio mediante los elementos de arriostramiento propio y a paramento vertical (fachada) de acuerdo con las instrucciones
del fabricante o del plan de montaje, utilizando los elementos establecidos por ellos, y ajustandose a las iregularidades del paramento.

16.- El andamio se montara con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, seran solicitados para su instalacion, al fabricante,
proveedor o suministrador.

17.- Las plataformas de trabajo deberan estar cuajadas y tendran una anchura minima de 60 cm (mejor 80 cm) conformadas preferentemente por médulos
fabricados en chapa metalica antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e inmovilizacién.

18.-Las plataformas de trabajo estaran circundadas por barandillas de 1 m de altura y conformadas por una barra superior o pasamanos, barra o barras intermedia
y rodapié de al menos 15 cm.

19.- Si existe un tendido eléctrico en la zona de ubicacion del andamio o en su zona de influencia, se eliminara o desviara el citado tendido. En su defecto se
tomaran las medidas oportunas para evitar cualquier contacto fortuito con dicho tendido tanto en el montaje como en la utilizacién o desmontaje del andamio.

En caso de tendidos eléctricos grapeados a fachada se prestara especial atencién en no afectar su aislamiento y provocar el consiguiente riesgo de electrocucion.
En todo caso, debera cumplirse lo indicado al respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio, de riesgo eléctrico.

20.-Conforme se vaya montando el andamio se iran instalando las escaleras manuales interiores de acceso a él para que sean utilizadas por los propios montadores
para acceder y bajar del andamio. En caso necesario dispondran de una escalera manual para el acceso al primer nivel, retirAndola cuando se termine la jornada
de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas ajenas.

21.- La persona que dirige el montaje asi como el encargado, de forma especial vigilaran el apretado uniforme de las mordazas, rétulas u elementos de fijacion de
forma que no quede flojo ninguno de dichos elementos permitiendo movimientos descontrolados de los tubos.

22.- Se revisaran los tubos y demas componentes del andamio para eliminar todos aquellos que presenten oxidaciones u otras deficiencias que puedan disminuir su
resistencia.

23.- Nunca se apoyaran los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de material, bloques, ladrillos, etc.

Utilizacion del andamio

1.- No se utilizara por los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total idoneidad por la persona encargada de vigilar su montaje,
avalado por el correspondiente certificado, y éste autorice el acceso al mismo.

2.- Se limitara el acceso, permitiendo su uso Unicamente al personal autorizado y cualificado, estableciendo de forma expresa su prohibicién de acceso y uso al
resto de personal.

3.- Periédicamente se vigilara el adecuado apretado de todos los elementos de sujecion y estabilidad del andamio. En general se realizaran las operaciones de
revision y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador.

4.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizara a través de las escaleras interiores integradas en la estructura del andamio. Nunca se accedera a través de los
elementos estructurales del andamio. En caso necesario se utilizaran cinturones de seguridad contra caidas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los
componentes firmes de la estructura siempre que éstas puedan tener la consideracién de punto de anclaje seguro.
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Se permitird el acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado con la plataforma y se utilice, en su caso, pasarela de
acceso estable, de anchura minima 60 cm, provista de barandillas a ambos lados, con pasamanos a 1 m de altura, listén o barra intermedia y rodapié de 15 cm.

5.- Deberan tenerse en cuenta los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de redes, lanas o mallas de cubricién.

6.- Bajo régimen de fuertes vientos se prohibira el trabajo o estancia de personas en el andamio.

7.- Se evitara elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan producir superficies resbaladizas.

8.- Se prohibira trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se esta trabajando y desde las que pueden producirse
caidas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos trabajadores. En caso necesario se acotara e impedira el paso apantallando la zona.

9.- Se vigilara la separacion entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 6 20 cm.

10.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiaran los materiales minimos imprescindibles que en cada momento resulten necesarios.

11.- Deben utilizarse los aparejos de elevacion dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de trabajo.

12.- Los trabajadores no se sobreelevaran sobre las plataformas de trabajo. En caso necesario se utilizaran plataformas especificas que para ello haya previsto el
fabricante, proveedor o suministrador, prohibiéndose la utilizacién de suplementos formados por bidones, bloques, ladrillos u otros materiales. En dicho caso se
reconsiderard la altura de la barandilla debiendo sobrepasar al menos en 1 m la plataforma de apoyo del trabajador.

2. Andamios tubulares sobre ruedas (torres de andamio)

Para garantizar su estabilidad, ademas de lo indicado se cumplira:

1.- Debera constituir un conjunto estable e indeformable.

2.- No deberan utilizarse salvo que su altura maxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el fabricante, proveedor o suministrador.

En caso de no poder conocerla, en general se considerara estable cuando la altura total (incluidas barandillas) dividida por el lado menor del andamio sea menor
o igual a tres. En caso contrario y si resultase imprescindible su uso, se amarrara a puntos fijos que garanticen su total estabilidad.

3.-La plataforma de trabajo montada sobre |a torre preferentemente debera abarcar la totalidad del mismo, protegiéndose todo su contorno con barandillas de
protecciéon de 1 m de altura formada por pasamanos, barra o barras intermedias y rodapié.

Tras su formacion, se consolidara contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijacion.

4.-El acceso se realizard mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto el acceso se realizara a través de escaleras manuales.
5.-Antes del inicio de los trabajos sobre el andamio y de acceder a él, se estabilizara frenando y/o inmovilizando las ruedas.

6.-Estos andamios se utilizaran exclusivamente sobre suelos sélidos y nivelados. En caso de precisar pequefias regulaciones, éstas se efectuaran siempre a través de
tornillos de regulacién incorporados en los apoyos del andamio.

7.-Se prohibira el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros elementos que permitan sobreelevar al trabajador aunque
sea minimamente.

8.-.Sobre la plataforma de trabajo se apilaran los materiales minimos que en cada momento resulten imprescindibles y siempre repartidos uniformemente sobre ella.
9.-Se prohibira arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo.

10.-Los alrededores del andamio se mantendran permanentemente libres de suciedades y obstaculos.

11.-En presencia de lineas eléctricas aéreas, tanto en su uso comun como en su desplazamiento, se mantendran las distancias de seguridad adecuadas incluyendo
en ellas los posibles alcances debido a la utilizacién por parte de los trabajadores de herramientas o elementos metalicos o eléctricamente conductores.

12.-Se prohibira expresamente transportar personas o materiales durante las maniobras de cambio de posicion

3. Andamios para sujecion de fachadas

Ademas de las normas de montaje y utilizacion ya especificadas, se tendra en cuenta:

1.-Antes de su instalacion, se realizar4 un proyecto de instalacién en el que se calcule y especifique, seglin las condiciones particulares de la fachada y su entorno,
la seccién de los perfiles metdlicos, tipos y disposicion del arriostramiento, nimero de ellos, piezas de unién, anclajes horizontales, apoyos o anclajes sobre el terreno,
contrapesado, etc.

Dicho proyecto sera elaborado por persona con formacion universitaria que lo habilite para la realizacion de estas actividades.

2.- Sumontaje se realizara:

a. Por especialistas en el trabajo que van a realizar y perfectos conocedores del sistema y tipo de andamio a instalar.

b. Siguiendo el plan de montaje y mantenimiento dados por el proyectista del andamio metélico, especial de sujecién de fachada, a montar.

En caso de utilizar un andamio metalico tubular certificado, podran seguirse las instrucciones de montaje del fabricante complementadas por las que en todo caso
deben ser establecidas por el proyectista.

c. Estando los montadores protegidos en todo momento contra el riesgo de caidas de altura mediante medidas de protecciéon colectiva. En su defecto o
complementariamente mediante la utilizacién de cinturones de seguridad unidos a dispositivos antiacidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros.

3.- Previo a su montaje:

a. Debera solicitarse una licencia de instalaciéon en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales asi lo requieran.

b. Se acotara toda la superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su zona de influencia, de forma que ningun peatén pueda
circular con riesgo de sufrir algiin golpe o ser alcanzado por cualquier objeto desprendido.

c. Se saneara la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma.

4.-Cuando, durante la utilizacién del andamio o ejecucién de los trabajos se prevea en la fachada la posible caida por desprendimiento de alguna parte de ésta,
debera instalarse con una red vertical que recoja y proteja a trabajadores y a terceros de la posible caida de partes de la fachada.

5.- Se prohibird el montaje de este tipo de andamios en dias de fuertes vientos u otras condiciones climatolégicas adversas.

6.- El arriostramiento de la fachada y andamio, se realizara segun este se va instalando, conforme a las condiciones del proyecto, debiendo quedar perfectamente
especificadas y recogidas en los planos.

7.-Cuando se cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujecién o contrapesado al terreno, éste estara protegido
mediante marquesina resistente, contra caida de objetos desprendidos.

8.-En el segundo nivel del andamio se montara una visera o marquesina para la recogida de objetos desprendidos.

4. Andamios colgados méviles (manuales o motorizados)

1.- El andamio cumplira la norma UNE-EN 1808 “Requisitos de Seguridad para plataformas suspendidas de nivel variable” y en su caso diagnosticados y adaptados
segun el R.D. 1215/97 "Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de los equipos de trabajo “ y su modificacién por el R.D. 2177/2004, de 12 de
Noviembre.

2.- Asimismo y por ser considerados como maquinas cumpliran el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. “Aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros
sobre maquinas”

En consecuencia todos los andamios colgados comprados y puestos a disposicién de los trabajadores a partir de 1 de Enero de 1995 deberan poseer: marcado CE;
Declaraciéon CE de conformidad, y Manual de Instrucciones en castellano.

3.- Para su instalacion y utilizaciéon debera elaborarse un plan de montaje, utilizaciéon y desmontaje que podra ser sustituido, en caso de que el andamio disponga de
marcado CE, por las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, utilizaciéon y desmontaje se
realicen en circunstancias no previstas por el fabricante.

4.- El plan de montaje, asi como en su caso los célculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberan ser realizados por una persona con formaciéon
universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podra adoptar la forma de un plan de aplicacién generalizada complementado con elementos
correspondientes a los detalles especificos del tipo de andamio que se va a utilizar.

5.- El andamio solamente podra ser montado y desmontado bajo la direccién de persona con formacioén universitaria o profesional que lo habilite para ello.

6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, peribdicamente y tras su modificacién y siempre que ocurra alguna circunstancia excepcional que hubiera podido
afectar a su resistencia o a su estabilidad, sera inspeccionado por persona con formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello.

7.- El andamio serd montado por trabajadores con una formacién adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos
especificos destinada en particular a:

La comprension del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformacién del andamio.

Medidas de prevencién del riesgo de caidas de persona o de objetos.

Condiciones de carga admisibles.

Medidas de seguridad en caso de cambio climatolégico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.

Cualquier otro riesgo que entrafien las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado.

8.-Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondran del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier instruccién que pudiera contener.
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9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilizacién y desmontaje se realice de acuerdo con las prescripciones del fabricante, proveedor o
suministrador, dichas operaciones deberian ser dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de mas de
dos afios y cuente con la formacioén preventiva correspondiente como minimo a las funciones de nivel basico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el
apartado 1 de su articulo 35.

10.- Cuando las condiciones climatolégicas sean adversas (régimen de fuertes vientos, lluvia, etc.) no debera realizarse operacién alguna en o desde el andamio.
11.- Se mantendran libres de suciedad, objetos u obstaculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes, choques, caidas o caida de objetos.

12.- Se garantizara la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se utilizaran Unica y exclusivamente cuando no sea factible
otro sistema de fijacion.

En dicho caso debera cumplirse:

a) Los elementos de contrapeso seran elementos disefiados y fabricados de forma exclusiva para su uso como contrapeso, no debiendo tener ningan uso previsible.
Nunca se utilizaran elementos propios o utilizables en la construccion.

b) Los elementos de contrapeso quedaran fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni desmoronarse.

c) El pescante se considerara suficientemente estable cuando en el caso mas desfavorable de vuelco, el momento de estabilidad es mayor o igual a tres veces el
momento de vuelco cuando se aplica la fuerza maxima al cable (norma UNE-EN1808).

d) Diariamente se revisaran la idoneidad de los pescantes y contrapesos.

13.- Sila fijacién de los pescantes se efectiia anclandolos al forjado por su parte inferior, dicha fijacién abarcara como minimo tres elementos resistentes.

14.- La separacion entre pescantes sera la indicada por el fabricante, proveedor o suministrador en su manual de instrucciones. En caso de carecer de dicho
manual nunca la separacion entre pescantes sera mayor de 3 m, y la longitud de la andamiada sera inferior a 8 m.

15.- Los cables de sustentaciéon se encontrardn en perfecto estado, desechandose aquellos que presenten deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos o
aplastamientos.

16.- Todos los ganchos de sustentacion tanto el de los cables (tiros) como el de los aparejos de elevacién seran de acero y dispondran de pestillos de seguridad u
otro sistema analogo que garantice que no se suelte.

17.- En caso de utilizar mecanismos de elevacion y descenso de accionamiento manual (trécolas, tracteles o carracas) estaran dotados de los adecuados
elementos de seguridad, tales como autofrenado, parada, etc., debiendo indicar en una placa su capacidad.

Dichos elementos cuyos mecanismos seran accesibles para su inspeccién, se mantendran en perfectas condiciones mediante las revisiones y mantenimiento
adecuados.

18.- A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevacion y descenso estaran dotados de un doble cable de seguridad con
dispositivo anticaida seguricable).

19.- La separacion entre la cara delantera de la andamiada y el parametro vertical en que se trabaja no sera superior a 20 cm.

20.- Las plataformas de trabajo se montaran de tal forma que sus componentes no se desplacen en su utilizacién normal y deberan tener una anchura minima de 60
cm (preferentemente no menor de 80 cm para permitir que se trabaje y circule en ella con seguridad).

Su perimetro estara protegido por barandillas de 1 m de altura constituido por pasamanos, barra intermedia y rodapié de al menos 15 cm de tal forma que no debe
existir ningun vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y las barandillas (dispositivos verticales de proteccién colectiva contra caidas).

21.- Las plataformas (guindolas o barquillas) contiguas en formacién de andamiada continua, se uniran mediante articulaciones con cierre de seguridad.

22.- Se mantendré la horizontalidad de la andamiada tanto en el trabajo como en las operaciones de izado o descenso.

23.- Para evitar movimientos oscilatorios, una vez posicionado el andamio en la zona de trabajo, se arriostrara para lo cual se estableceran en los paramentos
verticales puntos donde amarrar los arriostramientos de los andamios colgados.

24.- El acceso o salida de los trabajadores a la plataforma de trabajo, se efectuara posicionando nuevamente el andamio en un punto de la estructura que permita
un paso a su mismo nivel, y se garantizara la inmovilidad del andamio, arriostrandolo a puntos establecidos previamente en los paramentos verticales.

En caso necesario, dichas operaciones se realizaran por los trabajadores utilizando cinturones de seguridad amarrados a lineas de vida ancladas a puntos seguros
independientes del andamio.

25.- Si se incorporan protecciones contra caidas de materiales (redes, bandejas, etc.) deberan ser calculadas previamente.

26.- Se acotara e impedira el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caidas de materiales

27.- Se prohibira las pasarelas de tablones entre médulos de andamio. Se utilizaran siempre médulos normalizados.

28.- No se realizaran trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de los andamios. Se acotaran y sefalizaran dichos niveles inferiores a la vertical del andamio
29.- Todo operario que trabaje sobre un andamio colgado debera hacerlo utilizando cinturones de seguridad contra caidas amarrado a una linea de vida anclada
a su vez a puntos seguros independiente del andamio. Se comprobara y se exigira la obligatoriedad de uso.

30.- El suministro de materiales se realizara de forma y con medios adecuados

31.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiaran los materiales minimos imprescindibles que en cada momento resulten necesarios, y se repartiran uniformemente
32.- Antes del uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicacién y en presencia de la direccién facultativa, se realizard una prueba de carga con
la andamiada préxima del suelo (menor de 1 m) que debera quedar documentada mediante el acta correspondiente.

33.- Periddicamente se realizara una inspeccion de cables mecanismos de elevacion, pescantes, etc. .En cualquier caso se realizaran las operaciones de servicios y
mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador.

5. Andamios sobre mastil o de cremallera

Aspectos generales

1.- Los andamios seran diagnosticados y en su caso adaptados segun el RD 1215/97. “Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon de los equipos
de trabajo” y su modificacién por el RD 2177/2004, de 12 de Noviembre.

2.- Por tener la consideracion de maquinas, los andamios sobre mastil o de cremallera adquiridos y puestos a disposicién de los trabajadores con posterioridad al 1
de enero de 1995, cumpliran el RD 1435/92 “Aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas”. Estos deberan poseer: marcado CE,
Declaracion de Conformidad CE, y manual de Instrucciones en castellano.

3.- Para su instalacion y utilizaciéon debera elaborarse un plan de montaje, utilizaciéon y desmontaje que podra ser sustituido, en caso de que el andamio disponga de
marcado CE, por las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, utilizacién y desmontaje se
realicen en circunstancias no previstas por el fabricante.

4.- El plan de montaje, asi como en su caso los célculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberan ser realizados por una persona con formacion
universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podra adoptar la forma de un plan de aplicacién generalizada complementado con elementos
correspondientes a los detalles especificos del tipo de andamio que se va a utilizar.

5.- El andamio solamente podra ser montado y desmontado bajo la direccién de persona con formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello.

6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, peridicamente y tras su modificacién y siempre que ocurra alguna circunstancia excepcional que hubiera podido
afectar a su resistencia o a su estabilidad, sera inspeccionado por persona con formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello.

7.- El andamio serd montado por trabajadores con una formacién adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos
especificos destinada en particular a:

La comprension del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformacién del andamio.

Medidas de prevencién del riesgo de caidas de persona o de objetos.

Condiciones de carga admisibles.

Medidas de seguridad en caso de cambio climatolégico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.

Cualquier otro riesgo que entrafien las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado.

8.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondran del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier instrucciéon que pudiera contener.

9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilizacién y desmontaje se realice de acuerdo con las prescripciones del fabricante proveedor o
suministrador, dichas operaciones deberian ser dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de mas de
dos afios y cuente con la formacién preventiva correspondiente como minimo a las funciones de nivel basico conforme a lo previsto en el R.D. 39/1997 en el
apartado 1 de su articulo 35.

10.- Se mantendran libres de suciedad, objetos u obstaculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes, choques, caidas o caida de objetos.

11.- La fijacién de los ejes estructurales del andamio se efectuara anclandolos a partes resistentes del paramento previamente calculado.

12.- Los mecanismos de elevacién y descenso (motores) estaran dotados de elementos de seguridad, como auto frenado, parada, etc. y en perfectas condiciones
de uso. Asimismo, se indicara en una placa su capacidad portante.

13.- Se cumpliran todas las condiciones establecidas para las plataformas de trabajo. Su separaciéon a paramento serd& como maximo de 20 cm, y dispondra de
barandillas resistentes en todos sus lados libres, con pasamano a 100 cm de altura, proteccién intermedia y rodapié de 15 cm.

14.- La zona inferior del andamio se vallara y sefalizara de forma que se impida la estancia o el paso de trabajadores bajo la vertical de la carga.

15.- Asimismo se acotara e impedira el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caida de materiales.

16.- Se dispondran de dispositivos anticaida (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su
arnes.
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17.- No existird ningin vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de proteccién colectiva contra caidas; la plataforma
estara cuajada en todo caso.

18.- Antes de su uso y en presencia del personal cualificado (persona con formacién universitaria que lo habilite para ello) o de la direccién facultativa de la obra,
se realizaran pruebas a plena carga con el andamio préximo del suelo (menor de 1 m).

Dichas pruebas quedaran adecuadamente documentadas mediante las correspondientes certificaciones en las que quedaran reflejadas las condiciones de la
prueba y la idoneidad de sus resultados.

19.- El personal encargado de realizar las maniobras del andamio (operador) poseera la cualificacion y adiestramiento adecuados, asi como conocera sus cargas
maximas admisibles, y su manejo en perfectas condiciones de seguridad.

20.- Las maniobras Unicamente se realizaran por operadores debidamente autorizados por la empresa, debiendo quedar claramente especificado la prohibicion
expresa de la realizacién de dichas maniobras por cualquier otro operario de la empresa o de la obra.21.- Antes de efectuar cualquier movimiento de la
plataforma, el operador se asegurara de que todos los operarios estan en posicion de seguridad.

22.- Durante los movimientos de desplazamiento de la plataforma, el operador controlara que ningtin objeto transportado sobresalga de los limites de |la plataforma.
23.- El andamio se mantendra totalmente horizontal tanto en los momentos en los que se esté desarrollando trabajo desde él, como en las operaciones de izado o
descenso.

24.- Si se incorpora protecciéon contra la caida de materiales (redes, bandejas, etc.) éstos elementos seran calculados expresamente de tal forma que en ningin
momento menoscaben la seguridad o la estabilidad del andamio.

25.- El suministro de materiales se realizara, de formay con medios adecuados y posicionando preferentemente la plataforma a nivel del suelo.

26.- En la plataforma, y con un reparto equilibrado, se acopiaran los materiales minimos imprescindibles que en cada momento resulten necesarios.

27.- No se colocaran cargas sobre los brazos telescépicos de la plataforma. En caso necesario, las cargas seran minimas.

28.- Al finalizar la jornada, la plataforma se dejara en el nivel mas bajo que sea posible, preferentemente a nivel del suelo, y se desconectara el suministro de
corriente eléctrica del cuadro de mandos.

29.- Los trabajadores accederan y saldran de la plataforma, posicionando ésta a nivel del suelo, caso de que durante el trabajo ello no fuera posible, el acceso o
salida de la plataforma se realizara posicionandola a nivel de un elemento de la estructura que permita al operario el realizar ésta operacion con total seguridad y
comodidad. Asimismo en caso necesario se garantizara la inmovilidad del andamio y los operarios utilizaran cinturones de seguridad unidos a dispositivo anticaida.
30.- Siempre que sea posible se adaptara el ancho de la plataforma al perfil del paramento sobre el que se instala el andamio. Las operaciones de recogida o
extension de |os brazos telescépicos para efectuar dicha adaptacion se efectuaran a nivel del suelo.

Si estas operaciones deben realizarse para superar salientes durante la subida o bajada de la plataforma, se realizardn por los operarios provistos de cinturén de
seguridad unidos a dispositivos anticaida.

31.- Una vez colocados los tablones en |os brazos telescépicos, se realizara la verificacion de su correcta instalacion. Todo ello se llevara a cabo usando los operarios
cinturén de seguridad unidos a dispositivo anticaida.

32.- Se avisara inmediatamente al encargado de la obra siempre que:

Se produzca un fallo en la alimentacion eléctrica del andamio.

Se observen desgastes en pifiones, coronas, rodillos guia, cremallera, bulones, tornillos de mastil, finales de carrera, barandillas o cualquier elemento que pudiese
intervenir en la seguridad del andamio en su conjunto.

33.- El descenso manual del andamio Unicamente se efectuara en los casos que asi resulte estrictamente necesario y solamente podra ser ejecutado por personal
adiestrado y cualificado.

34.- Se suspenderan los trabajos cuando la velocidad del viento supere los 60 km/h procediéndose a situar la plataforma a nivel del suelo o en su caso al nivel mas
bajo posible.

Asimismo no es recomendable el uso del andamio en condiciones atmosféricas desfavorables (lluvia, niebla intensa, nieve, granizo, etc.).

35.- No se trabajara desde el andamio, cuando no haya luz suficiente (natural o artificial) para tener una visibilidad adecuada en toda la zona de trabajo.

36.- No se aprovechara en ningln caso la barandilla de la plataforma para apoyar tablones, materiales, herramientas, sentarse o subirse en ellas.

Comprobaciones

1.- Se realizaran las operaciones de revision y mantenimiento indicadas por el fabricante, suministrador o proveedor del andamio.

2.- El andamio seré inspeccionado por una persona con una formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuacién periédicamente.

c) Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizaciéon, exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a
su resistencia o estabilidad.

3.- Diariamente o antes del comienzo de cada jornada de trabajo que vaya a utilizarse el andamio, el operador realizara las comprobaciones siguientes:

a) Que no existen, sobre la plataforma de trabajo, acumulaciones de escombros, material sobrante, herramientas y, en su caso hielo o nieve, que pudiese producir
la caida de los operarios o caida de objetos en su desplazamiento o utilizacion.

b) Que esta vallado y sefializado el paso bajo la vertical del andamio.

c) Que los dispositivos de seguridad eléctricos estan en perfectas condiciones y operativos.

d) Verificar el correcto apoyo de los mastiles, nivelacion del andamio, anclajes a paramento, unién pifién-cremallera y eficacias del freno y del motorreductor.

e) Que todas las plataformas (fijas y telescépicas) asi como sus barandillas y los dispositivos anticaida esta correctamente instalados.

f) Que no existe exceso de carga en la plataforma de acuerdo a las caracteristicas y especificaciones del andamio.

g) Que no existen objetos que al contacto con la plataforma, en su desplazamiento, puedan desprenderse de la obra.

h) Que no existan elementos salientes (en la obra o en la plataforma) que puedan interferir en el movimiento de la plataforma

Prohibiciones

La empresa, y durante la utilizacién del andamio, prohibira de forma expresa:

a) Eliminar cualquier elemento de seguridad del andamio.

b) Trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales, tablones, etc., situadas sobre la plataforma del andamio, y en general sobre cualquier elemento
que disminuya la seguridad de los trabajadores en la utilizacién del andamio.

c) Subirse o sentarse sobre las barandillas.

d) Cargar el andamio con cargas (objetos, materiales de obra o no, herramientas, personal, etc. superiores a las cargas maximas del andamio.

e) Inclinar la plataforma del andamio y por consiguiente y entre otros aspectos el acumular cargas en uno de sus extremos. Las cargas deben situarse o mas
uniformemente repartidas posibles sobre la plataforma.

f) Utilizar el andamio en condiciones atmosféricas adversas.

6. Andamios de borriquetas

1.- Estaran formados por elementos normalizados (borriquetas o caballetes) y nunca se sustituiran por bidones apilados o similares.

2.- Las borriquetas de madera, para eliminar riesgos por fallo, rotura espontanea o cimbreo, estaran sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones,
deformaciones o roturas.

3.- Cuando las borriquetas o caballetes sean plegables, estaran dotados de “cadenillas limitadoras de apertura maxima” o sistemas equivalentes.

4.- Se garantizara totalmente la estabilidad del conjunto, para lo cual se montaran perfectamente apoyadas y niveladas.

5.- Las plataformas de trabajo tendran una anchura minima de 60 cm, preferentemente 80 cm.

6.- Las plataformas de trabajo se sujetaran a los caballetes de forma que se garantice su fijacion.

7.- Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldra mas de 20 cm, desde su punto de apoyo en los caballetes.

8.- Se utilizard un minimo de dos caballetes o borriquetas por andamio.

9.- La separacion entre ejes de los soportes sera inferior a 3,5 m, preferentemente 2,5 m.

10.- Se prohibira formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o mas de altura.

11.-Las condiciones de estabilidad del andamio, seran las especificadas por el fabricante, proveedor o suministrador. Si no es posible conocer dichas condiciones,
en términos generales se considerara que un andamio de borriquetas es estable cuando el cociente entre la altura y el lado menor de la borriqueta sea:

a. Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores.

b. Menor o igual a 3 para su uso en exteriores.

12.- Cuando se utilicen a partir de 3 m de altura, y para garantizar la indeformabilidad y estabilidad del conjunto, se instalara arriostramiento interior en los caballetes
y soportes auto estables, tanto horizontal como vertical.

13.- Cuando se sobrepasen los limites de estabilidad, se establecera un sistema de arriostramiento exterior horizontal o inclinado.
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14.- Para la prevencion del riesgo de caida de altura (méas de 2 m) o caida a distinto nivel, perimetralmente a la plataforma de trabajo se instalaran barandillas
sujetas a pies derechos o elementos acuiiados a suelo y techo. Dichas barandillas seran de 1 m de altura conformadas por pasamano, barra intermedia y rodapié
de al menos 15 cm.

15.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizara a través de escaleras de mano, banquetas, etc.

16.- Se protegera contra caidas no sélo el nivel de la plataforma, sino también el desnivel del elemento estructural del extremo del andamio. Asi, los trabajos en
andamios, en balcones, bordes de forjado, cubiertas terrazas, suelos del edificio, etc., se protegeran contra riesgo de caidas de altura mediante barandillas o redes.
En su defecto, los trabajadores usaran cinturones anti-caidas amarrados a puntos de anclaje seguros.

17.-Sobre los andamios de borriquetas se acopiaran los materiales minimos imprescindibles que en cada momento resulten imprescindibles y repartidos
uniformemente sobre la plataforma de trabajo.

18.- Se prohibira trabajar sobre plataformas de trabajo sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.

19.- La altura del andamio sera la adecuada en funcién del alcance necesario para el trabajo a realizar. Al respecto es recomendable el uso de borriquetas o
caballetes de altura regulable. En ningln caso, y para aumentar la altura de la plataforma de trabajo, se permitira el uso sobre ellos de bidones, cajones, materiales
apilados u otros de caracteristicas similares.

20.- Se realizaran las operaciones de revision y mantenimiento indicados por el fabricante, proveedor o suministradores.

21.- Los andamios seran inspeccionados por personal competente antes de su puesta en servicio, a intervalos regulares, después de cada modificacién o cualquier
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.

Anejo 4.- Organizacion del trabajo y medidas preventivas en derribos

1.- Previamente al inicio de los trabajos se debera disponer de un “Proyecto de demolicién”, asi como el “Plan de Seguridad y Salud” de la obra, con enumeraciéon
de los pasos y proceso a seguir y determinacién de los elementos estructurales que se deben conservar intactos y en caso necesario reforzarlos.

2.- Asimismo previamente al inicio de los trabajos de demolicién, se procedera a la inspeccién del edificio, anulacion de instalaciones, establecimiento de apeos y
apuntalamientos necesarios para garantizar la estabilidad tanto del edificio a demoler como los edificios colindantes. En todo caso existird una adecuada
organizacion y coordinacién de los trabajos. El orden de ejecucion sera el que permita a los operarios terminar en la zona de acceso de la planta. La escalera sera
siempre lo Ultimo a derribar en cada planta del edificio.

3.- En la instalacién de grias o maquinaria a emplear se mantendra la distancia de seguridad a las lineas de conduccién eléctrica.

4.- Siempre que la altura de trabajo del operario sea superior a 2 m utilizara cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondran andamios.

5.- Se dispondran pasarelas para la circulacién entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el entrevigado.

Anejo 5.- Barandillas (Sistemas de protecciéon de borde)

Consideraciones generales

1.- Los sistemas provisionales de proteccién de bordes para superficies horizontales o inclinadas (barandillas) que se usen durante la construccién o mantenimiento
de edificios y otras estructuras deberan cumplir las especificaciones y condiciones establecidas en la Norma UNE EN 13374.

2.- Dicho cumplimiento deberd quedar garantizado mediante certificacion realizada por organismo autorizado. En dicho caso quedara reflejado en el
correspondiente marcado que se efectuara en los diferentes componentes tales como: barandillas principales, barandillas intermedias, protecciones intermedias
(por ejemplo tipo mallazo); en los plintos, en los postes y en los contrapesos.

El marcado ser& claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante la vida de servicio del producto. Contendra lo siguiente:

EN 13374.

Tipo de sistema de proteccién; A,Bo C.

Nombre / identificacién del fabricante o proveedor.

Afio y mes de fabricacién o numero de serie.

En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg.

3.- La utilizacion del tipo o sistema de proteccion se llevard a cabo en funcidn del dngulo a de inclinacion de la superficie de trabajo y la altura (Hf) de caida del
trabajador sobre dicha superficie inclinada.

De acuerdo con dichas especificaciones:

a) Las protecciones de bordes “Clase A” se utilizaran Gnicamente cuando el angulo de inclinacién de la superficie de trabajo sea igual o inferior a10°.

b) Las de “Clase B” se utilizaran cuando el angulo de inclinacién de la superficie de trabajo sea menor de 30° sin limitaciéon de altura de caida, o de 60° con una
altura de caida menora 2 m.

c) Las de “Clase C” se utiizaran cuando el angulo de inclinacién de la superficie de trabajo esté entre 30° y 45° sin limitacion de altura de caida o entre 45°y 60° y
altura de caida menorde 5 m.

4.- Para altura de caida mayor de 2 m o 5 m los sistemas de proteccion de las clases By C podran utilizarse colocando los sistemas mas altos sobre |la superficie de la
pendiente (por ejemplo cada 2 m o cada 5 m de altura de caida).

5.- El sistema de proteccion de borde (barandillas) no es apropiado para su instalacion y proteccion en pendientes mayores de 60 ° o mayores de 45° y altura de
caida mayor de 5 m.

6.- La instalacién y mantenimiento de las barandillas se efectuara de acuerdo al manual que debe ser facilitado por el fabricante, suministrador o proveedor de la
citada barandila.

7.- En todos los casos el sistema de proteccién de borde (barandilla) se instalara perpendicular a la superficie de trabajo.

8.- El sistema de proteccion de borde (barandilla) deberd comprender al menos: postes 6 soportes verticales del sistema, una barandila principal y una barandila
intermedia o proteccioén intermedia, y debe permitir fijarle un plinto.

9.- La distancia entre la parte méas alta de la proteccién de borde (barandilla principal) y la superficie de trabajo sera al menos de 1m medido perpendicularmente
a la superficie de trabajo.

10.- El borde superior del plinto o rodapié estara al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y evitara aperturas entre él y la superficie de trabajo o
mantenerse tan cerca como fuera posible.

11.- En caso de utilizar redes como proteccion intermedia o lateral, estas seran del tipo U. de acuerdo con la Norma UNE-EN 1263-1.

12.- Si la barandilla dispone de barandila intermedia, esta se dimensionara de forma que los huecos que forme sean inferiores a 47 cm. Si no hay barandila
intermedia o si esta no es continua, el sistema de protecciéon de borde se dimensionara de manera que la cuadricula sea inferior a 25 cm.

13.- La distancia entre postes o soportes verticales sera la indicada por el fabricante. Ante su desconocimiento y en términos generales éstos se instalaran con una
distancia entre postes menor a 2,5 m.

14.- Nunca se emplearan como barandilas cuerdas, cadenas, elementos de sefializacién o elementos no especificos para barandillas tales como tablones, palets,
etc,, fijados a puntales u otros elementos de la obra.

15.- Todos los sistemas de proteccién de borde se revisaran periédicamente a fin de verificar su idoneidad y comprobar el mantenimiento en condiciones
adecuadas de todos sus elementos asi como que no se ha eliminado ningln tramo. En caso necesario se procedera de inmediato a la subsanacién de las
anomalias detectadas.

16.- Las barandillas con postes fijados a los elementos estructurales mediante sistema de mordaza (sargentos o similar) y para garantizar su agarre, se realizara a
través de tacos de madera o similar.

Inmediatamente tras su instalacion, asi como periédicamente, o tras haber sometido al sistema a alguna solicitaciéon (hormalmente golpe o impacto), se procedera
alarevision de su agarre, procediendo en caso necesario a su apriete, a fin de garantizar la solidez y fiabilidad del sistema.

17.- Los sistemas provisionales de proteccion de borde fijados al suelo mediante tornillos se efectuaran en las condiciones y utilizando los elementos establecidos por
el fabricante. Se instalaran la totalidad de dichos elementos de fijacion y repasaran periédicamente para garantizar su apriete.

18.- Los sistemas de proteccion de borde fijados a la estructura embebidos en el hormigén (suelo o canto) se efectuaran utilizando los elementos embebidos
disefiados por el fabricante y en las condiciones establecidas por él. En su defecto siempre se instalaran como minimo a 10 cm del borde.

19.- Los postes o soportes verticales se instalaran cuando los elementos portantes (forjados, vigas, columnas, etc.) posean la adecuada resistencia.

Montaje y desmontaje

1.- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de proteccién de bordes se realizara de tal forma que no se afiada riesgo alguno a los trabajadores que lo
realicen.

Para ello se cumpliran las medidas siguientes:

a) Se dispondra de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en condiciones el montaje, mantenimiento y desmontaje de estos sistemas de proteccion
de borde.
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b) Dichas operaciones se realizaran exclusivamente por trabajadores debidamente autorizados por la empresa, para lo cual y previamente se les habra
proporcionado la formacién adecuada, tanto tedrica como practica, y se habrd comprobado la cualificacién y adiestramiento de dichos trabajadores para la
realizacion de las tareas.

c) El montaje y desmontaje se realizara disponiendo de las herramientas y equipos de trabajo adecuados al tipo de sistema de proteccién sobre el que actuar.
Asimismo se seguirdn escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo efectuar el encargado de obra o persona autorizada el control de su
cumplimiento por parte de los trabajadores.

d) Se realizara de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar alguno de los elementos se produzca su derrumbamiento o quede debilitado
el sistema

e) El montaje se realizara siempre que sea posible previamente a la retirada de la proteccién colectiva que estuviera colocada (normalmente redes de seguridad).
De no existir proteccidn colectiva, las operaciones se llevaran a cabo utilizando los operarios cinturén de seguridad sujetos a puntos de anclaje seguros, en cuyo
caso no debera saltarse hasta la completa instalaciéon y comprobaciéon de la barandilla.

f) No se procedera al desmontaje hasta que en la zona que se protegia, no se impida de alguna forma el posible riesgo de caida a distinto nivel.

g) Cuando en las tareas de colocacion y retirada de sistemas provisionales de proteccion de borde se prevea la existencia de riesgos especialmente graves de
caida en altura, con arreglo a lo previsto en el articulo 22 bis del RD 39/1997, de 17 de Enero, serd necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el
articulo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevenciéon de riesgos laborales; este hecho, asi mismo debera quedar perfectamente consignado en el
propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

Anejo 6.- Evacuacion de escombros

1.- Respecto a la carga de escombros:

a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.

b) Sefalizar la zona de recogida de escombros.

c) El conducto de evacuacion de escombros sera preferiblemente de material plastico, perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de
carga dotada de faldas.

d) El final del conducto debera quedar siempre por debajo de la linea de carga maxima del contenedor.

e) El contenedor debera cubrirse siempre por una lona o plastico para evitar la propagacion del polvo.

f) Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibird el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de las maquinas (palas cargadoras,
camiones, etc.).

g) Nunca los escombros sobrepasaran los cierres laterales del receptaculo (contenedor o caja del camién), debiéndose cubrir por una lona o toldo o en su defecto
se regaran para evitar propagacion de polvo en su desplazamiento hasta vertedero.

Anejo 7.- Redes de seguridad

Aspectos generales

1.- Los trabajadores encargados de la colocacién y retirada de redes de seguridad deberan recibir la formacién preventiva adecuada, asi como la informacion
sobre los riesgos presentes en dichas tareas y las medidas preventivas y/o de proteccién a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.

2.- Los sistemas de redes de seguridad (entendiendo por sistema el conjunto de red, soporte, sistema de fijacion red-soporte y sistema de fijacion del soporte y red al
elemento estructural) cumpliran la norma UNE-EN 1263-1 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad. Métodos de ensayo“ y la norma UNE-EN 1263-2 “Redes de
seguridad. Requisitos de seguridad para los limites de instalacion”. A tal efecto, el fabricante debe declarar la conformidad de su producto con la norma UNE-EN
1263-1 acompafada, en su caso, por la declaracién de conformidad del fabricante, apoyada preferentemente por el certificado de un organismo competente
independiente al que hace referencia el Anejo A de la citada norma.

3.- En cumplimiento de lo anterior, las redes de seguridad utilizadas en las obras de construccién destinadas a impedir la caida de personas u objetos y, cuando esto
no sea posible a limitar su caida, se elegiran, en funciéon del tipo de montaje y utilizacién, entre los siguientes sistemas:

Redes tipo S en disposicién horizontal, tipo toldo, con cuerda perimetral.

Redes tipo T en disposicién horizontal, tipo bandeja, sujetas a consola.

Redes tipo U en disposicion vertical atadas a soportes.

Redes tipo V en disposicion vertical con cuerda perimetral sujeta a soporte tipo horca.

4.- Las redes se elegiran en funcién de la anchura de malla y la energia de rotura, de entre los tipos que recoge la norma UNE-EN 1263-1:

Tipo Al: Er 22,3 kjy ancho mdéximo de malla 60 mm.

Tipo A2: Er 22,3 kj y ancho mdéximo de malla 100 mm.

Tipo B1: Er 24,4 kj y ancho mdximo de malla 60 mm.

Tipo B2: Er 24,4 kj y ancho méaximo de malla 100 mm.

5.- Cuando se utilicen cuerdas perimetrales o cuerdas de atado, éstas tendran una resistencia a la traccién superior a 30 kN. De la misma forma, las cuerdas de
atado de pafios de red que se utilicen tendran una resistencia minima a la traccién de 7,5 kN.

6.- Las redes de seguridad vendran marcadas y etiquetadas de forma permanente con las siguientes indicaciones, a saber:

Nombre o marca del fabricante o importador.

La designacion de la red conforme a la norma UNE-EN 1263-1.

El nimero de identificacion.

El afio y mes de fabricacion de la red.

La capacidad minima de absorcién de energia de la malla de ensayo.

El cédigo del articulo del fabricante.

Firma, en su caso, del organismo acreditado.

7.- Todas las redes deben ir acompafiadas de un manual de instrucciones en castellano en el que se recojan todas las indicaciones relativas a:

Instalacion, utilizacién y desmontaje.

Almacenamiento, cuidado e inspeccion.

Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo.

Condiciones para su retirada de servicio.

Otras advertencias sobre riesgos como por ejemplo temperaturas extremas o agresiones quimicas.

Declaracion de conformidad a la norma UNE-EN 1263-1.

El manual debe incluir, como minimo, informacién sobre fuerzas de anclaje necesarias, altura de caida maxima, anchura de recogida minima, unién de redes de
seguridad, distancia minima de proteccién debajo de la red de seguridad e instrucciones para instalaciones especiales.

8.- Las redes de seguridad deberan ir provistas de al menos una malla de ensayo. La malla de ensayo debe consistir en al menos tres mallas y debe ir suelta y
entrelazada a las mallas de la red y unida al borde de la red. La malla de ensayo debe proceder del mismo lote de produccién que el utilizado en la red. Para
asegurar que la malla de ensayo puede identificarse adecuadamente con la cuerda de malla, se deben fijar en la malla de ensayo y en la red sellos con el mismo
numero de identificacion.

9.- Las redes de seguridad deberan instalarse lo mas cerca posible por debajo del nivel de trabajo; en todo caso, la altura de caida, entendida como la distancia
vertical entre el area de trabajo o borde del area de trabajo protegida y la red de seguridad, no debe exceder los 6 m (recomendandose 3 m). Asimismo, la altura
de caida reducida, entendida ésta como la distancia vertical entre el area de trabajo protegida y el borde de 2 m de anchura de la red de seguridad, no debe
exceder los 3 m.

10.-En la colocacion de redes de seguridad, la anchura de recogida, entendida ésta como la distancia horizontal entre el borde del area de trabajo y el borde de
la red de seguridad, debe cumpilir las siguientes condiciones:

Sila altura de caida es menor o igual que 1 m, la anchura de recogida ser& mayor o igual que 2 m.

Sila altura de caida es menor o igual que 3 m, la anchura de recogida sera mayor o igual que 2,5 m.

Sila altura de caida es menor o igual que 6 m, la anchura de recogida sera mayor o igual que 3 m.

Si el area de trabajo esta inclinada mas de 20°, la anchura de recogida debe ser, al menos, de 3 m y la distancia entre el punto de trabajo mas exterior y el punto
mas bajo del borde de la red de seguridad no debe exceder los 3 m.

11.- Alarecepcion de las redes en obra debe procederse a la comprobacion del estado de éstas (roturas, estado de degradacion, etc.), los soportes de las mismas
(deformaciones permanentes, corrosion, etc.) y anclajes, con objeto de proceder, en el caso de que no pueda garantizarse su eficacia protectora, a su rechazo.
12.-En su caso, deberéa procederse de forma previa al montaje de la red, a la instalaciéon de dispositivos o elementos de anclaje para el amarre de los equipos de
proteccion individual contra caidas de altura a utilizar por los trabajadores encargados de dicho montaje.
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13.-El almacenamiento temporal de las redes de seguridad en |la propia obra debe realizarse en lugares secos, bajo cubierto (sin exposiciéon a los rayos UV de la
radiacion solar), si es posible en envoltura opaca y lejos de las fuentes de calor y de las zonas donde se realicen trabajos de soldadura. Asimismo, los soportes no
deben sufrir golpes y los pequefios accesorios deben guardarse en cajas al efecto.

14.- Después de cada movimiento de redes de seguridad en una misma obra, debe procederse a la revision de la colocacién de todos sus elementos y uniones.
Asimismo, dada la variable degradaciéon que sufren las redes, conviene tener en cuenta las condiciones para su retirada de servicio que aparecen en el manual de
instrucciones o, en su defecto, recabar del fabricante dicha informacion.

15.- Después de una caida debe comprobarse el estado de la red, sus soportes, anclajes y accesorios, a los efectos de detectar posibles roturas, deformaciones
permanentes, grietas en soldaduras, etc., para proceder a su reparacién o sustitucion, teniendo en cuenta en todo caso las indicaciones que al respecto
establezca el fabricante en el manual de instrucciones de la red.

16.- Tras su utilizacion, las redes y sus soportes deben almacenarse en condiciones andlogas a las previstas en el apartado 13 anterior. Previamente a dicho
almacenamiento, las redes deben limpiarse de objetos y suciedad retenida en ellas. Asimismo, en el transporte de las redes de seguridad, éstas no deben sufrir
deterioro alguno por enganchones o roturas y los soportes no deben deformarse, sufrir impactos o en general sufrir agresibn mecanica alguna. Los pequefios
accesorios deben transportarse en cajas al efecto.

17.-Las operaciones de colocacion y retirada de redes deben estar perfectamente recogidas, en tiempo y espacio, en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra,
debiendo estar adecuadamente procedimentadas, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, en cuanto a modo y orden de ejecucion, condiciones del
personal encargado de la colocacion y retirada, supervision y comprobacion de los trabajos, asi como las medidas de prevencién y/o proteccién que deben
adoptarse en los mismos.

18.-De la misma forma, cuando en las tareas de colocacion y retirada de redes de seguridad se prevea la existencia de riesgos especialmente graves de caida en
altura, con arreglo a lo previsto en el articulo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, serd necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el articulo 32
bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales; este hecho, asimismo debera quedar perfectamente consignado en el propio Plan de
Seguridad y Salud de la Obra.

Instalacion de sistemas de redes de seguridad

1.- El tamafio minimo de red tipo S debe ser al menos de 35 m2y, para redes rectangulares, la longitud del lado mas pequefio debe ser como minimo de 5 m.

2.- La utilizacién de redes de tamafio inferior al anteriormente indicado debera supeditarse y condicionarse a lo que en el propio Plan de seguridad y salud de la
obra se hubiere previsto en cuanto a huecos o aberturas donde proceder a su colocacién y modo de ejecuciéon de la misma, caracteristicas técnicas de la red,
disposiciéon de anclajes, configuracion de amarres, medidas preventivas y/o de protecciéon a utilizar en la colocacion, etc.

3.- Las redes de seguridad tipo S deben instalarse con cuerdas de atado en puntos de anclaje capaces de resistir la carga caracteristica, tal y como se describe en
la norma UNE-EN 1263-2. La distancia entre puntos de anclaje debe ser inferior a 2,5 m.

4.- Para la unién de los distintos pafios de red se deben utilizar cuerdas de unién que cumplan lo previsto en la norma UNE-EN 1263-1. La unién debe realizarse de
manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del area de la red. Cuando la unién se lleva a cabo por solape, el minimo solape debe ser de
2m.

5.- Los trabajos de montaje se realizaran utilizando un medio auxiliar adecuado para la realizacién de dichos trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma
previa algun sistema provisional eficaz de proteccién colectiva frente al riesgo de caida a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la
utilizacién de equipos de proteccién individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la
estructura.

6.- En la utilizacién de este tipo de red debe preverse una distancia de seguridad por debajo de la red que garantice, en caso de caida de un trabajador, que éste
no resultara golpeado, debido a la propia deformacién de la red de seguridad, con objeto alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse
situado por debajo de la misma, sin respetar dicha distancia de seguridad.

Instalacién de sistemas tipo T de redes de seguridad

1.- Los sistemas tipo T de redes de seguridad deben instalarse de acuerdo con el manual de instrucciones suministrado por el fabricante o proveedor con el envio de
lared.

2.-Para la unién de los distintos pafios de red deben utilizarse cuerdas de unién que cumplan lo previsto en la norma UNE-EN 1263-1. La unién debe realizarse de
manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del area de la red.

3.-Cuando la unién entre pafios de red sea efectuada por solape, el minimo solape debe ser de 0,75 m.

Instalacion de sistemas tipo U de redes de seguridad

1.- Lainstalacién de redes de seguridad tipo U debera llevarse a cabo respetando las indicaciones que recoge la norma UNE-EN 13374.

2.-En la utilizacién de redes de seguridad tipo U como proteccién intermedia en los sistemas de proteccion de borde de las clases Ay B, segun se indica en la norma
UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de didmetro 250 mm no pase a través de la misma.

3.- En la utilizacién de redes de seguridad tipo U como proteccién intermedia en los sistemas de proteccién de borde de la clase C, seguln se indica en la norma
UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de didmetro 100 mm no pase a través de la misma.

4.- Lared se sujetara a elementos verticales separados entre si una distancia que permita cumplir con la exigencia de resistencia de la norma UNE-EN 13374.

5.- La red de seguridad del sistema U debera ser utilizada como proteccién intermedia y fijada a elementos con suficiente resistencia, normalmente tubos o listones
metdlicos, uno situado en la parte superior y otro situado en la parte inferior, formando un sistema de proteccién de 1 m de altura sobre el plano de trabajo.

6.- Su cosido debe realizarse pasando malla a malla la red por el listén superior y por el liston inferior, de forma que esta garantice |la resistencia prevista en la norma
UNE-EN 13374. La unién debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del area de la red.

7.- Los trabajos de montaje se realizaran utilizando un medio auxiliar adecuado para la realizacién de dichos trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma
previa algun sistema provisional eficaz de proteccién colectiva frente al riesgo de caida a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la
utilizacion de equipos de proteccion individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la
estructura.

Instalacion de sistemas V de redes de seguridad

1.- El borde superior de la red de seguridad debe estar situado al menos 1 m por encima del area de trabajo.

2.- Para la unién de los distintos pafios de red se deben utilizar cuerdas de unién de acuerdo con la norma UNE-EN 1263-1. La unién debe realizarse de manera que
no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del area de la red.

3.- Por la parte inferior de la red debe respetarse un volumen de proteccioén, en el que no podra ubicarse objeto o elemento estructural alguno, definido por un
paralelepipedo de longitud igual a la longitud del sistema de redes, anchura igual a la anchura de recogida y altura no inferior a la mitad del lado menor del pafio
de red, con objeto de que en caso de caida de un trabajador, éste no resulte golpeado, debido a la propia deformacién de la red de seguridad, con objeto
alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse en dicho volumen de proteccion.

4.- En estos sistemas V de redes de seguridad, el solapado no debe realizarse.

5.- La red de seguridad debe estar sujeta a soportes tipo “horca” por su borde superior por medio de cuerdas de atado y al edificio o estructura soporte por su
borde inferior de manera que la bolsa no supere el plano inferior del borde de forjado.

6.- En la instalacion de la red deberan cumplirse las condiciones que establezca el fabricante o proveedor en el manual de instrucciones del sistema; en su defecto,
se adoptaran las siguientes condiciones, a saber:

La distancia entre cualesquiera dos soportes superiores consecutivos (entre horcas) no debe exceder de 5 m.

Los soportes deben estar asegurados frente al giro para evitar:

Que disminuya la cota minima de la red al variar la distancia entre los brazos de las horcas.

Que el volumen de proteccion se vea afectado.

La distancia entre los dispositivos de anclaje del borde inferior, para la sujecion de la red al edificio, no debe exceder de 50 cm.

La distancia entre los puntos de anclaje y el borde del edificio o forjado debe ser al menos de 10 cm, y siempre por detras del redondo mas exterior del zuncho. La
profundidad de colocacién de los mismos ser& como minimo 15 cm.

Los elementos de anclaje se constituiran por ganchos de sujecién que sirven para fijar la cuerda perimetral de la red de seguridad al forjado inferior, formados éstos
por redondos de acero corrugado de diametro minimo 8 mm.

El borde superior de la red debe estar sujeto a los soportes tipo “horca” por cuerdas de atado de acuerdo con la norma UNE-EN 1263-1.

7.- La colocacion de los soportes tipo horca se efectuara en las condiciones que establezca el fabricante o proveedor de la red en el manual de instrucciones; en su
defecto, dicha colocacién podra efectuarse:

Dejando, previo replanteo, unos cajetines al hormigonar los forjados o bien colocando al hormigonar, previo replanteo en el borde de forjado, una horquilla
(omega) de acero corrugado de didmetro no inferior a 16 mm.

Previamente a su instalaciéon, se comprobara que las omegas son del material y tienen la dimensién indicada por el fabricante (generalmente 9 x 11 cm) y que la
“patilla” tiene la dimensién necesaria para que pase por debajo de la armadura inferior del zuncho.

CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA — VILLAVERDE FASE 4
C/de la Estefanita n® 11 MADRID
ASISTENCIA TECNICA Borja SANTAFE MAIBACH m_657 99 37 73 info@santafearquitectos.es

72



Asimismo, se comprobara que los ganchos de sujecién son del material y tienen las dimensiones indicadas por el fabricante o proveedor o, en su defecto, cumplen
las condiciones del apartado anterior.

Se instalaran las horcas que indique el fabricante o proveedor utilizadas asimismo en los ensayos previstos en la norma UNE-EN 1263-1.

Para la puesta en obra de los anclajes (omegas y ganchos de sujecién) se dispondra de un plano de replanteo que garantice que las omegas se sitiian a distancias
maximas de 5 m entre dos consecutivas y que los ganchos se colocan a 20 cm de las omegas y a 50 cm entre cada dos consecutivos, no dejando ningun hueco sin
cubrir.

Para la perfecta fijacién de los distintos soportes (horcas) a las omegas y evitar ademas el giro de aquellas, se dispondran pasadores fabricados en acero corrugado
de didmetro minimo 10 mm que atraviesan el propio soporte a la vez que apoyan sobre los omegas, complementados por cufias de madera dispuestas entre
soporte y forjado que eviten el giro de aquél.

8.- Previo al montaje de las horcas, se revisaran éstas desechando aquellas que presenten deformaciones, abolladuras, oxidaciones, grietas o fisuras, etc., y se
comprobara que las uniones de los dos tramos se realizan con los tornillos indicados por el fabricante o proveedor.

9.- El montaje se realizara por personal con la cualificaciéon suficiente y especialmente instruido para esta tarea, conocedor de todo el proceso de montaje:
Realizacién de cajeados en el suelo.

Zona de enganche de horcas.

Realizacion de acufiados en cajetines y omegas.

Cosido de redes.

Izados de redes consecutivos.

Fijacién de redes a los ganchos de fijacion.

Etc.

10.- En la ejecucién del primer forjado debe recomendarse la utilizacién de un andamio tubular o modular que servir4, en el montaje inicial del sistema a partir del
primer forjado, como medio de proteccién colectiva.

11.- Una vez ejecutado el primer forjiado y el montaje inicial de la red, debe procederse a la retirada del andamio perimetral para respetar el volumen de
proteccién y a la incorporacién de barandillas en dicho primer forjado, asi como en el segundo forjado una vez se haya conformado este Ultimo con la proteccién
de lared. Con esta forma de actuar se garantizara la permanente disposicion de proteccion colectiva frente al riesgo de caida en altura por borde de forjado, bien
sea por red, bien sea por barandilla perimetral.

12.- Cuando en las operaciones de izado de la red los trabajadores montadores se vean obligados puntualmente a la retirada de la barandilla de proteccién, éstos
utilizaran equipos de proteccion individual frente al riesgo de caida a distinto nivel amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos.

13.- Una vez instaladas las redes, y a intervalos regulares, se comprobara por persona competente:

La verticalidad de las horcas.

La correcta unién entre pafios de red.

La correcta fijacion de horcas y redes al forjado.

El estado de las redes y de las horcas (limpieza, roturas, etc.).

Redes bajo forjado

. Redes bajo forjado no recuperables

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protecciéon colectiva frente al riesgo de caida a distinto nivel eficaces o se utilicen medios auxiliares que proporcionen la
misma proteccién, no debe colocarse elemento alguno (tableros, vigas, bovedillas, etc.) en la ejecucién de forjados unidireccionales, sin antes haber colocado
redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caida a distinto nivel a los trabajadores encargados de |la ejecucion del encofrado.

2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollaran teniendo en cuenta las previsiones que indique el fabricante o proveedor; en su defecto, se
tendran en cuenta las siguientes previsiones:

Para facilitar el desplegado de la red, debe disponerse por el interior del carrete sobre el que estan enrolladas las redes, una barra o redondo metalico que se
apoyara bien sobre dos borriquetas perfectamente estables, bien sobre las propias esperas de los pilares.

Se procedera a extender la red por encima de guias o sopandas, utilizando medios auxiliares seguros (torres o andamios, escaleras seguras, etc.).

Una vez colocadas las redes en toda una calle, deben fijarse puntos intermedios de sujecién mediante clavos dispuestos como minimo cada metro en las caras
laterales de las guias de madera o varillas metalicas que complementen la fijacién provista en las esperas de pilares.

Solo se podra subir a la estructura del encofrado cuando se hayan extendido totalmente las redes, procediéndose a la distribucién de tableros encajandolos de
forma firme en los fondos de viga. A partir de este momento ya se puede proceder a la colocacién de viguetas y bovedillas por encima de la red.

Finalmente, una vez el forjado ya ha sido hormigonado y de forma previa a la recuperacién de tableros, debe procederse al recorte de redes, siguiendo para ello
las lineas que marcan las mismas guias de encofrados.

. Redes bajo forjado reutilizables

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protecciéon colectiva frente al riesgo de caida a distinto nivel eficaces o se utilicen medios auxiliares que proporcionen la
misma proteccion, ningun trabajador subira por encima de la estructura de un encofrado continuo (unidireccional o reticular) a colocar tableros, casetones de
hormigén o ferralla, sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caida a distinto nivel a los trabajadores encargados de
la ejecucion del encofrado.

2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollaran teniendo en cuenta las previsiones que indique el fabricante o proveedor; en su defecto, se
tendran en cuenta las siguientes previsiones:

Se utilizaran redes con cuerda perimetral con unas dimensiones recomendadas de 10 m de longitud y 1,10 m de ancho de fibras capaces de resistir la caida de un
trabajador desde la parte superior de la estructura de encofrado.

Al montar la estructura del encofrado con vigas, sopandas y puntales, debe dejarse instalado en cada puntal un gancho tipo rabo de cochinillo de acero de 8 mm
de diametro, siendo éstos alojados en los agujeros de los puntales a la mayor altura posible.

Una vez desplegada la red en |la calle, ésta debe fijarse a los ganchos dispuestos por medio de su cuerda perimetral.

En los extremos de los pafios debe procederse al solape minimo de 1 m para evitar que un trabajador pudiera colarse entre dos pafios de red.

Debe garantizarse que las redes horizontales bajo forjado cubran por completo el forjado a construir.

Una vez colocadas las redes entre las calles de puntales ya se puede proceder a la colocacién de tableros de encofrado, casetones de obray ferralla.

Montado el encofrado, y de forma previa al hormigonado del mismo, debe procederse a |la retirada de las redes evitando asi su deterioro.

Anejo 8.- Escaleras manuales portatiles

Aspectos generales

1.- Las escaleras manuales portatiles tanto simples como dobles, extensibles o transformables, cumpliran las normas UNE-EN 131-1 “Escaleras: terminologia, tipos y
dimensiones funcionales” y UNE-EN 131-2 “Escaleras: requisitos, ensayos y marcado”

Dicho cumplimento debera constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos:

Nombre del fabricante o suministrador.

Tipo de escalera, afio y mes de fabricaciéon y/o niumero de serie.

Indicacioén de la inclinacion de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse.

La carga maxima admisible.

2.- La escalera cumplira y se utilizara segln las especificaciones establecidas en el RD. 1215/97 “Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion de los
equipos de trabajo” y su modificaciéon por RD 2177/2004 de 12 de noviembre.

3.- La utilizaciéon de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura, debera limitarse a las circunstancias en que la utilizacién de otros equipos de trabajo
mas seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las caracteristicas de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.

4.-No se emplearan escaleras de mano y, en particular escaleras de mas de 5 m de longitud sobre cuya resistencia no se tenga garantias. Se prohibira el uso de
escaleras de mano de construccién improvisadas.

5.- Se prohibira el uso como escalera de elemento alguno o conjunto de elementos que a modo de escalones pudiese salvar el desnivel deseado.

6.- Las escaleras de mano deberan tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujecién o ambos, para que su utilizacién en las condiciones para las
que han sido disefiadas no suponga un riesgo de caida por rotura o desplazamiento.

7.- Las escaleras de madera no se pintaran. Todas sus partes estaran recubiertas por una capa protectora transparente y permeable al vapor de agua.

8.- Los peldarfios deben estar sélidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plastico seran antideslizantes. Los de madera seran de seccién rectangular
minima de 21 mm x 37 mm, o seccién equivalente clavados en los largueros y encolados.

9.- Si la superficie superior de una escalera doble esta disefiada como una plataforma, esta debe ser elevada por medio de un dispositivo cuando se cierre la
escalera. Esta no debe balancearse cuando se esta subido en su borde frontal.
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10.- Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, careceran de nudos, roturas y defectos que puedan mermar su seguridad.

Estabilidad de la escalera.

1.- Se colocaran de forma que su estabilidad durante su utilizaciéon esta asegurada. A este respecto, los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberan
asentarse solidamente sobre un soporte de las siguientes caracteristicas:

De dimensiones adecuadas y estables.

Resistente e inmovil de forma que los travesafios queden en posicion horizontal. Cuando el paramento no permita un apoyo estable, se sujetara al mismo mediante
abrazaderas o dispositivos equivalentes.

2.- Las escaleras suspendidas se fijaran de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.
3.- Se impedira el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilizacién mediante:

a) Su base se asentara solidamente: mediante |a fijacién de la parte superior o inferior de los largueros.

b) La dotacién en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como entre otras: zapatas de seguridad, espolones, repuntas, zapatas
adaptadas, zuecos redondeados o planos, etc.

c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solucién de eficacia equivalente.

4.- Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas contra la apertura por deslizamiento durante su uso por un dispositivo de seguridad. Si se utilizan
cadenas, todos sus eslabones a excepcion del primero deben poder moverse libremente. Se utilizaran con el tensor totalmente extendido (tenso).

5.- Las escaleras dobles (de tijera) y las que estan provistas de barandillas de seguridad con una altura maxima de ascenso de 1,80 m, deben estar fabricadas de
manera que se prevenga el cierre involuntario de la escalera durante su uso normal.

6.- Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilizacién no se podran cerrar o separar sus tramas involuntariamente. Las extensibles mecanicamente se
enclavaran de manera segura.

7.- El empalme de escaleras se realizara mediante la instalacion de las dispositivas industriales fabricadas para tal fin.

8.- Las escaleras con ruedas deberan inmovilizarse antes de acceder a ellas.

9.- Las escaleras de manos simples se colocaran en la medida de lo posible formando un angulo aproximado de 75 grados con la horizontal.

Utilizacion de la escalera

1.- Las escaleras de mano con fines de acceso deberan tener la longitud necesaria para sobresalir, al menos, 1 m de plano de trabajo al que se accede.

2.- Se utilizaran de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como pasarelas, para el transporte de materiales, etc.)

3.- El acceso y descenso a través de escaleras se efectuara frente a estas, es decir, mirando hacia los peldafios

4.- El trabajo desde las escaleras se efectuara asi mismo frente a estas, y lo mas préximo posible a su eje, desplazando la escalera cuantas veces sea necesario. Se
prohibira el trabajar en posiciones forzadas fuera de la vertical de la escalera que provoquen o generen riesgo de caida. Deberan mantenerse los dos pies dentro
del mismo peldafio, y la cintura no sobrepasara la altura del dltimo peldafio.

5.- Nunca se apoyara la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su estabilidad.

6.- Nunca se suplementara la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso de que la escalera resulte de insuficiente longitud, debera
proporcionarse otra escalera de longitud adecuada.

7.- Se utilizaran de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y otro de sujecién seguros. Para ello el ascenso y descenso
por parte de los trabajadores lo efectuaran teniendo ambas manos totalmente libres y en su consecuencia las herramientas u objetos que pudiesen llevar lo haran
en cinturones o bolsas portaherramientas.

8.-Se prohibira a los trabajadores o demas personal que interviene en la obra que utilicen escaleras de mano, transportar elementos u objetos de peso que les
dificulte agarrarse correctamente a los largueros de la escalera.

Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera seran de un peso como maximo de 25 kg.

9.- Se prohibird que dos o mas trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada como de subida, las escaleras de mano o de tiera.

10.-Se prohibird que dos o mas trabajadores permanezcan simultdneamente en la misma escalera

11.- Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera.

12.- Se prohibe el uso de escaleras metalicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) en las cercanias de instalaciones eléctricas no aisladas.

13.- Los trabajos sobre escalera de mano a mas de 3,5 m de altura, desde el punto de operacién al suelo, con movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad
del trabajador, se efectuaran con la utilizaciéon por su parte de un equipo de proteccién individual anticaida, o la adopcién de otras medidas de proteccion
alternativas; caso contrario no se realizaran.

14.- No se utilizaran escaleras de mano y, en particular de mas de 5 m de longitud si no ofrece garantias de resistencia.

15.- El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visién de la persona que la transporta, apoyada en su hombro y la parte
saliente delantera inclinada hacia el suelo. Cuando la longitud de la escalera disminuya la estabilidad del trabajador que la transporta, este se hara por dos
trabajadores.

16.- Las escaleras de mano dobles (de tijera) ademas de las prescripciones ya indicadas, deberan cumplir:

a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales

b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo.

c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los ultimos tres peldafios.

d) Su montaje se dispondra de forma que siempre esté en situacion de maxima apertura.

Revisibn y mantenimiento

1.- Las escaleras de mano se revisaran periédicamente, siguiendo las instrucciones del fabricante, o suministrador.

2.- Las escaleras de madera no se pintaran debido a la dificultad que ello supone para la deteccién de posibles defectos.

3.- Las escaleras metdlicas se recubrirdn con pinturas antioxidacion que las preserven de las agresiones de la intemperie. Asimismo se desecharan las que presenten
deformaciones, abolladuras u otros defectos que puedan mermar su seguridad.

4.-Todas las escaleras se almacenaran al abrigo de mojaduras y del calor, situAndolas en lugares ventilados, no cercanos a focos de calor o humedad excesivos.

5.- Se impedira que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas o deteriorarlas.

6.- Cuando se transporten en vehiculos debera, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran flexiones o golpes.

7.- Las escaleras de tijera se almacenaran plegadas.

8.- Se almacenaran preferentemente en posicién horizontal y colgada, debiendo poseer suficientes puntos de apoyo para evitar deformaciones permanentes en
las escaleras.

9.- No se realizaran reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte necesario, se realizaran siempre por personal especializado,
debiéndose en este caso y una vez reparados, someterse a los ensayos que proceda.

Anejo 9.- Utilizacién de herramientas manuales

La utilizacion de herramientas manuales se realizara teniendo en cuenta:

Se usaran Unicamente las especificamente concebidas para el trabajo a realizar.

Se encontraran en buen estado de limpieza y conservacion.

Seran de buena calidad, no poseeran rebabas y sus mangos estaran en buen estado y sélidamente fijados.
Los operarios utilizaran portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegeran cuando no se utilicen.
Cuando no se utilicen se almacenaran en cajas o armarios portaherramientas.

Anejo 10.- Maquinas eléctricas

Toda maquina eléctrica a utilizar debera ser de doble aislamiento o dotada de sistema de proteccidon contra contactos eléctricos indirectos, constituido por toma
de tierra combinada con disyuntores diferenciales.

Anejo 11.- Sierra circular de mesa

La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondré en evitacién de cortes, de capo protector y cuchillo divisor. Asimismo dispondra
de las protecciones eléctricas adecuadas contra contactos eléctricos directos e indirectos.
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Anejo 12.- Imprimacioén y pintura

Las operaciones de imprimacién y pintura se realizaran utilizando los trabajadores proteccién respiratoria debidamente seleccionada en funcién del tipo de
imprimacion y pintura a utilizar. Dichas medidas se extremaran en caso de que la aplicaciéon sea por procedimientos de aerografia o pulverizacion.

Anejo 13.- Operaciones de soldadura

Las operaciones de soldadura eléctrica se realizaran teniendo en cuenta las siguientes medidas:

No se utilizara el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extendera al ayudante o ayudantes caso de existir.

Debera soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizar& proteccion respiratoria.

Se dispondran de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, mandil y polainas, guantes y pantalla de soldador). Nunca debe
mirarse al arco voltaico.

Las operaciones de picado de soldadura se realizaran utilizando gafas de proteccién contra impactos.

No se tocaran las piezas recientemente soldadas.

Antes de empezar a soldar, se comprobara que no existen personas en el entorno de la vertical de los trabajos.

Las clemas de conexion eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondran de aislamiento eléctrico adecuado.

Anejo 14.- Operaciones de Fijacion

Las operaciones de fijacion se haran siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad contra golpes y caidas, siendo de destacar la utilizacion de:

a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaracién de conformidad del fabricante.

b) Castilletes o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma de trabajo de al menos 60 cm de anchura y con barandillas
de 1 m de altura provistas de rodapiés.

c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de rodapié y sistema de sujecion regulable para adaptarse a todo tipo de
perfiles. Su acceso se realizara a través de escaleras de mano.

d) Utilizacién de redes horizontales de protecciéon debiendo prever los puntos de fijacién y la posibilidad de su desplazamiento.

e) Sélo en trabajos puntuales, se utilizaran cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro.

Anejo 15.- Trabajos con técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerda

La realizacién de trabajos con utilizacién de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se efectuard de acuerdo al R.D.2177/2004 y cumplira las
siguientes condiciones:

1. El sistema constard como minimo de dos cuerdas con sujecién independiente, una como medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la
otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).

2. Se facilitara a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberan utilizar y conectar a la cuerda de seguridad.

3. La cuerda de trabajo estara equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondra de un sistema de bloqueo automético con el fin de impedir
la caida en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento.

4. La cuerda de seguridad estara equipada con un dispositivo movil contra caidas que siga los desplazamientos del trabajador.

5. Las herramientas y demas accesorios que deba utilizar el trabajador deberan estar sujetos al arnés o al asiento del trabajador o sujetos por otros medios
adecuados.

6. El trabajo debera planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador.

7. Los trabajadores afectados dispondran de una formacién adecuada y especifica para las operaciones previstas, destinada, en particular, a:

Las técnicas para la progresion mediante cuerdas y sobre estructuras.

Los sistemas de sujecion.

Los sistemas anticaidas.

Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificacion del equipo de trabajo y de seguridad.

Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspension.

Las medidas de seguridad ante condiciones meteorolégicas que puedan afectar a la seguridad.

Las técnicas seguras de manipulacion de cargas en altura.

8. La utilizaciéon de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se limitara a circunstancias en las que la evaluacién de riesgos indique que el
trabajo puede ejecutarse de manera seguray en las que, ademas, la utilizacién de otro equipo de trabajo mas seguro no esté justificada.

Teniendo en cuenta la evaluacién del riesgo y, especialmente, en funcién de la duracién del trabajo y de las exigencias de caracter ergonémico, debera facilitarse
un asiento provisto de los accesorios apropiados.

9. En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta del riesgo, la utilizacién de una segunda cuerda haga mas peligroso el trabajo, podra admitirse la
utilizacién de una segunda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.

10. En virtud a lo reflejado en el articulo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, serd necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el articulo 32 bis
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales; este hecho, asimismo debera quedar perfectamente consignado en el propio Plan de
Seguridad y Salud de la Obra.

Anejo 16.- Relacion de Normativa de Seguridad y Salud de aplicacion en los proyectos y en la ejecucion de obras

En este apartado se incluye una relacion no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de aplicacion a la redaccién de proyectos y a la ejecucion de obras
de edificacion.

Ordenanza Laboral de la Construccion de 28 de agosto de 1970
Orden de 28 de Agosto de 1970 del M° de Trabajo y Seguridad Social
BOE 5-9-70

BOE 7-9-70

BOE 8-9-70

BOE 9-9-70

Correccion de errores BOE 17-10-70

Aclaracién BOE 28-11-70

Interpretacion Art.108 y 123 BOE 5-12-70

En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344

Resolucion de 29 de noviembre de 2001, de la Direccion General de Trabajo, por la que se dispone la inscripcién en el Registro y publicacion del laudo arbitral de
fecha 18 de octubre de 2001, dictado por don Tomas Sala Franco en el conflicto derivado del proceso de sustitucién negociada de la derogada Ordenanza
Laboral de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

BOE 302; 18.12.2001 del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 31 de octubre de 1984 del M° de Trabajo y Seguridad Social.

BOE 267; 07.1.84

Orden de 7 de noviembre de 1984 del M° de Trabajo y Seguridad Social (rectificacion)

BOE 280; 22.11.84

Orden de 7 de enero de 1987del M° de Trabajo y Seguridad Social (Normas complementarias)
BOE 13; 15.01.87
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Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos correspondientes al Reglamento sobre trabajos con Riesgo de
Amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del M° de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposiciéon al amianto.

BOE 86; 11.04.06

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 256; 25.10.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

BOE 274; 13.11.04

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion.

BOE 127; 29.05.06

Resolucion de 8 de abril de 1999, sobre Delegacion de Facultades en materia de seguridad y salud en las obras de construccién, complementa el art.18 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997

Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE 269; 10.11.95

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales

BOE 298; 13.12.03

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/95, en materia de coordinacion de actividades empresariales

Nuevos modelos para la notificacién de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacion.
Orden de 16 de diciembre de 1987, del M° de Trabajo y Seguridad Social
BOE 311; 29.12.87

Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.
Orden de 31 de agosto de 1987, del M° de Obras Publicas y Urbanismo
BOE 224; 18.09.87

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abiril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del M° de la Presidencia.
BOE 124; 24.05.97

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes biolégicos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del M° de la Presidencia.

BOE 124; 24.05.97

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior

BOE 76; 30.03.98

Reglamento de los Servicios de Prevencioén.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 27; 31.01.97

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion.

BOE 127; 29.05.06

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.98

Disposiciones minimas en materia de sefalizaciéon de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de aburil, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 97; 23.04.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

BOE 274; 13.11.04

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abiril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 140; 12.06.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 188; 7.08.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

BOE 274; 13.11.04

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 47; 24.02.99

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.01
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Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del M° de |a Presidencia
BOE 148; 21.06.01

Proteccion de la salud y la seguridad de |os trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecéanicas.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 265; 5.11.05

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del M° de |la Presidencia

BOE 60; 11.03.06

Correccion de erratas del Real Decreto 286/2006

BOE 62; 14.03.06

Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM-2

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del M° de Ciencia y Tecnologia, por el que se aprueba una nueva instruccién técnica complementaria MIE-AEM-2 del
Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion, referente a grias torre para obras u otras aplicaciones.

BOE 170; 17.07.03

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas en el lugar de trabajo.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del M° de la Presidencia
BOE 145; 18.06.03

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.
BOE 250; 19.10.06
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