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PLANTA SEGUNDA
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MQ-7 ACOPIO DE MATERIAL
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| LEYENDA EQUIPOS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

| | PROTECCIONES ELECTRICAS lII

PROTECCIONES COLECTIVAS

SENALIZACION DE SEGURIDAD

SENALIZACION DE TRAFICO

INSTALACION ELECTRICA DE OBRA

SEGURIDAD

Potencia R, =20 cv.

SSSSSS

PC-O VALLADO DE OBRA MOVIBLE (PIE DE HORMIGON) SS-0 PELIGRO ZONA DE OBRA ST-1 STOP Proteccion en Cuadro General | =30mA
PC-1 VALLADO DE OBRA SS-1 PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS AJENAS A LA OBRA ST-2 PROHIBIDO EL PASO Proteccion en Cuadro Secundario ~ dependiente
PC-2 VALLAS METALICAS PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS SS-2 CASCO OBLIGATORIO ST-3 PASO DE PEATONES OBRA CUADRO GENERAL P 657
TIPO AYUNTAMIENTO SS-3 PASO DE CARRETILLAS MOTORIZADAS ST-4 PELIGRO INDEFINIDO, ZONA DE OBRAS LINEA DE ACOMETIDA
PC-3 VISERA SOBRE ACCESOS A LA OBRA SS-4 MAQINARIA PESADA EN MOVIMIENTO ST-5 BALIZAMIENTO LUMINOSO
PC-4 RED VERTICAL SS-5 RIESGO DE CAIDAS A DISTINTO NIVEL ST-6 ATENCION SALIDA DE CAMIONES | T CUADRO DE TOMA DE CORRIENTE (detalle N )
PC-5 RED HORIZONTAL SS-6 RIESGO DE CAIDAS AL MISMO NIVEL ST-7 PANEL DIRECCIONAL I - int. OMN'POLAR (I =40A)
PC-6 MALLAZO EN HUECOS HORIZONTALES SS-7 RIESGO DE CAIDA DE OBJETOS ST-8 DIRECCION OBLIGATORIA
. an ° int. DIFERENCIAL | =30 | =40A
PC-7 ENTABLADO DE HUECOS HORIZONTALES SS-8 RIESGO DE INCENDIO ST-9 PROHIBIDO APARCAR VEHICULOS NOTAS INFORMATIVAS " AN 30mAl )
PC-8 PASARELAS EN CUBIERTA SS-9 RIESGO DE ELECTROCUCION it MAGNETOTERMICO int. MAGNETOTERMICOS (25A=Iy)
PC-9 BARANDILLA EN BORDES SIN PROTECCION SS-10 USO DE GUANTES DIELECTRICOS a4, = 30
PC-10 BARANDILLA EN PERIMETRO DE CUBIERTA SS-11 USO DE BOTAS DIELECTRICAS TRANSFORMADOR
PC-11 PROTECCIONES EN BORDES DE EXCAVACION SS-12 USO DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTINUIDAD DE TIERRA
PC-12 PROTECCIONES EVENTUALES EN ZONAS DE TRABAJO $S-13 VIAS DE EVACUACION IP-1OFICINA DE OBRA Y PRIMEROS AUXILIOS
PC-13 BANDA SENALIZADORA BICOLOR SS-14 SALIDA DE URGENCIA IP-2 ASEOS Y VESTUARIOS ALZADO RT:;)O o
PC-14 ENTRADA DE PERSONAL SS-15 LOCALIZACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS IP-3 COMEDORES Y LOCALES DE REUNION LT Ly -3F+NT
PC-15 ENTRADA DE VEHICULOS INSTALACIONES PROVISIONALES IP-4 ALMACENES Y TALLERES
PC-16 ENTRADA DE VEHICULOS DEL PERSONAL $8-16 EXTINTOR IP-5 WC INDEPENDIENTE sona de aparelaje
PC.17 PTO ANCLAJE PROTECCIONES SS-17 EQUIPO DE PRIMERIOS AUXILIOS IP-6 TOMAS DE AGUA C. OFICINA NI ALZADOS C. SERVICIOS NI
PC-18 PROTECCION HUECO VERTICAL $5-18 PELIGRO CARGAS SUSPENDIDAS \P-r CUADROS ELECTRICOS : : elemertos empotrados = —H  placa de aislamiento de
: SS-19 PLIGRO VUELCO DE MATERIAL IP-8 FOSO PISCINA LAVADO DE RUEDAS PROF. sallda manguera ~ | partes activas (R=250.000 ) q
PC-19 PROTECCION HUECO HORIZONTAL 9 U ——— ——- [ 1 e inforior d
SS-20 INFORMACION SENALIZACIONES APROX 10cm s ; | > T e RO AR 1 ALUMBRADO
SS-21 PANEL EMERGENCIAS :E-?o ﬁiﬂ%m;\ DESCARGA int. MAGNETOTERMICOS 60 Ty=toma de tierra
- nt. i = i \ > ;
55.22 PANEL EN ACCESOS A LA OBRA. i ETOTE S|\ int. DIFERENCIAL I, (=30 mA _int. MAGr\:ETzczag/ERmcos /
MAQUINARIA E INSTALACIONES FIJAS N N continuidadl de tierra /
ELEMENTOS URBANOS NOTA: S~
MQ-1 GRUA TORRE (1) Lineas de Enchufes F#N+T | 7= I;;_:ANTA
’ ’ ) EU-2 SENAL Lineas de Alumbrado F-N A MAQUINAS
MQ-3 TALLER Y ALMACEN DE FERRALLA EU-3 POSTE ELECTRICO - EN 12 FASE HABILITADOS ANEXO 1 EN PLANTA BAJA
MQ-4 CONTENEDORES
MQ-5 ESCALERAS - EN 22 FASE HABILITADOS ANEXO 1 EN PLANTA ALTA [TTT] [TTT]
MQ-6 VEHICULOS O MAQUINARIA DE OBRA b = CUADRO DE PVC-IP 400
MQ-7 ZONA DE ACOPIO N /R / PLANTAS
MQ-8 VEHICULOS PERSONAL N N /
| SENALIZACION DE LA OBRA | | ESQUEMA UNIFILAR CUADROS ELECTRICOS
USO DE CASCO OBLIGATORIO PROHIBIDO APARCAR JZ\ RIESGO DE EXPLOSION ACOMETIDA OBRA
MATERIAS EXPLOSIVAS
USO DE GUANTES VELOCIDAD LIMITADA PELIGRO ESCOLARES
&9
7 ) PROTECCION OBLIGATORIA STOP RIESGO DE CAIDA
DE VIAS RESPIRATORIAS DISTINTO NIVEL
PROTECCION OBLIGATORIA @ DIRECCION PROHIBIDA @ RIESGO PERMANENTE
DEL OIDO
£ 3
PROTECCION OBLIGATORIA PESO MAXIMO PANEL EN ACCESOS A LA OBRA ié 0~ ié 0~ 0~
DE LOS PIES -
ZONA DE OBRAS # #
USO DE GAFAS OBLIGATORIO E[ﬁ EQUIPOS PRIMEROS AUXILIOS
o Q @ b 300MA | 30 MA | 30 uA l 30 MA L 30 A |30 mA 30 #A [ 30 A |30 mA l 30 MA L 30 mA
USO DE CINTURON OBLIGATORIO {b <& | UBICACION PRIMEROS AUXILIOS " £~ ~ £~ f ~ f £~ ~ f
PROHIBIDO EL uso s & Iy b ) 6 6 o o o o
PASO OBLIGATORIO }4‘ 2%‘ }4‘ }4‘ jé‘ f‘ }4‘ }4‘ }4‘ f‘ }4‘
DIRECCION OBLIGATORIA 1] extintor DSOS
U Ef 380/24 L E{ 380/24 L E_J 380/24 Y
N 180 GRUA 1 ALUMBRADO GRUPO SOLDADURA ALUMBRADO ALUMBRADO
USO OBLIGATORIO T CALLE CORTADA POR OBRAS
PANTALLA PROTECCION FACIAL To,mf To.%j‘ To.zxoﬁr 15A] 25A] 25 N Jioa [25A | 254 ¢ b [roa [25A | 29 NV Lo oL
USO OBLIGATORIO RIESGO ELECTRICO j{\ f\ f[ MAQUINARIA ‘Z{\ j{\ f[ MAQUINARIA f\ ‘7{\ f[ MAQUINARIA j{\ f\ f[ f[
ARNES DE ANCLAJE \% ¥ ¥ SEGURIDAD ¥ ¥ ¥ SEGURIDAD ¥ ¥ ¥ SEGURIDAD :i \=i Ei ﬁ:
' INFORMACION OBLIGACION PRECAUCION PEQUENA MAQUINARIA PEQUENA MAQUINARIA PEQUENA MAQUINARIA COMEDOR  ALMACEN
) USO OBLIGATORIO & RIESGO CARGA SUSPENDIDA U CASETA OFICINA
TAPA PROTECTORA -
PROHIBICION C.EG. C.ES. C.E.S. C.ES. SRR Direccion General
Q RS de Infraestructuras y Servicios
( 1) PROHIBIDO EL PASO A “A‘ ; .
PEI(‘\?SONA(,)AJENA SAOLA OBRA dby OBRA PANEL CON DATOS PARA CASOS DE EMERGENCIA CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
SIMBOLOGIA = =
) SMBOLOBA Comunidad de Madrid
PROHIBIDO FUMAR PELIGRO INDETERMINADO TELEFONOS) DRECCION DE LA 03°A }{\ INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DE 2 POLOS % TOMA DE SEGURIDAD DE 3 FASES+NEUTRO+T.T. I:Ilz;l 83‘%?5&%#35ggﬁfffgﬁ'}g%%ﬁ%%%’iﬁm
PE t |:| }(‘ INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DE 3 POLOS ‘;L/ TOMA ENCHUFE BIPOLAR 220VeT T SINTENAX-CABLE CONDUCTOR CON AISLAMIENTO 0,6/1 }.<v. PROYECTO DE EJECUCI (')N
% EMERGENCIA S reRRUPTOR ATONATI WOHETOTERMGO O 4P - 8 TRANSFORMADOR E INTENSIDAD Ampliacidon 6 aulas de bachillerato + 4 aulas especificas + 6
% PROHIBIDO FUMAR ¥ PASO DE MAQUINARIA S,Zﬁfjios (L] ™ INTERRUPTOR AUTOMATICO WAGNETOTERWIGO OF 4 POL0S T ¥ rowsoumr aulas de pequefio grupo + 6 seminarios + reordenacion de
LLAMAS DESNUDAS gﬁilROI;\:QL tl:l }(\ INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DE 2 POLOS + T. % TOMA DE SEGURIDAD DE 4 FASES+NEUTRO+T.T. 7 P OBLETARIA espaCiOS + Va”adO de pa rcela y UrbanizaCién en el I-E-S-
% CIVIL t |:| ;L INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD $ TOMA ENCHUFE 380V4NEUTROT.T. RC-REACTIVA Juan Ramén Jiménez de Madrid
@ NO APAGAR CON AGUA DESPRENDIMIENTOS EEIRV‘C‘ONED‘CO ‘;é‘ INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD SITUAC|ON
e | ® e C/ Estefénita ne11 (Madrid) 28.021
% AMBULANGAS t E EL/ TOMA DE SEGURIDAD DE 1 FASE+NEUTRO+T.T.
@ AGUA NO POTABLE RIESGO DE INCENDIO (& ®osrmes (F— or
SEGURIDAD Y SALUD

ARQUITECTURA

SS03

ESCALA
DINAT S/E

jun. 2017
jun. 2017

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la

Consejeria de Educacion y Empleo de

la Comunidad de Madrid

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO

D. Borja Santafé Maibach Col. - 15.995

FECHA
REVISADO




| PROTECCION LIMITES DE FORJADO

| | PROTECCIONES ELECTRICAS

o o le) o (o] le) o o)
o o o o o o o o o
ELECTRODO DE INCA DETALLE DE ARQUETA
RESISTENCIA DE TIERRA R=80 ALZADO
B ASAMANOS RESISTIVIDAD R=50 m TAPA DE HORMIGON
o PUNTAL | PUNTAL 54 — ARMADURA 6x6 @6 mm
71 20x5 cm
7 f—
~ INTERMEDIO
,Z15X5(3m ”:|| ”:|| F|| \ —
ARQUETA oo > ' _A: ~_ FABRICA DE LADRILLO MACIZO
~ RODAPIE 30x30x30 cm - A | [ f—
115x5 cm . 14BN %% 5
. — PTO. DE PUESTA A TIERRA TUBO DE ACERO -
- © A GALVANIZADO - - ~ BASE DE MORTERO
‘ w‘ ‘w @3 . d40mm ——
\ b \ \ i 0.90 @a 1.00 ’ o.
| N E— i o5 |- T T
" T o ° . ) . ° . T . ° ARQUETA 30x30x30 ]
©) ELECTRODODECOBRE || - - —] .
DETALLE A
i ~ PUNTAL
L. PRIN. DE TIERRA DE PLANTA B
/~ COBRE @>35mm
/, , ®
BARANDILLA DE / _ BRIDADE
MADERA “*{ ~ SUJECCION ©
| " ABRAZADERA DE
MAXIMO 250 cm i COBRE o , o
| . L PUNTAL @:(H
- H [ @ DETALLE ARMADURA TAPA
MEDIDAS EN cm
~ TORNILLO DE PRESION (©)
PLANTA DETALLE 39,5
| PROTECCION HUECO FORJADO | | PROTECCIONES ELECTRICAS |l
A - HUECO DE AxB m A APOYO FIJO DE CUADRO DE TOMA DE CORRIENTE
SUMINISTRO DE C.E. POR BASE INF. O SUP.
ALZADO
=—0.50— P 1 50.50
ZE?\INI/_A\AE(_",VIA%?ATRADA = | =
COMPRESION 0.5 GRUPO ELECTROGENO
A‘ ' P>15 KVA
A A om A A" u u u R }323@5 corriente Chasis aislado
| 3 40 ] RN \ Cuadro electrico de
| | RANSRRINS BN N \‘E < Conexion en estrella obra adosado al grupo
PERFIL TUBO k Homacon \ (
m UNIONES SOLDADAS \
°| N | Neutro a tierra I:
— ay (a)
m sc. Motor
) PLANTA
L/_\_‘ Arqueta segun detalle
‘A PLANTA _ MALLAZO ELECTROSOLDADO A Cﬂ SN — —
o5x5 cm MAXIMO -
@10mm MINIMO 60 1
7 — — _— Chasis a tierra )
‘A ANCLAJE PARA AMARRE DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE —— — nGepongions neamente
E E — R<100 fesesese  Direccion General o
= — RS de Infraestructuras y Servicios
R = — ] CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
ZONA DE MALLAZO VISTO PASANT = — 2 g
CINTADE SENALIZACION. " SOBRE LAS TABICAS DEL ENCOFR@O L = = Comunidad de Madrid
EFH-2 — — Qig
R = — PROYECTO DE EJECUCION
A — — Ampliacidon 6 aulas de bachillerato + 4 aulas especificas + 6
0-70m - CONECTORES DE SEGURIDAD AL ZUNCHO FORJADO aulas de pequefio grupo + 6 seminarios + reordenacion de
( ‘ Una linea espacios + vallado de parcela y urbanizacién en el I.E.S.
] e g Seccion Juan Ramon Jiménez de Madrid
- s NTNEEEEEEENYs: - sugon
C/ Estefanita n211 (Madrid) 28.021
SECCION A-A" - MALLAZO - TABICA DEL ENCOFRADO ' ZUNCHO PERIMETRAL

PLANO

SEGURIDAD Y SALUD
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| REDES DE PROTECCION |

| PROTECCIONES ELECTRICAS Il

| | ANDAMIOS EN FACHADA

Posicion en
segunda puesta

HORCA
formada por
tubo 100x50 mm.

RED
formada por malla de 8x8 cm.
ennudada con cuerda

de poliamida de @ 3 mm.

Posicion en
primera puesta

DETALLE DE RED PARA CAIDAS DE ALTURA

SSSSSS

INSTALACION ELECTRICA DE OBRA
SEGURIDAD

Potencia R,,, =20 cv.
Proteccion en Cuadro General I =30mA
Proteccion en Cuadro Secundario  dependiente

CUADRO GENERAL P 657

]
L]

int. DIFERENCIAL AN

LINEA DE ACOMETIDA
CUADRO DE TOMA DE CORRIENTE (detalle N )
int. OMN'POLAR (I =40A)

=30 mA(l =40A)

NOTAS INFORMATIVAS '
int. MAGNETOTERMICO int. MAGNETOTERMICOS (25A=Iy)
Q, = 30M
TRANSFORMADOR
CONTINUIDAD DE TIERRA
ALZADO R7=8000
L1-F+N+T Lo -3F+N+T
C.OFICINANI  ALZADOS C. SERVICIOS NI ) zona de aparellaje
i ] elementos empotrados —I — . .
H H : o __placa de aislamiento de
salida mangueras m2ll b BaSs activas (R=250.000 ) o

—EEH|

EEEE

| @7 salida inferior de mangueras

0,90

Max.30cm

[ ]

DETALLE INSTALACION DE ANDAMIO

1.00

ARRIOSTRAMIENTO A FORJADOS

CADA 6 MTS. EN HORIZONTAL Y

EN PLANTA PRIMERA EN VERTICAL

Max.30cm LI

© Min.60cm
S]]

T

CUERDA PERIMETRAL H H [ =
ELEMENTO DE AMARRE _ MODULO DE RED 1 ALUMBRADO CORONACION DE FORJADOS
L@‘f‘ffi | \ ) Ty =toma de tierra
X XXX KN int. MAGNETOTERMICOS| int. DIFERENCIAL 1,,,=30 mA [ int. MAGNETOTERMICOS * o
ELEMENTO DE ENSAMBLAJE E"’”""”"“ IN =25A AN IN =25A
RIS A N continuidad, de tierra /
CRXRLRK ~
E,OQOQOQO@OQ . h yd
ELEMENTO DE AMARRE gg‘:’:‘ze\@/ ..4 0 \\_‘,/ ’
ERKSIRIEXA Lineas de Enchufes F+N+T
KRKRTRA PLANTA
10:9:9.9.9.9.9 3 DISPONIBLE
DETALLE DE RED DE SEGURIDAD PARA CAIDAS DE ALTURA Lineas de Alumbrado F_N A MAQU'NAS ] 1l CLAVAZON SOBRE DURMIENTE
do
@tﬂg de la malla = 80 mm. A A DURMIENTE DE MADERA
DETALLE MALLA NS TS LS B A
3 CUADRO DE PVC-IP 400
/ Y
CILLA N // ﬁi / PLANTAS DETALLE INSTALACION DE ANDAMIO
Filamento \ / \ /
. N , ~
Hilo \\ L L //
I e
| PROTECCION HUECOS: ARQUETAS Y HUECOS EN PLANTA | | GRUA ||

ARQUETA HORIZONTAL
— DE O 40x40 cm

TAPA DE MADERA
’7 ARMADA MEDIANTE CLAVAZON

PLANTA

CARA INTERNA

HUECO HORIZONTAL

TAPA DE MADERA
ARMADA MEDIANTE

—— CLAVAION

~
DE 70x70 cm —
d \ [ |
o ] —
-~ B AN
//"'
y

325

PLANTA

CARA EXTERNA

TRAMO INDEPENDIENTE (1)

TRAMO INDEPENDIENTE i

r

Z

W

)

)

CARA INTERNA

[T 17T

|—

TTITT ITT1]
———0 ]

“4 Y““
N
~

Z

ESCALA 1/20

PORTA FLECHA

TIRANTE DE CONTRA-FLECHA

[mmmmn]

el

i f EJE DE GIRO

PIE DE FLECHA FLECHA

4 Al
TIRANTE DE FLECHA
™ ELEMENTOS DE FLECHA
PUNTA DE FLECHA

TRAMOS DE TORRE_O MASTILES

CONTRA-FLECH/J

LASTRE DE CONTRA-FLECHA

PIES DE ANCLAJE

VAN Z X VANAVAN VAN %
PIVOTE GIRATO ECANISMO DE CARRO DE FLECHA

PIVOTE FIJO

@_GANCHO
TELESCOPICO

DISPOSICION DE LA GRUA VER PLANO
DE INFORMACION GENERAL

BLOQUE DE HORMIGON

CARRO DE FLECHA

o

Altura de trabajo inferior a 2 metros.

Ancho minimo de tablones 0.50 metros.

ANDAMIO CON BORRIQUETAS

h< 2 metros

SE EJECUTARA EL PELDANEO CON
HORMIGON, AL MISMO TIEMPO DE
HORMIGONAR LAS LOSAS DE ESCALERA.

PELDANEADO

TORRETA DE HORMIGONADO

Direccion General

bRRRE (¢ Infraestructuras y Servicios

* ok

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid
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| REDES DE PROTECCION I | | CASETAS DE SERVICIO DE OBRA | |PRECAUCIONES EN LAS EXCAVACIONES

Y 5.80 L SIEAC O
/] /]
HORCA EN TUBO 080x80 mm 1 T o — N
ENCHAPADE dm OE £SPESOR . ‘\/ ‘\/ h ”‘ | )
‘ | PPN
CUERDA DE POLIAMIDA
@ 10 mm PARA
MOVIMIENTOS Y ANCLAJE
_ DE LOS-PANOS DE RED o fﬂg Jl\ O N WD
0 T o Y
HORCA EN TUBO 100480 m N N Al N
 oezmmoe sresor ol 1920 cons TS
,W - SUJECCION POR APRIETO
1000 m 10,00 m ENTRE COSIDOS
~ PERIMETRAL 1Ud. de 15,08 m2
% - ENCOPRARP TABIQUA
\ / %] ~—  ENCOFRADO CIIENTOS
= PANO DE RED FORMADO MEDIANTE &/ S i A
1_00 MALLAGS7x7 cm ENNUDADA CON % SOPANDA/ MALLA RE 7x7 cm
mm 3/ L rest ENNUDADA CON
] 1 i Tl S ’5 CUERDA DE POLIAMIDA @3 /\ I METALICA ‘ CUERDA DE POLIAMIDA | |
&3 mm
. =1 : ?E\l)ﬁls%:f% R;': -(I,—)I;:D'\Cl)?gﬁA/i\_CERO o8 mm
- > @10 mmEN
I/I:I_i ?:;? TI_TI | TENSOR DE CUERDA @8 mm HIERRO DULCE BASE DE HORMIGON o
/ ::::’0 AMARRE OPCIONAL 2
/ - 2R - I N
/ - 90 _
S/ :0 ‘ |n ‘ .l
/ | I I i | I : I I I R | I : | i : ANCLAJE PARA INMOVILIZACION L LI
/ DE HORCA
y DURMENTE DS MAOERA | 12008 SENONTAE 1nos | VESTUARD |
¥ N ' At EYCAVACIONES
ANCLAJE EN FORMA DE LAZO 218 mm ESCALA 1/40 PLANTA CASETA PARA VESTUARIO ALZADO LATERAL COn TAJE
< PARA CINTURONES DE SEGURIDAD CLASE "C" 1 Ud. de 15,08 m2
DURANTE LAS MANIOBRAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE ¥-(")-DE SUJECCION DE HORCAS
DEL SISTEMA DE REDES DE 216 mm - DISTANCIA RECOMENDADA ENTRE HORCAS 5 m,
DETALLE DE COLOCACION DE RED TIPO HORCA
GANCHO DE SUJECCION INFERIOR T = E [ |
DE @10 mm COLOCADO CADA 0,50 m 2 @ © | | | | | ” | | ” | | | | |
OO0 O0000O £ loo i
[l (i)
- PANOé DE RED 10x7 m BORDEADOS Y ENTRELAZADOS CON CUERDA @10 mm, MONTADOS SOBRE LA DIMENSION 7 m EN , RESTO SOBRE DIMENSION 10 M @ o ©
O
o~
- DISTANCIA RECOMENDADA ENTRE HORCAS 5 m, SALVO CALCULO ESPECIAL @ @ @ @ @ @ @
COMEDOR
PLANTA CASETA PARA COMEDOR ALZADO FRONTAL
1 Ud. de 15,08 m2
| PROTECCION CAIDAS DISTINTO NIVEL | | ESCALERAS DE MANO
~ PASAMANOS 20 5cm POSICION CORRECTA DE ESCALERAS DE MANO PRECAUCIONES EN EL USO DE ESCALERAS DE MANO
PIE DERECHO —
— INTERMEDIO 15 5cm
PIE DERECHO
— RODAPIE 15 5cm
APRIETO T
J J | g/
O O 0 — NO SE DEBE REALIZAR NUNCA EL EMPALME EQUIPAR LA S ESCALERAS PORTATILES CON BASES
FORJADO CON IMPROVISADO DE DOS ESCALERAS. ANTIRRESBALADIZAS PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD.
ZUNCHO
ALZADO
PERFIL
Direccién General
bRRRE (¢ Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACIC)N, JUVENTUD Y DEPORTE
= =
Comunidad de Madrid
' MAXIMO 2,50 m ' PROYECTO DE EJECUCION
Ampliacidon 6 aulas de bachillerato + 4 aulas especificas + 6
S .- B aulas de pequefio grupo + 6 seminarios + reordenacion de
‘ Y L‘\‘ L&\i espacios + vallado de parcela y urbanizacién en el I.E.S.
Juan Ramadn Jiménez de Madrid
SITUACION
C/ Estefanita n211 (Madrid) 28.021
PLANTA LOS LARGUEROS SERAN DE UNA SOLA PIEZA Y LOS PLANO
TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA.  pE[ DANOS ESTARAN BIEN ENSAMBLADOS Y NO CLAVADOS. S E G U RI D AD Y S ALU D

ARQUITECTURA
PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la

Consejeria de Educacion y Empleo de

la Comunidad de Madrid ESCALA

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid DlNA] S/E

ARQUITECTO )
FECHA jun. 2017
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