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CARPINTERIAS INTERIORES CARACTERISTICAS DE n
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3. ACABADO - CHAPADO EN PVC DE COLOR .
) AZUL Y CANTEADO EN PINO MELIS BARNIZADO 1. MONTANTES - montantes de refuerzo de pletina 40x10 [ 10 10 ‘
HUECO RECTANGULAR CON VIDRIO DE O coincidiendo con la tabica de cada peldaio CoTA SUELO TERMINADO
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@—- N E - E @—- g @ g @—- g 4. ACABADO - LACADO 3. PLETINA 40x10 mm - remate de pletina superior 0,60 3,72 0,60
’ 7 ) g | 5. CERRADURA - DE SEGURIDAD 4. PASAMANOS PHO 60x2
@ = @ @ @ @ 6. MOLDURAS - EN PINO MELIS BARNIZADO
7. HERRAJES Y MANILLA - DE ACERO INOXIDABLE COLOR - AZUL
: 8. PUERTA DE CHAPA METALICA DE DOS HOJAS : =
@ @ @ @ @ ABATIBLES | —
9. APERTURA ANTIPANICO !
@ | @ 2 N ® 7 @ % @ COTA SUELO TERMINADO 10. El, 45-C5 |
0,72 0,72 1,05 1,05 0,82 0,92 0,92 !
162 28 0,99 1,09 1,09 MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE !
’ ’ TODAS EN OBRA |
/ SECCION VERTICAL ;&
P.07 P.08 P.09 P.10 P.11 P.12 P.13 ALZADO CARACTERISTICAS DE
CARPINTERIAS INTERIORES
1. PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 60 cm
2. ACABADO - TABLERO FENOLICO DE COLOR A
DEFINIR POR LA D.F.
3. CERROJO - CON APERTURA DESDE EL EXTERIOR
@ @ @ @ 4. HERRAJES Y MANILLA - DE ACERO INOXIDABLE
5. PUERTA DE UNA HOJA CORREDERA DE 80 cm
] R & = = = = = & = = & & &
MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERAN COMPROBARSE
TODAS EN OBRA
O @ @ 2} @ o 11 11 i I @ . ] ] ] @ 112 @ ] u—: COTA SUELO TERMINADO
0,80 0,80 2,20 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 T 1,40
0,90 0,90 2,30 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 1,50
f——— f—— f—
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SECCION TIPO DE FACHADA

1.

>

© No o

LADRILLO CARA VISTA e=11,5cm - Fdbrica de ladrillo cara vista tomado con mortero de cemento m7.5
hidrofugado, apoyado 3/4 ladrillo (min 9cm) y trabada a la estructura, emparchado cara vista con ladrillo
cortado (espesor méx 4cm), llagas vistas <12mm

ENFOSCADO INTERIOR e=1,0 0Ocm - enfoscado interior con acabado superficial rugoso, con mortero
hidrofugado m5

CAMARA DE AIRE e=7,5cm - cdmara de aire sin ventilar con panel rigido de lana de roca e=7,5cm

YESO LAMINADO e=30mm - trasdosado autoportante libre de doble placa de yeso laminado, la interior BA'y
la exterior de ALTA DUREZA con estructura autoportante de perfiles metdlicos re canales R-70 y montantes
M-70

CANAL R-70

BASE DE MORTERO - base de mortero autonivelante de cemento, terminado con pasta autoniveladora
AISLAMIENTO - XPS €=5,0 cm elastificado con grafito con resistencia a la compresion de 0,2MPa

SUELO PORCELANICO - acabado en porceldnico compacto de clase 1zonas secas, clase 2 escalera e
interiores hUmedas de e=1,2mm pegado con mortero cola

ALFEIZAR DE CHAPA - alfeizar de chapa de aluminio lacadado 1,5mm,sellado del borde a fachada del
alféizar mediante mastic sintético o silicona homologada, formacién del goterdn 1cm? a 25mm del borde,
sellado de carpiteria mediante mastic sintético o silicona homologado,panel eléstico entre alféizar y
tabiqueria inferior para evitar empujes horizontales y puentes térmicos, panel de poliestireno rigido o capa
de poliuretano proyectado de densidad superior a 50kg/m?, para evitar fisuras por empujes y puentes

10.
1.

térmicos mantener las dos hojas del cerramiento independientes recomendable Idmina asfdlfica bajo
alfeizar, en huecos orientados al sur y oeste deberd impermeabilizarse con solapes todos los alféizares, serdn
recibidos con mortero bastardo m 7.5-b (PENDIENTE MIN 10%)

VENTANA - ventana segin detalle de carpinteria

DINTEL -dintel de chapa lacado, con pestaia exterior a modo de goterdn y pestaia interior que asegure la
estanqueidad al agua, soldado a cargadero superior mediante puntos de soldadura cada 25cm para
evitar su descuelgue(soldaduras ejecutadas con anterioridad al lacado)

CARGADERO - cargadero metdlico Ipn 45.4 anclado a forjado superior cada 50cm para evitar su
descuelgue

FAJEADO - fajeado de pladur de e=13mm y techo registrable de pladur forrado de vigas mediante panel
de lana mineral de 6cm por ambas cara y posterior recubrimiento de pladur fog 2x13mm

PERFIL METALICO - perfil metdlico de estructura protegido frente a la corrosién con imprimacién al minio y
posterior proyeccién de fibras minerales para proteccién frente al fuego

NOTA: en cuartos humedos (aseos, bafos, etc)se sustituird la placa de yeso convencional por una especial con

tratamiento hidréfugo
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CE.0O1 - B2+C1+H1+J2+N1

1.

LADRILLO CARA VISTA e=11,5cm - Fdbrica de ladrillo cara vista tomado con mortero de cemento m7.5
hidrofugado, apoyado 3/4 ladrillo (min 9cm) y trabada a la estructura, emparchado cara vista con ladrillo
cortado (espesor méx 4cm), llagas vistas <12mm

2. ENFOSCADO INTERIOR e=1,0 0cm - enfoscado interior con acabado superficial rugoso, con mortero
hidrofugado mb

3. CAMARA DE AIRE e=7,5cm - cdmara de aire sin ventilar con panel rigido de lana de roca e=7,5cm

4.  YESO LAMINADO e=30mm - trasdosado autoportante libre de doble placa de yeso laminado, la interior
BA vy la exterior de ALTA DUREZA con estructura autoportante de perfiles metdlicos re canales R-70 y
montantes M-70

5. BARRERA IMPERMEABLE

6. IOCALO - zécalo de granito tomado con mortero cola flexible para exterior, coeficiente de succién
inferior al 3%sellando la junta de unién entre el perfil y la fachada con masilla de poliuretano, segin
diseno de alzado.

7. EVACUACUACION - lamina asféltica de 4Kg/m? colocada de tal manera que evacue el posible agua de
condensacion por llagas en la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5m como mdéximo.

DETALLE TIPO PASO DE FORJADO

8. IMPERMEABILIZACION: Impermeabilizacién de muros de cimentacién conformada por ldmina asféltica
con betun elastomérico; banda de refuerzo y Idmina de betin eldstomérico de poliester. Adherido con
soplete.Cubierto con geotextil de proteccion.

NOTAS:

en cuartos humedos (cocinas, aseos, bafos, etc)se sustituird la placa de yeso convencional por una
especial con tratamiento hidréfugo antes de aplicar los acabados correspondientes

Cuartos de instalaciones enfoscados con mortero hidréfugo.

los solados entrardn independizados de las fabricas mediante tiras de poriexpan evitando asi las
trasmisiones de ruido

Distancia méxima entre juntas de dilataciéon 20m.( Se limita la retraccidon del mortero a R<0,20mm/m y la
de las piezas cerédmicas R<0,30mm/m)

La medianeria con la FASE 3 se resolverd mediante trasdosado de pladur con lana minerall.

®©

ARRANQUE A COTA DE SUELO

CARA INTERIOR
CARA EXTERIOR
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CARA INTERIOR

ENCUENTRO CERRAMIENTO - SOPORTES

1. LADRILLO CARA VISTA e=11,5cm - Fdbrica de ladrillo cara
vista tomado con mortero de cemento m7.5 hidrofugado,
apoyado 3/4 ladrillo (min 9cm) y tfrabada a la estructura,
emparchado cara vista con ladrillo cortado (espesor méx
4cm), llagas vistas <12mm

2. ENFOSCADO INTERIOR e=1,0 0cm - enfoscado interior con
acabado superficial rugoso, con mortero hidrofugado m5

3. CAMARA DE ARRE e=7,5cm - cdmara de aire sin ventilar
con panel rigido de lana de roca e=7,5cm

4,  YESO LAMINADO e=30mm - frasdosado autoportante libre
de doble placa de yeso laminado, la interior BAy la
exterior de ALTA DUREZA con estructura autoportante de
perfiles metdlicos re canales R-70 y montantes M-70

5. BARRERA IMPERMEABLE

6. LLAVE - @min 8mm CON SEPARACION < 60cm ANCLADO
EN TENDEL A 2/3 DE LA CITARA COGIDA AL PILAR CON
MORTERO M7.5 PERIMETRAL, MIN 5 & 8 POR PILAR.

ENCUENTRO CON PILAR INTERIOR
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CARA EXTERIOR
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CARA INTERIOR

DETALLE PERISCOPIO VENTILACION

TRASDOSADO DIRECTO

1.LADRILLO CARA VISTA e=11,5cm - Fdbrica de ladrillo cara
vista tomado con mortero de cemento m7.5

2.ENFOSCADO INTERIOR e=1,0 0Ocm - enfoscado interior con
acabado superficial rugoso, con mortero hidrofugado
mb

3.CAMARA DE AIRE e=7,5cm - camara de aire sin ventilar con
panel rigido de lana de roca e=7,5cm

4.YESO LAMINADO e=30mm - trasdosado autoportante libre
de doble placa de yeso laminado

5.BARRERA IMPERMEABLE

6.PERISCOPIO DE VENTILACION @125mm

3. TECHO

1. MURO - soporte
2. PLADUR e=15mm : placa de pladur de 15mm recibida
directamente a paramento con mortero de agarre

CORTE SUPERIOR

ESCALA 1:5

CIoICICe)

400mm

SECCION-INFERIOR

SECCION-TECHO

a
@
o
SU.PA.O1
SUELO

#20x20

JUNTAS DE MOVIMIENTO DE FABRICAS SUSTENTADAS

1. MURO

2. RELLENO - material que tenga una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sea

impermeabls y resistente a los agentes atmosfér icos.

3. SELLANTE - material que tenga una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sea
impermeabls y resistente a los agentes atmosfér icos.La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm vy la relacidn entre su

espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5y 2.

4.  ENFOSCADO - debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar
5. CHAPA METALICA - deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm
como minimo y cada chapa debe fijarse mecdnicamente en dicha banda vy sellarse su extremo correspondiente

6.  SELLADO

NOTA - distancia méxima entre juntas de movimiento de fdbricas sustentadas de 20m

SIN CHAPA METALICA

CON CHAPA METALICA

1. FU PLACA ALVEOLAR e=35cm (30+5)

2. AISLAMIENTO - XPS e=5cm elastificado con grafito con
resistencia a la compresién de 0,2MPa y con mortero de
nivelacion M-7,5a e=écm con mallazo de refuerzo @5mm

3. PORCELANICO - acabado en porceldnico compacto de
clase 2 de e=1,2mm pegado con mortero cola

OO

oL PR

TECHO

4. Registrable acustico de perfil semioculto
SUELO
I

TA.O1 15+15/48+48/15+15

FIJACION : fijacién del canal a suelo y techo

BANDA AUTOADHESIVA : banda de separacién de perfil
SOLADO

CANAL DE 48 : perfileria de yeso laminado

MONTANTE DE 46 : perfileria de yeso laminado, montante de
46, separacion £ 60 cm

AD : placa de yeso laminado de alta dureza

PM : tomillo autoroscante placa metal

CINTA DE JUNTAS : cinta de juntas recibida con pasta de
juntas de yeso laminado

9. AISLAMIENTO ACUSTICO

10. ACABADO DE TECHO

R ol

o N o

NOTA : pintura pldstica lisa mate, previa imprimacién,en cuartos
humedos (cocinas, aseos, bafos, etc)se sustituird la placa
por una de pladur wa especial para locales humedos y un
acabado mediante alicatado con baldosas cerdmicas con
adhesivo C1

ESCALA 1:5
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SECCION-TECHO
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SU.PA.02
SUELO
1. FU PLACA ALVEOLAR e=35cm (30+5)
2. AISLAMIENTO -XPS e=5 cm elastificado con grafito con
L 25cm resistencia a la compresién de 0,2MPa y con mortero de
W @ nivelacion M-7,5a e=6cm con mallazo de refuerzo @5mm
#20x20
—l 3. PORCELANICO - acabado en porceldnico compacto de
} e e @ clase 3 de e=1,2mm pegado con mortero cola
TECHO
4, Registrable acustico de perfil semioculto
SUELO
O
®
@
Iy ol P Y o
P P
4
SIN ESCALA
CU.01
1. FORJADO 7. TEJA DE CUMBRERA
2. CAMARA DE AIRE - cédmara de aire ventilada, formacién de cubierta mediante  estructura metdlica 8. ALERO - canalén en aluminio circular de evacuacion de aguas pluviales homologado, garantia minima 10
autoportante ligera anos, sobre soporte de canaldn, metdlico galvanizado , cogido con anclajes , resistencia minima 50 kg,
3. AISLAMIENTO - Lana mineral no hidréfila con papel kraft e=8,00cm 9. BANDA DE REMATE ) ) ) )
4. CHAPA - chapa nervada de acero e=0,6mm en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas 10. CHAPA DE ZINC - remate de chapa de zinc, atomillada al peto y sellada con masilla de poliuretano
metdlicas atornillado mediante tornillos rosca chapa
5. PIEZA DE CUMBRERA

atornillados

SECCION GENERAL

6. TEJA MIXTA - teja cerédmica mixta colocada sobre la estructura ligera de cubierta, colocacién sobre rastreles

LIMAHOYA

ALERO

ENCUENTRO CON CHIMENEA

Q

SISIC)
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