T PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
xS ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

I. MEMORIA

MJ-MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

E.1 - SEGURIDAD ESTRUCTURAL

CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

E.1.- Seguridad estructural DB-SE
El objetivo del requisito basico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su
construccioén y uso previsto (Articulo 10 de la Parte | de CTE).

Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectard, fabricara, construira y mantendra de forma que cumpla con una
fiabilidad adecuada las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Unico elemento estructural que se calcula es el muro de contencién de tierras de la urbanizacién.

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

Apartado Procede No
procede
DB-SE SE-1y SE-2 | Seguridad estructural: X O
DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificacion X O
DB-SE-C SE-C Cimentaciones X [
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero X [
DB-SE-F SE-F Estructuras de fabrica O X
DB-SE-M SE-M Estructuras de madera [ X
Se han tenido en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:
Apartado Procede No
procede
NCSE NCSE Norma de construccion sismorresistente O X
EHE-08 EHE-08 Instruccion de hormigén estructural X [
Instruccion para el proyecto y la
ejecucion de forjados unidireccionales de
EFHE SFals hormigén estructural realizados con K L
elementos prefabricados

SE1Y SE2 RESISTENCIA Y ESTABILIDAD-APTITUD AL SERVICIO DATOS BASICOS

EXIGENCIA BASICA SE 1: La resistencia y la estabilidad seran las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles
durante las fases de construccion y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

EXIGENCIA BASICA SE 2: La aptitud al servicio sera conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinamico
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.

1.-Andlisis estructural y dimensionado

Proceso - DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES

- ANALISIS ESTRUCTURAL

- DIMENSIONADO

Situaciones de PERSISTENTES Condiciones normales de uso.
dimensionado TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
EXTRAORDINARIAS |Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el
edificio.
Periodo de servicio [50 Afos
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Método de
comprobacion

Definicién estado limite

Resistencia y estabilidad

Aptitud de servicio

2.-Acciones

Clasificacién de las
acciones

Valores caracteristicos
de las acciones

Datos geométricos de la
estructura

Caracteristicas de los
materiales

Modelo analisis
estructural

3.-Verificacion

ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

I. MEMORIA

Estados limites

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los

requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

ESTADO LIMITE ULTIMO:

Situacién que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o
por colapso parcial o total de la estructura:

- Perdida de equilibrio.

- Deformacion excesiva.

- Transformacién estructura en mecanismo.

- Rotura de elementos estructurales o sus uniones.

- Inestabilidad de elementos estructurales.

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacion que de ser superada se afecta::

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
- Correcto funcionamiento del edificio.

- Apariencia de la construccion.

PERMANENTES Aquellas que actian en todo instante, con posicion constante y valor constante
(pesos propios) o con variacion despreciable: acciones reolégicas.
VARIABLES Aguellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climéticas.

Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequefia pero de gran importancia:
sismo, incendio, impacto o explosién.

ACCIDENTALES

Los valores de las acciones se recogeran en la justificacion del cumplimiento del DB SE-AE.

La definicion geométrica esta indicada en los planos de proyecto.

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallaran en la justificacién del DB

correspondiente o bien en la justificacion de la EHE-08.

Se realiza un célculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras
los elementos que definen la estructura: pilares, vigas y brochales. Se establece la compatibilidad de
deformacion en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipétesis de
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtencion de solicitaciones y
desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un célculo estatico y se supone un
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un calculo en primer orden.

de la estabilidad

Ed,dst<Ed,stb

Ed,dst: Valor de célculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed,stb: Valor de célculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

4.-Verificacién

Ed <Rd

de laresistencia de la estructura

Ed : Valor de calculo del efecto de las acciones.
Rd: Valor de calculo de la resistencia correspondiente.

5.-Combinacién de acciones
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de
seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.

El valor de célculo de las acciones correspondientes a una situacion extraordinaria se ha obtenido de la expresion 4.4 del presente DB y
los valores de calculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su accién es favorable o desfavorable respectivamente.

6.-Verificacion

de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relacion con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto
de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas

[La limitacién de flecha_activa establecida en general es de 1/500 de la luz.

Desplazamientos
horizontales

El desplome total limite es 1/500 de la altura total.
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SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACION

Acciones
Permanentes

(G):

Peso Propio de la
estructura:

Corresponde generalmente a los elementos de hormigén armado, calculados a partir de su
seccion bruta y multiplicados por 25 (peso especifico del hormigbén armado) en pilares,
paredes y vigas. En losas macizas sera el canto h (cm.) x 25 kN/m2.

FORJADO PISOS

-Peso propio forjados 2 kN/m2

-Peso propio de vigas, soportes y brochales, sg. Perfil

FORJADO CUBIERTAS

-Peso propio forjados 2 kN/m2

-Peso propio de vigas, soportes y brochales, sg. perfil

Cargas Muertas:

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y
la tabiqueria (aunque esta Ultima podria considerarse una carga variable, si su posicion o
presencia varia a lo largo del tiempo).

FORJADO PISOS

-Solado, 1.0 kN/m2

-Enlucido, 0.3 kN/m2

FORJADO CUBIERTAS

-Solado, 1.0 kN/m2

-Enlucido, 0.3 kN/m2

Peso propio de
tabiques pesados y
muros de
cerramiento:

Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiqueria.

En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.
El pretensado se regira por lo establecido en la Instruccion EHE-08.

Las acciones del terreno se trataran de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

Acciones
Variables

(Q):

La sobrecarga de
uso:

Se adoptaran los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no estan cubiertos por los
valores indicados.

Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:

Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de
edificios.

FORJADOS

-Sobrecarga de uso 3.0 kN/m2

FORJADO CUBIERTA

-Sobrecarga de uso 1.0 KN/m2

Las acciones
climaticas:

El viento:

Las disposiciones de este documento no son de aplicacion en los edificios situados en
altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificacion no son
sensibles a los efectos dinamicos del viento y podran despreciarse estos efectos en
edificios cuya esbeltez maxima (relacién altura y anchura del edificio) sea menor que 6. La
carga de viento depende de la zona a la que corresponda el emplazamiento y de la
rugosidad del mismo.

Zona A. Grado de aspereza IV
Los coeficientes de presién exterior e interior se encuentran en el anejo D.

La temperatura:

En estructuras habituales de hormigén estructural o metalicas formadas por pilares y vigas,
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatacién
a una distancia maxima de 40 metros.

La longitud maxima de la edificacién es 4 m, por lo que no se han considerado las acciones
térmicas.

La nieve:

Este documento no es de aplicacién a edificios situados en lugares que se encuentren en
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en
localidades en las que el valor caracteristico de la carga de nieve sobre un terreno
horizontal Sk=0 se adoptara una sobrecarga no menor de 0.20 kN/m2

Las acciones
guimicas, fisicas y
biolégicas:

Las acciones quimicas que pueden causar la corrosién de los elementos de acero se
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosion que se refiere a la pérdida de acero
por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de
corrosion depende de pardmetros ambientales tales como la disponibilidad del agente
agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosion, la temperatura, la
humedad relativa, el viento o la radiaciéon solar, pero también de las caracteristicas del
acero y del tratamiento de sus superficies, asi como de la geometria de la estructura y de
sus detalles constructivos.

El sistema de proteccion de las estructuras de acero se regira por el DB-SE-A. En cuanto a
las estructuras de hormigén estructural se regiran por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
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Acciones
accidentales (A):

sismo estan definidas en

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al
Sismorresistente NCSE-02.
En este documento basico solamente se recogen los impactos de los vehiculos en los
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los
valores de calculo de las fuerzas estaticas equivalentes al impacto de vehiculos estan
reflejados en la tabla 4.1.

la Norma de Construccion

Cargas gravitatorias por niveles

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE-08, las acciones gravitatorias, asi como las
sobrecargas de uso, tabiqueria y nieve que se han considerado para el calculo de la estructura de este edificio son las indicadas:

Niveles d:fll:.ﬁigfve %%L ;di:: del ::ﬁ«:ﬁﬁcido Carga Total
Planta baja 3,00 KN/m” 2,00 KN/m” 1,3 KN/m’ 6,3 KN/m’
Planta tipo 3,00 KN/m” 2,00 KN/m” 1,3 KN/m” 6,3 KN/m®
Planta cubierta 1,00 KN/m” 2,00 KN/m” 1,3 KN/m’ 4,3 KN/m’

SE-C CIMENTACIONES

1.-Bases de calculo
Método de calculo:

Verificaciones:

Acciones:

2.-Estudio geotécnico
Generalidades:

Datos estimados

Parametros geotécnicos estimados:

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites Ultimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentacién debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo adecuado
para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Se ha considerado las acciones que actlan sobre el edificio soportado segin el documento
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que
se apoya segun el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 — 4.5).

El andlisis y dimensionamiento de la cimentacién exige el conocimiento previo de las
caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno donde se
ubica la construccion.

Segun el estudio geotécnico el terreno esta formado por DOS unidades geotécnicas
diferenciadas:

- Nivel 0. rellenos antropicos formados por materiales normalmente procedentes de
excavaciones. De 0,20-0,60 m (segln los reconocimientos realizados y respecto de
la embocadura de los mismos). Nivel no consolidado. N20 = 7-24

- Nivel 1. Facies Madrid. A partir 0,20-0,60 m (segun los reconocimientos realizados
y respecto de la embocadura de los mismos). Constituyen un suelo cohesivo de
consistencia de media a firme y capacidad portante de media a alta, se puede
encontrar interdigitado con material mas granular. N20 = 20-100.

Debido a las caracteristicas del terreno existente y a los resultados obtenidos en los
reconocimientos realizados, para las estructura prevista se podra realizar una
cimentacion mediante zapatas aisladas o corridas empotradas en el terreno, que
transmitan las cargas de la estructura sobre los estratos de suelo natural
correspondientes al Nivel 1, integrados por arenas cuarzofeldespaticas de grano
medio a grueso, algo limosas y/o arcillosas, de tonos marrones amarillentos (arenas
arcosicas en facies Madrid) que, en su conjunto, constituyen un suelo cohesivo de
consistencia de media a firme y capacidad portante de media a alta, se puede
encontrar interdigitado con material mas granular.

La tension admisible del terreno indicada en estudio geotécnico es de 2,00 kp/cm2
en el nivel 1.
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3.-Cimentacion
Descripcion: Se ha proyectado una cimentacion superficial directa compuesta por zapatas aisladas,
dispuestas bajo pilares y zapatas continuas bajo los muros..
Material adoptado: Hormigén armado HA-25/B/20/IIA y Acero B500SD
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras

que cumplen las cuantias minimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instruccion de hormigén
estructural atendiendo a elemento estructural considerado.

Condiciones de ejecucion: Se verificara que el terreno de apoyo de la cimentacién tiene unas caracteristicas
geotécnicas regulares y que se corresponde con los suelos descritos.

4.-Sistema de contenciones

No procede

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construccion sismorresistente: parte general y
edificacion (NCSR-02)

1.-Accioén sismica

Centro Docente

Clasificacion de la construccion: - . .
(Construccion de normal importancia)

Tipo de Estructura: [ Pérticos de acero y forjados unidireccionales. |
Aceleracion Sismica Basica (ap): [ a,< 0.04 g, (siendo g la aceleracién de la gravedad) |
Coeficiente de contribucion (K): [K=1 |
Coeficiente adimensional de riesgo (p): | p =1,0 (en construcciones de normal importancia) |
Coeficiente de amplificacién del terreno (S): | Para (p - a<0,1g), porloque S=C /1,25 |

Terreno tipo Ill (C =1,6)

Coeficiente de tipo de terreno (C): Suelo granular de compacidad media

Aceleracion sismica de calculo (Ac): | Ac=S-p-a,=0,0512¢g |

No es obligatoria la aplicacién de la norma NCSE-02 para esta edificacion,
pues se trata de una construcciéon de normal importancia situada en una zona de
aceleracion sismica basica a, inferior a 0,04 g, conforme al articulo 1.2.1. y al
Ambito de aplicacién de la Norma Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma.

Por ello, no se han evaluado acciones sismicas, no se han comprobado los
estados limites Udltimos con las combinaciones de acciones incluyendo las
sismicas, ni se ha realizado el analisis espectral de la estructura.

Método de célculo adoptado:

Factor de amortiguamiento:

Periodo de vibracion de la estructura:

NUmero de modos de vibracién considerados:

Fraccion cuasi-permanente de sobrecarga:

Coeficiente de comportamiento por ductilidad:

Efectos de segundo orden (efecto pA):
(La estabilidad global de la estructura)

Medidas constructivas consideradas:
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EHE-08 INSTRUCCIONES DE HORMIGON ESTRUCTURAL

R.D. 2661/1998, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de hormigén estructural (EHE-08).

1.-Datos previos
Condicionantes de partida:
Datos sobre el terreno:

2.-Sistema estructural pr

Descripcion general del sistema
estructural:

FORJADOS
VIGAS Y ZUNCHOS

ESCALERAS Y RAMPAS

PILARES

MUROS RESISTENTES
3.-Programa de calculo

Nombre comercial

Empresa

Descripcion del programa:

idealizacion de la estructura:
simplificaciones efectuadas.

4.-Memoria de célculo

Método de calculo
Redistribucién de esfuerzos

Deformaciones

El disefio de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a peticién
de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulacién estructural estricta.

En Estudio Geotécnico.

oyectado

Pérticos de perfiles de acero laminar

Se disponen vigas de hormigén armado de apoyo de forjado sanitanio.
Sobre el forjado del techo de la dltima planta se apoya una cubierta plana.
Los forjados apoyan sobre perfiles IPE de acero S275 JR.

De perfiles de acero laminar apoyados sobre vigas IPE

Vigas y viguetas de hormigon armado en forjado sanitario
Vigas metalicas de acero S275 JR en resto de forjados.

No procede

Doble UPN de distintas secciones de acero S275JR

No procede

[ Cypecad Espacial. V.2017-J

Cype Ingenieros
Avenida Eusebio Sempere n° 5. Alicante.

El programa realiza un célculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez,
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas.
Se establece la compatibilidad de deformacion en todos los nudos considerando seis grados de
libertad y se crea la hipotesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el
comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.

A los efectos de obtencion de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga
se realiza un calculo estatico y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto,

un calculo en primer orden.

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites de la vigente
EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Calculo en Rotura.

Se realiza una plastificaciéon de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, segun el articulo
24.1 de la EHE-08.

Lim. flecha total Lim. flecha activa Max. recomendada

L/250 L/400 lcm.

Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE-08.
Para la estimacion de flechas se considera la Inercia Equivalente (le) a partir de la Formula de

Branson. Se considera el modulo de deformacién E. establecido en la EHE-08, art. 39.1.

Cuantias geométricas

Seran como minimo las fijadas por la instruccion en la tabla 42.3.5 de la Instruccion vigente.

5.-Estado de cargas consideradas

Las combinaciones de las acciones
consideradas se han establecido
siguiendo los criterios de:

NORMA ESPANOLA EHE-08
DOCUMENTO BASICO SE (CTE)

Los valores de las acciones seran
los recogidos en:

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE)
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicacion de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado
en la norma EHE-08. Norma Basica Espafiola AE/88.

Cargas verticales (valores en servi

cio). Son las indicadas en el apartado “Acciones de la edificacion de esta memoria

Horizontales: Viento

ge=gb.ce.cp
Donde los valores de los parametros son los correspondientes a la Zona A y un grado IV de
aspereza del terreno.

Esta presién se ha considerado actuando en sus los dos ejes principales de la edificacion.
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Cargas Térmicas

Sobrecargas en el terreno

6.-Caracteristicas de los

Hormigén

Tipo de cemento

Tamafio maximo de arido
Maxima relacién agua/cemento
Minimo contenido de cemento
FCK

Tipo de acero

FYK

ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

I. MEMORIA

Teniendo en cuenta las observaciones indicadas en el apartado 3.1.2, acciones climaticas, y el
hecho de haber adoptado las cuantias geométricas exigidas por la EHE en la tabla 42.3.5, no
se ha considerado la accién de la carga térmica.

Para el calculo de empujes sobre los muros se ha considerado sobre el terreno una sobrecarga
de 1,0 t/m2 en via publica y zonas de acceso de vehiculos y de 0,5 t/m? en el resto.

materiales

HA-25/B/20/1la para cimentacién y contenciones

CEMI

20 mm.

0,50

300 kg/m®

25 Mpa (N/mm2) = 250 Kg/cm?

B 500 S para barras corrugadas y B 500 T para mallas electrosoldadas.

500 N/mm2 = 5.000 kg/cm?

7.-Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecucion de

acuerdo al Art® 95 de EHE-08 para esta obra es NORMAL. El nivel control de materiales es

ESTADISTICO para el hormigén y NORMAL para el acero de acuerdo a los Articulos 88 y 90 de la EHE-08 respectivamente.

Hormigon

Acero

Ejecucion

8.-Durabilidad
Recubrimientos exigidos:

Recubrimientos:

Cantidad minima de cemento:
Cantidad méaxima de cemento:
Resistencia minima recomendada:

Relacién agua / cemento:

Coeficiente de minoracion 1,50
Nivel de control ESTADISTICO
Coeficiente de minoracion 1,15
Nivel de control NORMAL
Coeficiente de mayoracién

Cargas Permanentes 1,35 Cargas variables 1,50
Nivel de control NORMAL

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida util, el articulo 37 de la
EHE-08 establece los siguientes parametros.

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE-08,
se considera toda la estructura en ambiente Normal.

Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad media) se proyecta con
un recubrimiento nominal de 35 mm.

Para garantizar estos recubrimientos se exigira la disposicion de separadores homologados de
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posicién en el articulo 66.2 de la
vigente EHE-08.

Para el ambiente considerado l/lla, la cantidad minima de cemento requerida es de 300 kg/m3.

Para el tamafio de arido previsto de 20 mm.la cantidad méxima de cemento es de 375 kg/m3.

Para ambiente | la resistencia minima es de 25 Mpa.

Para ambiente | maxima relacién agua / cemento 0,60.
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CUADRO CARACTERISTICAS SEGUN EHE—08
HORMIGON
| RESISTENCIA | MIN.CANTIDAD RELACION RECUBRIMIENTO| NIVEL DE [COEFICIENTE
UBICAC IFICACID ; ; . g i o
UBICACION| TIPIFICACION CALCULD | DE CEMENTC | MAXIMA A/C NOMINAL CONTROL | MINORACION
arTIc.39.2 | ARTICI94 | ARTIC.37.3.2 | ARTIC.37.3.2 | ARTIC.37.2.4 |ARTIC.86.5.3| ARTIC.15.3
LIMPIEZA |HA—20/B/20/lla 250 Kg/m3 0,60
MUROS  |HA—25/B/20/1lg| 16,6 N/mm2| 275 Kg/m3 0,60 5,0cm+0,5cm | MODALIDAD 1 1,5
CIMENTACION HA=25/B/20/1la[ 16,6 N/mm2| 275 Kg,/m3 Q,60 3,2em40,5cm | MODALIDAD 1 1,5
ELET&%—E%LCS HA—25/8/20/1la| 16,6 N/mm2| 300 Kg,/m3 0,50 3,5cm~+0,5cm | MODALIDAD 1 1.5
mETe BE |HA—25/8/20/1I0[ 16,6 N/mm2| 275 Kg/m3 0,60 2.5cm+0,5¢cm | MODALIDAD 1 1.5
A C ER O EJECUCION
. - . . RESISTENCIA NIVEL DE COEFICIENTE TIFO DE NIVEL DE | COEFICIENTE
A < 5 | . . -
UBICACION| DESIGNACION CALCULOD CONTROL MINORACION ACCION CONTROQL | MAYORACION
ARTIC.32.2 ARTIC.38.3 | ARTICULO 87 ARTIC.15.3 ARTICULO 9 ARTIL12.1,12.2
- PERMANENTE NORMAL 1,35
CIMENTACION| B 500 S |435 N/mm?2 NORMAL 1,15 e
MANEN . :
NO_CONSTAaNTE | NORMAL 1,90
MUROS B 500 S |425 N/mm2 NORMAL 1,15 - ) —
VARIABLE NORMAL 1,50
RESTO DE - - - R . .
ELEMENTOS BE 500 S [435 N/mm2 NORMAL 1,15 ACCIDENTAL NORMAL 1,00
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I. MEMORIA

EFHE INSTRUCCIONES FORJADOS UNIDIRECCIONALES

R.D. 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucciébn para el proyecto y la ejecucién de forjados
unidireccionales de hormigén estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE).

1.-Cantos minimos de los forjados unidireccionales
El canto de los forjados es superior al minimo establecido en la Instruccion EFHE para las condiciones de disefio, materiales y carga que
les corresponden. Los forjados se predimensionan calculando el canto minimo conforme al articulo 15.2.2. de la EFHE, segun la
féormula: h = 8, - &, - L/C. No siendo preciso comprobar la flecha prescrita en el articulo 15.2.1. si el canto total es mayor que h.

2.-Caracteristicas técnicas de los forjados unidireccionales

Material adoptado:

Sistema de unidades
adoptado:

Caracteristicas
forjados:

Observaciones:

FORJADO SANITARIO: Forjados unidireccionales compuestos de viguetas pretensadas, con armadura de
reparto y hormigon vertido en obra en relleno de juntas y formacion de la losa superior (capa de compresion).
FORJADOS DE PLANTA: Forjados unidireccionales compuestos de perfiles laminares, bovedilla ceramica y
capa de compresién con armadura de reparto y hormigén vertido en obra.

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ULTIMOS (en apoyos) y
MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto de poder evaluar su
adecuacion a partir de las solicitaciones de célculo y respecto a las FICHAS de CARACTERISTICAS
TECNICAS y de AUTORIZACION de USO de las viguetas/semiviguetas a emplear.

Canto Total 25 cm. | Hormigén losa alveolar HA-25/B/20/1
Capa de Compresién 5 cm. | Hormigén “in situ” HA-25/B/20/I
Ancho placa alveolar No procede Acero de pretensados Segun t'PO
comercial

Mallazo de reparto @5 al15cm. | Acero de refuerzos ?dem
@5 al5cm. | Acero de mallas idem

Tipo de losa alveolar Valor | Fys acero 500 N/mm?
Tipo de bovedilla Ceramica | Peso propio Valor?

El canto de los forjados unidireccionales de hormigon con viguetas armadas o pretensadas sera superior al
minimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de disefio, materiales y cargas
previstas; por lo que no es necesaria su comprobacioén de flecha.

En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centimetros, (distancia entre ejes de los pilares si se
trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el vuelo.

Limite de flecha total a plazo infinito Limite relativo de flecha activa

flecha < L/250
f <L/500+1cm

flecha < L/500
f < L/1000+0.5cm
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SE-A ESTRUCTURAS DE ACERO
1.-Bases de célculo
Criterios de verificacién
La verificacion de los elementos estructurales de acero se ha realizado:
| | Manualmente | [J | Toda la estructura:
[] | Parte de la estructura:
X mg)?lrigii:o programa X | Toda la estructura Nombre del programa: Cypecad y CYPE 3D
Version: 2017-J
Empresa: Cype Ingenieros
Domicilio: Avda Eusebio Sempere n°5 Alicante

. Identificar los elementos de
[] | Parte de la estructura: ) -
la estructura:

Nombre del programa: -

Version: -

Empresa: -

Domicilio: R

Se han seguido los criterios indicados en el Cdédigo Técnico para realizar la verificacion de la estructura en base a los siguientes
estados limites:

Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad y la
resistencia.
Estado limite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio.

Estado limite Gltimo

Modelado y analisis

El andlisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una prevision suficientemente precisa del comportamiento de la
misma.

Las condiciones de apoyo que se consideran en los calculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas.

Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2° orden) alli donde no
resulten despreciables.

En el andlisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construccién, incluyendo el efecto del apeo provisional de los
forjados cuando asi fuere necesario.

. separacion ¢Se han tenido en| g |:|
existen e .
[ |juntas de |[] maxima entre | d>40 cuen_ta las acciones
; . juntas de | metros | térmicas y reolégicas no
dilatacién . i . >
la estructura dilatacion en el célculo? N
X estd formada
por pilares y
vigas . ,Se han tenido en i
9 no existen ¢ ) sild
. cuenta las acciones
D |juntas  de térmicas reolégicas
dilatacion S Y 9 no
en el célculo? X
m La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirdn durante el proceso
constructivo.
X Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en
servicio del edificio.

Estados limite ultimos

La verificacion de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado limite Ultimo de estabilidad,
en donde:

siendo:

Ed d t< Ed b Ed,dst el valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
dst— ,S

Ed,stb el valor de célculo del efecto de las acciones estabilizadoras

y para el estado limite dltimo de resistencia, en donde
siendo:

Ed < Rd Ed el valor de célculo del efecto de las acciones

Rd el valor de calculo de la resistencia correspondiente

Al evaluar Ed y Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos en el
Documento Basico.
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Estados limite de servicio

Para los diferentes estados limite de servicio se ha verificado que:

siendo:
Eser < C“m Eser el efecto de las acciones de célculo;
C"m Valor limite para el mismo efecto.
Geometria
En la dimensién de la geometria de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de célculo el valor nominal de
proyecto.
2.-Durabilidad

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Basico SE-A. Seguridad estructural.
Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”.

3.-Materiales

El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: S-275-JR
Espesor nominal t (mm) Temperatura del
Designacion fy (N/mm?2) fu (N/mm?2) ensayo Charpy
t<16 16 <t<40 40 <t<63 3<t<100 °C
S275JR 275 265 255 410 0

M Se le exige una energia minima de 40J.

fy tensién de limite elastico del material
f, tensién de rotura
4.-Andlisis estructural
La comprobacién ante cada estado limite se realiza en dos fases: determinacion de los efectos de las acciones (esfuerzos y
desplazamientos de la estructura) y comparacién con la correspondiente limitacién (resistencias y flechas y vibraciones
admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Basico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la
primera fase se la denomina de andlisis y a la segunda de dimensionado.

5.-Estados limite ultimos
La comprobacién frente a los estados limites Gltimos supone la comprobacién ordenada frente a la resistencia de las secciones,
de las barras y las uniones.

El valor del limite elastico utilizado sera el correspondiente al material base segln se indica en el apartado 3 del “Documento
Basico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del
conformado en frio o de cualquier otra operacion.

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados limite Ultimos” del “Documento Basico SE-A. Seguridad
estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobacién de la estructura, en base a los siguientes criterios de analisis:

a) Descomposicion de la barra en secciones y calculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia:
- Resistencia de las secciones a traccion
- Resistencia de las secciones a corte
- Resistencia de las secciones a compresion
- Resistencia de las secciones a flexion
- Interaccion de esfuerzos:
- Flexiébn compuesta sin cortante
- Flexién y cortante
- Flexion, axil y cortante
b) Comprobacién de las barras de forma individual segin esté sometida a:
- Traccion
- Compresion
- Flexién
- Interaccion de esfuerzos:
- Elementos flectados y traccionados
- Elementos comprimidos y flectados
6.-Estados limite de servicio
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a
deformaciones, vibraciones y otros estados limite, esta dentro de los limites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores limites”
del “Documento Basico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”.
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