SEGUNDA LAMINA AUTOPROTEGIDA EN BANDA PERIMETRAL (SUELO TERMINADO + 20CM)

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE (IMPRIMACION + 2 LBM-40-FV ADHERIDA)
CAPA DE REGULARIZACION CON MORTERO DE CEMENTO

ALBARDILLA DE ALUMINIO
TRAMIENTO IMPERMEABLE EN UNIONES Y BAJO ALBARDILLA

1/2 LADRILLO PERFORADO

>10°

GRAPAS DE UNION ENTRE CARAS DE LADRILLO CADA METRO

=

1/2 LADRILLO PERFORADO

ENFOSCADO DE CEMENTO HIDROFUGO e=15 mm

PERFIL CHAPA GALVANIZADA + CORDON SELLADO REMATE

PROTECCION DE GRAVA LAVADA
GEOTEXTIL POLIESTER 150 g/m2
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 100 mm

GEOTEXTIL POLIESTER 300 g/m2

HORMIGON DE PENDIENTES > 1%

FORMACION DE ESCOCIA PARA MEMBRANAS LBM

POLIESTIRENO EXPANDIDO EN JUNTA DE DILATACION

FORJADO VIGUETAS 16+4 IPN120 Y BOVEDILLA

CERAMICA
ZUNCHO DE BORDE Y CONECTORES A VIGA DE BORDE

SIS

CADA 30 CH.
VIGA DE BORDE IPN 160

YESO LAM. LISO N-13 + AISL LANAROCA 40 __|

AISLAMIENTO TERMICO REFLECTIVO. BANDA 1 m —
FAJA PERIMETRAL DE YESO LAMINADO

PERFIL PERIMETRAL CON SUJECION ELASTICA

VIDRIO 4+4-12-4+4

IMPRIMACION Y REVESTIMIENTO ACRILICO

MORTERO DE REFUERZO Y MALLA DE FIBRA
AISLAMIENTO EPS 12 CM.

AISLAMIENTO XPS EN DINTEL

PERFIL PYC CON GOTERON

|
|
|
|
|
|
—
L
L
|
—
|
|
|

GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO

AISLAMIENTO EPS 12 CM.

AISLAMIENTO XPS BAJO YENTANA
VIERTEAGUAS DE ALUMINIO

ARMADURA DE TENDEL DIAMETRO 4MH

TRAMIENTO IMPERMEABLE
EN UNIONES Y BAJO ALBARDILLA

IMPRIMACION Y REVESTIMIENTO ACRILICO

FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE

GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO
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ARMADURA DE TENDEL DIAMETRO 4MH

TUBO DE VENTILACION DE CAMARA SANITARIA

[L1H]

MORTERO DE REFUERZO ¥ MALLA DE FIBRA

AISLAMIENTO EPS 12 CM.

IMPRIMACION Y REVESTIMIENTO ACRILICO

MORTERO DE REFUERZO Y MALLA DE FIBRA
AISLAMIENTO EPS 12 CM.

AISLAMIENTO XPS ENTERRADO

IMPERMEABILIZACION IMPRIMACION +BANDA DE REFUERZO +LAMINA ASFALTICA

IMPERMEABILIZACION ARRANQUE FABRICA

SOLADO DE GRES PORCELANICO
MORTERO DE CEMENTO

AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO5CM

FORJADO 20+5 DE /IGUETA AUTOPORTANTE ____
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FORJADO SANITARIO

CAMARA
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MURO
< CIMENTACION
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DRENAJE

DRENAJE HORMIGON POROSO
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HORMIGON IMPRESO PTE 1.5%
MALLA ELECTROSOLDADA @6mm #15x15cm
FILI DE POLIETILENO e= 0.25mm

ENCACHADO DE GRAVA

PTE 1.5%
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DETALLE CUBIERTA ‘
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DETALLE JUNTA ESTRUCTURAL

1. SOPORTE RESISTENTE, FORMACION DE PENDIENTE
2. IMPERMEABILIZACION ADHERIDA BICAPA

3. CAPA SEPARADORA

4. AISLAMIENTO TERMICO

5. CAPA SEPARADORA ANTIPUNZANTE

6. PROTECCION PESADA DI
7. JUNTA ELASTICA

8

E GRAVA

8. IMPRIMACION Y BANDA DE ADHERENCIA
9. BANDA DE REFUERZO INFERIOR

10. BANDA DE REFUERZO SUPERIOR
NOTA: IMPERMEABILIZACION BAJO NORA
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9. IMPRIMACION
9. BANDA DE REFUERZO INFERIOR

DETALLE DESAGUE
SOPORTE RESISTENTE, FORMACION DE PENDIENTE
IMPERMEABILIZACION ADHERIDA BICAPA
CAPA SEPARADORA
AISLAMIENTO TERMICO

1 10. BANDA DE REFUERZO
2

3

4

5. CAPA SEPARADORA ANTIPUNZANTE
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7
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NOTA: Los sumideros
disponer a 50 cm com

PROTECCION PESADA DE GRAYA
. CAZOLETA DESAGUE
PARAGRAYILLAS

de la cubierta.

SUPERIOR

se deberan
0 minimo de

encuentros con paramentos vertical
cualquier otro elemento que sobres

es o
alga

DETALLE CUBIERTA

A

EMATE ENTRE SUELOS DE ALUMINIO
OLAPO DE GRES PORCELANICO

ZUNCHO DE BORDE Y CONECTORES A VIGA DE BORDE

CADA 30 CH
FORJADO YIGUETAS 16+4 IPN120 Y BOYEDILLA

CERAMICA
ANGULAR 100 DE BORDE CON FORJADO EXISTENTE

1505

PLETINA DE CONEXION

VIGA DE BORDE IPN 160

POLIESTIRENO EXPANDIDO EN JUNTA DE DILATACION

L YESO LAM. LISO N-13 + AISL LANA ROCA 40

DETALLE ENCUENTRO DE FORJADOS

FAJA PERIMETRAL DE YESO LAMINADO

PERFIL PERIMETRAL CON SUJECION ELASTICA

REMATE TECHO ALUMINIO

- ————7/n1

SOLADO DE GRES PORCELANICO

FORJADO YIGUETAS 16+4 IPN120 Y BOYEDILLA

CERAMICA
FORJADO EXISTENTE

VIGA DE BORDE IPN 160

POLIESTIRENO EXPANDIDO EN JUNTA DE DILATACION

FACHADA EDIFICIO EXISTENTE

L YESO LAM. LISO N-13 + AISL LANA ROCA 40

DETALLE ENCUENTRO DE FORJADOS

L FAJAPERIMETRAL DE YESO LAMINADO
PERFIL PERIMETRAL CON SUJECION ELASTICA
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CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y
MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO
IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID

SITUACION
CALLE ZARATAN N2 6, 28037, MADRID

PLANO

ARQUITECTURA.

SECCION CONSTRUCTIVA
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D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion e Investigacion
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