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MJ-MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 
 
E.6.-  AHORRO DE ENERGÍA 
 
E.6.1 Zona Cl imática.  
El edificio objeto del proyecto se sitúa en Madrid (provincia de Madrid). Le corresponde, conforme al 
Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática D3. La pertenencia a dicha zona climática define las 
solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda energética, mediante la determinación del clima 
de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento. 
 
 
E.6.2. JUSITIFACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL HE-0 Y HE-1 
 
Esta sección es de aplicación en:  
-Edificios de nueva construcción (incluidas las ampliaciones).  
-Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2 donde se 
renueve más del 25% de sus cerramientos.  
Por tanto en nuestro caso es de aplicación esta sección. 
 
Procedimiento de verificación.  
 
Para la correcta aplicación de esta sección deben realizarse las verificaciones siguientes:  
-Opción simplificada. Basada en el control indirecto de la demanda energética de los edificios mediante la limitación de 
los parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica. La 
comprobación se realizará a través de la comparación de los valores obtenidos en el cálculo de los valores límites 
permitidos. Esta opción podrá aplicarse a obras de edificación de nueva construcción que cumplan simultáneamente los 
siguientes requisitos:  
-que la superficie de huecos de cada fachada sea inferior al 60% de su superficie.  
-que la superficie de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la cubierta.  
Como excepción se admiten superficies de huecos mayores del 60% en aquellas fachadas cuyas áreas supongan un 
porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio.  
Quedan excluidos aquellos edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones constructivas no convencionales 
tales como muros Trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, etc.  
 

• EDIFICIO DE AMPLIACIÓN: Aplicación de la Sección HE0 y HE1 
 

• REHABILITACIÓN DE FACHADAS: Aplicación de la Sección HE1: En las obras de reforma en las que se 
renueve mas del 25% de la superficie total de la envolvente termica final del edificio y en las destinadas 
a un cambio de uso caracteristico del edificio se limitara la demanda energetica conjunta del edificio de 
manera que sea inferior a la del edificio de referencia. 

 
 
 
Los resultados obtnenidos mediante el cálculo de la herramienta unificada del CTE HULC son los siguientes: 
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E.6.2. JUSITIFACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL HE-0 Y HE-1:  AMPLIACIÓN  
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E 6.4. -  MATERIALES 
  
 

 
Nota: La lana mineral corresponde a XPS de 0,031 W/mK 
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E.6.2. JUSITIFACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL HE-1:  REHABILITACIÓN DE FACHADAS 
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E 6.4. -  MATERIALES 
  

 
Nota: La lana mineral corresponde a XPS de 0,031 W/mK 
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E.6.5. -  Rendimiento  de las instalac iones térmicas DB-HE2 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios, RITE. 
El cumplimiento de esta exigencia se justifica en la memoria constructiva que acompaña a este proyecto. 
 
E.6.6. -  Ef ic iencia energética de las  insta laciones de i luminación DB-HE3 
El edificio dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, 
así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural. 
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 Cálculo del índice del local (K) y número de puntos (n) 
 

  

  uso longitud 
del local 

anchura del 
local 

la distancia del 
plano de trabajo a 

las luminarias )AL(H
ALK
+×

×
=  número de puntos 

mínimo 

  u L -  H K n 

      K < 1 4 
      2>K ≥1 9 
      3>K ≥2 16 
      K ≥3 25 
         

  Aseos 3,42 1,62 1,8 0,611 
  4 

   Pasillo 2,27 1,77 3,0 0,332 
  4 
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 - Valor de eficiencia energética de la instalación  
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 K n Fm P [W] VEEI [W/m2] Em [lux] UGR Ra 
         

      
mES

100PVEEI
⋅
⋅

=
 

VEEIS
100PEm

⋅
⋅

=
 

  

          

 Aseos 0,611 
 4 0,8 42 3,79 200   

  Pasillo 0,332 
 4 0,8 22,1 2,75 200   

 
El valor de la eficiencia energética de la instalación de iluminación es inferior a 6, valor límite establecido en el CTE para 
las zonas comunes en edificios no residenciales.  
 

 
 
Se adjunta las características de las luminarias utilizadas para el cálculo: 

 
 

• Downlight empotrado tipo KOMBIC de la marca LAMP o similar: 22,1 W 
 

• Downlight empotrado tipo MINI KOMBIC de la marca LAMP o similar: 21 W 
 

 
TOTAL POTENCIA ILUMINACIÓN INSTALADA: 315 W.  
Repercusión: 315 W / 52,85 m2 = 5,96 W/m2. La potencia máxima instalada de iluminación es inferior a 15 W/m2 
establecidos en el CTE para edificios de uso docente.  
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 T Aw A  
Aseos 0,81 0,41 19,20 0,017 
pasillo 0,81 1,44 18,5 0,063 
 
Al ser inferior a 0,11, no es necesario instalar sistemas de aprovechamiento de luz natural.  
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 - Sistemas de control y regulación  
   

 Sistema de encendido y apagado manual  

 
Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no 
aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema 
de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. 

   

 Sistema de encendido: detección de presencia o temporización  

 Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de 
temporización. 

   

 Sistema de aprovechamiento de luz natural   

 
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la 
primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario. 
Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios residenciales, habitaciones de hoteles, hospitales…tiendas y 
pequeño comercio. 

  

 zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: 
  θ•>65º θ ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, 

medido en grados sexagesimales. (ver figura 2.1) 
  T● Aw > 0,11 

               A 

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. 
  Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 
  A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. 

    

 
  


