o PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
il ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

AM7 — ESTUDIO LUMINICO

AM7.1 — ESTUDIO LUMINICO DE ALUMBRADO

ILUMINACION INTERIOR

LAMP 9241340 MINI KOMBIC 2000 NW (Tipa 1)

N° de articulo: 9241340
Flujo luminoso (Luminaria): 1199 Im fi \
Flujo luminoso (Lamparas): 1200 Im ¢ ’
Potencia de las luminarias: 21.0 W

Clasificacién luminarias segun CIE: 100

Cédige CIE Flux: 83 98 99 100 100

Lampara: 1 x Definido por el usuaric (Factor de - ———
correccién 1.000).

LAMP 9241360 KOMBIC 3000 NWW

N® de articulo: 9241360 ‘
Flujo luminoso (Luminaria): 2362 Im f ' T \\
Flujo luminoso (Lamparas): 2364 Im 4 ‘
Potencia de las luminarias: 22.1 W

Clasificacidon luminarias segun CIE: 100

Cadige CIE Flux: 78 97 99 100 100

Lampara: 1 x KOMBIC3000NW (Factor de : - <
correccién 1.000).
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LAMP 9241360 KOMBIC 3000 NW / Hoja de datos de luminarias

Emisién de luz 1:

105* 105°
0= 90°
( \\ 75¢ 750
60* 400 60°
600
45 450
800
30° 15° o 15° 30°
cd/kim n = 100%
——C0-C180 ——C80-C270
Clasificacion luminarias segun CIE; 100 Emisién de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 78 97 99 100 100
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 3000 NW de la rmarca T N P A . 0 O
LAMP. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para LED, “:::‘:“ I I I O
disipador de aluminio inyectado y sisterna de sujecion tipo tarkit de facil ;wa E O I I I T I T T
instalacian. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de EU!UF hlanco Tamono dal loal irada wn perpendicular irads longRudinalmente
neutrn v equipo electronica incorporado. Con un grado de proteccian | P44 X ¥ al aje de lmpara al aje de lampara
i i . H M| 192 200 19 03 205 | 19, 0.1 19. 3 0.
Clase de aislamienta || 2 9 5 203 5 2 2 5 203 205
M| 194 19.9 194 20.2 204 191 12.9 194 202 20,4
4H 191 19.8 19.4 20.1 20.4 191 19.8 19.4 20.1 204
6H| 190 197 194 200 203 | 190 187 194 200 203
e | 190 197 194 200 203 | 190 197 194 200 203
M| 190 197 194 200 203 | 190 197 194 200 203
" M| 192 19.9 195 0.2 204 19.2 12.9 1985 202 204
3H 19.1 19.7 19.4 20.0 204 191 19.7 19.4 200 204
4H 19.1 196 194 19.9 203 191 19.6 194 19.9 203
éH| 190 195 95 199 203 | 190 195 195 199 203
o | 190 195 195 199 203 | 191 185 195 199 203
14 181 19.5 19.6 19.9 20.3 191 10.5 19.6 1.9 203
8H 4| 190 194 194 198 202 | 190 194 104 198 202
6H 19.0 19.3 194 19.7 202 19.0 19.3 19.4 19.7 202
g | 190 193 95 198 202 | 190 193 195 1985 202
126 | 191 19.4 196 19.8 203 191 19.4 19.6 198 20.3
134 4H 18.9 193 19.4 19.7 0.1 189 19.3 194 197 20.1
o | 190 192 194 197 202 | 190 192 194 197 202
8H | 19.0 19.3 195 19.7 202 180 18.3 19.5 187 202
Varlackin de la posicion del espectador para separacionss S entre |uminarias
S= LOH +09 [ 22 +08 / 22
Sa= 18H +24 | 50 +24 | 50
S=2.0H +42 [ 12 +42 | 72
Tabla estindar BKO1 BKO1
Sumando de
COrreccion i, Ll
Idice de desturbramsento corregide en relacidn a 236Hm Fujo keminoso tolal
e
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A PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
X ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.
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Proyecto elaborado por
Telsfono

Fax

e-hail

LAMP 9241340 MINI KOMBIC 2000 NW / Hoja de datos de luminarias

Emisién de luz 1:

105° 105°

90" 90
400

60°* 60°
600

45¢ 800 45°
1000
1200

300 15¢ 0® 15¢ 30

cdfkim n=100%

——C0-C180 —C90-C270

Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:

Cddigo CIE Flux: 83 98 99 100 100

Valoracién de deslumbramiento segin UGR
Downlight empotrable redondo modelo MINI KOMEIC 2000 MW de [a marca

LAMP. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para LED, “:::':“ ;: J] ;: I{ g ] :: I 2 : I ;g ]I : { : I gg
;i 4 b

disipador de aluminio inyectado y sistema de sujecion tipo torkit de facil > Suo Fo O I I I I 0 T T

|n5t_a|ac\un. Modelo para LED COE con temperatura de color blanco neutro y Tamaio dal local iradio w1 perpendicular Mirada longRudinalmente

equipo electrinico incorporado. Con un grado de proteccion P44, Clase de X Y ol aje de lmpara 8l aje de lampara

aislamiento |l M M| 200 208 202 20 212|200 208 202 M0 22

34| 198 206 202 208 211|199 206 202 208 201
4H | 188 205 20.1 20.8 .0 198 205 201 208 1.0

6H | 198 205 20.1 0.7 2.0 | 198 205 201 207 210

BH | 19.8 204 02 207 20 198 204 202 207 210

12H] 188 205 202 08 a1 198 205 202 08 2Ll

aH M| 198 205 204 208 24 | 198 205 201 208 21
3H| 187 203 201 206 210 | 197 203 201 206 210

4H | 18.7 20.2 201 20.6 20.9 197 202 201 206 209

BH | 198 202 22 206 210 198 0.2 202 206 210

8H| 188 202 202 206 210 | 198 02 202 206 2.0

24| 198 203 204 207 21 | 199 203 204 207 21

BH 44| 196 200 201 204 208 196 200 201 204 208
€H | 19.7 200 202 20.5 20.9 19.7 200 202 20.5 209

8H| 199 201 203 206 210 ( 199 201 203 206 210

124 | 201 203 205 207 aa 201 203 205 0.7 a2

124 4H | 196 200 201 204 208 | 196 200 201 204 208
6H | 187 200 202 W04 209 187 0.0 202 204 209

8H | 19.9 20.1 204 206 211 199 201 204 206 L1

Varlacidn de la posicién del espectador parn separacionss S entre luminarias

5= 104 1.7 [ =31 *L7 31

S = 15H +38 | 54 +38 | -84

5= 208 457 | 63 457 | 63
Tabla esténdar BKD1 BKOL

Sumando de

SOITeCCin i L
Inlice de deshurbramient corregido en relacién a 1E31im Fiujo laiioso ol

.
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o PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
il ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

PASILLO .
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Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80
Plano util

Superficie Resultado

Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano Gtil 1 Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 208 (= 100)

129 264 0.62 0.49
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria @(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
1 LAMP - 9241360 KOMBIC BRIGHT 3000 NW 2169 18.1 119.8
Suma total de luminarias 2169 18.1 119.8

Potencia especifica de conexion: 5.46 W/m? = 2.63 W/m?/100 Ix (Superficie de planta de la estancia 3.31 m?)

Las magnitudes de consumo de energia se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados
de atenuacion.
Consumo: 20 kWh/a de un maximo de 150 kWh/a
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H PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE

ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.
I. MEMORIA

ASEO SIMANCAS 12/09/2018 D | Q |
Terreno 1/ Edificacién 1/ Planta (nivel) 1/ Local 1/ Sinopsis de locales u x

% —
Gke
L\\&/\\_j /
NN /|

L >

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano dtil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano atil 1 Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 348 (= 200) 170 486 0.49 0.35
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
2 LAMP - 9241340 MINI KOMBIC BRIGHT 2000 NW 1831 21.0 87.2
Suma total de luminarias 3662 42.0 87.2

Potencia especifica de conexion: 7.49 W/m? = 2.15 W/m?/100 Ix (Superficie de planta de |a estancia 5.61 m?*)

Las magnitudes de consumo de energia se refieren a las luminarias planificadas para en la estancia sin tener en cuenta escenas de luz ni sus estados

de atenuacion.
Consumo: 81 kWh/a de un maximo de 200 kWh/a
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