T PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
i afd ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

. MEMORIA

MJ-MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

E.3 — SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la Edificacion.( BOE num.
74,Martes 28 marzo 2006) y Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cadigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de
las personas con discapacidad. (BOE Num. 61 Jueves 11 de marzo de 2010)

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizacion (SUA).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacion consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que
los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendran y utilizaran de forma que se
cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

2. El Documento Bésico «DB-SU Seguridad de Utilizacion» especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad de utilizacién.

12.1 Exigencia basica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo de que los usuarios sufran

caidas, para lo cual los suelos serdn adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la

movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas,
facilitandose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitara el riesgo de que

los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o moviles del edificio.

12.3 Exigencia béasica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitard el riesgo de que los

usuarios puedan guedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia béasica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada: se limitara el riesgo

de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada en zonas de circulacion de los edificios,

tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacioén: se limitard

el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion de las personas y la sectorizacion con

elementos de proteccion y contencién en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia béasica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitara el riesgo de caidas que

puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depositos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia béasica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento: se limitara el

riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefializacién y proteccion de las

zonas de circulacién rodada y de las personas.

12.8 Exigencia basica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo: se limitard el riesgo de

electrocucion y de incendio causado por la accién del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccion contra el

rayo.

12.9 Exigencia basica SUA 9. Accesibilidad: se facilitara el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y

segura de los edificios a las personas con discapacidad.

A continuacion pasan a justificarse cada una de las exigencias enumeradas.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE

W ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.
I. MEMORIA
° (Clasificacion del suelo en funcion de su grado de deslizamiento UNE ENV Clase
.‘g 12633:2003)
S NOTA: De aplicacién alos suelos de la zona de AMPLIACION NORMA PROY
S o
Sl — -
©T S X| Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
{,3, @ XI| Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 2
O (2]
x 2 Xl| zonas interiores himedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2
: % X1| Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente = 6% 3 3
< y escaleras
5’) XI| Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3
NOTA: De aplicacién alos suelos de la zona de AMPLIACION [ NORMA | PROY
X| El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas | Diferencia de <6 mm
como consecuencia de traspiés o de tropiezos nivel <6 mm
Xl| Pendiente maxima para desniveles < 50 mm <25% <25%
Excepto para acceso desde espacio exterior
X[ Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion F<15mm 15 mm
] Altura de barreras para la delimitacién de zonas de circulacion =800 mm No procede
X]| N° de escalones minimo en zonas de circulacion 3 >3
siempre
° Excepto en los casos siguientes:
p e  Enzonas de uso restringido
o . En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
E . En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,
© etc. (figura 2.1)
o . En salidas de uso previsto Gnicamente en caso de emergencia.
o . En el acceso a un estrado o escenario
S [X]| Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalén mas proximo. 21.200 mm. vy |21.200 mm.
” (excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) = anchura hoja |y 2 anchura
o hoja
©
o
°
=}
S = Ancho d Ancho de
E la F\:CI]EI |a hoja
o Exlerler 1200 mm Inteslor Exleror 1200 | Interlar
o —
£
0 |
N
—
< GG G
5’) >1200 mmp_> 1200 me Extarlor »1200mm  |nteror
Interlor
/ EEErEEE T L
Y
Extelor r\ d E%{%%/ﬂgﬂ?m »Ancho de
E::,/ e
Aol 9 a hoja y
% Exterlor >1z00mm e
‘
Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso y el escalén mas proximo
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

SUA 1.3. Desniveles

Proteccidn de los desniveles. i
NOTA: De aplicacién a los desniveles de la zona de AMPLIACION

. MEMORIA

Barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

Para Desniveles > 550
mm

Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico

para h < 550 mm Dif. tactil
a 250 mm del borde

Caracteristicas de las barreras de proteccion. i
NOTA: De aplicacién a los desniveles de la zona de AMPLIACION (RAMPA)

Altura de la barrera de proteccion:

NORMA PROYECTO

diferencias de cotas <6 m.

=900 mm 2900 mm

resto de los casos

>1.100 mm | No procede

O0Ox

huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

2900 mm No procede

Medicion de la altura de la barrera de proteccién (ver gréfico)

Alwra de la barrera -
de protacclon = 1100 mm

Allura de |a barrera -
de protecclén =900 mm

550 mm = H < 8300 mm

X

H = 6000 mm
Figura 3.1 Barreras de proteccion en ventanas.
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccién
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Béasico SE-AE Acciones en la
edificacién)
NORMA | PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion: No seran escalables
NOTA: De aplicacion a los desniveles de la zona de AMPLIACION
S . 200=Ha<700
No existirdn puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). mm CUMPLE
Limitacion de las aberturas al paso de una esfera <100 mm CUMPLE
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm <50 mm
Lirnea de Inclinaclén
N 50 mm méx
Parte Infedor de la barandlla \\';\!
Figura 3.2 Linea de inclinacién y parte inferior de la barandilla
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T PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
xS ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

. MEMORIA
Escaleras de uso restringido (No existen escaleras DE USO RESTRINGIDO objeto de proyecto)
|:| Escalera de trazado lineal
NORMA PROYECTO
Ancho del tramo =800 mm No procede
% Altura de la contrahuella <170 mm No procede
g Ancho de la huella =280 mm No procede
€
o [ Escalera de trazado curvo | ver CTEDB-SU 1.4 [ No procede
>
@ [ Mesetas partidas con peldafios a 45° H> 220 mm
(]
= [ Escalones sin tabica (dimensiones segun grafico) | |
/1
8 =25mm I
w A |
< I |
— I
g - C <200 mm
)
Figura 4.1 Escalones sin tabica
Escaleras de uso general: peldafios
NOTA: El trazado de las escaleras existentes no se modifica. Respecto a la escalera de emergencia, el
proyecto se limita a dotar de tabicas a los escalones, asi como a adaptar la barandilla a normativa.
[ tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO
huella =280 mm No procede
contrahuella 130 =2 H <185 mm | No procede
170 mm  para
alumnos de
Educacién Infantil
y Primaria
4 la relacion  se | No procede
a se garantizarda 540 mm < 2C + H < 700 mm (H = huella, C= | cumplira a lo largo
£ contrahuella) de wuna misma
o escalera
>
a |
° |
% H = 280 mm
o
& Tmf" 130 mm £ C < 185 rnm/('—:'ﬁ’
ﬂ: 130 mm=C = 185 mm I
— |
: L
o) |
" |
540 mm = 2C + H = 700 mm
Figura 4.2 Configuracion de los peldafios.
[ escalera con trazado curvo
NORMA PROYECTO
H = 170 mm en el | No procede
huella lado més estrecho
H < 440 mm en el | No procede
lado méas ancho
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T PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
xS ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

I. MEMORIA
iy . Anchura no computable
(2]
«
o
IS
IS
= 500 mm
> 500 mm
n Anchura
f minjma atll
5 =440 Anchura
o Anchura minjma atll
© Lotal Anchura
o total
(2}
L \/
N
—
< Figura 4.3 Escalera con trazade curve.
o)
n i
D escaleras de evacuacion ascendente
Escalones (la tabica sera vertical o formara angulo < 15° con la vertical) | No procede |
[ escaleras de evacuacion descendente
[ Escalones, se admite [ No procede |
Escaleras de uso general: tramos
NOTA: El trazado de las escaleras existentes no se modifica. Respecto a la escalera de emergencia, el
proyecto se limita a dotar de tabicas a los escalones, asi como a adaptar la barandilla a normativa.
CTE PROY
1| Namero minimo de peldafios por tramo 3 No
procede
[J| Altura maxima a salvar por cada tramo <2.10m No
procede
| En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella No
procede
[ ~ . . No
En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella
procede
" En tramos curvos (todos los peldafios tendran la misma huella | El radio sera constante No
g []| medida a lo largo de toda linea equidistante de uno de los lados procede
£ de la escalera),
© . la huella medida en el tramo curvo | No
- En tramos mixtos
- > huella en las partes rectas procede
i Anchura util del tramo (libre de obstaculos)
5 m comercial y publica concurrencia 1200 mm No
= procede
o | otros 1000 mm No
w procede
<
o Escaleras de uso general: Mesetas
< NOTA: El trazado de las escaleras existentes no se modifica. Respecto a la escalera de emergencia, el
=) proyecto se limita a dotar de tabicas a los escalones, asi como a adaptar la barandilla a normativa.
n
[ entre tramos de una escalera con la misma direccién:
e  Anchura de las mesetas dispuestas 2 anchura escalera No
procede
e Longitud de las mesetas (medida en su eje). = 1.000 mm No
procede
[ entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figuras
siguientes)
. Anchura de las mesetas 2 ancho escalera No
procede
e  Longitud de las mesetas (medida en su eje). =1.000 mm No
procede

I. MEMORIA. 4 MJ3 Seguridad de Utilizacién y accesibilidad Pagina 5



T PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
xS ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

. MEMORIA

50 cm o ee escalera

A+Buim _Anchura |
Figura1 Figura 2 Figura 3

> 40 om
o)
1

i minlrna
néceserla

Figura 4.4 Cambio de direccidn entre dos tramos.

Escaleras de uso general: Pasamanos
NOTA: El trazado de las escaleras existentes no se modifica. Respecto a la escalera de emergencia, el
proyecto se limita a dotar de tabicas a los escalones, asi como a adaptar la barandilla a normativa.

Pasamanos continuo:

X

Se dispone de pasamanos en
uno de los lados
[ en ambos lados de la escalera No procede

en un lado de la escalera

Pasamanos intermedios.

[I{ Se dispondran para ancho del tramo 22.400 mm No procede

[| Separacién de pasamanos intermedios <2.400 mm No procede

| Altura del pasamanos 900 mm < H | No procede
<1.100 mm

Configuracion del pasamanos:

serd firme y facil de asir

[1{ Separacién del paramento vertical [>40 mm [ No procede
el sistema de sujecion no interferira el paso continuo de la mano
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
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SUA 1.4. Escaleras y rampas
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ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

. MEMORIA
Rampas :
Larampa proyectada en el presente proyecto es la de salida de planta
baja del edificio de AMPLIACION : CTE PROY
Pendiente: rampa estandar 6% <p<12% -
1<3m,p<10%
usuario silla ruedas (PMR) I<6m,ps 8% 8%
resto,p< 6%
circulacion de vehiculos en garajes, también previstas | = _ 18% _
para la circulacién de personas p= °
Tramos: longitud del tramo:
rampa estandar 1<1500m -
usuario silla ruedas I< 9,00m 4,37 m
ancho del tramo:
ancho libre de obstaculos ancho en funcion |
ancho (til se mide entre paredes o barreras de proteccion | de DB-SI
rampa estandar:
['ancho minimo [a=1,00m [-
usuario silla de ruedas
ancho minimo a=1200 mm 24m
tramos rectos a 21200 mm 24m
anchura constante a=1200 mm 24m
para bordes libres, — elemento de proteccion lateral h =100 mm h =100 mm
Mesetas: entre tramos de una misma direccion:
ancho meseta a = ancho rampa 24m
longitud meseta | 21500 mm 1,55m
entre tramos con cambio de direccion:
['ancho meseta (libre de obstaculos) [a=anchorampa [24m
ancho de puertas y pasillos a <1200 mm -
distancia de puerta con respecto al arranque de untramo | d= 400 mm 650 mm
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo | d = 1500 mm 1,55m
(PMR)
Pasamanos
pasamanos continuo en un lado -
pasamanos continuo en un lado (PMR) -
pasamanos continuo en ambos lados si
altura pasamanos 900 mm < h < 1100 | 900 mm
mm
altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm < h < 750|750 mm
mm
separacion del paramento d =40 mm 40 mm
caracteristicas del pasamanos:
[ Sist. de sujecién no interfiere en el paso continuo de la mano firme, facil de asir [si |
Escalas fijas: NO PROCEDE |:|
Anchura 400mm <a <800 mm | -
Distancia entre peldafios d <300 mm -
espacio libre delante de la escala d =750 mm -
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto mas préximo | d = 160 mm -
Espacio libre a ambos lados si no esta provisto de jaulas o dispositivos 400 mm )
equivalentes
proteccion adicional:
Prglongamon de barandilla por encima del ultimo peldafio (para riesgo de p = 1.000 mm )
caida por falta de apoyo)
Proteccién circundante. h>4m -
Plataformas de descanso cada 9 m h>9m -
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

SUA 2.2 Atrapamiento

X

. MEMORIA
Limpieza de los acristalamientos exteriores (no es obligatorio al no ser uso Residencial Vivienda)
o . -
5 limpieza desde el interior:
= toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrara | No procede
et 1| comprendida en un radio r < 850 mm desde algun punto del borde de
> la zona practicable h max < 1.300 mm
® en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posicién | No procede
o invertida
ey
2
Arco d
% —_— l?;mi alcance
«
2 A H X
Z 850 mm 850 mm
S ( L \
«
. |
©° |
[} 850 mim 1300 mm 1300 mm
h A
«
N
2
[o8
1S
_f Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior
[Te]
— [J{ limpieza desde el exterior y situados ah > 6 m No procede
g | plataforma de mantenimiento No procede
%) [{ barrera de proteccion No procede
[| equipamiento de acceso especial No procede
[ NORMA [PROYECTO |
. . . ! . >
puerta corredera de accionamiento manual (d= distancia hasta objeto d 2200 mm N prEEEE
X Es . (correderas
fijo mas prox)
con casoneto)

elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccién

adecuados al tipo de accionamiento

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

I. MEMORIA. 4 MJ3 Seguridad de Utilizacién y accesibilidad
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S PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
xS ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

I. MEMORIA
con elementos fijos [ NORMA |[PROYECTO | | NORMA |[PROYECTO |
Altura libre de Muso K resto
paso en zonas de - 22.100 mm 22.100 mm 22.200 mm 22.200 mm

: - restringido de zonas
circulacién
X| Altura libre en umbrales de puertas >2.000 mm 22.000 mm
X A_Itura de los elementos _fuos que sobresalgan de las fachadas y que estén 2200 mm >2.200 mm
situados sobre zonas de circulacion
X| Vuelo de los eIemenFos en las zonas de circulacion con respec_to a las paredes <150 mm <150 mm
en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
m Restricciéon de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 | No procede
mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

con elementos practicables
disposicion de puertas laterales a vias de circulaciéon en pasillo a < 2,50 m | No procede
(zonas de uso general)
En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan | No procede
percibir la aproximacién de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo

|

|

Figura 1.1 Disposicién de puertas laterales a vias de circulacién

con elementos fragiles

o
5 X Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de | No precisan una resistencia al
g proteccion impacto determinada
., Superfl_c[es acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de Norma: (UNE EN 2600:2003)
! proteccion

o diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada Valor de los parametros
g X} 0,55 m < AH <12 m (ventanas a una altura del suelo menor de 0,9 metros y | X(Y)Z: cualquiera (B o C) 1
%) con desnivel exterior en edificio de AMPLIACION)

[J{ diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m No procede

m resto de casos (ventanas a una altura del suelo menor de 0,9 metros y sin | No procede

desnivel exterior)
[ duchas y bafieras:

[ partes vidriadas de puertas y cerramientos [ No procede

areas con riesgo de impacto

.jm g1

‘ 900 mm

. |
|
womm) } b 200 om

Figura 1.2 Identificacion de dreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas

NORMA PROYECTO
(1| sefalizacion: altura inferior: 850mm<h<1100mm No procede
) altura superior: | 1500mm<h<1700mm No procede
[]{ travesario situado a la altura inferior No procede
[1| montantes separados a = 600 mm No procede
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE

e ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

Riesgo de aprisionamiento

en general:

. MEMORIA

XI| Recintos con puertas con sistemas de blogueo interior

disponen de desbloqueo desde
el exterior

Xl| bafios y aseos

iluminacién controlado desde el
interior

NORMA PROY

X[ Fuerza de apertura de las puertas de salida

<150 N <150 N

usuari

os de silla de ruedas:

SUA 3 Aprisionamiento

Xl| Recintos de pequefia dimensién para usuarios de sillas de ruedas

Dispondran de un dispositivo en
el interior facilmente accesible,
mediante el cual se transmita
una llamada de asistencia
perceptible desde un punto de
control y que permita al usuario
verificar que su llamada ha sido
recibida.

NORMA PROY
XI| Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N s25N
Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo)
o o
ST NORMA | PROYECTO
© 2 [ Zona lluminancia minima [lux]
2¢s
ER Exclusiva para personas Escaleras 10 10
Z S| | Exterior parap Resto de zonas |5 5
-3 Para vehiculos o mixtas 10 5)
< ®-= lusi Escaleras 75 75
< E ° Interior Exclusiva para personas Resto de zonas 50 50
3) g Para vehiculos o mixtas 50 50
[ factor de uniformidad media [ fu=40% [ fu = 40%

No es objeto de proyecto el alumbrado de emergencia existente en el Centro.
Dotaciéon en AMPLIACION:
Contaran con alumbrado de emergencia:

X recorridos de evacuacion

[ aparcamientos con S > 100 m2

[ locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién

[ locales de riesgo especial

O lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de instalacion de alumbrado

X las sefiales de seguridad

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
[‘altura de colocacion h=2m H=2,20m

se dispondra una luminaria en:

cada puerta de salida

sefialando peligro potencial

seflalando emplazamiento de equipo de seguridad

puertas existentes en los recorridos de evacuacion

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacién directa

en cualquier cambio de nivel

NXXX XXX

en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion

Seré fija

Dispondréa de fuente propia de energia

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en las zonas de alumbrado normal

SUA 4.2 Alumbrado de emergencia

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar como minimo, al cabo de 5s, el 50%
del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY
X Vias de evacuacién de | lluminancia eje central 21 lux 1 lux
anchura < 2m lluminancia de la banda central =>0,5 lux 0,5 luxes
m Vias de evacuacion de | Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura No procede
anchura > 2m <2m
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X a lo largo de la linea central | relacién entre iluminancia max. y min <40:1 <40:1
puntos donde estén | - equipos de seguridad lluminanci
ubicados - instalaciones de proteccién contra incendios a2 5 luxes 5 luxes
- cuadros de distribucién del alumbrado B
Sefiales: valor minimo del indice del Rendimiento Cromaético (Ra) Ra =40 Ra= 40
lluminacién de las sefiales de seguridad
NORMA PROY
X luminancia de cualquier area de color de seguridad >2cdlm® |22 cdim®
X relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad | < 10:1 10:1
L . . . . 251y 251y
X relacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 <151 <151
X ) . S 250% |<5s 5s
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminaciéon 100% <60s 60 s
© = Ambito de aplicacion
©0
o 3 % Las condiciones establecidas en esta Seccién son de aplicacion a los
< g g— graderios de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunién, otros
D= o0 edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000 espectadores de L
ngo [ pie No es de aplicacion a este proyecto
23 En todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de
n aplicacion la Seccién S| 3 del Documento Béasico DB-SI

Barreras de proteccién

0
©
° Control de acceso de nifios a piscina si[] [no[J
> deberé disponer de barreras de proteccion No procede
2 Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior No procede
(]
c Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion: No procede
©
° NORMA PROY
(]
o . 200 =2 Ha <700 mm No
)
o [J| No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). procede
N <
° [J| Limitacién de las aberturas al paso de una esfera @< 100 mm N
> procede
hae <
b [J| Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacion <50 mm ALY
o procede
o
o -
b Caracteristicas del vaso de la piscina:
oo p
g < Profundidad: NORMA PROY
= <
i = [ | Piscina infantil p =500 mm glr(:)cede
© <
T = [0 | Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p <3.000 mm N
cc procede
=3
-2 p Sefializacion en:
* g [ | Puntos de profundidad > 1400 mm No procede
o |[ [Sefalizacién de valor maximo No procede
s> | [0 [ Senalizacién de valor minimo No procede
o Z [ | Ubicacion de la sefalizacion en paredes del vaso y andén No procede
Q5
S @ Pendiente: NORMA PROY
= ®© < RY
a £ |[] | Piscinas infantiles pend < 6% e
TS procede
(%] <
o s | O | Piscinas de recreo o polivalentes P»—pL‘:]%O <rqr8% g‘%ce de
c —
©° o p > 1400 mm No
he LI |Resto » pend < 35% procede
o
0 Huecos:
= [0 [Deberan estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. |
2]
w
" Caracteristicas del material: CTE PROY
o . ) . clase 3 No
< [0 | Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad < 1500 mm. procede
(8]
» - L color claro No
revestimiento interior del vaso
o procede
-
‘: Andenes:
- clase 3 No
-
2 [0 | Resbaladicidad s
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a=1200 mm No
[ | Anchura s
. evitara el | No
LI | Construccion encharcamiento procede

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)

2 1.000 mm, o bien hasta 300 mm
por encima del suelo del vaso

No sobresaldran del plano de la
pared del vaso.

peldafios antideslizantes
Colocacioén careceran de aristas vivas

se colocaran en la proximidad de
los angulos del vaso y en los
cambios de pendiente

Distancia entre escaleras D<15m

[ Profundidad bajo el agua

Pozos y depésitos

Los pozos, depésitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento
estaran equipados con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, asi
como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.

SUA 6.2
Pozos y
depésitos

Caracteristicas constructivas
Espacio de acceso y espera:

[ [ Localizacién en su incorporacion al exterior
NORMA PROY

O Profundidad p=2450m No procede

[ Pendiente pend < 5% No procede
Acceso peatonal independiente:

[ Ancho A =800 mm. No procede

O Altura de la barrera de proteccién h =800 mm No procede

[ Pavimento a distinto nivel

Proteccion de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):
Barreras de protecciéon en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como | No procede
verticales con diferencia de cota (h)

Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm, | No procede
Diferencia tactil = 250 mm del borde

|

Pintura de sefializacion: [ No procede

Proteccion de recorridos peatonales

pavimento diferenciado con pinturas o relieve
zonas de nivel mas elevado

Plantas de garaje > 200 vehiculos 0 S>5.000 m2 =

Proteccién de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel méas elevado):
m Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto | No procede

horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h = 550 mm
Sefalizacion visual y tactil en zonas de uso publico para h <550 mm No procede
Dif. tactil = 250 mm del borde

|

vehiculos, excepto de viviendas unifamiliares

Se sefializara segun el Codigo de

Sefializacion . S
la Circulacion:

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.
Ambito de aplicacién: Zonas de uso aparcamiento y vias de circulacién de

Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefializacién mediante | No procede
marcas viales o pintura en pavimento

[ Sentido de circulacién y salidas. No procede
O Velocidad méaxima de circulacioén 20 km/h.
[ Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacién

y acceso.
[ Para transporte pesado sefializacién de galibo y alturas limitadas No procede
O
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SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la accién del rayo
1.- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

Sera necesaria la instalacion de un sistema de protecciéon contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos (Ne)
sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0y 0.8.

1.1.- Célculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)

N

L =N_4C107
siendo
® Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/afio,km?).
® A Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2.

e Ci: Coeficiente relacionado con el entorno.

Ng (Madrid) = 2.50 impactos/afo,km?
Ae =10.207 m?

C1=05

Ne = 0,012 impactos/afio

1.2.- Célculo del riesgo admisible (Na)

- 55 107
C,C.C,C
siendo
®  C:: Coeficiente en funcion del tipo de construccion.
e  Cas: Coeficiente en funcién del contenido del edificio.
e Cu Coeficiente en funcion del uso del edificio.
e Cs: Coeficiente en funcion de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio.

C: (estructura metalica/cubierta hormigén) = 1

Cs (otros contenidos) = 1.00

C4 (publica concurrencia, sanitario, comercial, docente) = 3.00
Cs (resto de edificios) = 1.00

Na = 0.0018 impactos/afio

1.3.- Verificacion

Altura del edificio=7.9m<=43.0m
Ne = 0.012 > Na = 0.0018 impactos/afio
NECESARIO EQUIPO DE PROTECCION

2.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION

2.1.- Nivel de protecciéon
Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que es necesario disponer una instalaciéon de protecciéon
contra el rayo. El valor minimo de la eficiencia 'E' de dicha instalacion se determina mediante la siguiente férmula:

Na = 0.0018 impactos/afo
Ne = 0.012 impactos/afio
E=0.85

Como:

0,8<0.85<0.95

Nivel de proteccién: llI
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SU9 Accesibilidad
Segln RD 173/2010, por el que se incorporan al CTE las condiciones de accesibilidad para personas
con discapacidad.
Las exigencias que se establecen en este DB para los edificios seran igualmente aplicables a los
establecimientos.
Condiciones de accesibilidad:
e  Accesibilidad en las zonas
NORMA PROY
Existencia de itinerario accesible zonas con servicios y dotaciones accesibles (Los
X espacios no destinados a personas con discapacidad no deben cumplir el requisito de Sl Sl
accesibilidad).
. Condiciones funcionales:
1_Accesibilidad en el exterior del edificio
NORMA PROY
La parcela dispondrd de al menos un itinerario accesible que comunique la entrada sI si
principal del edificio con la via pablica y las zonas comunes exteriores.
2_Accesibilidad entre plantas del edificio
NORMA PROY
En uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar méas de dos plantas desde alguna
m entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con mas SI No procede
de 12 viviendas por planta sin entrada principal accesible, dispondran de ascensor
accesible o rampa accesible.
m Plantas con viviendas accesibles dispondran de ascensor accesible o rampa accesible, SI No procede
o gue comunigue con la entrada accesible al edificio.
g X En otros usos en los que haya que salvar mas de dos plantas desde alguna planta
- = accesible hasta una planta que no sea de ocupacion nula, o cuando en total existan méas Sl Sl
c 2 de 200m2 de superficie Util, dispondrén de ascensor accesible o rampa accesible.
2 3 KX En plantas de uso publico con mas de 100 m2 de superficie Util elementos accesibles
g i (plaza de aparcamiento, alojamiento, etc, accesibles) dispondran de ascensor accesible o Sl Sl
o < rampa accesible.
o
o © 3_Accesibilidad en las plantas del edificio
e NORMA| _ PROY
< g Uso Residencial Vivienda: Existencia de itinerario accesible que comunique el acceso No procede
> 5 (O accesible a toda planta con las viviendas, zonas de uso comunitario y elementos Sl P
” 5 asociados a viviendas accesibles.
g Otros Usos: Existencia de itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda
o | KX planta con las zonas de uso publico, con todo origen de evacuacién de las zonas de uso Sl Sl
privado, y con los elementos accesibles.
e  Dotacion de elementos accesibles:
1_Viviendas Accesibles
NORMA PROY
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran del nimero de viviendas accesibles No procede
[ para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva segun la Sl P
reglamentacién aplicable.
2_Alojamientos accesibles
NORMA PROY
m Residencial Publico, dispondra de un nimero de alojamientos accesibles segun tabla 1.1 Si No procede
del SUA9
3_Otras dotaciones accesibles
NORMA PROY
Cumplimiento de la normativa en cuanto a plazas de aparcamiento accesibles, plazas
X reservadas, piscinas accesibles, servicios higiénicos accesibles, mobiliario accesible y Sl Sl
mecanismos accesibles en viviendas.
Condiciones y caracteristicas de la informacién y sefializacién para la accesibilidad:
Noi M PROY
XI [ Senalizacién adecuada de los elementos y recorridos accesibles del edificio. Sl Sl
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