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I. MEMORIA

MJ-MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

E.2 - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS

CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (SI).

El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de
que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que, en caso de
incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias basicas y la superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que
les sea de aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales
las exigencias basicas se cumplen mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el
interior del edificio.

11.2 Exigencia basica Sl 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el
exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica S| 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondrd de los medios de evacuacion
adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en
condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccién contra incendios: el edificio dispondra de los equipos e
instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el control y la extinciéon del incendio, asi como la
transmision de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica SI 5: Intervenciéon de bomberos: se facilitara la intervencién de los equipos de rescate y
de extincién de incendios.

11.6 Exigencia basica S| 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendra su r
esistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias.

Se analiza el cumplimiento del Documento Basico Sl (Seguridad en caso de incendio), correspondiente al Cadigo
Técnico de la Edificacion (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo B.O.E. 28-Marzo-2006) y el cumplimiento en cuanto a
seguridad en caso de incendio del RD 505/2007 por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones.

Tipo de proyecto y ambito de aplicacién del documento basico

Definicion del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

Tipo de proyecto () Tipo de obras previstas (%) Alcance de las obras () Cambio de uso (%)
Basico + ejecucién Ampliacién + Reforma Parcial No

A Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones;
proyecto de apertura...

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacion o refuerzo
estructural; proyecto de legalizacion...

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitacion integral...

(4) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicaciéon el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias basicas
mediante su aplicacion.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Basico CTE-SI que prescribe el apartado Il
(Criterios generales de aplicacion) para las reformas y cambios de uso.
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SI-1 Propagacion interior

Compartimentacion en sectores de incendios

Los edificios y establecimientos estaran compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 de esta Seccion del CTE, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccién del CTE.

A los efectos del cémputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y
las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla 1.1.

Para uso Docente, segun la Tabla 1.1, si el edificio tiene mas de una planta, la superficie construida de cada
sector de incendio no debe exceder de 4.000 m2.

El centro objeto de proyecto no se encuentra compartimentado en sectores de incendio, contando con una
superficie construida total de 4.896,02 m2. Solo el polideportivo se encuentra aparentemente sectorizado con
una superficie de 375,00 m2.

La AMPLIACION a llevar a cabo se constituird como un SECTOR DE INCENDIO INDEPENDIENTE mediante la
instalacion de puertas resistentes al fuego en el pasillo. De esta manera, se reducird la superficie del sector
Unico existente, mejorando la sectorizacién del inmueble.

Segun ésto, tenemos los siguientes sectores de incendios:

Superficie construida (m?) | Uso previsto Resistencia al fuego del elemento
Sector P le) compartimentador (2) (3)
Norma Proyecto Norma Proyecto
AMPLIACION  (sobre
rasante + bajo rasante) 4.000 m2 396,53 Docente El 120 El 120
CENTRO EXISTENTE 4.000 m2 4.193,49 Docente El 120 No se interviene
POLIDEPORTIVO 4.000 m2 375,00 Docente El 60 No se interviene

(1) Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Béasico CTE-SI. Para los usos no
contemplados en este Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funcién de la densidad de
ocupacion, movilidad de los usuarios, etc.

Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccion.

Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de
incendio.

Puertas de paso entre sectores de incendio: Las puertas de paso entre el nuevo sector de incendios que
forma la parte AMPLIADA y el Centro existente seran El260 -C5.

Ascensores
Nimero de | Resistencia al fuego de la Vestibulo de
o . : Puerta
Ascensor sectores que caja () independencia
atraviesa Norma | Proyecto | Norma |  Proyecto Norma | Proyecto
| Al | 1 | Er120 | EIF120 | NO | NO [ - ] - |

() Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y estan
contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Seccion.
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Locales de riesgo especial

No existen locales y zonas de riesgo especial objeto del presente proyecto.

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de incendios

- La compartimentacion de sectores de incendios tendra continuidad en falsos techos.

- Los huecos de paso de instalaciones entre distintos sectores se sellaran para garantizar la resistencia al fuego del
elemento atravesado.

Reaccidn al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de
esta Seccion.

Revestimiento
Situacién del elemento De techos y paredes De suelos
Norma Proyecto Norma Proyecto
Zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 ErL ErL

Recintos de Riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BrL-s1 BrL-s1
Espacios ocultos no estancos, o estancos,
gue contengan instalaciones susceptibles B-s3,d0 B-s3,d0 BrL-s2 BrL-s2

de iniciar o propagar un incendio

SI-2 Propagacion exterior

Se limita en esta Seccion la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de
incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo
protegido desde otras zonas. El pafio de fachada o de cubierta que separa ambos huecos debera ser como minimo EI-
60. Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos El 120.

Distancia entre huecos

AMPLIACION: La distancia entre los huecos de la zona ampliada y los del Centro existente, en el mismo plano de
fachada, es mayor a 0,5 metros.

EDIFICIO EXISTENTE: No se interviene sobre la composicion de los huecos de hachada

Medianerias

No existen medianerias objeto de intervencién en el presente proyecto.

Fachadas

AMPLIACION y EDIFICIO EXISTENTE: La clase de reaccion al fuego de los materiales de la superficie del acabado
exterior de las fachadas sera B-s3,d2 en toda la altura del Centro.

Cubiertas

Tendra una resistencia al fuego REI 60, como minimo, en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro
con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio.

SI1-3 Evacuacién de ocupantes

Compatibilidad de los elementos de evacuacion

El edificio objeto de proyecto es de uso Docente en su totalidad.
Célculo de ocupacién

La ocupacion del Centro no se ve alterada ni modificada por la Ampliacion proyectada ni por las obras de reforma
planteadas.
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NUumero de salidas y longitud de recorridos de evacuacién

El nimero de salidas del edificio principal no se ve alterada ni modificada por la Ampliacién proyectada ni por las obras
de reforma planteadas. En el Gimnasio Cubierto se plantea una nueva salida de emergencia en la fachada extrema que
garantiza que los recorridos de evacuacion en el interior del polideportivo son inferiores a 25 metros.

La longitud de los recorridos de evacuacion en la zona ampliada también es menor de 25 metros.

Dimensionado de los medios de evacuacion

Puertas y pasos

e Todas las puertas para evacuaciéon que se han utilizado tienen una medida minima de 0,825 m de hoja en
general.

e Todas las salidas del edificio tiene una medida que esta dentro de la limitacién establecida por el CTE DB Sl
(ancho de hoja entre 0,60 m y 1,23 m) establecida.

e La nueva puerta de salida bajo el edificio de AMPLIACION dispone de la misma anchura que la existente, 1,8
metros de paso libre.

e Lanueva puerta de salida en el GIMNASIO tiene una anchura de 1,8 metros de paso libre.

Se comprueba, por tanto, que la anchura prevista es suficiente para evacuar el nimero de personas asignadas a las
salidas incluso en hipétesis de bloqueo.

Pasillos

e Laanchura de los pasillos debe cumplir la siguiente norma: A =P /200 = 1,00 m.
o0 El pasillo de menor anchura que presenta el proyecto es de 1,70 metros con un estrechamiento
puntual de 1,4 metros.

Escaleras

Las escaleras del Centro existentes no son protegidas, a pesar de contar con una altura de evacuacién descendente
mayor de 14 metros (14,28 metros).

AMPLIACION: Como se establece en el Documento Basico S| con comentarios del Ministerio de Fomento de fecha 29
junio 2018,” La instalacién en un edificio existente de un ascensor no obliga a reformar dicha escalera para adecuarla al
grado de proteccién que le corresponderia conforme a la tabla 5.1 si la obra no varia la configuracion ni las dimensiones
de la escalera, y no reduce de forma apreciable las condiciones preexistentes de seguridad contra incendios.”

Con la sectorizacion propuesta de la nueva zona de ampliacion, la escalera del extremo sur del bloque principal queda
configurada como ESCALERA PROTEGIDA en lo que se refiera a su sectorizacion.

El AULA DE MUSICA debe contar con una puerta EI2 60 -C5 para que la sectorizacion de la escalera sea completa.

Sin embargo, no es econémicamente viable llegar al grado de proteccion exigido y se han adoptado las medidas
necesarias para alcanzar la mayor adecuacion efectiva de la misma.

Puertas situadas en recorridos de evacuacion

e Todas las puertas de salidas de edificio y las previstas para la evacuaciéon de mas de 50 personas se proyectan
abatibles de eje vertical con barra horizontal de empuje y abriran en el sentido de la evacuacion.

e Las puertas ubicadas en los pasillos de planta para sectorizar la zona de ampliacién contaran con retenedor
magnético conectado a la Central de Incendios existente.

Sefializacion de los medios de evacuacién

AMPLIACION:

e En todas las salidas de planta modificadas con la AMPLIACION proyectada y en las salidas de edificio se
dispondran sefiales con el rétulo “SALIDA”. Por seguridad, esta sefalizacion se ha ampliado al resto de
estancias acompafadas del SIA.

e  Se proyectan sefiales fotoluminiscentes segin la norma UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003, UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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Control de humo de incendio

e No se contempla control de humo al no concurrir en el edificio ninguno de los supuestos establecidos
(aparcamiento, uso comercial o publica concurrencia con ocupacion mayor de 1.000 personas, atrios con
ocupacién mayor de 500 personas).

Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

e Con la AMPLIACION proyectada se modifica la salida del Centro ubicada en planta baja en el extremo del ala
SUR, convirtiéndose una una salida del edificio accesible. También lo es la entrada principal.

e Dado que la altura de evacuacién del centro docente es superior a 14 metros (14,28 m) en la planta 4° y no
cuenta con salida del edificio accesible, dispone de paso a un sector de incendio alternativo (el que forma la
ampliacion proyectada) mediante una salida de planta accesible.

Sl-4 Instalaciones de proteccidén contra incendios
Dotacion de instalaciones de proteccién contra incendios

NOTA: Se analiza la dotacién de instalaciones de proteccion contra incendios del nuevo sector proyectado. No es objeto
de intervencion las instalaciones existentes en el inmueble.

e La exigencia de disponer de instalaciones de deteccion, control y extincién del incendio viene recogida en la
Tabla 1.1 de esta Seccion en funcion del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

e Aguellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el
que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la
dotacién de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

e El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus
materiales, sus componentes y sus equipos, cumpliran lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma,
como en el Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y
disposiciones complementarias, y demas reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

Extintores Instalacién de Rociadores
Recinto, planta, portatiles Columna seca B.I.E. Detecciéon alarma automaticos de
sector agua
Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy.
AMPLIACION Si Si * No No Si Si * No No Si Si * No No

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de proteccion (p.ej. ventilacion forzada de garaje, extraccién de humos de
cocinas industriales, sistema automatico de extincién, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consignese
en las siguientes casillas el sector y la instalacion que se prevé:

*NOTA: Los extintores, BIEs y alarmas de incendio existentes cubren la superficie de ampliacion.
Sefializacion de las instalaciones manuales de proteccién contra incendios
e Se sefializaran todos los medios de proteccidn contra incendios proyectados con sefales definidas en la norma
UNE 23033-1, cuyo tamafio sera 420 x 420 mm en zonas de circulacion y de 210 x 210 mm en resto de
espacios.
e Se proyectan sefiales fotoluminiscentes segun la norma UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003, UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
SI-5 Intervencion de bomberos

Aproximacion a los edificios:

Los viales de aproximacion a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Seccion, deben
cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccion.

Tramos curvos

Anchura minima | Altura minima Capacidad portante

libre (m) | libre o galibo (m) |  delvial (kN/m?) | Radio interior (m)| <adio exterior | Anchura libre de

(m) circulacion (m)

Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto

3,5 6,0 4,5 Sin 20 Se - - - = - N

limite | kN/m2 | desconoce,

por ser via
publica.
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Entorno de los edificios:

e Los edificios con una altura de evacuacion descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones
gue establece el apartado 1.2 de esta Seccion.

e El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos.
De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran
elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

e En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a
menos de 18 m de cada punto de conexidn a ella, debiendo ser visible el punto de conexion desde el camion de

bombeo.
Anchura minima | Altura libre (m) | Separacién maxima Distancia Pendiente Re3|ster_10|a al
. 1 . 2 Lo 3 L punzonamiento del
libre (m) @) del vehiculo (m) () | maxima (m) (°) maxima (%) suelo
Norma Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy. |Norma| Proy. Norma | Proy. | Norma Proy.
5 5) Ladel |19,40 18 3 30 2 10% 10% 10 Se
edificio toneladas | desconoce,
sobre 20 | por ser via
cmo publica.

(1) La altura libre normativa es la del edificio.

(2) La separacion maxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via se establece en
funcién de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23 m
edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacion 18 m
edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10m

(3) Distancia maxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas:

e Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccion deben disponer de huecos que
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincion de incendios. Las condiciones que deben
cumplir dichos huecos estan establecidas en el apartado 2 de esta Seccion.

e Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una
via compartimentada con elementos EI-120 y puertas El, 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada
nivel existente, asi como sistema de extraccién mecéanica de humos.

Altura méxima del Dimension minima Dimension minima vertical Distancia maxima entre huecos
alféizar (m) horizontal del hueco (m) del hueco (m) consecutivos (m)
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
1,20 0,8 0,8 1,0 1,2 1,7 25 5,92
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SI1-6 Resistencia al fuego de la estructura
Elementos estructurales principales

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de
escaleras que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

e alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccién, que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccioén si
esta en un sector de riesgo especial) en funcion del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacion del
edificio;

e soporta dicha accién durante un tiempo equivalente de exposicién al fuego indicado en el Anejo B.

Segun tabla 3.1, para uso docente con altura de evacuacion menor de 15 m, se requiere una resistencia al fuego de los
elementos estructurales R60.

Los elementos de la estructura proyectados cumplen las resistencias al fuego mencionadas.

A continuacién se detallan las medidas de proteccién al fuego dispuestas.
Las resistencias al fuego referidas se logran mediante:

o En el caso de la generalidad del edificio:

e En el caso de los pilares: se logra la resistencia de R60 con el trasdosado con tabicén de
LHD, enfoscado y pintado cuando no son vistos y en los pilares vistos mediante la
proyeccion de vermiculita.

e En el caso de las vigas: mediante la proyeccion de mortero ignifugo de vermiculita R60.

I. MEMORIA. 4 MJ2 Seguridad en Caso de Incendio Pagina 7



	Cálculo de ocupación

