T PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
i afd ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

. MEMORIA

MJ-MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

E.6.- AHORRO DE ENERGIA

E.6.1 Zona Climética.

El edificio objeto del proyecto se sitia en Madrid (provincia de Madrid). Le corresponde, conforme al
Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climatica D3. La pertenencia a dicha zona climatica define las
solicitaciones exteriores para el calculo de demanda energética, mediante la determinaciéon del clima
de referencia asociado, publicado en formato informatico (fichero MET) por la Direccion General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.

E.6.2. JUSITIFACION Y CUMPLIMIENTO DEL HE-0 Y HE-1

Esta seccién es de aplicacién en:

-Edificios de nueva construccion (incluidas las ampliaciones).

-Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie Gtil superior a 1000 m2 donde se
renueve mas del 25% de sus cerramientos.

Por tanto en nuestro caso es de aplicacion esta seccion.

Procedimiento de verificacion.

Para la correcta aplicacion de esta seccion deben realizarse las verificaciones siguientes:

-Opcién simplificada. Basada en el control indirecto de la demanda energética de los edificios mediante la limitacion de
los parametros caracteristicos de los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica. La
comprobacién se realizara a través de la comparacion de los valores obtenidos en el célculo de los valores limites
permitidos. Esta opcién podra aplicarse a obras de edificacion de nueva construcciéon que cumplan simultdneamente los
siguientes requisitos:

-que la superficie de huecos de cada fachada sea inferior al 60% de su superficie.

-que la superficie de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la cubierta.

Como excepcion se admiten superficies de huecos mayores del 60% en aquellas fachadas cuyas areas supongan un
porcentaje inferior al 10% del area total de las fachadas del edificio.

Quedan excluidos aquellos edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones constructivas no convencionales
tales como muros Trombe, muros parietodinamicos, invernaderos adosados, etc.

e EDIFICIO DE AMPLIACION: Aplicacion de la Seccion HEQ y HE1
e REHABILITACION DE FACHADAS: Aplicacién de la Seccion HEL: En las obras de reforma en las que se
renueve mas del 25% de la superficie total de la envolvente termica final del edificio y en las destinadas

a un cambio de uso caracteristico del edificio se limitara la demanda energetica conjunta del edificio de
manera que sea inferior a la del edificio de referencia.

Los resultados obtnenidos mediante el calculo de la herramienta unificada del CTE HULC son los siguientes:
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE

L ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

E.6.2. JUSITIFACION Y CUMPLIMIENTO DEL HE-0 Y HE-1: AMPLIACION

VERIFICACION DE REQUISITOS DE CTE-HEO Y HE1

Nueva construccion o ampliacién, en usos distintos al residencial
IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

I. MEMORIA

Nombre del edificio

ZONA DE AMPLIACION IES BARRIO DE SIMANCAS

Direccién

CIZARATAN B-----

Municipio Madrid

Cédigo Postal 28037

Provincia Madrid

Comunidad Auténoma| Madrid

Zona climatica D3

Afio construccién 1960 - 1979

Normativa vigente (construccién / rehabilitacién) | CTE HE 2013

Referencials catastralles

7158101VK4775G

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

[] Edificio de nueva construccion

| O Edificio Existente

O Vivienda
O Unifamiliar
[0 Blogue
O Bloque completo
O vivienda individual

[ Terciario

[0 Edificio complete
] Local

DATOS DEL TECNICO VERIFICADOR:

Nombre y Apellidos CARLOS MARTIN CALDERON

NIF/NIE 78966499R

Razodn social

SCP

DAVID BENITC MY CARLOS M CALDERON NIF

J84769686

Domicilio

ESPARTEROS 1---25

Municipio Madrid

Cddigo Postal 28012

Provincia Madrid

Comunidad Auténoma| Madrid

e-mail:

bm2carguitectos@gmail.com

Teléfono 696309231

Titulacion habilitante segin normativa vigente arguitecto

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y
version:

HU CTE-HE y CEE Versién 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefaccion y de refrigeracién para 0,80 ren/h**

Ahorro alcanzado (%)

kWh/mZafio
kWh/mzafio
kWh/m’afio

Deaio 200 Deano.oir

Dreriosoyr

Dretio.a0).0

Deaio.s00 Daio.soya

Consumo de energia primaria no renovable**

Cep kWh/mZafio

Ahorre minimo

Calificacion (C,g)

del apartado 2.2.1.1.2 de |a seccion HE1
Dcal[ﬂ 80),0
Dretin,a0),0
DG(O..‘.KJJ.U
Deaie, BOLR

Dlpﬁﬂ_ﬂm R

12/09/2018
T158101VK47T5G

Fecha
Ref. Catastral

Ahorro minimo (%)

Calificacion minima (Cep) [ B ||

[25,00 ||

87,80 kWh/m2afio

KWh/m2afio

Si cumple

25,01

105 .31 kWh/m?afio

Si cumple |

Cuppc kKWh/m?2aiio

Parcentaje de ahorro minimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia segun la tabla 2.2

Demanda energética de calefaccion del edificio objeto para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeracion del edificio objeto para 0,80 renth

Demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracion del edificio objeto para 0,80 ren/h
Demanda energética de calefaccion del edificio de referencia para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeracion del edificio de referencia para 0,80 ren/h

Pagina 1 de 4
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AR PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
it ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

I. MEMORIA
Dao,80/ Demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracidn del edificio de referencia para 0,80 ren/h
Cep Consumo de energia primaria no renovable del edificio objeto
Cepac Walor maximo de consumo de energia primaria no renovable para la clase B

*La demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracion se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefaccion
(Dcal) y la demanda energética de refrigeracién (Dref). La expresién que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70-Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85-Dref.

**Esta aplicacion Unicamente permite, para el caso expuesto, la comprobacion de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la seccion
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la seccion DB-HE1 que resulten de aplicacién deben asimismo verificarse, asi como el resto
de las secciones del DB-HE

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificacion del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
SUS anexos:

Fecha 12/09/2018

Firma del técnico verificador

Anexo [. Descripcién de las caracteristicas energéticas del edificio.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha 12/09/2018
Ref. Catastral 7158101VK4775G Pégina 2 de 4
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1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

I. MEMORIA

Superficie habitable (m?)

| 78,20

Imagen del edificio

Plano de situacion

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo S“m',ﬁ}"ie T'a;‘y;}‘:ﬁi'(';"i‘“ Modo de obtencién

co028 Cubierta 16,49 0,28 | PorDefecto

fachadas ampliacion 1 Fachada 67,58 0,23 | Usuario

fachadas ampliacion 1 Fachada 64,79 0,23 | Usuario

fachadas ampliacion 1 Fachada 63,26 0,23 | Usuario

Sea_ue Suelo 10,26 0,40 | PorDefecto

Sea_ue Fachada 6,23 0,40 | PorDefecto

Huecos y lucernarios
Superficie |Transmitancia |[Factor Modo de Modo de obtencién factor
Wil U (m?) (WimK) | Solar | , obtencion solar
transmitancia

ventanas ampliacion Hueco 418 1,92 | 0,58 | Usuario Usuario

ventanas ampliacion Hueco 2,88 1,92 | 0,58 | Usuario Usuario

ventanas ampliacion Hueco 8,50 1,92 | 0,58 | Usuario Usuario

3. INSTALACIONES

TERMICAS

4. INSTALACION DE ILUMINACION

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m?) VEEI (W/m#100lux) lluminancia media (lux)
BAJAO1_EO1 3,80 2,50 180,00
101_E01 3,80 2,50 180,00
201_EO01 3,80 2,50 180,00
301_EO1 3,80 2,50 180,00
Fecha 12/08/2018
Ref. Catastral 7158101VK4775G Pagina 3 de 4
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE

4. INSTALACION DE ILUMINACION

L ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

. MEMORIA

Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m?)

VEEI (W/m#100Iux)

lluminancia media (lux)

401_E01 3,80 2,50 180,00
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION
Espacio Superficie (m?) Perfil de uso
BAJAD1_EO 10,26 | noresidencial-8h-media
101_EO1 16,49 | noresidencial-8h-media
201_EO1 16,49 | noresidencial-8h-media
301_EO1 16,49 | noresidencial-8h-media
401_EO1 16,49 | noresidencial-8h-media
Fecha 12/08/2018
Ref. Catastral 7158101VEK4775G Pagina4 de 4
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

I. MEMORIA

E 6.4.- MATERIALES

MHaombre |fachadas ampliacion 1

Composicion del Cerramiento:

Werticales [Materiales ordenados de exterior a interior).
Haonzontales [Matenale: ordenados de amba hacia abajo).

no Material | Espesor | Conductividad | Demsidad | €p | Res.Térmica
1| Mortero de cemento o cal para albafiileria v 0,030 0,700 1350 1000
2| MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060 0,031 40 1000
3| MW Lana mineral [0.031 W/TmK]] 0,060 0,031 40 1000
4|1/2 pie LP métrico o cataldn 40 mm=< G < 60 0,115 0,667 1140 1000
3| Mortero de cemento o cal para albafiileria v 0,030 0,700 1350 1000
&
Grupo Material IAiglanleg LI
Material | PUR Prayeccion con CO2 celda cenada [ 0.032 W/[mK]) -l | Espesar [m]
afadin | Cambiar | Elirniriar | Subir | Bajar | u oz o
Nota: La lana mineral corresponde a XPS de 0,031 W/mK
I. MEMORIA. 4 MJ6 Ahorro de Energia Pagina 6



VG PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
it ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

I. MEMORIA
Guupo  Cubiertaz
MNaombre |C 028
Composicion del Ceramiento:
Werticales [Materiales ordenados de estenior a interior].
Horizontales [Materiales ordenados de aniba hacia abajo).
no Material | Espesor | Conductividad | Densidad | Cp | Res.Térmica
1| Arena v grava [1700 < d < 2200] 0,100 2,000 1450 1050
2| Betin fieltro o Bmina 0,020 0,230 1100 1000
2| Mortero de cemento o cal para albafileria v 0,050 0,550 1125 1000
4| ¥PS Expandido con didxido de carbono CO2 [ 0,100 0,034 38 1000
5| Mortero de cemento o cal para albadileria v 0,050 0,550 1125 1000
&| FU Entrevigado ceramico -Canto 300 mm 0,300 0,846 1110 1000
7| Enlucido de yeso d < 1000 0,015 0,400 900 1000
g
Grupo Material |Pétreosy suelos j
Material | rena p grava [1700 ¢ d < 2200] | | 0,020 Espesor (m)
Afiadir | Cambiar | Elimirar | Subir | Bajar | U W WneK)
Grupo  Suelos
Nombre |Sea_ue
Composicidn del Ceramienta:
Werticales [Mateniales ordenados de exterior a interiar).
Horizontales (Materiales ordenados de ariba hacia abajo).
No Material | Espesor | Conductividad | Densidad | Cp | Res.Térmica
1| Piedra artificial 0,030 1,300 1700 1000
2| Mortero de cemento o cal para albafiileria v 0,040 1,800 2100 1000
2| XPS Expandido con didxido de carbono CO2 [ 0,050 0,034 38 1000
4| FU Entrevigado de EPS moldeado enrasado 0,250 0,313 790 1000
3| Mortero de cemento o cal para albafiileria v 0,020 1,800 2100 1000
3
Grupo Material |Pétreos 1 aueloz ﬂ
Material | Piedra arificial =l [ 0020 Espesorm]
Afadi | Cambiar | Elirnirar | Subir | Bajar | U W Wik
Péagina 7
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B PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
it ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

. MEMORIA

Grupo  Huecos

Mombre |vettanas ampliacion

Fropiedades
Grupo Yidrio |D|:|I:|Ies bajo emizivos <0.03 en posicidn wvertical j
Vidio  |VER_DE3_4-12-6222 |
Grupo Marco |Metélin:|:|3 en pasician vertical j
tarco |"-.-’E F_Con rotura de puente bérmico mayar de 'IEj
% hueco cubierto por el marco | 20,00 | iEzuna puerta?
Permeabilidad al aire 2700 wéheE a 100 Pa
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B PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
it ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

I. MEMORIA

E.6.2. JUSITIFACION Y CUMPLIMIENTO DEL HE-1: REHABILITACION DE FACHADAS

VERIFICACION DE REQUISITOS DE CTE-HEO Y HE1

Intervenciones en edificios existentes con renovacion de mas del 25% envolvente
(independientemente de su uso), o con cambio de uso caracteristico
IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Nombre del edificio REHABILITACION FACHADAS IES BARRIO DE SIMANCAS
Direccién CIZARATAN G-----
Municipio Madrid Codigo Postal 28037
Provincia Madrid Comunidad Autéonoma| Madrid
Zona climatica D3 Afio construccion 1960 - 1979
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion) | CTE HE 2013
Referencials catastralles 7158101VK4T775G
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
O Edificio de nueva construccion | [ Edificio Existente
O Vivienda ] Terciario
O Unifamiliar [ Edificio completo
O Bloque O Local
O Bloque completo
O Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos CARLOS MARTIN CALDERON NIF/NIE T8966499R
Razén social DAVID BENITO M Y CARLOS M CALDERON NIF J84769686
SCP
Domicilio ESPARTEROS1---25
Municipio Madrid Cadigo Postal 28012
Provincia Madrid Comunidad Auténoma| Madrid
e-mail: bm2carquitectos@gmail com | Teléfono 696309231
Titulacién habilitante segan normativa vigente arquitecto
Procedimiento reconocido de calificacién energética utilizado y HU CTE-HE y CEE Versién 1.0.1564.1124, de fecha
versién: 3-mar-2017

Demanda energética conjunta* de calefaccion y de refrigeracion**

Deo 52.32 kWh/m?aiio  Dgg 5238 KWh/m?aiio
Deaio 4225 kWh/m?aiio Deair 32,07 kWh/m?aiio

Drero kWh/mZafio Drotr kWh/mZafio

Deo Demanda energética conjunta de calefaccién y refrigeracion del edificio objeto

Dger Demanda energética conjunta de calefaccién y refrigeracion del edificio de referencia
Deaio Demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracion del edificio de referencia
Dret o Demanda energética de refrigeracion del edificio objeto

Dears Demanda energética de calefaccién del edificio de referencia

Dierr Demanda energética de refrigeracién del edificic de referencia

*La demanda energética conjunta de calefaccién y refrigeracion se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de
calefaccién (Decal) y la demanda energética de refrigeracion (Dref). La expresién que permite obtener la demanda energética conjunta
para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70-Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Deal +
0,85-Dref.

**Esta aplicacion Unicamente permite, para el caso expuesto, la comprobacion de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la
seccion DB-HE1.Se recuerda que otras exigencias de la seccion DB-HE1 gue resulten de aplicacién deben asimismo verificarse, asi
como el resto de las secciones del DB-HE

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificacion del edificio o de la parte que se verifica de

Fecha 201172018

Ref. Catastral T158101VKATTSG Pagina1 de 4
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AR PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
2 ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

»*

I. MEMORIA

acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos:

Fecha  24/08/2018

Firma del técnico verificador:

Anexo I Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha 24/08/2018
Ref. Catastral 7158101VK4775G Pégina 2 de 4
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B PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
it ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

I. MEMORIA

ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

| superficie habitable (m?) | 4521,03

Imagen del edificio Plano de situacién

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie | Transmitancia Modo de obtencién
(m?) (Wim?K)

AA_Cubierta existente Cubierta 1078,09 0,93 | PorDefecto
Contacto por defecto Suelo 270,33 0,38 | PorDefecto
AA fachadas existentes Fachada 160,24 0,27 | PorDefecto
AA fachadas existentes Fachada 444 .15 0,27 | PorDefecto
AA fachadas existentes Fachada 439,06 0,27 | PorDefecto
AA fachadas existentes Fachada 188,50 0,27 | PorDefecto
AA fachadas existentes Fachada 611,76 0,27 | PorDefecto
AA fachadas existentes Fachada 742,29 0,27 | PorDefecto
AA fachadas sin aislar Fachada 35,70 0,89 | PorDefecto
AA fachadas sin aislar Fachada 44 23 0,89 | PorDefecto
MED por defecto G Fachada 26,47 0,48 | PorDefecto
MTh Suelo 35,70 0,76 | PorDefecto
MTh Suelo 25,70 0,76 | PorDefecto
MTh Suelo 35,70 0,76 | PorDefecto
MTh Suelo 52,64 0,76 | PorDefecto
AA suelos existentes Suelo 807,80 0,86 | Usuario

Huecos y lucemarios

Nombre Tipo Superficie [Transmitanci|Factor Modo de Modo de obtencién
(m?) a (Wim?K) |Solar obtencién factor solar
transmitancia

AA_ventanas existentes Hueco 3,65 5,70 | 0,75 | Usuario Usuario
AA ventanas existentes Hueco 235,10 5,70 | 0,75 | Usuario Usuario
AA ventanas existentes Hueco 234,41 5,70 | 0,75 | Usuario Usuario
AA ventanas existentes Hueco 68,00 5,70 | 0,75 | Usuario Usuario

Fecha 20/11/2018

Ref. Catastral 7158101VK4775G Pagina 3 de 4
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T PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
it ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

Huecos y lucemarios

. MEMORIA

Nombre Tipo Superficie [Transmitanci [Factor Modo de Modo de obtencidn
(m?) a (Wim?K) |Solar obtencién factor solar
transmitancia
AA ventanas existentes Hueco 192,23 5,70 | 0,75 | Usuario Usuario
AA Paves Hueco 14,70 5,70 | 0,61 | Usuario Usuario
AA Paves Hueco 87,43 5,70 | 0,61 | Usuario Usuario
AA Paves Hueco 53,10 5,70 | 0,61 | Usuario Usuario
AA_Paves Hueco 40,25 5,70 | 0,61 | Usuario Usuario
AA_Paves Hueco 18,60 5,70 | 0,61 | Usuario Usuario
A_PUERTA Hueco 1,74 3,20 | 0,09 | Usuario Usuario
A _PUERTA Hueco 6,97 3,20 | 0,09 | Usuario Usuario
A _PUERTA Hueco 1,74 3,20 | 0,09 | Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TERMICAS

4. INSTALACION DE ILUMINACION

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m?) VEEI (W/m?1001ux) lluminancia media (lux)
SOTANOO1_EO1 5,00 2,50 60,00
SOTANOO1_EO02 5,00 2,50 60,00
baja01_EO01 5,00 2,50 180,00
primera01_EO01 5,00 2,50 180,00
segunda01_EO01 5,00 2,50 180,00
tercera01_EO01 5,00 2,50 180,00
cuarta01_EO1 5,00 2,50 180,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?) Perfil de uso

SOTANOO1_EO1 136,53 | noresidencial-8h-baja
SOTANOO1 EOQ2 133,80 | noresidencial-8h-baja
baja01 EO01 1078,09 | noresidencial-8h-media
primera01_E01 1078,09 [ noresidencial-8h-media
|segunda01_EQ1 1078,09 | noresidencial-8h-media
tercera01 EO1 508,21 | noresidencial-8h-media
cuarta01_EO1 508,21 | noresidencial-8h-media

Fecha 20/11/2018

Ref. Catastral 7158101VK4775G Pagina 4 de 4
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I. MEMORIA
E 6.4.- MATERIALES
Grupo  Fachadas
Wombre [&4_fachadas existentes
Composicion del Cerramiento:
Verticales [Matenales ordenados de exterior a intenor].
Harizontales (Materiales ordenados de ariba hacia abaja).
no Material | Espesor | Conductividad | Densidad | Cp | Res.Térmica
1| Mortero de cemento o cal para albafiileria v 0,030 1,300 1900 1000
2| MW Lana mineral [0.031 W/TmK]] 0,080 0,031 40 1000
3| Mortero de cemento o cal para albafiileria v 0,040 1,300 1900 1000
4|1/2 pie LP métrico o cataldn 80 mm< G < 0,120 0,512 o00 1000
3| Mortero de cemento o cal para albafiileria y 0,030 1,300 1900 1000
&| Camara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,170
7| Cdmara de aire sin ventifar vertical 10 cm 0,190
8| Tabicdn de LH doble Gran Formato 60 mm < 0,060 0,212 630 1000
2| Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020 0,570 1150 1000
10
Girupo Material |M0[te[os ﬂ
Material |Mortero de cementa o cal para albafileria v para revoco/enlucida 1800 < d < 2DIj | 0,020 Espesor [m]
Afiadir | Carnbiar | Elirnitar | Subir | Bajar | U IF WK
I iI
Nota: La lana mineral corresponde a XPS de 0,031 W/mK
Grupo  Fachadas
MNombre |48 fachadas sin aiglar
Composzicion del Ceramiento:
Werticales (M ateriales ordenados de exterior a interior),
Horizontales (M ateriales ordenados de ariba hacia abajo).
no Material | Espesor | Conductividad | Densidad | €p | Res.Térmica
1| Mortero de cemento o cal para abafiileria v 0.030 1.300 1900 1000
2|1/2 pie LP métrico o cataldn 80 mm=< G < 0,120 0,512 900 1000
2| Mortero de cemento o cal para abafiileria v 0,020 1,300 1900 1000
4| Camara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,190
5| Cdmara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,170
&| Tabicdn de LH doble Gran Formato 60 mm < 0,060 0,212 630 1000
7|Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020 0,570 1150 1000
8
Grupo M aterial |M0[te[gg j
I aterial |Mortero de cemento o cal para albafileria y para revocodenlucida 1800 < d < 2DIj | 0,020 Espesor [m]
Afiadic | Cambiar | E lirninar | Subir | Bajar | u W WK
Péagina 14
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Grupo  Cubiertas
Mombre |Ah_Cubierta existente
Composicion del Cerramiento:
“erticales [Matenales ordenados de exterior a interior).
Horizontales [Materiales ordenados de ariba hacia abajo).
o Material | Espesor | Conductividad | Demsidad | Cp | Res.Térmica
1| Asfalto arenoso 0,020 0,150 2100 1000
2| Plagueta o baldosa ceramica 0,020 1,000 2000 800
3| Mortero de cemento o cal para albafiileria y 0,020 0,550 1125 1000
4| Tabicdn de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060 0,432 930 1000
5| Cdmara de aire ligeramente ventilada 0,090
6| Cdmara de aire ligeramente ventilada 0,090
7| FU Entrevigado ceramico -Canto 300 mm 0,300 0,846 1110 1000
8| Enlucido de veso d < 1000 0,015 0,400 900 1000
9
Girupo Material | Bivuminasos =l
Materia||Asfalto arenosn ﬂ | 0,020 Espesor [m)
Afiadir | Cambiar | Eliminar | Subir | Baijar | U IW Wn?K)
Grupo  Cenamienta en contacto con el tereno
Naombre [MTh
Compozicion del Cerramiento:
Yerticales [Materiales ordenados de esterior a interior).
Horizontales (Matenales ordenados de aniba hacia abajo).
no Material | Espesor | Conductividad | Densidad | Cp | Res.Térmica
1| Tierra cruda con densidad 1000 ka/m3 0,200 0,400 1000 1000
2|Hormigdn armado d = 2500 0,300 2,500 2600 1000
2| Mortero de cemento o cal para albafiileria v 0,020 1,800 2100 1000
4| Cdmara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,190
3| Tabicdn de LH doble Gran Formato 60 mm < 0,060 0,212 630 1000
&|Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 0,020 0,560 1350/ 1000
7
Grupo Material |F'étreos v suelos ﬂ
Material |Tiena cruda con densidad 1000 kgim3 j | 0,100 Espesor[m]
Afiadir | Carnbiar | Elirninar | Subir | Bajar | u ’W WK
Péagina 15
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Grupo  Ceramientos en contacto con el teneno
MNambre |Contacto por defecto
Compogicidn del Cemramiento:
Yerticales [Mateniales ordenados de exterior a interior).
Honzortales [Matenales ordenados de amba hacia abajo).
o Material | Espesor | Conductividad | Densidad | Cp | Res.Térmica

1| Tierra cruda con densidad 1000 ka/m3 0,900 0,400 1000 1000

2| Hormigdn armado d = 2500 0,300 2,500 2600 1000

3| Mortero de cemento o cal para albafileria v 0,100 1,800 2100 1000

4| Gres calcéreo 2000 < d < 2700 0,020 1,900 2350 1000

5

Grupo Material |F'étreosy suelos j
Material |Tiena cruda con denzidad 1000 kg/m3 j | 0,100 Espesor (m)
Afiadir | Carmnbiar | Eliminar | Subir B ajar | U W Wik
Grupo  Suelos
Mombre |48 suelos evistentes
Cormpozicidn del Cerramiento:
Werticales (Matenales ordenados de exterior a interior).
Horizantales [Materiales ordenados de ariba hacia abaja).

nNo Material | Espesor | Conductividad | Demsidad | Cp | Res.Térmica
1| Piedra artificial 0,030 1,300 1700 1000
2| Mortero de cemento o cal para albadileria v 0,120 1,800 2100 1000
3| FU Entrevigado ceramico -Canto 300 mm 0,300 0,846 1110 1000
4| Cdmara de aire ligeramente ventilada 0,090
5| Cdmara de aire ligeramente ventilada 0,090
6| Cdmara de aire ligeramente ventilada 0,090
7| Cdmara de aire igeramente ventilada 0,090
8| Tierra apisonada adobe blogues de tierra 0,200 1,100 1885 1000
9

Grupo Material |Pétreos v suelos j
Material | Piedra atiicial | | 0020 Espesor[m]
Afadir ‘ Canbiar | Eliminar | Subir ‘ Bajar | u W WK
Péagina 16
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Grupo  Huecoz

Mambre |84 _wentanas existentes

Fropiedades
Grupo Vidno | Monaliticos en pozicion vertical i
Yidno |WER_M_G hd
Grupo Marco | Metalicos en posicion vertical hd
Marco  |WER_Mormal zin rotura de puente tEmico I
% hueco cubierto por el marco 15.00 | iEzuna puerta?
Permeabilidad al aire BO.O0  reffhrre & 100 Pa

I. MEMORIA. 4 MJ6 Ahorro de Energia Pagina 17



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

. MEMORIA

E.6.5.- Rendimiento de las instalaciones térmicas DB-HE2

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus
ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los
Edificios, RITE.

El cumplimiento de esta exigencia se justifica en la memoria constructiva que acompafia a este proyecto.

E.6.6.- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion DB-HE3

El edificio dispone de instalaciones de iluminacion adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupacion real de la zona,
asi como de un sistema de regulacién que optimiza el aprovechamiento de la luz natural.

Célculo del indice del local (K) y nimero de puntos (n)
3
—_= C
2 i i
'c'; g uso longitud | anchura del plzln(gségr:f;%ggl a __LxA ndmero de puntos
= . . ini
% £ del local local las luminarias Hx(L+A) minimo
o3
[P
c3 u L _ H K n
o8
25 K<1 4
g2
S & 2>K 21 9
oS 3>K 22 16
i K>3 25
I
Aseos 3,42 1,62 18 0611 4
Pasillo 2,27 1,77 3,0 0332 4
© - Valor de eficiencia energética de la instalacion
SN
= o i
0 ﬁ o e de factor de potencia valor de iluminancia indice de indice de
o g indice puntos ) total o 3 S
dcc uso del local del considera- manteni- instalada en ef|C|er_10|a m_edla desl_umbra— rendimiento
c 0o miento p energética de horizontal miento de color de
0G5 local dos en el B lamparas + - - B i -
[T previsto ) la instalacion mantenida unificado las lamparas
© © g proyecto equipos aux
(SR
R E K ] n | fm [ Ppw | vEEIwm?] | Emux] | UGR Ra |
o ==
= 0= _P-100 _ P-100
w < ‘ VR s E, | Er= s veer ‘
m [}
©
T Aseos 0,611 n 0,8 42 3,79 200
Pasillo Ui 4 0,8 22,1 2,75 200

El valor de la eficiencia energética de la instalacién de iluminacién es inferior a 6, valor limite establecido en el CTE para
las zonas comunes en edificios no residenciales.

Se adjunta las caracteristicas de las luminarias utilizadas para el calculo:

o Downlight empotrado tipo KOMBIC de la marca LAMP o similar: 22,1 W

e Downlight empotrado tipo MINI KOMBIC de la marca LAMP o similar: 21 W

TOTAL POTENCIA ILUMINACION INSTALADA: 315 W.
Repercusion: 315 W / 52,85 m2 = 5,96 W/m2. La potencia maxima instalada de iluminacion es inferior a 15 W/m2

establecidos en el CTE para edificios de uso docente.
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- Sistemas de control y regulacion

Sistema de encendido y apagado manual

Toda zona dispondra, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no
aceptandose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como Unico sistema de control. Toda zona dispondra de un sistema
de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico.

Sistema de encendido: deteccién de presencia o0 temporizacion

Las zonas de uso esporadico dispondran de un control de encendido y apagado por sistema de deteccion de presencia o sistema de
temporizacion.

Sistema de aprovechamiento de luz natural

© >
583
L 2258
bE2EE
b3 8
Es 235
ESESg
Fcgog
PESW S
FS3oo§
PoZ2873
PoSed
p855s
ESao L5
PRLaw
DS Gen Se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminacién en funcién del aporte de luz natural, en la
Epog2 - c vERTAT : A ° ; S
k£ LE€a primera linea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario.
h&o2 3 Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios residenciales, habitaciones de hoteles, hospitales...tiendas y
Eceg823 pequefio comercio.
CEE S
Re5S g c . . . . z . .
E8os o zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultdneamente lo siguiente:
= (0] 7 " - i o - Z
2g2g - 8+>65° 8 angulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota maxima del edificio obstaculo,
S 2 f§ 3 3| medido en grados sexagesimales. (ver figura 2.1)
Eo=88 T | coeficiente de transmisién luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno.
Pco8&<c; Te Aw > 0,11 p - - >
psSg o A Aw | area de acristalamiento de la ventana de la zona [m*].
Koo <] Z _— N N
b § ;2 % A | area total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m’].
g ; SEZ Edificio objeto
Bwoos -8 Ificio abstdoulo de
w2 z= Locales con aporte | ) Ediflalo of
é £32% d luz naturel A e
PSggo ~8 __
Q0o =0 i
PSsgs o
I Er P
] 3 23 3 ‘?_.
Fe®© @8 >
s 83 ’
o
ZEg
<§83
- Figura 2.1
T Aw A
Aseos
0,81 0,41 19,20 0,017
pasillo
0,81 1,44 18,5 0,063

Al ser inferior a 0,11, no es necesario instalar sistemas de aprovechamiento de luz natural.

I. MEMORIA. 4 MJ6 Ahorro de Energia Pagina 19



