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1. Soporte

2. Mortero adhesivo

3. Aislante placa EPS 80 mm
4. Malla de refuerzo de fibra de vidrio (4x4, 160 gr/m2)

5. Mortero de refuerzo

6. Imprimacion acrilica de fondo

7. Revestimiento de acabado acrilico fino color (€=2-3 mm)
8. Viertaguas existente

9. Nuevo Viertaguas de aluminio en dos piezas

10. Sellado

11. Impermeabilizacién bajo vierteaguas

1. Soporte 1. Soporte
2. Mortero adhesivo 2. Mortero adhesivo
1 3. Aislante placa EPS 80 mm 1 3. Aislante placa EPS 80 mm
2 4. Fijacion anular de material plastico para elementos ligeros D90 27 4. Fijacién cilindrica de EPS para elementos ligeros con anclaje cilindrico D90
3 5. Malla de refuerzo de fibra de vidrio (4x4, 160 gr/m2) 37 5. Malla de refuerzo de fibra de vidrio (4x4, 160 gr/m2)
4 6. Mortero de refuerzo 47 6. Mortero de refuerzo
5 7. Imprimacion acrilica de fondo 51 7. Imprimacion acrilica de fondo
6 8. Revestimiento de acabado acrilico fino color (€=2-3 mm) 6 8. Revestimiento de acabado acrilico fino color (€=2-3 mm)
g 9. Perfil de PVC junta dilatacion g: 9. Perfil de PVC junta dilatacion
FIJACION ELEMENTOS MUY LIGEROS FIJACION ELEM
1. Soporte 1. Soporte
2. Mortero adhesivo 2. Mortero adhesivo
1 3. Aislante placa EPS 80 mm 1 3. Aislante placa EPS 80 mm
2 4. Fijacion de poliuretano para elementos pesados 2 4. Fijacion de poliuretano para elementos muy pesados (mayor 250x140 mm)
3 5. Malla de refuerzo de fibra de vidrio (4x4, 160 gr/m2) 3 5. Malla de refuerzo de fibra de vidrio (4x4, 160 gr/m2)
4 6. Mortero de refuerzo 4 6. Mortero de refuerzo
5 7. Imprimacion acrilica de fondo 5 7. Imprimacién acrilica de fondo
6 8. Revestimiento de acabado acrilico fino color (€=2-3 mm) 6 8. Revestimiento de acabado acrilico fino color (€=2-3 mm)
g 9. Perfil de PVC junta dilatacion E73 9. Perfil de PVC junta dilatacion
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1. Soporte
2. Mortero adhesivo (e=10-20 mm)
3. Aislante placa EPS 80 mm
ﬂé" 4. Fijacion mecanica M8
I ‘ 5. Malla de refuerzo de fibra de vidrio (4x4, 160 gr/m2)
6. Mortero de refuerzo (=3-5 mm)
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7. Imprimacion acrilica de fondo

‘ 8. Revestimiento de acabado acrilico fino color (€=2-3 mm)
9. Perfil de PVC remate ventana
10. Perfil de PVC con goteron

11. Sellado
L 12. Aislante placa EPS 20 mm
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8 | 1. Soporte
10 2. Mortero adhesivo

3. Aislante placa EPS 80 mm

4. Malla de refuerzo de fibra de vidrio (4x4, 160 gr/m2)

5. Mortero de refuerzo

6. Imprimacion acrilica de fondo

7. Revestimiento de acéyadid awni)co fino color (€=2-3 mm)

8. Viertaguas existente

8. Viertaguas de aluminio sellado y macizado

10. Sellado

11. Aislante placa EPS 20 mm

—~ 12. Impermeabilizacion bajo vierteaguas
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NUEVO VIERTEAGUAS DE ALUMINIO SOBRE EXISTENTE

Soporte

. Impermeabilizacion

. Perfil de arranque

. Mortero adhesivo

. Aislante placa EPS 80 mm

. Doble Malla de refuerzo de fibra de vidrio (4x4, 160 gr/m2)
. Fijacion mecanica M8

Mortero de refuerzo
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. Imprimacién acrilica de fondo
10. Revestimiento de acabado acrilico fino color (e=2-3 mm)

ARRANQUE DESDE EL SUELO CON PERFIL DE ARRANQUE ‘

FIJACION ELEMENTOS PESADOS

FIJACION ELEMENTOS MUY PESADOS
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. Soporte

. Mortero adhesivo

. Aislante placa EPS 80 mm

. Fijacion mecanica M8

Malla de refuerzo de fibra de vidrio (4x4, 160 gr/m2)
Mortero de refuerzo

. Imprimacion acrilica de fondo

. Revestimiento de acabado acrilico fino color (€=2-3 mm)
. Perfil de PVC junta dilatacion

NUEVO VIERTEAGUAS DE ALUMINIO SOBRE EXISTENTE
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1. Soporte

2. Mortero adhesivo

3. Aislante placa EPS 80 mm

4. Fijacion mecanica M8

5. Malla de refuerzo de fibra de vidrio (4x4, 160 gr/m2)
6. Mortero de refuerzo

7. Imprimacion acrilica de fondo

8. Revestimiento de acabado acrilico fino color (€=2-3 mm)
9. Perfil de PVC remate ventana

10. Perfil de PVC esquinero

11. Sellado

12. Aislante placa EPS 20 mm

NUEVO VIERTEAGUAS DE ALUMINIO SOBRE EXISTENTE
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