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PLANTA -1

DETALLE DE ARQUETA DE PASO

LEYENDA FONTANERIA

—Pp . .
DERIVACION DE AGUA FRIA
._<

LLAVE DE CORTE GENERAL DE AFS DE C. HUMEDO

CIRCUITO DE AFS

NOTAS GENERALES:
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‘ SECCION LONGITUDINAL 120 A 120
LEYENDA PLANTA
1 LOSA PREFABRICADA SUSTENTADA EN CUATRO BORDES 4~ ENFOSCADO CON MORTERO 1:3 Y BRUNIDO
DE HORMIGON. ANGULOS REDONDEADOS
2- CERCO DE PERFIL LAMINADO 5- SOLERAY FORMACION DE PENDIENTES DE HORMIGON
‘ 3. MUROAPAREJADO DE 126 DE ESPESOR, DE LADRILLO EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100Kg/om2
MACIZO R-100Kg/em? CON JUNTAS DE HORTERO
‘ M-40 DE ESPESOR fom cotas en mm
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| PLANTA DE CUBIERTAS

_

SECCION TIPO DE ZANJA TUBERIAS SANEAMIENTO

EL MATERIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION HASTA LOS SUMINISTROS FINALES SERA PEX SEGUN

UNE EN ISO 15875

LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS SERA HORIZONTAL DISCURRIENDO POR FALSO TECHO Y

SUSPENDIDAS MEDIANTE BRIDAS DE SUJECION.

LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS SERA HORIZONTAL, DISCURRIENDO POR FALSO TECHO EN LAS
DEPENDENCIAS QUE DISPONGAN DEL MISMO, Y POR ROZA EN MURO A UNA ALTURA DEL SUELO

SUPERIOR A 2,10 m EN LOS QUE NO DISPONGAN DE FALSO TECHO.

LA TUBERIA EMPOTRADA IRA PROTEGIDA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE AZUL (AGUA FRIA) LA
LA TUBERIA DE AGUA FRIA SANITARIA LLEVARA AISLAMIENTO ANTICONDENSACION MEDIANTE

ESPUMA ELASTOMERICA DE 9mm DE ESPESOR.

LA COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES B-s3,d0 DE

LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

TODAS LAS ACOMETIDAS A APARATOS LLEVARAN LLAVE DE REGULACION OCULTA
SE UBICARA UNA LLAVE DE CORTE EN CADA PLANTA EN EL INTERIOR DEL PATINILLO

LA VELOCIDAD DEL AGUA SE HA LIMITADO A 1,5m/s

NOTAS DEL INSTALADOR

EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACION
COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO.

EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACION Y
PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION, SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCION
TODA LA INFORMACION TANTO DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA, DELEGACION DE
INDUSTRIA Y DEMAS ORGANISMOS OFICIALES PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE
LA PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION.
EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y

EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR PARTE DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

LEYENDA SANEAMIENTO

% BAJANTE FECAL / RESIDUAL

| -

REGISTRO EN INICIO DE COLECTOR

COLECTOR FECAL/ RESIDUAL (pte 2%)

_ =
=

COLECTOR ENTERRADO FECAL PLUVIAL / RESIDUAL (pte 2%)

— = | RED DE PEQUENA EVACUACION (pte 2%)
:> RAMAL COLECTOR FECAL / RESIDUAL (pte 2%)
X SUMIDERO SIFONICO
NOTAS SOBRE ARQUETAS:

COTASENM

RASANTE DE CALZADA O ZONA  RASANTE DE ACERA O ZONA

>0.80 BAJO CALZADA

/ PERFIL DE ZANJA SEGUN

LAS DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS SERAN DE 60x60 cm, SALVO LAS ARQUETAS DONDE SE

ESPECIFIQUE OTRO VALOR.

EN REDES ENTERRADAS LA UNION ENTRE LAS REDES VERTICAL Y HORIZONTAL Y EN ESTA,
ENTRE SUS ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON ARQUETAS DISPUESTAS

SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON, CON TAPA PRACTICABLE.

SOLO PUEDE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA DE LA ARQUETA.

EL ANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA SEA MAYOR QUE 90°.
LA ARQUETA A PIE DE BAJANTE DEBE UTILIZARSE PARA REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES

CUANDO LA CONDUCCION A PARTIR DE DICHO PUNTO VAYA A QUEDAR ENTERRADA; NO DEBE

SER DE TIPO SIFONICO.

EN ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER COMO MAXIMO TRES COLECTORES.

CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO FINAL DE LA INSTALACION Y LA DEL
PUNTO DE ACOMETIDA SEA MAYOR QUE 1m, DEBE DISPONERSE UN POZO DE RESALTO COMO

ELEMENTO DE CONEXION DE LA RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR DE

ALCANTARILLADO O LOS SISTEMAS DE DEPURACION.

LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y
CAMBIO DE DIRECCION E INTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS CADA 15m.

LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN REALIZAR A MEDIA CANA, PARA
EVITAR EL DEPOSITO DE MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE
CONDUCIRAN LAS AGUAS ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA MEDIANTE MEDIAS CANAS

REALIZADAS SOBRE CAMA DE HORMIGON FORMANDO PENDIENTE.

NOTAS SOBRE SANEAMIENTO:

LOS PASOS DE LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO A TRAVES DE LOS FORJADOS Y MUROS SE

REALIZARAN CON PASAMUROS.

NINGUN SUMIDERO QUEDARA A MENOS DE 50 cm DE CUALQUIER PARAMENTO PARA

GARANTIZAR LA
IMPERMEABILIDAD.

SE COLOCARAN REGISTROS DE LIMPIEZA EN LOS TRAMOS RECTOS CADA 15mY EN LOS
CAMBIOS DE DIRECCION PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION.
SE EMPLEARAN PASAMUROS CUANDO LAS TUBERIAS ATRAVIESEN ELEMENTOS TALES COMO

CERRAMIENTOS, PARTICIONES, FORJADOS, ETC.

SE COMPROBARA EN OBRA LA DISPONIBILIDAD DE LAS ACOMETIDAS ASi COMO SU UBICACION

PROFUNDIDAD.

NOTA GENERAL:

SE COMPROBARA "IN SITU" LAS COTAS DE SANEAMIENTO Y SE ESTUDIARAN LAS PENDIENTES DE
LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO

NOTAS DEL INSTALADOR

EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y DEJARA LA INSTALACION
COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO.

EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACION Y PUESTA
EN SERVICIO DE LA INSTALACION, SOLICITANDO PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA
INFORMACION TANTO DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA Y DEMAS
ORGANISMOS OFICIALES PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA
DE LA INSTALACION.
EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y

EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION POR PARTE DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.
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