T PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE ITE Y MEJORA DE
i afd ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID.

I. MEMORIA

AM3- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Normativa:

REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la produccion y
gestién de residuos de construccién y demolicion.

ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la produccién y gestion de residuos de construccion y demolicion
en la Comunidad de Madrid

Para la redaccion del ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION en la Comunidad
de Madrid, pueden servir de modelo los siguientes dos documentos elaborados por el CAT de Madrid:

EGR Construccion CAM
EGR Demolicion CAM

Basados en datos estadisticos y estimativos por lo que deben otorgérseles el caracter de orientativos, toda vez que en
el momento de su redaccion (Proyecto Basico y/o Ejecucién) no se dispone de los datos minimos necesarios respecto
de los materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra.

Con el fin de delimitar la responsabilidad del redactor del "Estudio de gestion de residuos”, al inicio de la obra se debe
requerir al constructor para que redacte el Plan de gestion de residuos a que hace referencia el R.D. 105/2008 sobre la
base de la realidad de la obra.

1. Identificacién de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos,
publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus
modificaciones posteriores (CORRECCION de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo).

Se manejan parametros estimativos con fines estadisticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido
con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m?3 a 0,5 tn/m?3 (se ha establecido una densidad media de 1 tn/m3)

Volumen total estimado de residuos OBRA NUEVA:
Vtotal =S x H[m?3] = 68,06 m2x 0,20 m = 13,61 m3
Tn total =V xd [Tn] = 13,61 m3x 1 tn/m3=13,61 t

Volumen total estimado de residuos REHABILITACION:
2.524,84 m2 x 0,02 m de espesor = 50,49 m3+13,20 m3 cerrajeria
Tn total =V x d [Tn] =50,49 m3x 1 tn/ m3=50,49 t

Peso total estimado de residuos (en Tn): 77,30 t

S: superficie construida total [m?]

H: altura media de RCD [m]; se estima en 0,20 m

V total: Volumen total RCD [m3]

d: densidad tipo; se estima entre 1,5 tn/m3y 0,5 tn/m3.
RCD: Residuos de Construccion y Demolicion

Una vez se obtiene el dato global de T de RC por m? construido, utilizando los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la
composicion en peso de los RC que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006), se podria estimar el peso por tipologia
de residuos.
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Estimacion del peso por tipologia de RCD
% en peso v
Evaluacion tedrica (segun T ° 3
del peso Céd|go LER PNGRCD toneladas de densidad z‘e ;/eOSI:JdTJgg
por tipologia de RC 2001'2096 cada tipo de RC tipo
CCAA (T total x %) entre 1,5y (T / d)
Madnd) 0,5 T/m3
RC NIVEL |
Tierras y _materlales pétreos 17 05 (04,06,08) 13,53 1 1353
no contaminados
RC NIVEL II
RC: Naturaleza no pétrea
Asfalto 17 03 02 5 0,773
Madera 17 0201 4 3,092
Metales 17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 25 15.46
(incluidas sus aleaciones) 06, 07, 11) ' '
Papel 200101 0,3 0,2319
Plastico 17 02 03 1,5 1,1595
Vidrio 17 02 02 0,5 0,3865
Yeso 17 08 02 0,2 0,1546
Total estimacion (t) 14 10,822 1 10,822
RC: Naturaleza pétrea
Arena, grava y otros aridos 01 04 (08, 09) 4 3,092
Hormigén 17 01 (01, 07) 12 9,276
Ladrillos, azulejos 17 01 (02, 03, 07) 54 33,6255
y otros ceramicos
Pétreos 17 09 04 5 3,865
Total estimacion (t) 75 57,975 1 57,975
RC: Potencialmente peligrosos y otros
200201
Basura 2003 01 7 5,411
07 07 01
080111
13 02 05
1307 03
14 06 03
1501 (10, 11)
1502 02
16 01 07
16 06 (01, 04, 03)
Potencialmente peligrosos y 17 01 06
otros 17 02 04 4 0,773
17 03 (01, 03)
17 04 (09, 10)
17 05 (03, 05)
17 06 (01, 03,
04, 05
1708 01
17 09 (01, 02,
03, 04)
200121
Total estimacion (t) 11 8,503 1 8,503
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Identificacion de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por:
Orden MAM/304/2002 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. CORRECION de errores de la Orden
MAM/304 2002, de 12 de marzo.

111 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

X | Separacion en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC

X | Reduccidén de envases y embalajes en los materiales de construccién

X | Aligeramiento de los envases

X | Envases plegables: cajas de cartdn, botellas,...

X | Optimizacion de la carga en los palets
Suministro a granel de productos

X | Concentracion de los productos

X | Utilizacion de materiales con mayor vida util

X | Instalacion de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables
Otros (indicar)

11.2 OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION

OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado originariamente

X | No se prevé operacion de reutilizacion alguna

X | Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

X | Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

VALORIZACION: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente

X | No se prevé operacion alguna de valorizacion en obra

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la Decision Comision 96/350/CE.

Otros (indicar)

ELIMINACION: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, total o parcial,
realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al

L

No se prevé operacion de eliminacién alguna

Deposito en vertederos de residuos inertes

X | Deposito en vertederos de residuos no peligrosos

Deposito en vertederos de residuos peligrosos

Otros (indicar)
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Medidas para la separacién de los residuos en obra.

En particular, deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

X | Hormigon.............eeeevten...2 80 L
X | Ladrillos, tejas, ceramicos...: 40 t.
X | Metal c..oooooiiiiil 2t
X | Madera ......ccooevvvieeinianild 1t
X I Vidrio oo 1t
X | Plastico ..........cceevvvieeeel 0,5t
X | Papelycarton ................... 0,5t

Otros (especificar tipo de material):

MEDIDAS DE SEPARACION

Eliminacion previa de elementos desmontables y / o peligrosos

Derribo separativo/ segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos + carton + envases,
organicos, peligrosos)

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

114

Planos de las instalaciones previstas

Para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptaciéon a las caracteristicas

parti

culares de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

Plano o planos donde se especifique la situacién de:

- Bajantes de escombros.

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios,
cartones...)

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigon.

- Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos.

- Contenedores para residuos urbanos.

- Ubicacion de planta mévil de reciclaje “in situ”.

- Ubicacion de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar

Otros (indicar)
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PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO

El deposito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cubico,
contenedores metalicos especificos con la ubicacion y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho deposito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos.

El depésito temporal para RC valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en
acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contencion, deberan figurar los datos del titular del
contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.
Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche,
y contar con una banda de material reflectante.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el
depdésito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depésito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de RC.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion econdmica de las
condiciones en las que es viable esta operacion.

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.

La Direccion de Obras sera la responsable Ultima de la decisién a tomar y su justificacion ante las autoridades
locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera,...) son centros con la autorizacion autonémica de
la Consejeria de Medio Ambiente.

Se debera contratar s6lo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros
correspondientes.

Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberan aportar los
vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RC (tierras, pétreos,...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera
aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se
generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacién nacional vigente (Ley 10/1998, Real
Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislacion autonémica y los requisitos de las
ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Puntol7 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como
no peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero,
sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi como
la legislacion laboral de aplicacion.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén, seran tratados como residuos “escombro”.

Se evitard en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y restos de
madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros
con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados,
serd retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.
Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién, y la contaminacion con otros materiales.

Otros (indicar)
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2. Valoracion del coste previsto de la gestién correcta de los residuos de construccidon y demolicion,

coste que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

A. ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo fianza)

_ ) Estimacion Precio gestion en Planta/ % del

Tipologia RCDs volumen (m®) Vertedero/Cantera/Gestor Importe (€) Presupuesto
3
(€/m”) de la Obra

A.1.: RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la 13,53 m3 7,34 99,31 € 0,03%
excavacion
Limites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: minino 100 € —
A.2.: RCDs Nivel Il
Rcd Naturaleza Pétrea / no 68,79 m3 7,34 504,91 € 0,12%
Pétrea
RCD:Potencialmente 8,50m3 63,25 537,63 € 0,13 %
peligrosos

Limites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid. Minimo: 0,2% del Presupuesto

de la Obra 6 150 €

% Presupuesto de Obra (A.1 + A.2)

—

B. RESTO DE COSTES DE GESTION

B: Dichos costes dependeran en gran medida del modo de contratacion y los precios finales conseguidos, con lo cual la
mejor opcion seria la ESTIMACION de un % para el resto de costes de gestion, de caracter totalmente ORIENTATIVO
(dependera de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitacion, derribo...).

Se incluirian aqui partidas tales como:
alguileres y portes (de contenedores / recipientes)

maguinaria y mano de obra (para separacion selectiva de residuos, realizacién de zonas de lavado de canaletas....)

medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos....)

% Presupuesto de Obra (otros costes). Estimado entre 0,07% - 0,17%

Presupuesto de la Obra

1890,83 €

0,53%

% Total del presupuesto de obra (A.1 + A.2 + B)
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