‘ SIMBOLOGIA ACABADOS COTAS
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‘ S1 - BALDOSA GRES COMPACTO ANTIDESLIZANTE 40x40 COLOR A ELEGIR POR LAD.F. 15<Rd<35,
35<Rd<45, CLASE 2 En vestibulos de accesos, escaleras, aseos y vestuarios .
‘ S2 - BALDOSA HIDRAULICA PODOTACTIL EN BARRAS (*VER NOTA SENALIZACION ACCESIBILIDAD)

S3 - SOLADO DE BALDOSA GRIS PREFABRICADA Rd<45, CLASE 3
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‘ — 1 PAREDES:
‘ M P1 - PINTURA COLOR A ELEGIR POR LAD.F.
‘ 9 % ‘ P2 - ALICATADO AZULEJO GRES 40x20 RECTIFICADO NATURAL COLOR A ELEGIR POR LAD.F
y TECHOS:
=
‘ T1 - FALSO TECHO DE FIBRA MINERAL CON RESISTENCIA A LA HUMEDAD MEDIA'Y AISLAMIENTO

‘ ACUSTICO 600X600X15MM, CON FAJA PERIMETRAL YESO LAMINADO. PERFILERIA VISTA. EN

CUARTOS HUMEDOS SE UTILIZARA YESO LAMINADO HIDROFUGO.
‘ T2 - FALSO TECHO LAMA ALUMINIO LACADO

DETALLE PASAMANOS DOBLE RAMPA EXTERIOR
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‘ | ‘ NOTAS GENERALES
‘ ! ‘ -NO MEDIR SOBRE LOS PLANOS.
| H -CUALQUIER COTA ESTA SUJETA A CONFIRMACION EN OBRA
‘ R ‘ <__>/ ‘ ‘ NOTAS SENALIZACION Y ASEOS ACCESIBLES
‘ y | 1.60 258 ‘ ‘ EN EL ACCESO DEL ASCENSOR SE DISPONDRA DE UNA FRANJA DE SENALIZACION TACTO-VISUAL
1 po - ‘ : DE ACANALADURA HOMOLOGADA, EN PERPENDICULAR A LA DIRECCION DE ACCESO, CON
‘ ‘ — ‘ ‘ ‘ ‘ ALTO CONTRASTE DE COLOR EN RELACION CON LOS COLORES DOMINANTES EN LAS AREAS DE
‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PAVIMENTO ADYACENTE.
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[A][ +00.00 T2 | P1 0280 ‘ - SE SENALIZARA EL BORDE EXTERIOR DE LA HUELLA DE CADA UNO DE LOS PELDAROS, EN TODA SU
0550~ — 0 J— " e \ﬁur =S S e U SC ﬂ IO Ur \U LONGITUD, CON UNA FRANJA DE 3 cm, DE ANCHO ANTIDESLIZANTE, ENRASADA Y DE COLOR
‘ 3 3 F2 3 ‘ ‘ ‘ Q@ A ﬁ%‘ Oﬁ ) s (‘1 5 fo O% [\0 @ ‘ FUERTEMENTE CONTRASTADO EN RELACION CON EL RESTO DEL PELDARO.
| Y x’_/ﬁ = “ Q
‘ ‘ ‘ ﬁ* A\ l’fr Q/*\JQ/* \J /;;{ /ﬁ‘\;{ Qﬁ}“'\x ‘ SE COLOCARA SENALETICA SIA EN ZONAS DE CIRCULACION, CONTROL, ASCENSOR, ASEOS Y
(D JJ - ‘ OQ]@} ﬁ%} 0@} Og 0 UO%MUO[ owf gf;@% ESPACIOS RESERVADOS. PLANOS TACTO-VISUALES EN VESTIBULOS Y DISTRIBUIDORES DE TODAS
- \ L] ) Il | | 5 (¢ JL 5 J S0 ~O5 g 0505 OROSOS Jo@‘ c J%@gj | LAS PLANTAS.
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o . O ‘ S Qk QU QU ¢ }Uﬁ ¢ UU ¢ QU“(j 1. LOS ASEOS Y VESTUARIOS ACCESIBLES DISPONDRAN DE ELEMENTOS ACCESIBLES QUE
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‘ ~— 2 = % ST ‘ ‘ SO ) O e q DlereN ‘ CUMPLAN CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEJO A DEL DS SUA Y DECRETO
T /1l Y ////; ‘O— ‘ /(/EU}KS/\JO/ jfg NEA JQ ¢ j J‘ w ;‘C\/\ O/U L (/j‘ \(C\/\T 13/2007:
H— < IO e Q Q et Q SO Q‘c (@ - LAVABO: ESPACIO LIBRE INFERIOR MINIMO DE 70 cm HASTA UN FONDO MINIMO DE 25 cm. SIN
‘ &7 1400 | F1 ‘ ‘ ‘ [C )| Q C J Og D) * Og Jf# Og JD‘ 000~ O( P = ‘ PEDESTAL. ALTURA DE LA CARA SUPERIOR ENTRE 80-85 cm DESDE EL SUELO.
) Oa GV = v M [ SHONGRENONGY )BT NS EGH " _ .
o .34 d : ' | % — SOC0D! JQ, 550 J@, S70IS 10O OIS mOINa)L PaY < INODORO: ESPACIO DE TRANSFERENCIA LATERAL, A AMBOS LADOS, DE ANCHURA > 80 cm Y
S N ; Z s Giereiesel e elives=Caes=@ges | > 75 cm DE FONDO HASTA EL BORDE FRONTAL DEL INODORO. ALTURA DE ASIENTO ENTRE
| 2 8 | RN " | | li<ssices A AN |
| - % 8 | ) ( . ( [ ( . Q _J “ ((% ) Q_be @;J @ Q%b ) MECANISMOS DE DESCARGA DE ACCION TACTIL A UNA ALTURA ENTRE 70-120 cm.
\ \ N = z. N YO O NSNS0 IS iax - DUCHA: ESPACIO DE TRANSFERENCIA LATERAL DE ANCHURA 2 80 cm AL LADO DEL ASIENTO
o / v Q\J ) Q\J km Q\J ¢ Q\ or°Whe: o
0.67 1.60 ‘ ’ < i<e Q Q Q Q 2 i%a ABATIBLE, UBICADO A LA PARED, UBICADO A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 45-50 cm
Z Og ) } ﬁg ) ﬁp[ﬁg ) ﬁQO( fK Og ) ﬂUO g JC[ 0C Jé}— MEDIDOS DESDE EL SUELO. SUELO ENRASADO CON PENDIENTE DE EVACUACION < 2%
‘ E E S v ‘ ‘ ) 8 i f “ 2 o[ ‘ﬁ@ J‘ ‘ - BARRAS DE APOYO: FACILES DE ASIR, SECCION CIRCULAR DE DIAMETRO 30-40 mm.
& ‘ NS ;)D1 1 7 gro\\ (‘ O‘ (J JH )0 J NJ@ J(O\‘J( Vo\‘ (J \ ‘ SEPARADAS DEL PARAMENTO 45-55 mm.
i S R . Fgg | ‘ O Jﬁ(ﬂ Joﬁ( T JO( JOE T )O[ i )Oi = ‘ FIJACION Y SOPORTE SOPORTAN UNA FUERZA DE 1 kN EN CUALQUIER DIRECCION.
1 D @/ //ﬁ////////////////////////// o) r \ ‘ ey A @lexes @toxes 95 | BARRAS HORIZONTANTES SE SITUAN ENTRE 70-75 cm, DE LONGITUD = 70 cm. ABATIBLES LAS
XIS #%‘ H?Lﬁ%‘ 50 ‘% > H M\‘ H ‘%Q,‘ H ‘%%‘ =al DEL LADO DE LA TRANSFERENCIA.
‘ ‘ ‘ EN INODOROS UNA BARRA HORIZONTAL A CADA LADO, SEPARADAS ENTRE Sf 65-70 cm.
L N Y EN DUCHAS, EN EL LADO DEL ASIENTO, BARRAS DE APOYO HORIZONTAL DE FORMA
‘ PERIMETRAL EN DOS PAREDES FORMANDO ESQUINA Y UNA BARRA VERTICAL EN LA PARED
‘ A 60 cm DE LA ESQUINA O DEL RESPALDO DEL ASIENTO.
PLANTA D E ACCESO 047 1.00 255 - ACCESORIOS: ESPEJO, ALTURA DEL BORDE INFERIOR DEL ESPEJO < 0,90 m, O ES ORIENTABLE
‘ A7 | . | . ‘ ‘ PLANTA DE CUB'ERTAS ‘ HASTA AL MENOS 10° SOBRE LA VERTICAL )
4.02 2.LOS MECANISMOS, LOS INTERRUPTORES, LOS DISPOSITIVOS DE INTERCOMUNICACION Y LOS
PULSADORES DE ALARMA SERAN MECANISMOS ACCESIBLES SEGUN LAS CONDICIONES
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ESTABLECIDAS EN EL ANEJO A DEL DB SUA:

- ESTAN SITUADOS A UNA ALTURA ENTRE 80 Y 120 cm CUANDO SE TRATE DE ELEMENTOS DE

‘ ‘ MANDO Y CONTROL, Y ENTRE 40 Y 120 cm CUANDO SEAN TOMAS DE CORRIENTE O DE SENAL.
- LA DISTANCIA A ENCUENTROS EN RINCON ES DE 35 cm, COMO MINIMO.

- LOS INTERRUPTORES Y LOS PULSADORES DE ALARMA SON DE FACIL ACCIONAMIENTO.

- TIENEN CONTRASTE CROMATICO RESPECTO AL ENTORNO.

‘ ‘ CERRAMIENTOS DE FACHADA

CARPINTERIA DE MADERA CARPINTERIA EXTERIOR ‘ ‘

F1

FACHADA SATE AMPLIACION

EXTERIOR 0.03 REVESTIMIENTO MONOCAPA ARMADO
ACABADO REVESTIMIENTO ACRILICO FINO

0.12 AISLAMIENTO TERMICO EPS 120 mm

hmooﬂ
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0.12 1/2PIE DE LADRILLO PERFORADO
‘ 0.02 GUARNECIDO Y ENLUCIDO
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PETOS Y CERRAMIENTO PARCELA MODIFICADO
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— 0.02 REVESTIMIENTO MONOCAPA
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0.02 REVESTIMIENTO MONOCAPA

‘ ‘ DIVISIONES INTERIORES Y TRASDOSADOS
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‘ D1
DIVISION INTERIOR GENERAL

M 1 4 Uds M 2 1 Uds A1 5Uds A2 4 Uds A3 1 Uds ‘

SITUACION | ASEO ADAPTADO SITUACION | ASEO ADAPTADO P. BAJA SITUACION | DISTRIBUIDOR SITUACION | ASEO ADAPTADO SITUACION | PORCHE INTERIOR
TIPO | CORREDERA 1 HOJA TIPO | ABATIBLE DE 1 HOJA TIPO | CORREDERA + 2 HOJAS FIJAS TIPO | BATIENTE HORIZONTAL 1 HOJA TIPO | ABATIBLE 2 HOJAS ‘ BN N N N N ‘ ‘ T 0.02 GUARNECIDO Y ENLUCIDO

MATERIAL | CHAPADA EN MELAMINA MATERIAL | CHAPADA EN MELAMINA MARCO | ALUMINIO LACADO CON RPT D T g[ 0.12 1/2PIE DE LADRILLO H.D.
Y CANTEADA EN MADERA Y CANTEADA EN MADERA MARCO | ALUMINIO LACADO CON RPT MARCO | ALUMINIO LACADO CON RPT CRISTAL | -VIDRIO 4+4/12/4+4 BAJO EMISNO ‘ ‘ 0.02 GUARNECIDO Y ENLUCIDO
CERCOS Y MOLDURAS CERCOS Y MOLDURAS CRISTAL | -VIDRIO 4-+4/12/4+4 BAJO EMISIVO CRISTAL | -VIDRIO 4+4/12/4+4 BAJO EMISNO ‘ INTERIOR
CANTEADOS EN MADERA CANTEADOS EN MADERA CERRADURA | TIRADOR Y CERRADURA ‘ ‘

HERRAJES | TIPO KLEIN CERRADURA | MANILLA Y CERRADURA CERRADURA | MANILLA CERRADURA | MANILLA OTROS | -DOBLE JUNTA DE ‘

CERRADURA | TIRADOR Y CERRADURA CON DESBLOQUEO INTERIOR OTROS | -DOBLE JUNTA DE OTROS | -DOBLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD
ESCUDOS REDONDOS ESCUDO CUADRADO ESTANQUEIDAD ESTANQUEIDAD TAPAJUNTAS RECTO ‘ T—1
CON CONDENA 4 BISAGRAS ACERO -TAPAJUNTAS RECTO -TAPAJUNTAS RECTO BARRA ANTI-PANICO ‘ TRASDOSADOS INTERIORES
OTROS | TOPE EN GUIA CROMADO MATE -PERSIANA PVC -PERSIANA PVC e — . i

ZOCALO PROTECCION OTROS | TACO ANTIGOLPES -CAPIALZADO CON AISLANTE -CAPIALZADO CON AISLANTE gfg: :T:T/LIJ[EE;AS DE LENTA ‘ ‘ g]: 005 RASILLONGERAMICO

0.02 GUARNECIDO Y ENLUCIDO

PLACA O ICONO DE USO
CONDENA INTERIOR
(CON DESBLOQUEO EXTERIOR)

PLACA O ICONO DE USO CTE- DBHE | U acristalamiento < 1,8 W/m2.K CTE- DBHE | U acristalamiento < 1,8 W/m2.K BUTIRAL EN COLOR EN ‘
czgﬁétﬁ: ?N?TEE%;;ON U marco < 4 W/m2K U marco < 4 W/m2.K ELEMENTOS FIJOS

CTE- DBHE | U acristalamiento < 1,8 W/m2.K
(CON DESBLOQUEO EXTERIOR) ‘

U marco < 4 W/m2.K ENFOSCADO FRATASADO HIDROFUGO MAESTREADO.

‘ ‘ NOTA: EN ASEOS Y CUARTOS HUMEDOS, LOS PARAMENTOS VERTICALES SE REALIZARAN CON
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SITUACION | DISTRIBUIDOR PPAL SITUACION |AULA MUSICA P SOTANO - ISZ [ ~| Y l(‘g % 0|
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TIPO | ABATIBLE 2 HOJAS TIPO | ABATIBLE 1 HOJA ‘ ‘ ‘ \ \ / /1 40 1 2 ‘ SITUACION
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