
VESTIBULO PRINCIPAL
93,76 m²

CUARTO  DE CALDERAS
22,26 m²

CUARTO PCI
15,23 m²

CUARTO LIMPIEZA
5,29 m²

CONSERJERÍA
11,19 m²

COMUNICACIÓN 1
37,84 m²

ESCALERA
24,35 m²

CUARTO  ELECTRICO
11,91 m²

ANTEVESTIBULO
 22,81 m²

VESTUARIO
5,55 m²
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Armario
limpieza

AS01

AT01
AP04

EL01

EL
02

ACABADOS SUELOS

AS01 Solado de gres porcelánico compacto  40x40 cm clase 1

AS02 Solado de gres porcelánico compacto  40x40 cm clase 2

AS03 Solado de gres porcelánico compacto  40x40 cm clase 3

AS04 Pavimento vínilico de PVC 2mm

AS05 Loseta de goma reciclada

AS06 Hormigón impreso

ACABADOS PAREDES

AP01 Zócalo realizado con lámina de pvc 2mm h=100 cm, 
rematado con perfil de madera y rodapié 7cm.
Pintura plastica lisa mate hasta falso techo

AP02 Zócalo realizado con lámina de pvc 2mm h=200 cm, 
rematado con perfil de madera y rodapié 7cm .
Pintura plastica lisa mate hasta falso techo

AP03 Alicatado 20x20 cm, a definir por la d.f.

AP04 Pintura plástica lisa mate.

ACABADOS TECHOS

AT01 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la
humedad MEDIA y aislamiento acústico medio, perfilería
semivista ,dimensiones 600x600x15 mm.

AT02 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la
humedad ALTA y aislamiento acústico medio, perfilería 
semivista ,dimensiones 600x600x15 mm.

AT03 Falso techo contínuo de placa de cartón yeso 
pintado con pintura plástica hidrofugo wa

AT04 Falso techo contínuo de placa de cartón yeso
pintado con pintura plástica

AT05 Panel sandwich termochip o similar,acabado 
interior madera de pino

ELEMENTOS

EL01 Trampilla de registro al forjado sanitario

EL02 Felpudo

ARQUITECTURA
Edificio Primaria
Planta Baja
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D.G. Infraestructuras y Servicios de la
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c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
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SITUACIÓN

PLANO 

FECHA

ESCALA

Calle Estrella Denébola s/n.  Parla, Madrid

Ampliación de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
Blas de Lezo de Parla

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Dirección General de Infraestructuras y Servicios
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COMUNICACIÓN 2
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ACABADOS SUELOS

AS01 Solado de gres porcelánico compacto  40x40 cm clase 1

AS02 Solado de gres porcelánico compacto  40x40 cm clase 2

AS03 Solado de gres porcelánico compacto  40x40 cm clase 3

AS04 Pavimento vínilico de PVC 2mm

AS05 Loseta de goma reciclada

AS06 Hormigón impreso

ACABADOS PAREDES

AP01 Zócalo realizado con lámina de pvc 2mm h=100 cm, 
rematado con perfil de madera y rodapié 7cm.
Pintura plastica lisa mate hasta falso techo

AP02 Zócalo realizado con lámina de pvc 2mm h=200 cm, 
rematado con perfil de madera y rodapié 7cm .
Pintura plastica lisa mate hasta falso techo

AP03 Alicatado 20x20 cm, a definir por la d.f.

AP04 Pintura plástica lisa mate.

ACABADOS TECHOS

AT01 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la
humedad MEDIA y aislamiento acústico medio, perfilería
semivista ,dimensiones 600x600x15 mm.

AT02 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la
humedad ALTA y aislamiento acústico medio, perfilería 
semivista ,dimensiones 600x600x15 mm.

AT03 Falso techo contínuo de placa de cartón yeso 
pintado con pintura plástica hidrofugo wa

AT04 Falso techo contínuo de placa de cartón yeso
pintado con pintura plástica

AT05 Panel sandwich termochip o similar,acabado 
interior madera de pino

ELEMENTOS

EL01 Trampilla de registro al forjado sanitario

EL02 Felpudo

ARQUITECTURA
Edificio Primaria
Planta Primera
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ALBARDILLA ALUMINO LACADO

ACABADOS SUELOS

AS01 Solado de gres porcelánico compacto  40x40 cm clase 1

AS02 Solado de gres porcelánico compacto  40x40 cm clase 2

AS03 Solado de gres porcelánico compacto  40x40 cm clase 3

AS04 Pavimento vínilico de PVC 2mm

AS05 Loseta de goma reciclada

AS06 Hormigón impreso

ACABADOS PAREDES

AP01 Zócalo realizado con lámina de pvc 2mm h=100 cm, 
rematado con perfil de madera y rodapié 7cm.
Pintura plastica lisa mate hasta falso techo

AP02 Zócalo realizado con lámina de pvc 2mm h=200 cm, 
rematado con perfil de madera y rodapié 7cm .
Pintura plastica lisa mate hasta falso techo

AP03 Alicatado 20x20 cm, a definir por la d.f.

AP04 Pintura plástica lisa mate.

ACABADOS TECHOS

AT01 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la
humedad MEDIA y aislamiento acústico medio, perfilería
semivista ,dimensiones 600x600x15 mm.

AT02 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la
humedad ALTA y aislamiento acústico medio, perfilería 
semivista ,dimensiones 600x600x15 mm.

AT03 Falso techo contínuo de placa de cartón yeso 
pintado con pintura plástica hidrofugo wa

AT04 Falso techo contínuo de placa de cartón yeso
pintado con pintura plástica

AT05 Panel sandwich termochip o similar,acabado 
interior madera de pino

ELEMENTOS

EL01 Trampilla de registro al forjado sanitario

EL02 Felpudo

ARQUITECTURA
Edificio Primaria
Planta de cubierta
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ARQUITECTURA
Edificio Primaria
Alzados y Secciones I
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ARQUITECTURA
Edificio Primaria
Alzados II
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ARQUITECTURA
Edificio Primaria
Secciones
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AULA DE INFANTIL 2
47,60 m²

AULA DE INFANTIL 1
48,15 m²
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ACABADOS SUELOS

AS01 Solado de gres porcelánico compacto  40x40 cm clase 1

AS02 Solado de gres porcelánico compacto  40x40 cm clase 2

AS03 Solado de gres porcelánico compacto  40x40 cm clase 3

AS04 Pavimento vínilico de PVC 2mm

AS05 Loseta de goma reciclada

AS06 Hormigón impreso

ACABADOS PAREDES

AP01 Zócalo realizado con lámina de pvc 2mm h=100 cm, 
rematado con perfil de madera y rodapié 7cm.
Pintura plastica lisa mate hasta falso techo

AP02 Zócalo realizado con lámina de pvc 2mm h=200 cm, 
rematado con perfil de madera y rodapié 7cm .
Pintura plastica lisa mate hasta falso techo

AP03 Alicatado 20x20 cm, a definir por la d.f.

AP04 Pintura plástica lisa mate.

ACABADOS TECHOS

AT01 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la
humedad MEDIA y aislamiento acústico medio, perfilería
semivista ,dimensiones 600x600x15 mm.

AT02 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la
humedad ALTA y aislamiento acústico medio, perfilería 
semivista ,dimensiones 600x600x15 mm.

AT03 Falso techo contínuo de placa de cartón yeso 
pintado con pintura plástica hidrofugo wa

AT04 Falso techo contínuo de placa de cartón yeso
pintado con pintura plástica

AT05 Panel sandwich termochip o similar,acabado 
interior madera de pino

ELEMENTOS

EL01 Trampilla de registro al forjado sanitario

EL02 Felpudo

ARQUITECTURA
Edificio infantil
Planta baja
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ARQUITECTURA
Edificio infantil
Estructura auxiliar
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remate superior de chapa
de acero lacada al horno
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PORCHE DE CUBIERTA PLANA
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ARQUITECTURA
Edificio infantil
Planta cubierta
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ARQUITECTURA
Edificio infantil
Alzados y secciones I
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ARQUITECTURA
Edificio infantil
Alzados y secciones II
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LIMITE DE PARCELA

r12/25

ME Ø10 0.20x0.20

r12/20

r12/25

VA01

Tubo de acero cuadrado
Malla electrosoldada
Muro de hormigon

( 56 m )

NOTA:
MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERÁN COMPROBARSE TODAS EN OBRA.
EN CUMPLIMIENTO DEL CTE, LAS VENTANAS ESTARÁN DOTADAS DE ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO.
LAS VENTANAS DE LOS ASEOS LLEVARÁN VIDRIOS TRASLÚCIDOS A DECISIÓN DE LA D.F.
LAS PUERTAS DE ENTRADA,  LLEVARÁN VIDRIOS CLIMALIT  STADIP  EXTERIOR-INTERIOR CON
SEÑALIZACIÓN VISUALMENTE CONTRASTADA SITUADA A UNA ALTURA INFERIOR
COMPRENDIDA ENTRE 0,85 Y 1,10 M Y A UNA ALTURA SUPERIOR COMPRENDIDA ENTRE
1,50 Y 1,70
LAS PUERTAS INTERIORES SERÁN DE TABLERO AGLOMERADO DM  CON  CERCO MACIZO Y
MELAMINA.
LAS PUERTAS EXTERIORES SERÁN DE ALUMINIO  LACADO CON VIDRIOS STADIP
EXTERIOR-INTERIOR.
LAS PUERTAS DE PASO LLEVARÁN RETENEDOR Y TOPES EN EL SUELO
TODAS LAS PUERTAS CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO  DISPONDRAN DE UN SISTEMA DE
DESBLOQUEO DESDE EL EXTERIOR.
BARRAS ANTIPÁNICO EN PUERTAS DE EVACUACIÓN SEGUN CTE.
PARTICIONES Y PUERTAS DE CABINAS DE ASEOS, REALIZADAS CON LAMINADOS DE ALTA
PRESIÓN, PATAS DE ACERO INOXIDABLE, CONDENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD SEGÚN
NORMATIVA.

VA02

Bastidor de tubo de acero laminado rectangular 60x40 y columnas de fijación 100x100
Barrotes de tubo circular 60mm
Herrajes de colgar y seguridad + pasador de pie

Puerta peatonal de acceso en
cerrameinto perimetral

BARANDILLA

Pletina 50.20 superior e inferior, Barras
intermedias de acero soldable  Ø 8
Doble Pasamanos Ø 50 Lacado al horno
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CERRAJERÍA
Tablero aglomerado DM con cerco macizo y melamina
Cerco y molduras en madera de pino
Vidrio de seguridad 4+4 mm
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ARQUITECTURA
Carpinterias
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UNION  ALBARDILLAS DE ALUMINIO

Impermeabilización

Banda de refuerzo

Banda de terminación

Pintura de imprimación

45 cm

30 cm
25 cm

SELLADO

RELLENO

- PENDIENTE DEL VIERTEAGUAS 10°
- BARRERA IMPERMEABLE FIJADA AL MURO PROLONGADA POR LA PARTE
  TRASERA Y POR AMBOS LADOS CON 10° DE PENDIENTE

EN TODOS LOS VIERTEAGUAS DEL EDIFICIO SE CUMPLIRÁ:

- LA ENTREGA LATERAL DEL VIERTEAGUAS EN LA JAMBA 2CM.
- LA JUNTA DE LAS PIEZAS CON GOTERÓN IGUAL FORMA QUE EL MISMO.

PERFIL TUBULAR PH 120.60. 5 EN CERCHA AUXILIAR DE
CUBIERTA.

CUBIERTA DE TEJA CERAMICA PLANA DE 43X 26 CM.,
COLOCADA SOBRE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA
GALV ANIZADA TIPO OMEGA. 2 tejas de ventilación por faldón.

ALBARDILLA DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO 13 MICRAS

RASTRELES DE ACERO GALVANIZADO CLAVADOS A CHAPA
GALVANIZADA.

PLANCHA METÁLICA NERVADA GALVANIZADA 0,6mm .
Atendiendo al detalle de ventilación necesaria.

ESTRUCTURA LIGERA METÁLICA AUTOP0RTANTE acero
UNE-EN 10025 S235JRC, PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO
ACABADO GALVANIZADO

TABIQUERÍA GENERAL

TABIQUERÍA ENTRE ASEOS

FACHADA

-Mortero Monocapa
-Ladrillo perforado
-Mortero de cemento
-Poliuretano
proyectado
-Cámara de aire
-Panel de Lana mineral
-Doble placa yeso
laminado

-Doble placa yeso
laminado
-Doble panel de lana
mineral
-Doble placa yeso
laminado

-Mortero y gres
porcelánico
-Doble placa yeso
laminado
-Panel de lana mineral
-Doble placa yeso
laminado
-Mortero y gres
porcelánico

SE01 SE02 SE03

SE01

SE02

SE03

SECCIONES DE PARAMENTOS TIPO

ARQUITECTURA
Edificio infantil
Detalle constructivo
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