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Simbologia

Tuberia de agqua fria Aoua fria

- — | Tuberia de agua caliente >«

Didmetros utilizados en la instalacién interior UNAS ¢ ¢ 10 ¢ 10

luberia de agua fria con presion mas desfavorable

Ducha (Du) 16 mm )
, Toma y llave de corte de acometida
Vertedero (Vr) 20 mm

Preinstalocion de contador

y O Co if ) (qol r1g) ( AF) O m
Lavabo con grifo monomando (agua fria) (Lvb_AF) | 16 mm o 20 o 20 ¢ 20 ¢ 20
Inodoro con cisterna (Sd) 16 mm Llave de abonado o 16 o 16 o 16 ¢ 10 ¢ 20

Llave de local humedo Agua caliente

9 20 ¢ 20

Consumo con hidromezclador (Ducha, Bafiera) pbd — =
- ¢ 16 ¢ 16
Consumo de aguo fria

0
Punto de consumo con mayor caida de presion Lv Lv v v Bap

B{~}
L]
>«
@ Termo eléctrico Lv Lv Lv Lv Sap
>

i JARREY il [a Al LKKF M iy P H
N\ I
\
||
I :
— i\
\ - i
- ,‘Lf 1S} ‘
s |
|
|
\“"J = ‘ ‘
I |
|
\ //ﬁ ) ‘ ‘
\\\\ i - /,,/ % - / ‘ ‘
|

A ®20 X
i’ N n . n N I N f ) - - - e - .
-ar‘p&. = == _— ‘

A AN O DE FASE ANTERIOR POR CAMARA

AN
/
.
/
N\
/
T
-

acumulador ACS servicio ducha y lavabo

- 0 1m 5m @
e I | Z

B e

>
] lC‘
N
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=] == =] &) DIMDOI0J IJ = =
A /\ /\ ﬁ% conexiongdo ampliaciones - comunldad de Madrld
a2 \ Y B — | Tuperio de aqua frig
/ \ / \ / \ ! = = I 7 = 3 - : PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
o it — — —| luderia de aguc caliente Ampliacién de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
{ \ 4 pq |llove de corte primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP

A Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid

i \ / @ e Blas de Lezo de Parla
D — —— — { : | oduccion de A.C.S. e
Imswcvu interior (Llave de abonado) lipo [ (x1) ICUQ”TO hOmedo Tioo | —

Agua fria Agua frig Lvb_AF | Lavabo con grifo monomando (agua fria) PLANO

N Termo eléctrico >« 7 *m . | NSTALAC ON ES

0 20 9 16] o 16 s TBoche ;

<l 620 19 16 Y9 16 ¢ FONTANERIA
o \ ’ De punto de acometida .

— P <cscrva Ampliaciones Vi Lvb__AF Sd Du 3|anta Ba‘a

AgUO caliente Materiales utilizados para las tuberias
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Agua caliente
o b Acometida general (1) Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, segun UNE-EN 12201-2 PROPIEDAD
A~ mu f]‘fj ~r ACC Nﬁ - D.G. Infraestructuras y Servicios de la I FO 1

- 5 16 Alimentacion Tubo de acero galvanizado seqgln UNE 19048 Consejeria de Educacién, Juventud y Deporte
A J

D

0 : . : oL . , . . . ) o ~ ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
g 2£ »‘ Cuarto himedo (tipo 1) Instalacion interior Tubo de polietileno reticulado (PE=X), serie 5, PN=6 atm, segln UNE-EN SO 15875-2 ESCALA
S Du \ ARQUITECTO . DINA1 1/50
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ACOMETIDE CRIS-S @
ACOMETIDA PLUVIALES
Materiales utilizados para las tuberias Materiales utilizados para las tuberias
Acometida general fubo de PVC liso, serie SN—4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, seqin UNE—-EN 1401-1 \cometida general [ubo de PVC liso, serie SN—4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, sequn UNE—-EN 1401-1
Colector enterrado fubo de PVC liso, serie SN=2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, seqin UNE-EN 1401-1 Colector enterrado [ubo de PVC liso, serie SN=2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, seqin UNE-EN 1401-1

Colector suspendido Tubo de PVC, serie B, seqin UNE-EN 1329-1 Colector suspendido | Tubo de

PVC, serie segln UNE-EN 1329-1

Red de pequefia evacuacion | Tubo de PVC, serie B, segun UNE-EN 13291 Bajante de pluviales | Tubo de

B,
PVC, serie B, seqgin UNE-EN 1329-1

Simbologia

D Conexidon con la red general de saneamiento

Colector maestro de aguas pluviales vy residuales

o Arqueta sifénica

Pozo de registro

Colector maestro de aguas pluviales

Arqueta

SimbologTa

D Conexion con la red general de saneamiento

Colector maestro de aguas pluviales y residuales

o Arqueta sifonica

Pozo de registro
= | Colector maestro de aguas residuales

Arqueta

Consumo con hidromezclador

Bafiera / Ducha

Inodoro con cisterna

L- gy

Didmetros utilizados en la red de pequena evacuacion

Jertedero (Vr) 110 mm

Lavabo (Lvb) 40 mm

Inodoro con cisterna (Sd) 110 mm
Ducha (Du) 50 mm
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* X % Direccion General de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
Blas de Lezo de Parla

SITUACION
Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid

PLANO

INSTALACIONES
saneamiento
Planta Baja. Primaria.

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacidn, Juventud y Deporte

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
ESCALA
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Simbologia
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oo Conexidon con la red general de saneamiento
o
o . : :
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>< >< o) Diametros utilizados en la red de pequefia evacuacion
O O < \
©w W O Vertedero (Vr) 110 mm
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= Inodoro con cisterna (Sd} 110 mm
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= : S = | ° Comunidad de Madrid
@) . S , ,
O = N PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
n = & Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
o <L - . .
de candlorl lacado enl keyiehtt — H o L o primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
s B R e g By (j) L|_| O ’ O ’ \:: (%
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fi=a O . o
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— S s SITUACION
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== S PLANO
©
INSTALACIONES
O

£ saneamiento
Planta Baja. Infantil.

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
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Simbologia

Sumidero

Diametros utilizados en la red de pequefia evacuacion

Sumidero en cublerta (Scub) 50 mm

Materiales utilizados para las tuberias

Red de pequena evacuacion | Tubo de PVC, serie B, segin UNE-EN 13291

0 im 5m @
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* * k Kk ) ., L.
LB B Direccion General de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
Blas de Lezo de Parla

SITUACION
Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid

PLANO

INSTALACIONES
Saneamiento

Cubierta

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
ESCALA
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German Tourifio Aguilera / ) FECHA Junio 2017

REVISADO Junio 2017



VINTILAC O\ CANARA

1ARA \ /

—
0 PO Al &Y

g £
2 .
- <C = >
= -
o L
C\l ‘ Z />< " |
1 N I,
SR
A // \
- AS4 A5/
‘ - Y
N2 x 16 mm @ 2 x 16 mm /
L : - 4
\ ] 6 mm N P [E[EEED—* —a
H J——HIIIIHHHHH}—*
%SQ — C N-R W A 1 6 mim
| | = NG -
\ L= S P |
~___ 45
— S < Oy
/ ~ A35 !
/ N - uL —
: : N30 — |6 mm & N
| INts 2 x 20 mm 2 x 20 mm2 x 20 mm 2 x 40 mmnn3 2 x 40 mm Ny ammmmmm— 2 x40 mm N4D - S —
Yo NPT NS | N ‘ e NoIW CM .
i - | ] S 2 .
16 \ o / 2 x 40 mm
\\ - / D
o~ N 4 S \/ =
. ~ ] S — - /% N =
% M~ jl ) n . B =
~ ot (D] A | % N P -
e ~ [ — S ]
1o L = B a 0O as 3 : = 3
— = [SEYY e\ >< @O 5& L1 | A ~
o <C ! : 237 o R
- oy - ™ A/ x4 > T \\
o < — 5 )
S o T o o T of o o h = Y + 1 @
/\ /\ /\ N - ASE 4x] &
‘/\ \ \ o0 e
- a E\\"\ =
// \\ / \ / \\ = | s‘x‘:v S ,"J UL //ﬁAr 7 VA —D\\ ;
= — T e i N /s‘ B nu
[ /
JE g
. i @\ | i
H o <L N36 g @ @ o
= N34 A6 =
I o)) O 9 ol ‘fli
2OrE B O %0 :
T ﬁhl L .ﬁ“,\l Lok E‘,‘L L —— - < A Qm ; 3
N\ W 71\ 4 a A
A A A , T = [ .
PN Wz \ % \ . /A28 5 o RESERVA 300 kil el B
- _ — B ~___ - S~ \ ’/“
JENTLACIEN TR 3 }‘@ AT AZION CAMR o \ / VENTILACIGY CANAA
01/ 11PN 4 1) poC 1 \\ /
X HUFU J:Uﬂ ’—\,J. > m SETA DE . -
‘ X CORTE - -
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REJLLA SUP 240 c ]
Elementos E
: . . |Pérdidas calorificas ] . b
Recintos Plantas Tipo|Referencia (W) , Altura|Longitud, Potencia 0
Numero (W) } IR
(mm) | (mm) | = Il:= -
Circulacion baja Planta baja 2 A23 6040 16 681 1280, 1229 ! lut = ‘!f
O | 0
2 A27 6040 16 681 1280 1229 QLK .
2 A29 6040 16 681 1280 1229 Ll S » B
2 | A31 6040 16 681| 1280 1229 o E . =
2 A36 6040 15 681 1200/ 1152 - = 5 .
Conserjeria Planta baja 2 | A19 313 5 681 400 384 T - E =5 pi
Limpieza y vestuario|Planta baja 2 A18 763 5 681 400 384 e © POR CAMARA o i 5 @
S D O WPLACICN DE CIRCUMOS D= -ASE ANTERIOR
2 | A28 763 5 681| 400 384 < = S I 11 Z
Sala de profesores |Planta baja 1 Al15 1986 9 431 720 447 IS
1| A7 1986 8 431 640, 397 . *xx
2 A34 1986 8 681 640 614 ‘ L B ® BN Direccion General de Infraestructuras y Servicios
2 A37 1986 7 681 560 538 5 CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Aula medio grupo 1 |Planta Segunda| 1 A3 2419 20 431| 1600 993 ) , g M M
orp 9 Tabla de tuberias y conductos verticales = comunldad de Madrld
2 Al7 2419 19 681 1520 1459 -
. - AR ) )
Aula primaria 2 Planta Segunda| 1 A31 5111 21 431| 1680 1042 Planta CMT = e PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
1| A32 5111 21 | 431 1680 1042 Slonto Sequnda = - Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
2 | A2 5111 20 | esl| 1600 1536 ] s s rimaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
2 | A4 5111 20 | 681| 1600, 1536 fo b 2 x40 mm = . g P Y
Planta bajo P = L § Blas de Lezo de Parla
Aula primaria 4 Planta Segunda| 1 A4 5444 19 431 1520 943 Ui - DIV r B § B
- T )
1 A5 5444 19 431 1520 943 I—EYENDAS ¢ ? SITUACION
1 AB 5444 18 431 1440 894 LS . Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid
2 | A15 5444 18 | 681 1440 1382 GAS REJILLA DE RETORNO ] PLANO
2l o | e Lo Ll e _ INSTALACIONES
Aula primarial Planta Segunda| 1 A25 5139 21 431 1680, 1042 D Acometida a red general © REJILLA DE IMPULSION RECTANGULAR
2 | s o130 20 | oo1| 1600 138 i | CALEFACCION Y GAS
2 Al3 5139 20 681 1600 1536 - 4 .
Aula primaria3 Planta Segunda| 1 | Al 5104 19 431 1520, 943 X lgve de edificio - P | ad nta BaJ d
1 A2 5104 19 431 1520 943 REJILLA DE EXTRACCION ASEOQS b
1 All 5104 19 431 1520 943 N Llave de abonado SRR R RREE F -
: s | :
1 Al2 5104 18 431 1440 894 . ) B SIAV EQUIPO DE PURIFICACION DE AIRE E T | ? J = L PROPIEDAD
2 A16 5104 18 681 1440 1382 Caldera de calefaccion E E \ vz DO 4 D.G. qura}estructuras _y’Servicios dela
B | : 4 Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte
Circulacion 2 Planta Segunda| 2 A50 2206 9 681 720 691 Conduccin vist 6 g A B T e 5 ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
, 51 2206 ° sl 20 o1 Lonauccion vista ] EXTRACTOR DE ASEOS B ] b o B P j_T" J ; ESCALA
I I o o - g T s %: ARQUITECTO P DINA1 1/50
. A9 9206 o 431 220 447 Conduccidon empotrada, enterrada o envainada T Sum———————————F German Tourifio Aguilera ) FECHA Junio 2 01/7
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LEYENDA

DE SUSTENTACION DE LOS RECUPERADORES SE REALIZARA CON ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS

-La separacion enfre la entrada y salida de aire debe ser superior a la minima exigida por la normativa

EL SISTEMA

-Las conexiones entre conductos se haran mediante un sistema elastico con absorcion de vibraciones
-La calidad del equilibrado debe ser como maximo G 6,3

-El confrol mediante compuertas sera en la enfrada, por ser mas eficiente desde el punto de vista energético
-Se respetarn las distancias minimassegdn Normativa entre la entrada y expulsion de aire.

REJILLA DE RETORNO

REJILLA DE IMPULSION RECTANGULAR

TOMA DE AIRE PRIMARIO

REJILLA DE EXTRACCION ASEOS

EQUIPO DE PURIFICACION DE AIRE

EXTRACTOR DE ASEOS

=) -e| B m | N e |

TERMOSTATO DE CONTROL DE CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE

Elementos
Recintos Plantas Tipo|Referencia Pérdidaivflilorl'ﬁcas , Altura|Longitud| Potencia
Numero (mm)| (mm) (W)
Circulacion baja Planta baja 2 A23 6040 16 681 1280 1229
2 A27 6040 16 681 1280 1229
2 A29 6040 16 681 1280 1229
2 A31 6040 16 681 1280 1229
2 A36 6040 15 681 1200 1152
Conserjeria Planta baja 2 Al19 313 5 681 400 384
Limpieza y vestuario|Planta baja 2 A18 763 5 681 400 384
2 A28 763 5 681 400 384
Sala de profesores |Planta baja 1 Al15 1986 9 431 720 447
1 Al7 1986 8 431 640 397
2 A34 1986 8 681 640 614
2 A37 1986 7 681 560 538
Aula medio grupo 1 |Planta Segunda| 1 A3 2419 20 431 1600 993
2 Al7 2419 19 681 1520 1459
Aula primaria 2 Planta Segunda| 1 A31 5111 21 431 1680 1042
1 A32 5111 21 431 1680 1042
2 A42 5111 20 681 1600 1536
2 Al4 5111 20 681 1600 1536
Aula primaria 4 Planta Segunda| 1 A4 5444 19 431 1520 943
1 A5 5444 19 431 1520 943
1 A6 5444 18 431 1440 894
2 Al5 5444 18 681 1440 1382
2 A7 5444 17 681 1360 1305
Aula primarial Planta Segunda| 1 A25 5139 21 431 1680 1042
1 A37 5139 21 431 1680 1042
2 A35 5139 20 681 1600 1536
2 A13 5139 20 681 1600 1536
Aula primaria3 Planta Segunda| 1 Al 5104 19 431 1520 943
1 A2 5104 19 431 1520 943
1 All 5104 19 431 1520 943
1 Al2 5104 18 431 1440 894
2 Al6 5104 18 681 1440 1382
Circulacién 2 Planta Segunda| 2 A50 2206 9 681 720 691
2 A51 2206 9 681 720 691
1 A9 2206 9 431 720 447
1 Al10 2206 8 431 640 397
Tabla de tuberias y conductos verticales
Planta CMT
Planta Segunda
4 7 % 40 mm
Planta bajo
; Longitud: 5.90 m
0 Im
|
* Kk Kk Kk

— ‘Z

Direcciéon General de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP

Blas de Lezo de Parla

SITUACION
Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid

PLANO

INSTALACIONES

CALEFACCION Y GAS

Planta primera

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
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AMPLIACION PRIMARIA

T B consumaos

| ACS

SALA DE CALDERAS T 111

AULAS AMPLIADAS INFANTIL

zZ
8 ’ VALVULA PARA TRATAMIENTO
_ < DE CHOQUE TERMICO % <
B - S i} 5 A MAS DE 60°C
— — O % Conjunto de recintosArmario de colectores Tipo Circuito (mm) au a(l/cr?)e aCCIonAPc(akIF?Sccwn /4" 5
A < c1 16 210.95 45.5 <
c2 16 218.66 47.4 3
| / \ % Ll'_J cc1 Tipol | C3 16 220.89 30.8 o
T Ampliacion Colegio ca 16 378.19 113.0 — |
| % <Z,: cs 16 220.38 51.3 - ‘ |
= c1 16 266.47 65.1
| KlOLTé{J/zgSAULAS g 9( s Tmo1 | €2 16 130.85 205 [IVHZ VIAS. /ﬁ'\ ok gy
c3 16 118.47 14.9 —_— = 52
COMEDOR | = (D): ca 16 246.69 46.5 ] i A ‘ J | e
T ) c1 16 256.77 61.7 L 7 28%
r O d cc3 Tipol | C2 16 527.20 213.2 j | U — 920 5 w3
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Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
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DETALLES - SECCION A — A 0 im 5m
Zz
GRAPA DE TIERRA DESMONTABLE KLK-KR2 T O PSRRI - |
TAPA REGISTRO MIN. 0.45%0.45 6% o O ¢’ TAPA DE REGISTRO
PAVIMENTO R .0'5._ 0_"_: TUBO URALITA DE 10 cm.
SOLERA RESISTENTE DE o To CABLE DE LINEA DE TERRA
:SER:‘EENAZE;?Z?04:ATWAL L2060 600! 6.0 ‘00! \O ! BARRA DE COBRE CON ALMA DE * % %k %

CABLE COBRE DE 70 mm2.

TUBO DRENA_0/25 cm. COLOCADO
POR EL CONTRATISTA GRAL. AL

T e P TR gy s L& 8 BN Direccion General de Infraestructuras y Servicios
I R CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

> _| DEBERA HACER EN EL TERRENO.

el ARQUETA DE REGISTRO B H
- - SALES MINERALES
e ey e Eene ot e Comunidad de Madrid
- -
- AN - p P
- o - < PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
- -
- Ul - . L4 . .
= oo | - Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
Ll En P N pa == T - ‘1 12 hsnﬁ 12 r- . .
- e -
SaxnnnnnnnnnunnnP e primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
< Py Blas de Lezo de Parla
ot X o081 SITUACION
DETALLE PICA DE TIERRA ESPARRAGOS ROSCADOS J Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid
PRNGPALES OF TERRA PLANTA & SECCION B - B PLANO
INSTALACIONES
VR veTaE NOTAS
— SE CONECTARAN TODAS LOS ELEMENTOS METALICOS E LECTRICI DAD
DEL EDIFICIO A LA RED DE TIERRA . .
CONDUCTOR DESNUDO
PROFLNDIDAD A — EL NOMERO DE PICAS ES ESTIMADO YA QUE H
T DEPENDERA DE LA MEDICION QUE EL INSTALADOR re e tlerras

CRAPAS DE CONEXION LEYENDA RED DE TIERRAS
— — PROPIEDAD
ESQUEMA DE CONEXION ENTERRADA DE PUESTA A TIERRA CABLE DE COBRE DESNUDO ENTERRADO DE 35 mm2 N
Y DETALLE DE SOLDADURA A PILARES D.G. Infraestructuras y Servicios de la
SIN ESCALA % PICA DE TIERRA DE ACERO, COBRIZADO DE 2.5 m. y 17 mm2] Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
@ P ESCALA
ARQUETA COMPROBACION PICA DE TIERRA
- - ARQUITECTO o /
- CONEXION ESTRUCTURA METALICA DE FACHADA A Q - ) DINA]— 1 50
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Mensaje y Musica
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A1-EXT A1-EXT
PRIMARIA
5xQTT+2EE+2UV) PRIM
Regletero
Krone
RTAP0=1 25 pares
i 42 UDS
C.G.B.T.
P1
25 pares N
Wifi-PA
25 pares 2x(2TT+2EE+2UV) PRIM
— RR Planta
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<
3x2,5 mm2 RZ-1K 0,6/1 kV
PB

DETALLE ZANJA

CANALIZACION 4@®63mm

Hormigon

ARQUETA A
CONSTRUIR

DETALLE ZANJA

Acera

Tubo PVC doble capa

pared interior lisa

OO

OO

Tierra compactada

Tierra/jardin

Malla senalizadora

Arena o tierra cribada
(®<25mm)

DETALLE SALIDA LATERAL

4T =
PT2
Toma de [Ty A2
Television
PT1 | A3
200x60 L
LT 9do
WIFI-PA
S D 100x60
X
S
E2 I \ I I
L = @ = —_—
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-
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/ =Ry ENPN BN
Y E3 /
| E3 -
A7 \ @

ectonico, conexion

A7

ela de entrada

D.l. /
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CENTRAL L/~ 57 s/
ETECCION INCENDIO

DETALLE SALIDA LATERAL

Hormigon 3 Conductos de Reserva

YT T Y YTy

Pared
Canal (60x150 mm) 4C
/ |

I

Tubos PEAD 4x63 mm %

Caja de conexion y

RACK NUEVO EN RTIC

r 0 mm

Hormigon

Hormigon
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A1-EXT

DETALLE SALIDA LATERAL

Acera

Caja estanca de derivacion
310x240mm

Tubo 40mm

Tubo de Acero 47 mm

Grapa para Tubo

|

Tubos PEAD 4x63 mm }/

- EN LA PARTE SUPERIOR, ENRACADO AL BASTIDOR TRASERG, LA UNIDAD DE VENTILACION
- EN LA PARTE SUPERIOR, ENRACADO EN EL BASTIDOR DELANTERO, 7 UDS LIBRES

- BAJO ESTAS UNIDADES LIBRES UN PASAHILOS HORIZONTAL DE CEPILLO

- BAJO EL PANEL DE VOZ, 25 PUERTOS CAT. 3 QUE ENLAZARA 25 PARES CON EL RV,

- PASAHILOS HORIZONTAL DE CEPILLO.

- 2 PANELES DE CATEGORIA 6 PARA CONECTAR LAS TOMAS DE COMUNICACIONES A INSTALAR.
- PASHILOS HORIZONTAL DE CEPILLO.

EN LA PARTE INFERIOR, ENRACADO EN EL BASTIDOR TRASERO LAS 2 REGLETAS DE 8 ENCHUFES

CON INDICADOR LUMINOSO.

- EN LA PARTE INFERIOR, ENRACADO EN EL BASTIDOR DELANTERG, 3 UDS LIBRES.

- SOBRE ESTAS UNIDADES LIBRES UN PASAHILOS HORIZONTAL DE CEPILLO.
- SOBRE ESTE PANEL DE SERVICIO DE DATOS DE LA RED PUBLICA, QUE ES UN PANEL DE DE 25

PUERTOS CAT 3. QUE ENLAZA CON CON EL RR.

- UNIDAD LIBRE.
- BANDEJA ENRACABLE.

- EL RESTO ES ESPACIO LIBRE PARA LA ELECTRONICA DE RED A MONTAR POR ICM, PARA ESTE

ESPACIO HAY QUE DEJAR PREVISTO POR LO MENOS 2 PASAHILOS HORIZONTALES DE CEPILLO MAS.
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De Rack de Infantil por camara de cubierta

DETALLE ARQUETAS

DETALLE ARQUETA
60x60x80 cm

Ventana 35x35

/

Ventana 35x35

ICM

TAPA DE FUNDICION
EN CERCO METALICO

Ventana 35x35

/

SECCION TRANSVERSAL

DETALLE ARQUETA

LOx40x54 cm

SECCION A-A
SECCION LONGITUDINAL

TAPA DE FUNDICION

ANCLAJE DE MANIPULACION

Y MANEJO

SECCION B-B
SECCION TRANSVERSAL

VENTANAS PASANTES
PARA CABLES

EN CERCO METALICO SECCION C-C
A INNNRRNENNNNNNN
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- YT — -
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: | NP> :
- TRERIA U -
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A1

A1
F
A
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A1

FLECTRICIDAD
SIMBOLOGIA

CUADRO ELECTRICO. DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA

CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO.
DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA

PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE 2x36 W A 230V AF.
DE SUPERFICIE

DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO MODELO KONIC,
PARA UNA TC-D 2x26W + DIFUSOR DE CRISTAL PARA
DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO

LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO CON SISTEMA PARA
TC—L 4x18W REGULABLE SEGUN LUZ NATURAL

LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO DE 4X18W

APLIQUE DE PARED CIRCULAR DE SUPERFICIE FUNDICION DE
ALUMINIO LACADO. DIFUSOR POLICARBONATO 2x26W, 230V,
IP65

LUMINARIA LINEAL PARA EMPOTRAR. BANADOR DE PARED
CON DIFUSOR ASIMETRICO 1 T5 28W

I

= | LUMINARIA LINEAL CON DIFUSOR ASIMETRICO 1 T5 35W. PIZARRAS

LUMINARIA SUSPENDIDA PARA MONTAJE EN LINEA CONTINUA, PARA DOS TUBOS
FLUORESCENTES DE 35W T5. REGULABLE. CON CARRIL ELECTRIFICADO INCLUIDO

jot SENSOR DE PRESENCIA EMPOTRABLE

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO

INTERRUPTOR CONMUTADO DE ENCENDIDO
EMPOTRADO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ESTANCO

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE
210 LUMENES

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE
315 LUMENES ESTANCO

TOMA ELECTRICA EN CAJA CON BORNAS

TOMA DE CORRIENTE DE EMPOTRAR TIPO SCHUKO 2P+T 10/16.
CON PROTECCION INFANTIL. 1,50m SOBRE EL SOLADO

TOMA DE CORRIENTE DE ESTANCA TIPO SCHUKO 2P+T
10/16

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:
— 2 TOMAS 2P+T 16A. USOS VARIOS.
— 2 CONECTORES RJ45. CATEGORIA 6

PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON
1 CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6

REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES

AlRIeE B | ®@ 8| B e

AVISADOR ACUSTICO CON PULSADOR EN ASEQ ADAPTADO

N

BB 3x2TT Wifi-PA

_ 6x(2TT+2EE+2UV) 9x2TT+2EE+2UV)
X ADMIN INFAN

| RACK
™S CUADRO ENTRADA DE FUERZA
[RRT] RR
[RY ] REGLETERO KRONE
AlA ARMARIO ALARMA
TOMA SIMPLE RJ45 C6
@0
TOMA SIMPLE RJ45 C5
200x60 CANALIZACION EN BANDEJA 200X60
WIFI-PA

ANTENA WIFI

0 im

* % Kk Kk
* Kk K

Direcciéon General de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP

Blas de Lezo de Parla

SITUACION
Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid

PLANO

INSTALACIONES

ELECTRICIDAD.
Planta Baja

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
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NOTA

El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo lineas

verticales yhorizontales,respetando las distancias reflejadas en

el detalle en particular y del REBT en general.

Las canalizaciones eléctricas mantendran una distancia
minima de 3cm respecto a otras de tipo no eléctrico,
colocandose las eléctricas por encima de otras.
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CANALIZACIONES

SE INSTALARAN CANALIZACIONES INDEPENDIENTES PARA EL CABLEADO ELECTRICO Y PARA EL DE
LA RED DE COMUNICACIONES. CUANDO ESTO NO SEA POSIBLE (POR EJEMPLO CASO DE MINICANALES

A LOS PUESTOS DE TRABAJO) SE SELECCIONARAN CANALES COMPARTIMENTADAS CON EL NUMERO

A1

NECESARIO DE TABIQUES DE SEPARACION DE ACUERDO AL TIPO DE CABLEADO A INSTALAR.

NOTA:

e LOS CUADROS SE CONFIGURARAN DEJANDO AL MENOS UN 50% LIBRE PARA FUTURAS

AMPLIACIONES, CALCULANDO DICHO PORCENTAJE SOBRE EL NUMERO TOTAL DE ELEMENTOS DE

PROTECCION INSTALADOS EN CADA CUADRO ELECTRICO.

e LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES A INSTALAR SERAN DE CLASE A SUPERINMUNIZADO Y SOLO

SE CONECTARAN TRES CIRCUITOS COMO MAXIMO.

e CADA CIRCUITO QUE ALIMENTARA UN MAXIMO DE CINCO PUESTOS DE TRABAJO.
e TODOS LOS COMPONENTES HAN DE SER APANTALLADOS Y LIBRES DE ALOGENOS.

A1

A2

A3

CA-E2

A5

A3

A2

A

A1l

A2

Q

w

[ 1]
m
N

A

~

A3

F2
F2

A2

A2

A1

NOTAS DE ELECTRICIDAD:

SE CONECTARAN A LA PUESTA A TIERRA

LAS MASAS METALICAS Y ENCHUFES ELECTRICOS SEGUN REGLAMENTO
ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.

LAS INSTALACIONES DE FONTANERIA, GAS, Y CALEFACCION, DEPOSITOS Y
CALDERAS Y EN GENERAL TODO ELEMENTO METALICOS IMPORTANTE.

CONDUCTORES

LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES SERAN DE
COBRE Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN BAJO TUBOS PROTECTORES, SIENDO

LA TENSION ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE CUMPLIRA LAS NORMAS
ITC-BT-20 Y LA UNE 20460-5-52.

CANALIZACIONES

EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS VERTICALES Y
HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN EL

LOCAL DONDE SE EFECTUA LA INSTALACION.

LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO ORIGINARAN
REDUCCIONES DE SECCION INADMISIBLES.

SERA POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION Y RETIRADA DE LOS CONDUCTORES EN
LOS TUBOS DESPUES DE COLOCARLOS Y FIJADOS ESTOS Y SUS ACCESORIOS,
DISPONIENDO PARA ELLO LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.
LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR DE CAJAS
APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS
DIMENSIONES DE ESTAS CAJAS SERAN TALES QUE PERMITAN ALOJAR
HOLGADAMENTE TODOS LOS CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.

SISTEMAS DE INSTALACION INTERIOR.

EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO
ELECTRICAS, SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES EXTERIORES
DE AMBAS SE MANTENGA UNA DISTANCIA MINIMA DE 3cm. EN CASO DE

PROXIMIDAD CON CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE CALIENTE, VAPOR O

HUMO, LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS SE ESTABLECERAN DE FORMA QUE NO
PUEDAN ALCANZAR UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE, SE

MANTENDRAN SEPARADAS POR UNA DISTANCIA CONVENIENTE

LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE OTRAS
CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES COMO LAS
DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS DISPOSICIONES
NECESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS CONTRA LOS
EFECTOS DE ESTAS CONDENSACIONES.

ALTURA DE INSTALACION DE MECANISMOS:

TODAS LAS DIMENSIONES SE REFIEREN A SUELO TERMINADO.

SALVO INDICACION EXPRESA EN CONTRA, LOS INTERRUPTORES SE COLOCARAN A

110 cm. LAS TOMAS DE CORRIENTE EN LA ZONA DE USO INFANTIL SE INSTALARAN
A 1,5 METROS.

CRUZAMIENTOS

LA LINEA DE ALIMENTACION SE SITUARA POR ENCIMA DE CANALIZACIONES DE
AGUA, GAS Y TELECOMUNICACIONES, CON UNA DISTANCIA MINIMA DE 0,20 m, Y

SE EVITARA EL CRUCE POR LA VERTICAL DE LAS JUNTAS O EMPALMES DE LAS
CITADAS CANALIZACIONES, SITUANDO UNAS Y OTRAS A UNA DISTANCIA SUPERIOR
A1 mDEL CRUCE

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD FUERZA

1. LOS HUECOS PARA EL PASO DE BANDEJAS O TUBOS A TRAVES DE ELEMENTOS
CORTAFUEGOS DEBERAN SELLARSE

2. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN
LOS PLANOS DE ARQUITECTURA

3. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS
DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR Rz1 0,6/1kV BAJO TUBO RIGIDO

4. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACION EMPOTRADA LAS DERIVACIONES
A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARA CON CONDUCTOR H07Z1
450/750V BAJO TUBO P.V.C. CORRUGADO

5. LOS DIAMETROS DE LOS TUBOS TENDRAN LAS DIMENSIONES MINIMAS
ESTABLECIDAS EN LA ITC-BT-21 DEL REBT

6. TODOS LOS CIRCUITOS DE FUERZA ESTARAN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS
CON ETIQUETAS, EN LAS CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE, SERAN LA NOMENCLATURA DE LOS ESQUEMAS
Y PLANOS

7. EN LAS ZONAS DE USOS INFANTIL LAS TOMAS DE CORRIENTE DE LAS AULAS
ESTARAN A UNA ALTURA DE 1,5 METROS.

1. ELINSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y
DEJARA LA

INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA
LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION, SOLICITANDO
PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA LA INFORMACION TANTO DE LA
COMPANIA
SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA Y DEMAS ORGANISMOS
OFICIALES

PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA
DE LA

INSTALACION

3. EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE
LOS

MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACION
POR

PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA

L/e

L L/2

TOMA DE CORRIENTE
CAMPANA EN COCINA

T

TOMAS DE CORRIENTE
EN COCINA

(@)
[ 0,50

1,80

1,10

<0,20

g

s~4) CAJA DERIVACION

PUNTO DE LUZ
EN TECHO

FUERZA

‘0,2040,30

0,30

S
& 2

CAJA DERIVACION
ALUMBRADO

INTERRUPTORES, PULSADORES
Y CONMUTADORES

TOMAS DE CORRIENTE |
USO GENERAL

1,10

PUNTO DE LUZ
EN TECHO

PUNTO DE LUZ
EN PARED ASEO

TOMA DE CORRIENTE
EN ASEO

1,80

1,10
1,40-2,00

FLECTRICIDAD
SIMBOLOGIA

lj CUADRO ELECTRICO. DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA

@ CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO.
DOTADO DE CERRADURA EN PUERTA

PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE 2x36 W A 230V AF.
—— | DE SUPERFICIE

DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO MODELO KONIC,
PARA UNA TC-D 2x26W + DIFUSOR DE CRISTAL PARA
DOWNLIGHT EMPOTRADO REDONDO FIJO

LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO CON SISTEMA PARA
TC—L 4x18W REGULABLE SEGUN LUZ NATURAL

APLIQUE DE PARED CIRCULAR DE SUPERFICIE FUNDICION DE
ALUMINIO LACADO. DIFUSOR POLICARBONATO 2x26W, 230V,
IP65

LUMINARIA LINEAL PARA EMPOTRAR. BANADOR DE PARED
CON DIFUSOR ASIMETRICO 1 T5 28W

E LUMINARIA PARA EMPOTRAR A TECHO DE 4X18W
=

H

= | LUMINARIA LINEAL CON DIFUSOR ASIMETRICO 1 T5 35W. PIZARRAS

LUMINARIA SUSPENDIDA PARA MONTAJE EN LINEA CONTINUA, PARA DOS TUBOS
FLUORESCENTES DE 35W T5. REGULABLE. CON CARRIL ELECTRIFICADO INCLUIDO

jot SENSOR DE PRESENCIA EMPOTRABLE

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EMPOTRADO

INTERRUPTOR CONMUTADO DE ENCENDIDO
EMPOTRADO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ESTANCO

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE
210 LOMENES

EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE
315 LUMENES ESTANCO

TOMA ELECTRICA EN CAJA CON BORNAS

TOMA DE CORRIENTE DE EMPOTRAR TIPO SCHUKO 2P+T 10/16.
CON PROTECCION INFANTIL. 1,50m SOBRE EL SOLADO

TOMA DE CORRIENTE DE ESTANCA TIPO SCHUKO 2P+T
10/16

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:
— 2 TOMAS 2P+T 16A. USOS VARIOS.
— 2 CONECTORES RJ45. CATEGORIA 6

PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON
1 CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6

REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES

AVISADOR ACUSTICO CON PULSADOR EN ASEQ ADAPTADO

Al =B B> |® @ B E|le|«

3x2TT Wifi-PA

_ 6xQTTH2EE+2UV)  9x(QTT-+2EE+2UV)
Xl ADMIN INFAN

‘ RACK

™SSl CUADRO ENTRADA DE FUERZA

[CRR]  RR
RV REGLETERO KRONE
AlA ARMARIO ALARMA

TOMA SIMPLE RJ45 C6

@D
TOMA SIMPLE RJ45 C5

200x60 CANALIZACION EN BANDEJA 200X60

WIFI-PA
D ANTENA WIFI

0 im 5m

* % % * ) ., -
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SE INCLUYEN CONTACTORES, RELOJES, CABLEADO Y

CONEXIONES. TOTALMENTE FUNCIONANDO. 30% RESERVA.

40A

30mA

AC

D
Control horario
2P

2P
10A

izp

10A

40A

30mA

AC

D
Control horario
2P

2P
10A

izp

10A

o
j

Control horario

40A
30mA
AC

2P
10A

izp

10A

izp

10A

i 2P
fé\« 10A
A4

i 2P
{é} 10A
A5

Circuito Al El Circuito A2 E2 Circuito A3 A6 E3 Circuito Al-EXT A2-EXT Circuito S1 A7
Seccion 2X2,5mm2+TT | 2x2,5mm2+TT | 2X1,5mm2+TT Seccion 2Xx2,5mm2+TT | 2Xx2,5mm2+TT | 2X1,5mm2+TT Seccion 2X2,5mm2+TT | 2Xx2,5mm2+TT 2x1,5mm2+TT Seccion 2X2,5mm2+TT | 2Xx2,5mm2+TT Seccion 2X2,5mm2+TT | 2Xx2,5mm2+TT
HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1
Servicio ALUMBRADO servicio ALUMBRADO Servicio ALUMBRADO Serviclo 1 \LUMBRADO | ALUMBRADO SeMVIC0 | TOMA FUERZA | ALUMBRADO
ALUMBRADO PASILLO EMERGENCIAS ALUMBRADO PASILLO EMERGENCIAS ALUMBRADO PASILLO EMERGENCIAS EXTERIOR 1 EXTERIOR 2 (LIMPIEZA) BAROS
&
RZ1-0,6/1kV 4x10mm3+TT
DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION CGBT
4P
40A
e}
|
RED =
2P | 2p 2P | op 2P 2P 4P 4P
25A 25A 25A 25A 25A 25A 25A 25A
30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 300mA 300mA
"SI "SI "SI "SI "SI "SI "SI "SI
CLASE A CLASE A CLASE A CLASE A CLASE A CLASE A CLASE A CLASE A
& & & & I & & &
2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 4P 4P
16A 16A 16A 16A 25A 16A 25A 25A
10A 16A
& 1 & & & & I & &
* L 2 - * * L] L ] L 2 L 2 *
Circuito Al RTAPO Circuito UV RTIC RTAP1 Circuito RACK CENTRALITA SPLIT RACK VENTILADOR CS.PLANTA B CS.PLANTA 1
Seccién 2x1,5mmz2+TT 2x2,5mmz2+TT Seccién 2x2,5mm2+TT 2x2,5mm2+TT Seccién 2x2,5mmz2+TT 2x2,5mmz2+TT 2X6mm2+TT 2x2,5mm2+TT 4X6mm?2+TT 4X6mm?2+TT
HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 RZ1-K 0,6/1kV RZ1-K 0,6/1kV
Servicio Servicio Servicio . 4
ALUMBRADO REGLETA DE USOS VARIOS REGLETA DE ALIMENTACION ALIMENTACION AIRE VENTILADOR CUADRO SEC. CUADRO SEC.
RECINTO RTIC ENCHUFES RACK RECINTO RTIC ENCHUFES RACK RACK CENTRALITA ACONDICIONADO SALA RACK TELECO TELECO
+EMERGENCIAS TELECO TELEFONICA SALA RACK INFANTIL ADMINISTRACION

B

SE INCLUYEN CONTACTORES, RELOJES, CABLEADO Y

CONEXIONES. TOTALMENTE FUNCIONANDO. 30% RESERVA.

4p

CUADRO DE PLANTA BAJA

2P
40A
30mA
AC

07
N
)

10A

o—

2P
10A

O 25A

RZ1-0,6/1kV 4x6mm2+TT

Control horario

2P
40A

30mA
AC

2P
16A

izp

10A

ACOMETIDA CON RESERVA 100 kW

2P 4P
40A 40A
o o
30mA 30mA
> AC > AC
d &
2P
2P 2P 2P O/%&
16A
16A 16A 16A
&
Circuito F1 F2 F3 Circuito REC 1 PT1-3
Seccion 2x2,5mm2+TT | 2x2,5mm2+TT | 2x2,5mm2+TT Seccion 2X2,5mm2+TT | 2X2,5mm2+TT | 2X2,5mm2+TT
HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 RZ1-0,6/1KV RZ1-0,6/1KV RZ1-0,6/1KV
servicio TOMAS USOS servicio PUESTOS
TOMAS USOS TOMAS USOS PASILLOS SIAV EXTRACTORES TRABAJO
ESQUEMA DE MANIOBRA CONTACTORES FUERZA
F N
? contacto 7
sistema de control
°° ontactor. lej
(estado)
SELECTOR
EN - Contacto aux
CONTACTOR© A-Automatico Magnetotérmico/Guardamotor KM
: (I\)/frj;iual NA @
Bobina contactor
LUZ VERDE
Contacto aux
Magnetotérmico/Guardamotor
NC LUZ ROJA
* % * *
* X K

CONEXIONADO ALUMBRADO PASILLOS :

— LOS DETECTORES DE PRESENCIA DE LOS PASILLOS ACCIONARAN UN
CONTACTOR QUE PONDRA EN FUNCIONAMIENTO EL ALUMBRADO
DE TODO EL PASILLO, SEGUN EL SIGUIENTE ESQUEMA.

3NA
ant TN A

A7 A8 A9
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SE INCLUYEN CONTACTORES, RELOJES, CABLEADO Y

CONEXIONES. TOTALMENTE FUNCIONANDO. 30% RESERVA.

CUADRO DE PLANTA PRIMERA

— RZ1-0,6/1kV 4x6mm2+TT

S 4P 2P
4P 40A 16A
25A B,C,D
2P
4P
40A 25A
300mA S0mA
D D D D AC
W Control horario @j Control horario @77 Control horario @77 Control horario
2P 4p
] ]
40A 40A & &
ﬂ 40A ﬁ) 40A 40A ﬂ 40A AC AC TELECOM cl
S0mA S0mA S0mA 30mA Ax10mm2+TT 2x2,5mm2+TT
AC AC AC AC RZ1-0,6/1KV HO7Z1
A A A A =
SUBCUADRO
o) <L TELECOMUNICACIONES CENTRAL INCENDIOS
| | | 2P o/ét 2P
op 2P 2P op 2P 2P op 2P 2P op 16A 16A
10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A op op op
16A 16A 16A
A
2P
f 20A
Circuito Al Ad El Circuito A2 A5 E2 Circuito A3 A6 E3 Circuito A-PI1ZZ Circuito F1 F2 F3 Circuito REC 3 PT4-6
. 2X2,5mm2+TT | 2x2,5mm2+TT | 2X1,5mm2+TT " 2X2,5mm2+TT | 2x2,5mm2+TT | 2Xx1,5mm2+TT . 2X2,5mm2+TT | 2Xx2,5mm2+TT | 2X1,5mm2+TT . 2X2,5mm2+TT - 2X2,5mm2+TT | 2X2,5mm2+TT | 2x2,5mm2+TT . 2X2,5mm2+TT | 2x2,5mm2+TT | 2Xx2,5mm2+TT
Seccion HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 Seccion HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 Seccion HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 Seccion HO7Z1 Seccion HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 Seccion RZ1-0,6/1KV | RZ1-0,6/1KV | RZ1-0,6/1KV
Servicio ALUMBRADO ALUMBRADO Servicio ALUMBRADO ALUMBRADO Servicio ALUMBRADO ALUMBRADO Servicio ALUMBRADO Servicio TOMAS USOS | TOMAS USOS | TOMAS USOS Servicio PUESTO
AULAS PASILLO EMERGENCIAS AULAS PASILLO EMERGENCIAS AULAS PASILLO EMERGENCIAS PI1ZZARRAS AULAS AULAS PASILLOS SIAV SIAV TRABAJO
CUADRO SECUNDARIO SALA CALDERAS CS-CALD PdC: 10 kA
SE INCLUYEN CONTACTORES, RELOJES, CABLEADO Y
CONEXIONES. TOTALMENTE FUNCIONANDO. 30% RESERVA. CUADRO SECUNDARIO SALA CALDERAS CS CALD
ESQUEMA DE MANIOBRA CONTACTORES FUERZA
F N
contacto
sistema deﬁontrol
contacto aux
RZ1 0,6/1kV 4x4mm2+TT (cgsq{fgégr- leAj
CONEXIONADO ALUMBRADO PASILLOS :
SELECTOR
EN » Contacto aux
o CONTACTOR A-Automético Magnet(&rmico/Guardamotor KM — LOS DETECTORES DE PRESENCIA DE LOS PASILLOS ACCIONARAN UN
\o (l\)/:jl\/T;(r)'anl ONX CONTACTOR QUE PONDRA EN FUNCIONAMIENTO EL ALUMBRADO
Bobina contactor DE TODO EL PASILLO, SEGUN EL SIGUIENTE ESQUEMA.
SETA DE EMERGENCIA sovinA | 4p o
Situada en acceso a DISPARO 20A
Sala de Calderas . L L L
ontacto aux N N Ny o
Magnetotérmico/Guardamotor Son
NC LUZ ROJA T T
Kw/h
Kwar/h
CONTADOR DE ENERGIA SEGUN RITE
* Kk Kk Kk ) L, L.
LR B I Direccion General de Infraestructuras y Servicios
L 2P Lo 2P 2P 2P L 2P | 2P op CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
25A 40A 40A 40A 25A 25A - - -
ﬁ} 30mA ﬁ} 30mA ﬁ) 30mA ﬁ; 30mA % 30mA % 30mA % o Comunidad de Madrid
m
AC AC AC AC AC AC AC PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
A Iz A A primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
Blas de Lezo de Parla
SITUACION
o S Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid
1,6-2,5 P
2P 2P 2P 2P 2P op PLANO
INSTALACIONES
2P
/P 20n ELECTRICIDAD.
A
Circuito ACALD ECALD Circuito B1 B2 Circuito B3 B4 Circuito F-CALD CENT Circuito C-GAS Circuito CALD Circuito | CONTROL E S q uemas 2
. 2X2,5mm2+TT | 2x1,5mm2+TT . 2X2.5mm2+TT 2X2,5mm2+TT . 2X2,5mm2+TT 2x2,5mm2+TT . 2X2,5mm2+TT [2X1,5mm2+TT . 2x1,5mm2+TT . 2x2,5mm2+TT
Seccion | p71-0,6/1KV | RZ1-0,6/1KV Seccion RZ1-0,6/1KV RZ1-0,6/1KV Seccion HO7Z1 HO7Z1 Seccion HO7Z1 HO7Z1 Seccion HO7Z1 S HO7Z1 Seccion ZE%)’;;T
Servicio Servicio Servici Servici TOMAS DE USOS{ Servici . ”
" S:LI_AlJ?:Afl_RlDAEF?As ?h;glgﬂgERl\Algli " BOMBA 1 BOMBA 2 e BOMBA 3 BOMBA 4 SR VARIOS SALA | CENTRALITA S CENTRALITA GAS Servicte CALDERA Y Servicio PROPIEDAD
CALDERAS Y CONTROL it QUEMADOR CONTROL D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Y ALMACEN  |SALA CALDERAS ALMACEN Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
ESCALA
ARQUITECTO o DINA1 1/50
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AMPLIACION DE INFANTIL
de RESERVA cuadro actual

— RZ1-0,6/1kV 4x6mm2+TT

dro actual 4P
en cuadro actua BA

> 4p
25A
300mA

D D D
@77 Control horario @77 Control horario Control horario @j Control horario

2P 2P 4P
2P 2P

40A 40A 40A
! ! 2P , 2P 30mA 30mA 30mA

RZ1-0,6/1KV AC AC AC AC

TELECOM ﬂ 40A ﬂ 40A 40A 40A AC AC AC
PP ——— 30mA 30mA 30mA éj 30mA

SUBCUADRO AMPLIACION

INFANTIL <L
2P o/%é 2P
O o} O O
op 2P 2P op 2P 2P op 2P 2P op 2P 16A 16A
10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 2P 2P 10A 2P 2P 2P
16A 16A 16A 16A 16A
g
2P
20A
Circuito Al A4 El Circuito A2 AS E2 Circuito A3 A6 E3 Circuito A-P1ZZ Circuito S1 RESERVA A7 Circuito F1 F2 F3 Circuito PT1
. 2X2,5mm2+TT | 2x2,5mm2+TT | 2x1,5mm2+TT . 2X2,5mm2+TT | 2Xx2,5mm2+TT | 2Xx1,5mm2+TT . 2X2,5mm2+TT | 2x2,5mm2+TT | 2X1,5mm2+TT . 2X2,5mm2+TT . 2X2,5mm2+TT 2X2,5mm2+TT . 2X2,5mm2+TT | 2x2,5mm2+TT | 2X2,5mm2+TT . 2X2,5mm2+TT | 2x2,5mm2+TT | 2x2,5mm2+TT
Seccion ’ ’ ’ Seccion ’ ’ ’ Seccion ’ ’ ’ ’ Seccion ’ - ’ Seccion ’ ’ ’ Seccion
! HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 ! HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 ! HO7Z1 HO7Z1 HO7Z1 Seccion HO7z1 ! HO7Z1 HO7Z1 ! HO7Z1 HO7Z1 HO7Zz1 ! RZ1-0,6/1KV RZ1-0,6/1KV RZ1-0,6/1KV
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