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Cuadro de pilares
Fscala 1:50 Lrrado superor s/tasa
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neeroen m“”»'—' B +8.90 BARANDILLA
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DETALLE DE ZAPATA-VIGA APOYO SANITARIO-ARRANQUES DE PILARES 2

ENANO DE HORMIGON

757 o JUNTA HORMIGONADO *k k&
- < RUGOSA, LIMPIA Y L. & & 80 Direccion General de Infraestructuras y Servicios
(- > = HUMEDECIDA, ANTES ; .
L o : ‘ DE HORMIGONAR CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
-

(ST

E X

Comunidad de Madrid

RUGOSA, LIMPIA Y PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
HUMEDECIDA, ANTES

DE HORMIGONAR Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
PR ——=A——] 10 om HORMICON DE LIPIEZA primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
MONTAJE3¢08 Blas de Lezo de Parla

ARRANQUE PILAR NOTAS:
ARMADO  ZAPATA (3 gEES\/ON ZA)DM\S\BLE DEL TERRENO 0.30 MPa SITUACION
(no figura para no - Kp/em . , .
interferir en dibujo) — H\= — LAS PARRILLAS DE LAS ZAPATAS QUEDARAN Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid
PERFECTAMENTE CENTRADAS A EJES DE PILARES

0.90

\

395

CIM

0.10

ON

CANTO ZAPATA

Ny R LA LONG\TUD’ DE LAS PATILLAS DE LAS PLANO
PARRILLAS SERA DE 20 cm

o ESTRUCTURAS

CUAD=O DF FIFN=NTOS DF CIVENTACION

\ - PRIMARIA

P 205%x205 45 2¢70c 11¢18c/19

" CIMENTACION
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REFERENCIAS Y SIMBOLOGIA UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

que serd la altura rayor, ~edida NORMA
* pueden inscrior entre as C°E DB lécnico de la Ecifi

=

en angulo
trig-cul

o

-13 P 2-3-4-5-8-9-10-15-16 P o—-/-11-14
cie exterior de las scldaduras. Resisterca ‘,\f‘: e unidn. Union

/—\ [ N I 11/ N 1T [l /7N es0s 5.2 P ocanzodo o 1-30n o s o kil

L'ssl 75 v 18 — i +
0 10 5 260 :
i +
J / i sercn en toc

Jridad estructura. Acero. Apartado €.6.

S

): Las caracteristicas mecan'cas de os r-ateriales ce aporiccion
as del materal base. (4.4.1 CTE DB S )

— . — o o ¥ - ¥ — — o
. | ; , , (

SE-A)

} ]
r g [ r
J

- s \ Rigidizadores x — x (e 11 mm)  Rigidizadores y — y (e 11 mm) Rigidizadores x x (e = 8 mm) Rigidizadores y y (e = 8 mm)
Rigidizadores (e = 7 mm) L[mm]: longitud efectiva de corcon ce solcadu DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

Las siguiertes se aolican 2 uniones soldadas dorde los espesores de las piezas ¢

Jnir sean al menos

Pilar Piar Filar Piar Pilar i
=1 — ‘ H- B ~ 740 E HE 740 3 METODO DE REPRESENTACION DE SOLDADURAS

« Referencias: .
2 ’ 2) Los cordones
Tm nosuperior @

uras €1 anqulo ro poedran tenes ur espesor de garccanta infericc a 3
r de las piezas a Jnir.

1/\

&

c'a (linza conti

ion (1"ea .
) 5) de las soldcduras er ¢ng 40 mm o 6
el e gargarta, ro se terdran en cuen e la union.

a del «

,mj\r;\ir"m, Dl

CN| : Referencias 1, Zza y 2b
: ol ’ eferencias 1, za y 2t ser necesarc
Flaca bass i /
ST7X500% T8 T ASOxT una longitud de 2
U i g ) PP ¢ B B § W U u U L U ser mcycr ¢ iqual gue 4

El cordon de soldaduca que se dewalc se El corddon de soldadura que se dewalc se

eqcuertra en el lado de la flecha. eqcuertra en el lado opuesto al de la flecha.

Alzado Vista lateral

\‘“e'm'{; de ancae ;L\ Flaca base: 18 mrm

Alzado Vista lateral Alzado Vista lateral

camplir con la
1 caso contrario:

orman un anc
entre 60 y

N Pencs d Placa oase: 13 rrr Ref )
) N y ; Referencia 3
@/ - . Mortero de nive acian: 20 mm EN 02 Jl@ \ cumple que b > rard qu
e nveacicn: 20 rm Designacian luEtacGmn Siimbelc cumple que b < € ardn 1 penetracion

Mortero de n've acion: 20 mm \®~ o ®/

L~

Soldadura en dangulo

Unign en 1 Union en solape

Soldedura a tope en '\ simple (con chalan)

Hormigon:

COMPROBACIONES:

a) ( s de soldaduca a

con penetracion totcl:

L) Lok 4 2 4 Oriertar arcaje al centro de la placa

L N Ll 25 Orientar ancla’e al certro de Ic placa

La resistenc’a de la .1'6n serd ‘gual a lo

r'a ninguna comnprobecior.
zds unidas.

Scldadura o tope en bise simple

Seccion A — A 5 ,, « ~
) b) Cordones ce soldcdurc a tope con penetracion parcia y con prepa-acion de bordes:

PR Anclaje de los pernos ¢ 25, . 6 O
ccion A A B 500 S Yo 1.15 (corrugado) Seccion A \ Anclaje de los pernos @ 25,
R AR A e B 500 S, ¥s 1.15 (corrugado)

Scldadura a tope en b'sel doble i, e AR )
ando un espesor de garganza igual al canto

del CTE DE Sz-A).

Se comprueban como
rominal de la orepcec

soldcduras er angJlo co

icr menos 72 mm (articL

Fsca

a 1:15 ’Escg\o 1:15

de sodadura en angulo:

Solcadura o “ope en bisel ='mple con “alon de rafz cmplio|f

s en cada cordén ce soldad.rc segin el arifculo 8.6.2.2

corrprobacion ds te

Soldad ura combinada a toce en bisel sirple

895 420 875

Soldadura a tope en kisel simple con lado cuno

VENTILAC DN CAARA AT ACION CAYERY <WILAC Oh CANARE - P4

Referencia 4

@ ® ) (1 ®
Pértico 4 4e
i ° ° ° © 4590 Representacion Descripcion
. ] 5 ]\‘ — J\J
5 5 T —— —— | Soldcdura realizada en todc el pesimetro de a pieza

—— —— | Soldadura realizaca en taler

Solcadura realizada en el luger de mon-aje

- |
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A — '77_
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Hs o ’ ; ’ ,, ’ ,, , ,, | ; : : : : : : ; .
O ‘ =1t+p , v - DETALLE ARRANQUE DE PILARES
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DETALLE SOLDADURA DE PERNOS

VENTIACION CAN/ o o S TERRENO +0,00 actual +627 . .
5 a -1/ pilares enanos hormigdn
¢ : ) J‘ - SOLDADURA
LJ = w Lver detalle \
PLACA DE

ANCLAJE A-42

PERNOS
(B-500-SD)

PLACA DE ANCLAJE

EN CARA INFERIOR DE FORJADO

ARMADURA DE COSIDO SOLDADURA

PERNO: B—500-SD

VIGA DE PLANTA BAJA \
I \ ACHAFLANAR EN CONO

LA (ver replanteo) ALREDEDOR DEL TALADRO
VARIABLE (ver cuadro) PARA SOLDAR LA CARA

JUNTA DE_HORMIGONADO COTA DE EXPLANACION 627 SUPERIOR DE LA PLACA BASE

RUGOSA, LIMPIA Y —_——

HUMEDECIDA, ANTES ’/

DE HORMIGONAR

2.00

L LB 4R) ’ VIGA DE ATADO
N ESTRIBOS LAMINA DE POLIETILENO
@ 12 cada 20 CALZOS DE APOYO EN LATERAL DE CIMIENTOS

\DE PARRILLA

45x90

| 0.20 0.20 | |

° oY I =Y
40X 49U

\

CANTO DE ZAPATA
(ver cuadro)

0.20 m.

(=
: = . . . 0 . . » \e . .,
7 \ Sy A A JUNTA DE HORMIGONADO
m 1 < . / RUGOSA, LIMPIA Y
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VENTIACION CANAR) ) L EMPOTRAMIENTO
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FIRME RESISTENTE

20.30 m.
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EXCA

FASyY

1
o
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b & & &0 Direccion General de Infraestructuras y Servicios

DETALLE DE VIGAS PLANTA BAJA CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Horquillas @8con separacion segin estribado viga inferior com unidad de Madrid

2012 2012 PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de

B o S primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
: . ,, Blas de Lezo de Parla

: : : : : : : : P,L,?‘ ~ : : : : : : : : B :"j .
/ 1=25+5 o o Apoyo 10 cm Apoyo 10 cm Apoyo 10 cm SITUACION

295

Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid

O

[\
40cm
40cm

VEVTLACIGN CANe) & ‘

PLANO

ESTRUCTURAS
- PRIMARIA
Armado segln plano de despiece. S U E LO D E BAJA

o o
O O
o

o

i 45v90 5%90 15%90
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Suelo de Baja (0,0)
Despiece de vigas

-

Hormigon: HA=25, Yc=1.5

Acero en barras: B 500 S, °
Lcero en estribos: B 200 S,

Fscala porticos 1:50
Fscala secciones 1:50

Escala huecos 1:50
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* %k % % . ., -
b & & &0 Direccion General de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
Blas de Lezo de Parla

SITUACION
Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid

PLANO

ESTRUCTURAS
PRIMARIA
SUELO DE BAJA. VIGAS.

EO3

DINA1 1/50

FECHA Junio 2017
REVISADO Junio 2017

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO y
German Tourifio Aguilera / )



DETALLE DE NUDOS EN ESTRUCTURA METALICA

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

DETALLE DE ZUNCHO DE BORDE PERPENDICULAR A PLACAS

DETALLE DE ZUNCHO PARALELO A PLACAS

DETALLE DE APOYO DE PLACA ALVEOLAR EN VIGA METALICA CENTRAL

CONECTADOR @16 CADA 1.00m

CONECTADOR @16 CADA 1.00m

198c/40 L=0,80+0,15 (patilla)

LINEA DE
FACHADA 2@12 SOLDADOS AL PILAR
Ver detalle MALLAZO Y NEGATIVOS FORJADOS

v L L L v v

0.30

de Zuncho =
“‘\ (7

.07

—I\_D_ VIGA DE CARGA HEB

o

N ,
2012 | T 2012 IRAN SOLDADOS AL PILAR

ZUNCHO 3
(=]
2012

C@8c/20 >0.25

Variable
NOTAS:

- LOS NEGATIVOS DISPUESTOS POR LA CASA DE FORJADO LLEGARAN HASTA EL EXTREMO EXTERIOR

DEL ZUNCHO, SEGUN DETALLE.

- EL ANCHO DEL ZUNCHO DEPENDERA DE LA LONGITUD DEL APOYO NECESARIO DE LA PLACA Y DE

LA LONGITUD DEL ALA DE LA VIGA.

- ANTES DE SOLDAR LOS CONECTADORES A LA VIGA METALICA, SE COMPROBARA EL REPLANTEO DE LAS
PLACAS, CON EL FIN DE ASEGURAR EL APOYO MiNIMO.

- LOS CONECTADORES PUEDEN DESCENTRARSE RESPECTO DEL EJE DE LA VIGA SI ES NECESARIO.

LINEA DE
FACHADA 2@12 SOLDADOS AL PILAR
Ver detalle MALLAZO Y NEGATIVOS DE REFUERZO
de Zuncho r -
a
° o
% T
VIGA DE CARGA HEB
N ,
2012 A 2012 IRAN SOLDADOS AL PILAR
ZUNCHO =
(=]
2012
4<
C@8c/20 >0.25

Variable

NOTAS:

- SE COLOCARAN NEGATIVOS DE 1038c/40 L=0,70+0,20 (patilla) EN PLACAS PARALELAS A VIGA DE APOYO.
- EL ANCHO DEL ZUNCHO DEPENDERA DE LA LONGITUD DEL APOYO NECESARIO DE LA PLACA

Y DE LA LONGITUD DEL ALA DE LA VIGA.

- ANTES DE SOLDAR LOS CONECTADORES A LA VIGA METALICA, SE COMPROBARA EL REPLANTEO DE LAS

PLACAS, CON EL FIN DE ASEGURAR EL APOYO MINIMO.

- LOS CONECTADORES PUEDEN DESCENTRARSE RESPECTO DEL EJE DE LA VIGA SI ES NECESARIO.

CONECTADOR @16 CADA 1.00m MALLAZO 9
/ P
[
<) L ] L J l/ L] L]
~ = v
S N
S o
(=]
PLACA ALVEOLAR
o — VIGA DE CARGA HEB
ZUNCHO
) 2010
T NOTA: CUANDO LA VIGA SEA UN PERFIL HEB-280 O SUPERIOR,
8' CQ6020 SE DISPONDRA UN ZUNCHO ENTRE LAS PLACAS.
o 261 O NOTA: EL ANCHO DEL ZUNCHO DEPENDERA DE LA LONGITUD
Aﬁ DEL APOYO NECESARIO DE LA PLACA Y DE LA LONGITUD DEL
> 0"' 4 ALA DE LA VIGA.

15 mm VIGA DE CARGA
i
s
I_PILAR
W

SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO.
ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL 0.7 DEL
MENOR ESPESOR DE LOS ELEMENTOS A UNIR

PILAR

=15 mm
VIGA DE CARGA

%

SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO.
ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL 0.7 DEL
MENOR ESPESOR DE LOS ELEMENTOS A UNIR

SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO.
ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL 0.7 DEL
MENOR ESPESOR DE LOS ELEMENTOS A UNIR

VIGA DE CARGA

11111

N_PILAR

VIGA DE FA

VISTA POR A

SOLDADURAS

EN ALAS Y ALMA A

PLACA LATERAL PLACA LATERAL
e=15mm | | e=15mm

L

T )
RIGIDIZADORES /
e=10 mm

SOLDADURA EN ALAS

DETALLE EMBROCHALAMIENTO DE VIGAS

895

F2

420

HE 360 3

875

ST,

——5t5

Viga metdlica A

%w
>

Viga metdlica B

Angular 80x80x8 de
apoyo_ provisional en
montaje

Vista A Vista B

Viga metdlica A

H E x.2/3 H *T@prox.z/sr
M

e

? 4/ Angular 80x80x8 de
Angular 80x80x8 de t Al \W isi
apg o, provisional en Viga metdlica A apo) ajerovmonal en

montaje

395

Viga metdlica B

Soldadura
Viga metdlica A

%w

Viga metdlica B

f

HORMIGON
ELEMENTO Tipo de Nivel de | Coeficiente parcial Resistencia de Recubrimiento
ESTRUCTURAL hormigén control de seguridad ( ) 7¢ | cdlculo (N/mm2) | nominal (mm)
Lapatas HA-25/B/40/lla Estadistico 1.50 16.6 70
Vigas HA-25/B/20/lla Estadistico 1.50 16.6 50
Pilares(Arranques) | HA-25/B/20/lla Estadistico 1.50 16.6 30
Forjados HA-25/B/20/ Estadistico 1.50 16.6 30

ACERO

ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de
ESTRUCTURAL acero control de seguridad ( ) ¥s | cdlculo (N/mm2) | El acero a utilizar
Lapatas B 500 SD Normal 1.15 434 en las armaduras
Vigas B 500 SD Normal 1.15 434 debe ;?e ZS""

- garantizado por
Pilares(Arranques) |B 500 SD Normal 1.15 434 la marca AENOR
Forjados B 500 SD Normal 1.15 434

EJECUCION
TIPO DE Nivel de Coef. parciales de ejecucion para Estados Limite Ultimos
ACCION control Efecto favorable Efecto desfavorable
Permanente Normal YG=1.00 #G.35
Permanente de valor no constante Normal yG=1.00 =d&.50
Variable Normal 7Q=0.00 *Q.50
NOTAS
ACERO ESTRUCTURAL S$-275-JR-; LIMITE ELASTICO 2.750 Kp/cm2 ; 7YMo=1.05
Tensién admisible del terreno: 0,3 Mpa.
LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS EN PROLONGACION RECTA
EHE(ART.66.5) [7] 8 | 10| 12| 16 | 20 25
HORMIGON: HA-25 POSICION | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 94
ACERO: B 500 S POSICION Il 29 | 36 | 43 | 57 | 84 131
LONGITUDES DE SOLAPO DE BARRAS CORRUGADAS EN TRACCION
EHE(ART.66.6) [7] 8 [ 10| 12| 16 | 20 25
HORMIGON: HA-25 POSICION | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 188
ACERO:B 500 S POSICION Il 57 | 71 | 86 [114 | 168 | 263

Longitudes calculadas para un méaximo de un 100% de barras solapadas en
una seccién. Para casos particulares ver tabla 66.6.2 (EHE)

LONGITUDES DE SOLAPO DE BARRAS CORRUGADAS EN COMPRESION
La longitud de solapo serd igual a la longitud de anclaje en prolongacién recta

CARGAS GRAVITATORIAS:

FORJADO PLANTAS TIPO

PESO PROPIO

SOBRECARGA USO

CARGAS MUERTAS

Vista A Vista B
mfélico A Viga metdlica B
& ﬁ
e =
H H
Jpibx. 2/3 H Jpfox. 2/3 H
T =

Viga metdlica A

Placa Alveolar:

428 Kg/m? | Zonas de paso:

Cuarto calderas:

General: 300 Kg/m.2

500 Kg/m’

1000 Kg/m.

Solados:

2

150 Kg/m’

Tabiqueria: 100 Kg/m’

FORJADO PLANTA CUBIERTA

PESO PROPIO

SOBRECARGA USO

CARGAS MUERTAS

PLIT

14-ROD

HE 200

0D 25 T

4E 360

ROD 75 T

1wla de coraclerisicas ce pacas al'gercdas (Grop

A~zae de 10 20C rrr
Eatreca mni~er 7 oer
Hor'gan ce o placa: HA=AG, 1e=1.5

[lorricén

cero de necctivos: 2 500 &, Ys—-1.15

Peso prooe: 0.£9 <'m

Nela™: B labccenle ircicard los aoor.alaces mecesasios
lc sepecc’én ente pancc

NotcZ: Co~sute los cetclles referenies a enleces cen

forcdos de la estacture princiy le las 72705

1da

Placa Alveolar:

428 Kg/m’

Conservacion/nieve: 100Kg/m. :

Formaci

6n de cubierta

250 Kg/m’

Cerramiento de fachada: 1,2 t/m.

Peto cubierta: 0,2 t/m.

Recubrimiento nominal (mm)

SECCION VERTICAL

Linea de Fachada

Caracteristicas Tipo de segUn la clase de exposicion
hormigon elemento
2
(N/mm?) I | o | Wb | mwa | mb | mec | Qe
General 30 35 40 | 45 | 45 50 | 40
25<fck < 40 Elementos
prefabricados 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35
y ldminas
General 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35
fck > 40 Elementos
prefabricados 15| 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30
y ldminas
i Clase de exposicion
Parametro de . . .
. ., Tipo de hormigon
dosificacion | lla
Maxima relacién a/c Armado 0,65 0,60
Minimo contenido Armad
de cemento (Kg/m) fmado 250 275

TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (COTAS,HUECOS, E.T.C...)
SE TOMARAN DE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. LOS VALORES QUE FIGUREN EN LOS PLANOS
DE ESTRUCTURA SE VERIFICARAN CON LOS DE OBRA EL POSIBLE RECALCULO DE LAS ZONAS

NO COINCIDENTES.
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FE 360 E

25 T1(3.2

CD

HE 360

ROL 25 1

Saliente borde de forjado
respecto a eje de pilares

Forjado Placa Alveolar

SECC ON TIFO

FCRJADC

Eje de pilares

395

P10

) 25 T.1(5

42~

-
N

ARMADURA DE NEGATIVO

ARMADURA DE REPARTO

—

e

30

—
Linea de Fachada
] %

28.00

I S

Forjado Placa Alveolar

0.05

im

Saliente borde de forjado

0.25

* %k %k %
* X X

respecto a eje de pilares

e~

Eje de pilares

Viga Z6calo

Hormigén de Limpieza

SECCION HORIZONTAL

Linea de Fachada

Eje de pilares
1/2 pie L perforado

5605

Portico 1 al

(FE 240 B)

HE

Aislamiento Proyectado
—_—

Trasdosado
Eje de pilar
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Comunidad de Madrid
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Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
Blas de Lezo de Parla
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PRIMARIA
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PROPIEDAD
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CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

HORMIGON
ELEMENTO Tipo de Nivel de | Coeficiente parcial Resistencia de Recubrimiento
ESTRUCTURAL hormigén control de seguridad ( ) 7¢ | cdlculo (N/mm2) | nominal (mm)
Lapatas HA-25/B/40/lla Estadistico 1.50 16.6 70
Vigas HA-25/B/20/lla Estadistico 1.50 16.6 50
Pilares(Arranques) | HA-25/B/20/lla Estadistico 1.50 16.6 30
Forjados HA-25/B/20/I Estadistico 1.50 16.6 30

ACERO

ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de
ESTRUCTURAL acero control de seguridad ( ) ¥s | cdlculo (N/mm2) | El acero a utilizar
Lapatas B 500 SD Normal 1.15 434 en las armaduras
Vigas B 500 SD Normal 1.15 434 debe ;?e 3510'

" garantizado por
Pilares(Arranques) |B 500 SD Normal 1.15 434 la marca AENOR
Forjados B 500 SD Normal 1.15 434

EJECUCION
TIPO DE Nivel de Coef. parciales de ejecucion para Estados Limite Ultimos
ACCION control Efecto favorable Efecto desfavorable
Permanente Normal 7YG=1.00 *G.35
Permanente de valor no constante Normal yG=1.00 =d.50
Variable Normal 7YQ=0.00 #Q.50
NOTAS
ACERO ESTRUCTURAL S$-275-JR-; LIMITE ELASTICO 2.750 Kp/cm2 ; 7Mo=1.05

Tensién admisible del terreno: 0,3 Mpa.

LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS EN PROLONGACION RECTA

EHE(ART.66.5) (7] 8 | 10| 12| 16| 20 25

HORMIGON: HA-25 POSICION | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 94

ACERO: B 500 § POSICION I 29 | 36 | 43 | 57 | 84 131
LONGITUDES DE SOLAPO DE BARRAS CORRUGADAS EN TRACCION

EHE(ART.66.6) (7] 8 | 10| 12| 16| 20 25

HORMIGON: HA-25 POSICION | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 188

ACERO:B 500 S POSICION I 57 | 71 | 86 [114 | 168 | 263

Longitudes calculadas para un méaximo de un 100% de barras solapadas en
una seccién. Para casos particulares ver tabla 66.6.2 (EHE)

LONGITUDES DE SOLAPO DE BARRAS CORRUGADAS EN COMPRESION
La longitud de solapo serd igual a la longitud de anclaje en prolongacién recta

CARGAS GRAVITATORIAS:

FORJADO PLANTAS TIPO

PESO PROPIO SOBRECARGA USO CARGAS MUERTAS
General: 300 Kg/m’ Solados: 150 Kg/m!
Placa Alveolar: 428 Kg/m. | Zonas de paso: 500 Kg/m! Tabiqueria: 100 Kg/m’
Cuarto calderas: 1000 Kg/m.
FORJADO PLANTA CUBIERTA
PESO PROPIO SOBRECARGA USO CARGAS MUERTAS
) i ) Formacion de cubierta
Placa Alveolar: 428 Kg/m. Conservacion/nieve: 100Kg/m. 250 Kg/m’

Cerramiento de fachada: 1,2t/m.

Peto cubierta: 0,2 t/m.

Recubrimiento nominal (mm)

DETALLE DE ZUNCHO DE BORDE PERPENDICULAR A PLACAS DETALLE DE ZUNCHO PARALELO A PLACAS DETALLE DE NUDOS EN ESTRUCTURA METALICA DETALLE EMBROCHALAMIENTO DE VIGAS +8.90 BARANDILLA
+8.70 LOSA ASCENSOR
CONECTADOR @16 CADA 1.00m CONECTADOR @16 CADA 1.00m PILAR
LINEA DE 128¢/40 L=0,80+0,15 (patilla) # 15 mm VIGA DE CARGA I ]
5 mm
20312 SOLDADOS AL PILAR LINEA DE =
FACHADA A 20512 SOLDADOS AL PILAR ’/7 VIGA DE CARGA ) +8.20 PETO CUBIEETA g
Ver detalle MALLAZO Y NEGATIVOS FORJADOS Ver detalle MALLAZO Y NEGATIVOS DE REFUERZO ' +7.90 P.CUBIERTA™
de Zuncho = - - - - - - - - Viga metdlica A . L Soldadura o
\ i’ de Zuncho = e - Viga metdlica A aJ
(] o
a -
> g . i SN ANPINSANSANTNS NN B A B
= Ul N_PILAR b
0.07 i Viga metdlica B
% S / é\gg u(l)%ﬁ%?%;‘% gn Viga metdlica B
g T montaje
c=—I—P VIGA DE CARGA HEB VIGA DE CARGA HEB SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO. SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO.
ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL 0.7 DEL ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL 0.7 DEL
2012 —L , MENOR ESPESOR DE LOS ELEMENTOS A UNIR MENOR ESPESOR DE LOS ELEMENTOS A UNIR ) .
I 2012 IRAN SOLDADOS AL PILAR 2012 —L 2312 IRAN SOLDADOS AL PILAR Vista A Vista B Vista A Vista B
ZUNCHO 8 VISTA POR A ; ali ; ali Viga metdlica A Vi tdlica B
ZUNCHO Q SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO. —_ Viga metdlica A Viga metdlica B iga metalica
2012 ° 8 ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL 0.7 DEL SOLDADURAS e N\ /. ef& —pt e o
L 2012 MENOR ESPESOR DE LOS ELEMENTOS A UNIR ENALASYALMA A vl — ' — t— 1
C@8c/20 —F VIGA DE CARGA " H R I
50'.2: C@8c/20 >0.25 : a N >>}7 pipx. 2/3 H pprox. 2/3 i apepx. 2/3 H ipfox. 2/3 H
arave Variable PLACA LATERAL PLACA LATERAL — L L
NOTAS: e=15mm | | e=15mm <N A JUL ==
. NOTAS: ™ f
- LOS NEGATIVOS DISPUESTOS POR LA CASA DE FORJADO LLEGARAN HASTA EL EXTREMO EXTERIOR . -+ §j> / Angular 80x80x8 de . L
DEL ZUNCHO, SEGUN DETALLE. - SE COLOCARAN NEGATIVOS DE 1@8c/40 L=0,70+0,20 (patilla) EN PLACAS PARALELAS A VIGA DE APOYO. énguém Pg\;(g%;sa dgn Viga metdlica A rovisional en Viga metdlica A
- 7 I | |
- EL ANCHO DEL ZUNCHO DEPENDERA DE LA LONGITUD DEL APOYO NECESARIO DE LA PLACA Y DE - EL ANCHO DEL ZUNCHO DEPENDERA DE LA LONGITUD DEL APOYO NECESARIO DE LA PLACA — L mon aj'e’ montaje
LA LONGITUD DEL ALA DE LA VIGA. Y DE LA LONGITUD DEL ALA DE LA VIGA. . ’ VIGA DE FACHADA RI_G]I(I))IZADORES
- ANTES DE SOLDAR LOS CONECTADORES A LA VIGA METALICA, SE COMPROBARA EL REPLANTEO DE LAS - ANTES DE SOLDAR LOS CONECTADORES A LA VIGA METALICA, SE COMPROBARA EL REPLANTEO DE LAS ~_ PILAR e=10mm
- LOS CONECTADORES PUEDEN DESCENTRARSE RESPECTO DEL EJE DE LA VIGA S| ES NECESARIO. - LOS CONECTADORES PUEDEN DESCENTRARSE RESPECTO DEL EJE DE LA VIGA SI ES NECESARIO. 3.0 P.PRIMERA
2
faba cc cacacieristica ploee liceracas U
soci*as 2515/120
Prefebricados Rodi®as, 5.
Cano yc dal for’ede of
“speses de | a cmy ion 1l
Ancho de la place: 1200 =
@ @ @ @ -rireqa M rma m
rrrigen de la pleza 40 =1
form’'gor de lc caoc jurtas: HA 25, Yo— %
Acerc ce regathost B 500 S 15 ™
895 420 875 Poso wropins A9 |
lowel: =1 febrica nd'casa les cpuntaados necesares
la separaciér ertre socardas
loma7: Caonsolt leta e e antas 1]
jacos ce e oeslrezoara orin 1l YIS
mMacizadas
S P 5 P4 _ — +0.00 P.BAJA
(-E 280 E) Pprt'co £ HE 320 B (HE 220 3) HE 320 B (HI 0 B) HE 320 3 HE 280 3) Cuolerta (+7,58) -
| Replan-eo -0.10 Suelo extefiior
[ Fo 9 Ve
A lcminade arm 275 b=
en ‘orjados: 3 Y (N '
1:50
i
A= - e = : B o I
2 = L . PL1 ~ = Al e
N = 1 : h=75-5 \ & N o : ol : o
! [ N N [ [ ‘ [} )| Z (]
o [ e B 1T . N - R =) || SECCION VERTICAL
‘ 5 j'“‘ ‘ ) < =2 E‘L‘ . + = o H‘
L; (‘\\ iy ¢ r | [en) o .
‘ 30.00
| Linea de Fachada
]
Wi |
P8 . . Forjado Placa Alveolar
‘ (4F 300 B) Saliente borde de forjado )
HJ H#H Lo \L'% ' respecto a eje de pilares
P5 H e s P7 H : Eje de pilares
o Périico HE 240 - HE 320 B N ‘ FE 220 E
(FE 200 B8) S (HE 240 8) ||| (FE 240 )
- -+ -+ o+ -
o o o [aN| ~
2 PL4 |l = 122545 = z : _ _
m , 1=2C545 i P | — = | - o
~ > IS . - ~ i) i) - 19 g R o
o ] o . ‘ © ‘J cl cl = cl f/}? L5 o ~
@ ‘ - . P . o N | ) C o
L o = - o o T S) =liNEs
T A 2 2 A <
f‘;‘ C ‘;\ ‘ “:i‘ —‘r < ‘ ‘
N i, o o ()] [aN] R R JE— - -
P12
540 | ) B HE 240 (4 300 E) , — ‘
I 1 ' Linea de Fachada ]
H ] e N —
P9 Porico 2 P P11 | 1w
(FE 300 B) R (FE 240 E (FE 240 B) ! <
o
28.00 | . g
Saliente borde de forjado T Forjado Placa Alveolar PR
respecto a eje de pilares ‘
Eje de pilares ‘
o
‘ ~
f:f - - L\’ ) L\’ ) - - . e o
&) b 7 £ < < Viga Zocalo
) e h=25+5 - - e = a5 - | m
1 — iR w — — - — | B ‘
e o o PLO
% ol o~ 'L\‘ © ‘[:‘\‘; o~ o~ N o~ B - . ‘ 45 ‘[:‘\ IS
|y ‘, L o £ L Hormigdn de Limpieza o
& =S & & & ~ -
I X i | I i i o
< 3 = S - |
‘ Linea de Fachada
: C Eje de pilares
1/2 pie L perforado
I Aislamiento Proyectado |
P13 Phrti-c P14 0 = , P -
rtize | ) . H ) B o H 20 B /
(HE 280 8) [ S (HE 240 B) . (HE 220 B : WE 250 3 Trasdosado
Eje de pilar _

Caracteristicas Tipo de segun la clase de exposicion
hormigon elemento
2
(N/mm) I [N | Wb | ma|mb | me| Qe
General 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 40
25<fck < 40 Elementos
prefabricados 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35
y ldminas
General 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35
fck = 40 Elementos
prefabricados 15| 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30
y ldminas
i Clase de exposicion
Parametro de " -
. . Tipo de hormigon
dosificacion I lla
Maxima relacion a/c Armado 0,65 0,60
Minimo contenido Armad
de cemento (Kg/m) * rmado 250 275

TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (COTAS,HUECOS, E.T.C...)
SE TOMARAN DE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. LOS VALORES QUE FIGUREN EN LOS PLANOS
DE ESTRUCTURA SE VERIFICARAN CON LOS DE OBRA EL POSIBLE RECALCULO DE LAS ZONAS

NO COINCIDENTES.
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FCRJADO
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ARRIOSTRAMIENTOS: CRUZ DE SAN ANDRES
PLANTAS BAJA — PRIMERA — CUBIERTA
DETALLE 1

NOTAS:

- SE HAN CALCULADO LAS RIGIDECES DE LOS PILARES PARA ABSORBER LOS ESFUERZOS HORIZONTALES DE

LA ESTRUCTURA SIN NECESIDAD DE ARRIOSTRAMIENTOS ADICIONALES. i

-SE REFUERZA LA RIGIDEZ EN EL PLANO PERPENDICULAR A LA EDIFICACION ACTUAL AMPLIADA.

DETALLE 2
P
DETALLE 1 DETALLE 2 =
LPN-120.10
/ PERFIL LAMINADO EN "L" ﬁ-
N i I
N\
L
Longitud cordén > 10 cm
Garganta = 6 mm.

0 im 5m @
— B ‘Z

* %k %k %
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Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
Blas de Lezo de Parla

SITUACION
Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid

PLANO

ESTRUCTURAS
PRIMARIA. ESALERA.
CUBIERTA. VIGAS.

Cubierta (+7,3)
Despiece de vigas
Acero laminado en perfiles:  S275 PROPIEDAD
Escala porticos 1:50 D.G. Infraestructuras y Servicios de la E O 7
Fscalg secciones 1:50 Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte

T T e ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

scala huecos 1:20 ESCALA
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Caracteristicas de lo materiales - Zapatas de Cimentacion
RZFERENCIAS Y S MBOLCGIA UN ONES SOLDADAS EN ESTRUCTJ=A META_CA S Hormigén Acero
[mm]: Espesor d argeala cel cord ce sodatora oo cngoe, qu . medi cene Control Caracteristicas Control Caracteristica
erpenze farenle d 1= cars cxccer, enle ozes os riacgues cu nle la < cctural. Acers. Anceade 8.6
suverlcics oo les o'esss qoe hogan acsezads o Tusit osoperice ydas.ra e S ' ot Elemento Nivel Coef . . . Tamafio Exposicion | Nivel Coef .
5.5.2.¢ Tl DB Tk ona/Planta Control | Ponde ‘po ONSISTENCIa | nax. arido Ambiente | Control | Ponde ‘po
Cimientos Estadistico [ c=15¢ A- 25 BLAND. 30/40 mm lla Normal | ¥ s=115 B500-S
4&?}& {(A\ ‘E“Ig mate-cles de apottecis- Pafios forjados Estadistico A- 25 20 mm 1 Normal | 7 s=115 B500-S
N EY S=-4)
T i g T T B
i i l T T l l T T l i i Ummls croie sfscciva 42 coedén 43 socec.ca Ejecucién (Acciones) Normal Adaptado a la Instruccién EHE-08
T T T T METODO DF SFPROSCNTACIEN D7 SOIDADJRAS unicnes scldadas donde los espesores de cs piezas Exposicion/ambiente Terreno L | lla b lla
[RYRT | 0T | 0T YR |~ 7200 b= 220 F H= 220 3 1oL 3 1F o203 HF 220 3 HF 290 3 Ir 24c 3 b 3 IFoeEc 3 I osac 3 o hormigén_de limpieza
Recubrimientos 80 N Losicién/Amb. . 3¢ 35 y 45
| Iznes ds las scldad.ra e poarEa teasr un essesor de gerqsmta irfericr 3 3 nominales (mm) a0 Ver Exposicién/Ambient ) ' L -
W ciosuperios ol mencs essesor 5 0L
2 7 017 r17 7 o 1 17 17 17 17 ‘ J Notas
en arg.ls cuyas o~gTudss sean e n o 6 vecs
@H E‘HH @H < < ‘ e cras en c.oeata pass cacalar a s e lo utizn Control Estadistico en EHE, equivale a confrol normal
Solapes segiin EHE
y e 3 corzér (lerg-ud schre El acero utilizado debera estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE
<zfzrencice 1, 22y Zb ezesaC El hormigén de limpieza serd HL-150/B/20
4 204 101 1o 10(2 1 150) 17 d 15 1410(204) 0101 1410(2( 141 14 o-gituc ce 7 Toda la estructura tendrda una R-60 como minimo
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. y Le we o [N35) VL — SE DISPONDRAN DURMIENTES DE REPARTO PARA EL APOYO DE LOS PUNTALES CUANDO SE TRANSMITA CARGA A FORJADOS ALIGERADOS O AL TERRENO (ART 68.2, EHE-08) =
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> PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
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ARRIOSTRAMIENTOS: CRUZ DE SAN ANDRES

PLANTAS BAJA —

PRIMERA —

CUBIERTA

Apoyo intermedio de forjado en viga tipo
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- SE HAN CALCULADO LAS RIGIDECES DE LOS PILARES PARA ABSORBER LOS ESFUERZOS HORIZONTALES DE C’ /
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PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
Blas de Lezo de Parla

SITUACION
Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid
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7 CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
DETALLE DE ZUNCHO DE BORDE PERPENDICULAR A PLACAS DETALLE DE ZUNCHO PARALELO A PLACAS DETALLE DE APOYO DE PLACA ALVEOLAR EN VIGA METALICA CENTRAL DETALLE EMBROCHALAMIENTO DE VIGAS DETALLE DE NUDOS EN ESTRUCTURA METALICA ——
CONECTADOR @16 CADA 1.00m CONECTADOR 316 CADA 1.00m w PILAR ELEMENTO Tipo de Nivel de | Coeficiente parcial Resistencia de Recubrimiento
1@8c/40 L=0,80+0,15 (patilla) CONECTADOR @16 CADA 1.00m MALLAZO o =15 mm VIGA DE CARGA 15 mm ESTRUCTURAL hormigén control de seguridad ( ) ¢ | cdlculo (N/mm2) | nominal (mm)
= —
20312 SOLDADOS AL PILAR 20312 SOLDADOS AL PILAR // ° VIGA DE CARGA Zapatas HA-25/B/40/lla | Estadistico 1.50 16.6 70
® 1 ® ® ® ® T ! Vigas - Estadistico 1.50 16.6 50
Soldadur: 1 [¢] HA-25/B/20/lla
Ver detalle MALLAZO Y NEGATIVOS FORJADOS
de Zuncho = Verdelalle MALLAZO Y NEGATIVOS DE REFUERZO —/ Viga metdlica A Soldadura 4 Pilares(Arranques) | HA-25/B/20/lla Estadistico 1.50 16.6 30
e - : ) i : i i de Zuncho Tfr" 5 Viga metdlica A T - Forjados HA-25/8/20/1 Estadistico 1.50 16.6 30
2 8 S 9 , ACERO
° 5 ¥
— J . G N\ U ° B Qi\ B A ELEMENTO Tipo de Nivel de | Coeficiente parcial Resistencia de
LINEA DE R ’_:l LINEA DE == ~ . PILAR ESTRUCTURAL acero control de seguridad ( ) ¥s | cdlculo (N/mm2) | El acero a utilizar
FACHADA 0.07 FACHADA Angular 80x80x8 Viga metdlica B ) _ W > Lapatas B 500 SD Normal 1.15 434 en las armaduras
A AL SpSyo provisiondr en Viga metdlica B Vigas B 500 SD Normal 115 434 | debedeestor
===l VIGA DE CARGA HEB VIGA DE CARGA HEB SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO, SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO. Pilares(Arranques) _|B 500 SD Normal 1.15 a3a__ | Soranliace o
PLACA ALVEOLAR ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL 0.7 DEL ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL 0.7 DEL Forjados B 500 SD Normal 115 234
2012 L , e — VIGA DE CARGA HEB Vista A MENOR ESPESOR DE LOS ELEMENTOS A UNIR MENOR ESPESOR DE LOS ELEMENTOS A UNIR
— 2012 IRAN LDADOS AL PILAR — . i . ista i
ZUNGHO S 2 SOLDADOS 2012 N 2012 IRAN SOLDADOS AL PILAR ZUNCHO Vista A Vista B Vica metdiica A Vista B e EJECUCION
2 o Viga metdlica A Viga metdlica B Viga metalica Viga metdlica B SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO. TIPO DE Nivel de | Coef. parciales de ejecucion para Estados Limite Ultimos
2012 i ZUNCHO 2 e N\ A ‘ e-% = H e ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL 0.7 DEL SOLDADURAS ACCION control Efecto favorable Efecto desfavorable
L 2012 — — MENOR ESPESOR DE LOS ELEMENTOS A UNIR EN ALAS Y ALMA Permanente Normal YG=1.00 *G.35
C@8c/20 >0.25 —r H x. 2/3 H H rox. 2/3 H H VIGA DE CARGA Permanente de valor no constante Normal vy&=1.00 +d.50
Variable Co8c/20 20.25 it 2 prox. Pipx. 2/3 H Pfox. 2/3 H ! A Variable Normal YQ=0.00 *Q.50
Variable S— 2Q‘| 0 — | — — ””””” PLACA LATERAL PLACA LATERAL : ’
NOTAS: NOTAS: NOTA: CUANDO LA VIGA SEA UN PERFIL HEB-280 O SUPERIOR, == e=15mm | | e=15 mm NOTAS
- LOS NEGATIVOS DISPUESTOS POR LA CASA DE FORJADO LLEGARAN HASTA EL EXTREMO EXTERIOR ) o ] / 3 +
DEL ZUNCHO, SEGUN DETALLE. - SE COLOCARAN NEGATIVOS DE 1@8¢/40 L=0,70+0,20 (patilla) EN PLACAS PARALELAS A VIGA DE APOYO. g c@6a20 SE DISPONDRA UN ZUNCHO ENTRE LAS PLACAS. Angular PO\;(iBPﬁB denﬁ Viga metdlica A\&mﬁfi%ﬁ:f‘gn Viga metdlica A ACERO ESTRUCTURAL S-275-JR-; LIMITE ELASTICO 2.750 Kp/cm2 ; 7Mo=1.05
- EL ANCHO DEL ZUNCHO DEPENDERA DE LA LONGITUD DEL APOYO NECESARIO DE LA PLACA Y DE - EL ANCHO DEL ZUNCHO DEPENDERA DE LA LONGITUD DEL APOYO NECESARIO DE LA PLACA 20610 NOTA: EL ANCHO DEL ZUNCHO DEPENDERA DE LA LONGITUD mon gjg ovisionale montaje e e Tensién admisible del terreno: 0,3 Mpa.
LA LONGITUD DEL ALA DE LA VIGA. Y DE LA LONGITUD DEL ALA DE LA VIGA. VIGA DE FACHADA RIGIDIZADORES
- ANTES DE SOLDAR LOS CONECTADORES A LA VIGA METALICA, SE COMPROBARA EL REPLANTEO DE LAS - ANTES DE SOLDAR LOS CONECTADORES A LA VIGA METALICA, SE COMPROBARA EL REPLANTEO DE LAS — DEL APOYO NECESARIO DE LA PLACA Y DE LA LONGITUD DEL . e=10 mm
PLACAS, CON EL FIN DE ASEGURAR EL APOYO MiNIMO. PLACAS, CON EL FIN DE ASEGURAR EL APOYO MINIMO. >0.14 ALA DE LA VIGA. » — SOLDADURA EN ALAS
- LOS CONECTADORES PUEDEN DESCENTRARSE RESPECTO DEL EJE DE LA VIGA S| ES NECESARIO. - LOS CONECTADORES PUEDEN DESCENTRARSE RESPECTO DEL EJE DE LA VIGA S| ES NECESARIO. g LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS EN PROLONGACION RECTA
EHE(ART.66.5) [7] 8 10| 12| 16| 20 25
r@ @ @ . @ 6 HORMIGON: HA-25 POSICION | 20 | 25 |30 | 40 | 60 | 94
670 Pl 320 670 P 546 296
‘ Poico | (HE 280 DG:HL 1205 120 « I (1= 340 B ACERO: B 500 § POSICION Il 29 [ 36 |43 |57 |84 |13
\ 1 bt
A = = = : ®
| a8 220 B HF 720 = It 220 B LONGITUDES DE SOLAPO DE BARRAS CORRUGADAS EN TRACCION
1°4-30D 114-F0> NN EHE(ART.66.6) [7] 8 10 12| 16| 20 25
‘ HORMIGON: HA-25 POSICION | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 188
‘ ACERO:B 500 S POSICION Il 57 | 71 | 86 (114 | 168 | 263
‘ Longitudes calculadas para un maximo de un 100% de barras solapadas en
20-2CD 25 T.2(6.70) RO - una seccioén. Para casos particulares ver tabla 66.6.2 (EHE)
‘ LONGITUDES DE SOLAPO DE BARRAS CORRUGADAS EN COMPRESION
La longitud de solapo serd igual a la longitud de anclaje en prolongacién recta
‘ Ta) LN
= m o o
‘ (U] CARGAS GRAVITATORIAS:
Vo) o O
00 QO =3 FORJADO PLANTAS TIPO
\ S N G '09 '0Zl Hd N~ PESO PROPIO SOBRECARGA USO CARGAS MUERTAS
L ~ 2 s
D o w M General: 300 Kg/m:. Solados: 150 Kg/m.
T} - - ImE 2
R | @ PN i i o6 @ o T Lo Placa Alveolar: 428 Kg/m.' | Zonasdepaso: 500 Kg/m. | ropigueria: 100 Kg/m?
‘ ot F 5 = Cuarto calderas: 1000 Kg/m.’
4 [l
- . FORJADO PLANTA CUBIERTA
‘ PESO PROPIO SOBRECARGA USO CARGAS MUERTAS
) ) Formacion de cubierta
‘ Placa Alveolar: 428 Kg/m. Conservacién/nieve: 100Kg/m. 250 Kg/m’
Cerramiento de fachada: 1,2 t/m. Peto cubierta: 0,2 t/m.
B Recubrimiento nominal (mm)
‘ Caracteristicas Tipo de segun la clase de exposicion
hormigén elemento
2'
| (N/mm) I | ta | Wb | ma | b | e | Qe
General 30 35 40 45 45 50 40
‘ 25<fck < 40 Elementos
prefabricados 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35
y laminas
| 2 n General 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35
S ‘ 1 E - 1P ] B fck = 40 Elementos
@ ‘ ‘ / © ® prefabricados 15| 2 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30
M ort & S Fcrtics y laminas
(HE 220 ‘ (FE 220 B)
RCD 25 T.2(58.7 [10-FOD 25 T.2(8.7 B
a8 LN , Clase de exposicion
R Pardmetro de " L,
‘ o . ., Tipo de hormigén
o o 0 dosificacion | lla
0 | ¢ ¢ PL4 S 0
al ‘ J‘ ‘ J‘ h=25-5 g Maxima relacién a/c Armado 0,65 0,60
] =+ =+ ~
) o Ll Mini tenid
= )0—3CD _R( > 70 , inimo contenido
‘ XCD 25 7.2 T T L o T T i de cemento (Kg/m) * Armado 250 ‘ ‘ 275
| PIIO
\HF 220 3 0o - w“‘ﬁ 5507 B(6.70) TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (COTAS,HUECOS, E.T.C..))
@ | , \ e ® ™ SE TOMARAN DE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. LOS VALORES QUE FIGUREN EN LOS PLANOS
! P6rt A Pt 7 - DE ESTRUCTURA SE VERIFICARAN CON LOS DE OBRA EL POSIBLE RECALCULO DE LAS ZONAS
oriee ~ PITI e Pz NO COINCIDENTES.
(HE 240 3 (FE 220 ¢ (FF 740 B)
-ROD 2 2 0) ‘ 9z-x0D 25 T.2 )
‘ SECCION TPJ -ORJADC
‘ ARMADURA DE NEGATIVO ARMADURA DE REPARTO
| w
S
‘ v
‘ [aa}
@ LN
‘ o o— Cﬂ LN
- mn .
o Vs o P
| i o @ o 2
o PL5 g g PLG 5 ~ N 8 =
o | h=25 45 =255 T w S
L L
1 1 o I Ll
\ T o 0 1m 5m
A
‘ |
| *** + N .
b & & &0 Direccion General de Infraestructuras y Servicios
‘ CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
| Comunidad de Madrid
" PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
: - . - 7 . .
Rk Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
| T | ; — primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
D) ® Blas de Lezo de Parla
T Pé-ico 1 HE 3 P14 - 990 B HE 220 3 P15
- (HE 220 B) E ( 240 .
\ B . ' A= 40 SITUACION
o Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid
Parzo | D) (GIED) . .
Par @ A - i e PLANO
31
v " 151
T ’ ’ R i N i N ESTRUCTURAS
\ - \ - \ — \ ] == | | e " INFANTIL.
| | ‘ | || 1] L] 1/
J J | J
| | .
‘ ‘ ‘ ‘ | | | |
P G - Pert
rélice | HE] GB, CD ED e
L 2 a 44 2 24
T T REBR 1 1 1 PROPIEDAD
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REFERENCIAS Y SIMBOLOGIA

dodura en angulo, que se

canzado ¢ fus'en

al

de las piezas
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L mm : orgituc efectiva del cordon de soldadura

METODC DE REPRESENTACION DE SOLDADURAS

ia (ITnea cont'nua)

/ \
linea a trazes)

dadur
olementarias

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA
NORMA: Referencias 1, 2a
CTE DB S=-A: Cadig

Resistencia de

on. Segiricad estructural. Acero. Apartado 8.6.

es oldadas.

MATERIALES:

- 2erfles (Vateri de soldadura que se detalla se | cerdd- de e se detalla sse
ent-a en el Icde ce la fecha. ancuentra en el lcde ) al ce la fecha.

- Materizl

5): Las caracterist'cas mecanicas de los mecteriales de aportazion
serdn en tod A

a las del material base. (4.4.1 CTE [3 SE-A Feferencia 3

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS: Designacion llustracion | Simbolo

N

1) Las siguientes
Lrir sean al menos de 4 mm.

prescriccones ce aplican a uniones scldadas donde los espesores de las piezas a
olcadura en angulo * kK * . 5 N
. &.& 80 Direccion General de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
PLACA TIPO CUBIERTA AULAS primariay 1 aula de desdoble en el CEIP

Dimensiones Placa = 150x150x9 mm ( S275) Blas de Lezo de Parla
Pernos = 498 mm, B 400 S, s 1.1

Ref. pilares : SITUACION

N

Escalo 1 : 20 Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid

10 podrar tener un espesor de gargartc infecor a
niezas a Lrir,

s de 240 mm ¢ £ seces Solcadura a tope €1 V' emple (cor chaflén)
de la urion.

yrdones de las soldaduccs en ancualo cuyas lorgitudes sean

= qarganta, 1o se teadrar en cuenta parc calcuar lc res

) En el cetalle de las so
> cual el
prelerqar

~es dicho

gtlo se indicc la loncitud efectiva de

anta completo). 0 cumplirla, puede =er
C o s n el mismo or de ga tc y una long :
or. La loncud efectiva de un corcon de soldadura debecd ses major o iqual que 4

rden (loncitud so
i€

So dadura ¢ top

tLd de 2

jeces

dicmo angulo esté comprendido entre 6l 120 grados

o transmiten es
soldadu-as

~ |~ ] <

% PLANO

ESTRUCTURAS
INFANTIL.
Detalle Anclaje Perno CUBIERTA

de gerganta. ) )
Sodcdira a tope en bisel coble
en anqulo entre dos piezas que foerran un anculo o deberdr curmplr con Ic

soldadura cor~binada a tops en bisel simple y e~ angulo

soldadura a tooe en bisel simple con lade curvo

v T T T 7T

=“encia de [c union sera iqual a a

keferencia 4

Representacion Descripcion

CTE DB SE-A.

Se ccrrprueban cormo scldadur erand> un espe al canto e o RN -
nominc de lc presarce’on 3 CT= o o . | . o _ s o ° L\‘ T\ Soldadura

————— | Scldadura realizade en todo el perimetro de la dieza C o~ e
. N ‘ perim o . o Placa base
Cordones de soldcdura en aagulo: 00 R or ﬁ . B
S : . . QRN Z O — wiero qge velaclo
Se realiza la comprobacicn de <ensicnes en ccda corcon de solcadura sequn el atticuo 8.6.2.5 /_L ;f\ ° \L % Mortero de nivelacion

) PROPIEDAD
So dadura realizade en -aler 20110 20 F Perno: 88 mm, B 400 S, Ys 1.15 D.G. Infraestructuras y Servicios de la E
X—>% bog - Consejeria de Educacién, Juventud y Deporte

/L 150 7/ s ﬂ, o B A S ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

d) =sp de la garganta:

soldadura maximro ser 0.70 ‘min

¢ instruc

on EA-=11 el espesor de gargania ce P AT LT ESCALA
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98 s'cuiertes restricciones: espesos minime de & mm 2aca chepe de 10, 4.5 nm pera chasa de 20 M Soldadura real'zada en el ugas de montcje o ) ) Q
S s'cuiert stricciones: esp miime de & mm oasa chepe de 10mrm, 4,5 mm pcra chaca de mmn > [ g nontcj [Spf:&@f p\UCO base: 9 mm

. A
/5.6 mm oara esoesor de 20 mm.
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