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NOTAS A TENER EN CUENTA:
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- PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN TIROS OBLICUOS Y DESPLAZAMIENTOS: NO SE REALIZARAN

GESTION DE RESIDUOS

TIROS OBLICUOS DE LAS CARGAS.

- SE EMPLEARAN MEDIOS ADECUADOS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS.
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COLOCACION DE LINEAS DE VIDA SOBRE CUMBRERA

anclajes y cables de seguridad para arnes receptivo

D.2 - PROTECCION DE BORDE DE FORJADOS
(una vez ejecutados)
(mediante barandillas tipo "sargento",

D.4
EJECUCION DE CERRAMIENTOS

con piezas horizontales y rodapiés)
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T TIPO EUROPEO
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D.5 — DETALLES DE REDES TIPO HORCA D.6 — DETALLES DE PROTECCION DE HUECO VERTICAL D.7 — DETALLES DE PROTECCION DE BORDE DE FORJADOS
******* Di ion G | de Inf truct Servici
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DURMIENTE DE MADERA PARA PUNTALES ADAPTADOS ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
o 20x5cm ’ ESCALA
ARQUITECTO PR DINAI
German Tourifio Aguilera ) FECHA Junio 2017

REVISADO Junio 20717



JONA CON MIN. 2.00 M. _MIN.2.00 M. . ZONACON ABLONES 7 AL §
CARGAS ZONA LIBRE ‘ ZONA LIBRE CARGAS
DE CARGAS DE CARGAS I
- BARANDILLA DE
. S—{—=b LISTON
ZONA DE ZONA DE fIEI\':l’TAEL TABLA 5 CM. = e g SEGURIDAD
PASO | PASO CANALETA
L ) 1.00 ] [0]
_ 4 w |
T
ARMADURAS L
ﬁ / [ 1A
: 77
DETALLE DE BALIZAMIENTO DE VACIADO
ZONA CON ZONA LIBRE ZONA LIBRE ZONA CON s . -
CARGAS DE CARGAS DE CARGAS CARGAS (se colocaran "setas" de proteccidn)
|
—— CONDUCTO
ﬂ DE VERTIDO
ZONA DE ZONA DE —
U PASO TALUD PASO SECCION POZO SIN ARMAR SECCION POZO ARMADO N
NATURAL
= ARMADURAS
\ N ///
Y T - \
. =
_ SN
SECCION
L—
ZONA CON ZONA LIBRE ZONA LIBRE ZONA CON X
CARGAS DE CARGAS DE CARGAS CARGAS VERTICALES 'Q'
00\ CONDUCTO
LARGUEROS
CARA SUPERIOR CARA SUPERIOR > DE VERTIDO
ZONA DE ZONA DE CODALES
| PASO TALUD DE PASO =
DESCARGA J
BARANDILLA DE
// \\ Y SEGURIDAD
[ ! 0'0 PROFUNDIDAD MAXIMA 2,00 M
"\ VERTICALES MINIMO: 50X150 MM. SEPARADOS 1,80 M.
" LARGUEROS MINIMO: 2 DE 50X150 MM.
| ~_ | “0\ CODALES MINIMO: 2 DE 50X150 MM.
\’ PLANTA
S >
CARA INFERIOR CARA INFERIOR
PROTECCIONES DE ZANJAS PROTECCION DE POZOS DE PILOTES BARANDILLA DE SEGURIDAD EN HORMIGONADO DE PILOTES ENTIBACION TIPO
DETALLES DE PROTECCIONES DE ARQUETAS
N\ V. . — =
/
Ly // ACOMETIDA ARMARIO 8 @
S | ?4225530152 mm / ELECTRICA MEDIDA = - H H
/ = = =
s o | . —= =
, A A , IR A A SECCIONADOR GENERAL 2
1 4 Q { | / DE CORTE AUTOMATICO B [ H
O | e =
L / INTERRUPTOR o 1 7% \ %4 % %{ %
n OMNIPOLAR o (! o o
DE ACERO ’ ‘ A—%
ACOPIO DE
Q REDONDOS > f /> | DIFERENCIAL MAGNETOTERMICO 7 — -
FORRILLO Q ¢ 300 mA o o
GUARDACABLE g @) @)
;0 D @ @ : \
/ // = R<0 Ohm o o
/ e / = O o
O O
ESLINGA 3F+N+T 3F+N+T o o
LIMITE DE BARRIDO [F=—= T‘é |
DE LA GRUA 28T 28
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MONTAJE / R<0 Oh
: J\ m | = Blas de Lezo de Parla
MANGUERA ELECTRICA AEREA CUADRO SECUNDARIO INTERRUPTOR R<20 Ohm STUACION
\ A 3 M. DE ALTURA OMNIPOLAR
\ DE MAQUINARIA CUADRO SECUNDARIO Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid
DE ALUMBRADO
\ PLANO
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- CORRECTO ASENTAMIENTO DE ESLINGAS

- EVITAR QUE LAS ESLINGAS SE CRUCEN O MONTEN

- ELECCION DE TERMINALES ADECUADOS (ANILLAS, GRILLETES, GANCHOS, ETC)

- A MAYOR ANGULO DE TRABAJO DE LA ESLINGA MENOR CAPACIDAD DE CARGA.
- EL ANGULO DE TRABAJO NO SUPERARA NUNCA LOS 90°

FORMAS DE SUSTENTACION DE CARGAS

TALLER DE FERRALLA

CUADRO SECUNDARIO
DE GRUAS

ESQUEMA ELECTRICO DE OBRA

PROPIEDAD
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TABLAS DE SENALES

SENALES DE OBLIGACION (1)

SENALES DE OBLIGACION (II)

SENALES PARA MANEJO DE GRUA

DETALLES VARIOS

VERTIDO DE ESCOMBROS

USO DB _ CATORIC
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CE 05 PES
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o=
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’
7
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Esichb ecimierto de lcs

Sierdo _ la distancia

21 metros cesce donce se ouede \

d'rrensiones de ura se a rasic Lna distaqcia de 50 metros
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PROTECCIONES INDIVIDUALES

PROTECCIONES INDIVIDUALES (CASCO DE SEGURIDAD)

FORMAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN ESLINGAS Y ESTROBOS:

SUBIDA

SUBIDE LENTA

DESCENSO LENTO

i

ACOMPARAMIENTO

9

DETENCION URGENTE

FIN DE MANDO
&

CCM>RENCIDO

SENALES ACUSTICAS
O LUMINOSAS
DE CONTESTACION

z Una seficl oreve
A Dos sercles
) Ordenes breves
CUIJACS Seficles largas
e igro inminente o Jna coatirta

Seficles cortas

PROTECCIONES INDIVIDUALES (Gafas de seguridad 1)

Farace

Arnes

Cscuee

as de

PROTECCIONES INDIVIDUALES (Gafas de seguridad II)

NUNCA SE DEBEN CRUZAR _AS
L& RCTURA DE LA ESLNGA QUE QUED

CARGAS HORIZON AL-S
-C ON=S A TENER EN CUENTA
PARA TENERLAS BIZN SUJETAS)

PATI_LA DE SLJECT ON TIPO ESPALLA

)

cmort'quccen

ura

Alt

Lu
i

: [zado

i

DETALLE A ‘
i Plarta

PATILA DE SLJECC ON TIPO CAEL

j
|
Planto

W

D-TALLE B

PROTECCIONES INDIVIDUALES (Botas)

CCULARES

[ZMPCRA

INFERIOR

Linea ce

Referenc’a

Ce~tro de Refererca

ANCLAJES CINTURON DE SEGURIDAD (Seguro de anclaje mévil)

ANCLAJES CINTURON

DE SEGURIDAD (Seguro de anclaje mavil)

Hs
Rs
Ht
Rt

ZONA DE ENSAYO

CANA CORTA

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA/

DE APLASTAMIENTO

SUELA DE SEGURIDAD

RESISTENTE A LA CORROSION

CONTRAFUERTE

TACON CON

RUGOSA CON HENDIDURAS ENDIDURAS

BOTAS DE SEGURIDAD CLASE llI

HENDIDURA DE LA SUELA = 5 mm CANA DUREZA SHORE A 50-70
RESALTE DE LA SUELA = 9 mm
HENDIDURA DEL TACON = 20 mm
RESALTE DEL TACON = 25mm

PUNTERA

SUELA DUREZA SHORE A 35-75

CONTRAFUERTE

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA
Y A LA HUMEDAD

CUERDA DE AMARRE

ARGOLLA EN D

HEBILLA

ARNES TORACICO

MOSQUETON

HEBILLA FAJA

CINTURON CON ARNES

HEBILLA ARGOLLA EN D

SOUSNSSPN sl

AMORTIGUADOR DE CAIDA

(OPCINAL)

HEBILLA FAJA

ANTICORROSION MATERIAL FLEXIBLE

ARGOLLA EN D
ANTICORROSION

CINTURON DE SEGURIDAD

CUERDA DE AMARRE

@ MINIMO 10 mm

MOSQUET

ON

ANCLAJES CINTURON DE SEGURIDAD (Seguro automaticos anticaidas)

!

—
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o

]
0\
7\

* 3k %k Kk
* X X

Direccién General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
Ampliacion de 2 aulas de infantil, 4 aulas de
primaria y 1 aula de desdoble en el CEIP
Blas de Lezo de Parla

SITUACION

Calle Estrella Denébola s/n. Parla, Madrid

PLANO

MEDIOS DE SEGURIDAD
INDIVIDUALES

PROPIEDAD
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