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Recintos Plantas Tipo Referencia

Pérdidas caloríficas

(W)

Elementos

Longitud

(mm)

Potencia

(W)

Número

Altura

(mm)

Circulacion baja Planta baja 2 A23 6040 16 681 1280 1229

2 A27 6040 16 681 1280 1229

2 A29 6040 16 681 1280 1229

2 A31 6040 16 681 1280 1229

2 A36 6040 15 681 1200 1152

Conserjería Planta baja 2 A19 313 5 681 400 384

Limpieza y vestuario Planta baja 2 A18 763 5 681 400 384

2 A28 763 5 681 400 384

Sala de profesores Planta baja 1 A15 1986 9 431 720 447

1 A17 1986 8 431 640 397

2 A34 1986 8 681 640 614

2 A37 1986 7 681 560 538

Aula medio grupo 1 Planta Segunda 1 A3 2419 20 431 1600 993

2 A17 2419 19 681 1520 1459

Aula primaria 2 Planta Segunda 1 A31 5111 21 431 1680 1042

1 A32 5111 21 431 1680 1042

2 A42 5111 20 681 1600 1536

2 A14 5111 20 681 1600 1536

Aula primaria 4 Planta Segunda 1 A4 5444 19 431 1520 943

1 A5 5444 19 431 1520 943

1 A6 5444 18 431 1440 894

2 A15 5444 18 681 1440 1382

2 A7 5444 17 681 1360 1305

Aula primaria1 Planta Segunda 1 A25 5139 21 431 1680 1042

1 A37 5139 21 431 1680 1042

2 A35 5139 20 681 1600 1536

2 A13 5139 20 681 1600 1536

Aula primaria3 Planta Segunda 1 A1 5104 19 431 1520 943

1 A2 5104 19 431 1520 943

1 A11 5104 19 431 1520 943

1 A12 5104 18 431 1440 894

2 A16 5104 18 681 1440 1382

Circulación 2 Planta Segunda 2 A50 2206 9 681 720 691

2 A51 2206 9 681 720 691

1 A9 2206 9 431 720 447

1 A10 2206 8 431 640 397

SETA DE

CORTE

REJILLA DE EXTRACCION ASEOS

EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AIRESIAV

REJILLA DE IMPULSIÓN RECTANGULAR

REJILLA DE RETORNO

TOMA DE AIRE PRIMARIO

EXTRACTOR DE ASEOS

LEYENDAS

TERMOSTATO DE CONTROL DE CIRCUITOS DE SUELO RADIANTET

T

Depósito de compensación
polivalente 750 litros

distribucion a
armarios colectores

retorno de
armarios colectores
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Recintos Plantas Tipo Referencia

Pérdidas caloríficas

(W)

Elementos

Longitud

(mm)

Potencia

(W)

Número

Altura

(mm)

Circulacion baja Planta baja 2 A23 6040 16 681 1280 1229

2 A27 6040 16 681 1280 1229

2 A29 6040 16 681 1280 1229

2 A31 6040 16 681 1280 1229

2 A36 6040 15 681 1200 1152

Conserjería Planta baja 2 A19 313 5 681 400 384

Limpieza y vestuario Planta baja 2 A18 763 5 681 400 384

2 A28 763 5 681 400 384

Sala de profesores Planta baja 1 A15 1986 9 431 720 447

1 A17 1986 8 431 640 397

2 A34 1986 8 681 640 614

2 A37 1986 7 681 560 538

Aula medio grupo 1 Planta Segunda 1 A3 2419 20 431 1600 993

2 A17 2419 19 681 1520 1459

Aula primaria 2 Planta Segunda 1 A31 5111 21 431 1680 1042

1 A32 5111 21 431 1680 1042

2 A42 5111 20 681 1600 1536

2 A14 5111 20 681 1600 1536

Aula primaria 4 Planta Segunda 1 A4 5444 19 431 1520 943

1 A5 5444 19 431 1520 943

1 A6 5444 18 431 1440 894

2 A15 5444 18 681 1440 1382

2 A7 5444 17 681 1360 1305

Aula primaria1 Planta Segunda 1 A25 5139 21 431 1680 1042

1 A37 5139 21 431 1680 1042

2 A35 5139 20 681 1600 1536

2 A13 5139 20 681 1600 1536

Aula primaria3 Planta Segunda 1 A1 5104 19 431 1520 943

1 A2 5104 19 431 1520 943

1 A11 5104 19 431 1520 943

1 A12 5104 18 431 1440 894

2 A16 5104 18 681 1440 1382

Circulación 2 Planta Segunda 2 A50 2206 9 681 720 691

2 A51 2206 9 681 720 691

1 A9 2206 9 431 720 447

1 A10 2206 8 431 640 397

REJILLA DE EXTRACCION ASEOS

EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AIRESIAV

REJILLA DE IMPULSIÓN RECTANGULAR

REJILLA DE RETORNO

TOMA DE AIRE PRIMARIO

EXTRACTOR DE ASEOS

LEYENDA

TERMOSTATO DE CONTROL DE CIRCUITOS DE SUELO RADIANTET

T
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LLENADO DE INSTALACION

consumos

ACS

Colector de impulsión.
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LLENADO DE INSTALACION ACTUAL
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Radiadores en Comedor
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VALVULA PARA TRATAMIENTO

DE CHOQUE TERMICO

A MAS DE 60ºC

Conjunto de recintosArmario de colectores Tipo Circuito ØN
(mm)

Caudal calefacción
(l/h)

P calefacción
(kPa)

Ampliación Colegio
CC 1 Tipo 1

C 1 16 210.95 45.5
C 2 16 218.66 47.4
C 3 16 220.89 30.8
C 4 16 378.19 113.0
C 5 16 220.38 51.3

CC 2 Tipo 1

C 1 16 266.47 65.1
C 2 16 130.85 20.5
C 3 16 118.47 14.9
C 4 16 246.69 46.5

CC 3 Tipo 1
C 1 16 256.77 61.7
C 2 16 527.20 213.2
C 3 16 560.47 243.6

P

P P
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P
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AUTOMÁTICO

ANTIRRETORNO

FILTRO DE AGUA

INSTALACIÓN

Ø25mm

LLENADO DE LA

P

PRESOSTATO

4x Ø3/4"

CONDUCIDOS A DESAGÜE

VACIADOS PARCIALES

VACIADO PARCIAL

Ø3/4"

CENTRAL DE REGULACIÓN

CUADRO ELECTRICO Y

C.R.

SONDA DE

TEMPERATURA
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SALA DE PROFESORES
50,00 m²

VESTIBULO PRINCIPAL
97,81 m²

CUARTO  DE CALDERAS
22,26 m²

CUARTO PCI
15,23 m²

CUARTO LIMPIEZA
5,29 m²

CONSERJERÍA
11,19 m²

CIRCULACIONES
38,00 m²

ESCALERA
23,00 m²

CUARTO  ELECTRICO
11,91 m²

ANTEVESTIBULO
 25,45 m²

VESTUARIO
5,55 m²

REC 1

AULA DE INFANTIL 2
47,60 m²

AULA DE INFANTIL 1
48,15 m²

REC 4

SALA DE PROFESORES
50,00 m²

VESTIBULO PRINCIPAL
97,81 m²

CUARTO  DE CALDERAS
22,26 m²

CUARTO PCI
15,23 m²

CUARTO LIMPIEZA
5,29 m²

CONSERJERÍA
11,19 m²

CIRCULACIONES
38,00 m²

ESCALERA
23,00 m²

CUARTO  ELECTRICO
11,91 m²

ANTEVESTIBULO
 25,45 m²

VESTUARIO
5,55 m²

AULA DE INFANTIL 2
47,60 m²

AULA DE INFANTIL 1
48,15 m²

D
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SALA DE PROFESORES
50,00 m²

VESTIBULO PRINCIPAL
97,81 m²

CUARTO  DE CALDERAS
22,26 m²

CUARTO PCI
15,23 m²

CUARTO LIMPIEZA
5,29 m²

CONSERJERÍA
11,19 m²

CIRCULACIONES
38,00 m²

ESCALERA
23,00 m²

CUARTO  ELECTRICO
11,91 m²

ANTEVESTIBULO
 25,45 m²

VESTUARIO
5,55 m²

C-BCG

C_RACK

C-CAL

CENTRAL

20
0x

60

D

WIFI-PA

10
0x

60

REC 1

AULA DE INFANTIL 2
47,60 m²

AULA DE INFANTIL 1
48,15 m²

CB-AMPL

10
0x

60

De Rack de Infantil por cámara de cubierta

A4

A4

A4

A4

A4

A4

REC 4

SALA DE PROFESORES
50,00 m²

VESTIBULO PRINCIPAL
97,81 m²

CUARTO  DE CALDERAS
22,26 m²

CUARTO PCI
15,23 m²

CUARTO LIMPIEZA
5,29 m²

CONSERJERÍA
11,19 m²

CIRCULACIONES
38,00 m²

ESCALERA
23,00 m²

CUARTO  ELECTRICO
11,91 m²

ANTEVESTIBULO
 25,45 m²

VESTUARIO
5,55 m²

AULA DE INFANTIL 2
47,60 m²

AULA DE INFANTIL 1
48,15 m²

D

D

6x(2TT+2EE+2UV)
ADMIN

9x(2TT+2EE+2UV)
INFAN

RACK

A / A

CUADRO ENTRADA DE FUERZA

3x2TT Wifi-PA

RR RR

RV REGLETERO KRONE

ARMARIO ALARMA

CANALIZACIÓN EN BANDEJA 200X60

TOMA SIMPLE RJ45 C6

TOMA SIMPLE RJ45 C5

D

WIFI-PA
ANTENA WIFI

PB

C.G.B.T.

CSET

RTIC

Regletero
Krone

RR

ARQUETA A
CONSTRUIR

PRIMARIA

Wifi-PA

RTAP0=1
42 UDS

3x2,5 mm2 RZ-1K 0,6/1 kV

25 pares

25 pares

RV

25 pares

2x(2TT+2EE+2UV) PRIM

P1

5x(2TT+2EE+2UV) PRIM

RACK NUEVO EN RTIC

- EN LA PARTE SUPERIOR, ENRACADO AL BASTIDOR TRASERO, LA UNIDAD DE VENTILACIÓN
- EN LA PARTE SUPERIOR, ENRACADO EN EL BASTIDOR DELANTERO, 7 UDS LIBRES
- BAJO ESTAS UNIDADES LIBRES UN PASAHILOS HORIZONTAL DE CEPILLO
- BAJO EL PANEL DE VOZ, 25 PUERTOS CAT. 3 QUE ENLAZARÁ 25 PARES CON EL RV.
- PASAHILOS HORIZONTAL DE CEPILLO.
- 2 PANELES DE CATEGORÍA 6 PARA CONECTAR LAS TOMAS DE COMUNICACIONES A INSTALAR.
- PASHILOS HORIZONTAL DE CEPILLO.
- EN LA PARTE INFERIOR, ENRACADO EN EL BASTIDOR TRASERO LAS 2 REGLETAS DE 8 ENCHUFES
CON INDICADOR LUMINOSO.
- EN LA PARTE INFERIOR, ENRACADO EN EL BASTIDOR DELANTERO, 3 UDS LIBRES.
- SOBRE ESTAS UNIDADES LIBRES UN PASAHILOS HORIZONTAL DE CEPILLO.
- SOBRE ESTE PANEL DE SERVICIO DE DATOS DE LA RED PÚBLICA, QUE ES UN PANEL DE DE 25
PUERTOS CAT 3. QUE ENLAZA CON CON EL RR.
- UNIDAD LIBRE.
- BANDEJA ENRACABLE.
- EL RESTO ES ESPACIO LIBRE PARA LA ELECTRÓNICA DE RED A MONTAR POR ICM, PARA ESTE
ESPACIO HAY QUE DEJAR PREVISTO POR LO MENOS 2 PASAHILOS HORIZONTALES DE CEPILLO MAS.

SECCION A-A

1,04

0,
46

SECCION B-B

ANCLAJE DE MANIPULACION
Y MANEJO

C C

DETALLE ARQUETA
40x40x54 cm

VENTANAS PASANTES
PARA CABLES

SECCION C-C

TAPA DE FUNDICION
EN CERCO METALICO

TAPA DE FUNDICION
EN CERCO METALICO

ICM

ICM

SECCION LONGITUDINAL SECCION TRANSVERSAL

Ventana 35x35

Ventana 35x35

DETALLE ARQUETA
60x60x80 cm

Ventana 35x35

Ventana 35x35

SECCION LONGITUDINAL SECCION TRANSVERSAL

DETALLE ARQUETAS

Hormigón

Acera

DETALLE ZANJA
CANALIZACION 4∅63mm Tierra/jardín

Tubo PVC doble capa
pared interior lisa

Tierra compactada

Arena o tierra cribada
(∅<25mm)

Malla señalizadora

DETALLE ZANJA

Acera

Hormigón

Hormigón

Pared

Grapa para Tubo

Tubo de Acero 47 mm

Manguito de Reducción a
47mm∅ PG-36

Codo  PE

Tubos PEAD 4x63 mm  3 Conductos de Reserva

5.
3

30.00

DETALLE SALIDA LATERAL
Planta

Hormigón

Tubos PEAD 4x63 mm

Pared

3 Conductos de Reserva

0,9

Caja estanca de derivación
310x240mm

Canal (60x150mm) 4C

Caja de conexión y
derivación 112x220 mm

Tubo 40mm

Canal (60x150 mm) 4C

Caja de conexión y
derivación 112x220 mm

DETALLE SALIDA LATERAL DETALLE SALIDA LATERAL
Acera

INSTALACIONES
ELECTRICIDAD.
Planta Baja
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REC 3

REC 2

SALA DE PROFESORES
50,00 m²

VESTIBULO PRINCIPAL
97,81 m²

CUARTO  DE CALDERAS
22,26 m²

CUARTO PCI
15,23 m²

CUARTO LIMPIEZA
5,29 m²

CONSERJERÍA
11,19 m²

CIRCULACIONES
38,00 m²

ESCALERA
23,00 m²

CUARTO  ELECTRICO
11,91 m²

ANTEVESTIBULO
 25,45 m²

VESTUARIO
5,55 m²

AULA DE INFANTIL 2
47,60 m²

AULA DE INFANTIL 1
48,15 m²

CB-AMPL

C-B

PT5

CG

C_RACK

C-CAL

CENTRAL
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D

WIFI-PA
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De Rack de Infantil por cámara de cubierta

A4

A4

A4

A4

A4

A4

D

6x(2TT+2EE+2UV)
ADMIN

9x(2TT+2EE+2UV)
INFAN

RACK

A / A

CUADRO ENTRADA DE FUERZA

3x2TT Wifi-PA

RR RR

RV REGLETERO KRONE

ARMARIO ALARMA

CANALIZACIÓN EN BANDEJA 200X60

TOMA SIMPLE RJ45 C6

TOMA SIMPLE RJ45 C5

D

WIFI-PA
ANTENA WIFI

Y CONMUTADORES

CAJA DERIVACIÓN

FUERZA

TOMAS DE CORRIENTE

USO GENERAL

CGMP

INTERRUPTORES, PULSADORES

EN ASEO

TOMA DE CORRIENTE

PUNTO DE LUZ 

EN PARED ASEO

CAJA DERIVACIÓN

ALUMBRADO

PUNTO DE LUZ 

EN TECHO

PUNTO DE LUZ 

EN TECHO

ICP

EN COCINA

TOMAS DE CORRIENTE

CAMPANA EN COCINA

TOMA DE CORRIENTE

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas
verticales yhorizontales,respetando las distancias reflejadas en
el detalle en particular y del REBT en general.

Las canalizaciones eléctricas mantendrán una distancia
mínima de 3cm respecto a otras de tipo no eléctrico,
colocándose las eléctricas por encima de otras.

NOTA:

 LOS CUADROS SE CONFIGURARÁN DEJANDO AL MENOS UN 50% LIBRE PARA FUTURAS
AMPLIACIONES, CALCULANDO DICHO PORCENTAJE SOBRE EL NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN INSTALADOS EN CADA CUADRO ELÉCTRICO.

 LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES A INSTALAR SERÁN DE CLASE A SUPERINMUNIZADO Y SÓLO
SE CONECTARÁN TRES CIRCUITOS COMO MÁXIMO.

 CADA CIRCUITO QUE ALIMENTARÁ UN MÁXIMO DE CINCO PUESTOS DE TRABAJO.
 TODOS LOS COMPONENTES HAN DE SER APANTALLADOS Y LIBRES DE ALÓGENOS.

CANALIZACIONES

SE INSTALARÁN CANALIZACIONES INDEPENDIENTES PARA EL  CABLEADO ELÉCTRICO Y PARA EL DE
LA RED DE  COMUNICACIONES. CUANDO ESTO NO SEA POSIBLE (POR EJEMPLO CASO DE MINICANALES
A LOS PUESTOS DE TRABAJO) SE SELECCIONARÁN CANALES COMPARTIMENTADAS CON EL NÚMERO
NECESARIO DE TABIQUES DE SEPARACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE CABLEADO A INSTALAR.

NOTAS DE ELECTRICIDAD:

SE CONECTARAN A LA PUESTA A TIERRA

LAS MASAS METÁLICAS Y ENCHUFES ELÉCTRICOS SEGÚN REGLAMENTO

ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.

LAS INSTALACIONES DE FONTANERÍA, GAS, Y CALEFACCIÓN, DEPÓSITOS Y

CALDERAS Y EN GENERAL TODO ELEMENTO METÁLICOS IMPORTANTE.

CONDUCTORES

LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES SERÁN DE

COBRE Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARÁN BAJO TUBOS PROTECTORES, SIENDO

LA TENSIÓN ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE CUMPLIRÁ LAS NORMAS

ITC-BT-20 Y LA UNE 20460-5-52.

CANALIZACIONES

EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARÁ SIGUIENDO LÍNEAS VERTICALES Y

HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN EL

LOCAL DONDE SE EFECTÚA LA INSTALACIÓN.

LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERÁN CONTINUAS Y NO ORIGINARÁN

REDUCCIONES DE SECCIÓN INADMISIBLES.

SERÁ POSIBLE LA FÁCIL INTRODUCCIÓN Y RETIRADA DE LOS CONDUCTORES EN

LOS TUBOS DESPUÉS DE COLOCARLOS Y FIJADOS ÉSTOS Y SUS ACCESORIOS,

DISPONIENDO PARA ELLO LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARÁN EN EL INTERIOR DE CAJAS

APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS

DIMENSIONES DE ESTAS CAJAS SERÁN TALES QUE PERMITAN ALOJAR

HOLGADAMENTE TODOS LOS CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.

SISTEMAS DE INSTALACIÓN INTERIOR.

EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS CON OTRAS NO

ELÉCTRICAS, SE DISPONDRÁN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES EXTERIORES

DE AMBAS SE MANTENGA UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 3cm. EN CASO DE

PROXIMIDAD CON CONDUCTOS DE CALEFACCIÓN, DE AIRE CALIENTE, VAPOR O

HUMO, LAS CANALIZACIONES ELÉCTRICAS SE ESTABLECERÁN DE FORMA QUE NO

PUEDAN ALCANZAR UNA TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE, SE

MANTENDRÁN SEPARADAS POR UNA DISTANCIA CONVENIENTE

LAS CANALIZACIONES ELÉCTRICAS NO SE SITUARÁN POR DEBAJO DE OTRAS

CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES COMO LAS

DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS DISPOSICIONES

NECESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELÉCTRICAS CONTRA LOS

EFECTOS DE ESTAS CONDENSACIONES.

ALTURA DE INSTALACIÓN DE MECANISMOS:

TODAS LAS DIMENSIONES SE REFIEREN A SUELO TERMINADO.

SALVO INDICACIÓN EXPRESA EN CONTRA, LOS INTERRUPTORES SE COLOCARAN A

110 cm. LAS TOMAS DE CORRIENTE EN LA ZONA DE USO INFANTIL SE INSTALARÁN

   A 1,5 METROS.

CRUZAMIENTOS

LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SE SITUARÁ POR ENCIMA DE CANALIZACIONES DE

AGUA, GAS Y TELECOMUNICACIONES, CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 0,20 m, Y

SE EVITARÁ EL CRUCE POR LA VERTICAL DE LAS JUNTAS O EMPALMES DE LAS

CITADAS CANALIZACIONES, SITUANDO UNAS Y OTRAS A UNA DISTANCIA SUPERIOR

A 1 m DEL CRUCE.

NOTAS INSTALACION ELECTRICIDAD FUERZA

1. LOS HUECOS PARA EL PASO DE BANDEJAS O TUBOS A TRAVÉS DE ELEMENTOS

CORTAFUEGOS DEBERÁN SELLARSE

2. EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGÚN

LOS PLANOS DE ARQUITECTURA

3. EN ZONAS SIN FALSO TECHO LAS DERIVACIONES A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS

DE FUERZA SE REALIZARAN CON CONDUCTOR RZ1 0,6/1kV BAJO TUBO RÍGIDO

4. EN ZONAS CON FALSO TECHO O INSTALACIÓN EMPOTRADA LAS DERIVACIONES

A PUNTOS DE LUZ Y PUNTOS DE FUERZA SE REALIZARA CON CONDUCTOR H07Z1

450/750V BAJO TUBO P.V.C. CORRUGADO

5. LOS DIÁMETROS DE LOS TUBOS TENDRÁN LAS DIMENSIONES MÍNIMAS

ESTABLECIDAS  EN LA ITC-BT-21 DEL REBT

6. TODOS LOS CIRCUITOS DE FUERZA ESTARÁN PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS

CON ETIQUETAS, EN  LAS CAJAS DE REGISTRO Y A LA SALIDA DEL CUADRO

ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE, SERÁN LA NOMENCLATURA DE LOS ESQUEMAS

Y PLANOS

  7. EN LAS ZONAS DE USOS INFANTIL LAS TOMAS DE CORRIENTE DE LAS AULAS

ESTARÁN A UNA ALTURA DE 1,5 METROS.

1. EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y

DEJARA LA

INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y FUNCIONANDO

2. EL INSTALADOR REALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA

LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN, SOLICITANDO

PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN TANTO DE LA

COMPAÑÍA

SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA Y DEMÁS ORGANISMOS

OFICIALES

PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA

DE LA

INSTALACIÓN

3. EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA UNO DE

LOS

MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU APROBACIÓN

POR

PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

INSTALACIONES
ELECTRICIDAD.
Planta Primera
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A1

ALUMBRADO

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

2P

10A

2P

40A

30mA

AC

F1

TOMAS USOS

F2

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

16A

2P

16A

2P

40A

30mA

AC

S1

TOMA FUERZA

(LIMPIEZA)

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

16A

2P

30mA

AC

4P

25A

C
U

A
D

R
O

 
D

E
 
P

L
A

N
T

A
 
B

A
J
A

ALUMBRADO

PASILLO

A4

2x2,5mm2+TT

H07Z1

Control horario

TOMAS USOS

40A

REC 1

SIAV

Circuito

Servicio

Seccion

2P

20A

2P

20A

2x2,5mm2+TT

RZ1-0,6/1KV

2P

16A

EXT

2x2,5mm2+TT

RZ1-0,6/1KV

EXTRACTORES

4P

40A

30mA

AC

A7

ALUMBRADO

BAÑOS

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

2P

40A

30mA

AC

ALUMBRADO

EXTERIOR 1

A1-EXT

2x2,5mm2+TT

H07Z1

Control horario

EMERGENCIAS

E1

2x1,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

A2

ALUMBRADO

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

2P

10A

2P

40A

30mA

AC

ALUMBRADO

PASILLO

A5

2x2,5mm2+TT

H07Z1

Control horario

EMERGENCIAS

E2

2x1,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

A3

ALUMBRADO

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

2P

10A

2P

40A

30mA

AC

ALUMBRADO

PASILLO

A6

2x2,5mm2+TT

H07Z1

Control horario

2P

10A

EMERGENCIAS

E3

2x1,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

F3

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

16A

TOMAS USOS

PASILLOS

PT1-3

2x2,5mm2+TT

RZ1-0,6/1KV

PUESTOS

TRABAJO

2P

10A

ALUMBRADO

EXTERIOR 2

A2-EXT

2x2,5mm2+TT

H07Z1

SE INCLUYEN CONTACTORES, RELOJES, CABLEADO Y

CONEXIONES. TOTALMENTE FUNCIONANDO. 30% RESERVA.

DP

DE TODO EL PASILLO, SEGÚN EL SIGUIENTE ESQUEMA.

LOS DETECTORES DE PRESENCIA DE LOS PASILLOS ACCIONARÁN UN 

CONTACTOR QUE PONDRÁ EN FUNCIONAMIENTO EL ALUMBRADO 

CONEXIONADO ALUMBRADO PASILLOS :

DPDP

F

N

A8A7 A9

3NA

20A

C1

Bobina contactor

ESQUEMA DE MANIOBRA CONTACTORES FUERZA

LUZ VERDE

KM

LUZ ROJA

A-Automático

Contacto aux

Magnetotérmico/Guardamotor

Contacto aux

Magnetotérmico/Guardamotor

contacto

sistema de control

contacto aux

contactor.

(estado)

NA

NA

NC

CONTACTOR

EN

SELECTOR

0-Paro

M-Manual

NF

SE INCLUYEN CONTACTORES, RELOJES, CABLEADO Y

CONEXIONES. TOTALMENTE FUNCIONANDO. 30% RESERVA.

1,6-2,5

CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO DE TELECOMUNICACIONES CSET PdC: 10 kA

RED

RZ1-0,6/1kV 4x10mm²+TT

4P

40A

DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN CGBT

Circuito

Servicio

Sección

2P

25A

30mA

2P

10A

2P

16A

A1

ALUMBRADO

RECINTO RTIC

+EMERGENCIAS

2x1,5mm²+TT

H07Z1

UV RTIC

USOS VARIOS

RECINTO RTIC

2x2,5mm²+TT

H07Z1

Circuito

Servicio

Sección

2P

25A

30mA

2P

16A

2P

16A

RACK

ALIMENTACIÓN

RACK

TELECO

2x2,5mm²+TT

H07Z1

CENTRALITA

ALIMENTACIÓN

CENTRALITA

TELEFÓNICA

2x2,5mm²+TT

H07Z1

"SI"

CLASE A

"SI"

CLASE A

2P

25A

30mA

"SI"

CLASE A

PCS

IV polos

4P

25 A

2P

25A

SPLIT RACK

AIRE

ACONDICIONADO

SALA RACK

2x6mm²+TT

H07Z1

2P

25A

30mA

"SI"

CLASE A

2P

16A

VENTILADOR

VENTILADOR

SALA RACK

2x2,5mm²+TT

H07Z1

2P

25A

30mA

"SI"

CLASE A

2P

16A

RTAP0

REGLETA DE

ENCHUFES RACK

2P

25A

30mA

"SI"

CLASE A

2x2,5mm²+TT

H07Z1

2P

16A

RTAP1

REGLETA DE

ENCHUFES RACK

2x2,5mm²+TT

H07Z1

Circuito

Servicio

Sección

4P

25A

CS.PLANTA B

CUADRO SEC.

TELECO

INFANTIL

4X6mm²+TT

4P

25A

300mA

4P

25A

CS.PLANTA 1

CUADRO SEC.

TELECO

ADMINISTRACIÓN

4X6mm²+TT

4P

25A

300mA

"SI"

CLASE A

"SI"

CLASE A

ACOMETIDA CON RESERVA 100 kW

1,6-2,5

INSTALACIONES
ELECTRICIDAD.
Esquemas 1
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DP

DE TODO EL PASILLO, SEGÚN EL SIGUIENTE ESQUEMA.

LOS DETECTORES DE PRESENCIA DE LOS PASILLOS ACCIONARÁN UN 

CONTACTOR QUE PONDRÁ EN FUNCIONAMIENTO EL ALUMBRADO 

CONEXIONADO ALUMBRADO PASILLOS :

DPDP

F

N

A8A7 A9

3NA

20A

C1

Bobina contactor

ESQUEMA DE MANIOBRA CONTACTORES FUERZA

LUZ VERDE

KM

LUZ ROJA

A-Automático

Contacto aux

Magnetotérmico/Guardamotor

Contacto aux

Magnetotérmico/Guardamotor

contacto

sistema de control

contacto aux

contactor.

(estado)

NA

NA

NC

CONTACTOR

EN

SELECTOR

0-Paro

M-Manual

NF

A1

ALUMBRADO

AULAS

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

2P

10A

2P

40A

30mA

AC

F1

TOMAS USOS

AULAS

F2

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

16A

2P

16A

2P

40A

30mA

AC

4P

25A

CUADRO DE PLANTA PRIMERA

ALUMBRADO

PASILLO

A4

2x2,5mm2+TT

H07Z1

Control horario

TOMAS USOS

AULAS

REC 2

SIAV

Circuito

Servicio

Seccion

2P

16A

2P

20A

2P

20A

2x2,5mm2+TT

RZ1-0,6/1KV

2P

16A

REC 3

2x2,5mm2+TT

RZ1-0,6/1KV

4P

40A

30mA

AC

Circuito

Servicio

Seccion

2P

40A

30mA

AC

Control horario

EMERGENCIAS

E1

2x1,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

A2

ALUMBRADO

AULAS

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

2P

10A

2P

40A

30mA

AC

ALUMBRADO

PASILLO

A5

2x2,5mm2+TT

H07Z1

Control horario

EMERGENCIAS

E2

2x1,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

A3

ALUMBRADO

AULAS

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

2P

10A

2P

40A

30mA

AC

ALUMBRADO

PASILLO

A6

2x2,5mm2+TT

H07Z1

Control horario

A-PIZZ

ALUMBRADO

PIZZARRAS

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

EMERGENCIAS

E3

2x1,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

F3

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

16A

TOMAS USOS

PASILLOS

PT4-6

2x2,5mm2+TT

RZ1-0,6/1KV

PUESTO

TRABAJO

SE INCLUYEN CONTACTORES, RELOJES, CABLEADO Y

CONEXIONES. TOTALMENTE FUNCIONANDO. 30% RESERVA.

1,6-2,5

4P

ACALD

ALUMBRADO

SALA CALDERAS

Y ALMACEN

ECALD

ALUMBRADO

EMERGENCIA

SALA CALDERAS

Circuito

Servicio

Seccion

2X2,5mm2+TT

RZ1-0,6/1KV

2P

10A

2P

10A

2P

25A

30mA

AC

20A

CUADRO SECUNDARIO SALA CALDERAS CS-CALD

CUADRO SECUNDARIO SALA CALDERAS CS-CALD

SETA DE EMERGENCIA

BOVINA

DISPARO

Situada en acceso a

Sala de Calderas

2x1,5mm2+TT

RZ1-0,6/1KV

SE INCLUYEN CONTACTORES, RELOJES, CABLEADO Y

CONEXIONES. TOTALMENTE FUNCIONANDO. 30% RESERVA.

PdC: 10 kA

B1

BOMBA 1

B2

Circuito

Servicio

Seccion

2x2.5mm2+TT

RZ1-0,6/1KV

2P

40A

30mA

AC

2x2,5mm2+TT

RZ1-0,6/1KV

CONTROL

CONTROL

Circuito

Servicio

Seccion

2x1,5+TT

H07/Z1

2P

25A

30mA

AC

2P

10A

2P

20A

2P

20A

B3

BOMBA 3

CALD

CALDERA Y

QUEMADOR

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

40A

30mA

AC

F-CALD

TOMAS DE USOS

VARIOS SALA

CALDERAS Y

ALMACEN

2x2,5mm2+TT

H07Z1

C-GAS

CENTRALITA GAS

2x1,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

CENT

CENTRALITA

CONTROL

2x1,5mm2+TT

H07Z1

Circuito

Servicio

Seccion

2P

16A

2P

25A

AC

Circuito

Servicio

Seccion

2P

10A

2P

25A

30mA

AC

Circuito

Servicio

Seccion

2P

16A

2P

40A

30mA

AC

BOMBA 2

2P

20A

2P

20A

B4

BOMBA 4

2x2,5mm2+TT

H07Z1

30mA

4P

40A

4P

40A

300mA

TELECOM

4x10mm2+TT

RZ1-0,6/1KV

SUBCUADRO

TELECOMUNICACIONES

B,C,D

CI

CENTRAL INCENDIOS

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

25A

30mA

AC

2P

16A

SIAV

1,6-2,5 1,6-2,5 1,6-2,5 1,6-2,5

INSTALACIONES
ELECTRICIDAD.
Esquemas 2
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A1

ALUMBRADO

AULAS

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

2P

10A

2P

40A

30mA

AC

F1

TOMAS USOS

AULAS

F2

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

16A

2P

16A

2P

40A

30mA

AC

S1

TOMA

SECAMANOS 1

RESERVA

 SECAMANOS

RESERVA

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

16A

2P

16A

2P

30mA

AC

4P

25A

ALUMBRADO

PASILLO

A4

2x2,5mm2+TT

H07Z1

Control horario

TOMAS USOS

AULAS

40A

REC 4

SIAV

Circuito

Servicio

Seccion

2P

16A

2P

20A

2P

20A

2x2,5mm2+TT

RZ1-0,6/1KV

2P

16A

EXT

2x2,5mm2+TT

RZ1-0,6/1KV

EXTRACTORES

4P

40A

30mA

AC

A7

ALUMBRADO

BAÑOS

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

40A

30mA

AC

Control horario

EMERGENCIAS

E1

2x1,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

A2

ALUMBRADO

AULAS

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

2P

10A

2P

40A

30mA

AC

ALUMBRADO

PASILLO

A5

2x2,5mm2+TT

H07Z1

Control horario

EMERGENCIAS

E2

2x1,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

A3

ALUMBRADO

AULAS

Circuito

Servicio

Seccion

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

2P

10A

2P

40A

30mA

AC

ALUMBRADO

PASILLO

A6

2x2,5mm2+TT

H07Z1

Control horario

2P

10A

A-PIZZ

ALUMBRADO

PIZZARRAS

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

EMERGENCIAS

E3

2x1,5mm2+TT

H07Z1

2P

10A

F3

2x2,5mm2+TT

H07Z1

2P

16A

TOMAS USOS

PASILLOS

PT1

2x2,5mm2+TT

RZ1-0,6/1KV

PUESTOS DE

TRABAJO

1,6-2,5

TELECOM

4x6mm2+TT

RZ1-0,6/1KV

SUBCUADRO AMPLIACION

INFANTIL

4P

25A

300mA

-

INSTALACIONES
ELECTRICIDAD.
Esquemas 3
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BAJAN

113

OCUP

1

OCUP

2

OCUP

0

OCUP

0

ALT.

EVAC

SALEN

41

PÉSIMO

BLOQUEO

61

SALEN

41

PÉSIMO

BLOQUEO

61

SALEN

41

PÉSIMO

BLOQUEO

61

1.90 1.90 1.90

L

23,6

L

17,2

L

14,6

L

13,6

L

14,6

BAJAN

113

OCUP

1

OCUP

2

OCUP

0

OCUP

0

ALT.

EVAC

SALEN

41

PÉSIMO

BLOQUEO

61

SALEN

41

PÉSIMO

BLOQUEO

61

SALEN

41

PÉSIMO

BLOQUEO

61

1.90 1.90 1.90

L

23,6

L

17,2

L

14,6

L

13,6

L

14,6

INSTALACIONES
PROTECCION CONTRA
INCENDIOS. Planta Baja
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L

31,6

OCUP

13

INSTALACIONES
P. CONTRA INCENDIOS
Planta primera
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