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3. Cumplimiento del CTE. IES PROFESOR JULIO PEREZ,
RIVASVACIAMADRID, MADRID
3.3. Seguridad de utilizacién

Hoja nim. 1

3.3. Seguridad de utilizacién y accesibilidad

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico
de la Edificacion.( BOE nUm. 74,Martes 28 marzo 2006)

Arliculo 12. Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacién (SU).

1. El objetivo del requisito bdsico «Seguridad de Utilizacion consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran danos inmediatos
durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

1. Para satisftacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn,
mantendrdn y utilizardn de forma que se cumplan las exigencias bdsicas que
se establecen en los apartados siguientes.

2. El Documento Bdsico «DB-SU Seguridad de Utilizaciony especifica pardmetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las
exigencias bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios
del requisito bdsico de seguridad de utilizacion.

12.1 Exigencia bdsica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitard el riesgo

de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serdn adecuados para

favorecer que las personas no resbalen, fropiecen o se dificulte la movilidad.

Asimismo, se limitard el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en

escaleras y rampas, facilitdndose la limpieza de los acristalamientos exteriores en

condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia bdsica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de

atrapamiento: se limitard el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o

atrapamiento con elementos fijos o madviles del edificio.

12.3 Exigencia bdsica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se

limitard el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados

en recinfos.

12.4 Exigencia bdsica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion

inadecuada: se limitard el riesgo de danos a las personas como consecuencia de

una iluminacién inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto
interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado
normal.

12.5 Exigencia basica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con

alta ocupacion: se limitard el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion

facilitando la circulacién de las personas y la sectorizacion con elementos de
proteccién y contencidn en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia bdsica SU é: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitard

el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos,

pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia bdsica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en

movimiento: se limitard el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo

a los tipos de pavimentos y la senalizacion y proteccion de las zonas de circulacion

rodada y de las personas.

12.8 Exigencia basica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del

rayo: se limitard el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accién

del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccion contra el rayo.
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3. Cumplimiento del CTE. CEIPSO TORREJON DE

ARDOZ. MADRID
3.3. Seguridad de utilizacién y accesibilidad
Hoja nim. 2
o (Clasificacion del suelo en funcion de su grado de deslizamiento UNE ENV Clase
o 12633:2003)
g NORMA | PROY
:.g 9 X[ zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
—g g | zonas interiores secas con pendiente 2 6% y escaleras 2 2
% H X| Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 5 5
e < 6%
- 0 Zonas interiores hUmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 3 3
S > 6% y escaleras
« | zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3
[ NORMA [ PrROY |
= El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de zl(ier:?\/lcllf <3 mm
caidas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 6 mm
Pendiente mdaxima para desniveles < 50 mm
X ; ! <25% -
Excepto para acceso desde espacio exterior
| Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion @<15mm -
| Altura de barreras para la delimitacién de zonas de circulacion >800 mm | 950mm
N° de escalones minimo en zonas de circulaciéon 3 3
Excepto en los casos siguientes:
. En zonas de uso restringido
[Jle Enlaszonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
e En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches,
garajes, etc. (figura 2.1)
e Ensalidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
. En el acceso a un estrado o escenario
0 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escaldn mds préximo. 2 1.200 mm. 21.200
e s R . - . y 2 anchura mm
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) hoja

a Ancho d = Ancho de
| hala |a hala
Exlerer 21200 mm) Interlor Exleror 1200 mm| Interlor

SU1.2 Discontinuvidades en el pavimento

»Anchode »Anchode
la hala |z hola 4 ﬁ‘:"ﬁt}f. e
21200 mmp_ > 1200 mm Extarlor » 1200 mm
|nter|or

L

E{paclo llre:
Exteror . abstrugeldn = Ancho de
|‘: 34 ;’:/ /‘/ la hoja
2 Exteror 21200 mm

Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso y €l escaldon mas proximo

lw

Interlor

|J

|nter|or

|

Proteccidn de los desniveles

Barreras de proteccidon en los desniveles, huecos y aberturas (tanto

[J| horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota | Para h = 550 mm
(h).
- S P S para h < 550 mm Dif. tactil >
e Sefalizacién visual y téctil en zonas de uso pUblico 550 mm del borde

SU 1.3. Desniveles

Caracteristicas de las barreras de proteccion
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Altura de la barrera de proteccién:
NORMA PROYECTO
X| diferencias de cotas < 6 m. > 900 mm 950mm
[J| resto de los casos >1.100 -
mm
[J| huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm 950mm
Medicidén de la altura de la barrera de proteccidn (ver gréfico)
Altura de la barrera ==+~ Alura ce la bamera
de protecclan =900 mm de protecclon = 1100 mm
550 mm < H <8000 mm H > 6000 mm
Figura 3.1 Barreras de proteccion en ventanas.
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de
proteccién
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Bdsico SE-AE Acciones en la edificacion)
NORMA | PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccién: No serdn escalables
XI| No existirdn puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200=Ha<700 mm -
X| Limitacién de las aberturas al paso de una esfera Z <100 mm 90mm
[J| Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm 50mm
Linea de Inclinaclon
£ 50 mm méx
Parte Inferlor de la barandlla 3\*
Figura 3.2 Linea de inclinacion y parte inferior de la barandilla
Escaleras de uso restringido
[ Escalera de trazado lineal
NORMA PROYECTO
Ancho del framo > 800 mm -
" Altura de la contrahuella <200 mm -
4 Ancho de la huella =220 mm -
€
g [ Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 | -
>
§ [0 Mesetas partidas con peldafios a 45° 220
2 . . . . ’ 225mm }
3 [J Escalones sin tabica (dimensiones segin ul i
8 gréfico) —
. B C<200mm
<
Lol
=
(%] " .
Figura 4.1 Escalones sin tabica
> Escaleras de uso general: peldaios
(%]
g X tramos rectos de escalera
54 NORMA PROYECTO
ﬁ g— huella >280 mm 300
< S contrahuella 130>2H <185 mm 166
- se garantizard 540 mm < 2C + H < 700 mm (H = huella, C= larelacion se cumplira CUMPLE
- trahuell a Io'Iorgo de una
o contrahuella) misma escalera
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|
|
H = 280 mgm
=280 mp 1aamm_<c;:1asfnm/i15
1
130 mm =C = 186 mm I
|
| 1
I
540 mm < 2C + H = 700 mim
Figura 4.2 Configuracion de los peldafios.
[J escalera con frazado curvo NO PROCEDE
NORMA PROYECTO
H=170 mmen el -
huella lado mds estrecho
H < 440 mm en el -
lado mds ancho
iy ™. Anchura no computable
% - 5
7 500 mr7
Anchura
minlma atll \/
= = Anchura
Anchura minjma atll
total Anchura
\/ total
Figura 4.3 Escalera con trazado curvo.
[J escaleras de evacuacién ascendente
Escalones (la tabica serd vertical o formard dngulo < 15° con la
vertical)
[0 escaleras de evacuacién descendente
| Escalones, se admite |
Escaleras de uso general: tramos
§ CTE PROY
g X| NUmero minimo de peldafios por tramo 3 3
S X| Altura maxima a salvar por cada tramo <3,20m 0,50
8 [J| En una misma escalera todos los peldafios tendrdn la misma contrahuella S|
o | En framos rectos todos los peldarios tendrdn la misma huella N
S O En tramos curvos (todos los peldanos tendrdn la misma huella medida a lo El radio sera -
4 largo de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera), constante
‘f la ‘huello -
- medida en el
) [J| En framos mixtos tramo curvo 2
« huella en las
partes rectas
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3. Cumplimiento del CTE. CEIPSO TORREJON DE
ARDOZ. MADRID
3.3. Seguridad de utilizacién y accesibilidad

Hoja nim. 5
Anchura Util del tramo (libre de obstdculos)
| comercial y pUblica concurrencia 1200 mm 2
] otros 1000 mm -
Escaleras de uso general: Mesetas
[] entre tramos de una escalera con la misma direccién:
e  Anchura de las mesetas dispuestas 2 anchura -
escalera
e lLongitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm -
[0 entre tramos de una escalera con cambios de direccién: (figura 4.4)
e Anchura de las mesetas = ancho 2
escalera
e longitud de las mesetas (medida en su eje). =>1.000 mm 2

Figura 4.4 Cambio de direccion entre dos tramos.

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

en unlado de la escalera

Cuando salven altura = 550 mm

0d

en ambos lados de la escalera

Cuando ancho 2 1.200 mm o
estén previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios.

[J| se dispondrén para ancho del tramo 22,400 mm -
[J| separacién de pasamanos intermedios <2.400 mm -
| Altura del pasamanos 900 mm<H< 950mm
1.100 mm
Configuracién del pasamanos:
serd firme y fdcil de asir
[J| separacién del paramento vertical 240 mm 50mm
el sistema de sujecién no interferird el paso continuo de la mano
Rampas I CTE I PROY
X Pendiente: rampa estdndar 6%B<p<12% 9%
3 [<3m, p<10%
g X usuario silla ruedas (PMR) l<6m,ps< 8% _
o resto,p< 6%
; circulacién de vehiculos en garadjes, también previstas para la < )
8 D circulacién de personas p=18%
% Tramos: longitud del tramo:
9 X rampa estédndar 1<1500m 3,17m
: O usuario silla ruedas I< 2.00m -
- ancho del framo:
2 ancho libre de obstaculos h funcid
ancho Util se mide entre paredes o barreras de anc é:eegB_L;rlmon 1,00m
proteccién
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3. Cumplimiento del CTE. CEIPSO TORREJON DE
ARDOZ. MADRID
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rampa esténdar:
D( [ ancho minimo a>1,00m] 7.20m
usuario silla de ruedas
O ancho minimo a> 1200 mm 7,20m
O framos rectos a=1200 mm 7.20m
O anchura constante a=1200 mm 7.20m
O para bordes libres, — elemento de proteccién lateral h =100 mm -
Mesetas: entre tframos de una misma direccién:
O ancho meseta a2 ancho rampa -
O longitud meseta 1= 1500 mm -
entre framos con cambio de direccién:
O | ancho meseta (libre de obstaculos) a 2 ancho rampa -
Od ancho de puertas y pasillos a <1200 mm -
O distancia de puerta con respecto al arrangue de un tramo d=> 400 mm
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d=1500 mm
(PMR)
Pasamanos
O pasamanos continuo en un lado -
O pasamanos continuo en un lado (PMR) -
O pasamanos continuo en ambos lados Si. a > 1200 mm
O altura pasamanos 9200 MM <h <1100 mm 950mm
O altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm <h <750 mm 700mm
|:| separacion del paramento d =40 mm 50mm
caracteristicas del pasamanos:
O Sist. de sujecion no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fdcil de asir | Sl |
[ Escalas fijas NO PROCEDE [ - ]
{ Anchura 400mm < a <800 mm -
[J| pistancia entre peldafios d <300 mm -
[| espacio libre delante de la escala d =750 mm -
|:| Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto mds préximo d =160 mm -
|:| Espacio libre a ambos lados si no estd provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm -
proteccién adicional:
Prolongacién de barandilla por encima del Ultimo peldaio (para riesgo de caida S .
D por falta de apoyo) p =1.000 mm
|:| Proteccidén circundante. h>4m -
|:| Plataformas de descanso cada 9 m h>9m -
Figura 4.5 Escalas
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores
N [¢]
g E ¢ limpieza desde el interior:
0 o=
g o g 8 toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrard comprendida | cun;plel g
;354 XI| en un radio r < 850 mm desde algin punto del borde de la zona practicable h max < Ver planos de aizados,
N T < 1.300 secciones y memoria de
; 5 ¢ . mm carpinteria
t»  © | | en acristalamientos invertidos, Dispositivo de blogueo en posicién invertida -
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3. Cumplimiento del CTE. CEIPSO TORREJON DE
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Arco de
— maxlmo alcance

7 X
( \ggﬂ mm ” 850 | \
L 8/50 mm 1300 mm 1300 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

[J| limpieza desde el exterior y situados ah > é m
| plataforma de mantenimiento
[J| barrera de proteccién

a= 400 mm
h>1.200 mm
prevision de
instalacion de puntos
fijos de anclaje con
la resistencia
adecuada
[ NORMA [ PROYECTO

[J| equipamiento de acceso especial

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo d =200 mm -
mdas prox)
[J| elementos de apertura y cierre automdticos: dispositivos de proteccion -

SU2.2 Atrapamiento

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos
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3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilizacién
SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Hoja nim. 8
con elementos fijos | NORMA | PROYECTO | | NORMA | PROYECTO
Altura libre de paso S S
en zonas de Ouso | © 2100 2,85m X resto de 22.200 2,80 mm

. 2, - mm zZonas mm
circulacion restringido
>
X Altura libre en umbrales de puertas - 2:1?2 2.10m
X| Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén 210m
situados sobre zonas de circulacién ’
[J| Vuelo de los elementos en las zonas de circulacién con respecto a las paredes <150 mm )
en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo B
O

Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000
mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

con elementos practicables

N disposicion de puertas laterales a vias de circulacién en pasilo a < 2,50 m .
(zonas de uso general)

En puertas de vaivén se dispondrd de uno o varios paneles que permitan
[l -
percibir la aproximacién de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo

Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion

con elementos fragiles

O

© Superficies acristaladas situadas en dreas con riesgo de impacto con barrera de . .

o |:| 2 Sistemas de proteccion

a proteccion

§ Superficies acristaladas situadas en dreas con riesgo de impacto sin barrera de .

— - Norma: (UNE EN 2600:2003)

o proteccion

) diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH < ) . ) .

e O 12m resistencia al impacto nivel 2
[1{ diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m resistencia al impacto nivel 1
| resto de casos resistencia al impacto nivel 3

[J duchas y baferas:

| partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3

dreas con riesgo de impacto

L 1
il =

oo} )} L Jaomm

Figura 1.2 Identificacion de areas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan

identificarlas
NORMA PROYECTO
_dltura 850mm<h<1100mm 9000mm
- . ., inferior:
[J| sefalizacion: s
- 1500mm<h<1700mm 8500mm
superior:
| travesafo situado a la altura inferior
[J| montantes separados a = 600 mm -
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3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

Riesgo de aprisionamiento

Hoja nim. 9

en general:
ke disponen de
o) X| Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior desbloqueo desde el
= interior del local
E _ [1al
S | bafos y aseos
ke NORMA PROY
'g I:|| Fuerza de apertura de las puertas de salida <150N
< . .
™ usuarios de silla de ruedas:
> . S . . . ver Reglamento de
(%]
XI| Recintos de pequefia dimensién para usuarios de sillas de ruedas Accesibiidad
NORMA PROY
[J| Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N 15N
- Ambito de aplicacién. No procede
O
C C
-8 o ?8 Las condiciones establecidas en esta Seccion son de aplicacion a los graderios
g © 8 de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunién, otfros edificios de uso No es de aplicacién a
= % S| | cultural, etc. previstos para mds de 3000 espectadores de pie. P
(8] X . . .. . . este proyecto
g e} En tfodo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de aplicaciéon
%) la Seccién SI 3 del Documento Bdsico DB-SI

Caracteristicas constructivas: No procede
Espacio de acceso y espera:

O | Localizacién en su incorporacioén al exterior
NORMA PROY
(] Profundidad p>4,50m
| Pendiente pend < 5%
Acceso peatonal independiente:
| Ancho A >800 mm.
| Altura de la barrera de proteccion h =800 mm
Pavimento a distinto nivel
0 Pavimento a distinto nivel cumpliendo lo requerido en
accesibilidad para personas
discapacitadas
Proteccién de desniveles (para el caso de pavimento a distinto
2 nivel):
5 0 Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales .
€ como verticales con diferencia de cotfa (h)
2 0 Sendalizacion visual y tdctil en zonas de uso publico para h < 550 mm, )
5 Diferencia_tdctil 2 250 mm del borde

[J Pintura de sefalizacién:

Proteccién de recorridos peatonales

| Plantas de garaje > 200 vehiculos o $> 5.000 [ pavimento diferenciado con pinturas o

relieve

m?2 [0 zonas de nivel mds elevado

Proteccién de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel mds
elevado):

Dif. tactil 2 250 mm del borde

Barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto No procede
| horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h = 550

mm

Senalizacién visual y tdctil en zonas de uso publico para h < 550 mm No procede

Senalizacion

Se sefalizard segun el Cédigo de

la Circulacién:

Sentido de circulacién y salidas.

Velocidad mdxima de circulacion 20 km/h.

Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de
circulacion y acceso.

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
Ambito de aplicacién: Zonas de uso aparcamiento y vias de circulacién de vehiculos, excepto de viviendas

Ood
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3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

Hoja nim. 10

Contardn con alumbrado de emergencia:

| Para transporte pesado sefalizacién de gdlibo y alturas limitadas
O Zonas de almacenamiento o carga y descarga senalizacion
mediante marcas viales o pinfura en pavimento
_ Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo)
O ¢
£ NORMA |  PROYECTO
g 5 | Zona lluminancia minima [lux]
o )
-8 g Exclusiva para personas Escaleras 19 -
8 $ Exterior P P Resto de zonas 5 -
€ ° Para vehiculos o mixtas 10 -
D (%]
<2 Exclusiva para personas Escaleras 75 -
- 9 Interior parap Resto de zonas 50 >50
3 s Para vehiculos o mixtas 50 -
(%]
| factor de uniformidad media fu > 40% 40%
Dotacion

recorridos de evacuacioén

aparcamientos con S > 100 m2

locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién

locales de riesgo especial

lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de instalacién de

alumbrado

X X KXOX

las senales de seguridad

Condiciones de Ias luminarias NORMA

PROYECTO

[ altura de colocacion h=2m

>20m

en:

se dispondrd una luminaria

cada puerta de salida

senalando peligro potencial

senalando emplazamiento de equipo de seguridad

puertas existentes en los recorridos de evacuacion

escaleras, cada framo de escaleras recibe iluminacién directa

en cualguier cambio de nivel

XO* XXO X

en los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalaciéon

SU4.2 Alumbrado de emergencia

fallo

X

(]
X

Serd fija

Dispondrd de fuente propia de energia

Entrard en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las
zonas de alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar
como minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido v el
100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el NORMA PROY
Vias de evacuacién de anchura < | lluminancia eje central > 1 lux 1 lux
2m lluminancia de la banda central 20,5 lux 0,5 luxes
Vias de evacuacién de anchura > | Pueden ser tratadas como  varias )
2m bandas de anchura < 2m
alo largo de la linea centrall relacién entre iluminancia mdx. y min < 40:1 40:1

- equipos de seguridad
. . instalaciones de proteccién contra
puntos donde estén ubicados . : P lluminanci
incendios a2 5 luxes 5 luxes
- cuadros de distribucién del
alumbrado
Senales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromdtico (Ra) Ra > 40 Ra= 40

lluminacién de las sefales de seguridad

[ NORMA [ PROY
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3. Cumplimiento del CTE
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X |luminancia de cualquier drea de color de seguridad >2cd/m?2| 3cd/m2
X relacién de la luminancia méxima a la minima dentro del color blanco de <1011 1001
seguridad - )
Sc-
X |relacién entre la luminancia Lolanca y la luminancia Leolor >10 ;\?S]]Y 10:1
X |. ) L > 50% —5s 55
Tiem nel n alcanzar el porcent iluminacion
empo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacid 100% 405 %05

Seccién SUA 9 Accesibilidad

La parcela y el edificio, dispone de un itinerario accesible que comunica la entrada principal del
edificio, con la via publica y con las zonas comunes exteriores.

El desnivel existente entre la via puUblica y el acceso al mismo, se resuelve dentro de los limites de la
parcela. En las zonas que deban disponer de elementos accesibles, tales como servicios higiénicos, el
itinerario accesible lo serd necesariamente hasta los servicios higiénicos y espacios destinados a su uso.

Dotacién de aseos accesibles en relacidon al nUmero de inodoros: Cuando el DB SUA establece la
dotacién en relacién a un nimero de unidades "o fraccién”, se dispondrd esa dotacion hasta alcanzar
este nUmero. En nuestro caso, habrd que disponer 1 aseo accesible cuando se instalen entre 1y 10
inodoros.

En el Proyecto por tanto se disponen:

Entradas al edificio accesibles

lfinerarios accesibles

Servicios higiénicos accesibles

Servicios higiénicos de uso general

Itinerario accesible que comunique la via publica con los puntos de llamada accesibles o, en su
ausencia, con los puntos de atencidén accesibles.

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se
sefalizardn mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

Los ascensores accesibles se senalizardn mediante SIA. Asimismo, contardn con indicacion en
Braille y ardbigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nUmero de planta en la
jamba derecha en sentido salida de la cabina. En el proyecto no hay ascensor.

Los servicios higiénicos de uso general se senalizarén con pictogramas normalizados de sexo en
alto relieve y contraste cromdtico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha
de la puerta y en el senfido de la entrada.

Las bandas senalizadoras visuales y tdactiles serdn de color contrastado con el pavimento, con
relieve de altura 3+1 mm en inferiores y 5£1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3
de la Seccién SUA 1 para senalizar el arranque de escaleras, tendrdn 80 cm de longitud en el
sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera. Las exigidas para senalizar el ifinerario accesible hasta un punto de llamada accesible
o hasta un punto de atencién accesible, serdn de acanaladura paralela a la direccién de la
marcha y de anchura 40 cm.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.
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Itinerario accesible

1.

Desniveles - Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA
1, o ascensor accesible. No se admiten escalones.

Espacio para giro - Didmetro @ 1,50 m libre de obstdculos en el vestibulo de entrada, o portal, al
fondo de pasillos de mds de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en
prevision para ellos.

Pasillos y pasos - Anchura libre de paso = 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso
Residencial Vivienda se admite 1,10 m - Estrechamientos puntuales de anchura = 1,00 m, de
longitud £ 0,50 m, y con separacién = 0,65 m a huecos de paso o a cambios de direccién.

Puertas - Anchura libre de paso 2 0,80 m medida en el marco y aportada por no mds de una
hoja. En el dngulo de mdxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el
grosor de la hoja de la puerta debe ser 2 0,78 m - Mecanismos de apertura y cierre situados a
una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presién o palanca y maniobrables con una
sola mano, o son automdticos - En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre
del barrido de las hojas de didmetro @ 1,20 m - Distancia desde el mecanismo de apertura hasta
el encuentro en rincén = 0,30 m - Fuerza de apertura de las puertas de salida <25 N (€ 65 N
cuando sean resistentes al fuego).

Pavimento - No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y
moquetas estdn encastrados o fijados al suelo - Para permitir la circulacién y arrastre de
elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformacién.

Pendiente - La pendiente en sentido de la marcha es < 4%, o cumple las condiciones de rampa
accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es < 2%.

Servicios higiénicos accesibles

Aseo accesible: Estd comunicado con un itinerario accesible.

e Espacio para giro de didmetro @ 1,50 m libre de obstdculos.

e Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible Son abatibles hacia el
exterior o correderas.

e Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromdticamente
del entorno.

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple:

Aparatos sanitarios accesibles:

e Lavabo - Espacio libre inferior minimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal -
Altura de la cara superior <85 cm

e Inodoro - Espacio de transferencia lateral de anchura =80 cmy =75 cm de fondo hasta
el borde frontal del inodoro. En uso publico, espacio de fransferencia a ambos lados -
Altura del asiento entre 45 - 50 cm

e Urinario - Cuando haya mds de 5 unidades, altura del borde entre 30 - 40 cm al menos
en una unidad.

Barras de apoyo:

e Fdciles de asir, seccion circular de didmetro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55
mm.
e Fijacion y soporte, soportan una fuerza de 1 kN en cualquier direccién.
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e Barras horizontales - Se sitGan a una altura entre 70-75 cm - De longitud = 70 cm - Son
abatibles las del lado de la tfransferencia.
e Eninodoros - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre si 65-70 cm.

Mecanismos y accesorios:

e Mecanismos de descarga a presidn o palanca, con pulsadores de gran superficie.

o Griferia automdtica dotada de un sistema de deteccidn de presencia o manual de tipo
monomando con palanca alargada de tipo gerontolégico. Alcance horizontal desde
asiento £ 60 cm.

e Espejo, altura del borde inferior del espejo < 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10°
sobre la vertical.

e Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 — 1,20 m.

01 01_cumplimiento db sua 13/13 ABRIL 2017



